Jednostka zewnetrzna

kurtyny powietrza
Doprowadzi¢ energig elektryczng
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m= 19,7 kg

LEO EL S BMS prod. FLOWAIR

lub réwnowazna

montaz nascienny

Q=5,8/10 KW (tp;=20°C) .
V= 1250/1600/2000 m*h

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel=0,07/0,09/0,13kW

Zasilanie: 3x400V/50Hz
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nl lokalny pomiar temp., selektywna praca przy| 1K

Gazowa nagrzewnica typu Robur Next R30 + KM,/

Gazowy kociot kondensacyjny

2-funkeyjny z zamknietg

komorg spalania o mocy 19kW

typu Vitodens 100-W firmy Viessmann
Moc elektryczna P= 45W
1f/50Hz/230V

Bezpiecznik urzadzenia 1=4,0A
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—1+120 mm-22VM/600——
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L(c5)

L(e5)

Bezpiecznik wstepny(sie¢) I=16A
:: Masa kotta z wodg m=37,6kg

‘| E

7.04 +16 °C
9680 W/

wyposazona w komorg mieszania z recylkulacjg
Moc grzewcza Q,=25,5kW

Sprawnos¢ N=91-94%

Temperatura pracy t,= (-15°C-35°C)
Zasiilanie 1f/50Hz/230V

Moc elektryczna P=0,21kW
Zabezpieczenie 1=6,3[A]

Przeptyw powietrza 1600m>/h

Waga m=75,4 kg

odgysacz spalin - szyinpwe:
systemowe ssace np|KOS/AL
firmy|Klimawent lub rownwoazny
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réwnowazna
Qgrzanie=3,81kW
Qchtodzenie=3,52kW
Maksymalny prad pracy 9,6A
1f/230V/50Hz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA. | WYS. POM. [KUBATURA
[m2] [m] [m3]

NR1.1 Zaplecze socjalne Gres 24.32 3 72.96
NR1.2 Zaplecze sanitarne Gres 8.89 2.5 22.23
NR1.3 Magazyn CGres 6.84 2.5 171
NR1.4 Garaz Posadzka betonowa przemysfowa 131.31 4.98 653.92

SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.38[m2

KUBATURA 637.53[m3

SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.36[m2

SUMA KUBATUR 637.53[m3

* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [em]

LEGENDA:

Tabelka pomieszczeniowa

Oznaczenie pomieszczenia.

Temp. w pomieszczeniu - zima
Obcigzenie cieplne pomieszczenia

1.02 +20°C
Pwym: 1117 W)

—f° Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
zasilanie - Jprowadzenie w posadzce/bruzadach sciennych/
(7x275 Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
— fOp Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
powrét - Jprowadzenie w posadzce/bruzdach sciennych/
[7x275  —__ Rury wielowarstwowe PE-Xc/AVPE
Nastawa na zaworze —_ 5 (g
ofEEEn Grzejnik fazienkowy V&N tpyu COSMO T6
Typ grzejnika/wysokosc 21VM-S/600 720 mm __ Dtugosc grzejnika

UWAGI:

1) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy redukcje strat
ci$nienia i samokompensacje przewodéw instalacji centralnego ogrzewania

2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne

3) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2021

4) Przywotane nazwy kres| Jardu wyk

i nalezy tr ¢ jako Sleni y iai
D si¢ montaz innych urzadzen pod warunkiem

Y ych. Uog

p
dotrzymania parametrow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

GNINA NOWE MIASTO NAD WARTA
INWESTOR UL. POZNANSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO ( STRAZNICA OSP )
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD TYULEM
“BUDOWA STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BOGUSZYNIE®

ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11
TYTUE RYSUNKU RZUT PRZYZMIENIA - Instalacja C.O.
BRANZA PROJEKTU INSTALACJE STADIUM PROJEKT PODPISY NR
SANTARNE | PROJEKTU | TECHNICZNY RYsunku| 3
mgr inz. MARCIN WOl)Z;NIAK PODPIS DATA WYKONANIA
PROJEKTANT ‘wspecjalnosei olnstu.hcylne] w nireﬂe sieci, 11.2023
m:r:!mhumdz_en cieplnyi'ch. wentylacyjnych, -
upr.r.WKP/0250/P005/05
mgr inz. RYSZARD NIESTRAWSKI PODPIS
do proj
SPRAWDZAJACY L e T SKALA
sieci i instalacje sanitarne nr ewid.
UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/80
PODPIS
OPACOWUJACY MGR INZ FRANCISZEK KOWALSKI 1:100
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