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odsysacz spalin - szynowe
systemowe ssące np.KOS/AL
firmy Klimawent lub równwoażny

system sprężonego powietrza
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1.04 +16 °C
Φwym: 19680 W

1.03 +20 °C
Φwym: 288 W

1.01 +20 °C
Φwym: 2841 W

1.02 +24 °C
Φwym: 910 W

1.02b +24 °C
Φwym: 0 W

1.02a +24 °C
Φwym: 0 W

Gazowy kocioł kondensacyjny
2-funkcyjny z zamknietą
komorą spalania o mocy 19kW
typu Vitodens 100-W firmy Viessmann
Moc elektryczna P= 45W
1f/50Hz/230V
Bezpiecznik urządzenia I=4,0A
Bezpiecznik wstępny(sieć) I=16A
Masa kotła z wodą m=37,6kg

Gazowa nagrzewnica typu Robur Next R30 + KM,
wyposażona w komorę mieszania z recylkulacją

Moc grzewcza Qg=25,5kW
Sprawność η=91-94%

Temperatura pracy tp= (-15°C-35°C)
Zasiilanie 1f/50Hz/230V

Moc elektryczna P=0,21kW
Zabezpieczenie I=6,3[A]

Przepływ powietrza 1600m3/h
Waga m=75,4 kg
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Pompa ciepła powietrze-powietrze
pełniąca rolę kurtyny powietrznej
grzewczo-chłodzącej posiadającej
kaskadowy nawiew powietrza 180°
dzięki obrotowej żaluzji
np. Typu Rotenso Versu Pure X lub
równoważna
Qgrzanie=3,81kW
Qchłodzenie=3,52kW
Maksymalny prąd pracy 9,6A
1f/230V/50Hz

Jednostka zewnętrzna
kurtyny powietrza

Doprowadzić energię elektryczną

LEO EL S BMS prod. FLOWAIR
lub równoważna
montaż naścienny
Q= 5,8 / 10 kW (tp1=20°C) .
V=  1250/1600/2000 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 19,7 kg
Wysokość montażu: maks. 3,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania
 w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,
lokalny pomiar temp., selektywna praca przy
zastosowaniu PT-1000

Oznaczenie pomieszczenia Temp. w pomieszczeniu - zima

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający redukcję strat
ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2021
4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i
parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem
dotrzymania parametrów.

LEGENDA:

UWAGI:

COz

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
zasilanie - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
COp

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
powrót - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

1.02 +20 °C
Φwym: 1117 W Obciążenie cieplne pomieszczenia

Tabelka pomieszczeniowa

Grzejnik łazienkowy V&N tpyu COSMO T6

21VM-S/600 720 mmTyp grzejnika/wysokość Długość grzejnika

Nastawa na zaworze 2,00

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI
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