Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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TABLICE, LICZNIKOWA WYKONAC TYLKO NA PODSTAWIE

UKtAD SIECI TN-C-S
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Warunek II: prowadzony w rurze ochronnej prowadzony w rurze ochronne; (kW | [@w | [aw ] [12¢w] (2w | [25kwW ]
145x1z>1,6xIn Mieszk. 2 Mieszk. 2A Mieszk. 3 Mieszk. 3A  SEC  SWIETLICA
159,56 A > 100,8 A
WARUNEK SPEtNIONY “Uwaga: Wprowadzenia | podiaczenia wewnetrznej linii
zasilajace] (WLZ) do urzgdzen stanowigcych wiasnoéé
ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonajg ze strony podmiotu
przylaczenego osoby 2 waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi
eksploatasji na podsiawie pisemnego polecenia na prace wydanego
przez Rejon Dystrybucji Szczecin lub odpowiednie sluzby wiasciciela
Sieai, 2 otrzymania Tlecems.”
UWAGI:

1. Przylgcze wykonac zgodnie WTP nr 10254/2025/0D3/ZR1 r. z dnia 27.02.20245
3. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zamontowaé wylgczniki nadpradowe 3xS301 C40
w obudowie S4 przystosowanej do plombowania 0283 AOLD

4. Licznik oraz zabezpieczenie przedlicznikowe montowac w osobnych szafkach przystosowanych do plombowania |

5. Okienko do odczytu licznika na wysokosci maksymalnie 1.8m Uslugi Projektowe Michat Szczepanek 707817 S22E0N . FIOLETOWA 198 | oara 12.2024
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i $wiadczenie ustug przesylowych. osiekT Przebudowa lokalu ustugowego na lokal placéwki wsparcia dziennego

7. W instalacji odbiorczej stosowac wytaczniki réznicowoprgdowe o czufosci 30mA Szczecin, ul. Nad Odrg 20, dz. nr 18 obreb 3063 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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