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. OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany branzy architektonicznej

Obowigzujgce normy i przepisy

Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364 lub réwnowazne.

1.2 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt techniczny branzy elektrycznej wewnetrznych instalacji elektrycznych dla:

Przebudowa lokalu ustugowego na lokal placéwki wsparcia dziennego

adres: Szczecin, ul. Nad Odrg 20, dz. nr 18 obreb 3063

1.4 WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

Projektowana TG:

e moc instalowana Pi =40,0kW
e moc obliczeniowa Po =24,6kW
e wspotczynnik zapotrzebowania kz =0,62

e prad obliczeniowy lo =38,2A

Projektowana TP:

e moc instalowana Pi =28,8kW
e moc obliczeniowa Po =15,8kW
e wspotczynnik zapotrzebowania kz =0,55

e prad obliczeniowy lo =24 5A

1.5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zasilanie lokalu wykonac¢ z istn. tablicy licznikowej zlokalizowanej na klatce schodowej budynku
przy gtéwnym wejsciu wg wydanych WTP ENEA. Od istn. TL utozy¢ kabel zasilajgcy do proj. rozdzielnicy
gtéwnej TG lokalu zlokalizowanej na korytarzu przy wejsciu. Istn. starg tablice gtéwng lokalu zlikwidowaé.
Projektowany lokal od TL zasili¢ przewodem YDY 5x10mm2. Kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronne;j.
Istn. kabel zasilajgcy budynek wymieni¢ zgodnie ze schematem E1. Projektowany WLZ budynku oraz
kabel zasilajgcy lokal wykona¢ tylko na podstawie schematu uzgodnionego z ENEA Operator. Istn.
szafke licznikowg wyposazy¢ w zabezpieczenia przedlicznikowe nadprgdowe 3x S301 C40 w obudowie
przystosowanej do plombowania. Wszystkie przejscia linii kablowych przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masami ppoz. o odpowiedniej klasie odpornosci.
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1.7 INSTALACJE WEWNETRZNE

Projektowane odbiory parteru zasilane bedg z proj. rozdzielnicy gtéwnej TG zlokalizowanej w korytarzu

na parterze. Projektowane odbiory piwnicy zasilane bedg z proj. rozdzielnicy TP zlokalizowanej
w piwnicy. Od TG do TP utozy¢ kabel YDY 5x6mm2, przewdd prowadzi¢é w rurze ochronnej
podtynkowo. Istn. stare rozdzielnice parteru i piwnicy zlikwidowac. Jako rozdzielnice TG i TP projektuje
sie obudowy podtynkowe. Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow
rzutéw parteru i piwnicy. Przewody elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do cian i stropéw pod warstwg
tynku min. 5mm lub w rurkach w $ciankach GK. W lokalu stosowa¢ osprzet IP20, a w WC [P44.
Dodatkowo utozy¢ okablowanie sieci komputerowej. Przewody teletechniczne ukfadaé podtynkowo
w rurach ochronnych. Przewody teletechniczne doprowadzi¢ nalezy do szafki multimedialnej.
Przewody nalezy doprowadzi¢ do kazdego z projektowanych gniazd komputerowych w promieniu.

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen sanitarnych

W budynku nalezy wykonac zasilanie urzadzen sanitarnych, zgodnie z opracowaniem branzy instalaciji
sanitarnych. Doktadng lokalizacje wypustdéw i gniazd zasilajgcych urzgdzenia wentylacyjne, kurtyny
powietrzne i podgrzewacze wody okresli¢ na etapie wykonawstwa zwracajgc szczegblng uwage na
ich finalng lokalizacje. Wszystkie urzgdzenia zasili¢ zgodnie z wytycznymi DTR finalnie dobranych
modeli i wersji urzadzen.

Instalacja o$wietlenia

Do oswietlenia budynku projektuje sie oprawy LED. Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie lub rownowazne. Oswietlenie miejsc pracy”. Instalacje wykonaé
przewodami YDYp 3/4x1,5mm?. W instalacji stosowa¢ przewody o izolacji 450/750V. Stosowaé osprzet
instalacyjny montowany w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,15m. W WC, stosowac osprzet
IP44. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek taczeniowych. Oswietlenie zewnetrzne na budynku
jako osobny obwéd. Nad wejsciami do budynku montowaé oprawy LED zewnetrze IP65. Dla
o$wietlenia zewnetrznego zastosowal czujnik zmierzchu zintegrowany oprawami. Niezbedne
potaczenia przewoddw wykonywacé w puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami oswietlenia. Unikac
prowadzenia przewodoéw nad nadprozami okien oraz na sufitach przy oknach.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 12464-1 lub réwnowazne. WWymagane poziomy

sredniego natezenia o$wietlenia:

komunikacja, schody, 100 lux
toalety,magazyny 200 lux
pom. socjalne 300 lux
Swietlica 500 lux

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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Oswietlenie awaryjne w lokalu obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838 lub réwnowazne. Projektowane
o$wietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 lub réwnowazng normg oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby
zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

W budynku przewiduje sie montaz niezaleznych opraw atestowanych, ktére zapewniajg wymagany
czas podtrzymania zasilania wynoszacy 1 godz. Wymagane natezenie oSwietlenia awaryjnego na
drodze ewakuacyjnej 1 Lux. Wymagane natezenie 1,0 Ix uzyskano na podstawie obliczen. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzgdzenie ppoz oraz punkt pierwszej pomocy.

Wymagania dotyczace dziatania o$wietlenia awaryjnego:
® oprawy wyposazone w baterie indywidualne musza by¢ testowane przynajmniej raz w miesigcu
(przy petnym zatgczeniu o$wietlenia awaryjnego),
® wyniki testbw muszg by¢ rejestrowane i przechowywane w ksiegach ewidencyjnych przez okres
minimum 2 lata,
® w przypadku systemoéw z kontrolg automatyczng wymagane jest reczne sprawdzenie funkcji raz

W roku.

Instalacja odbiorcza gniazd

Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow rzutdéw. Instalacje gniazd jednofazowych
wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? Gtowne ciggi kablowe uktada¢ na korytach kablowych.
W instalacji gniazd stosowaé przewody o izolacji 450/750V. Obwody gniazd zabezpieczone bedg
wytacznikami - réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na
nieumieszczanie puszek pod gniazda na identycznej wysokosci z obu stron $Sciany. Gniazda og6ine
montowa¢ na wysokosci h=30cm, gniazda nadblatowe h=115cm, gniazda w WC na wysokosci
h=140cm. Projektuje sie gniazda do elektrycznych podgrzewaczy wody pod umywalkami h=30cm.
Wszystkie  obwody gniazd nalezy  zabezpieczy¢  wytgcznikami  nadprgdowymi  oraz
réznicowoprgdowymi. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek
taczeniowych i podtgczania wiecej niz dwéch przewoddéw pod zaciski osprzetu.

Instalacja przyzywowa

Nalezy wykonac instalacje przyzywowg w toalecie dla niepetnosprawnych. Nad drzwiami na korytarzu
projektuje sie modut alarmowy aktywowany za pomocg przycisku wezwania lub linki przycisku
pociggowego. Przycisk wzywajgcy projektuje sie na $cianie przy toalecie. Zadziatanie alarmu
sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym oraz swietinym migajgcym.

Przy drzwiach od strony wewnetrznej pomieszczenia projektuje sie zamontowanie przycisku
kasujgcego.

1.8 INSTALACJE NISKONAPIECIOWE

Przebudowa lokalu ustugowego na lokal placowki wsparcia dziennego
Szczecin, ul. Nad Odrg 20, dz. nr 18 obreb 3063



5

W lokalu nalezy wykona¢ instalacje telefoniczng i komputerowa. O tym, czy dane gniazdo stuzyc¢
bedzie do podtaczenia komputera badz telefonu decydowaé bedzie sposéb krosowania w szafce
SM. Gniazda komputerowe instalowane bedg w zestawach $ciennych, zgrupowanych we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi - punkty elektryczno-logiczne (PEL). Przewody
krosowe gniazd teletechnicznych doprowadzi¢ do proj. szafy SM zlokalizowanej w korytarzu oraz
zakonczy¢ na patchpanelach. Instalacje uktadaé wykorzystujgc kable U/UTP.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zasilanie lokalu wykonane w uktadzie TN-S. Sie¢ odbiorcza od rozdzielnicy TG pracuje w ukfadzie
TN-S. z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. System pradu
przemiennego 5-przewodowy. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie DJ=30 mA w obwodach gniazd
230V.

Obowigzkowo w fazienkach wykonaé miejscowe szyny wyrownawcze MSW tgczac wszystkie

elementy przewodzgce obce przewodem wyréwnawczym LYzo4mm2. Szyny MSW potgczy¢
oddzielnym przewodem LYzo4mm2 z gtéwnag szyng uziomu GSU budynku. Pomiedzy wszystkimi
instalacjami w budynku wykonaé dodatkowe potgczenia wyrownawcze.

1.12 OBLICZENIA TECHNICZNE

» Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

* Przyjeto min. wspétczynnik jednoczesnosci na poziomie kz=0,62.

* Do obliczen przyjeto moc przytgczeniowg 32kW, zgodnie z bilansem mocy urzadzen oraz
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA.

» Czasy wylgczenia prgdéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddw zachowane.

» Poprawnos¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie sprawdzi¢ na
podstawie rzeczywistych pomiarow.

1.13 UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ przeglad odbiorczy obejmujacy :
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zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i wymaganiami norm
sprawdzenie charakterystyki i wartosci znamionowych urzgdzen
ogledziny i sprawdzenie dziatania urzgdzen

pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie
zasilania

® pomiary rezystancji izolacji

Pomiary i sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji powinny by¢ udokumentowane protokotami
podpisanymi przez uprawnione osoby.
Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
energetycznymi i normami.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. bud. nr ZAP/0125/PWOE/11
specjalnos¢: Inst. elektryczne
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