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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

$wietlica, Szczecin, ul. Nad Odra, 20/U1

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 25 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
szafa kablowa SK3 nr 11054,
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
W istniejacej szafie kablowej SK3 nr 11054 zamontowa¢ rozlacznik listwowy wielkosci 00.
Po zasilenin budynku z szafy kablowej istniejace zasilanie z linii napowietrznej nalezy zlikwidowa¢.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Budynek zasili¢ z istniejacej szafy kablowej nr 11054 zlokalizowanej pod stupem nr II/1 w ul. Kolejowej.
Przystosowaé wewnetrzng lini¢ zasilajaca do nowych warunkéw pracy.

Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.

Instalacje elektryczng odbioreza wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien byé¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemic.

Szczegély techniczne oraz kompletna dokumentacj¢ techniczng uzgodni¢ w Wydziale Ukladéw
Pomiarowych w Oddziale Dystrybucji Szczecin ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w szafie kablowej SK nr 11054, w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w miejscu ogélnodostepnym, zgodnie ze schematem
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A (3-faz.), usytuowane wg projektu
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepigciowe;.
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotdw dotyczacych II i III gr przylgczeniowe])

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegéhych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ata wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD1
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