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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlano — architektoniczny ,wykonany przez arch. Michata Szczepanka w
grudniu 2024 roku.

1.2. Ekspertyza budowlana dot. pomieszczen w piwnicach 1 na parterze , w budynku,
przy ul. Nad Odrg 20, wykonana przez mgr inz. Bogdana Adamczyka w grudniu 2024

.

1.3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Tres¢ i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny , czg$¢ konstrukcyjng, wykonania otwordéw
komunikacyjnych w $cianach no$nych, w zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen w piwnicy i na parterze budynku, zlokalizowanego przy ul: Nad Odra
20, w Szczecinie.

W zakres opracowania wchodzg : opis techniczny, obliczenia statyczne i rysunki
nadprozy nad otworami.

3. Opis ogolny.

Przedmiotowy budynek jest obiektem trgjkondygnacyjnym, podpiwniczonym , z
dachem wiel ospadowym i poddaszem uzytkowym.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej na przetomie IXX i XX wieku.
Zgodnie z ekspertyza, zawarta w punkcie IV, stan techniczny budynku jest dobry i
mozliwa jest planowana zmiana sposobu uzytkowania oraz wykonanie nowych otwo-
row w Scianach.

4. Opis konstrukcji.

4.1. Wykonanie otworu komunikacyjnego w piwnicy, w §cianie nosnej , poprzeczne;j.
Nadproze N-1.

Projektuje si¢ otwor w $cianie o szerokosci 150cm 1 wysokosci 210cm.

Przed wykonaniem otworu zamontowac nalezy Nadproze N-1, ztoZzone z dwdch belek
stalowych, o profilu 1140.

Montaz nadproza wykona¢ dwuetapowo w nastepujacy sposob :

-podstemplowanie stropu z obu stron $ciany, zastosowac stemple stalowe ,

regulowane 1 drewniane podwaliny 10x10cm, dotem i gora.

-wykucie dwdéch gniazd w $cianie o wymiarach 35x40x25cm, w miejscach oparcia belek
-wykonanie dwoch poduszek betonowych w wykutych gniazdach, wymiary poduszek to
20x40x25cm; na wierzchu poduszek osadzi¢ marki stalowe o wymiarach 250x400x10mm:
poziom gory marek to 15cm ponizej stropu piwnic

-wykucie bruzdy poziomej, o wysokosci 15c¢m i1 dlugosci belki oraz o gtgbokosci potowy
grubosci $ciany,

- osadzenie w bruzdzie pierwszej belki stalowe;

-wypetnienie ewentualnych szczelin, migdzy gorng krawedzig bruzdy a gorna potka belki,
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zaprawg bez skurczowa (np. ADDIMENT VBS55, lub CERINOL VM-1 lub réwnowazng).
-wykucie bruzdy poziomej z drugiej strony $ciany i zatozenie drugiej belki stalowej, w spo-
sob podany powyzej. Belki skreci¢ dwoma srubami M16.

-usunigcie muru pod belkami

-usunigcie stemplowania

Belki owing¢ siatkg Rabitza i obrzuci¢ zaprawa cementow3.

4.2. Wykonanie otworu komunikacyjnego w $cianie nosnej, podtuznej, na parterze.
Nadproze N-2.

Projektuje si¢ otwoOr w $cianie o szerokosci 101cm 1 wysokosci 200cm.

Przed wykonaniem otworu zamontowac nalezy nadproze N-2, ztozone z dwoch belek

o profilu 1140.

Montaz nadproza wykona¢ dwuetapowo w nastepujacy sposob :

-podstemplowanie stropu z obu stron $ciany, zastosowac¢ stemple stalowe ,

regulowane i drewniane podwaliny 10x10cm, dotem i gora.

-wykucie bruzdy poziomej, z jednej strony Sciany, o wysokosci 15¢m i dtugosci belki oraz
o glebokosci polowy grubosci $ciany,

- osadzenie w bruzdzie pierwszej belki stalowej

-wypehienie ewentualnych szczelin, migdzy gorng krawedzig bruzdy a gorna potka belki,
zaprawg bez skurczowa (np. ADDIMENT VBS55, lub CERINOL VM-1 lub réwnowazng).
-wykucie bruzdy poziomej z drugiej strony $ciany i zatozenie drugiej belki stalowej, w spo-
sob podany powyze;j.

-usunigcie muru pod belkami

-usunigcie stemplowania.

Belki owing¢ siatkg Rabitza i obrzuci¢ zaprawa cementow3.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe oczysci¢ do II stopnia czystosci a nastepnie pomalowac farbg
podktadowag i emalig chlorokauczukowa.

Opracowal: mgr inz. Bogdan Adamczyk



Il. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uslugowego z apteki na lokal
swietlicy Srodowiskowej

1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

11 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE WYKONANO ZGODNIE Z NASTEPUJACYMI
NORMAMI:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia state.
PN-EN 1991 - 1- 3 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

1.2 SPRAWDZENIE STANOW NOSNOSCI ORAZ UZYTKOWANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
DOKONANO NA PODSTAWIE ZAL OZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ AKTUALNYCH POLSKICH NORM.:

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podioza budowli - Ogolne zasady obliczen

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe nie zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone - Projektowanie i obliczanie - (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone - Projektowanie i obliczanie - (Poprawka Ap 1)



2. Zestawienie obciazen

2.1. Strop masywny i $cia-

ny
STROP NAD PIWNICAMI
Element Grubosé Ciezar Wartosé charakterystyczna Wspot. Wartos¢ obliczeniowa
[m] [kN/m?] [kN/m?) obc. [kN/m?]
Obcigzenie stale
PARKIET 0,02 6,00 0,12 1,35 0,16
POSADZKA BETON. 0,04 23,00 0,92 1,35 1,24
STYROPIAN 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
TYNK 0,02 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM 1,44 1,35 1,94
Obcigzenie zmienne
OBCIAZENIE UZYTKOWE +
SCIANKI DZIAL 3 ) 275 1,50 413
Cigzar wlasny plyty
PLYTA KLEINA 0,12 | 18,00 2.16 1,35 2,92
SUMA OBCIAZEN STALYCH I ZMIENNYCH 6,35 1,42 8,99
SCIANY NOSNE
Element Grubosé Cieiar Wartos¢ charakterystyczna Wspot. Wartos¢ obliczeniowa
[m] [kN/m?] [kN/m?) obe. [kN/m?]
Obcigzenie stale
TYNK 0,02 19,00 0,38 1,35 0,51
SCIANA Z CEGLY PELNE] 0,25 18,00 4,32 1,35 5,84
TYNK 0,02 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM 5,08 1,35 6,86
2.2. Strop drewniany
Cicar Wartosé Wartosé
Element Grubosé [m] [k ]5 V] charakterystyczna | Wspdl. obc. | obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
ObcigZenie stale
Podloga z desek
g 0,032 6,0 0,19 1,35 0,26
Polepa 0,15 15,0 2,25 1,35 3,04
Slepy putap (deski) 0,02 6,0 0,12 1,35 0,16
Tynk na trzcinie 0,03 16,00 0,48 1,35 0,65
RAZEM 3,04 1,35 4,10
Obcigienie zmienne
Obc zmienne - - 1,5 1,50 2,25
RAZEM 4,54 1,40 6,35




3. Nadproze N-1

-cigzar $ciany : 5.08kN/m2 x 12m = 60.96 x 1.35 = 82.30kN/m
-cigzar stropu parteru :6.35kN/m2x(4.41+5.74) x 0.5 = 31.37kN/m x 1.42 = 44.55kN/m
Razem : 92.33kN/m x 1.37 = 126.85kN/m

Lo=1.5mx 1.05=1.58m

RM Win v. 11.130 1licencja nr 5642

NAZWA:

PRETY:

X 1 2
| | e
PRZEKROJE PRETOW:
fl o
X 1 2
} 1.580 } \r/;g)'.ggg
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 36.6 1146 469 164 164 14.0 1 s 235

STAZLE MATERIAZOWE:



Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 S 235 210 235.000 1.2E-5
OBCIAZENIA:
92.33 92.33

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [KN/m])
bret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Id):  alml: blml:
Grupa: Ci "Cietar wiasny' state  yE= 1.10
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1.37

1 Liniowe 0.0 92.33 92.33 0.00 1.58

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 5642

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

CW-"Ciezar witasny" State 1.10
A =-"" Zmienne 1 1.37 1.00



MOMENTY :

39.57
TNACE :
100.18
1
-100.18
NORMALNE :
X 1 2
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0.00 0.000 0.00 100.18 0.00
0.50 0.790 39.57* 0.00 0.00
1.00 1.580 0.00 -100.18 0.00
= Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA:
1 [—
NAPREZENIA: rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Pret x/L x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

1 s 235

1 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000

0.50 0.790 -241.70 241.70 1.029%*
1.00 1.580 0.00 0.00 0.000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X 2
100.18 100.18

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW A
Wezet: H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 0.00 100.18 100.18

2 0.00 100.18 100.18
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW A
Wezet: H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]



1 0.00 73.17 73.17
2 0.00 73.17 73.17
PRZEMIESZCZENIA:
b\ 1 /4
\\\ ///
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Wezel Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00632 ( -0.362)
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00632 ( 0.362)
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0.0000 0.0000 -0.362 0.362 0.0031 505.9
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.57 licencja nr 5642)
Zadanie:

Przekroj: 1 -21140

Wymiary przekroju: h=140.0 g=5.7 s=66.0 t=8.6 r=5.7.

Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=1146.0 1zg=469.0 A=36.60 iy=5.6 iz=3.6 Iw=6080.9
[t=488.5 is=6.643.

Material: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=5.7.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obciazenie roztozone  q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.

11
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Czesciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi yr= 1.

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 1.580; xb =0.000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
- wzdhuz osi Z
Warunek nosnosci:
VEq  100.18
Vora 22849

=0438<1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0.790; xb =0.790; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
Warunek nosnosci:

Mg _IT o<1 (631
Myrae 4592 631)

Zginanie (statecznos¢):
xa =0.790; xb =0.790; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

Mgq4 B 39.57

= =0.862<1 6.54
Mb,Rd 45.92 ( )

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1.580; xb =0.000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
Warunki nos$nosci srodnika:

_ Fp _ 5009 et s
P Fp 22487 (6.14 EN 1993-1-5)
.+ 0,8 71 =0.223 + 0,8x0.000 = 0.000 < 1.4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 3.1 < 6.3 =a,
Najwicgksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=3.123mm; L/a=1580.0/3.123 =505.9

4. Nadproze N-2

-cigzar $ciany : 5.08kN/m2 x 9m = 45.72kN/m x 1.35 =61.72kN/m
-cigzar stropu [ i II pietra :4.54kN/m2x(5.12+2.05) = 32.55kN/m x 1.40 = 45.57kN/m
Razem : 78.27kN/m x 1.37 = 107.29kN/m

Lo=1.0lmx 1.05=1.06m

RM Win v. 11.130 1licencja nr 5642

NAZWA :



PRETY:

X 1 P Sl
| =S
PRZEKROJE PRETOW:
i o
X 1 2
} 1.060 } H=0.060
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 36.6 1146 469 164 164 14.0 1 s 235
STALE MATERIALIOWE:
Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

13
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OBCIAZENIA:

78.27 78.27

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Id):  alml: biml:
crupa: W "Ciciar wiasmy staze  gf= 110
Grupa: A "" Zmienne vE= 1.37

1 Liniowe 0.0 78.27 78.27 0.00 1.06

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 5642

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1.10

A =-"" Zmienne 1 1.37 1.00
MOMENTY :

15.10
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TNACE:
57.00
1
-57.00
NORMALNE :
X 1 2
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0.00 0.000 0.00 57.00 0.00
0.50 0.530 15.10%* 0.00 0.00
1.00 1.060 0.00 -57.00 0.00

* = Wartoséci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
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Pret: x/L x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

1 s 235

1 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000

0.50 0.530 -92.26 92.26 0.393*
1.00 1.060 0.00 0.00 0.000
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X 2
57.00 57.00

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 0.00 57.00 57.00

2 0.00 57.00 57.00
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 0.00 41.64 41.64

2 0.00 41.64 41.64
PRZEMIESZCZENIA:

\/x
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PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A

Wezet Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([degl)
1 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00162 ( -0.093)
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00162 ( 0.093)
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0.0000 0.0000 -0.093 0.093 0.0005 1975.4

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.57 licencja nr 5642)

Zadanie:

Przekrdj: 1 -21140
Wymiary przekroju: h=140.0 g=5.7 s=66.0 t=8.6 r=5.7.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=1146.0 1zg=469.0 A=36.60 iy=5.6 iz=3.6 Iw=6080.9
[t=488.5 1s=6.643.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=5.7.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone  q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T=0kNm.

Czgsciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ye= 1.

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 1.060; xb =0.000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
- wzdhuz osi Z

Warunek nosnosci:

Vea 5700
Vera 22849

=0.249<1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0.530; xb =0.530; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
Warunek nosnosci:

Mg 151
Myra 4592

—0329<1  (631)
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Zginanie (statecznos¢):
xa = 0.530; xb =0.530; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-:CW+1.37-A
Warunek statecznosci przy zginaniu:

Mgq4 15.1

=——=0.329<1 6.54
Mb,Rd 45.92 ( )

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1.060; xb =0.000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1.1-CW+1.37-A
Warunki no$nosci $rodnika:

n — Tha_ 2850 —0.127<1 (6.14
) F., 2487 " (6.14 EN 1993-1-5)
1+ 0,8 1 = 0.127 + 0,8%0.000 = 0.000 < 1.4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzglgedem osi Z liczone od cigciwy prgta wynosza:
Amx = 0.5<42=a,
Najwigksze ugi¢cie wypadkowe wynosi:
a=0.537mm; L/a=1060.0/0.537=1975.4
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V. Ekspertyza budowlana

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1 Przedmiotem ekspertyzy jest konstrukcja budynku mieszkalnego, wieloro-
dzinnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Nad Odra 20.

1.2. Cdl i zakres ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych,
budynku , pod katem moZiwosci zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
W piwnicy i na parterze.
W szczegolnosci w zakres opracowania wchodzi:

- wizjalokalha z odkrywkami stropow

- inwentaryzacja konstrukcji obiektu

- podanie wnioskéw koncowych

2. Podstawa opr acowania ekspertyzy i wykor zystane materiaty

2.1. Inwentaryzacja architektury, wykonana przez arch. M. Szczepankaw
grudniu 2024
2.3. Wizjalokalhaz odkrywkami i pomiarami elementow konstrukcyjnych
wykonana przez autoraw grudniu 2024.

3. Wprowadzenie, dane ogdlne

Przedmiotowy budynek jest obiektem trojkondygnacyjnym,

podpiwniczonym , z dachem wielospadowym i poddaszem uzytkowym.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej na przetomie IXX i XX wieku.
4. Opiskonstrukcji budynku

4.1. Fundamenty

Budynek posadowiono na ceglanych tawach fundamentowych o szerokosci 38
i 51cm.

4.2. Sciany

Sciany nosne piwnic , parteru i pietrawykonano z cegly petngj, ceramicznej, o
grubosci 38 25cm.

Sciany dziatowe wykonano z cegly dziurawki o grubosci 12cm.

4.3. Stropy
Nad piwnicg wykonano ptaski strop Kleina na belkach stalowych.
Nad parterem , | | 11 pietrem wykonano strop drewniany , ocieplony polepa na

Slepym putapie.
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4.4. Nadproza
Wykonano nadproza ceramiczne typu Kleina oraz nadproza z belek stalowych.

5. Analizai wnioski koncowe.

Zaréwno fundamenty jak i Sciany nosne znajduja sie w dobrym stanie tech-
nicznym.

Masywny strop Kleina nad piwnicami oraz drewniany strop nad parterem nie
wykazuja zarysowan lub ponad normatywnych ugiec i moga by¢ nadal eksplo-
atowane, po zmianie sposobu uzytkowania.

W scianach nosnych, w piwnicy i na parter ze mozna wykonac otwory ko-
munikacyjne, po uprzednim zamontowaniu nadprozy z belek stalowych.
W wyniku zmiany sposobu uzytkowania nie wzrosng obciazenia na fun-
damenty budynku.

Opracowat : mgr inz Bogdan Adamczyk
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o nusmerze weryicyjnym:
ZAP-51Z-E1W-T23 *

Pan Bogdan Tadeusz ADAMCZYE o numerze ewidencyjmym ZAP/BO/0460,/01

adres zamieszkania ul. Biatostocka 1 A, 71-033 5Z2CZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zastwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplisemn  elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2024-01-05 roku przez:

lan Boblkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie) Okregowe| lzby Inzynlerdw Budownictwa.

{Zgoadnie art. 5 st 2 wstawy 1 dnia 1B wenetnia 2001 5. 0 podpisie elektronicangm (D2 U. 2001 Nr 130 par. 1450) dane w postaci
elektroniczne] cpatrzone berplecorym podpsem elektronicomym wenyfikowanym prey pomacy wadnego bwabfikosanego certyfikatu 53
riwnowaine pod wegkpdem: skuthde pr yehi dak O apabrranym po WISz ymL )

* weryfiiacjy poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadceeniu modna sprawzié @ pomocg numen: wergfiaoy|nego rEwadceenia na

stromie Polskisj zhy Infynierdw Budownictwa www.piborg.pl buh kontaktgae sig z blurem wiaickse| Okrggowe| lxty Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/268k/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z poin. zm,), § 11 ust.] pkt 1 i § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Czeslawowi Strzyzewskiemu
urodzonemu dnia 15 wrzeénia 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAFP/0144/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne]:':

!

- inz. Stanistaw Kaminski
Preewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysziof Motylak

- dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
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® POLSKA
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— .:': INZYNIEROW
%'{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4LD-NKC-167 *

Pan Tomasz Czestaw STRZYZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0215/10

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 8/7, 71-121 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Imiynierdw
Budownictwa.
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