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Na kondygnacji 2 pigtra nalezy dostosowa¢ rury stalowe
tak, aby na kondygnacji 3 pigetra znajdowaly sie
w odlegtosci od siebie 15cm liczgc od krawedzi otworu
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LEGENDA:

HP 2.4 Istniejqce hydranty DN25 bez zmian sb2 Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
[HPT, 3] Projektowane hydranty na wqz pdlsztywny DN25 o wymiarach splaszczonych krawgdziach PRO, ogniochronne,

szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawér
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW-25/D6/D8/D10 wg
EN-671, Zwijadlo kompletne wychylne o 180" — wyposazone
w 08 wodng umozliwiajgcq rozwinigcie weza bedqcego pod
cisnieniem wody, na zqdanq dfugosc.

Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujgce
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi
szafki przystosowane do zawieszenia plomby

wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—-60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia | uderzenia

wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI60

DETAL
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Istniejgcy grzejnik nalezy przenies¢ tak,

aby nie kolidowat z projektowanym kominem.
Podejscia poziome do grzejnikow prowadzic
w taki sposdb, aby ukryt je w projektowanej
zabudowie kominéw wentylacyjnych.

Nalezy wykona¢ otwory w stropie o Srednicy min. 15cm. Na kondygnacji 2 i 3 pietra
komin wentylacyjny wykona¢ z rury sztywnej ze stali nierdzewnej typu Spiro

o Srednicy #15 cm dodatkowo izolowanej warstwq 5 c¢cm wety mineranej Nalezy
wykona¢ obudowe komina z 2x pfyt gipsowo—kartonowych na stelazu systemowym.
Obudowg malowaé w kolorze Sciany. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ malowania Sciany
na odcinku ok. 1 m z obu stron projektowanej obudowy komina. W razie koniecznosci
zakres malowania Sciany potwierdzi¢ z Inwestorem.

Przed wykonaniem odwietrow w stropach nalezy zweryfikowa¢ konstrukcje stropu
poprzez skucie istniejgcego tynku. Otwory wykona¢ w takich miejscach, aby nie
uszkodzi¢ istniejqcej konstrukcji nosnej stropu.

W przypadku stropéw monolitycznych otwory wykonywa¢ w odlegtosci min 15 cm

od siebie (liczonej od krawgdzi otworu). Nalezy réwniez zweryfikowa¢ konstrukcje
dachu. Otwory wykonywaé w takich miejscach, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej
dachu.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji na dachu przed wykonaniem odwiertow

w stropach nalezy zweryfikowa¢ doktadne miejsce przejscia projektowanych kominéw
wentylacji grawitacyjnej. Otwory wykonywa¢ w takich miejscach, aby nie uszkodzi¢
istniejgcych instalacji.

Przed wykonaniem odwiertéw w stropach potwierdzi¢ mozliwos¢ prawidfowego oparcie i
montazu systemowych pustakdw wentylacyjnych.

Istniejgcy grzejnik nalezy przenies¢ tak,

aby nie kolidowat z projektowanym kominem.
Podejscia poziome do grzejnikdw prowadzic
w taki sposéb, aby ukryé je w projektowanej
zabudowie kominéw wentylacyjnych.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Ostateczny wielkos¢ otworéw pod projektowane hydranty nalezy
dostosowa¢ do rozmiardw nowych szafek hydrantowych.

4. Zawory hydrantow wewnetrznych nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,3540,1m od poziomu podlogi — zgodnie z warunkami
technicznymi.

5. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu.
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢  zastqpione rozwiqzaniami  alternatywnymi
zachowania parametréw technicznych i
warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagan przepiséw
Temat: ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP Z0OZ w Krakowie
Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
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