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5. Projekt branzy budowlanej

5.1. Czes$é opisowa

5.1.1 Funkcja i opis ogélny stanu istniejgcego oraz przeznaczenie i program uzytkowy
obiektu

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej oraz wykonanie remontu pomieszczen na wszystkich kondygnacjach.
Prace budowlane podzielone sg na 5 etapéw wykonywania rob6t budowlanych:

— | etap obejmuje Oddziat Szpitalny znajdujacy sie na kondygnacji parteru;

— Il etap obejmuje Izbe Przyjec¢ znajdujaca sie na kondygnaciji parteru;

— 1l etap obejmuje Oddziat Psychogeriatryczny znajdujgcy sie na kondygnaciji 1 pietra;

— |V etap obejmuje Oddziat Psychogeriatryczny znajdujacy sie na kondygnacji 2 pietra;

— V etap obejmuje Oddziat Leczenia Zaburzen Osobowosci i Nerwic znajdujgcy sie na kondygnacji

3 pietra.

Etap | — remont Oddziatu Szpitalnego zaktada wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej oraz wybranej
stolarki okiennej, zamurowania, budowe nowych $cianek dziatlowych, wykonanie nowych posadzek,
odnowienie $cian poprzez tynkowanie i malowanie, montaz systemowych sufitbw podwieszonych,
wymiane istniejgcej armatury tazienkowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i staboprgdowej,
zainstalowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie instalacji ppoz.

Etap Il —remont Izby Przyje¢ zaktada: montaz sufitu podwieszonego, remont instalacji elektrycznej i
staboprgdowej, malowanie $cian, wykonanie instalacji ppoz.
Etap Il — remont Oddzialu Psychogeriatrycznego obejmuje wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej

oraz wybranej stolarki okiennej, zamurowania, budowe nowych $cianek dziatowych, wykonanie nowych
posadzek, odnowienie $cian poprzez tynkowanie i malowanie, montaz systemowych sufitéw
podwieszonych, wymiane istniejgcej armatury tazienkowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i
stabopradowej oraz wykonanie instalacji ppoz.

Etap IV - remont Oddziatu Psychogeriatrycznego obejmuje wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej
oraz wybranej stolarki okiennej, zamurowania, budowe nowych $cianek dziatowych, wykonanie nowych
posadzek, odnowienie $cian poprzez tynkowanie i malowanie, montaz systemowych sufitéw
podwieszonych, wymiane istniejgcej armatury tazienkowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i
stabopradowej oraz wykonanie instalacji ppoz.

Etap V - remont Oddzialu Leczenia Zaburzen Osobowosci i Nerwic obejmuje wymiane istniejgcej
stolarki drzwiowej oraz wybranej stolarki okiennej, zamurowania, budowe nowych scianek dziatowych,
wykonanie nowych posadzek, odnowienie $cian poprzez tynkowanie i malowanie, montaz systemowych
sufitbw podwieszonych, wymiane istniejgcej armatury fazienkowej, wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i staboprgdowej oraz wykonanie instalacji ppoz.

Dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

1. System sygnalizacji pozarowej z powiadomieniem do najblizszej jednostki PSP
Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej, potgczony z KM PSP w Krakowie.
System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 System Sygnalizacji Pozarowej,
czes¢ 14: wytyczne planowanie, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jakosé funkcjonowania
i niezawodnos¢. Do zabezpieczenia budynku zostang zainstalowane czujki dymu oraz reczne
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ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, gdzie moze przebywac cztowiek do
najblizszego ROP-a nie bedzie przekracza¢ 30m.

2. Hydranty wewnetrzne
W budynku na kazdym pietrze znajdujg sie 4 hydranty. Istniejace 2 hydranty znajdujgce sie w
obrebie klatek schodowych naruszajg 8§ 20 ust. 1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719). W zwigzku z powyzszym nalezy przenies¢
2 hydranty, tak aby znajdowaly sie na drodze komunikacji ogdine;j.
Czes¢ istniejgcych hydrantéw DN25 pozostajg bez zmian.
Pozostate istniejagce hydranty nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe: waz potsztywny DN25 o
wymiarach szer. 795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawoér hydrantowy kulowy DN 25,
Prgdownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$
wodng umozliwiajgca rozwiniecie weza bedacego pod ci$nieniem wody,
na zgdang dtugos¢, Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb, Ramki maskujgce regulowane
w celu montazu szafy we wnece, korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.
Wykona¢ nowg instalacje hydrantowg. Na ,wejscia” wody do budynku wykona¢ zawor
pierwszehAstwa. Za zaworem wykona¢ nowg instalacje wody do hydrantéw. Instalacje istniejgca
umartwic¢. Nowg instalacje prowadzi¢ w istniejgcym kanale technicznym pod posadzkowym parteru.
Nowe piony wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie.

3. Napowietrzanie klatek schodowych
Klatki schodowe w budynku sg wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego z wykorzystaniem
klap dymowych. Powierzchnia czynna klapy dymowej na kazdej klatce schodowej stalowi co najmniej
5,0% najwiekszego rzutu poziomego powierzchni danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia
otworu pod klape nie jest mniejsza niz 1,0 m2.
Klatka schodowa K1 — nalezy zamontowac sitowniki ramieniowe w drzwiach klatki schodowej,
drzwiach do wiatrotapu oraz drzwiach zewnetrznych. Oddymianie klatki odbywac¢ sie bedzie
automatycznie.
Klatka schodowa K2 — z uwagi na charakter budynku (szpital psychiatryczny) oddymianie manualne
wykonywane przez przeszkolony personel podobnie jak w pozostatych istniejgcych budynkach
nalezacych do kompleksu szpitalnego. Drzwi z klatki schodowej oraz drzwi zewnetrzne zamykane na
klucz w celu zapewnienia bezpieczenstwa chorym. Klucze zapewniajgce mozliwos¢ ewakuacji
oraz oddymiania klatki schodowej bedzie posiadat personel oraz dodatkowo nalezy je zamontowaé
w skrzynkach znajdujgcych sie w okolicy drzwi. Drzwi dodatkowo bedg posiadaty mozliwosé
blokowania w pozycji otwartej.

4. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Poziome drogi komunikacji ogélnej oraz klatki schodowe w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej przez
1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. OsSwietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Na poziomych drogach ewakuacyjnych
odwietlonych $wiattem sztucznym oraz w klatkach schodowych zostang uzupetnione oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zapewnione zostanie natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix
na poziomie podtoza (wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej), przez co najmniej 1 godzine
po zaniku oswietlenia podstawowego, a na klatkach schodowych co najmniej 5Ix. W miejscu
usytuowania hydrantéw wewnetrznych, recznych ostrzegaczy pozaru i gasnic natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki hydrantu
wewnetrznego, recznych ostrzegaczy pozaru i gasnic.
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5. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Wykonanie w budynku dZzwiekowego systemu ostrzegawczego - rozwigzanie zastepcze w celu
zrekompensowania nieprawidtowosci w zakresie niezgodnej z wymaganymi przepisow techniczno-
budowlanych.

6. Podziat budynku na 2 strefy pozarowe
W budynku nie funkcjonuje podziat na strefy pozarowe — caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg
o powierzchni wewnetrznej 4127,60 m2. Przekroczona zostata dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej, ktéra w budynku sredniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI wynosi
3500 m2. Podziat budynku na 2 strefy pozarowe sprawi, ze budynek spetni wymieniony warunek.
Przebieg granicy stref pozarowych dziali kazdg z kondygnacji na dwie czesci. Zapewnia to rowniez
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej w obrebie tej samej kondygnacji.
Istniejgcg stolarke okienng zewnetrzng znajdujgcg sie obok przebiegu granicy stref pozarowych
nalezy dostosowac tak, aby zapewni¢ na elewacji pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60. Istniejgca stolarke okienng wewnetrzng nalezy
wymieni¢ na okna klasowe.
Nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI1120 wszystkie przepusty instalacyjne w $cianie,
w ktérej przeprowadzony jest przebieg stref pozarowych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego bedg mialy klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona do pomieszczen na poziomie parteru
zabezpieczona jest peczniejgca kratkg wentylacyjng o klasie odpornosci EI120. Przejscia instalacji
przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

7. Woydzielenie wyjscia na zewnatrz budynku z klatek schodowych
Klatka schodowa K1 — wydzielenie wyjscia za pomocg oddzielenia pomieszczenia 0.02 przegrodg
klasowg EI60 wraz z drzwiami klasowymi EIS30. Nalezy zdemontowaé istniejgcg zabudowe
w pomieszczeniu. Projektowana nowa zabudowa posiada klase odpornosci REI120 wraz z drzwiami
EI60. Drzwi w szybie windowym nalezy wymieni¢ na drzwi o klasie EI30.
Klatka schodowa K2 — wydzielenie wyj$cia za pomocg wzniesienia klasowej sciany dziatlowej REI60
wraz z drzwiami EIS30. Sciana oddziela wyj$cie od pozostatej czeéci korytarza oddziatu szpitalnego.

8. Podziat korytarz
Zabudowanie dodatkowych drzwi o klasie EIS30 wraz ze $ciang dziatowg REI60 w korytarzach
w czesci pétnocnej i zachodniej, gdzie dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojsciu jest przekroczona.

9. Gasnice
Zwiekszenie do 4 kg ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przypadajgcej na kazde 100m?
powierzchni budynku - rozwigzanie zastepcze w celu zrekompensowania nieprawidtowosci

w zakresie niezgodnej z wymaganymi przepiséw techniczno-budowlanych.

Z uwagi na charakter budynku cze$¢ drzwi, bedacych réwniez drzwiami ewakuacyjnymi, bedg
zamykanych na klucz. Klucz posiada¢ bedzie wyszkolony personel, ktéry bedzie odpowiadat
za ewakuacje. Dodatkowo przy drzwiach bedzie znajdowac¢ sie skrzynka z kluczem. Dla klatek
schodowych nalezy stosowac¢ zasade jednego klucza.
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Przy klatkach schodowych zaktada sie pozostawienie istniejgcej Slusarki drzwiowej bedgcej w klasie
odpornosci EI30.

Wszystkie drzwi istniejgce i projektowane posiadajgce klase odpornosci ogniowej wyposazy¢
w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania. Dodatkowo samozamykacze
nalezy zainstalowa¢ w bezklasowych drzwiach projektowanych, ktére zawezajg droge ewakuacyjng
(otwierajg sie na korytarz).

5.1.2 Rozwigzania projektowe i materiatowe. Zakres rob6t budowlanych

Parter — etap | rob6t budowlanych oddziat szpitalny

Roboty budowlane

Nowe $ciany dziatowe projektuje sie jako systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 15 cm.
Sciany zaprojektowano w pieciu wariantach: $ciana w klasie odpornosci EI120 oraz w tej klasie
odpornosci o grubosci 12,5 cm, sciana w klasie odpornosci EI60, $ciana przeznaczona do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych odporna na dziatanie wilgoci oraz standardowa. W wariancie posiadajgcym klase
odpornosci ogniowej stosowac piyty gipsowo kartonowe ogniochronne, wodoodporne o podwyzszonej
wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg zabudowe wystepujagcg w pom. 0.02. W jej miejsce nalezy wykonac¢
projektowang zabudowe wedtug podpunktu Instalacje przeciw-pozarowe.

Nalezy wykona¢ demontaze i domurowania $cian. W przypadku wykonania nowych otworéw drzwiowych
w istniejgcych $cianach ceramicznych, zaleca sie wykona¢ nadproza systemowe. Zamurowania
istniejgcych otworéw, w Scianach ceramicznych, zaleca sie wykona¢ stosujac cegte peina.

Sciany

Istniejgce plytki ceramiczne skué, powierzchnie wyréwnac tynkiem. Istniejgce tynki nalezy oczyscic,
uzupei¢. Na peknieciach nalezy przyklei¢ warstwy siatki z widkna szklanego. Na wszystkich $cianach
wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowa¢ farbg niezawierajgcg rozpuszczalnikow organicznych, zwlaszcza:
formaldehydu, ksylenu, toulenu. Stosowaé farby zmywalne o duzej przepuszczalnosci pary wodnej, np.
farby na bazie potasowego szkia wodnego, czy akrylowe. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem.
Przy umywalkach wykonac fartuch z ptytek gresowych lub ceramicznych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniu gabinetu zabiegowego (pom. 0.22)
sku¢ istniejgce ptytki. Do wysokosci 2,10 m utozy¢ nowe ptytki ceramiczne lub gresowe. Wykonaé
na scianach pod ptytkami gruntowanie srodkiem impregnujgco-wzmacniajgcym np. Ceresit CT 17
oraz hydroizolacje (izolacje w ptynie) stosujgc np. BOTAMENT DF-9 Plus. Przed utozeniem hydroizolacji
nalezy wyréwnac¢ powierzchnie $cian poprzez tynkowanie. Pozostatg cze$¢ scian zatynkowac, wygtadzi¢
i pomalowa¢ farba niezawierajgcg rozpuszczalnikbw organicznych, zwtaszcza: formaldehydu, ksylenu,
toulenu. Stosowac farby zmywalne o duzej przepuszczalnosci pary wodnej, np. farby na bazie
potasowego szkta wodnego, czy akrylowe. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem.

Na narozach scian zamontowa¢ narozniki ochronne posiadajgce zmienny kat o wymiarach 50x50 mm.
W korytarzu wykona¢ odbojnice z pochwytem. W salach pacjentéw nalezy wykona¢ odbojnice na
wysokosci tozka.
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Sufity

W korytarzach projektuje sie sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm z plyty gipsowo-
kartonowej z powierzchnig laminowang folia PVC o gtadkiej fakturze papieru. Panele montowac
w konstrukcji systemowej. W korytarzu projektuje sie sufit na wysokos¢ 240 cm. Kolor biaty.

W pozostatych pomieszczeniach oraz we fragmencie holu 0.02 projektuje sie sufit podwieszony
systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm z plyty gipsowo-kartonowej z powierzchnig laminowang folig
PVC o gtadkiej fakturze papieru. Panele montowa¢ w konstrukcji systemowej. Projektuje sie sufit na
wysokosci 280 cm. W przypadku niewystarczajgcej wysokosci nadproza okiennego nalezy wykonac
uskok na suficie podwieszonym w odlegtosci minimum dwdéch petnych modutéw 60x60 cm, liczac od
nadproza, zapewniajgc swobodne otwieranie okna. W fazienkach oraz pomieszczeniu zabiegowym
nalezy uzyé systemowych paneli 60x60cm nasgczonych srodkami bakteriobojczymi i grzybobdjczymi —
przeznaczonymi do pomieszczen sanitarnych — wilgotnych.

Posadzki

Istniejgce posadzki z tworzyw sztucznych nalezy zdemontowac. Posadzke betonowg zeszlifowa¢ w celu
zwiekszenia przyczepnosci pod wyktadzine PVC. Powierzchnie wyréwnaé wylewka samopoziomujaca.
Posadzki wykona¢ z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstw izolacyjnych wyktadzing przemystowg
z wywinieciem na $ciang 10 cm na listwach wyobleniowych. Zastosowac listwy progowe metalowe
wykonczeniowe na tgczeniach i réznicach pozioméw mocowane za pomocg kotkéw. Kolorystyke
potwierdzi¢ z Inwestorem.

Istniejgce posadzki z ptytek nalezy zdemontowa¢. Powierzchnie wyréwnaé zaprawg cementowa.
Zabezpieczy¢ powierzchnie srodkiem impregnujgco-wzmachiajgcym np. Ceresit CT 17 oraz hydroizolacjg
(folig w ptynie) np. BOTAMENT DF-9 Plus. Posadzki wykona¢ z ptytek gresowych, kamionkowych
jednobarwnych na zaprawach klejowych. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem.

Projektuje sie nowg klape wtazowg do istniejgcego kanatu technologicznego pod posadzkowego. Klape
wykonag¢ jako stalowag na zawiasach

Stolarka/slusarka drzwi

W etapie pierwszym cata stolarka drzwiowa poza klasowg stolarkg w klatkach schodowych podlega
wymianie. Istniejgce drzwi pomiedzy oddziatem szpitalnym i Izbg Przyje¢ pozostajg bez zmian. Pozostate
istniejgce zabudowy wystepujace w korytarzach (3 szt.) nalezy zdemontowac.

Projektowang $lusarke drzwiowg wykona¢ o konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym. Wyposazyc¢
w szkio bezpieczne. Stosowac okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.
Slusarke wykonaé¢ w 3 wariantach:

- petne przeszklenie oznakowane dla oséb stabowidzgcych, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi
o0 szerokosci 10 cm. Pasy umieszcza¢ na wysokosciach 90-100 cm oraz 130-140 cm. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem;

- Slusarka posiadajagca podziat ha 2 czesci, z ktérych dolna wypetniona blendom w kolorze jak $lusarka,
a goérna szklem mlecznym;

- $lusarka posiadajgca podziat na 3 czesci, z ktérych 2 dolne wypetnione blendom w kolorze jak slusarka,
a goérna szklem mlecznym.

Do $lusarki drzwiowej stosowac szkto bezpieczne.

Istniejgce drzwi klasowe EI30 w klatce schodowej K1, projektowane drzwi do wiatrotapu
oraz projektowane drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w sitowniki do automatycznego otwierania
podczas pozaru.

Projektowane drzwi do fazienek i toalet wyposazyé w otwory transferowe o powierzchni netto
min 200cm?2.
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Projektowane drzwi o klasie odpornosci pozarowej nalezy wyposazy¢é w samozamykacze klasy nie
mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania.

Projektowane drzwi, ktére po otwarciu zawezajg droge ewakuacyjng nalezy wyposazyé
w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania.

Projektowane drzwi klasowe znajdujgce sie w korytarzu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w chwytacze
zwalniajgce za pomocg sygnatu wysytanego przez centrale systemu przeciwpozarowego.

W czesci oddziatu szpitalnego nalezy zamontowa¢ wktadki z systemem jednego klucza. Nie dotyczy to
drzwi pomiedzy oddziatem a Izbg Przyje¢, drzwi do klatek schodowych, drzwi zewnetrznych oraz drzwi
do pomieszczenh technicznych (serwerownia). Kazda wktadka posiada klucz. Nalezy zatozy¢ dodatkowo
10 wktadek razem z kluczami.

W klatkach schodowych K1 i K2 oraz w drzwiach wyjscia nr 2 nalezy zamontowa¢ wktadki z systemem
jednego klucza. Na oddziat szpitalny nalezy zatozy¢ dodatkowo 10 wkiadek razem z kluczami i 3 klucze
do skrzynek znajdujgcych sie przy drzwiach stuzgcych do ewakuaciji.

Nalezy wykona¢ $lusarke drzwiowa, $lusarke okienng oraz zabudowy klasowe wediug podpunktu
Instalacje przeciw-pozarowe.

Instalacje elektryczne

W czesci budynku podlegajacej opracowaniu projektuje sie nowg instalacje elektryczng. Projektuje sie
nowa rozdzielnie w miejscu istniejgcej oraz rozdzielnie gidbwng w nowej lokalizacji. Rozdzielnie wykonaé
wedtug projektu instalacji elektrycznych.

W tym etapie - etapie 1 - nalezy wykona¢ projektowane podejscia wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ)
do wszystkich istniejgcych rozdzielni w budynku, znajdujgcych sie na innych kondygnacjach. Istniejgce
rozdzielnie na pozostatych kondygnacjach zostang wymienione w kolejnych etapach prowadzonych rob6t
budowlanych.

W tym etapie - etapie 1 - nalezy wykona¢ podejscia (Swiattowdd) od projektowanej rozdzielni
teleinformatycznej zlokalizowanej na parterze do istniejgcych rozdzielni zlokalizowanych na pozostatych
kondygnacjach. Rozdzielnie na pozostatych kondygnacjach zostang wymienione w kolejnych
projektowanych etapach rob6t budowlanych.

Projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe oraz oprawy LED.

Przy kazdym 6zku w czesci oddziatu neurologii nalezy zamontowaé panel nadiézkowy wyposazony w: 1
gniazda elektryczne, 1 gniazdo typu date, 1 gniazdo telekomunikacyjne, 1 gniazdo teletechniczne,
instalacje przyzywowa, oswietlenie oraz punkt poboru tlenu. Panel nalezy montowaé bezposrednio nad
t6zkiem pacjenta na wysokosci ok. 140 cm.

Projektuje sie instalacje stabopradowe oraz instalacje przyzywowsa.

Nalezy zamontowa¢ wideodomofon w holu 0.02 z odbiornikiem w pom. 0.22.

W istniejgcym kanale technologicznym, zlokalizowanym pod posadzkg korytarza nalezy wykonac
oswietlenie z wigcznikiem zlokalizowanym na Scianie korytarza przy klapie wtazowej.

Projektuje sie nowg serwerownie w holu 0.02. Projektowang serwerownie nalezy dodatkowo wyposazy¢
w klimatyzator.

Nalezy wykona¢ pozostate roboty budowlane dotyczace instalacji elektrycznych wediug podpunktu
Instalacje przeciw-pozarowe.

Roboty budowalne wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

Instalacje sanitarne

Nalezy wymienic¢ istniejgce przybory sanitarne oraz armature tazienkowg na nowa.

Nalezy wymieni¢ instalacje wod.-kan. We wszystkich pomieszczeniach podlegajgcych opracowaniu, przy
wymianie przyborow sanitarnych i armatury nalezy przewidzie¢ wymiane podejs¢ az do pionéw.

Do nowych, projektowanych, przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ nowe instalacje wod.-kan.
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Projektuje sie wymiane poziomej instalacji hydrantowej (w kanale technologicznym) do wszystkich
istniejgcych pionéw oraz wymiane pionéw 1 i 3 wraz z szafkami hydrantowymi. Istniejacy pion 2 wraz z
szafkami hydrantowymi bez zmian. Istniejgcy pion 4 bez zmian. Zmiana lokalizacji dwoch szafek
hydrantowych — na kondygnacji parterowej oraz 1 pietra. Wykona¢ podtgczenie istniejgcego pionu 4 do
przeniesionych hydrantéw.

Istniejgce rury nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem
branzowym.

Wentylacja grawitacyjna

W celu zapewnienia wentylacji w projektowanych nowych pomieszczeniach w holu gidbwnym projektuje
sie nowe kanaly wentylacyjne. W sumie projektuje sie 4 nowe kanaly wentylacyjne. Kanaty nalezy
prowadzi¢ wewnatrz budynku przez wszystkie kondygnacje i wyprowadzi¢ w postaci systemowych
kominkéw wentylacyjnych ponad dach. Kominy wentylacyjne nalezy wykona¢ na wysokosci pierwszej
kondygnacji z systemowych ceramicznych pustakéw wentylacyjnych, na pozostatych kondygnacjach
kominy wykonaé¢ z rur spiralnych, kwasoodpornych. Nad dach, kominy, nalezy wyprowadzi¢ w postaci
systemowych kominkéw wentylacyjnych. Projektowane kominy wentylacyjne nalezy na kazdej
kondygnacji obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi i izolowa¢ wetng mineralng. Kominy wychodzace
ponad dach - nadbudéwki nadszybia, nalezy wykona¢ z rur izolowanych ze stali nierdzewnej. Stosowacé
rury Srednicy 15cm.

Nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizaciji istniejgcych grzejnikdw, znajdujgcych sie na kondygnacjach 1,2 i 3,
ktére beda kolidowaty z projektowanymi kominami wentylacyjnymi. Podejscia poziome do grzejnikdw,
prowadzi¢ w taki sposéb, aby ukry¢ je w projektowanej zabudowie kominéw wentylacyjnych.

Instalacje przeciw-pozarowe

Nalezy zamontowa¢ system sygnalizacji pozarowej z powiadomieniem do najblizszej jednostki PSP.
Projektowana centrala gtéwna znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu 0.48 — Izba Przyjeé. Centrale
wykona¢ w | etapie robét budowlanych. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ panel wyniesiony obstugujacy
oddziat szpitalny w pom. 0.22. Dodatkowo oddziat szpitalny nalezy wyposazy¢ w reczne ostrzegacze
pozarowe, czujniki dymu, sygnalizatory pozarowe akustyczno-optyczne. Instalacje staboprgdowe, ppoz
wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Istniejgcy piony z hydrantami wewnetrznymi HP1, zlokalizowane w klatce schodowej, nalezy
zdemontowa¢. Powstate bruzdy oraz otwory po szafkach hydrantowych, zamurowaé i wytynkowac.
Sciane klatki schodowej pomalowaé farbami oraz w kolorze, jak pozostate $ciany klatki schodowej. Pion
z hydrantami HP1 projektuje sie w nowej lokalizacji, pozwalajgcej na korzystanie
z hydrantu bezposrednio z komunikacji ogdélnej. Zabudowy klasowe szafek hydrantowych wykonac
z systemowych scian gipsowo-kartonowych.

Istniejgcy pion z hydrantami wewnetrznymi HP2 na wszystkich kondygnacjach pozostaje bez zmian.
Istniejgcy pion z hydrantami wewnetrznymi HP3, zlokalizowanymi w klatce schodowej, nalezy
zdemontowa¢. Powstate bruzdy oraz otwory po szafkach hydrantowych, zamurowaé i wytynkowac.
Sciane klatki schodowej pomalowaé farbami oraz w kolorze, jak pozostate éciany klatki schodowe.
Projektowany pion z hydrantami HP3 zainstalowaé¢ w nowej lokalizacji pozwalajgcej na korzystanie
z hydrantu bezposrednio z komunikacji ogélnej. Nalezy wykona¢ bruzdy w istniejgcej Scianie murowanej
rury oraz szafki hydrantowe. Nad projektowanymi otworami szafek hydrantowych, wykona¢ nadproza
systemowe. Rury instalacji hydrantowej zamurowaé. Wykonaé tynki. Sciane korytarza na catej wysokosci
kondygnacji, na odcinku 1m po oby stronach instalowanego hydrantu pomalowac jak istniejgce $ciany
korytarza.
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Istniejgcy pion z hydrantami HP4 pozostaje bez zmian. Jedynie szafki hydrantowe na parterze i pietrze 1
nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ w nowej lokalizacji. Hydrantu nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu
instalacji hydrantowej. Hydranty HP4 na pietrze 2 i 3 pozostajg bez zmian.

Wykona¢ zabudowe klasowg wydzielajgca wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku.
Sciana w klasie odpornosci REI60 z drzwiami EIS30. Istniejgca stolarke drzwiowg do pom 0.16 i 0.17
nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na projektowane drzwi posiadajgce klase EIS30. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania. Z uwagi na charakter budynku
drzwi zewnetrzne oraz drzwi do klatki schodowej bedg zamykane na klucz. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa obok drzwi znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej zamykanych na klucz zamontowac
skrzynke z kluczem.

Istniejgce drzwi klasowe w klatce K2 wyposazy¢ w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg
sity domykania z funkcjg blokowania w pozycji otwartej.

W przypadku braku zamontowanych samozamykaczy w istniejgcych drzwiach klasowych w klatce K1
i K2 nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania.

Do projektowanych drzwi zawezajgce droge ewakuacyjng (drzwi otwierane w strone korytarza) nalezy
zamontowa¢ samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacja sity domykania.

Wykona¢ zabudowe klasowg dzielgca parter na 2 strefy pozarowe. Sciana w klasie odpornosci REI120
z drzwiami EIS60.

Istniejgce zewnetrzne stolarki okienne bedaca przy granicy strefy pozarowej w pomieszczeniach 0.23
oraz 0.05A wymieni¢ na okno o klasie EI60. W projektowanych oknach nalezy zachowaé istniejgce
podzialy. Projektowa slusarka do pomieszczenia 0.23 posiada wszystkie skrzydta state. Projektowana
stolarka do pomieszczenia 0.05A posiada 6 skrzydet statych i 1 uchylno-rozwieralne. Skrzydto uchylno-
rozwieralne znajduje sie w odlegtosci powyzej 2 m od drugiego okna zapewniajgc pas na elewacji
Z materiatow niepalnych i w klasie odpornosci EI60.

Istniejgcg okno wewnetrzne w pomieszczeniu 0.22 wymieni¢ na nowe. W miejscu przebiegu granicy
strefy pozarowej okna wykonac o klasie odpornosci EI60. Drugie okno wykonac¢ o klasie EI30.

Wykona¢ zabudowe klasowa REI60 z drzwiami EIS30 wydzielajgcg pom. 0.02. W pomieszczeniu nalezy
zdemontowac istniejgcg zabudowe. Wykona¢ projektowang zabudowe klasowg w klasie odpornosci
El120 z drzwiami EI60. Drzwi wyposazone w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity
domykania. W projektowanych kanatach wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ kraty wentylacyjne,
peczniejgce o klasie EI120.

Drzwi z klatki schodowej K1, drzwi do wiatrotapu i drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w sitowniki
umozliwiajgce oddymianie automatyczne.

1) Mikrofon strazaka nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 0.48 Izba Przyjec
2) w pomieszczeniach 0.22 oraz 0.48 nalezy zaprojektowaé reczny ostrzegacz pozarowy,

poniewaz obiekt bedzie podtgczony do tzw. monitoringu pozarowego to obligatoryjnie ROP musi
by¢ przy zamontowany centrali ppoz.
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5.2. Czesé rysunkowa

RZUT PARTERU. ... e e e e e s sran e e e e A-01
RZUT SUFITOW, PARTER .....ccoitiiiitititiiiteiste ettt ettt bbbttt b e sttt sense e SF-01
RZUT PODLOG, PARTER ..ottt ettt es sttt se s s bt eses ettt s s s s sesenis P-01
PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACYINE ....c.coeiiiiieriiiereieeieieieee s K-01
SCHEMAT, PARTER ..o SCH-01
SCHEMAT, PIETRO L ...ttt sttt sttt e e e e s e e s e e e are e e e e SCH-02
SCHEMAT, PIETRO 2 ...ttt sttt e et e e s e e e ere e e e e SCH-03
SCHEMAT, PIETRO 3 ...ttt sttt sttt e e e e e b e e e s se e e s areeeenae SCH-03
DETAL, PARTER I PIETRO L. D-01
DETAL, PIETRO 2 I PIETRO 3.t e e D-02
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ |, PARTER - ODDZIAL SZPITALNY ....cocoovvvvieiecceeiceeienen, S-01
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ Il, PARTER — ODDZIAL SZPITALNY .....cocvvvveiececeeceeanee, S-02

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ, PARTER — ODDZIAL SZPITALNY ....cocvoviiiiiieeeiceeeie e S-03



