Pigtro +1
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]
1.01 Pokdj dzienny pacjentow 38,74
1.02 Kuchnia 18,03
1.03 Korytarz 57,08
1.04 Pokgéj dzienny pacjentéw 21,39
1.05 Sala pacjentow 10,16
LEGENDA 1.06 Dyzurka 9,87
1.07 Sala pacjentéow 10,04
ﬁo — gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20 108 tazienka 9.55
? mo — gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP44 1.09 tazienka 9,47
1.10 Sala pacjentéw 9,97
uwaﬂxwﬂ_m_ /) UA — gniazdko komputerowe, DATA, pojedyncze IP20 1.11 Dyzurka 10,09
@ >4 KLW® — klimatyzator jednostka wewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) L11A Sala pacjentéw 10,05
@ KLZ @ — klimatyzator jednostka zewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) 112 Poks; dzienny pacjentéw 21,72
D ® - winda, , pozostawié zapas przewodu ok 3m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 113 Klatka schodowa 18,76
PDG ® — zasilanie szafy RACK 114 Korytarz 46,94
KD® — zasilanie urzqdzen kontroli dostepu pozostawié zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) HM S __,\_mmmz_w MN
. . . . . . . . ala pacjentow 2
SP® — zasilanie zasilaczy systemu przywofawczego, zapas przewodu ok 1,5m (zakofczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) R o umn_Am:as 2690
7 CSP® - zasilanie central sygnalizacji pozaru - peAEe -
VA . . . . . 1.18 Sala pacjentow 26,64
Al ZSP® - zasilanie zasilaczy systemu sygnalizacji pozaru =T sala pagjentow oa
_ﬂ % 2 DSOe - zasilanie szafy DSO 1.20 Sala pacjentéw 13,06
[ @ KE® — zasilanie kuchenki elektrycznej, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 121 Sala pacjentow 13,13
ZM® — zasilanie zmywarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgdzenia) 1.22 Sala pacjentéw 13,02
KLZ ® — zasilanie drzwi, zapas przewodu ok 1,5m (zakofczyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) 1.23 Sala pacjentéw 27,45
Wp.poz.m — wytqeznik pozarowy 124 Sala pacjentéw 26,45
R - R 1.25 tazienka personelu 5,16
| L 7 ZS ®m — istn. zestaw zasilajgcy 4xgniazdo 230V 126 Pom. Porzadkowe .70
% [T TTT] - korytko perforowane metalowe ocynkowana o §ciance 1mm, wysokosé¢ burty 50mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 50mm) 127 Brudownik 6,17
\:L GSWIOBGd - gtowna szyna wyrdwnawcza 128 vo_a__w\_wwmnwﬁ:;m 8,56
LSW@ood - okalna szyna wyrdwnawcza 129 socjalnego o8
HN _ ODNDNQ_AO RJ—45 1.30 Gabinet lekarski 11,32
1.31 Gabinet lekarski 11,45
@ PD1 — szafa teletechniaczna 132 m:mf.mslm.ﬂ - 12,61
0] 133 Pokéj pielegniarki 1022
N T~ . : oddziatowej !
i x 2 1717 korytko perforowane metalowe ocynkowana o Sciance 1mm, wysokos§¢ burty 60mm, i Korytar 2961
L) 2)I 7] np. K300HB0 (korytko o szer. 300m wys. 60mm) . - — -
\ 135 Pracownia terapii 2567
LHaa_l_ . zajeciowej ’
O~ 2 - - )
TN N 136 Kierownik oddziatu 12.24
@) @ psychogeriatycznego ’
1.37 Gabinet lekarski 12,48
1.38 Magazyn 6,75
] VDP 1.2C0 - Monitor ekran dotykowy 7” TFT rozdzielczos¢ 1024x600 montaz natynkowy lub na biurko www Mn”osm” WWM
= . chowel ,
_W_L m VDP 1.1 — Modut wideodomofonu, konfiguracja wg schematu i opisu 141 WC 2,94
KP | — kontroler przejs¢ 142 <.<n 243
1.43 tazienka 11,80
_ CKB = czytnik kart 144 Sala pacjentow 12,89
m ® — zwora 1.45 Magazyn 12,86
1.46 Sala pacjentow 12,92
1.47 Sala pacjentéw 12,92
1.48 Gabinet psychologa 12,86
1 ; 1 1 f 1 1.49 Gabinet psychologa 13,20
R _ _ 1.50 Korytarz 40,49
HVWWWﬂWw 7 LG3e | | A 7 Y 7 151 Szatnia 19,42
. iy b I B EEEEEE m \“_N|4 ' i 1.52 Rehabilitacja 10,22
| =] @ 1.53 Sala pacjentow 10,07
= O,wm 1.54 Pomieszczenie socjalne 10,23
1.55 tazienka 8,90
5 7 kgl 1.47] 1.56 Klatka schodowa 24,31
. K OUV R K OUV R Powierzchnia uzytkowa 663,50
mo Oumﬂ OUV u ﬁﬂuﬂ u Powierzchnia ruchu 227,19
Powierzchnia ustugowa -
744 Powierzchnia netto 890,69
- Powierzchnia nieuzytkowa -
Oum O,w@ OUV Powierzchnia catkowita 1105,13
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Zespot Biur Projektowych telffax (12) 2651928

ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na d iu do aktualnych

wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego

Temat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babirniskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
Projektowat: mgr inz. Rafat Géra
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