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Projektowana rura dwuscienna ze stali

nierdzewnej o Srednicy #15 cm

DETAL
KOMINY ETAP il

Nadlezy wykona¢ otwory w stropie o Srednicy min. 15cm. Wykonanie rury
zalezy od kondygnacji, na ktérej sig rozpoczyna. Bezposrednio nad kratkq
wentylacyjnqg nalezy stosowaé rurg z ceramicznych systemowych pustakow
wentylacyjnych o Srednicy otworu @15 cm. Wyjgtek stanowi rura
rozpoczynajqca si¢ bezposrednio nad stropem ostatniej kondygnacji. W
tym przypadku nalezy stosowaC rurg jak pozostafe znajdujgce sig powyzej
stropu nad 3 pigtrem — rure dwusciennq ze stali nierdzewnej o Srednicy
#15 cm dodatkowo izolowanej warstwg 2,5 cm wetny mineralne;.

W pozostatych przypadkach stosowa¢ rurg sztywnq ze stali nierdzewnej
typu Spiro o Srednicy #15 cm dodatkowo izolowanej warstwg 5 cm wefny
mineralnej.

Nalezy wykona¢ obudowe komina z 2x plyt gipsowo—kartonowych na
stelazu  systemowym. Obudowe malowa¢ w kolorze sciany. Nalezy
przewidzie¢ koniecznosc malowania $ciany na odcinku ok. 1 m z obu
stron projektowanej obudowy komina. W razie koniecznosci zakres
malowania Sciany potwierdzi¢ z Inwestorem.

Przed wykonaniem odwiertéw w stropach nalezy zweryfikowa¢ konstrukcje
stropu poprzez skucie istniejgcego tynku. Otwory wykona¢ w takich
miejscach, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej konstrukcji nosnej stropu.

W przypadku stropéw monolitycznych otwory wykonywa¢ w odlegfosci min.
15 cm od siebie (liczonej od krawedzi otworu). Nalezy rdwniez
zweryfikowa¢ konstrukcje dachu. Otwory wykona¢ w takich miejscach, aby
nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej dachy.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji na dachy przed wykonaniem
odwiertow w stropach nalezy zweryfikowac dokladne miejsce przejscia
projektowanych komindw wentylacji grawitacyjnej. Otwory wykona¢ w takich
miejscach, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji.

Przed  wykonaniem odwiertéw w  stropach  potwierdzic  mozliwos¢
prawidtowego oparcia i montazu systemowych pustakéw wentylacyjnych.

Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928

+18 607 616 222
+48692 299 165

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Ostateczny wielkos¢ otworéw pod projektowane hydranty nalezy
dostosowa¢ do rozmiardw nowych szafek hydrantowych.

4. Zawory hydrantow wewnetrznych nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,3540,1m od poziomu podlogi — zgodnie z warunkami
technicznymi.

5. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie

ul. Swigtokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw,
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagan przepiséw

Temat: ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego

na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie

Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP Z0OZ w Krakowie

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametrdw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
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