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LEGENDA:

Szafa RACK wyposazenie w zkaresie CCTV i WIDEOFONU
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21.5"Monitor LCD

Adapter montazowy

Zaslepka Modutfu czytnika kart

PDA —24—portowy GB switch PoE zarzqdzalny
—Panel krosujqgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1U

Monitor ekran dotykowy 7" TFT rozdzielczosé

Kamera wewnetrzna IP 4MP Koputka 2.7—12 mm obiektyw motozoom IR 40M

Natynkowa ostona przeciwdeszczowa dla jednego 2—modutowego

Stacja systemu modutowego 2MP aluminium IP65 IKO7 montaz podtynkowy/natynkowy

Stacja systemu modufowego 2MP aluminium IP65 IKO7 montaz podtynkowy/natynkowy

Aluminiowa ramka maskujqgca do puszki na dwa moduty

1024x600 montaz natynkowy lub na biurko

Zapas przewodu UTP kat. 6, ok. 3m, dla podtqgczenia kamer w przyszfosci
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespot Biur Projektowych tel.fax (12) 2651928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakow, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegaj na dost iudo ych

wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego

Temat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie z
Inwestor: siedzibg w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakéw
. . | mgrinz. Rafat Gora
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