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Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium,
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

wykona¢ uskok na suficie podwieszonych w odlegtosci

D 60x60 cm nasqczone srodkami bakteriobdjczymi

Pietro -0 (parter)
S L Oprawa dosufitowa ze Zzrédtami LED 48W 5700Iim DAL IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i
D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia $wietinego, wymiary 600x600mm h=10mm Nr.Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
= ‘ 7, & //J c1 Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odblysnik aluminiowy, 0.01 Wiatrotap 2,54
| NJF ] o korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=191mm h=134mm 0.02 Prredsionek 36.15
Al \ 1 Al Al ll ) Oprawa dosufitowa ze Zrodtami LED 10W 1200Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbtys$nik aluminiowy 0.03 P 98.93
\ ° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm 0'04 ry}: z
| D1 Y Kuchnia 18,11
N X | % D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, S rlerniarck zmdkoi
| W kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.05 SRS eg:'are e 10,09
N B przygotowawczym
& | EYDVJ ® E1
AL 7K 7 Al al D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, karpus z blachy stalowej i aluminium, 0.05A Gabinet lekarski 9,85
A 7 D : % kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.06 Sala pacjentéw 20,23
AR | 0,31 M F<1> Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbtysnik auminiowy tazienka dla
=280 ‘ ; . ‘280 korpus z blachy stalowsj i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=192mm h=140mm 0.07 niepetnosprawnych 10,10
\ = = J
\ N A1 : Al Al D Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.08 tazienka 9,44
N AN S R / D ‘ D kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.09 tazienka 9,20
N i ’ 7 4¢ = \ K1 Oprawa nascienna ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, -
D W OGN N \ N Z / ﬂ{ ;ﬂ% 7@ = zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czamy, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm 010 Fazue’nka - 478
X i SAA NI VPN PSS /| 177 Hi e i - L1 Oprawa montowana w $cianie ze zrédtem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, oswietlenie nocne, korpus z blachy stalowej i i Sala pacjentéw - izolatka 15,37
N N \ ) / : | % aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 0.12 Gabinet lekarski 9,92
I P M1 Oprawa nastropowa ze Zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K 0.13 sal ientd 20,91
/ D1 /] Al Al RL 5 ] — obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z fitrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 v 2 Zp:cJenkow T
| b chowe ,
7 ! D D AZ ] W1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 O Kiatka schodowa 1278
D 2 ZZZ A, 280 W3 ‘ w3 h=280 = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=57mm h=189mm . z
® i
. 1 [ A A ierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, Zré autonomia 1h, : - L
\ D1’ 1 1 v Kierunk kuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 9.16 _Pom. Socialne____ =
s D D ‘ D I:l = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=72mm h=224mm 0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowej 12,69
‘ Ewa Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, Zrédta LED 3W, 370Im optyka C , autonomia 1h, IP65 0.18 Sala pacjentéw 26,47
. .. _ ) .. P il | L] © autotest, certyﬁkat_CNBOP, kolor biaty, wymiary: srednica 10_0mm, h=37mm _ 0.19 Sala pacjentéw 26,19
Fta D | reaglizac ji ro bot budowlan yC h FEta D |l realizac ji ro bot budowlan yC h ] ‘ [ pws  Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350im, autonomia 3h, P65, KB, autotest + siatka ochronna 50 Sala pacjentéw =
. . ., [ w3 kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm 021 SalalpaEleTow 26,51
Od d 7 /Of SZ /ta / n / 7 bQ rz C D1 D1 \ 1° At Al EW5 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest - - - :
0.22 Gabinet zabiegowy 26,88
|:I I:' - praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm - .
| 0.23 Sala pacjentéw 25,27
h=280 Ews3 | EW3 h=280 .
D1 D1® ! A1 A1l 0.24 Brudownik 10,02
52 D — ‘ ﬂ% D D 42% 0.25 tazienka 5,18
o \ EW2 I e ik H 0.26 Szatnia personelu 10,22
/| p yy 0.26A tazienka 4,44
ML ‘ 0.27 Gabinet lekarski 11,43
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7—F | *‘ 0.31 Sala terapii 25,51
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T — /I.J : Iy/ | A 1 I - O 0.32 Gabinet lekarski 12,46
o) ~— © LA Al — :
*I Al Al lOI —40 "‘I D Wji | J 0.33 Sekretariat 12,13
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A I:l g |:I 1 ‘ a1 " i FH a o EART 3 ; 0.34 Gabinet lekarski 6,69
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D | D | D _ h=280 0.35 Pom. Porzgdkowe 4,74
7 al : : 0.26A ! o a 0.35a Magazyn 0,88
e | | gareee 6 3 036 we 227
7 h=280 || h=280 h=280 | h=280 ! h=280 @ O TFH 0.37 wc 2,52
Al Al Al ‘ Al Al ‘ Al QL a 0.38 Gabinet lekarski 12,26
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7 \ | ws o 8 1° o8 @ &K&\ 0.40 Kierownik izby przyje¢ 11,77
‘ | O | @ O :
ielegniarka koordynujaca
I K Ews o) Ew3 &» 0.41 Pielegni ) 12,57
' [ ] //_l V 4 r %l LJ1 / %3 S "EL ] - 8% \ng\i izbe przyjec
B i i K B ‘ [ﬂ - ‘ [1/ o - - + ‘ ‘ - ‘ ST K1 0.42 Grupa interwencyjna 12,85
o — o ! ‘ ‘ ! 0.43 Pok. Pielggniarek 12,70
K Iy 1 1 1 : 1 1 : : 1 It 0 .30 . N AN AN 1 : gy - ‘ ok. Pie eg.nlare
‘\%é\ ZL (u%ﬂ] E\év3 | E\g/_a. | | E\é\l?: | Nﬂ]‘ h=240 ‘ E\g‘,’ \2% % @ E\g\ 'mﬂ] 0.46 \% i 0.44 Lekarz dyzurny 12,86
N;/ h=240 ‘ — it ‘ %& h %N ‘ | s ;)\ =2 = 0.45 Gabinet przyjec 13,03
= ‘ ‘ ‘ o .4 Koryt; 24,23
% Y ‘ ‘ ‘ Sl : — X 2% 0. — — 243 I b°’Y a’_Z ¢ 20’24
v v v : - Zba przyjec g
\ QF / O L, — — L1 I/ ] % | §2 - 5 K1 - -
o, .15 N D1 D1 Al XL 10 ¢ e N B B B I N i ! . 0.48 Rejestracja 9,93
I poror | w8 EW3 D D | EW3 A : n n Q& \qu A . aE 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
zg/ : : : ‘// 32 7 " — | e @ ‘ D D 5 0.50 Pom. Socjalne 10,12
| L) ¢ : 50 \r‘%\K 0.51 tazienka 9,03
| - - ol = h=280 h=280 h=280 T %f pas 052 Kiatka schodowa 15,03
[ O A A R \\\ Al Al D1 D1 Al | Al 0.53 P Techni 7 47
| [ T A I AN 4| 31 35 | h=280 y, N E om. Techniczne :
o f\’\’\’\’\’\’\’\% D D %L ﬂ D D ‘ | D 0: h=297 i'i XS @\ 32\% = b 0.54 Szyb windy 8,47
! b B " — 31 ‘ by § m%@@\ K ; Powierzchnia uzytkowa 624,44
7 4;:* o h e : s b : ‘ g | I:' ; 1 I , L L : o | Powierzchnia ruchu 257,48
@ - £ Powierzchnia ustugowa 8,47
. ? I 0.02 £
| %4 é Powierzchnia netto 890,39
s § Powierzchnia nieuzytkowa -
’—EGENDA : l g Powierzchnia catkowita 1105,13
Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm | | | i
Z plyty gipsowo—kartonowej z powierzchniq laminowanq foliq PVC \ Og §
o gtadkiej fakturze papieru. Panele montowa¢ w konstrukciji : S aEm g
systemowej.  Kolor bialy. Oststeczna kolorystyke  uzgodni¢ - TR ’
z Inwestorem. £ U\ |
Fi
. . . o
D Sufit podwieszony na wysokosci 240 cm C_IEW4
h=213
. . . Y | UWAGI: Zespd! Biur Projektowych telfax (12) 2651928
Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm ) W :'5‘ —\Kf | 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci essp * Biur Projektowycl +4£3 62)7616222
powiadomi¢ Projektanta. ul- Swigtokrzyska 12,
S ) 2. Wymiary na rysunku podano w cm ‘ 30 - 015 Krakow, 882299186
Sufit podwi kosci 280 Panel SR | W przypadku niewystarczajqcej t;/ysokoSci nadproza nalezy &-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
Uit poawieszony na  WySOKOSCI ¢m. ranele o T ’ ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
i grzybobbjczymi.  Panele  przeznaczone  do | minimum dwdch petnych modutéw 60x60 cm zapewniajqc Temat RO:IJOtY budowlane polegaja;edna :uostosignlfaniu do \lfg'glalggl_przeviséw
: . . . . emat: ochrony przedwpozarowej budynku szpitalnego nr zlokalizowanego
pomieszczen sanitarnych — wilgotnych swobodne otwieranie okna. e . .. na terenie Szpitala Kiinicznego im. dr J, Babifiskiego SP ZOZ w Krakowle
| 4. W miejscu wystqpienia kratki istniejgcego pionu wentylacji ool Kiica i d Yooefa Babifekieas SP 702 w Krakom
grawitacyjnej nalezy wykona¢ kratke w suficie podwieszonym. . zpi@l Kilniczny Im. dr Jozel inskiego SP ZOZ w Krakowle
E tC] p / | E tC] p / / Kratke nalezy podiqczy¢ do istniejqcego pionu rurq. Inwestor: |  siedzibq w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
5.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie | Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz inz. Plotr Wolarek
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie| Opracowal: Tf,:_'ﬂ;'Mﬂmﬁg,::,eomg

realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiafowe |

technologiczne mogq  zosta¢  zastpione  rozwigzaniami| ‘ePOipraca: | in. arch. Patrycja Malisz

alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw Tyiut .
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia Yk RZUT SUFITOW, PARTER
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