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Pietro - 0 (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]
0.01 Wiatrotap 2,54
0.02 Przedsionek 36,15
0.03 Korytarz 98,93
0.04 Kuchnia 18,11
0.05 Punkt pielegniarek z pokojem 10,09
bn<m0~o<<w<<n~<3 !
0.05A Gabinet lekarski 9,85
0.06 Sala pacjentow 20,23
tazienka dla
0.07 . 10,10
_lmomzo> niepetnosprawnych
0.08 tazienka 9,44
ﬁ”o — gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20 0.09 tazienka 9,20
@ . X 0.10 tazienka 4,78
KZ5 MO — gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP44 0.11 Sala pacjentow - izolatka 15,37
ﬂHOMm Yo (k- gniazdko komputerowe, DATA, pojedyncze IP20 0:12 Gabinet lekarski 9,92
ON@ K 9 P ’ » pojedyn 0.13 Sala pacjentow 20,91
KLW® — klimatyzator jednostka wewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzgdzenia) 0.14 Schowek 5,2
KLZ ® — klimatyzator jednostka zewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakorficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) B Klatka schodowa 12,78
D @ - winda, , pozostawi¢ zapas przewodu ok 3m (zakoriczy¢ zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgdzenia) C:15 Pom. Secialne 13,18
. . 0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowej 12,69
PDG ® — zasilanie szafy RACK —
. ) ) ) ) ) ) ) 0.18 Sala pacjentow 26,47
KD® — zasilanie urzqdzen kontroli dostepu pozostawi¢ zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.19 Sala pacjentéw 26,19
i SP® — zasilanie zasilaczy systemu przywotawczego, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzgqdzenia) 0.20 sala pacjentéw 26
& CSPe® — zasilanie central sygnalizacji pozaru 021 Sala pacjentéw 26,51
ll ZSPe — zasilanie zasilaczy systemu sygnalizacji pozaru T Gabinet zabiegowy 26,88
. . y sy Y9 Ip 0.23 Sala pacjentow 25,27
DSO® — zasilanie szafy DSO 024 Brudownik 10,02
KE® — zasilanie kuchenki elektrycznej, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.25 tazienka 518
ZM® — zasilanie zmywarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0:26 Szatnia personelu 10,22
o . . . . . . 0.26A tazienka 4,44
KLZ ® — zasilanie drzwi, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) 027 abinet lekarekd 1143
Wp.poz.mm — wytgcznik pozarowy 0.28 Gabinet lekarski 11,46
. S . 0.29 Gabinet lekarski 23,38
- - ZSmm — istn. zestaw zasilajgcy 4xgniazdo 230V i
0.30 Korytarz 47,24
LLTTT] - korytko perforowane metalowe ocynkowana o &ciance 1mm, wysokos§é burty 50mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 50mm) 031 ala terapii 25,51
0.32 Gabinet lekarski 12,46
GSWESoA - gtéwna szyna wyrdwnawcza oS sekretariat 13
LSWBood - lokalna szyna wyréwnawcza 0.34 Gabinet lekarski 6,69
HN QDmDNQ—AO RJ—45 0.35 Pom. Porzgdkowe 4,74
0.35a Magazyn 0,88
0.36 wcC 2,27
PDG| - szafa teletechniaczna 0.37 wc 2,52
0.38 Gabinet lekarski 12,26
L)Y (It korytko perforowane metalowe ocynkowana o $ciance 1mm, wysokos¢ burty 60mm, 0.39 Korytarz 20,58
! i % np. K300HB0 (korytko o szer. 300m wys. 60mm) 040 Kierownik izby przyje¢ 18,77
] ] Tl Pielegniarka koordynujaca
041 ) - 12,57
27 0.33 G27 X@ — kamera wewnetrzna IP, 4MP Koputka 2.7—12 mm obiektyw motozoom IR 40M izbe prayiec
0.42 Grupa interwencyjna 12,85
_ANE — kamera zewnetrzna IP, 4MP Bullet 2.7-12.0 mm motorized lens IR 50m IP67 IK10 montaz ok 3,5m nad terenem 043 Pok. Pielggniarek 12,70
. . 0.44 Lekarz dyzurny 12,86
Go7 @ K® — zapas przewodu UTP kat. 6, ok. 3m, dla podfqczenia kamer w przyszfosSci e Gabinet przyje¢ 13,03
J/|4 0.46 Korytarz 24,23
27 6 < @L VDP 1.2 - Monitor ekran dotykowy 7" TFT rozdzielczo§é 1024x600 montaz natynkowy lub na biurko 047 izba przyjec 20,24
| CeXs) - — 1 x3) ) i . . . . . 0.48 Rejestracj 9,93
— S, - VDP 1.1 — Modut wideodomofonu, konfiguracja wg schematu i opisu 045 mmasw___w.w_w__wsa Py,
_ . 0.50 Pom. Socjalne 10,12
)N ) @ _l_ﬁnuw *nxxuu, a kontroler przejs¢ 051 tazienka 9,03
th 0.34 } o _ O—A- - ONV\ADN—A kart 0.52 Klatka schodowa 15,03
. E x ® — zwora 0.53 Pom. Techniczne 7,47
_ 0.54 Szyb windy 8,47
O Powierzchnia uzytkowa 624,44
| Powierzchnia ruchu 257,48
T w\ fi: T W mww Powierzchnia ustugowa 8,47
V\A Powierzchnia netto 890,39
Powierzchnia nieuzytkowa -
Powierzchnia catkowita 1105,13
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_ Kabel instalacyjny wieloparowy - 100 par
_ z istn. studzienki teletechnciznej
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Oprawy "01” montowa¢ w kanale technicznym.

Zespot Biur Projektowych telfax (12) 2651928
)v ul. Swietokrzyska 12, +48607 616 222
30 - 015 Krakédw, +48 692 299 165
‘ N w T e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Roboty budowlane polegajace na d iu do aktualnych
Temat: wymagan pr zef i ochrony pr e i .... ci.&..c:&\:_a.: szpitalnego
nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibq w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
proetanal: | 8 apeots
Opracowat: mgr inz. Mateusz Figa
Tytuk: RZUT PARTERU - ELEKTRYKA, OKABLOWANIE
) STRUKTURALNE, CCTV, KD
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 E.01




