ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:

PIETRO |

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Slusarka drzwiowa wyposazona w zamek z wkiadkq systemowq
— zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.

4. Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyraZenia
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symbol D1.1 D1.2 D1.2’ D1.3 D1.4 D1.5 D1.5’ D1.6 D1.7
wymiar w $wietle S 100 100 100 80 90+50 90 90 90 90+50
H 200 200 200 200 210 200 200 200 210
wymiar zewngtrzny | Sz 114 114 114 94 154 104 104 104 154
Hz 207 207 207 207 217 207 207 207 217
typ oscieznicy aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
skrzydlo L P L L P L P L P L P L P L P L P
ilos¢ 10 10 1 1 2 1 2 8 1 - 2 1 2 2 3 3 2 -
uwagi Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendq W | Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypenieniem 1/3 szklem |Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypelnieniem 1/3 szktem | Konstrukcja —drzwi aluminiowa 2z wypelnieniem | Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnost i izolacyjnos¢ |Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypelnieniem 1/3 |Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypelnieniem 1/3 | Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendq | Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos i izolacyjnosc
dolnej czesci oraz szktem mlecznym w gdrmej. Kolor | miecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ okucia | mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowac okucia |blendq w dolnej czesci oraz szklem mlecznym w |ogniowa EIEO0S. ~Szklo —oznakowa¢ dla  ossb stabowidzacych, ze |szitem miecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ |szktem mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary.| W dolnej czesci oraz szklem mlecznym w gdrnej. |ogniowa EIS0S. Szklo —oznakowa¢ dla ossb stabowidzacych, ~ze
szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii | drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN |drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzyfkowania wg PN—-EN | 9drnej. Kolor szary. Stosowat okucia drzwiowe co |wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy |opucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg |Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii | Kolor szary. Stosowat okucia drzwiowe co najmniej 3 |wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy
uzytkowania wg PN—EN 1906. 1906. 1906. najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. umieszcza¢ na wysokosciach 90-100cm oraz 130-140cm. Stosowac |py—gN 1906. uzytkowania wg PN=EN 1906. kategorii uzytkowania wg PN—-EN 1906. umieszcza¢ na wysokosciach 90—100cm oraz 130-140cm. Stosowa¢
Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.
— szklo bezpieczne — otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2 — otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2 — szkto bezpieczne Wy;;osaZeme: drzwi — otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2 |- otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2 | ~— Szklo bezpieczne Wy;;osaZeme: drzvi
— szkfo bezpieczne — szklo bezpieczne - lrzymacze drzwiowe TR L . — szklo bezpieczne — szklo bezpieczne - lrzymacze drzwiowe c L L .
— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity - samozamyk‘acze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania — samozamykacze Klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq - samozamyk'acze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania
domykania ’ — szklo bezpieczne sity domykania ’ — szkto bezpieczne
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