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ISTN. ZESTAW WODOMIERZOWY

PROJ. ZAWOR PIERSZENSTWA

ISTNIEJACY KANAL TECHNOLOGICZNY

~_PROJ. ZAWOR ODCINAJACY

do odcinania instalacji wody bytowej na wypadek pozaru
— $rednica zgodna ze $rednicq istniejqcej instalacji wody zimnej bytowej

UWAGI:

1. Przejscia przez przegrody stanowiqce oddzielenie

strefy pozarowej zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng

masq uszczelniajgcq CPETTA HILTI

2. Hydrant pozarowy z pefnym wyposazeniem

(zwijadfo, wqz potsztywny, zawdr, prqdownica)

3. Calos¢ instalacji hydrantowej nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE:

—grubos¢ 13mm dla rur DN32
—qgrubos¢ 20mm dla rur DNSO

4. Przewody zasilajqce instalacje przeciwpozarowq muszq byc wykonana jako obwodowe

zapewniajqce doprowadzenie wady co najmniej z dwdch stron.

5. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odlgczania zaworami tych czgsci przewodow ktore znajdujq

sie pomigdzy doprowadzeniami o ktérych mowa w punkcie 4.

LEGENDA:

projektowana instalacja hydrantowa
istniejqca instalacja hydrantowa
HPistn — istniejqgcy hydrant wewnetrzny DN25

“\ PROJ. ZAWOR ODCINAJACY

HP25 — projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem polsztywnym 30mb — wg proj. architektury

Ph1, PhZ — projektowane piony instalacji hydrantowej
Ph3, Ph4 — istniejgce piony instalacji hydrantowej

OZNACZENIA SREDNIC:

rury stalowe ocynkowane np. Mapress Edelstahl firmy Geberit

DN32 = Dzew3bd,0x1,5mm
DNS50 = Dzewb4,0x1,5mm
DN80 Dzew88,9x2,0mm

£ 7BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespot Biur Projektowych tel/fax (12)2651928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakéw +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagan przepisow
ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie

Inwestor:

Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babinskiego 29

Adres:

ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

Projektant:

mgr inZ. Piotr Wiewidrski
UPR. MAP/0121/P00S/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agnieszka Wiewidrska
UPR. MAP/0153/P00S/07

Tytut:

ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWE)J
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