SCHEMAT
PIETRO |

Detal 1.1
Hydrant HP1

Detal 1.4

Kominy wentylacji grawitacyjnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod  warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

ADetal 1.2
Hydrant HP3

Detal 1.3

Hydrant HP4
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Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928
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e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagan przepiséw

Temat: ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie

Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29

Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

. mgr inZ. Piotr Wolarek

Opracowat: UPR. NR MAP/0174/POOK/09

Wspdlpraca: | inz. arch. Patrycja Malisz

Tytu: SCHEMAT, PIETRO |

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
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