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Ow<<__m4_|_mz__m - LEGENDA 1.01 Pokdj dzienny pacjentow 38,74
1 1.02 Kuchnia 18,03
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D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500lm 1P40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, Toa Pokd] &_mﬂuwmﬁmn_.m:as WM MM
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm wow sala pacjentow 8”5
B1 1.06 Dyzurka 9,87
Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 48W 5700Im DALI IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i 1.07 Sala pacjentow 10,04
D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia $wietinego, wymiary 600x600mm h=10mm 1.08 tazienka 9,55
ﬁ 61 6 & a Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odblysnik aluminiowy, = e -
4 v (%] korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: srednica=191mm h=134mm HA: 2 m_uﬂ”_ﬂ el :w 0
— Al Al Il I Oprawa dosufitowa ze M&E.m_.:_ _._mD 10W 1200Im P44 .QV\ENQ przezroczysty szklany mm.vmo.. 3000K, n.vaca\w:_x m._cB_:_oév\ R Sala pacjentow 8”8
b bie o ° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: érednica=95,5mm h=50mm 112 Poko] dzienny pacjentow 21,72
! P Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 113 Kiatka schodowa 18,76
VO kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm mw _“oﬁmn mew
EW3 . agazyn ,
EW3 [} E1 P—
il ¢ Al Al D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, HW H_M uMM_HMu MMM“
W N kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm Qm sl ”mn“m:as Nm.mh
M b1 b1 L il ﬂv Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbty$nik auminiowy 119 Sala pacjentéw 13,04
VC Aumv C)xJ Ama_ S korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=192mm h=140mm 120 Sala pacjentéw 13,06
J1 1.21 Sala pacjentéw 13,13
WS 1.34 A1 Al _H_ Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 122 Sala pacjentow 13.02
D1 D1 kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 123 Sala pacjentéw 27,45
% 2 o ) ) . o 1.24 Sala pacjentow 26,45
D Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 125 tazienka personelu 5.16
LA I kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm 126 Pom. Porzadkowe 4,70
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% (N IS I N K1 Oprawa nascienna ze zrodtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, HM m_,w_“m“,\uﬁr MMM
LA by D1 D1 D1 /] [} zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm - Poksj pracownika -
\ 7 L Oprawa montowana w $cianie ze zrédtem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, o$wietlenie nocne, korpus z blachy stalowej i 129 socjalnego 548
&8 Am,\ekw T3 aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 130 Gabinet lekarski 11,32
© 131 binet lekarski ,
D1 carbl b1 (310 ML Oprawa nastropowa ze zrdfami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K o . = cene Sant o
oI VO OA v obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 : PP een— :
okoj pielegniarki
01 Oprawa kanalowa 30W LED KK 4500im IP69K, Ra>80 4000K, IK10 obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu b odciztowej 1022
il =l szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 560x72mm h=78mm 1.34 Korytarz 39,61
L\u =8 qwi  Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrodta LED 1W autonomia 1h, P44 135 Emwmm”__wwﬂ%__ 25,67
D1 D1 D1 - autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=57mm h=189mm p * oddziat
lerownik oaaziaru
W2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 1.36 psychogeriatycznego 12,24
ENE 3 A{ \nov = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=72mm h=224mm 137 Gabinet lekarski 1248
b1 Ammv b1® H1° D1 EW3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrodta LED 3W, 370lm optyka C , autonomia 1h, 1P65 1.38 Magazyn 6,75
o EW3 © autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: $rednica 100mm, h=37mm 139 Schowek 3,57
© il Eb Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Ilm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna 1.40 Schowek 2,33
Lo % kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm 141 wc 2,94
- - - — EWS Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest 142 we 243
=== = - praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm 1.43 tazienka 11,80
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