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Projektowane elementy

Projektowana podcentrala

Wideodomofon

Projektowany odbiornik wideodomofonu
Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji

Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej

Istniejqce hydranty DN25 bez zmian

Projektowane hydranty na wqz pdtsztywny DN25 o wymiarach
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawor
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW—25/D6/D8/D10 wg
EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180° — wyposazone w
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwiniecie weza bedqcego pod
cisnieniem wody, na zqdang dtugosc.

Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujqce
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi
szafki przystosowane do zawieszenia plomby

Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna
Montaz samozamykaczy klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq
sity ~ domykania  w  istniejgcych  drzwiach  klasowych

niewyposazonych w samozamykacz

Projektowany przysufitowy kanal wentylacyjny

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdfczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI120

SD2

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbdch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdfczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI60

iana okna na
klasowe EI60 przy
zachowaniu istniejgcych
podziatéw okiennych
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wyparzarka

RZUT | PIETRA

SD3

SD4

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

SD6

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Wetna mineralna gr.100mm

wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej o gestosci 14-60kg/m3

min. Rw=57 dB. Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.

klatka
schodowa K1

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
Zniszczenia i uderzenia

SD7

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
Zniszczenia i uderzenia

Pustka powietrzna, o szerokosci zaleznej od
Sciany

Ptyty gipsowo—kartonowe 1x12,5mm standardowe

wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zesp6t Biur Projektowych telfax (12)265 19 28
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymaganh
przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102

2.Wymiary na rysunku podano w cm. Temat: zlokalizowanego na terenie Szpitala Kiinicznego im. dr J. Babifiskiego SP
3. Nowe, projektowamne drzwi wykona¢é o wysokosci 200cm. Z0Z w Krakowie.
W przypadku koniecznosci powiekszyc istm'ejqce otwory . Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiﬁskieg(f SI-’ ZOZ w Krakowie
drzwiowe i zastosowa¢ nadproze systemowe. Inwestor: z siedzibq w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
4.Istniejgce kamery nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia | Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
robgt budowlanych‘,' a po ‘ich wykonaniu zamontowa¢  na X | mgr inz. Piolr Wolarek
projektowanym suficie podwieszonym. Projeldant: | =\ MAP/O174/P00KI00
5.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie mgr inz. arch. Piotr Knez
nalezy  traktowa¢ jako przykfadowe, wyznaczajgce  typ UPR. NR SW-31/2006
oraz standard planowany dla danego elementu projektu. .| mgrinz. arch, Rafat Socha
Na etopie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania | SPWIRIRYY: | ypr w amrsLok
mate'n'afowe ' i technologiczpe mogq zo§tac zastqpioqe Tytuk RZUT | PIETRA
rozwigzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem | Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. 05.2022 | BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY 1:100 A-02




