Pietro - 0 (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]
OSWIETLENIE - LEGENDA Oi0% Wiatroap 254
0.02 Przedsionek 36,15
Al 0.03 Korytarz 98,93
_H_ Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.04 Kuchnia 18,11
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 65 Punkt pielegniarek z pokojem 1008
’ przygotowawczym '
= Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im DALI IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i o%wm» Mﬂﬂhﬂﬂm&_ MN
D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia $wietlnego, wymiary 600x600mm h=10mm - azienia dia -
0.07 . 10,10
N > c1 Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbty$nik aluminiowy, Toa :_WSMHMH“;@ o
o korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=191mm h=134mm 05 tazienka 920
N\ ﬁ o Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 10W 1200Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbtys$nik aluminiowy 0.10 tazienka 4,78
] ° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm 0.11 Sala pacjentéw - izolatka 15,37
| D1 0.12 Gabinet lekarski 9,92
Al Al 1 Al al Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im 1P40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.13 sala pacjentow 20,91
q b \ kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.14 Schowek 5.2
< N\ c v E1 0.15 Klatka mnrwuns\m 12,78
, _H_ Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Ilm IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, MMM — zmHM_.Mw_M_M_HNEosm_ HH
SN Ammv FW3 EW3 kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 018 Sala pacjentow 2647
, Al Al : Al al % Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbty$nik auminiowy 019 sala pacjentéw 26,19
b © Ammv 7 orpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem , non flickering, wymiary: srednica=192mm h=140mm o mw_w _uwn_”m:wz S
W3 k blachy stal j i alumini kolor ki il filt PFC flickeri i Srednica=192 h=140 0:20) Sal i 26
‘ a H\k J1 b w.w Pwn_m.: Sw ,
7 ¢ S\ 057 _H_ Oprawa QOmS“:n.vs\m ze M.a%mB_. LED 36W w#oo_i :u».o mmvmo.‘ 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, WM QMN__“mhM_M_HWE wmww
b O 1 K Amé ov kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 024 Brudownik 10,02
J / A1 A1 A1 1 J2 0.25 tazienka 5,18
o S S N o > & = = = . d D Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 36W 3400Im P40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 026 Szatnia personelu 10,22
N , / / / a b kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm 0250 tazienka 4,44
\ N % 0.27 Gabinet lekarski 11,43
, \ il K1 Oprawa nascienna ze zrodtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, Di2c Gabinet lekarskd 11,46
] el Rl Rl o zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm Mww mwcﬁmwwi_ Mwww
A X L1 Oprawa montowana w $cianie ze zrodtem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, oSwietlenie nocne, korpus z blachy stalowej i e sala terapii NmHS
7] ba D1 N T A1 A1 ] ° aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 032 Gabinet lekarski 12,46
0.33 Sekretariat 12,13
0.08 o ! 0.52 M1 Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K - - -
, b BE a GVO — b b — obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 e Mmh_ﬂwmﬂws_“_m i
EW3 b - ]
- c
D1 D1 i __ov Al o1 Oprawa kanatowa 30W LED KK 4500Im IP69K, Ra>80 4000K, IK10 obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu 0-353 Magazyn 0,88
mwv szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 560x72mm h=78mm Mww <<«M MM
a b (S8) OA 3 w1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 0.38 Gabinet lekarski 12,26
. . _ . .. _ b 4 = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: 1=337mm b=57mm h=189mm 0.39 __ Kotaz 20,58
Etap | realizacji robot budowlanych Etap Il realizacji robot budowlanych 7  Kierunkowa oprawa ewakuscyina dwustronna, rédla LED W autonomia 1h, P44 L T
. : N EW3 = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=72mm h=224mm (ol @ izbe prayi w< " 1257
Oddziat szpitalny Izba przyjec d D : al a . _ .
b K b K& @ L 053 W3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrodta LED 3W, 370Ilm optyka C , autonomia 1h, 1P65 042 Grupa interwencyjna 12,85
b 0.7 q b = © autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: $rednica 100mm, h=37mm 043 Pok. Pielegniarek 12,70
Amwv EW3 d L Ews on Ewa Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna 043 Lekarz dyzurny 12,86
D1 D1 0 OA.T o Al kolor korpusu biaty, wymiary: [=226mm b=42mm h=125mm M.MM mmc_ﬁmm.mwsﬁ MH
U@ EWS Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest ouﬁ ba N:s.ﬁ wa
Q b Ew3 = praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm 048 Rejestracja 9,03
| 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
. <<.\\, L W @ — zasilanie wentylatorat fazienkowe z obwodu oswietlenia,(zakoficzyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) M.mm _uom_, Mon“m_zm H%%w“
7T . azienka )
o A1 Al 0.52 Klatka schodowa 15,03
0.53 Pom. Techniczne 7,47
¢ b 0.54 Szyb windy 8,47
uNf\ Powierzchnia uzytkowa 624,44
m M W M M w W g W;V Powierzchnia ruchu 257,48
w MW { W I { ,W { §W { I { I \ { V«\¥ I T\? , ; T T W ; T W \f T T v ; T % Powierzchnia usfugowa 8,47
| A A i L Powierzchnia netto 890,39
Al Al N‘ ™ =~ '_ ;_ v ] Powierzchnia nieuzytkowa -
Am»_ B B1 B1 B1 ) ﬁ U Powierzchnia catkowita 1105,13
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\ _ Oswietlenie kanatu technicznego pokazano na rysunku EO1
(]
0.080 vz Zespdl Biur Projektowych telfax (12)2651928
=21 _ ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
i Fens [ 30 - 015 Krakow, +48692299 165
1 w5 K _ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
_ Roboty budowlane polegajace na d iu do aktualnych
B  przepi h rzeciwpozarowej budynku szpital
AWN»_ v Temat: M\W“ﬂmmwmn_ﬂﬁmznoimzwmw hM:W@ﬂ@:mw Szpitala X:Lmnnczwmq“u “:m.nnu_._a” nese
Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.
_ Szpital iczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
_ Inwestor: z siedzibq w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
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