SZPITAL ZABRZE INFUZYJNE PLYNY MAGAZYNKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1]KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszcze- |m2
2608-01 nie mechaniczne i zmycie
(11.40+11.60)*2*2.80-(1.20*2.0) m2 126.400
RAZEM 126.400
2][KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja |m2
2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
126.400 m2 126.400
RAZEM 126.400
3|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie |m2
2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
126.400 m?2 126.400
RAZEM 126.400
4|KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podioza m2
2608-05
126.400 m?2 126.400
RAZEM 126.400
5|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do Scian
126.400 m2 126.400
RAZEM 126.400
B6]KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | szt.
2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
600.00 szt. 600.000
RAZEM 600.000
7/KNR 2-02 |Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
0506-02
20.0*0.30 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m2
2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
126.400 m?2 126.400
RAZEM 126.400
9|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m
2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
2.80*6 m 16.800
RAZEM 16.800
10|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
0122-01
(11.40+11.60)*2-(1.20) m 44.800
RAZEM 44.800
11|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy Akrylo- |m2
2630-02 wy
126.400 m2 126.400
RAZEM 126.400
12]|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m2
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
(11.40+11.60)*2*0.25 m2 ‘ 11.500
RAZEM 11.500
13|KNR 4-01 |Rozebranie rynien nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
11.40*2 m 22.800
RAZEM 22.800
14|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-06
2.80*4 m 11.200
RAZEM 11.200
15/KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
11.40*11.60 m2 132.240
RAZEM 132.240
16|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m?2
0519-07
132.240 m?2 132.240
RAZEM 132.240
17|KNR 4-01.. |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
3.0 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
18|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
10.60*10.80 m2 114.480
RAZEM 114.480
19]KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila- |m2
0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
(10.60+10.80)*2*2.80*25%+(4.20*2.80)*20*25% m2 88.760
RAZEM 88.760
20/KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na scianach m2
0713-01
88.760+88.760+88.760 m2 266.280
RAZEM 266.280
21/KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
0711-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
88.760 m?2 88.760
RAZEM 88.760
22|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyricze z m2
2007-03 ksztaftow.metal.na stropach
114.480 m2 114.480
RAZEM 114.480
23|KNR 2-02 |Okiadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach |m2
2006-04 na rusztach
10.80*10.60 m2 114.480
RAZEM 114.480
24|KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie m2
2608-03
266.280+88.760 m2 355.040
RAZEM 355.040
25/KNR 2-02 | Wewn.gladzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewa- m2
0815-03 nych
355.040 m2 355.040
RAZEM 355.040
26/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitow
10.80*10.60 m?2 114.480
RAZEM 114.480
27|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 $cian
355.040 m2 355.040
RAZEM 355.040
28/KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
0708-02 szer.do 25 cm
(2.10+2.10+1.0)*3+(2.10+2.10+1.20)+(0.80+0.80)*2 m 24.200
RAZEM 24.200
29/KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe jednokrot- |m?2
02 1020-01 |nie malowane i oszklone fabrycznie
(2.05*1.0)*3 m2 6.150
RAZEM 6.150
31|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne m2
02 1027-04
1.10*2.0 m2 2.200
RAZEM 2.200
32|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
01 0353-06
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33]|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
1023-03 pow. do 1.0 m2
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
0306-03 wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
(2.80*0.50)*3 m2 4.200
- RAZEM 4.200
35|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07
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10.80*10.60 m2 114.480
RAZEM 114.480
36/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
0803-01 zatarciem na ostro
114.480 m2 114.480
RAZEM 114.480
37|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
0106-04
(88.760*0.03)+(114.480*0.05) m3 8.387
RAZEM 8.387
38]/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
8.3870 m3 8.387
RAZEM 8.387
39]KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
8.387 m3 8.387
RAZEM 8.387
40|kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
8.387 m3 8.387
RAZEM 8.387
41|kalkulacja |Opfata za utylizacje papy m3
(11.400*11.60)*0.03 m3 3.967
RAZEM 3.967
42|KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombino- |m2
1118-06 wang
114.480 m2 114.480
RAZEM 114.480
43][KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 10 |m
1119-01 cm
(4.20*4)*6+(10.60+10.60) m 122.000
RAZEM 122.000
44]KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
02 0608-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku STYROPAPA
(12.40*12.20) m2 151.280
RAZEM 151.280
45|KNR 0-23 |Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
2612-05 $cian z betonu
600.00 szt 600.000
RAZEM 600.000
46|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
02 0504-02
151.280 m2 151.280
RAZEM 151.280
47|KNR-W 2- |[Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o ér. 125 mm  |m
02 0524-01
12.40*2 m 24.800
RAZEM 24.800
48|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
02 0531-03
2.80*4 m 11.200
RAZEM 11.200
49|KNR-W 4- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o ér. 100 mm szt.
02 0214-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. |
0213-05
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
02 0514-01 |nej
(12.40+12.20)*2*0.25 m?2 12.300
RAZEM 12.300
52|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
1124-02 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A |szt.
1122-02 - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
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18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
18.0+8.0+18.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
55/KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
1133-07
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
1116-04
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
57|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw  |m
1001-06 betonowych
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
58]KNR 4-03 |Reczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
1006-11 przebicia do 1 1/2 cegty - $r.rury do 25 mm
12.0 otw. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR 5-08 |Odtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
0812-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
44.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
60|analiza Montaz klimatyzatora $ciennego szt.
wiasna
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych LED |szt.
0511-09
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
62|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe LED kpl.
0502-05
18.0 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
63|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z |szt.
0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
64|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
0302-01
24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
66|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
0302-03 téw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz puszek szt.
0301-23
44.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
68|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-05
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
69|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukta- |m
0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
70|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/Al- |m
0214-01 12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i
na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
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71]KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
1202-01 niskiego napiecia .
8.0 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
28.0 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
73]KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o dtug. 660 mm kpl.
0419-03
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
15 0111-01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
75|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
15 0119-01 |tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76]/KNR 0-34 |Izolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
0101-10 wowymi gr.20 mm (N)
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
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