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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki tymczasowego miejsca magazynowania odpadow
komunalnych wraz z towarzyszgcymi urzadzeniami technicznymi jak kanalizacja drenazowa i
technologiczna wraz ze studniami zbiorczymi, warstwami hydroizolacyjnymi, celem przygotowania
terenu pod realizacje planowanego CENTRUM RECYKLINGU.

Zalegajgca hatda odpaddw nie stanowi obiektu budowlanego. Jej usuniecie opisane jest w tresci
niniejszego opracowania jako faza przygotowania terenu do przedmiotowej rozbiorki.

Usuniecie hatdy i rozbiérka niecki z instalacjami stanowi etap przygotowania terenu do realizacji
przedsiewzigcia polegajacego na budowie Centrum Recyklingu w todzi, co zostato zapisane w
Decyzji Srodowiskowej dla tego przedsiewziecia.

1.2. Lokalizacja

1.2.1. Adres inwestycji
Ul. Zamiejska 1 w Lodzi

1.2.2. Numer i obreb geodezyjny

Dz. ew. 84/5 obr P-31;

Dz. ew. 144/21, 144/34 obr P-32;
Dz. ew. 57/28, 57/35 obr P-34
Dz. ew. 1/16, 2/50, 2/51 obr G-21

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- usuniecie hatdy,

- rozbiérke studni drenazowych,

- rozbiorke kanalizacji technologicznej,

- rozbiorke uszczelnienia niecki sktadowiska,

- dostosowanie ogrodzenia i uktadu drogowego,

oraz wykonanie:

- niezbednych drdg i placow technologicznych z ptyt betonowych;

Niniejszy zakres stanowi cze$é inwestycji, ktéra uzyskata Decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, Nr 83/U/2022, £6dz z dnia 08.11.2022, DEK - OSR -
1.6220.92.2021.

Na podstawie punktu |.2a podpunkt 1) niniejsze opracowanie realizuje nastepujgcy zakres Decyzji
Srodowiskowej: usuniecie odpadéw zalegajgcych na terenie w postaci hatdy.

W niniejszym opracowaniu NIE projektuje sie zagospodarowania terenu po rozbidrce niecki i
usunieciu hatdy, poniewaz opracowanie to stanowi czes¢ realizacji przedsiewziecia. Prace
projektowe zagospodarowania terenu i realizacja catosci zakresu projektu pozostajg poza
zakresem niniejszego opracowania.
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1.4 Inwestor i zleceniodawca

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania £6dz Sp. z o.0.
Ul. Tokarzewskiego 2,
91-842 to6dz

1.5. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501,
1589, 1712 1815

e USTAWA zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko aDz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227

¢ Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, Nr 83/U/2022,
t6dz z dnia 08.11.2022, DEK — OSR — 1.6220.92.2021

e Opinia ekspercka (ekspertyza) w zakesie ustalenia klasyfikacji oraz kodéw odpadéw z
tymczasowego miejsca magazynowania odpadéw pochodzenia komunalnego,
zlokalizowanego przy ul. Zamiejskiej 1, 91-842 £6dz, z dn 12 wrzesnia 2022r. Autor:
Laboratorium Fizyko-Chemicznych i Mikrobiologicznych Analiz Odpadéw, Wydziat
Inzynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inzynierii Bioprocesow, energetyki i
Automatyzacji, przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kofttataja w Krakowie.

e Operat Techniczny z pomiaru objetosci hatdy w £odzi ul. Zamiejska 1 — teren firmy
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £.édz. Sp. Z o. 0., £6dz z dnia 11.02.2021

¢ Woyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi Gminy £6dz z dnia
28.06.2001, IVSA 1141/99

e Projekt techniczny — technologia stacji przetadunkowej i sortowni odpadéw
komunalnych, rejon starej oczyszczalni sciekéw, L.édz — Lublinek, na zlecenie Biura
Architektonicznego ,NOW?” - spotka z o. 0. £6dzZ ul. Sienkiewicza 75/77, autorzy
opracowania: Mgr inz. Matgorzata Oseka, Technik Janina Zawadzka oraz Technik
Jarostaw Chrzgszcz, £6dz 10.1995

2. Stan istniejacy

Na przedmiotowym terenie znajduje sie:

- hatda odpadéw;

- niecka hatdy — zagtebienie ponizej poziomu terenu szacunkowo od 0,42m do 1,77m;

- izolacja niecki hatdy w oparciu o przegrode bentonitowg i folie PEHD;

- kanalizacja technologiczna, tj. studnie odprowadzajgce odcieki z hatdy i kanat zbiorczy k600
odprowadzajgcy odcieki do kanatu Hobas;

- sie¢ drég wewnetrznych zaktadu;

- przejazdy przez kanat Hobas;

- ogrodzenia i bramy.

Teren objety niniejszym opracowaniem ogranicza sie do hatdy i zwigzanej z nig infrastruktury. W
sgsiedztwie znajdujg sie zakladowe budynki i obiekty nie objete niniejszym opracowaniem.

Hatda odpadow stanowi naniesienie odpaddéw usypywanych na podstawie projektu
technologicznego, obsypywanych ziemig i pokrytych roslinnoscia.
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2.1. Morfologia haldy odpadéw

Ekspertyza sporzadzonej przez Laboratorium Fizyko-Chemicznych i Mikrobiologicznych Analiz
Odpadéw przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie z 12 wrzesnia 2022r stwierdza w konkluzji ,
ze:

,Uzyskane wyniki badan jednoznacznie wskazujg na obojetny charakter zmagazynowych odpadow
dla srodowiska. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych hatdy zaleca sie prowadzenie
monitoringu emisji tlenku wegla i metany ze wzgledu na brak instalacji do odgazowania
sktadowanych odpadow. Dodatkowo zaleca sie opracowanie planu badan odpadéw pochodzacych
z hatdy podczas procesu ich przetwarzania celem potwierdzenia informacji zawartych w niniejszej
ekspertyzie.”

Ekspertyza przedstawia nastepujace kategorie stwierdzonych odpadéw wg. kodéw: 17 05 04, 19
12 09,19 12 12, 20 02 02.

Szczegdty w ekspertyzie i badaniach.

2.2. Roslinnos¢

Roslinnos¢ porastajgca hatde to roslinnos$¢ niska: trawy i krzewy; oraz wysoka — drzewa.

Wycinka drzew wymaga pozwolenia na wycinke. Inwestor ztozyt stosowne wnioski na podstawie
wykonanej wczesniej inwentaryzacji zieleni.

Zgodnie z zapisami Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach wycinke nalezy ograniczy¢ do
maksimum 70 szt. drzew, 592 sztuk drzew w kepach i 575m2 krzewow, zgodnie z wykazem z
~Inwentaryzacji przyrodniczej tereu MPO L6dz przy ul. Zamiejskiej 1.

Roslinnos¢ w okolicy, ktéra nie podlega wycince, musi zosta¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
w trakcie prac — obtozenie drzew deskami i geowtdkning.

Prace ziemne w poblizu bryty korzeniowej drzew do zachowania nalezy prowadzic recznie.

2.3. Instalacje

Na obszarze opracowania wystepujg instalacje

- kanalizacji technologicznej odciekow z niecki hatdy, w tym drenaz na dnie niecki, studzienki
zbiorcze i kanalizacja ogélna k600 oraz kanat Hobas;

- instalacje elektryczne (zasilanie doprowadzone do studzienek zbiorczych na potrzeby
ewentualnego zainstalowania pompowni);

2.4.  Wpis do rejestru zabytkow
Nie dotyczy

2.5.  Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

2.6. Charakterystyczne parametry

OBWOD NIECKI t ACZNIE: 1000 m
cze$¢ poinocna 483 m
cze$¢ potudniowa 517 m
POWIERZCHNIA NIECKI L ACZNIE: 20106 m?
czes¢ potnocna 10758 m?
czes$¢ potudniowa 9348 m?
KUBATURA HALDY PRZYJETA KUBATURA: 120000 m®

szacunkowe obliczenia kubatury - nalezy przyjg¢ poprawke na nieregularnosci:
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czes$é nadziemna 94000 m®

szacowane na podstawie czes¢ podziemna - pétnocna 12587 m®
projektéw archiwalnych  ¢7e4¢ nodziemna - potudniowa 9068 m®
LACZNIE: 115655 m®

Powierzchnia sktadowania: ok. 2,5ha.
Wysoko$¢ hatdy wzgledem przylegajgcego terenu przekracza miejscami 10m (szczegoty w
inwentaryzacji geodezyjnej).

Powierzchnia objeta opracowaniem: 49021m2, obszar oznaczony na rysunki literami A-Z.

2.6.1. Stan istniejgcy obstugi komunikacyjnej

Obszar inwestycji skomunikowany jest poprzez istniejgce wjazdu od:

- ul. Zamiejskiej;

- skrzyzowania ul. F. Plocka, T.Sottyka i Pienistej;

- ul. Ikara;

Wewnetrzny uktad drogowy obstuguje punkt PSZOK, Sortownie i obszary sktadowania, w tym
przedmiotowa hatde.

3. Inwentaryzacja fotograficzna

Inwentaryzacja fotograficzna z etapu wykonania niecki.

Zdjecia potwierdzajg wykonanie przegrody bentonitowej na watach niecki, folii PEHD na dnie
niecki, utozenia drenazu technologicznego odciekowego na dnie niecki i zasypania dna niecki
warstwa filtracyjna.

Zrodto: materiaty wiasne.

Spis inwentaryzacji fotograficzej:

Fot. 1 ochrona watéw w postaci przegrody bentonitoOWe] ...............uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaens 7
Fot. 2 ochrona watdéw w postaci przegrody bentonitowej, warstwa filtracyjna na dnie...................... 8
Fot. 3 droga z plyt DEtONOWYCH .........uiiiiiiii e enenee 8
Fot. 4 fola PEHD, drenaz, obsypanie warstwg filtraCyjng..................uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens 9
Fot. 5 przegroda bentonitowa i 0bsypanie SKarp .........cceei i 9
Fot. 6 Przejazd przez kanat — ochrona rur kanalizacji ZbiOrCzej. ......cccoeeeeiiiieiiiiiiiiiieecieee e, 10
Fot. 7 przegroda bentonitowa, folia PEHD, drenaz, obsypanie warstwg filtracyjng, grobla dzielgca
QT2 (=] 2SO PSRPP 10
Fot. 8 folia PEHD, drenaz, warstwa filtraCyjna ..............uuuuuuuuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieneneeeneenennnnnnnnneneneens 11
Fot. 9 Przegroda bentonitowa na skarpie, studzienka odciekow technologicznych........................ 11
6

Adres: ul. Tkacka 33 90-156 todz M: +48 516 129 780, E-mail: wilkockiprojekt@gmail.com
Regon: 473076933 NIP: 729-139-35-73



WILKOCKIPROJEKT

Fot. 1 ohrona waléw w postaci przegrody bentonitowej
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Fot. 2 ochrona watéw w postaci przegrody bentonitowej, warstwa filtracyjna na dnie

Fot. 3 droga z ptyt betonowych
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Fot. 4 fola PEHD, drenaz, obsypanie warstwa filtracyjna

Fot. 5 przegroda bentonitowa i obsypanie skarp
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Fot. 7 przegroda bentonitowa, folia PEHD, drenaz, obsypanie warstwag filtracyjna, grobla dzielagca kwatery
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Fot. 9 Przegroda bentonitowa na skarpie, studzienka odciekéw technologicznych
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4. Projekt rozbiorki

4.1. Przygotowanie do rozbiorki

Przed przystgpieniem do rozbiorki niecki nalezy:

- zapoznac¢ sie z badaniem wystepowania gazu w hatdzie (wykonane przez Inwestora) i
zaplanowac¢ czynnosci zwigzane z odgazowaniem w trakcie catosci prac zwigzanych z usuwaniem
hatdy.

Kontrole wystepowania gazu nalezy prowadzi¢ réwniez w trakcie prac rozbiérkowych, a w razie
wykrycia niebezpieczehstwa nalezy wstrzymacé prace do czasu usuniecia zagrozenia.

- stosowac postanowienia decyzji o wycince drzew (wniosek ztozony przez Inwestora, w toku
procedowania) i wytyczne z inwentaryzacji przyrodniczych.

- przez przystagpieniem do rozbidrki oraz w trakcie prac rozbiérkowych nalezy utrzymywac
droznosé kanatu technologicznego zbiorczego i kanatu ogolnosptawnego, w celu umozliwienia
odprowadzania odciekéw i ochrony instalacji zbiorczej przed zamulaniem.

4.2. Prace kontrolne po usunigciu niecki

Na terenie obecnej hatdy znajdowat sie niegdys réw odprowadzajgcy wody Scieki komunalne ze
starej oczyszczalni Sciekow.

Réw zostat zasypany przed wykonaniem uszczelnienia niecki i usypaniem hatdy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole gruntu w rejonie starego koryta rowu oraz na powierzchni
sktadowania hatdy.

Na podstawie badan, nalezy podja¢ decyzje o ewentualnej remediacji lub wymianie gruntu. W
przypadku wymiany, grunt spod hatdy nalezy utylizowaé¢ zgodnie z zaleceniami Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach, tj. przekazaé wtasciwej jednostce

4.3. Projekt rozbioérki

Projektuje sie:

- wycinke zieleni w tym drzew (na podstawie wymaganych zgdd, wystapienie o zgode w toku);
- usuniecie hatdy, w tym humusu i odpadow — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnetrzne;

- likwidacje drenazu niecki — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki zewnetrzne;

- likwidacje niecki, tj. folii PEHD i mat bentonitowych — utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnetrzne;

- likwidacje instalacji elektrycznych;

- likwidacje studni zbiorczych i kanalizacji technologicznej na odcinku od studni zbiorczych do
kanatu ogdlnosptawnego k600 (kanat k600 pozostaje);

- zabezpieczenie wlotéw do kanatu k600 po usunieciu potgczenia;

- likwidacja fragmentu ogrodzenia.

4.4, Zapewnienie wody do celéw budowy i socjalno-bytowych
Wode pobiera¢ z przytgcza wodociggowego na terenie budowy.

4.5. Scieki bytowe

W trakcie budowy Scieki bytowe odprowadzac¢ i gromadzi¢ lokalnie w przenosnych zbiornikach i
przekazywac do utylizacji odpowiednim odbiorcom.

4.6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i organizacji prac rozbiérkowych
Szczegoétowe informacje do planu bioz znajdujg sie w tomie dokumentaciji formalno-prawne;.

Informacje ogdlne:
a) Zakaz utrzymywania otwartego ognia w strefie zagrozonej emisjg gazéw
pofermentacyjnych — strefe tg nalezy wyznaczy¢ na podstawie badan stopnia zagazowania
hatdy.
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b)

f)
9)
h)

)

k)

4.7.

Sprzet techniczny uzyty do prac rozbiérkowo-demontazowych powinien by¢ w petni
sprawny, pozbawiony wyciekdw z uktadéw napedowych i hydraulicznych oraz z
instalacjami elektrycznymi dobrze zaizolowanymi, bez zagrozenia iskrzenia
(niebezpieczenstwo wystepowania gazéw w hatdzie).

Nalezy zapewni¢ sprzet gasniczy i inne srodki bezpieczenstwa na podstawie zalecen
wynikajgcych z badan morfologii i stopnia zagazowania hatdy.

W przypadku wystepowania pylenia w trakcie rozbiorki hatdy nalezy prowadzi¢ zraszanie,
ograniczajgc jednoczesénie zuzycie wody, by nie powstawaty odcieki moggce przedostawac
sie do gruntu.

Odpady z rozbieranej hatdy nalezy gromadzi¢ na terenie utwardzonym, szczelnym, w
obrebie zakfadu.

Odpady z rozbieranej hatdy wrazliwe na czynniki atmosferyczne — gromadzi¢ pod
przykryciem.

Odpady z rozbieranej hatdy przekazac¢ do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce
zewnetrznej.

W trakcie prac zapewni¢ sorbenty lub inne materiaty ograniczajgce rozprzestrzenianie sie
substancji ropopochodnych w razie wyciekow.

Przed zasypywaniem otwartych wykopow nalezy skontrolowac je pod katem wystepowania
W nich zwierzat.

Przed przystgpieniem do rozbidérki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ornitologiczng i
chiropterologiczng na okolicznos¢ wystepowania chronionych zwierzat, np. ptakow,
nietoperzy itp. W razie stwierdzenia koniecznosci nalezy uzyskac stosowne zgody i
zaplanowac przebieg prac minimalizujgcych szkode dla fauny. Ponadto, w ramach ochrony
fauny, nalezy wykona¢ dziatania kompensacyjne okreslone w Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach dla gatunkow juz stwierdzonych In situ.

Nalezy minimalizowa¢ wielkos¢ wykopow niezbednych dla wykonania zadania oraz
ograniczac czas odwadniania ich (w razie takiej potrzeby). Wode pozyskang z odwadniania
wykopow utylizowac z uwzglednieniem mozliwosci zanieczyszczen tej wody.

Zatwierdzenie technologii rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do akceptacji przez Inwestora oraz
Inspektorow Nadzoru technologii prac rozbiérkowych w oparciu o odpowiedni park maszynowy.
Technologia musi zawiera¢ opis zapewnienia jakosci i kontroli bezpieczehstwa wykonania prac.
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