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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:
Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w imieniu kiérego dziala na
podstawie pelnomocnictwa:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45.231 Opole, tel. 77 459 18 00, fax.
77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, adres  strony internetowej:
www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej ,,zamawiajgcym”, oglasza przetarg nieograniczony na:

» Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.:
wRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odeinku Krogulna - Swierczéw””

2. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publiczaych (Dz. U. 22019 1., poz. 1843 — tekst jednolity z p6ézn. zm.).
Zamowienie bgdzie realizowane zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym w szezegdlnodei: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r,,
poz. 1333 — tekst jednolity), w zakresie nieuregulowanym w ustawic Prawo zaméwich
publicznych ustawg z dnia 23 kwictnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145
~ tekst jednolity z p6zn. zm.).

Komunikacja migdzy zamawiajgcym a wykonawcami w niniejszym postegpowaniu odbywa
si¢ przy uzyciu Platformy zakupowej: hiips:// plattormazakupowapl, zwanej dalej
~platformg” lub poprzez adres profilu nabywcy: hiips:/platformazakupowa pVpn/zdw opole
llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub w przepisach o zamoOwieniach
publicznych mowa jest o stronie internetowej nalezy przez to rozumieé takze platforme.
Szezegdlowe informacje dotyczagce komunikacji w niniejszym postgpowaniu  zostaly
okreslone w punkcie 7 niniejszej STWZ.

Postgpowanie, kidrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem
referencyjnym) WP.3211.45.2020. Wykonawey powinni we wszystkich kontaktach =z
zamawiajgcym powolywaé sig na wyzej podane oznaczenie badz jego nazwe.

3. ZRODLA FINANSOWANIA.
Zamowienie finansowane jest ze Srodkdw bedgeych w  dyspozycji Zarzgdu Drég
Wojewodzkich w Opolu.

4. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sig wykonawey, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b) spelniajg ponizsze warunki udzialu w postepowaniu dotyczyce;

4.1. KOMPETENCJIT LUB UPRAWNIEN DO PROWADZENIA OKRESLONEJ
DZIALALNOSCI ZAWODOWELJ.
Zamawiajacy odsigpuje od okreslenia warunku w tym zakresie,

4.2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWE.J,
Zamawiajgcy odstepuje od okreslenia waranku w tym zakresie.

4.3. ZDOLNOSC TECHNICZNA LUB ZAWODOWA.

4.3.1.Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy —w tym
okresie, minimum;:



a) jeden projekt budowlano-wykonawezy lub budowlany i wykonawezy, kiory dotyczyl
budowy lub rozbudowy* drogi o parametrach klasy G** lub wyzszej, o dlugosci co najmnie;
1,5 ki stanowigcy jeden odcinek drogi (nie dopuszeza sig sumowania odcinkdéw
skladowychy),

b) jeden projekt budowlano-wykonawezy lub budowlany i wykonawczy, ktory dotyczyt
budowy lub przebudowy obiektu inzynierskiego — przepusiu o konsirukeji Zelbetowej
(dowolna technologia, w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona).

* _ obejmuiace] co najmmniej pelng wymiane konstrukeji nawierzehni jezdni wraz z
infrastrukturg.

#% _ lyb drég o réwnowaznych parametrach w przypadku projektéw realizowanych poza
granicami Rzeczpospolilej Polskiej.

Projekt wymieniony w podpunkcie b) moze by¢ wykonany w ramach projektu wymienionego

w podpunkcie a).

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwicnia muszg wykazac,

ze Igcznie spelniajg powyzszy warunek.

4.3.2. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawea spelni warunek jezeli wykaze, Ze dysponuje osobami, ktorym zostanie

powierzone wykonanie niniejszego zamdwienia na stanowiskach wymienionych ponizej:

a) projektant branzy drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujgcych
przepiséw i doswiadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawniefi, minimum dwoch
projektéw budawlano-wykonawezych lub budowlanych i wykonawcezych, ktore dotyczyly
budowy lub rozbudowy* drég o parametrach klasy G** fub wyzszej — 1 osoba,

b) projektant branzy mostowej posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodei inzynieryjnej mostowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wezedniej obowigzujgeych
przepiséw 1 doswiadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawniefl, minimum dwdch
projektéw budowlano-wykonawezych fub budowlanych i wykonawezych, ktore dotyezyly
budowy lub przebudowy obiektdw inzynierskich — 1 osoba,

¢) geodeta posiadajgcy uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2
zgodne z rozdzialem 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doswiadczenie
uczestniczenia w opracowaniu, po uzyskaniu uprawniefi, minimum dwoch dokumentagii
projektowych — 1 osoba.

* _ obejmujace] co najmniei pelng wymiane konstrukeii nawierzehni jezdni wraz z
infrastrukturg.

#% _ [ub drég o réwnowaznych parametrach w przypadku projektow realizowanych poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udziclenie niniejszego zamowienia muszg wykazac,

ze lgcznie spelniajg powyzszy warunek.

4.4, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTOW.

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czgscel,
polegaé na zdolnodciach technicznych lub zawodowych lub sytuacyi finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim
stosunkdw prawnych.

2. Wykonawea, ktory polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodnié zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi




zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosel przedstawiajge zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacii zaméwienia.

3. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy pizez inne podmioty zdolnosei
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaig na
wykazanie przez wykonawcg spelniania warunkéw udzialu w posigpowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz, o ktérych mowa w punkcie 4.7
podpunkt 2 STWZ.

4. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawey moga polegaé na zdolnogciach innych podmiotdw, jeshi
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

5. Wykonaweca, kidry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kiéry zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkodg poniesiong przez zamawiajacego powstalg wskutek niendostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmioty, o ktérym mowa w podpunkeie 1 nie potwierdzaja spetnienia przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez.
Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosei techniczne lub zawodowe, o ktérym mowa w podpunkeie 1.

7. Wykonawea, kiéry powoluje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje
si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu, sktada jednolite dokumenty dotyczgce
takze tych podmiotow.
Os$wiadczenia podmiotéw udostgpniajgcych potencjal skladane na formularzu JEDZ,
powinny mieé¢ forme dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
clektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw w zakresie w jakim potwierdzaja
okolicznodci, o ktorych mowa w tresei artykubn 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh
publicznych. Nalezy je pizesla¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkeie 7 STWZ.

8. Na wezwanic zamawiajacego wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwieh
publicznych, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw
dokumentéw wymienionych w punkcie 5.6 SIWZ oraz wladeiwych dokumentéw
wskazanych w punkeie 5.5 SIWZ odpowiednio do udostepnianych zasobéw.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwienn publiczaych, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawee z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada dokumentow, ktore
okreslajg w szczegdlnodci:

1) zakres dostgpnych wykonawey zasobéw innego podmiotu,

2) sposab wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamOwienia publicznego,

3) zakres i okres udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,



4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktérych wskazane zdolnoéei
dotycza.

4.5. Wykonawcy, ktdrzy nie wykazg spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, podlegad
beda wykluczeniu z udzialu w postgpowaniu. Oferte wykonawey wykluczonego uznaje si¢ za
odrzucona.

4.6, Zamawiajacy moze na kazdym etapie posigpowania, uzna¢ ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnodci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigeia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw
na realizacje zamodwienia.

4.7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW.
1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sig wykonaweg, w stosunku do ktérego
zachodzi ktorakolwick z okolicznosei, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
2. Dodatkowo zamawiajgcy wykluczy wykonawce:

1) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — w stosunku
do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 — tekst jednolity z
pozZa. zm.) lub ktorego upadlo$é ogloszono, z wyjatkiem wykonawey, ktory po ogloszeniu
upadloéci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uklad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sgd
zarzadzil likwidacje jego majatka w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 1.
— Prawo upadlosciowe (Dz. U. 72017 r. poz. 2344 - tekst jednolity z poin. zm.),

2) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamowieil publicznych — ktory
w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szezegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykazad za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,

3) o ktérym mowa w art, 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych — ktéry, z
przyczyn lezgeych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wezesniejszg umowe w sprawie zamowicenia publicznego lub umowg koncesi,
zawarty z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamowiet
publicznych, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania,

4) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamdwieti publicznych — bedacego
osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika fub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie
wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizszg niz 3000
zlotych,

5) o ktérym mowa w art, 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zaméwient publicznych — jezeli
urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika spolki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej kub
komandytowo-akcyinej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kiorym
mowa w podpunkcie 4 powyzej,

6) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych - wobec
ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisow o




zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pienigzng nie nizszg niz
3000 zlotych,

7) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych - ktéry
naruszyl obowigzki dotyczace platnosei podaticdw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowoine, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych
srodkdéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, chyba ze wykonawcea dokonal platnosci naleznych
podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
hub grzywnami lub zawarl wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznoécei.

2.1, Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2.2, Wykonaweca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—
20 ustawy Prawo zamowien publicznych lub punkt 4.7 podpunkt 2 powyzej, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania
jego rzetelnosci, w szezegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienic pienigzne za doznang
krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu fakiycznego oraz
wspblprace z organami S$cigania oraz pojecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych ikadrowych, ktére sg odpowiednic dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom lub przestgpstwom  skarbowym lub anieprawidlowemu postepowaniu
wykonawey. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubicgania si¢ o udzielenic zamoéwienia oraz nie uplynat okre$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage
i szczegoOlne okolicznosei czynu wykonawcey, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione
na podstawie punktu 4.7 podpunkt 2.2 powyzej.

2.4. Zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawcee na kazdym ctapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE ZOBOWIAZANI SA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

5.1. Do oferty wykonawca zobowigzany jest dolgezy¢ aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,
b) spelnia warunki udzialu w post¢powaniu,

5.2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w punkcie 5.1 powyzej (w formie jednolitego dokumentu
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre$lonego w rozporzadzeniu
wykonawezym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym europejskim dokumentem zamodwienia” lub
~JEDZ”), wykonawcea zobowigzany jest przestaé zamawiajacemu w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektironicznym, zgodnie z zasadami okredlonymi
w punkcie 7 SIWZ,

Wykonawea wypelnia JEDZ, tworzac dokument elekironiczny moze korzystaé z
narzgdzia eESPD udostepnionego przez Urzad Zaméwien Publicznych w  linku
https://espd.uzp.gov.pl albo innych dostgpnych narzedzi albo oprogramowania, ktore
umozliwiajg wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.




Jednolity europejski dokument zaméwienia przygotowany wstgpnie przez zamawiajgcego dla
przedmiotowego postgpowania (w formacie xml-do zaimportowania w narzedziu dostgpnym
w linku httns: /esnd.uzp.cov.pl) jest dostepny (wraz z instrukejg wypelniania na zalacznikach
nr 4 i 4a do SIWZ) na stronic internetowej zamawiajgcego w miejscu zamieszczenia
niniejszej specyfikacji stanowiacy zalgeznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga!

Wylkonawea moze ograniczy¢ si¢ do zlozenia w seleji 00w czgsci TV Kryteria kwalifikacji
formularza JEDZ ogblnego o$wiadczenia o spelnienin wszystkich kryteridw kwalifikacji
w postepowaniu.

Ogoblue o$wiadezenie skladanc przez wykomawceg o spetnieniu wszystkich wymaganych
kryteriow kwalifikacji spelnia wymogi o$wiadczenia wykonawcy o wstgpnyim potwierdzeniu
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w ait. 25a ust. 11 2 ustawy
Prawo zamowien publicziych.

5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa
wart. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przekazuje zamawiajgcemu za
posrednictwem Platformy zakupowej: hitps:/platformazakupowa.pl lub poprzez profil
nabywcy: htips://olatformazakupowa.pl/prvzdw _opole odwiadezenie o przynaleznosei lub
braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 punki 23
ustawy Prawo zamowien publicznych (wzor o$wiadczenia stanowi zalgcznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku przynaleznodel do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
oéwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, Zze powiazania z innym
wykonaweg nie prowadzg do zaklocenia konkurenciji w postgpowaniu.

5.4. Zamawiajacy moze, zgodnie 7 art. 24aa ustawy Prawo zamowien publicznych, najpierw
dokonaé oceny ofert, a nastepnie zbadaé, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia  warunki udzialu
W postgpowaniu.

5.4.1. Zamawiaiacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostala
oceniona najwvzei, do zlozenia w_wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dzieh zlozenia oswiadezesi lub dokumentéw, potwierdzajgeych okolicznosei,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5.5. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawcg warunku dotyczacego zdolnodci
technicznej lub zawodowej, o ktérym mowa w punkeie 4.3 SIWZ zamawiajacy zgodnie z art.
26 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych przed udzieleniem zamdOwienia wezwie
wykonawce, kiorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie
kr6tszym niz 10 dni terminie, nastgpujacych oéwiadezen lub dokumentow:

a) wykazu ustug wykonanych, a przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnogci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych uslugi zostaly wykonane
i zawieraé szczegblowe informacje 1 dane niezbgdne do oceny warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 4.3.1 podpunkt a) SIWZ (1. okresli¢ nazwe
i rodzaj opracowanego projektu (czy byl to projekt budowlano-wykonawezy tub budowlany
i wykonawezy), czy dotyczyl budowy lub rozbudowy drog — w przypadku wykazania
projektu dotyczacego rozbudowy drogi wskazag, czy obejmowal co najmniej pelng wymiang
konstrukeji nawierzehni jezdni wraz z infrastrukturg oraz podad klasg i dlugo$¢ odcinka
stanowigcego jeden odcinek drogi), o ktérych mowa w punkcie 4.3.1 podpunkt by SIWZ




(4. okeeslic nazwe i rodzaj opracowanego projekiu (czy byl to projekt budowlano-
wykonawczy lub budowlany i wykonawezy), czy dotyczyl budowy lub przebudowy
obicktow inzynierskich oraz poda¢ rodzaj konstrukcji obicktu inzynierskiego), oraz
zalgezeniem dowodoéw okreslajgeych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, pizy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
narzeez ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — oswiadczenie
wykonawcy — na zalgezniku nr 7 do STWZ,

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawcee do realizacji zaméwicnia publicznego,
odpowiedzialnych za $wiadezenic ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnief, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zambwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz 0s6b stanowi zalgeznik nr
8 do SIWZ i powinien zawieraé szczegblowe informacje i dane niezbedne do oceny
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 4.3.2 SIWZ, tj.:

— dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) SIWZ (projektant branzy drogowej)
wpisa imie i nazwisko, nazwe, specjalnosé i zakres posiadanych uprawnict (czy bez
ograniczen), do$wiadczenic (okredlic czy byly to projekty budowlano-wykonawcze lub
budowlane i wykonaweze, czy dotyczyly budowy lub rozbudowy drég — w przypadku
wykazania projektu dotyczgcego rozbudowy drogi wskazag, czy obejmowal co najmniej
pelng wymiang konstrukeji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturg, podaé klase drég oraz
okredli¢ czy wykazane do$wiadczenie zostato zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz
poda¢ informacje o podstawie do dysponowania tg osoba,

— dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 pedpunkt b) SIWZ, (projektant branzy mostowey)
wpisaé imig¢ i nazwisko, nazwe, specjalnosé i zakres posiadanych uprawnieni (czy bez
ograniczeft), dodwiadezenie (okreslié czy byly to projekty budowlano-wykonawcze lub
budowlane i wykonawecze, czy dotyczyly budowy lub przebudowy obiektéw inzynierskich
oraz okresli¢ czy wykazane do$wiadczenie zostato zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz
poda¢ informacje o podstawic do dysponowania tg osobg,

— dla osoby wskazanej w punkcic 4.3.2 podpunkt ¢) SIWZ (geodeta) wpisaé imie
i nazwisko, nazwe 1 zakres posiadanych uprawnien oraz dodwiadezenie (okregli¢ nazwy
dokumentacji projektowych, w kidrych opracowaniu uczestniczyl geodeta oraz okreslié
czy wykazane doSwiadczenie zostalo zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz podad
informacj¢ o podstawie do dysponowania ta osoba.

W_wyzej wymienionym wykazie 0s6b musi byé wpisane to samo imie i nazwisko

projektanta_branzy drogowej, co osoby_zadeklarowanei w wykazie oséb dla spelnicnia

kryterium oceny ofert przez wykonawce w treéci oferty na zalaczniku nr 1a do SIWZ.

5.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcey z udzialu w postepowaniu
zamawiajgey zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przed udzieleniem
zamowienia wezwie wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia ogwiadczen
fub dokumentéw:;

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
141 21 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na
karg aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust, 5 pkt 5
i 6 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
9_@>

2) zaswiadezenia whasciwego mnaczelnika wizedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wezedniej niz 3 migsigee
przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze




wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych

naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szezegdinosel uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub
wstrzymanie w catodel wykonania decyzji wiasciwego organu,

3} zadwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczefi
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega Z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesnie] niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl
porozumienie 7z wlaciwym organem w sprawie splat tych naleznodei wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wladciwego organu,

4) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluezenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

5} oéwiadezenia wykonawey o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszezaniem podatkow, oplat Jub sktadek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawaicie wigzacego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci,

6) of$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec mniego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 0 zamoOwienia publiczne,

7) o$wiadezenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 51 6 ustawy Prawo zamoOwien publicznych,

8) o$wiadczenia wykonawey o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa
ochrony $rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym
przez zamawiajgeego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

9) oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 1. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.
U. 7z 2018 1. poz. 1445 —tekst jednolity z pdzn. zm.).

5.7. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokument6éw, o ktérych mowa w punkcie 5.6 powyzej:

1) podpunkt 1 — sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wladciwy organ sgdowy lub
administracyjny krvaju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreglonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamowief
publicznych,

2) podpunkt 2-4 — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenic spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozamienie z wladciwym organem w sprawie splat tych
naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnodci
lub wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wlasciwego organu,




b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosei,

3.8, Dokumenty, o ktérych mowa w punkcic 5.7 podpunkty 1) i 2b) powyzej powinny by¢
wystawione nie wezesniej niz 6 micsigey przed uplywem terminu skiadania ofert. Dokument,
o ktorym mowa w punkcie 5.7 podpunkt 2a) powyzej powinien by¢ wystawiony nic
wezesniej niz 3 miesigee przed uplywem tego terminu,

5.9. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe ub miejsce zamieszkania [ub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 5.7 powyzej zastgpuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcey, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, zlozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, adniinistracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibg lub micjsce zamieszkania
wykonawey lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentow
odpowieduio jak w punkcie 5.8 powyzej).

5.10. Wykonawca majgcy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, ktérej
dotyczy dokument wskazany — w punkcie 5.6 podpunkt 1 powyzej, sktada dokument, o
ktérym mowa w punkcie 5.7 pedpunkt 1 powyzej, w zakresic okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 1 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych. Jezeli w kraju, w ktorym
migjsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument mial dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje si¢ go dokunentem zawierajgcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na migjsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o ktérych mowa powinny byé¢ wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.

5.11. Jezeli wykonawca polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwieh publicznych zamawiajacy zada
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w punkcie 5.6
powyzej.

5.12. W przypadku wskazania przez wykonawcee dostepnosci oswiadezen lub dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyzcj, w formie elektronicznej pod
okredlonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezplatnych baz danych,
zamawiajagcy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez. wykonawce
o$wiadczenia lub dokumenty.

3.12.1. Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia thumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie przez zamawiajacego dokumentow
o ktorych mowa w punkeie 5.12 powyzej.

5.13. W przypadku wskazania przez wykonawce ogwiadczen lub dokumentdw, o ktorych mowa
w punkceie 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyzej, ktére znajdujg sic w posiadaniu Zamawiajgcego,
w szezegolnosel odwiadezen lub dokumentéw przechowywanych przez zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznodci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy, skorzysta z
posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne,

3.14. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o
udzielenie zaméwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwad
wykonaweow do zlozenia wszystkich lub niektérych odwiadezen lub dokumentéw
potwierdzajgcych, ze nie podlegaja  wykluczeniu oraz spelniajg  warunki  udzialu
W postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zloZenia aktualnych os$wiadczen lub
dokumentow.

10



5.15. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty, o ktdrych
mowa w punkcie 5.5 podpunkt a) powyzej budzg watpliwosci zamawiajgeego, moze on
zwrocié si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzeez ktérego uslugi byly wykonane o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,

5.16. W przypadku watpliwosei co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce
zamawiajacy moze zwrécié sig do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktdrym
wykonawca ma siedzibg lub migjsce zamieszkania fub miejsce zamieszkania ma osoba ktdrej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego dokumentu.

5.17. Sprawdzenie warunkéw udzialu w postepowaniu odbywaé si¢ bedzie na podstawie
przedlozonych przez wykonawce dokumentdw i o§wiadcezen na zasadzie spelnia/nie spelnia.

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

6.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

6.2. W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia, zaden z
nich nie moze podlegaé¢ wykluczeniu z powodu przestanek, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, oraz o ktérych mowa w punkcie 4.7 SIWZ, natomiast
spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu wykonawcy wykazujg zgodnie z punktami od
4.1 do 4.3 SIWZ.

6.3. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow, jednolity
europejski dokument zaméwienia, o ktérym mowa w punkcie 5.2 SIWZ sklada kazdy z
wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o zamowienie.

Na wezwanie zamawiajacego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
kazdy 7z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie przedklada réwniez
dokumenty okreslone w punkcie 5.6 SIWZ.

Dokumenty te potwierdzajg spelnienic warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje
spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu Iub kryteridéw selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.

6.4. W przypadku wspoinego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcodw oswiadcezenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o kidrej mowa
w punkcie 5.3 SIWZ sklada kazdy z wykonawcow.

7. SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,

7.1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim przy uzyciu $rodkéw komunikacii
elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej, ktéra znajduje sig¢ pod adresem:
https:/platiormarzakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcey:
https/iplatformazakupowa.pl/pn/zdw opole.

7.2. Korzystanie z platformy przez wykonawcg jest bezplaine.

7.3. W postepowaniu komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w szezegdlnosci
skladanie ofert oraz wszelkich o$wiadczen odbywa si¢ przy uzyciu Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl lub popizez adres profilu nabywcy:
httpsotatformazakupown.plfon/zdw opole. Za date wplywu o$wiadezen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich wezytania do platformy.

7.4, Instrukcja korzystama z platformy:
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a) w_przypadku posiadania konta na platformie — zgloszenie do postgpowania wymaga
zalogowania wykonawcy do platformy,

b) w przypadku, gdy wykonawea nic posiada konta na platformie — nalezy wyszukaé niniejsze
postepowanie bezposrednio na platformie lub poprzez profil nabywcy zamawiajacego (link
z logo zamawiajgcego a nastepnie zakladka ,, Postgpowania™), wybraé postgpowanie,

7.4.1. Zalecenia zamawiajacego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dla dokumentéw w formacie pdf zaleca sie podpis w formatem PAJES,

b} dokumenty w formacie innym niz pdf zaleca sie podpisywad formatem XAdES.

7.4.2. Niezbe¢dne wymagania sprzgtowo-aplikacyjne umozliwiajace prace na platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 2 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nastgpujacej konfiguracii:
— pamied minimum 4 GB RAM,
— procesor Intel i3 3 GHz,
— jeden z systemoOw operacyjnych:
* MS Windows 7,
*Mac OSx 104,
* Linux,
* lub ich nowsze wersje,
¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa obslugujaca TLS 1.2 w najnowszej
weisji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) wiaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader fub inny obstugujgcy pliki w formacie pdf,

7.4.3. Zamawiajgcy dopuszeza przesylanie danych w formatach dopuszezonych odpowiednimi
przepisami prawa tj. m.in.: doe, docx, txt, x1s, xlsx, ppt, csv, pdf, jpg, gif, png, tif, dwg, ath,
kst, zip, rar, przy czym zaleca sig wykorzystywanie plikow w formacie pdf.

7.4.4. Informacja na temat kodowania i oznaczania czasu przekazania danych.

Pliki oferty zalgczone przez wykonawcee na platformie, widoczne sq jako zaszyfrowane.
Mozliwo$¢ otworzenia plikow dostepna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiajgcego
po uplywie terminu otwarcia ofert.

Oznaczenie czasu przekazania danych przez platforme stanowi przypieta do dokumentu
elektronicznego lub wiadomosci datg oraz dokiadny czas (hh:mm:ss).

7.4.5. Dokumentacja niniejszego postepowania  dostepna jest na  platformie:
hitps://plativrmazakupowa.pl, https:platformarzakupowa.plpn/zdw_opole,
www.bip.zdw.opole.pl w dziale |, Zalgezniki do postgpowania”. Pobranie dokumentu
nastepuje po kliknigcin na wybrany zalgcznik.

7.4.6. Ofertg, JEDZ, zobowigzanie, 0 ktérym mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 STWZ,
dokumenty i o$wiadczenia nalezy wezytaé jako zalgczniki na platformie, wedlug instrukeji
dla wykonawcow, ktére znajduja sie na platformie.

7.4.7. Link do postgpowania dostgpny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz
profilu nabywey zamawiajacego: hitps:/platformarakupowa pl/pn/zdw opole.

7.4.8. Zamawiajgcy w zakyesic pytan technicznych zwigzanych z dzialaniem systenu prosi o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02,
cwk(@platformazakupowa.pl, ktéra udziela wszelkich informacji zwiazanych z procesem
skladania ofert, rejestracji czy innych aspektdw technicznych platformy od poniedziatku do
pigtku od 08:00 do 17:00. '

7.4.9. Wymagania techniczne 1 organizacyjne opisane zostaly w Regulaminie
platformazakupowa.pl.

Wykonawca uczestniczagcy w przedmiotowym postepowaniu powinien zapoznaé sie z
Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instrukcjami, ktére znajdujg sic na
platformie.
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7.4.10. Wystepuje limit objetosei plikéw fub spakowanych folderdw w zakresie calej oferty lub
whniosku. Szczegdlowe informacje w tym zakresie znajdujg si¢ w instrukcji zamieszczonej na
platformie.

7.4.11, Przy duzych plikach kluczowe jest 1gcze internetowe 1 dostgpna przepustowos¢ lgcza po
stronie serwera platformazakupowa.pl oraz uzytkownika.

7.4.12. Skladajgc oferte zaleca sie zaplanowanie zlozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h,
aby zdazyé w terminic przewidzianym na jej zlozenie w przypadku sily wyzszej, jak np.
awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np.
aktualnej przegladarki, itp.

7.4.13. W przypadku wiekszych plikdw zalecamy skorzystaé z instrukeji pakowania plikow
dzielac je na nmmicjsze paczki, zgodnie z instrukcjg dla wykonawcoéw znajdujgcg sig na
platformie.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

8.1. Oferta musi byé¢ sporzadzona w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci w_postaci
clekironicznej i opatizona kwalifikowanym podpisem _elekironicznym. Dokumenty lub
o$wiadezenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu_Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 1. poz. 1126 z pézn. zm.),
sporzadzone w jezyku obecym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

8.2. Tresé¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

8.3. Oferta oraz pozostale o§wiadczenia i dokumenty, dla ktérych zamawiajgey okreslit wzory
w formie formularzy stanowiacych zalgczniki do niniejszej specyfikacji, powinny byé
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu, kolumn i wierszy.

8.4, Oferta oraz jednolity ewropejski dokument zamdwienia powinny by¢ podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie
potwierdzajgcym status prawny firmy lub posiadajgce pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo
winno byé sporzadzone w postaci_elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektroniczonym.

8.5. Wraz z formularzem oferty sporzadzonym w postaci elekironicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na zalgezniku nr 1 do SIWZ), za podrednictwem
Platformy zakupowej: hitps//platformazakupowapl lub  poprzez profil  nabywey:
hitpe:/platiormazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami okreslonymi w punkeic 7
SIWZ, powinny by¢ #lozone:

1) formulaz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elekfronicznym — na zalaezniliu ny 2 do SIWZ),

2) wykaz os6b dla spelnienia kryterium oceny ofert w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym — na zalaezniku nr 1a do SIWZ,

3) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3a) wykonawea, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje
si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu skiada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotdw.
Os$wiadczenia podmiotéw na kt6rych zasoby powoluje sig wykonawca w zakresie w jakim
potwierdzaja okolicznodci, o ktérych mowa w tresei art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych skladane na formularzu jednolitego curopejskiego dokumentu zamdwienia
musza mieé forme dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw zgodnie z zasadami okre$lonymi w punkcie
7 SIWZ,
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3b) w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgeych sie o zamdwienie dokument JEDZ
sklada kazdy z nich zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 7 SIWZ.

4} pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawcow wspdlnie ubiegajgeych sie
o udzielenie zaméwienia. Pelnomocnictwo winno by¢ sporzgdzone w postaci elektronicznej
1 opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironiczaym,

5) pisemne zobowigzania innych podmiotéw, o ktérych mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2
SIWYZ nalezy zlozyé wraz z ofertg w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanyn
podpisem elektronicznym — wzdr zobowigzania stanowi zalgeznik nr 6 do SIWZ,

6) oryginal gwarancji lub porgczenia, jezeli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez gwaranta,

8.6. Dokumenty lub o8wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentédw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U, z 2016 r. poz. 1126 z pozn.
zm.), zwany dalej ,grozporzagdzeniem” skladane przez wykonawce i inne podmioty, na
zdolnodciach lub sytuacji ktdrych polega wykonawca na zasadach okreslonych w art, 22a
ustawy Prawo zamowieh publicznych, nalezy zlozy¢é w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznei
kopii dokumentu lub odwiadczenia poswiadczonej za zeodnosé z oryginalem.

8.7. Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawea, podmiot, na
ktorego zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w zakresie dokumentdw lub o$wiadezen, ktore kazdego
z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektroniczne] kopii dokumentu lub o$wiadczenia,

nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.8. Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie podwiadczonej kopii
dokumentéw lub o$wiadezen, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn.
zm,) wylgeznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosei co do jej
prawdziwosci.

8.9. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

8.10. Zamawiajacy nie dopuszeza skiadania ofert czedciowych.

8.11, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoscei zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz
okreslony w specyfikacji sposdb wykonania zamdwienia (oferty wariantowej).

8.12. Zamawiajacy nie przewiduje aukeji elektroniczne;.

8.13. Wykonawca ma prawo nie poznigj miz w terminie skladania ofert do zastizezenia
udostgpnienia przez zamawiajgcego informacji stanowiacych tajemmnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji oraz musi wykazaé, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsicbiorstwa.

Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa winny byé zalgczone na platformie

w osobnym miejscu 1 osobnych plikach oznaczonych |, fajemmica przedsiebiorstwa”, z

oddzielnym  plikiem zawierajgcym  uzasadnienie objecia  informacji  tajemnica

przedsiebiorstwa.

8.14. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Sposdb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w instrukeji dla wykonawcdw znajdujgce;
si¢ na platformie. Wykonawca po uplywie terminu sktadania ofert nie moze skutecznie
dokonaé zmiany ani wycofaé zlozonej oferty.

8.15. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
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9, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

9.1. Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie uslugi na opracowanie dokumentacii
projektowej budowlano-wykonaweze] rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 454 dla zadania:
,» Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 454 na odeinku Krogulna - Swierczéw”? zgodnie z warunkami niniejszej
specyfikacji. Kod i nazwa Wspélnego Slownika Zaméwien: 71.32.20.00-1 — ushugi inzynierii
projektowej w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;.

9.2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) prace geodezyjne:

— opracowatic mapy do celéw projektowych,

—wykonanie podzialu dzialek,

— stabilizacja granic pasa drogowego,

b) prace projektowe:

— opracowanie projektu budowlanego (w tym projekiu zagospodarowania terenu, projektu
budowlano-architektonicznego i projektu technicznego) wraz z uzyskaniem decyzii
pozwalajgee] na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

— opracowanie projektu wykonawczego,

— sporzgdzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ),

— opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicziiych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

— opracowanie czesci kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar
robét, kalkulacja cen jednostkowych),

— wykonanie opracowafi z zakresu ochrony $rodowiska wraz z uzyskaniem decyzii o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigceia,

- opracowanie operatdw wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolefi wodnoprawnych,

— wykonanie badan gruntu — odwierty (wedlug wykazu parametréw wykonania odwiertow
geologicznych),

— przeprowadzenie badania nosnosci nawierzchni metoda ugigc,

— wykonanie szczegolowej inwentaryzacji zicleni wraz z planem wyrgbu,

— sporzadzenie materialow do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze srodkow
Unii Europejskiej,

— inne elementy niezbgdne do realizacji zadania.

¢) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawcow robot budowlanych, udzielania
wyjaénien dotyczgcych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania
ewentualnych modyfikacji (poprawek 1 uzupelnief) w opracowanej dokumentacii
projektowej i przetargowej, w (rakcie postgpowania przetargowego na realizacjg robot
budowlanych dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 454
na odcinku Krogulna - Swierczéw,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robét budowlanych oraz w okresie rgkojmi za
wady dla rob6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez jednostke projektujaca.

9.3, Informacje dotyczgce zamdwienia.

9.3.1. W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektujaca zobowigzana jest uwzgledni¢ oraz
zaprojektowac i opracowaé:

1 Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 454 na dlugoscei ok. 3,4 km — zgodnie z zalgcznikiem
mapowym od km 35++500 do km 38+900, klasa techniczna drogi G, no$no$¢ nawierzchni
— 115 kN/os.
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11

2

13
14

15
16
17

18
19

20
21

22

Budowe $ciezki pieszo — rowerowej w zakresie uzupelniajgcym istniejgcg komunikacje
pieszo-rowerowa.

Przebudowg i budowe chodnikéw na odeinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu
pieszych.

Budowg 1 przebudowe zatok autobusowych.

Budowe poboczy gruntowych.

Przebudowg istnicjgeych skrzyzowar z drogami podporzgdkowanymi (w tym skrzyZzowanie
typu rondo).

Przebudowe obiektéw inzynierskich do klasy I obcigzenia pojazdami:

- 35+600 —most o dl. 36,04 szer. 10,1

- 36+597 —most o dl. 6,0 szer, 11,4

- 35+898 przepust w m. Miejsce rura zelbetowa d.20,35 szer, 1,4

- 36+252 przepust w m. Miejsce rura betonowa di. 14,1 szer. 1.0x1.0

- 36+579 przepust w m. Miegjsce rura zelbetowa dl. 16,0 szer, 0,6

- 361814 przepust w m. Miejsce rura zelbetowa di. 11,25 szer. 0,8

- 37+182 przepust w m. Miejsce rura zelbetowa di. 10,45 szer. |

- 37+490 przepust w m. Miejsce rura zelbetowa dl. 11,25 szer. 0,9

- 37+924 przepust w m. Miejsce rura zelbetowa dl. 12,5 szer. 1

- 384322 przepust w m. Swierczow rura zelbetowa dl. 11,45 szer. 1.0x1.0

Przebudowg innych obiektéw inzynierskich ped korong drogi - zinwentaryzowanych przez
Jeduostkg Projektowa na podstawie wizji w terenie (doprowadzi¢ do klasy I obcigzenia
pojazdami).

Przebudowe i budowg zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Odwodnienie drogi poprzez: kompleksowa budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
~ w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowg rowéw przydroznych oraz
zapewnienic odwodnienia terenow przyleglych, w przypadku zaistnienia koniecznosci,
nalezy takze wykona¢ projekt dodatkowych urzadzen wodnych badZz obicktéw
inzynierskich.

Przebieg drogi w planie nalezy dostosowaé do istnicjacej trasy drogi z dowigzaniem na
koiicach projektowanego odeinka do istnigjgcej infrastruktary.

Dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne (np.: plyty integracyjue, pochylnie, wyjazdy i wjazdy).

Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych.

Przebudowa ewentualnych urzadzefi nie zwigzanych z gospodarka drogowa (np. sieé
gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna, elekiroenergetyczna, w tym oéwietlenie),
Urzgdzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i kizewdw znajdujacych sic w pasie
drogi.

Materialy do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia wraz z jej uzyskaniem.

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem.

Budowa elementow bezpieczenstwa ruchu.

Dokumentacjg geotechniczng, a w przypadku stwierdzenia gruntdéw nigjednorodnych
dokumentacje geologiczno — inzynierskq wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia
obiektow budowlanych wynikajgcymi z wlasciwych rzeczowo i przedmiotowo przepisdw.
Sporzadzenie stosownych opracowan geodezyjnych.

Stosownie do potrzeb, uzyskanie o$wiadczen wlasciwych jednostek organizacyjnych o
zapewnieniu dostaw energii, odbioru $ciekéw oraz o warunkach przylaczenia obiektu do
sieci kanalizacyjnych, elektroenergetyczaych, telekomunikacyjnych oraz drég ladowych.
Wykonanie badaft nawierzechni metoda ugieé na odeinku o tacznej dhugosei 6,8 km (dwa
pasy ruchu).
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23  Wykonanie badan gruntu — odwiertéw w ilosci 70 szt. zgodnic z zalaczonym do SIWZ

wykazem parametréw wykonania odwiertéw geologicznych.

24 Materialy do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z jej uzyskaniem.
25 Materialy do regulacji stanu prawnego nieruchomosci okreslonych w decyzji o zezwoleniu

na realizacie inwestycji.

26 Materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z $rodkéw Unii Europejskie;.
27 Inne elementy niezbedne do wykonania zadania.

9.3.2.

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnic z warunkami obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy o szezegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 471.) do
uzyskania decyzji ZRID konicczne sg nastgpujgce opracowania i dokumenty:

mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajagca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
fereny,

wiw mape zaleca sig wykonad w skali 1:500 1 majg na nicj znajdowac sig linie rozgraniczajgce
teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbgdny do zajgcia na czas
realizacji inwestycji (dia celéw przebudowy sieci-ciggdw technologicznych) — liczba
egzemplarzy zgodna z wymaganiami wlaciwego miejscowo organu wydajacego decyzje
ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

mapy zawierajgce projekty podzialu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrgbnymi
przepisami (4 egz.),

cztery egzemplarze projekiu  zagospodarowania dzialki Iub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333) — tekst jednolity,
aktualnym na dzien opracowania projektu;

wlasciwe opinie,

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zalgcznikami graficznymi,

wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia oraz decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bedzie
wymagana),

wypisy z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem, ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesige w dniu
zlozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje mwestyci,

mapa ewidencji gruntow i budynkdw,

mapa do celéw projektowych,

w przypadku braku ksiggi wieczystej dla nieruchomodéci Skarbu Pafistwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomoéci na rzecz Skarbu Panstwa,

whiosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dzialek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objgtych linig rozgraniczajgeg; poza linig
rozgraniczajaca, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dzialek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,
uzyskanie od wlascicieli/ wspoiwlascicieli/ uzytkownikéw/ zarzadedw nieruchomodei
dokumentéw niezbednych do wykazania sig prawem dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu) — jezeli
zajdzie taka koniecznosé,
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9.3.3.

inne opracowania i materialy wymagane przez wladciwy miejscowo organ wydajgcy decyzje
ZRID.

Dokumenty i materialy dla Zamawiajacego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do vzyskania decyzji ZRID (pkt 9.3.2) do

Zamawiajacego nalezy dostarczy¢ nastgpujgce materialy, dokumenty i opracowania:

mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, 2 zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obicktéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu (1 egz.),

analiz¢ powiazania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),
okredlenie zmian w dotychcezasowej infrastrukiurze zagospodarowania terenu,

projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z
zaswiadezeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) aktualnym na dzien opracowania projektu (1 egz.);
projekt techniczuy (3 egz.)

mapg do celow projektowych w wersji papierowej i numeryczne;,

mape ewidencji gruntow i budynkdw (1 egz.),

mapy z projektami podzialu nieruchomosdei (1 egz.),

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz 7 zalgcznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej),

kserokopie wypiséw z rejestru gruntéw, z zastrzezeniem Ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesiac
w dniu ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

kopie szkicéw granicznych wraz z wykazami wspélrzednych na noéniku elektronicznym,
opisy topograficzne z co najmniej dwoch reperdw (pafistwowych lub roboczych) na kilometr
drogi wraz z rzgdnymi wysokosciowymi,

opisy topograficzuie punktdow gléwnych [lub ich wspéhzedne w pafistwowym ukladzie
wspolrzednych; w przypadku przekazania tylko wspdlrzednych punktéw gidwnych nalezy
réwniez przekaza¢ wspohzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z  opisami
topograficzaymi,

analiz¢ wlasnosci dziatek wraz z analiza polgezenia dzialek 7 siecig drogowa zaprezentowane
na kopii aktuainej mapy ewidencyjnej.

materialy po$wiadczajace trwalg stabilizacje nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wyinienione powyzej materialy, dokumenty i opracowania (oprocz tych, ktére

mozna wykonaé po uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego na co najmuiej
30 dni przed zlozeniem do wrzgdu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacii.

9.4. PRACE GEODEZYJNE

9.4.1,

Mapa do celow projekiowych:

Mapa do celow projektowych powinna byé sporzadzona w skali 1:500, powinna byé

opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF
opatrzonym podpisem kwalifikowanym). Jednostka Projektujgca jest zobowigzana do dostarczenia
Zamawiajgcemu map do celow projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej
(wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celéw projektowych powinien spetnia¢ warunki
okreslone w § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawic ewidencji gruntdéw i budynkow.

Mapa powinna zawieraé granice dzialek pasa drogowego okreslone wedlug stanu prawnego.

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnodci geodezyjnych, kidre pozwola na
przedstawienie granic dzialek na mapie do celéw projektowych na podstawie istnigjacych
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dokumentéw prawnych (szkicéw granicznych, zarysdw granic) z zachowaniem dokladnoscei
wlaéciwej dla szczegdlow terenowych 1 grupy. W przypadkach gdy w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajacych polozenie punktdw granicznych pasa
drogowego z dokladnoscia wilasciwg dla szozegdléw terenowych I grupy, wykonawca okresla
polozenic tych punktéw w drodze pomiaru. Czynnodci pomiarowe powinny by¢ poprzedzone
czynnosciami wznowienia znakéw granicznych, wyznaczenia znakéw granicznych zgodnie z art. 39
Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
zgodnie z § 37-39 Rozporzgdzenia w sprawie ewidencji gruntoéw i budynkdw. Mapa do celéw
projektowych w szezegdlnodei powinna odpowiadaé wymogom § 31 Rozporzadzenia w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Jako inne obiekty budowlane” o ktérych mowa w  § 31.1 ust 2 w/w
Rozporzadzenia, nalezy trakiowaé wszystkie projeklowane wrzadzenia drogowe oraz  sieci
uzbrojenia terenu, kiére bedzie zawieral projekt budowlany. Jednostka Projektujgca przediozy
zamawiajgcemu kopie operatu technicznego z wykonania mapy do celéw projektowych w celu
kontroli poprawnosei wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacii.

9.4.2, Podzialy nieruchomosci:

Mapy z projektami podzialéw nieruchomodci powinny byé sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podzialéw nieruchomosci (Dz. U. 22004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw gruntowych
powinien by¢ zgodny z zalgcznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw
(mapa z projekiem podzialu winna byé wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej
ksiggi wieczystej).

W przypadku nieruchomodci, dla kidrej maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia I3
pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracjg publiczng (Dz.U.
z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm, Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linig podzialowg w
celu wydzielenia istniejgeej drogi.

Punkty zalamania nowych granic pasa drogi oraz przecigcia z istniejacymi granicami dzialek
powinny byé stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o dingosci
co najimnigj 50 cm.

Jednostka Projektujgea zobowigzana jest do wykonania trwalej stabilizacji nowych granic pasa
drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowaé jako wniosek strony (inwestora) do
przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista iloéé dzialek podlegajacych stalemu zajeciu, w tym niezbgdnym podzialom, bedzie
wynikiem koniecznych zajeé gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu,
Rzeczywista iloé dzialek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym
wymagajacych dodatkowych podzialéw) bedzie zalezala od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
inwestycji i organizacji robot.

Przekazywana dokumentacja powinna spelnia¢ wymogi pelnej zgodnosei pomigdzy
danymi operatu ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié odpowiednie zapasy kosztéw prac geodezyjnych, gdyz
cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych prac geodezyjnych.

9.4.3, Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna edpowiadaé wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 matrca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 — tekst
jednolity 7 péZn. zmianami).
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2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 —
tekst jednolity z pdzn. zm.).

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodéciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 —
tekst jednolity z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialdow nieruchomosei (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25 poz. 133).

6) Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw (Dz. U. 2019 r. poz. 393 — tekst jednolity).

7} Rozporzgdzenie z dnia 18 sicrpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyinych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikdw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z
2020 1. poz. 1429).

9.5. PRACE PROJEKTOWE

Przed rozpoczgciem etapu projektowania Jednostka Projektujgca zobowigzana jest przediozyé do
Zamawiajgcego pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy. Harmonogramu prac projektowych wymaga zatwicrdzenia ze strony
Zamawiajacego i nalezy go sporzadzi¢ zgodnie z ppkt 9.14.3 ninigjszej SIWZ.

9.5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres projektowy zadania obejmuje calo$¢ tematu, poczgwszy od zabezpieczenia przez
Jednostke Projektows materiatéw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia
terenu. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnief, zatwierdzed, pozwole i sprawdzeft rozwigzan projektowych wynikajacych z
obowigzujacych przepisdw w tym réwniez oswiadezenia wlasciwych jednostek o zapewnieniu dostaw
energii i warunkach przylaczenia do sieci kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakeesic drég publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 471.) lub zgloszenie robdt, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego dokumentdw
niezbgdnych do wykazania sig prawem dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane (w tym
Umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostgpnienie terenu), Powyzsze materialy nalezy
uzyska¢ w zakresie wymaganym zardwno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacii
inwestycji (budowy).  Réwnoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozwigzania
przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektéw budowlanych posiadaly stosowne
uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materialy Jednostka Projektujaca uzyska na
swaj koszt,

Za zlozenie wniosku do poszcezegoinych instytucji branzowych traktowane bedzie zlozenie
winiosku wraz ze wszelkimi konieccznymi zalacznikami po wezeSniejszym uzgodnienin z tut.

Zarzadem.

Dokumentacjg¢ projektowsg nalezy opracowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi
wymaganiani.

Jednostka Projektujgca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzana bedzie w czesei
dotyczacej projektu do wypelnienia i przediozenia Zamawiajgcemu protokotu przekazania
dokumentacji powykonawczej.

9.5.1.1. Wymagania ogélne do dokumentacji projektowej:

o projekt budowlany zgodny z zapisami art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zawierajgcy wszystkie branze objete opracowaniem w formie i
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b)

zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporzgdzony w
piccin egzemplarzach (Jednostka Projektujgea przekaze jeden egzemplarz projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego do Zamawiajacego na co najmmniej 30 dni przed zlozeniem do urzgdu
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacig inwestycji drogowej),

projekt wylkonawezy z podzialem na poszezeg6lne branze (vzupelniajaey i uszczegdlawiajacy
projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania obiekiow (zakres i stopien
dokladnoéci niezbedny do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
kalkulacji cen jednostkowych i kosztorysu ofertowego) —w pieciu egzemplarzach,

projekt wyburzen (jezeli bedzie wymagany) w zakresie, ktérego nalezy wykona¢ szczegtlowg
inwentaryzacj¢ obicktéw budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z programem prac
rozbibrkowych i dokumentacjg techniczng umozliwiajacg uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych - w pieciu egzemplarzach,

wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych nosnikach
danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zaréwno w formacie edytowalnym jak i
nieedytowalnym musi odpowiada¢ dokumentacji projektowej przekazanej w wersji papierowej:
wessja nieedytowalna - nalezy zapisaé w postaci plikéw formatu * pdf, nalezy zachowa¢ taki
uklad folderéw, na jaki podzielono dokumentacjg na poszezegdlne czesci lub tomy, nazwy
folderow muszg odpowiadad nazwom czgéei lub toméw, pliki nalezy podzielié na czgd¢ opisowy
i czes¢ rysunkows, kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa
odpowiada numerowi i nazwie rysunku, dlugie nazw plikéw i folderéw mogg zosta¢ skrocone,
dia wlatwienia mozna umiesdci¢ wigcej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np.
przekroje poprzeczne, pliki musza by¢ wolne od zabezpieczeil pized drukowaniem - w dwéch
egzemplarzach,

wersja edytowalna - nalezy zapisaé w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *xls lub *xlsx,
nalezy zachowaé taki uklad folderdw, na jaki podzielono dokumentacjg na poszczegolne czgsei
Iub tomy, nazwy folderéw muszg odpowiadaé nazwom czgéci lub tomow, nalezy przygotowac
oddzielne pliki dla czesci opisowe], rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki muszg byé
jednoznacznie opisane celem wlatwienia ich identyfikacji, dane dla okreslonej grupy rysunkéw
sktadajacych sie na jedng calodé np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy
przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na mniejsze czgéci w przypadku
duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na
oddzielnej warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowaé sig w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzilo do gubienia $ciezek, w oddzielnym folderze nalezy uvmiesci¢ zestaw styléw linii i
czcionek, ktére sg niczbedne do wlasciwego wySwietlania zawartodcei plikéw, pliki musza by¢
wolne od zabezpieczeh przed drukowaniem oraz edycja.

Zamawiajacy zasttzega, iZ wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majgca stanowic

materialy przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujgcych dane osobowe (w tyin
projektantéw, sprawdzajacych oraz stron postgpowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodniei,
pozwolen i decyzji).

©)

Opracowana dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333) — tekst jednolity

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawic szczegbiowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 — tekst
jednolity),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 poz. 124 — tekst jednolity z pdzn. zm.),
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— Rozporzagdzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., ni 63 poz. 735 — z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609),

— Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo Zamowief Publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1843 -
tekst jednolity z pdZn. zm.).

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny by¢ projekiowane w oparcin o aktualne
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: WT-1, WT-2, WT'.-3
itp.

9.5.2. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych
9.5.2.1. Obickty drogowe:

o Dla drogi wojewodzkiej nr 454 w zakresie opracowania nalezy:
a) wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego pasa drogowego,

b) wykonaé projekt budowlany oraz wykonawezy rozbudowy drogi, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ppkt 9.5.1.1,

c) uzyskaé wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 9.5.1,

o Rozwigzania projektowe rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 454 powinny
uwzgledniaé nastepujgce zalozenia:
— klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa),
— noénosé nawierzchni - 115 kiN/o$,
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m (dopuszeza si¢ inng po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),
- szeroko§é chodnika 2,0 m (dopuszeza sie inng po uzgodnieniu z Zamawiajacym),
— szerokoS¢ Sciezld pieszo-rowerowej 3,0 m (dopuszeza sig inng po uzgodnieniu z
Zamawiajacym),
- pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szerokoS$ci nie mniejszej niz - 1,25 m,

* Rozwigzania projekfowe przebudowywanych droég innych kategorii (gminnych i
powiatowych) nalezy dostosowaé do istniejgcego pasa drogowego i parametrdw
technicznyeh na dalszym odcinku w porozumieniu z zarzgdes drogi.

o Dia projektowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ pomiar ruchu na podstawie, ktérego
nalezy okresli¢ biezgce natezenie ruchu drogowego wraz z okresleniem jego struktury
(dopuszcza si¢ odstgpienia od powyZszego po uzgodnieniu z Zamawiajacym). Powyisze
bgdzie stanowilo podstawg do prognozowania ruchu drogowego na okres eksploatacji
drogi.

¢ Dla projektowanych skrzyzowan nalezy opracowaé analize kierunkowsg natezenia i
struktury ruchu oraz wykonaé obliczenia przepustowos$ci wraz z przedstawieniem
przejezdnosci przez zaprojektowane skrzyzowania (dopuszcza sie odstgpienia od
powyZszego po uzgednieniu z Zamawiajacym).

9.5.2.2, Obiekty inzynierskie i mostowe:

o Dia obiektow inzynierskich (przepustéw) znajdujacych si¢ w zakresie opracowania
nalezy:

a) wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych obiekidw,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy przebudowy tych obiektéw, zgodnie #
warunkami okreslonymi w ppkt 9.5.1.1,

¢) uzyskaé wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 9.5.1.
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o Dla obiekiéw mostowych (mmost) znajdujacych sie w zakresie opracowania nalezy:

a) wykonaé inwentaryzacje istnicjacych obiektéw oraz istniejgcej infrastrultury
technicznej i terenu budowy obiektdw,

b) wykonaé projekt budowlany oraz wykonawezy budowy tych obiektdw, zgodnie z
warunkami okreslonymi w pplkt 9.5.1.1,

¢) wykonaé projekt fechnologii wykonania obiektu z uwzglgdnieniem lokalizacji
obielitu w sgsiedztwie terendw kolejowych PKP.

d) uzyskaé wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 9.5.1.

e Rozwigzania projekiowe obiektéw inzynierskich (mostéw i przepustow) winny
obejmowaé uzyskanie nosno$ci obiektu w klasie T (wg Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekfy inzynierskie i ich
usytuowanie), wuzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego 7z  obliczeniami
hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz uzyskanie przckroju poprzecznego
zgodnego z projektem drogowym. Proponowane rozwigzania projektowe nalezy
bezwzglednie uzgodnié z Zamawiajacym,

o Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zaprojektowania muréw oporowych w miejscach
uzasadnionyeh technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

9.5.2.3, Inne obiekty:

o Projektowane do przelozenia lub regulacji cieki wodne powinny spelniaé¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego wymagania nzytkownikow tych obiektow.

e TUrzgdzenia ochrony $rodowiska:

a) urzgdzenia podezyszezania wéd opadowych
Zaprojektowane wzgdzenia do podezyszezania wod opadowych majg: skutecznie
zatrzymywaé zanieczyszcezenia mechaniczne i zawiesiny, powodowal przyspieszenie
roziktadu  niektérych  zanieczyszczen  organiczsiych, powodowa¢  asymilacjg
zanieczyszezen eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji
szkodliwych dia srodowiska.

b) urzadzenia ochrony akustycznej
Nalezy uwzgledni¢ mozliwod¢ zaprojektowania urzadzen ochrony akustyczngj w
miejscach wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i z uzgodnien
dokumentacji projektowej po wezesniejszej akceptacji ze strony Zamawiajacego.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W trakcie opracowywania projekiu w uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy uwzgledni¢
zaprojektowania azylu dla pieszych, wysp spowalniajgcych, aktywnego oznakowania oraz
kocich oczek.

¢ Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i nie zwigzana z drogg.

a) nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszezowa w miejscach uzasadnionych technicznie i
ekonomicznie a takze w migjscach wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i z uzgodnien dokumentacji projektowej,

b) nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
przystankéw komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupelnienic o$wietlenia ciggow
pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagajacych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie watunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczae i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 poz. 124 — tekst jednolity). Oswietlenia przejécia dla pieszych nalezy projektowaé
jako dedykowane zapewniajace dwustronne odwictlenie przejicia. Zgodnie z zasadami
,Podrecznika dla organizatoréw ruchu pieszego OCHRONA PIESZYCH” wydanego
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przez Krajows Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2. Zaleca sig aby
projektowane odwietlenie bylo zasilane z sieci elektroenergetycznej, Wymagane jest, aby
dedykowane o$wietlenie przej$¢ dla pieszych bylo sterowane czujnikiem zmierzchu
(wigcznik zmmierzchowy),

¢) nalezy uwzglednié zaakceptowane przez Zamawiajgcego wstepne wymagania dotyczace
urzagdzen infrastruktury nie zwigzanych z droga, ktére beda wydane przez odpowiednich
uzytkownikoéw tych urzgdzen,

d) w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzglednié¢ lokalizacje kanatu technologicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art.
39 ust. 6, badZ tez w uzgodnieniu z Zamawiajacym uzyskaé odstepstwo, o ktérym mowa
w art. 39 ust. 6¢. Jednostka Projektujgeg zobowigzana jest wykonaé inwentaryzacje
istniejgcych sieci teletechnicznych i teleinformatyczaych.

9.6. Wymagania szczegdlowe do dokumentacji projektowej

9.6.1. Koncepeja projektowa

Jednostka Projektujgca  celem  przedstawienia Zamawiajgcemu  przyjetych  zatozen
projektowych zobowigzana jest do sporzadzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewodzkie
(przediozy¢ w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze
strony Zamawiajgeego i nalezy jg opracowa¢ w terminie okreslonym w harmonogramie prac
projektowych. Koncepeja powinna zawiera¢ rozwigzania wariantowe (min. 2). W szczeg6lnosci
rozwigzania wariantowe dotyczg projektowanych skrzyzowan, obicktdw inzynierskich i rozwigzan
ciggow komunikacji pieszej 1 rowerowej.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych zalozef projektowych w koncepcii
uprawnia Jednostke Projektujacg do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakze
zatwierdzenie koncepeji nie zawalania Jednostki Projektujacej z obowiazku wprowadzania zmian w
zalozeniach projektowych w zwigzku z uvzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami,
decyzjami oraz w zwigzku ze zmianami obowigzujacych przepisow.

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiajgcy podejmie decyzjg, o potrzebie wykonania
opracowan projektowych zawartych w ww. wyszczegélnieniu, ktore posiadaja oddzielne pozycje w
Formularzu Cenowym. Jezeli w mysl decyzji Zmawiajacego, opracowania te nie bedg nakazane do
wykonania, to zostang one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie
umowy bedzie pomniejszone o warto$¢ anulowanych opracowan projektowych (wg Formularza
Cenowego).

Koncepcja projektowa powinna zawieraé:
a) Czgs¢ opisowa, ktora powinna w szezegodinosci zawierad:
- rodzaj, lokalizacjg i cel inwestycji

— opis stanu istniejgcego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwigzan
instalacyinych wystepujacych w obrebie inwestycji,

— opis proponowanych rozwigzan projektowych, w tym zagospodarowania pasa drogowego
oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, predkosc projektowa, predkosé miarodajna,
nos$nosc nawierzchni),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie obicktow inzynierskich (w tym
warianty obiektow mostowych),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie skrzyzowan drdg (wariantowo)
- proponowany sposéb odwodnienia pasa drogowego,

— zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzane z drogg,

— uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jesli takowe sg w posiadaniu Jednostki
Projektujacei),

24



— wsiepna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z ckredleniem kategorii ruchu,
— propozycje rozbiorek.
b) Czesé praficzng skladajges sie co najmniej z ponizszych rysunkow:
— plan orientacyiny,
— plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyzowania DW 454 z innymi drogami
(wariantowo wraz z przejezdnoscia),
— propozycja przekroju normainego (1:50 + 1:100),
— przekroje podluzne (1:100/1000 + 1:200/2000),
— charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
— rysunki obiektéw inzynierskich, (w tym obiektéw mostowych wariantowo),
— rysunki innych obiektow, urzadzen i infrastruktury,
— rysunki obiektow przewidzianych do rozbidrki.
¢) Sugerowang technologie wykonania zaproponowanych rozwigzan konstrukcyjnych obiektéw
budowlanych, a w szczegdlnodci obiektéw inzynierskich (mostow, wiaduktdw, przepustdw).
Nalezy przedstawi¢ w formie opisowej.
W przypadku wystgpowania w koncepcji niescistosci, niejasnosci badZ innych czynnikéw
utrudniajgcych jej uzgodnienie ze strony Zamawiajacego, Jednostka Projektujaca zobowigzana jest
do uzupelnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika projekiu.

* - calo§é koncepeji projekiowej bedgceej w posiadanin Zamawiajgcego zostanie udostepniona Jednostce
Projektujgeef wylonionej w postgpowaniu przetargowyin.
9.6.2. Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych przepisow. Do
Zamawiajacego nalezy dostarczy¢é pie¢ epzemplarzy projekiu docelowej organizacii ruchu
zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji
elektronicznej). Ponadto Jednostka Projektujgca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej
organizacji ruchu robét szybko postepujacych na czas wykonywania odwiertow i badaf nawierzchni.

W ramach projektu docelowej organizacii ruchu nalezy sporzadzi¢ opracowanic okreslajgce
lokalizacje, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochlonnych.

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwea 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 — tekst
jednolity z pdZn.zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(Dz. U. 2017 poz. 784 - tekst jednolity),

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 — tekst
jeduolity),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszezenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 — tekst
Jjednolity).

W docelowe] organizacji ruchu nalezy zastosowaé oznakowania poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. : ‘

9.6.3. Projekt urzadzenia zieleni

Jednostka Projektujaca zobowigzana sporzadzi¢ opracowania w zakresie urzgdzenia zieleni w
projektowanym pasie drogowym (przedlozy¢ w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji
elektronicznej). W zakresie branzy dendrologicznej nalezy:
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— wykona¢ szczegdltowy inwentaryzacje zieleni (z okresleniem wielkodei | gatunkdéw drzew)
przyleglej i kolidujacej z projektowang inwestycjg wraz z planem wyrebu (w formie graficznej i
opisowej) co bedzie stanowito integralny skladnik dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego | wykonawezego),

—sporzadzié projekt wykonawezy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, kidry powinien zawiera¢
sposob pielegnacii istnigjacej roslinnoscei pozostawionej w pasie drogowym oraz wykaz i plan
nasadzenia nowej ro$linnodci wraz ze sposobem pielegnacji (caloé¢ w formie graficznej i
opisowej).

9.0.4. Opracowania z zakresu ochrony $rodowiska

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonanie opracowan z zakresu ochrony
srodowiska wymaganych na podstawic przepisow szezegdlowych 1 wymogdw nalozonych przez
wlasciwe 1zeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikajacych z
obowigzujgcych przepiséw /Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U, 2 2020 r.
poz. 283 z pdézn. zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko/. Celem
niniejszych opracowain jest uzyskanie decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W cenie
ofertowej nalezy uwzglednic odpowiednie zapasy kosziéw, gdvz cena oferfowa nie bedzie
korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych prac dotyczacych oceny oddzialywania na
srodowisko. W zakresie tym nalezy:

— przygotowaé wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz sporzgdzi¢
i pozyskaé wszelkie niezbedne materialy do tego wniosku i do uzyskania decyzji (w tym m.in.:
mapy, plany, wypisy, zestawienia),

— opracowaé karte informacyjng przedsiewzigeia w zakresie zgodnym z ww. przepisami {liczba
egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz, papierowych + 5 egz. w wersji
elektronicznej),

— opracowa¢ raport eddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko — jesfi bedzie wymagany — w
zakresie okreSlonym stosownymi przepisami i postanowieniami wiasciwych jedunostek
administracji publicznej (liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mnicj niz 5 egz.
papierowych + 5 egz. w wersji elektronicznej); raport oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko powinien zawiera¢ ewentuaine warianty inwestycji; w uzgodnieniu z Zamawiajacym
nalezy wskaza¢ wariant preferowany.

Zwraca si¢ uwageg, iz wymagany zakres decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwzigcia obejmuje caly zakres prac projektowych.

9.6.5. Opracowania z zakresu gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania opracowan z zakresu gospodarowania
wodami i zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepiséw szezegdlowych i
wymogdw nalozonych przez wiasciwe rzeczowo I przedmiotowo jednostki administracji publicznej
lub wynikajacych z obowigzujgcych przepisdéw / ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z p6zn. zm.)/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

— przygotowad wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzgdzié 1 pozyska¢ wszelkie
niezbedne materialy do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie to wymagane,

- przygotowaé wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzié i pozyskad
wszelkie niezbgdne materialy do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

— opracowaé operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej) w zakresie
odpowiednim do przedmiotu zadania uwzgledniajge przy tym budowe wrzadzen wodnych,
szezegolne korzystanie z wod 1 ewentualna rozbiorke urzadzen wodnych,

— opracowaé materialy oraz uzyska¢ inne decyzje i postanowienia z zakresu gospodarowania
wodami i zarzgdzania zasobami wodnymi jezeli beda wymagane np. w zwigzku 7z lokalizaci
zadania w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzia,
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9.6.6. Projekt konstiukeji nawierzchni

Jednostka Projektujgca po rozpoznaniu podloza gruntowego i istnicjacej konstrukceji
nawierzchni drogowej, o czym mowa w ppkt 9.7 oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu
drogowego, zobowigzana jest do wykonania projektu konstrukeji nawierzchni drogowej. Projekt
konstrukcji nawierzchni bedzie stanowil wzupelnienie koncepcji projektowej (ppkt 9.6.1). W
opracowaniu tym nalezy przedstawic do zatwierdzenia przez Zamawiajgeego propozycje konstrukeji
nawierzchni drogowych dia przedmiotowego zadania w co najmnigj 2 wariantach. Nicodzownym
elementem projektu konstrukeji nawierzchai jest profil podluzny drogi z naniesionymi profilami
geologicznymi. Nalezy wskazaé czy proponowana konstrukcja nawierzchni opracowana jest na
podstawie katalogéw GDDKIA, czy jest rozwigzaniem autorski (koniecznod¢ przedstawienia
metodyki i obliczen). Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w zalgczeniu do projektu
konstrukcji nawierzehni nalezy przedlozyé do Zamawiajacego Specyfikacie Techniczne
proponowanych warstw bitumicznych.

9.6.7. Projekt budowlany

Jednostka Projcktujaca sporzadzi projekt budowlany na podstawie uzgodniongj =z
Zamawiajagcym koncepcji projektowej oraz pozostalych opracowafi objetych niniejszg SIWZ.
Projekt budowlany powinien uwzgledniaé wszystkic uzyskane niezbedne opinie, warunki,
uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporzadzaniu projektu budowlanego maja
zastosowanie wymagania ogolne i przepisy przytoczone w ppkt 9.5.1

W przypadku projektu budowlanego skladajacego sig z wigcej niz jednego tomu (czgsci) w
pierwszym tomie powinien znajdowad spis wszystkich toméw (czedei) stanowigeych calodé projektu
budowlanego.

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z zapisami art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo
budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020

r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 1., poz. 1609), oraz
powinien zawieraé:

a) Projekt zagospodarowania terenu skladajgcy sig:

o czedei opisowej, ktéra powinna w szczegodlnosei zawieraé:

— przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— istniejacy stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa drogowego,
charakterystyka =zieleni, zagospodarowanie tferenu przyleglego, istnigjace terenowe
uwarunkowania wynikajgce z polityki przestrzennej, wwarunkowan srodowiskowych,
ochrony konserwatorskiej terenu, warunkéw geologicznych i gorniczych terenu,

- projektowane zagospodarowanie tereou, w tym uksztaltowanie trasy drogowej i ukladu
komunikacyjnego, uksztaltowanie terenu i zieleni,

— projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, inzynierskie,
urzadzenia ochrony $rodowiska, infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana
z droga 1 inne obiekly,

— informacja dotyczgca bezpieczeiistwa 1 ochrony zdrowia,

— opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

— rozbibrki.

e czescl graficziej

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projekiowych (w przypadku kserokopii tej mapy nalezy potwierdzic jej zgodnos¢ z
oryginalem). Projekt zagospodarowania terenu powinien wykona¢ uprawniony
projektant. Na projekcie powinny by¢ czytelnie oznaczone granice i numery dzialek
ewidencyjnych, granice projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczajace) 1
terenu niezbednego do realizacji inwestycji, kilometraz, zakres projektowanej
inwestycji objetej wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.
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Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawieraé uksztaltowanie terenu
wraz z projektowanymi zmianami, uksztaltowanic zieleni wraz ze zmianami w tym
zakresie, uklad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym
zakresie, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500.
W celu poprawy czytelnodci projektu zagospodarowania terenu dopuszezalne jest

przedstawienie uklad sieci linti 1 instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w
tym zakresie na oddzielnym dodatkowym rysunku,

Nieodzowng czgdceig projekiu zagospodarowania terenu jest orientacja polozenia terenu w

stosunku do sgsiednich terendw i stron §wiata.

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy:

cze$c opisowa, ktora powinna w szezegdlnosdei zawierad:
przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

inwentaryzacje obiektdéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektéw
drogowych, wyposazenia techunicznego drég np. geometrii, oSwietlenia, przekrojow,
droznodci, sprawnosci,

oceng stanu technicznego istnicjgcych obiektéw budowlanych, w tym obliczenia cech
konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich 1 oceng stanu posadowienia
obiektdw,

opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celow planowanej przebudowy i rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukeji, a w przypadku planowanej rozbiérki
zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbidrkowych,

opis projektowanych obiektdw zwierajagcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj obiektu
budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

uktad konstrukeyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i spos6b jego posadowienia,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukeji obiektu,
rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i odwietlenie — rozwigzania i sposob funkcjonowania,
zaloZzenia przyjgte do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosdci urzgdzen,

urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z drogg,
pozostale wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania,

sposob spelnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenistwa uzytkowania (w
tym: sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkow do korzystania z obicktu,
rozmieszezenie wyjazdéw i wjazdow, warunki przejécia dla zwierzgt, zapewnienie
wymaganej widocznoéei),

sposob ochrony dobr kultury,

sposob spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenistwa z uwagi na mozliwoéé
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenistwa uzytkowania
(zagadnienia dotyczace bezpicczefstwa uczestnikéw ruchu zamieszeza si¢ w oddzielnym
opracowaniu o nazwie ,projekt organizacii ruchu™),
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dane techniczne obicktu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na érodowisko i
iego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obickty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju,
zakresu i wielkodci oddzialywann oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen
zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposob ich
ochrony),

o czgsé graficzng skladajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkow:

I

[

|

dla obiektéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

~ przekroje normalne (1:50),

- profile podluzne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznoset od potrzeb.

dla obiektow inzynierskich:

- plan sytuacyjny (1:500),
- rysunek ogdlny (widok z gory, widok z boku, przekrdj podhuzny (1:50 — 1:100 w
zaleznosei od wielkosci obiektu),
- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),
- rysunki ogdine podpor (1:100}, ,
- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z gory, widok z boku, przekroj poprzeczny
(1:100)
dla innych obiektéw
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normaino - charakterystyczne (1:20 - 1:50).
- przekroje podhuzne (1:100/1000),
- plan obiektéw przewidzianych do rozbidrki.
dla uwrzgdzenia ochrony $rodowiska
- widok z géry, widok z boku, przekroj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznoscei od potizeb.
dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
- plan sytuacyjny {(1:500},
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zalezno$ci od potizeb,
- przekroje podhuzne (1:100/1000) - w zaleznoscei od potrzeb,

¢} Projekt techniczny zawierajacy:

e czg$6 opisowy, ktora powinna w szezegdlnosei zawierad:

przediniot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacjg i cel inwestyciji,

inwentaryzacie obiekiéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektéw
drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii, oswietlenia, przekrojow,
droznodci, sprawnosci,

oceng stanu technicznego istniejgcych obiektéw budowlanych, w tym obliczenia cech
konstrukeyjnych i interpretacje badaf i obliczen,

dokumentacja geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych,

opis, zestawienia ilo$ciowe 1 rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejacego obiektu dla celdw planowanej przebudowy i rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukeji, a w przypadku planowanej rozbidrki
zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbidrkowych,

opis projektowanych obiektow zwierajacy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj obiektu
budowlanego,
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— charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne 1 architektoniczne obiektu
budowlanego,

— ukiad konstrukeyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,

~ kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,

— wyniki obliczen konstrukcyjnych,

— rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementdw konstrukeji obiektu,
- rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na {rasie obicktu,

— wyposazenie obiektu w odwodnienie i o$wietlenie — rozwigzania i sposéb funkcjonowania,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

— wzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwiazane z droga,
— pozostale wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania,

~ sposob spetnienia warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w
tym: sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkdw do korzystania z obiektu,
rozmieszezenie wyjazdow 1 wjazdow, warunki przejécia dla zwierzat, zapewnienie
wymaganej widocznosci),

— sposdb ochrony débr kultury,

— sposob spefnienia wymagan przepisdéw w zakresie bezpieczefistwa z uwagi na mozliwoéé
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania

(zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uczestnikow rchu zamieszeza si¢ w oddzielnym
opracowaniu o nazwie ,,projekt organizacji ruchu®),

— dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
Jjego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju,
zakresu i wielkosci oddzialywah oraz charakterystyki przyjetych metod i wrzgdzen
zabezpieczajacych,

— inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposob ich
ochrony), '

o czesc graficzng skladajgcy si¢ co najmniej ponizszych rysunkow:

— dla obiektéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne (1:50),
- profile pedhuzne (1:100/1000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb,
— dla obiektow inzynierskich:
- plan sytuacyjny (1:500),
- rysunek ogélny (widok z géry, widok z boku, przekedj podhuzny (1:50 — 1:100 w
zaleznosei od wielkosei obiektu),
- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),
- rysunki ogdlne podpor (1:100),
- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z gory, widok z boku, przekréj poprzeczny
{1:100)
— dla innych obiektéw

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 — 1:50).
- przekroje podiuzne (1:100/10003,
- plan obiektéw przewidzianych do rozbidrki.
— dla urzadzenia ochrony $rodowiska
- widok z géry, widok z boku, przekrdj podiuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosei od potrzeb.
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— dla infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwigzanej z droga
- plan sytuacyjuy (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od potrzeb,
- przekroje podiuzne (1:100/1000) - w zaleznodei od potrzeb.

9.6.8. Projekt wykonawcezy

Jednostka  Projektujgca  sporzadzi  projekt  wykonawezy, ktory bedzie uzupelniat
i uszczegdlowial zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogolnymi i przepisami
przytoczonymi w ppkt 9.5.1. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbgdnych
materialow dia potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdt budowlanych dla wszystkich branz.
Projekt wykonawezy powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowai o zagadnienia istotne z punktu
widzenia:

o mozliwodci jednoznaczne] oceny 1 wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentow
ubicgajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robét budowlanych,

e potrzeb przyszlego procesu wykonawstwa robét budowlanych

Projekt wykonawezy podobnie jak projekt budowlany powinien skladaé si¢ z czgsci opisowej i
rysunkowej. W projekcie wykonawczym nalezy zamieicié wyniki obliczen, potrzebne dla
przyszlego wykonawstwa do obliczen konstrukeyjnych i ilosciowych oraz rysunki wykonawcze
potrzebne do pézniejszego wykonania robét budowlanych wykonane z duza dokladnoscig i
odpowiednia szczegdlowoscia.

Opracowanie powinno zawieraé, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane 2z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakeie realizacji robot.

Przy sporzgdzaniu Projektu Wykonawczego nalezy stosowal zasad¢ niezmieniania
podstawowych tresci Projektn Budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé m.in. nastepujgce skladniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a) Cze$é opisowa powinien stanowi¢ projekt budowlany (czgéé opisowa) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami, zawierajgcy
uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét. W opisie technicznym nalezy zamiesoci¢:

— wyniki obliczefi, w szezegdinosei dla obiekiow inzynierskich, wraz z obliczeniami, w tym
zestawienie maksymalnych dopuszezalnych sit wewngtrznych,

— opisy technologii robot budowlanych,

- wykazy materialow i robot,

~ opisy warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z technologia robdt zmiennych,

~ zakres 1 technologia robdt geodezyjnych,

~ spos6b wytyczenia obiektéw wraz z wykazem reperéw i afrybutéw punktow
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skizyzowan i weziow, obiektow
inzynierskich, innych obiektow, wizgdzen infrastrukiury technicznej, urzgdzen ochrony
$rodowiska, robét ziemnych, dla celow obslugi geodezyjne] budowy (wszystkie

charakterystyczne punkty z okresleniem wspélrzednych geodezyjnych wraz z podaniem
ukiadu odniesienia),

~ opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.,

b) Czes$é graficzna skladajgca z projektu budowlanego (czedci rysunkowej) uzupelnionego
ponizszymi rysunkami:

— dla obiektow drogowych

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:100),
- rzufy np.: skrzyzowai, wezlow, wysp kanalizujgeych (skala 1:200),
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- schematy wytyczenia obiektow, np.: obiektdéw inzynierskich, skrzyzowan, wezldw
(1:500)
- szezegdly elementéw wyposazenia technicznego,
- szezegoly konstrukeyjne.
— dla obiektéw inzynierskich
- rysunki konstrukeyjne (1:20 - 1:50),
- rysunki montazowe i technologiczne - skala wg potrzeb,
- rysunki szezegdlow (1:5 - 1:20).
— dla innych obiektow
- plan sytuacyjny 1:500,
- rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
- rysunki instalacji — skala wg potrzeb,
- rysunki szezegdlow (1:5 - 1:20),
- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb.
— dla urzadzen ochrony $rodowiska
- rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
- rysunki konstrukeyjne (1:20 - 1:50),
- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
- rysunki szezegdiow (1:5 - 1:20).
— dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
- rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
- rysunki konstrukeyjne (1:20 - 1:50),
- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
- rysunki szezegolow (1:5 ~ 1:20),
- szezegoly elementdw wyposazenia technicznego,
~ dla projektéw rozbidrek
- plan sytuacyjny 1:500,
- rzuty 1 przekroje — skala wg potrzeb,
- rysunki technologiczne — skala wg pofrzeb.

9.7. Dokumentacja geotechniczna

W celu opracowania prawidlowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanic
podioza gruntowego i istniejacej konstrukeji nawierzchni drogowej, wg ponizszego. Nizej podane
metody badan, ilosci i powierzchnie sa wiclkosciami orientacyjnymi. W cenie ofertowej nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztdw pomijaréw i badaft gdyz cena ofertowa nie bedzie
korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiardw i badan.

9.7.1. TProjekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera opis planowanych do wykonania robdt,
szczegolowy wykaz odwiertéw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajacym lokalizacje tych
odwiertow. Przy opracowywaniu projekiu prac geologicznych nalezy uwwzglednié wykaz parametréw
wykonania odwiertow geologicznych (zatacznik nr 18). Zalecane jest réwnomierne rozmieszczeni
odwiertéw w odniesieniu do dlugosei przebudowywanych odeinkéw drég. W przypadkach tego
wymagajgeych nalezy sporzadzié projekt robdt geologicznych spelniajgcy wymagania okre$lone w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288 poz. 1696 z poéZn. zm.) oraz uzyskaé zatwierdzenie tego projektu
przez. wlasciwy organ administracji geologiczne] zgodnie przepisami z ustawy z dnia 09 czerwea
2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U, z 2020 r. poz. 1064 — tekst jednolity z p6zn. zmianamji).
Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
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9.7.2. Dokumentacja geologiczna

Opracowanie dokumentacji geotechniczne], a w przypadku stwierdzenia gruntow
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiekiéw budowlanych wynikajacych z wiasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepisdw oraz istniejgcych warunkdw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
inzynierskich sa opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994
Prawo budowlane Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i winy spelniaé wymagania
okre$lone w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warimkdw posadowienia obiekiéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W celu ustalania geotechnicznyeh warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
okreélenia standw granicznych nosnosei i przydatnosei do uzytkowania drogowej budowli ziemnej
powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametrdw geotechnicznych zgodnie z Polskimi
Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podioza oprécz podstawowych badan
geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne, w szczegdlnodei:

1. badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podioza budowli ziemnej, zgoednie z Polskimi
Normami,

2. badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnodei biernej Hy,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia linilowego,

3. wskaZnika nosnosci CBR,

4. ocena zageszezenia: maksymalna gestosé objetodciowa Pys, wskaznik zaggszezenia I, moduly
odksztalcenia: pierwotny (E1) i wtorny (Ez),

5. wiadciwodcei gruntéw antropogeniczaych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podloza gruntowego powinna speinia¢ wymagania okreslone w Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych, stanowigcego zalgeznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Do powyzszej dokumentacji nalezy zalgezy¢ analizg nosnosci nawierzehni,

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w trakcie prac projektowych, przed
wystapieniem o uzgodnienie konstrukeji nawierzchai. Ostateczna liczba egzemplarzy dokumentacii
z zakresu rozpoznania podioza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego winna wynosic¢ 5
egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

9.7.3. Badanie noé$nosci nawierzchni

W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejgcej konstrukeji nawierzchni drogowej
oraz okre$lenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego uzytkowania, Jednostka Projektujgca
zobowigzana jest do wykonania badania nosnosci nawierzchni metodg ugigeé. Badanie to nalezy
wykonaé oddzielnie dla kazdego z pasdéw ruchu na calej dlugosci przedmiotowego odcinka drogi
wojewddzkiej. Badania te nalezy wykonaé metodyka zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Na podstawie wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawicrajgee analizg
no$nosci istnicjgeej nawierzchni. Analiza ta powinna zawiera¢ opis przyjetych metod badawezych,
wyniki badan wraz z ich analizg i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.

9.7.4. Warunki prowadzenia prac geologicznych

Jednostka Projekinjgca jest zobowigzana przekaza¢é do Zamawiajacego harmonogram
wykonywania prac geologicznych oraz wykonania badai nawierzchni metodg ugieé wraz z
okresleniem bezposredniego wykonawey tych robét w terminie nie krdtszym niz na 7 dni przed ich
rozpoczeciem. Ponadto Jednostka Projektujaca nie pdzniej niz w dniu zlozenia harmonogramu
wykonywania prac geologicznych przekaze do Zamawiajacego projekt prac geologicznych, o
kiérym mowa w ppkt 9.7.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania badai (odwiertéw i pomiaréw ugicé nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych
oraz badan nawierzchni metods ugieé bez zachowania powyzszych warunkdw bedzie skutkowalo
brakiem akceptacji ze strony Zamawiajacego opracowane] na tej podstawic dokumentacji
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geotechnicznej badZz geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia
obiektéw budowlanych.

9.8. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej

9.8.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacjg projektowsg

Jednostka Projektujgca ztozy wszelkie niezbgdne dokumenty do whasciwego urzedu oraz uzyska
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szezegdlnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
471.) fub dokona zgloszenia robot.

9.8.2, Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej

Po ukazaniu si¢ zawiadomienia o wszczgceiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Jednostka Projektujaca w terminie do 30 dni ziozy do
Zamawiajacego jeden egzemplarz projektu wykonawcezego wraz z dokumentacjg przetargows.

9.9, Specvfikacje techniczne i cze§¢ kosztorvsowa

9.9.1. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jednostka Projektujaca opracuje ,,Szezegdlowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” (SSTWIORB) zgodnie z obowigzujgeymi przepisami w tym
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanyeh oraz programu funkcjonalno — vzytkowego (Dz. U. z 2013 poz, 1129 - tekst
Jjednolity) dla poszczegélnych pozycji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robét i kosztorysu
ofertowego. Specyfikacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o akiualne normy, a jej tresé
dostosowana do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach +
PDF + plik #*.doc).

Specyfikacja techniczna na wszystkie branze powinna by¢ dostarczona w  jednym
opracowaniu i pliku (*.doc i *.pdf).

W Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 nalezy dopisa¢ w pkt 9.4, ponizsze zapisy:

9.4 Usuwanie wad | usterek :
9.4.1 Ustalenia ogéine:

Zakres | technologia robdt majgcych na celu usunigcie usterek powinny byé
uzasadnione poprzez odniesienie do stosowanych (obowigzujgeych lub przyjetych )
dokumentow odniesienia. (wytvczne, zalecenia i normy). Jedynie w przypadku braku whHv
dokumentéw odniesienia, zakres i technologia robdt uzgadniana bedzie z Zamawiajgcym
indywidualnie dla danego przypadku.

Odnosnie technologii wykonania robot gwarancyjnych, Wykonawea zobowigzany jest w
pierwszej kolejnosci do stosowania istniejgcych ronwigzan systemowyeh przewidzianych dla
naprawy danego rodzaju uszkodzenia, usterki lub usuniecia wady. Jedynie w przypadku braku
dostepnosci rozwigzan sysiemowych (np. gotowych zestawdw naprawezych lub opracowanych
przez specjalistyczne Firmy technologii napraw), technologia napraw moze byé uzgodniona
indywidualnie dla denego typu uszkodzenia. W kazdym przypadku zakres i technologia powinny
by¢ przedstawione do akceptacji Zamaviajgcenm,

Na zqdanie Zamenwiajgcego, Wykonawvea opracuje projekt technologii i organizacyi robot
poprawkowych, w ktérym okresli sposob i zakres naprawy oraz okres jej wykonania. Whv
program podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyziszego, Zamawiajgey zastrzega sobie prawo wyboru i decydowania o
technologii przeprowadzenia napraw.

- Wprowadza si¢ pojecie Dodatkowe badania - pod w/w pojeciem rozumie sie badania
laboratoryjne wykonywane przez Wykonawce kosztem i staraniem wlasnym, kidrych rodzaj,
zakres 1 okres wykonania zostal uzgodniony (zaakceptowany) przez przedsteniciela
Zamawidgjgeego. Badania powinny byé tak dobrane, aby ich wyniki pozwolily wiarygodnie
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aceni¢ przyczyne powstania danej usterki. Wyniki badan powinmy m.in. pozwolié na okreslenie
rodzaju i stanu whudowemych materialdw oraz ich cech geometrycznych, a w niekiérych
Sytuaciach ich parametrov fizykochemicznych.

- W przypadku uchylania sig Wykonawey od wykonania robot poprawkowyeh, Zamawiajgey zleci
ich wykonemie inmemu wykonawvey, przy czym koszty wykonanych robét zostang pokryte z
zabezpieczenia usunigcia wad i usierek wniesionego przez Wykonaweg.

- Zemawiajgey wie przyjmie wzasadnienia braku wykonania robot poprawkowych przez
Wykonawee, w kidrym Wykonawea shyierdza, ze przyczyng powstania usterek sg bledy
projektowe lub niejasno$ciw dokumentacyi projektowej. W celu unikniecia takich przypadkéw,
Wykonawea ma prawo sprawdzié dokumentacje projektowy i wniesé wwagi oraz wyjasnic
wszelkie niejasnosci przed przysigpieniem do wykonania robét. Z chwilg rozpoczecia robot
budowlanych, Zamawiajgey uznaje, ze Wykonawea nie ma Zadnych wwag oraz nie wysiepjq
Zadne niejasnosei co do przyjetych rozwigzan projekfowych.

- Niezaleznie od procedur opisanych ponizej dila typowych preypadkéw, dia dowolnego rodzaju

usterki technologia i zakres robdt naprawezych powinny zostaé ustalone 1w sposob
minimdalizujgey mozlivosc jej powtorzenia sig,
- W preypadku powtérnego wystgpienia usterki w danym miejscu, w miefscach sgsiadujgcych
Iub na danym obszarze, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié dodatkowe badania. Na
podsiawie uzyskanych wynikow Wykonawea uzgodni z Zamewiajgeym (wymagana akceplacja
Zamewiajgeego) zakres | sposéb usunigcia usterki.

9.4.2 Usinvanie typowych usterek:

Wykonawea zobowigzany jest do uswwania typowych usterek w oparciu o procedury opisane
nizej:

Niekontrolowane, nadmierne odkszialcenia wybudowanych newierzchni z
drobnowymiarowych elementéw betfonowych lub kamiennych:

W przypadku miejscowego ujanwnienia sie wady, naprawa polega na usunigciy
drobnowymiarowych elementdw nowierzehni na powierzchni wystgpienia zjiwviska,
powigkszonym o min 30 cm, wyrdwnaniu podbudowy (uzupelnienie gruntem budowlanym
identycznym jak w istniejgcej podbudowie), wraz z jej zageszezeniem oraz ponownym ulozeniu
nawierzchni.

Roziluznienie drobnowymiarowych elementdw kamiennych lub betonowych:

Naprawa polega na usunigciu elementoy rozluznionych i ponovnyni ich whudowaniu
zgodnie z technologiq prayjetg w dokumentacyi technicznej.

Niekonirolowane, nadniierne odkszialcenia nanwierzchni bitumicznych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na calkowitym usunigciu
{(poprzez naciecie povierzelni i frezowanie) warstwy Scieralnej 1w miejscu yysigpienia
odksztalcenia i whudowaniu (po oczyszczenin miejsca sprezonym powietrzem) fragmentu nowej
warshwy Scieralnej o identycznych parametrach z uszezelnienient spoin fasmg bitumiczng,.
Naprawa powinna obejimowaé powierzchnie o regularnych ksztaltach rownolegloboku, o
wymmiarach o min 30 em wigkszych od obszaru odksztalcenia w kazdym kierunky,

Gdy zachodzq przeslanki wskazujqee, ze przyczyng usterki jest utrata statecznosci warsny
znajdujgeych sig glebief (tzn. warstw podbudowy, stabilizacfi lub podloza gruntowego),
naprawa powinna objgé wszystkie warstwy konstrukcyjne, przy czym naprawa powinna byé
prowadzona dla kazdej z warshw osobno, przy zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na
siebie poszczegdinych warshy.

W razie wysigpienia usterki w wigcej niz jednym miejscu, gdy miejsca odksztalceit sq
oddalone od siebie o mniej niz 5 mw kazdym dowolnym kierunku, naprawa powinna objqé
obszar uszkodzen na calej szerokosci pasa ruchu, oraz na calej diugodciwystepowania
odksztalcen. Jedynie gdy usterki zlokalizowane sg w linii rownoleglej do osi jezdni, naprawa
nie musi byé wykonana na calej szerokosci pasa ruchu, pod warunkiem, ze szerokosé
naprawianego pasa bedzie nie wighsza niz 1,5 m.

Ubytki i wykruszenia w nenwierzchniach bitumicznych:

Napreanwa powinna byé przeprowadzona zgodhie z procedurg naprawy nadmiernych
odksztalcer nanwierzehni bitumicznych
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Spekania nawierzchni bitunricznych:

W razie powstania spekan bitumiczinych, usunigcie usterki w zaleznosci od rodzaju spekar,
naprawa polega na:

aj dla spekan liniowych wystepujgeych pojedynczo:

Naprenva obejnnje na nacieciu szczeliny — poszerzeniu szczeliny frezarkg palcowa lub
tarczowqg w cefu uzyskania szczeliny o pionowych Sciankach, o przekroju zblizonym do
prostokginego, o szerokosci od 12 do 15 mm i glebokosci okolo 25 mm. Nastepnie szczelina
powinna zostat oczyszczona Sprezonym powietrzem, zagruntoywana Srodkiem gruntujgeym
(gruntownikiem) oraz wypeiniona zalewq asfaltowg. Gruntovnik powinien byé nanoszony
specjalng wiryskarkq, zapewniajgeg vovwnomierne pokrycie Scianek cienkg warstwy Srodka
zwigkszajgeego preyezepnosé. Przed aplikaciq mas asfaltowych na gorgeo, szczelina
powinna byé podgrzana lanca gorgecego powietrza. Zalewanie masq wypelniajgeg powinno
by¢ prowadzone z uzyciem specialnych przeznaczonych do tego celu urzgdzesi przesivanych
wzdtuz zalewanej szczeliny. Urzqdzenia te powinny posiadaé zbiorniki na kruszywo, w celu
moziliwosci natychmiastowego posypania zalanej szczeliny kruszywem. Jako material
zalewowy stosowac nalezy specjalne zalewy z dodatkiem polimeréw termoplastycznych,
posiadajgce dobrg zdolnosé wypelniania spekan i szczelin, niskg sphhvnosé w temperaturze
+60 C, dobrg przyczepnosé do Scianek oraz dobrg rozcigglivosé w niskich temperaturach,
Masa zalewowa powinna posiadaé aprobate techniczng wydang przez upranyniong
Jednosike. Jako posypke nalezy zastosowaé cement Iub mgcezke kamienng.

W przypadku spekart odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurg
okre$long dia napreawy nadmiernych odksztalcen nawierzehni bitumicznych, z
wnwzglednieniem wzmocnienia niigdzywarstvowego geosiatky.

Ewentualny spor miedzy Zameawiajgeym | Wykonaweg dotyczgey okreslenia, czy w danym
przypadku seystepujg spekania odbite, moze zostaé rozstrzygniety na podstawie wynikéw
dodatkowych badan.

b) dla spekan liniowych wystepujgeyeh grupowo, naprawa powinna zostaé ywykonana zgodnie
z procedurg okreslong dla naprawy odksztalcer wybudowanych nawierzchni bitumnicziych.

Ustala sig, ze spgkania liniowe wystepujq grupowo wiedy, gdy na danym obszarze
znajdujq sig one w iloSci co najmniej dwie szt w odleglosci mniejszej niz pieciokrotna
diugo$é najdiuzszego peknigcia.

¢) spekania siatkowe: naprawa powinna zostaé wykonana zgodnie z procedurg okveslong dla
naprawy nadiniernych odksztafcent nanvierzehni bitumicznych,

Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegajg na nacigeiu, oczyszczeniu i
wypelnieniu  szczeliny  Srodkami  przeznaczonymi do  tego typu napraw  (mp.
glebokopenetrujqce ywice polimerowe).

Ubytki materiafu w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozjg:

Naprawa polega na usunigciu przemieszczonych materialow nasypowych z miejsc ich
nagromadzenia sie, a nastepnie ponownym wbudowaniu odzyskanego lub dowiezionego
malerialu, oraz wykonania umocnienia naprawionych powierzchni (np. obsianie trawg
fub wlozenie azurowych plyt betonowych),

Uszkodzenia i odksztalcenia nawierzchni bitumicznych wokdl wpustow Sciekowych:

a) w przypadki spekania nenwierzchni wokdl wpustu:

naprawa polega na nacigeiu warstwy Scieralnej w liniach tworzgeych réwnoleglobok po
zewnglrznym obrysie ywwystepujgeych spekant, usunieci warstwy Scieranej z wycietej
przestrzeni, oczyszezeniu pola roboczego sprezonym povietrzem i whudowaniu nowego

Sragmentu warstwy Scieralnej o identycziych parametrach z uszczelnieniem spoin tasmaq

bitrmiczng,

b) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sgsiedztwie wpustu, gdy obszar odksztalcenia
miesci sig w odleglo$ci 30 cm od wpustu, a odkszialcenie jest nie wigksze niz 1 cniw stosunku
do przyleglych nawierzehni, naprawa powinna zostaé wykonana wg pkt a),

¢) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sqgsiedziwie wpustu, gdy obszar odksztalcenia
przekracza odleglosé 30 cm od wpustu lub odkszialcenie jest wigksze niz I emw stosunku do
przyleglych nawierzehni, wymianie podlegajq wszystkie warstwy konstrukeyjne drogi 1w
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sgsiedzhwie wpustu, przy zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na siebie
poszczegdlnych warshw oraz z zastosowanient na stykach warstw tasm bitumicznych. Przed
whudowaniem nowych warstw nalezy sprawdzié nosnosé podloza i ewentualnie wykonaé
zabiegi wzimacniajgee.

Odchylenia kraweznikéw od linii ich wbudowania,

W przypadku wystgpienia odchylenia pojedynczych fub kilku sziuk kraweznikow,
naprawa powinna polegaé na usunigciu kraweznika wraz z jego podbudowq i fragmentem
opornika oraz gruntem uzytym do obsypki, a nastepnie wbudowaniu nowych elementéw
Jjak wyzej z geomeirycznym dopasowaniem do linii  przyleglych kraweznikdéw i
wykonaniem obsypki.

W przypadku odchylenia wigkszej grupy kraweinikéw, roboty j/w powinny byé
poprzedzone geodezyinym wytyczeniem linii kraweznikow.

Spekania siatkowe i ubytki w powierzehni kraweznikdw: nie dopuszcza sig naprawy
wbudowanych kraweznikow z uzyciem jakichkolwiek zapraw. Jezeli zakres ubytkow lub
spekan bedzie kwaliftkowal frawezniki do naprawy, Wykonawca zobowigzany jest do
catkowitej wymiany uszkodzonych sztuk,

Korozja elementow stalowych wyposazenia obiektow mostowych, zabezpieczonych
powlokami malarskimi:

Naprawa polega na usunigciu mechanicznym powlok malarskich oraz ognisk korozji
w sposob mechaniczny, oraz doprowadzeniu metalu do stopnia czystosci wymaganego
dia danego rodzaju powloki malarskiej, a nastepnie na nalozeniu kompletnego pakietu
powlok malarskich (co najmniej dwie warstwy: powloka podkladowa i powloka
wlasciwa).

Zamawiajgey wymaga, aby nalozenie nowej powloki ochronnej wykonane bylo dla
calego elementu konstrukcyinego, z ktdrego wykonany jest dany element — nie dopuszcza
sig ograniczenia zakresu robot do fragmentu elementu (np. fragmentu pochwyiu,
przeciggu lub slupka balustrady).

W Specyfikacji Technicznej na wycinke drzew nalezy w pkt. 1.3. zawrzeé formule:

Do obowigzkdw Wykonawcey robdt nalezy:

- prreproweadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilosé, kategoria i cena

- nle moze byé nitsza niz oszacowane przez Fzeczoznawce,

- przekazanie Imvestorowi protokdlu z przeprowadzonego postepowania przetargowego
majgeego na celfu uzyskanie oferty z najwyiszg ceng,

- wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferovwal napwyzszg cene, po uzyskaniu informacji od
Inwestora , ze naleznosé za drewno zostala zaplacona; jezeli oferent mimo ofrzymmania
Jaktury nie zaplaci naleinodci w wyznaczonym fterminie, drewno zostanie sprzedane
oferentowi, kfory zaoferowal drugg cenqg , jednakie wnie niZszq wmii ustalona przez
1zeczoznawce,

- wplata za drewno musi zostaé dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcee ostatnief
Jaktury dla zadania,

- koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcey naleiy
ujgé w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

- w przypadku , gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajgcej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaplacil w
wyzinaczonym ferminie naleznosci za drewno, Wykonawcea jest zobowigzany zakupié drewno
od Imvestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcee.

W specyfikacji na masy bitumiczne w dziale 2. Materialy poddzial méwigey o kruszywach, nalezy
umiescic ponizszg formule:

Do wykonania mieszemki mineralno — asfaltowef nalezy stosowaé kruszywe ze skal
magmowych, metamorficznych lub osadowych.
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Do wykonanic mieszenki mineralno — asfaliowe] nie nalezy stosovwac kruszyvw sziucznych,
organiczrych oraz kruszonyeh swirdw | plaskdw,

9.9.2. Czes¢ kosztorysowa zadania

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do opracowania czedei kosztorysowej zadania
skladajacej si¢ z:

a) KOSZTORYS INWESTORSKI

— kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawic okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym — Pz. U. ar 130, poz.
1389. Do wyceny cen jednostkowych nalezy zastosowaé¢ KNR, KNNR, KSNR, AT. (wersja
papierowa w jednym egzemplarzu + PDF + plik *.ath [ub * kst),

— kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony metoda szczegdlows na srednich cenach i
narzutach zawartych wostatnim dostepnym wydaniv  SEKOCENBUD (lub inanych
dostepnych wydawnictw informacyjnych na temat cen w budownictwie),

— kosztorys powinien mie¢ zwarta forme bez zbednego powielania takich samych
technologicznie pozycji. W danej pozycji nalezy zawrzeé przedmiary na rézne odcinki lub
czesel drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana ilose,

~ jeden plik w wersji elektronicznej *.ath lub * kst (kompatybilny z programem Norma z
ukladem kolumn takimi jak w przykiadowych plikach przedmiaru i kosztorysu w wersji PDF
dolgczonyeh do wytycznych do kosztorysowania) powinien zawiera¢ wszystkie branze
podzielone na ponizsze dzialy:

1} Prace budovwlemo-montazowe(brania drogowa) (prace dotvczgee drogi i przepusiow)

2) Prace budowlano-montazowe(brania mostowa) (prace dotyczgee budowy obiektdy mostowych)

3) Infrastruktura towarzyszgea nierozerwalnie zvwigzana z realizacjy imvestycfi - chodnik (podbudowy i
neanvierzehmia chodnika)

4) Infrastruktura towarzyszgea nierozerwalnie zwigzana z realizaciq imvestycji - cigg pieszo - rowerowy
(podbuclowy i nenvierzchnia ciggu pieszo-rowerowego)

5) Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzanda z realizacjg imvestycii - zjazdy (podbudowy i
naywierzchnia zjazdéw)

6) Infirastruktura towarzyszgea nierozerwalnie zwigzana z realizacjg imvestyeji - ognakowanie i
urzqdz. bezp. ruchu (oznakowanie pozionie, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczenstwa ruchu)

7) Infrrastruktura towarzyszgea nierozerwalnie mvigzena z realizacjg imvestycji - zafoki autebusowe
(podbudowy i nawierzchnia zatok)

8) Infrastruktura kolidujgca z imvestycjq (brania telekomunikacyjna)

9) Infrastruktura kolidujgea z imvestycig (branta sanitarna — kanalizacja sanitarna)

10) Infrastruktura kolidujgea z inwestycig (branta sanitarna — kanalizacja deszczowa)

11) Infrastruktura kolidujgea z imvestycig (brania sanitarna - gazg)

12) Infrastruktura kolidujgea z imvestycjg (brania elekiroenergetycina)

13) mfrastruktura kolidujigea z imvestyejg (brania elektroenergefyczna - oswietlenie)

14} Infrastruktura kolidujgea z imvestycjq (brania sanitarna - cieplocigqg)

15} mfrastruktura kolidujgea z imwestyejg (brania kofejowa)

16} Infrrastruktura kolidujgea z imvestycig (brania sanitarna - wodocigg)

17) Informacia i promocja projekin integralnie zwigzana z realizaciq imvestycji
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Dzial/branza nie wystepujgca w tym zadaniu nie zostanie uwzgledniona w kosztorysie.
Przykiadowo w kosztorysie inwestorskim:

o nie wykazywaé krotnosci mnozenia danej pozycji tylko w opisie umiescié koficowg warto$c,

¢ pozycje dotyczgce zbrojenia: przygotowaiie zbrojenia i montaz zbrojenia, nalezy polgczy¢
parami w jedng pozycje: przygotowanie i montaz zbrojenia,

e pozycje dotyczgce izolacji bitumicznej i inne: pierwsza warstwa, druga warstwa, nalezy
polaczyé parami w jedng pozycj¢: np. izolacja dwuwarstwowa, itp.,

¢ polgezy¢ pozycie podstawowsg z pogrubieniami tak, zeby zostala koncowa warto$¢ gruboscei.
do pozycii wywozowych gruzu prosze przyja¢ wspdlezynniki spulchnienia 1,3 (kamied,
cegla) i 1,5 (beton, zelbet),

e ilodé drzewa do odwiezienia po $cince nalezy przyjaé zgodnie z KNR 4-01,

s prosze przyjaé jedng pozycje wywozows w danym dziale bez powielania do kazdej pozycji
rozbidrkowej. Do pozycji nalezy dopisaé ,,wraz z kosztami utylizacji/skladowania”,
polgczy¢ pozycje wywozowe na [ km z dalszymi kilometrami,

s prosze zwrocié uwage na ceny materialow i sprzetu zeby dla danego typu nie byly kilka
rozaych cen tylko jedna wiasciwa.

b) KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys ofertowy scalony wykonany na bazie tabeli elementéw rozliczeniowych z
wskazaniem szczegdlowyceh specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
w rozbiciu na poszezeg6lne branze (wersja papierowa w dwéch egzemplarzach + PDF + plik
* xls fub *.xlsx).

Przykladowo w kosztorysie ofertowym:

¢ nie powinny by¢ widoczne odleglosci odwozu urobku z robét ziemnych lub
rozbiérkowych,

o w kazdej pozycii dotyczgcej odwozow z rozbidrki i robot ziemnych nalezy dopisaé ,wraz
7 odwiezieniem na skladowisko Wykenawcy I kosztemn utylizacji/skladowania”,

e  wkazdej pozycji dotyczacej odwozu elementow stalowych, barier, shupow stalowych,
znakow itp. nalezy dopisaé ,wraz z odwiezieniem na skfadowisko Zamawiajgcego”,

e tymczasowy organizacje ruchu nalezy sprowadzic do jednej pozycji w ilosci: 1 w cenie:
ryczalt,

¢ pozycje dotyczaee deskowania i betonowania nalezy polgezy¢ w jedng pozycje:

L]

.,Deskowanie i betonowanie....”.
¢) PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét  w rozbiciu na poszcezegdlne branze (zawierajacego zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosei ich wykonania wraz z ich
szezegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdlowy opis oraz wskazaniem
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem (jezeli nie ma wyliczen to powinno by¢ odniesienic do miejsca gdzie te
wyliczenia sg, czyli np. tabela rob6t ziemnych, zestawienie powierzchni lub dlugoéei, itp.) i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych; przedmiary robdt nalezy
opracowaé na podstawie KNR, KNNR, KSNR zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych, oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okrestonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130, poz. 1389) (wersja papierowa w dwoch egzemplarzach + PDI* + plik *.ath fub
* kst). Przedmiar powinien mie¢ zwarta forme bez zbednego powielania takich samych
technologicznie pozycji. W danej pozycji nalezy zawrze¢ przedmiary na rézne odcinki lub czgsci
drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyezy dana ilosé.

Przedmiar robdt powinien zawieraé:

o Nr szczegolowe] specyfikacji techniczngj i kod CPV,
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d)

Wyliczenia iloscei,

Szatg graficzng zgodng z udostgpnionymi przez Zamawiajgcego wzorami,

Szezegdlowe wyszezegdlnienie asorfymentow robdt wehodzacych w sklad

poszczegodinych pozycji.

Jednoznaczny i dokladny opis asortymentéw robdt, ktéry powinien obejmowad:

a. rodzaj i parametry materialu zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy

producenta tego materiatu lub nazw wiasnych materialu wskazujgcych producenta),

rodzaj zastosowanego sprzetu bez jego parametrow,

koncows grubodci warstw (bez rozbijania na dwie lub wiecej pozycji),

kategoria gruntu,

klasy betonu,

okreslenie robdt: reczne i mechaniczne,

odleglod¢ transportu materiatéw z rozbidrki,

zaznaczenie: material inwestora o ile taki wystepuje,

jednoznaczne okreélenie, e material uzyty do wykonania elementu robdt podlega

odzyskowi,

j. kazda pozycja przedmiaru winna by¢ udokumentowana jeduoznacznym i czytelnym
wyliczeniem z podaniem podstawy obmiaru (nr rysunku, zestawienia, tabeli),

g e e o

[

KALKULACJIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych nalezy sporzadzié o Katalogi Nakiadow

Rzeczowych. Jezeli dana technologia nie wystgpuje w ww. katalogach nalezy sporzadzié
kalkulacje indywidualng (wersja papierowa w jednym egzemplarzu + PDF),

e) WERYFIKACJA KOSZTORYSOW I SSTWiORB

Wyzej wymieniona dokumentacja powinna byé przediozona (lgeznie z projektem

wykonawczym) do akeceptacji i weryfikacji dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnieft z
Zamawiajacym i odpowiednimi jednostkami administracji panstwowej. Zamawiajacy dokona
dwukrotnej weryfikacji (po pierwszym zlozeniu do akceptacji i po poprawieniv uwag). W razie
stwierdzenia dalszych wad i blgdéw Zamawiajacy bedzie mial prawo, zgodnie z umowsg,
zleci¢ wykonanie ww, dokumentacji innej firmie.

Zamawiajgcy przesle drogg mailowg pliki stanowigce przykiad formy w jakiej powinna by¢

zlozona dokumentacja kosztorysowa.

f) DANE DOTYCZACE TECHNOLOGI I ORGANIZACJ ROBOT

Roboty rozbidrkowe — mechanicznie i rgcznie ( w zalezno$ei od warunkéw)

Usunigcie drzew i kizewdw — mechanicznie

Odwoz materiatow z rozbiorki — 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w
kosztorysie ofertowym ,,na sktadowisko Wykonawcey wraz z kosztami utylizacji”.
Frezowiny wykorzystane na miejscu lub odwdz na baze ZDW.

Odwiezienie znakow i barier z rozbidrki na baze ZDW.,

Odwieczienie drzewa z wycinki — 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w
kosztorysie ofertowym ,,na skladowisko Wykonawcey wraz z kosztami skladowania”.
Roboty ziemne w gruncie kategorii zgodnie z badaniami geologicznymi.

Roboty ziemne — mechanicznie 90%, recznie 10%.

Odwoz gruntu nieprzydatnego do ponownego wbudowania i nadmiara gruntu — 10 km w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie ofertowym ,na sktadowisko
Wykonawey wraz z kosztami skladowania”,

Formowanie i zaggszezanie gruntu — mechanicznie z gruntu z dowozu

Jednostka Projektujaca wystapi o szczegdlowe wytyczne do sporzadzenia Specyfikacji
Technicznych i kosztorysowania po opracowaniu projektu budowlanego.
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9,10. Materialy do wniosku o dofinansowanie inwestvejl z §rodkow Unii Europejskiei

Jednostka Projektujaca opracuje materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej

z Srodkow Unii FEuropejskiej (wersja papierowa w 4 egremplarzach + wersja elekironiczna)
skiadajgce sie z nastepujgcych opracowan;

a) Czesc graficzna — mapy

e mapy sytuujgeej projekt w wojewddziwie,

e mapy sytuuiacej projekt w najblizszym otoczeniu (miasto/ gmina/ powiat),

¢ mapy z widocznymi nr dzialek (réwniez po podziale), na ktérych zostanie przeprowadzona
inwestycja, granice 1 mr dzialek powinny byé zaznaczone kolorem, skala map musi
umozliwiaé identyfikacje miejsca realizacji inwestycji,

e map ze wskazaniem lokalizacji przedmiotowego projekiu wzgledem obszaréw Natura
2000 (skala 1:100000 lub najbardziej zblizona do wymienione)) z okredleniem nazwy i nr
obszaru,

b) Wyciag z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno — uzytkowy,

¢} Metryka projektu budowlanego zawierajaca:

e numery tomow dokumentacii,

e fytuly opracowan,

o nazwiska autoréow opracowan wraz z numerami ich uprawnie,
¢ opis techniczny {skrot),

d) Wykaz dzialek wraz z formg prawng dysponowania nieruchomoseia — zestawienie w forinie

tabelaryczne;j.

9.11. Wykaz obowiazkow, warunkow i wymagan:

1

=

Dokumentacja projekfowa musi by¢ opracowana w sposdb zgodny z ustaleniami decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), przepisami szcregdiowymi,
obowigzujgeymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej
specyfikaciji.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma sluzy¢.

Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Jednostka Projekfujaca w oparciu o ustaweg
Prawo Zamowiehi Publicznych bedzie stuzyé jako opis przedmiotu zamdwienia w
postgpowaniu przetargowym na wylonienie wykonawcy robdt budowlanych oraz realizacjg
zakresu robot budowlanych na poedstawie tej dokumentacji, niezbednego do uzytkowania
obiektow budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa w swej
tresci powinna okreslaé technologie robdt, materialy, maszyny i urzadzenia w sposob nie
utrudniajaey uczeiwej konkurenciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia technologii wykonawstwa robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé narzucenia Jednostee Projektowej wytycznych w
celu standaryzacji technicznej projektu tj. oznaczenia elementdw drogowych, kolorystyki linii
w zaleznosei od wystepujacych branz.

Dokumentacja projektowa powinna okreslaé parametry techniczne i funkcjonaine przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn 1 urzadzef. Nalezy unikaé nazw
wlasnych producentéw lub wyrobéw.

Jednostka Projektujaca ma obowigzek sporzgdzaé i przekazywaé do Zamawiajgcego do
akceptacji kopie wszystkich notatek ze spotkait roboczych.

Jednostka Projektujaca ma obowiazek uczestniczenia w przekazaniu placu budowy jednostce
wykonawczej.

Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej 1 konserwatorskiej feremu: Jednostka
Projektujaca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury oraz czy
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podlega on ochronie na podstawie przepisow, nalezy uwzgledni¢ uzyskane warunki z tym
Zwigzane.

10 Warunki wynikajace z planowane] rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:
Jednostka Projektujgca uwzgledni w  dokumentacji projektowej plynne dowigzanie
projektowanych odcinkéw drog na poczatku i koncu opracowania do istniejacej sieci
drogowej. Jednostka Projektujaca uzyska warunki przebudowy istniejacej sieci drogowej w
rejonie skrzyzowan drogi wojewadzkiej od administratoréw krzyzujacych sie drog.

11 Gdziekolwiek w Specyfikacjach {echnicznych powolane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore speinia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogdw. Jednostka Projektujaca powinien na biezaco uwzgledniaé w
opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja  projektowa objeta zamdwieniem powinna byé zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzienn zloZzenia wnioskdéw o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

12 Obickty budowlane nalezy projektowad tak, aby zapewnié optymalng ekonomicznosé budowy
i eksploatacji.

13 Obiekty budowlane i wrzadzenia nalezy projekfowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukeji, materialéw i technologii robdt,

14 Obick{y budowlane i wrzgdzenia nalezy projekiowad z zapewnieniem wymagan ustawy o
odpadach.

15 Zamawiajacy wymaga projektowania obiektdw inzynierskich zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami oraz w oparciu o Polskie Normy.

16 Jednostka Projektujgca po uzyskaniu wszystkich opinii, uzgodnien i sprawdzest, o ktorych
mowa w ppkt. 9.5.1, przygotuje 1 egz. dokumentacii formalnoprawnej i przekaze do
Zamawiajgcego.

17 Wyzej wymienione opracowania powinny zawieraé réwniez rozwigzania projektowe
zabezpieczen ekologicznych zatwierdzone przez wiasciwy organ Administracii Rzadowej i
Samorzgdowe], zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

18 Linie rozgraniczajgce teren inwestycji {pas drogowy) oraz linie wyznaczajace teren niezbgdny
do realizacji obicktow budowlanych (dla celow przebudowy sieci-ciagow technologicznych)
podlegaja zaopiniowaniu przez Zamawiajacego. Ostateczny przebieg tych linii wymaga
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowe] na znak towarowy,
patent lub pochodzenie, za wyiatkiem svtuacil gdv jest to uzasadnione specyfika vrzedmiofu
{(wzgledami technologicznymi, ekonomicznymi fub oreanizacyinymi) i nie mozna opisac urzadzenia
badz materiatu za pomoca dostatecznie dokladnyeh i zrozumialych okredlen lub jezeli obowigzek
taki wynika z odrebnych przepisdw. W przypadku takiego wskazania powinien znalezé sie dopisek
LJub rownowazny”. Dla rozwigzai rownowaznveh wskazane jest podaé parametry réwnowaznosci,
Dokumentacia projektowa stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia powinna go opisywat w sposab
iednoznaczny 1 wyczerpujacy., za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialveh okreslen,
uwzgledniaige wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé wplyw na sporzadzenie oferty.
Przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktory mdglby utrudniaé uczciwg

konkurencje.

9.12. Odpowiedzi na pytania wykonawcow robot

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest na etapie przetargu na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych na realizacje przedmiotowego zadania do:

o przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania wykonawcow robot
odnosnie dokumentacji projektowej i przetargowe;j,

e udziclania wszelkich wyjasnieft dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej jedli
zajdzie taka potrzeba,
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e dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupelniefl) w opracowanc)
dokumentacji projektowej i przetargowej, ktérych koniecznos¢é wprowadzenia wynikaé
bedzie z zadawanych pytai, a takze wniesionych odwolait i udzielanych odpowiedzi w
ramach postgpowania przetargowego na realizacje robdt budowlanych.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ ewentualne koszty zwigzane z udzielaniem odpowiedzi i
wyjasnien oraz modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie
postgpowania przetargowego na realizacje robot budowlanych, gdyz cena ofertowa nie bgdzie
korygowana ze wzgledu na wystapienie takiej koniecznoscet.

9,13. NADZOR AUTORSKI

Jednostka Projektujaca zgodnie z ustaws Prawo budowlane jest zobowigzana do sprawowania
nadzorn autorskiego w czasie robdt realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o Umowe, ktérej czgscig jest niniejsza SIWZ.,

Podstawg podjgcia czynnodei Nadzoru Autorskiego przez Jednostke Projektujgcg stanowi
wezwanie przekazane przez Zamawiajacego w terminie nie krotszym niz 3 dni robocze przed
wyznaczong datg rozpoczgeia wykonywania zobowigzania zwigzanego z pelnieniem Nadzoru
Autorskiego. Strony dopuszezajg przekazywanie wezwania poczty elektronicznag.

9.13.1. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest, na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego do:
— niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w uzgodnionym terminie, nie pdzniej jednak niz
do 3 dni od otrzymania wezwauia,
— opiniowania zgodno$ci projektéw  wykonawczych, technologicznych i zamiennych

wykonywanych przez Wykonawce robdt w zakresic zgodnofci z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelniefh w dokumentacji projektowej.

9,13.2. Obowiazki nadzoru autorskiego

W ramach prowadzonego Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego do pelnienia podstawowych obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa (m.in.
art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust, 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz:

1) wyjasniania watpliwosei i udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych w
przedmiocie Umowy podczas realizacji robot,

2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub Biurze Budowy, o ile takq potrzebe
zglosi Zamawiajacy,

3) analizowania wnioskOw o zmiang rozwigzaf i roszczei Wykonawey robdt zwigzanych z
dokumentacjg projektows, w tym: okreslania przyczyn proponowanych zmian, okreslania
zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu
budowlanego), opiniowania parametréw ujetych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych,

4) udzialu w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inzyniera, w odbiorach cz¢sciowych na wezwanic Zamawiajacego i obligatoryjnie w odbiorze
koicowym robét budowlanych oraz w c¢zynnosciach majgeych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektdw,

5) doradzania w innych sprawach dotyczgeych przedmiotu umowy, objetych regulacjami
przepisow prawa, na podstawie ktorych przygotowano przedmiot umowy,

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane
oraz w dzienniku budowy, w ciagu 5 dni od przedioZenia rozwiazan jednak nie pozniej niz
dzien przed rozpoczeciem realizacji robdt zamiennych,

7} uczestniczenia w postepowaniu zimierzajacym do vzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w
szezegdlnodel w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.
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Termin realizacji ww. obowigzkéw zostanie kazdorazowo wyznaczony przez Zamawiajacego.
Projektant moze wnosié¢ o zmiang wskazanego terminu zrealizowania obowigzkéw wylgeznie w
pierwszych 2 dniach realizowania obowigzkéw Nadzoru Autorskiego. Zamawiajgey  jest
zobowigzany zajaé stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wplyniecia wniosku i
uznaé wylgeznie przyczyny wynikajace z realizacji ww. kontraktu.

9.13.3. Zakres realizacji nadzoru autorskiego

Jednostka Projektujgca powinna uwzgledni¢ nastepujace koszty zwigzane pelnionego Nadzoru
Autorskiego:

1) Koszt pobytu inspektora nadzoru autorskiego branzy, ktérej dotyczy pobyt na rozbudowie
drogi wojewddzkiej nr 454 wraz z dojazdem — wstgpnie przyjgto do 10 pobytdw na budowie.

2) Koszt pobytu inspektora nadzoru autorskiego branzy, kitdrej dotyczy pobyt w siedzibie
Zamawiajacego wraz z dojazdem — wstepnie przyjeto do 10 pobytéw w siedzibie
Zamawiajacego.

3) Koszt nadzoru autorskiego wykonywanego w miejscu siedziby Nadzoru Autorskiego —
opracowanie dokumentacji uzupelniajgcej lub zamiennej kazdej branzy w ramach umowy
nalezy okreslié na podstawie Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych w oparciu
o stawke za kazdg jednostke nakladu pracy (j. n. p.) — przyjgto wstgpnie okolo 125j. n.p. W
przypadku gdy faktyczna ilo$¢ j. n. p. przekroczy wartosé 125 o wigeej niz 15 % Strony
kazdorazowo potwierdzg uzgodniong warto$¢ pojedynczego nadzoru w oparciu o
wynegocjowane 1 przyjete stawki za j. n. p.

4) Koszt nadzoru autorskiego wykonywanego w miejscu siedziby Nadzoru Autorskiego —
opracowanie opinii kazdej branzy realizowanych w ramach umowy — wstgpnie przyjeto do 5
takich opinii.

9.14. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

9.14.1. Biezgca kontrola postepu prac projektowyceh i jakofei opracowad

Jednostka Projekfujaca na etapie prac projektowych zobowigzana jest do uzgadniania z
Zamawiajgcym na biezgco poszezegdinych opracowan projektowych dla calosci tematu oraz
uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajgcego badz zaplata czgsciowa za wykonane i odebrane elementy zadania
nie zwalnia Jednostki Projektujgce] z obowigzku dokonywania zmian w  przekazanych
opracowaniach wynikajgcych z pdzniejszych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez
decyzji. Powyzsze odnosi sig rdwniez do koniecznodci biezgcego uaktualniania zaakceptowanych
elementéw zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujacych przepiséw.

Wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnienn podlegaja
zaopintowaniu ze strony Zamawiajacego.

Celem biezgcego informowania o postgpie prac projektowych Jednostka Projektujgca ma
obowigzek przekazywania Zamawigjacemu comiesigeznych raportéw zaawansowania prac
projektowych. Raport ten winien zawierac¢ wyszczegblnienie dokonanych czynnodcei projektowych
oraz procenfowe zawansowanie wykonania poszezegdlnych elementéw harmonogramu prac
projektowych. Powyzszy raport nalezy przediozyé do Zamawiajgcego nie pézniej niz 10 dnia
kazdego miesiaca.

9.14.2. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezgcy nadzor nad zgodnoseig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiajacego podezas spotkah z Jednostkg
Projektujacg. Podezas trwania procesu projektowego wystapig nastepujace rodzaje spotkaf w
sprawie dokumentacji projektowej:
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Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Jednostki Projektujgce],
Zamawiajgcego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, ktérej
glownymi celami sa:

— prezentacja przez Jednostkg Projektujacyg sprawozdania z biezgcego postgpu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiajacym (w tym omdwienie zagadnief
zwiazanych z koordynacjg infrastruktory technicznej),

— prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéw z wiasnych przegladéw opracowaii
proiektowych,

— omdwienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemow, do ktoéryeh rozstrzygania upowazniony

jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie},
omowienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0sdb trzecich,
uzgodnienie zaproponowanych rozwiazan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywad sig beda w siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb w celu
konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa
miesigce.

Wizyta roboecza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Kierownika projektu i Jednostki
Projektujgcej, przy udziale Jednostki Projektujgce], Kierownika projektu i innych stron, ktorej celem
jest dokonanie wyjasniedi i ustaleit roboczych, polgozone z wizytq na migjscu ktdrego dotycza
opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywaé sig bedg z
inicjatywy Jednostki Projektujacej lub Kierownika projekiu.

Kierownik projektu i Jednostka Projektujaca mogg od siebie wzajemnie zazadad uczestniczenia
w spotkaniach oséb majacych wplyw na terminowo$é i prawidlowo$é wykonania opracowain
objetych Umowa. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przeslania kopii protokolu lub
ustalefi wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiazana jest Jednostka Projektujaca.

Kierownik projektu moze =zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywal Jednostee Projektujgcej pisemne
informacje o niedociggnicciach dotyczacych; prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggnigeia te beda tak powazne, ze
mogg wplyngé ujemnie na jako$¢ lub terminowos¢ opracowan projektowych Kierownik projekiu
moze natychmiast wstrzymadé prace Jednostki Projektujacej i dopusci dalsze prace dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia Jednostki Projektujgcej zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé prac projektowych.

9.14.3. Harmonogram prac projektowych

Dia zapewnienia mozliwodci monitorowania posigpu  prac projektowych, Jednostka
Projektujaca  zobowigzana jest do przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu terminowego
prowadzenia prac wedhug, ktoérych prowadzone beda poszezegdlne etapy projektu. Harmonogram
prac projektowych nalezy sporzadzié wg zalaczonej do SIWZ tabeli.

9.14.3.1.  Pierwszy Harmonogram prac projekiowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przediozy¢ do Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy. Wedlug Harmonogramu prac projektowych prowadzone
bedg poszczegdlne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Jednostka
Projektujgca uwzgledni wszystkie terminy okre§lone w zalaczonej Tabeli opracowain
projektowych (wg poniZszego zestawienia).

Harmonogram zawieraé powinien elementy zawarte w zalaczonej tabeli,

— termin wykonania map do celoéw projektowych,

— termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi,

— termin opracowania karty informacyjnej przedsigwzigeia zgodnej z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z
2020 r. poz. 283 — tekst jednolity z p6ézn. zmianami),
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— termin sporzgdzenia raportu o oddzialywaniv planowanego przedsigwzigcia drogowego na
$rodowisko wymagany do wniosku o wydanic decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia,
— termin opracowania materialdw do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
— termin opracowania projektu prac geologicznych,
— termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obicktéw budowlanych,
— termin opracowania operatu wodnoprawnego,
—termin opracowania projekiu docelowej organizacji ruchu,
—termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji (pas
drogowy) oraz linii rozgraniczajgcych terenu niezbednego do realizacii inwestycji (dia celow
przebudowy sieci-ciggdw technologicznych, zjazdow, drog innych kategorii itp.),
— termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podzialy nieruchomosci ),
— termin opracowania projektu urzgdzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i nasadzenia),
— termin opracowania projektow budowlanych i projektéw dla przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z materialami do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szezegolnymi,
— termin opracowania materiatow do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap dokumentacji
do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej {opinie do wniosku ZRID),
— termin opracowania materialtdéw do wnioskow o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej,
— fermin opracowania projektu wykonawezego,
— fermin opracowania czefci kosztorysowej: (kosztorys inwestorski, kalkulacja ceny
jednostkowe], kosztorys  ofertowy oraz przedmiar) i Specyfikacje Techniczne,
— termin opracowania materialéw do regulacji stanu prawnego nieruchomodei okreslonych w
decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji formalko-
prawnej {wyciggi z wykazu zmian danych ewidencyjnych),
—materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z Srodkdw Unii Europejskiej.
Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami zatwierdzenia
poszezegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia
materialéw i opracowan projektowych do Zamawiajacego powinien uwzgledniaé czas potrzebny na
ich weryfikacje w tut. Zarzgdzie fj. 21 dni.

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajacego. Prace
projektowe mogg by¢ prowadzone tylko i wylgeznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
prac projektowych.

Przy okreslaniu w Harmonogramie prac projektowych terminéw poszczegolnych elementow
zgodnie z zalgezona tabely Jednostka Projektujaca uwzgledini min.:
— elementy opracowan projektowych,

—terminy i czas wykonywania poszczegolnych elementéw opracowani projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materialéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje,
opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, - odbior, zatwierdzenie,

—kolejnos¢ w jakiej Jednostka Projekiujagca proponuje realizowaé poszczegélne elementy
opracowan projekfowych,

— rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

—takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazadaé Kierownik projektu.
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9.14.3.2.  Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystapienia takiej koniecznodei jest moziiwa aktualizacja Harmonogramu prac
projektowych, ktdra powinna odbywaé si¢ wg nastepujgceej procedury:

a) Jednostka Projckiujgca zobowigzana jest przedkiada¢ Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia kolejne zaktvalizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni
od daty:

— polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramein
prac projektowych,

— wprowadzenia zmian w Umowie,

— nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile begdzie
on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedlozenia do zatwierdzenia. Jednostka Projektujgca bedzie wykonywal aktualizacjg
Harmonogramu prac projektowych na swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac
projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Jednostki Projektujgcej z zadnych
zobowigzai Umownych.

¢) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzuja wszystkie wymogi takie jak
przy sporzgdzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 9.14.3.1). Przy
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszezalne pomijanie poszezegdlnych
elementow tabeli, zmienianie ich tredci, jak rowniez zmienianie termindw wykonania
elementdw niezaleznych od przedmiotu aktualizacii.

9.15. Prace pomiarowe i badawcze

9.15.1. Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

e Jednostka Projektujaca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia prac
pomiarowych 1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

e Jednostka Projektujgca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowe] oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

e Jednostka Projektujgca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za wrzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzed
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Jednostka Projektujgca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzehni ziemi i wrzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacii.

e Jednostka Projektujgca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosei dla mieszkaicow przyleglych posesii.

e  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostalosei o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
(inwentaryzacji) sy wlasnoscig Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gbrnicze
oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest je zabezpieczy¢ przed zniszezeniem [ub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wladze i
Kierownika projektu i postepowaé zgodaie z ich poleceniami.

o Podczas wykonywania opracowait projektowych Jednostka Projektujgca bedzie przestrzegad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.15.2. Materialy do badan i prac projektowych

o Jednostka Projektujgca bedzie stosowala tylko takie materialy do wykonania badan i prac
projektowych, ktdre spelniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.
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Jednostka Projektujgca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i inne jakie okazg sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem bada# i innych prac
projektowych.

9.16. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

9.16.1. Zgodnoesé opracowan projektowyeh z umowa i przepisami

Jednostka Projektujgca jest odpowiedzialna za zgodnosé procesu wykonywania opracowaf
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.

Jednostka Projektujaca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowaf projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie
z Umowsg. Jednostka Projektujgca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania
opracowai projektowych.

Jednostka Projektujgca jest zobowiazana znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy I wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialna za
przestrzeganie ich postanowien podezas wykouywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreSlone sg w art. 20, ust | i 2 ustawy prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Jednostka Projektujaca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialna
za wypehitenie wszelkich wymagafi prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzed uzytych lub
zwigzanych =z wykonywaniem opracowant projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Jednostkg Projektujgeg pokryje Jednostka Projektujaca.

Jednostka Projektujaca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosei z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajacg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczest w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodniefi i opinii nalezy na biezgco
przekazywaé Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwolawczego.

9.16.2. SzczegolowosE opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednia szczegdlowoscig

(dokladnoscig). Odpowiednia szczegblowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektdow wchodzgeych w sklad opracowan projektowych. Stopief
szezegOlowosci zalezy glownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szezegolowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Jednostki
Projektujgcej (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podal w Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamowienia wymagan w zakresie szczegélowosci opracowan projektowych. Rozwiazania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres szczegblowosci
projektowanego zadania inwestycyjnego.

9.16.3. Szata graficzna

Jednostka Projektujgca wykona opracowania projektowe w szacie graficzne], ktéra spelnia

wymagania zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projekfu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609), a szczegdlnie:

zapewnia czytelnodé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci, czgsé opisowa bedzie pisana na
komputerze,
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e jestzgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilo§¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

e calo$é dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, ktéra zabezpiecza dokumentacje
przed dekompletacja na odwrocie ktérej bedzie spis tresei,

e rysunki beds wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

e kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki
poszezegolnych czesci skladowych opracowania projektowego,

e jest zpodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Ponadto wymaga sie aby:
e czelci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow w formacie *.doc,

e obliczenia ilodci podstawowych robdt byly wykonane za pomocg programu posiadajacym
rozszerzenie nazw plikdw *.ath lub * kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,

o projekty zagospodarowania terenun byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w poOZniejszym czasie przez Zamawiajacego do programu ewidencji drég
EDIOM,

e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikéw - max 5 MB.

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowe] nalezy sporzgdzic zgodnie z zasadami jgzyka
polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i
interpunkcyjnym, przy uzyciu dostgpnych formatow tekstu, takich jak wielkosé czcionki,
wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akceptacji Jednostka Projektujaca
przedstawi Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogdlng szate
graficzna opracowan projektowych,

9,16.4. Ochrona i uérzymanie opracowan projektowych i materialéow wyjisciowych

¢ Jednostka Projektujgca bedzie odpowiadala za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie
materialy wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e Jednostka Projektujgca bedzie utrzymywala opracowania projektowe i materialy wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu.

o Jednostka Projektujgca bedzie przechowywala przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koficowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w
skiad dokumentacji projektowe;j.

9.17. Podmiot trzeci

Zamawiajacy dopuszeza, aby Jednostka Projektujgeca w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu jw. w odniesieniu do calodci niniejszego zaméwienia, lub jego
czedei polegala na zdolnodciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw (zwanych dalgj
podmiotami trzecimi).

9.17.1. Wymagania odnosnic udzialu podmiotn trzeciego w realizacji zamowienia

W przypadku powolania si¢, na etapie postgpowania, Jednostki Projektujacej na zdolnoci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, Zamawiajacy whosi nastgpujgce wymagania i
warunki udzialu podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia:

a) podmiot trzeci, na ktérego zdolnosei powoluje si¢ Jednostka Projektujgca bgdzie realizowal
catogé lub te czeéei zamodwienia, do realizacji ktérych te zdolnosei s wymagane;

b) podmiot trzeci realizujgey cze$é przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do uczestniczenia
we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o ktérych mowa w pkt
9.14.2) dotyczacych tej czgsei zamowienia, jak rowniez na zadanie Zamawiajgcego do
udzielania informacji i wyjasnient w zakresie realizowanej czgdci zamdwienia;
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¢) podmiof trzeci realizujgcy calosé przedmiotu zamowienia jest zobowiazany do uezestniczenia
we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o ktdrych mowa w pkt
9.14.2) oraz na zadanie Zamawiajacego do udzielania informacji i wyjasnien w zakresie
realizowanego zamdwienia,

d) udzial podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia bedzie vznany i traktowany fak jak udzial
podwykonawey, zgodnie ze stosownymi zapisami umowy — zalgcznik nr 9 do niniejszej SIWZ;

e) przy udziale podmiotu trzeciego w realizacji zamodwienia § 5 ust. 6 umnowy stosuje sig
adpowiednio;

f} Zamawiajacy nie dopuszeza, aby dzialania podmiotu trzeciego przy realizacji zamowienia
ograniczaly sie jedynie do roli sprawdzajgcego.
9.17.2. Nie spelnienie warunkdw udzialu podmiotu frzeciego w postepowanin

W przypadku jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzajg
spetnienia przez Jednostke Projekiujgca warunkdw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Jednostke Projektujaca:

1) zastapila ten podmiot trzeci innym podmiotem fub podmiotami fub
2) zobowigzala si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czedci zamowienia, jezeli wykaze
si¢ odpowiednimi zdolno$ciami technicznymi lub zawodowymni,

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zaangazowanie podmiotu trzeciego, na kibrego
zasobach technicznych lub zawodowych polega Jednostka Projektujgca w celu spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, jest niewystarczajace dla poprawnego wykonainia przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy uzna, ze Jednostka Projektujaca nie posiada wymaganych zdolnosci
technicznych lub zawodowych. W takim przypadku Jednostke Projektujaca obowigzuje ppkt 112
iak wyzel.

9.18. Zaleca sie, aby wykonawca dokonatl wizji lokalnej terenu, ktorego dotyczy zamdwienie
oraz zdobyt wszelkie informacije niezbedne do przygotowania oferty.

9.19. Okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy, liczac od daty protokdlarnego przekazania
przez wykonawce zamoOwienia 1 przyjecia go przez zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanego.

9.20. Minimalny, wymagany okres rekojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 12 miesigcy,
liczge od dnia oddania do uzytkowania obiektéw budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji bgdgcee] przedmiotem zamdwienia,

9.21. Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych usiug.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, catkowita warto$é tego zamowicnia zostala
uwzgledniona przy obliczaniu jego wartoéci. Zamawiajgcy udzieli zamowien polegajacych na
powldizeniu podobnych ushug, wyszezegolnionych w formularzu cenowym zaméwienia
podstawowego i zgodne z przedmiotem zamowienia, gdy bedzie posiadal niezbedne srodki
finansowe.

9.22. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1843 — tekst jednolity z pdzn. zm) zamawiajacy zobowigzuje wykonawce lub
podwykonawce, pizy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawic
umowy o prace osdb wykonujgeych czynnosci wymienione ponizszej:

a) czynnosci administracyjno-biurowe na potrzeby realizacji zaméwienia — minimum 1 osoba,

b) sporzadzanie opracowan projektowych niewymagajgcych pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, jak roéwniez sporzadzanie pozostalych opracowai
projektowych pod nadzorem projektanta w specjalnos$ci drogowej (w ramach praktyki
zawodowe] wymagane] do uzyskanie uprawnien budowlanych) zwanej dalej asystentem
projektanta — minimum 1 osoba.
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Osoby okreslone powyze] stosownie do zakresu wykonywanych przez siebie czynno$ci sg
zobowigzane na Zgdanie zamawiajgcego do udzielania w imieniu jednostki projektujacej
informacji 1 wyjasnient odnosnie realizacji przedmiotu zamoéwienia, uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen decyzji, o ktorych mowa w punkcie 9.5.1 SIWZ oraz postgpow prac
projektowych.

W stosunku do 0s6b skierowanych mzez jednostke projektujaca do realizacji zamdwienia,
zamawiajgcy wymaga przestrzegania wszystkich ustalefi dokonanych pomigdzy jednostky
projektujacy a zamawiajacym, jak rowniez okreslonych ninigjszej SIWZ.

Jednostka projekiujgca ponosi pelng odpowiedzialnodé za dzialania 1 zaniechania oséb
skierowanych do realizacji zamdwienia, o kidrych mowa powyzej.

Osoby wykonujace czynnosci wymienione w powyzszej tabeli, niezbedne do realizacji robot,
muszg by¢ zatrudnione pizez wykonawce lub podwykonawceg na podstawie umowe o prace,
w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r., poz. 1320 tekst jednolity z p6ézn. zmianami).

Powyzszy wymdg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyzel wyntenione czynnoéel (przez
caly okres realizacji zamowienia) beda powierzone osobom fizycznym prowadzacym
dzialalnod¢ gospodarcza, ktore beda wvkonywaé wyze| wymienione czynnosci osobiscie na
podstawie faczacego je z wykonawea stosunku cywilnoprawnego oraz osobom pelnigcym
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

9.22.1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od
daty zawarcia umowy os$wiadczenie o sposobie zatrudnienta 0os6b wykonuyjacych czynnosel
wymienione w punkcie 9.22 powyzej, co do ktérych zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniun art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 tekst jednolity z pézn. zmianami).

9.23. Zgodnie z zapisami at. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
projektowane obiekty budowlane powinny by¢ dostosowane do potrzeb wszystkich
uzytkownikow, w tym do korzystania przez osoby niepelnosprawne. W projekcie nalezy
uwzglednié odpowiednie rozwiazania projektowe m.in.: plyty integracyjne (np. na przejéciach
dla pieszych 1 peronach), pochylnie, podjazdy, obnizenia kraweznikow, wyjazdy 1 wjazdy,
stanowiska postojowe samochoddw os6b niepelnosprawnych itp.

10. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

10.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiajgcy bedzie stosowal
nastepujace kryteria i ich znaczenie:

1) cena — 60%,

2) doswiadczenie projektanta drogowego — 40%.

10.2. Sposéb oceniania ofert i przyznawania punktow.
Maksymalna ilos¢ punktéw w kryteriach wynosi 100 punktdw.

I. Ocena punktowa za cene oferty.
Ho$¢ punktéw w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie nastepujgcego wzoru
pomnozona przez wage kryterium 60%:

cena = (Cin / Cp)* 100 punktéw*60%
gdzie:

Cumin — cena najnizszej, waznej oferty,
Cp — cena badanej oferty.
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2) Ocena punktowa za do$wiadczenie projektanta drogowego.

Kryterium do$wiadczenie projektanta drogowego bedzie rozpatrywane na podstawie

dodatkowego doswiadczenia osoby wyznaczone] do realizacji zamoOwienia na stanowisku

projektanta branzy drogowej w oparciu o wykazang osobe w tredci oferty na zalgezniku nr

Ia — ,wykaz osob dla spelnienia kryterium oceny ofert, kidra bedzie uczestniczyé

w wykonywaniu zamoéwienia”. llos¢ punktéw za doswiadczenie projektanta drogowego

zostanie przyznana w nastgpujgcy sposob:

a) skicrowanie do pelnienia funkeji projektanta drogowego osoby posiadajace] minimalne
dos$wiadczenie (po uzyskaniu uprawnien)) wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a) — 0
punktiw,

b) skierowanie do peienia funkcji projektanta drogowego osoby posiadajgcej wicksze
doswiadezenie (po uzyskaniu uprawnien) niz wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a) — o
1 zadanie dotyczace opracowania projektu budowlano-wykonawezego lub budowlanego
i wykonawczego, ktory dotyczyt budowy lub rozbudowy drogi* o parametrach klasy G**
lub wyzszej o dlugosci co najmniej 1,5 km (stanowigeym jeden odcinek drogi), dla ktorego
uzyskano decyzjg ZRID — 20 punktéw,

¢) skicrowanic do pelnienia funkeji projektanta drogowego osoby posiadajgcej wigksze

doswiadczenie (po uzyskaniu uprawnien) niz wymagane w punkcie 4.3.2. podpunkt a) —-
0 2 i wicce] zadaf dotyczace opracowania projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego 1 wykonawczego, ktory dotyezyl budowy lub rozbudowy drogi* o
parameirach klasy G** lub wyzszej o dhugosei co najmmniej 1,5 km (stanowigeym jeden
odcinek drogi), dla ktérego uzyskano decyzje ZRID — 40 punktow.

— obejmujgcej co najmnicj petlhg wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z

infrastruktura.
** — lub drég o réwnowaznych parametrach w przypadku projektdéw realizowanych poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

E3

W przypadku wykazania wigcej niz jednego projektanta branzy drogowej dodwiadczenie tych
os6b nie sumuje si¢. Do oceny oferty bedzie brane pod uwage doswiadczenie tylko tego
projektanta, ktéry spelnia wymagania udzialu w postgpowaniu oraz kryteria oceny oferty.
Jezeli wykonaweca nie poda w tredcei oferty na zalgczniku nr Ia do SIWYZ, sktadanego do oferty
imienia 1 nazwiska projekfanta branzy drogowej, zamawiajacy odrzuci taka oferte na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, poniewaz jej tresé nie
odpowiada tredcei specyfikacji istotnych warunkdw zamobwienia.

Jezell wykazany projektant branzy drogowef 1 jego doswiadczenie bedg mialy wplyw na
punktacj¢ oferty i jej wybor, to wykonawca nic moze w trakcie badania i oceny ofert go
zmienié¢ lub uzupelni¢ w sposéb, ktory méglby wplynaé na punktacje, gdyz naruszaloby to
rzasady rownego {raktowania wykonawcdw, uczciwe] konkurencii 1 przejrzystodei
postepowania.

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w tresci oferty na zalgezniku nr 1a do SIWZ
dodatkowego doswiadezenia w opracowaniu projektéw budowlanych i wykonawczych lub
budowlano-wykonawczych osoby wyznaczone] do realizacji zamoéwienia na stanowisko
projektanta branzy drogowej, zamawiajacy wstepnie uzna, ze wykonawca spelnia warunek
do$wiadczenia projektanta drogowego w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych
punktéw w tym zakresie,

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze wymagane] tresci lub gdy wpisana przez
wykonawce tre$é nie potwierdza w pelni wymagania okreslonego w punkcie 10,2 podpunkt
2) w wykazie oséb dla spelnienia kryterium oceny ofert (na zalaczniku nr 1a do SIWZ
w kolumnie nr 3) dotyczgce] wykazanego dodatkowego do$wiadcezenia projekianta branzy
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drogowej, zamawiajacy nie przyzna dodatkowych punktow w tym zakresie wstepnie uzna, ze
wykonawca spelnia warunek dodwiadcezenia projektanta drogowego w minimalnym zakresie.
Jezeli wykonawca na wezwanie w celu potwierdzenia spelnienia warunku dotyczgcego
zdolnosci technicznej lub zawodowej w wykazie o0sdb na zalaczniku nr 8 do SIWZ
przedstawi inna osobe na stanowisko projektanta branzy drogowef niz osobe zadeklarowana
w ,, Wykazie 0séb dla spelnienia kryterium oceny ofert ...~ w tresci oferty na zalgezniku nr
1a do SIWZ, zamawiajgcy odrzuci takg oferte na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowiefl publicznych, poniewaz jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.
Zadania, ktore polegaly na aktualizacji dokumentacji projektowej nie beda uznane jako
spelniajace powyzej opisane warunki,

10.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteridow beda
wyliczane z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

10.4. Oferta, ktora uzyska najwyzsza, 1aczng liczbe punktow z dwoch kryteridw oceny ofert
wedlug wzoru:

liczba otizymanych punktéw = liczba punktéw przyznana w kryterium ,,cena” + liczba
pusktdéw przyznana w kryterium ,,doswiadczenie projektanta drogowego”.

zostanie nznana za najkorzystniejsza, pozostale zostang sklasyfikowane zgodnie z uzyskang
liczbg punktow,

10.5. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferly z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych
ofert wybiera ofert¢ z najnizsza cens, a jeZeli zostaly zloZzone oferty o takiej samej cenie,
zamawiajacy wzywa wykonawcow, kidrzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

11. PODWYKONAWSTWO.

11.1. Zamawiajagcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamodwienia. Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

11.2. Zamawiajacy Zzgda wskazania przez wykonawce, w formularzu oferty czgsci zamdwienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, 1 podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

11.3. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o
ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcodw, ktorym w pozniejszym okresie zamiciza powierzy¢ realizacie robdt
budowlanych lub uslug.

11.4. Pozostale wymagania dotyczgce podwykonawcdw zostaly okreslone w projekeie umowy

(zalacznik nr 9 do SIWZ).

12. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia:

a) termin ztozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe] — do
dnia 31.03.2022 r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej — do dnia 26.09.2022 r.
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12.2. Szacuje sig, iz calkowity fermin wykonania przedmiotu zamowienia wynicsic 38
miesiecy, na co sklada sie:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wedlug terminow okreslonych powyzei,

b) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien na pytania wykonawcdw robot w trakeie procedury
przetargowej na wylonienie wykonawcey robot budowlanych — 4 miesigce,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;
opracowanej przez wykonawce — 10 miesigey.

12.3. Terminy, o ktdrych mowa w punkcie 12.2 podpunktach a), b} i ¢) moga nie nastepowac
bezposrednio po sobie.

12.4. Terminy okreslone w punkeie 12.2 podpunktach b) i ¢) sg terminami szacunkowymi 1
mogg ulec zmianie w przypadku przediuZzenia zakladanego czasu trwania procedury
przetargowe) prowadzonej w celu wylonienia wykonawcey robét lub przedtuzenia realizacii
tychze robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér. Oznacza to, iz okres 38
miesiecy jest takze okresem szacunkowym.

13. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.

13.1. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia ceny ofertowe] za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia na zalaczniku 1.

13.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce w oparciu o formularz cenowy
sporzgdzony na zalaczniku nr 2.

13.3. Formularz cenowy nalezy wypelni¢ $cisle wediug kolejnosei pozycji wyszezegdlnionych
w formularzu, wyliczajge poszezegdlne ceny jednostkowe netto,

13.4. Wykonawca oblicza ceng ofertowg netto sumujgc wartosci poszezegdlnych elementow
zamoOwienia (formularza cenowego). Do tak wyliczonej ceny ofertowe] netto dodaje wartosé
podatku VAT. Tak wyliczong cene z podatkiem VAT wykonawca zamieszeza w ofercie jako
cene ofertowsg brutto.

13.5. Wykonawca obliczajac cen¢ oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane
w formularzu cenowym. Wykonawea nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do
formularza cenowego, w tym pomijac jakiejkolwiek impozycji w formularzu cenowym.
W przypadku pominigcia jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym, oferta taka bedzie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

13.6. Wszystkie bledy wjawnione w formularzu cenowym, w opisie przedmiotu zamowienia
lub innych czegdciach specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wykonawca powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.

13.7. Cena oferty w odpowiednich pozycjach rozliczeniowych winna obejmowaé catkowity
koszt wykonania elementu zamowienia w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszgce
wykonaniu ushug, o kitérych mowa w niniejszej specyfikaciji, jakiec wykonawca poniesie za
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

13.8. Ceny okreslone w formularzu cenowym zostang ustalone na okres waznosci umowy
imogg podlega¢ zmianom na zasadach okreflonych w projekcie umowy stanowigcym
zalgcznik do niniejszej specyfikacii.

13.9. Wszystkie ceny powinny by¢ podawane z doktadnoscia dwoch miejse po przecinku.

13.10. Cena oferty winna by¢ wyrazona w nowych ztotych polskich (PLN).

13.11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w przypadku zmiany wysokosci
podatku VAT.

13.12. Pfatnosci dokonywane bgdg w PLN zgodnie z warunkami umowy.

13.13. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej) wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy
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w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug,
ktéry mialby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wrykonaweca, skladajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzié
do powstania v zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
lub uslugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujge ich wartosé bez kwoty podatku.

14, WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE 7
REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamowienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dokonywane bedg w nowych ztotych
polskich.

15. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Wykonaweca zostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

16. WADIUM.

16.1. Oferta musi by¢ zabezpieezona wadium wniesionym przed uplywem terminu skladania
ofert w wysokosci 8.0060,00 PLN.

16.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgeych formach:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoéldzielcze) kasy oszezednosciowo-
kredytowej, z tym Ze porcezenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

— gwarangcjach bankowych,

~ gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei (Dz. U.
z 2018 r. poz. 110 — tekst jednolity z pdzn, zm.),

16.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na konto zamawiajgcego

w Banlku Millennium O/Opole dla:

a) rozliczen krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,

b) rozliczeh zagraniczanych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT
BIGBPLPW,

Oferta jest zabezpieczona wadium, jezeli wplacona przelewem kwota w chwili skiadania ofert

znajduje sig na powyzszym koncie,

Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz, nalezy zlozyé w oryginale w postaci

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

gwaranta 1 musi obejmowad caly okres zwigzania oferts, okreslony w punkcie 15 SIWZ.

Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona akceptowalng forma wadium nie bedzie rozpatrywana

oraz zostanie odrzucona z postepowania.

16.4. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem punktu 16.10 ponize;.

16.5. Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwrdct
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jezeli jego wniesienia zgdano.
Przez zwrot wadium wniesionego w postaci elektroniczne]j nalezy zrozumie¢ zlozenie przez
zamawiajacego wykonawcy o$§wiadczenia o zwrocie wadium.

16.6. Zamawiajgcy zwroci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uplywem terminu skiadania ofert.
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16.7. Zamawiajgcy zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie punktu 16.4 powyzej, jezeli w wyniku rozstizygnigeia
odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium
w terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

16.8. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcg.

16.9. Zamawiajacy zalrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kidrego oferta
zostala wybrana:

—odmowil podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

— nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

16.10. Zamawigjgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o kiorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozy! oswiadezen hub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznodcei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy, petnomocnictw lub nie wyrazil zgody
na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejsze;j.

17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

17.1. Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartodci nominalne] zobowigzania
zamawiajgcego wynikajgcego z  umowy. Wrykonawca przed podpisaniem umowy
zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy w jednej
tub kilku nast¢pujacych formach:

a) pienigdzu na konto zamawiajacego w Banku Millennium O/Opole dla:
a) rozliczen krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,
b) rozliczen zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 G002 5573 0581 kod SWIKFT

BIGBPLPW

(na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przeznaczone wadium
whniesione w pieniadzu - po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy),

b) poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoidzielezej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoiu Przedsigbiorezosei.

17.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie zwrécone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane, Na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamoOwienia pozostanie 30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zostanie zwrocone nie pdzniej
niZ w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

17.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zwracane jest wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe) za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawecy.

17.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1
bez zmniejszenia jego wartosei.

17.5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenic w innej formie wnost si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.7. Wyplata, o ktorej mowa w pkt. 17.6 powyZei, nastepuje nie poézniej niz. w ostatnim dniu
waznosci dotychezasowego zabezpieczenia,

18. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT.

18.1.  Oferte  nalezy  skiadaé za  po$rednictwem  Platformy  zakupowej:
hitps:/platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywecy:
https/platformazakapowa.plpn/zdyw onole w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godz.
10:00.

18.2. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem formularza skiadania oferty dost¢pnego na
Platformie zakupowej: htips:/platformarakupowa.pl lub  poprzez profil nabywcey:
hitps://platformazakupowapl/on/zdw opole:

a) w kolumnie ,, Dolgcz plik” poprzez kliknigeie w spinacz, nalezy wybraé¢ docelowy plik,
ktéry ma zostaé wezytany jako zalgeznik 1 zatwierdzi¢ poprzez polecenie ,, OK”. Wszelkie
informacie stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 1. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére wykonawea zastrzeze jako tajemmnice
przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ zalgczone w osobnym miejscu skladania oferty
przeznaczonym na zamieszezenic ,, Tajemmicy przedsiebiorstwa”. Zaleca si¢ aby kazdy
dokument zawierajacy tajemnicg przedsigbiorstwa zostal zamieszezony w odiebnym pliku.
Wszystkie zaladowane zalgczniki muszg zostaé podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Po wypelnieniu formularza skladania oferty i zaladowaniu wszystkich wymaganych
zalgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,, Przejd? do podsumowania”, a nastgpnie uzyé
polecenia ,, ZI6zZ ofertg”™.

b) o terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania zlozenia oferty na

platformie.

18.3. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi wykonawcee o zlozeniu oferty po terminie oraz
zwréci oferte po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

19.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 10:15 w Zarzgdzie Drog
Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (Il pietro) za posrednictwem
Platformy zakupowej: https:/platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.

19.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwotg, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.
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19.3. Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancii,
doswiadczenia projektanta drogowego oraz warankdw platnosei zawartych w ofertach.

19.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgey zamicszeza na platformie informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

2) firm oraz adresdéw wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji, doswiadczenia projektanta
drogowego oraz warunkdw platnodcei zawartych w ofertach.

20, INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT.

20.1. Zamawiajgcy dokona oceny spelnienia przez wykonawcOw warunkdéw udziatu
w postepowaniu oraz badania i oceny ofert.

20,2, W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcOw wyjasnieft
dotyczgceych tresci zlozonych ofert. Niedopuszezalne jest prowadzenie miedzy zamawiajgcym
a wykonawca negocjacii dotyczacych zlozonej oferty oraz z zastrzezeniem punktu 20.3
ponizej dokonywanie jakiejkolwick zmiany w jej tredci.

20.3. Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe, z wuwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajgce na niezgodno$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujgee istotnych zmian w tredci oferty

— niezwiocznie zawiadamiajac o tym wykonawcee, ktorego oferta zostata poprawiona.

21. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN.

21.1. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tredci specyfikacji
istotnych warunkow zamoOwienia. Wniosek nalezy przestaé za podrednictwem platformy.
Wyjasnienia udzielone beda niezwlocznie, nie pdZniej niz na 6 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci specylfikacji istotnych
warunkow zamowienia wplynie do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym
uplywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

21.2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkdw zamowienia wplynie
po uplywie terminu skladania ofert, o ktérym mowa w punkcie 21.1 powyzej, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

21.3. Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplynie na bieg terminu skladania wniosku, o
ktérym mowa w punkcie 21.1 powyzej.

21.4. Treds¢ zapytah wraz z wyjasnieniami zamawiajgey przekaze wykonawcom, za
posrednictwem platformy, bez ujawniania zrodla zapytania.

21.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonana zmiang tresei
specyfikacji zamawiajacy udostgpnia na platformie.

21.6. Jezeli w wyniku zmiany ftresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwicnia
nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajgey przediuzy termin skladania ofert i poinformuje
o tym wykonawcOw poprzez zamieszezenie informacyi na platformie i przekaze informacie
Urzedowi Publikacji Unii Europejskie;j.

21.7. Zamawiajgcy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich wykonaweéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych trescei specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.
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22. NAZWISKA OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.
W sprawach przedmiotu zamdwienia: Aldona Krysiak, Ryszard Nieczypor (odnosnic
czesel kosztorysowej i STWIORB) — Wydziat Planowania i Przygotowania Inwestycji, tel. 77
459 18 51, 77 459 18 56, Adam Kopij (odnoénie obiektéw inzynierskich) — Wydziat Budowy,
tel. 77 459 18 48 w godz. 07:00-15:00.
W sprawach procedury przetargowej: Bartosz Rozycki, Justyna Koty$-Beben — Wydzial
Zamowien Publicznych, tel. 77 459 18 28, 77 459 18 32 w godz. (7:00-15:00.

23. ODRZUCENIE OFERT.
23.1. Oferta zostanie odrzucona, jezeli:

a) jest niezgodna 7z ustawa Prawo zamdwien publicznych,

b) jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych,

¢) jej Aozenic stanowi czyn nicuczeiwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenci,

d) zawiera razaco niskg ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

e) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zambwienia publicznego,

f) zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia nie zgodzil sig¢ na
poprawienie omylki, o ktore] mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

h) wykonawca nie wyrazil zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedluZzenie
terminu zwiazania oferta,

i) wadium nie zostalo wniesione Iub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, jezeli
zamawiajacy zgdal wniesienia wadium,

j) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw.

24, UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

24.1. Postepowanie o udzielenie zamoOwienia publicznego zostanie uniewaznione
w przypadkach, gdy:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdra
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze zamawiajacy
moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystapila istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzied,

¢) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

24.2. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli $rodki,
ktore zamawiajgcy zamicrzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czgsci zamdwienia,
nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$é uniewaznienia postgpowania na tej podstawie zostala
przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu.
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24.3. O uniewaznieniu postepowania zamawiajgey zawiadomi rdwnoczesnie wszystkich
wykonawedw poprzez platformg, ktorzy:
a) ubiegali si¢ o udzielenic zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uplywem terminu skladania ofert,
b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu sktadania
ofert.
— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

25. INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY.

25.1. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktérego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszg.

25.2. Zamawiajgcy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcéw o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoéci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnodci wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i {aczng
punktacje,

b) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odizucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy prawo zamoéwien publicznych,
braku réwnowaznosci lub braku spelniania wymagan dotyczacych wydajnosei lub
funkcjonalnoscei,

d) uniewaznieniu postgpowania

— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

25.3. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 vst. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
informacja, o ktdrej mowa w podpunkcie 25.2b) powyzej, zawiera wyjasnienie powoddw, dla
ktorych dowody przedstawione przez wykonawce, zamawiajgey uznal za niewystarczajgce.

25.4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w podpunktach 25.2a) i 25.2d)
powyzej, na platformie.

25.5. Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktdrych mowa w punkcie 25.2 powyzej,
jezeli ich ujawnienie byloby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

25.6. Zamawiajgoy zawiera umoweg w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art.
183 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystnicjszej oferty, jezeli zawiadomienic to
zostato przestane pizy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni —jezeli zostato
przestane w inny sposéb.

25.7. Zamawiajacy moze zawrzed umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem
termindw, o ktdrych mowa w pki. 25.6 powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie
zamowienia zlozono tylko jedna oferte.

25.8. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé¢ oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ze zachodzg przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktoérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

25.9. W terminie okreslonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca
zobowigzany bedzie do podpisania umowy, ktérej projekt stanowi zalacznik ar 9 do SIWZ,

60



25.10. Zamawiajacy nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, przekazuje ogloszenie o udzieleniu zamowienia Urzedowi
Publikacji Unit Europejskiej.

25.11, W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystnigjsza oferta wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udziclenie zamowienia, przed zawarciem umowy w sprawie
zaméwienia publicznego zamawiajgcy moze zgdaé umowy regulujgcej wspélprace tych
wykonawcow.

26. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ,

26.1. Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych
przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
danego zamOwienia oraz ponids! lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

26.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specylfikacii istotnych
warunkéw zamodwienia przyshugujg réwniez organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia $rodkéw ochrony
prawnej,

26.3. Odwolanie przystuguje wylgeznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych czynnosei zamawiajgcego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

26.4. Odwolanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, zawierad
zwigzle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zagdanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwolania.

26.5. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa 1zby w formie pisemmej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio  wlasnorgcznym  podpisem  albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

26.6. Odwolujacy przesyla kopige odwolania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do
wnicsienia odwolania w taki sposob, aby moégl on zapoznad sie 7 jego trescig przed uplywem
tego terminu. Domniemywa sig, 1z zamawiajgcy mogl zapozna¢ si¢ z trescia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastgpilo przed uplywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkdéw komunikacji elektroniczne;.

26.7. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego whiesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugic ustawy Prawo zamdwien publicznych albo
w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

26.8. Odwolanie wobec tredci ogloszenia o zamdwieniu a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej.

26.9. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreélone w punktach 26.7 i 26.8 powyze] wnosi
si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannodci
mozna bylo powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

26.10. Kopi¢ odwolania zamawiajacy przesle niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od
dnia otizymania innym wykonawcom uczestniczgeym w postcpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, zamiesci jg réwniez na stronie internetowej, na
ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacia,
wzywajac wykonawcodw do przystapienia do postepowania odwolawczego.
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26.11. Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postgpowania odwolawczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazujac strong, do ktorej przystepuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$c¢ strony, do ktérej przystgpuje na zasadach okreslonych
w art. 185 ustawy Prawo zamoéwien publiczaych,

26.12. Odwolanie rozpoznaje Izba w skiadzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa
Izby.

26.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przystuguje
skarga do sadu.

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

7z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu,
ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Droég Wojewodzkich w Opolu jest
Pan Jacek Kaflowski, e-mail: tod@zdw.opole.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na ,,Wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 454 na odecinku Krogulna - Swierczéw”” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 22019 1. poz. 1843 — tekst jednolity
z podZn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,

5) dane osobowe wykonawey beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy a
nastepnie 5 lat, poczawszy od 1 stycznia roku kalendarzowego nastgpujacego po
zakoficzeniu okresu obowigzywania umowy. Okres ten dotyczy réwniez wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
wykonawcami umowy),

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposdrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostegpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie ohowigzkdw, o ktérych mowa w
art. 15 ust, 1-3 RODO, wymagaloby niewspdimiernie duzego wysitku, Administrator
moze zadaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szezegdlnoscei podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktérych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na
etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zalgcznikach, wymagatoby
niewspolmiernic duzego wysitku, Administrator moze zadaé od osoby, ktérej dane
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dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgecych w szezegdlnosei na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Prawo zamdwien publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych — na elapie przechowywania — zawartych w protokole oraz
zalgcznikach, nie moze narusza¢ integralnodci protokotu oraz jego zalgcznikow),

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. I RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkdw, o kidrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkdéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Ewropejskiej lub panstwa czionkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Z¢ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

9) nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

10) Pozostale informacje dotyczgece RODO znajduja si¢ w projekcie umowy.

28, ZALACZNIKI DO SIWZ:

nr 1 — formularz oferty,

nr la — wykaz oséb dla spehienia kryterium oceny ofert —~ doswiadezenie projektanta
drogowego,

nr 2 — formularz cenowy,

nr 3 — wstgpnie wypelniony przez zamawiajgcego — formularz JEDZ (espd-request.xml),

nr 4 — instrukeja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ),

nr 4a — instrukcja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamédwienia (JEDZ.-
ESPD),

nr § — wzor o$wiadezenia o przynaleznosei tub braku przynaleznodci do tej samej grupy
kapitalowej,

nr 6 — wzdr zobowigzania podmiotu trzeciego,

nr 7 — wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,

nr 8 — wykaz o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,

nr 9 - projekt umowy,

nr 9a — o$wiadczenie jednostki projektujgce;j,

nr 9b — projekt umowy powierzenia danych osobowych,

nr 10 — harmonogram prac projektowych,

nr 11 — przyklad kosztorysu ofertowego,

nr 12 — przyklad przedmiaru robot,

nr 13 — przyklad zalozen do kosztorysu inwestorskiego,

nr {4 — przyklad kosztorysu inwestorskiego,

nr 15 — przyktad kalkulacji cen jednostkowych,
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nr 16 — przykiad pliku w NORMIE,
ar 17 — parametry odwiertéw,

nr 18 — protokol przekazania,

nr 19 — mapa.
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