FOTECH DZIAL TRZECI

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI STUDNI GLEBINOWEJ

ETO-term-SN (OSPRZET ZE STALI NIERDZEWNEJ)

ZALETY
Firma EOTECH wprowadzita w 2013 roku do swojej oferty nowoczesne termoizolacyjne
obudowy studni gtebinowych z osprzetem ze stali nierdzewnej niezwykle wytrzymatej na
korozje.
Rozwigzania kostrukcyjne i zastosowane materiaty (zastosowanie podstawy z laminatu
poliestrowo-szklanego) pozwalajg na eliminacje efektu przemarzania zwyczajowo stosowanych
podstaw betonowych.
Ponadto konstrukcja zapewnia tatwy dostep do wodomierza i armatury, a takze umozliwia
utrzymanie obudowy w okreslonych standardach czysto$Sci.
Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowej ETO-term posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Wyposazenie:

- wodomierz srubowy,

- zawor,

- przepustnica zaporowa,
- kran poboru probek,

- manometr,

- ogrzewanie.

Wewnatrz obudowy termoizolacyjnej znajduje sie skrzynka
elektryczna z tworzywa sztucznego, umozliwiajgca
poditgczenie przewodu pompy gtebinowej z przewodem
zasilajgcym obudowe.

Wersja z ogrzewaniem Przeptyw nominalny [mh] Srednica rury [mm] Numer katalogowy

ECA-term-O-SN 6 32 ETO-032-060-02-SN
ECA-term-O-SN 6 50 ETO-050-060-02-SN
ECA-term-O-SN 15 50 ETO-050-150-02-SN
ECA-term-O-SN 25 65 ETO-065-250-02-SN
ECA-term-O-SN 40 80 ETO-080-400-02-SN

EOTECH Sp. z 0.0. Zielona Gora, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
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EOTECH
DEKLARACJA ZGODNOSCI

PRODUCENT:  Eotech sp. z 0.0.
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Gora

deklaruje, na wtasng odpowiedzialnos¢, ze:

PRODUKT: TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA
STUDNI GLEBINOWEJ ,,ETO”

objeta niniejszg deklaracjg jest zgodna z nastepujgcymi dyrektywami, standardami
i innymi dokumentami normatywnymi, pod warunkiem ze produkt stosowany jest
zgodnie z jego przeznaczeniem:
norma: PN-G-02321

norma: PN-EN ISO 12241

W komplet dokumentacji obudowy wchodzg takze deklaracje techniczne armatury:

1. Deklaracja zgodnosci - zaw6r skrzydetkowy Zetka

2. Deklaracja zgodnosci - uniwersalnego regulatora temperatury.

3. Deklaracja zgodnosci - przewodu grzewczego awaryjnego ogrzewania.
4. Atest higieniczny — zawory proste i katowe.

5. Atest higieniczny — przepustnice odcinajace.

6. Deklaracja zgodnosci ci$nieniomierza.

7. Deklaracja zgodnosci — szafki sterownicze.

8. Atest higieniczny — wodomierze srubowe.

9. Deklaracja zgodnosci — kurki kulowe wodne

10. Atest higieniczny termoizolacyjnej obudowy studni gigbinowej ,,ETO”.

Data 2011-07-12 Data 2011-07-12
Zatwierdzone przez Zatwierdzone przez
Product Marketing Manager Konsultant

Munko Stawomir Fularz Stawomir






Instrukcja montazu
termoizolacyjnej obudowy studni glebinowej

ETO-term-SN

Opis produktu

Termoizolacyjna obudowa studni gtebinowej ETO-term-SN produkcji EOTECH, stanowi inno-
wacyjne rozwigzanie w swojej kategorii. Zastgpuje ona dotychczas stosowane obudowy betonowe.
Obudowa wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego, co zapewnia jej duzg wytrzymato$¢, przy
zachowaniu stosunkowo niskiej masy. Uzyte do produkcji wyrobu komponenty, zapewniajg petng
ochrong przed dziataniem ujemnych temperatur. Dodatkowo $cianki obudowy wypetniono kompozy-
tem, o zwigkszonym wspodtczynniku odpornosci cieplne;.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, umozliwiajg zachowanie nienagannej czystosci oraz la-
twy 1 szybki dostgp do wnetrza obudowy. Wewnatrz obudowy uzyskuje si¢ bezproblemowy dostep
do elementow instalacji sanitarnej, wodomierza, zasuwy, itd.

Obudowa spelnia wszelkie normy stawiane przez stacje sanitarno - epidemiologiczne. Posiada
Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH.

Wiasciwosci

Latwe utrzymanie czysto$ci wewnatrz obudowy.

Latwy dostep do wnetrza obudowy, instalacji sanitarne;j.

Charakteryzuje si¢ solidng konstrukcja przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi.
Mozliwo$¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy.

Pelna ochrona termiczna przez ujemnymi temperaturami.
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Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH.
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1. Odcinki rurociagu ze stali nierdzewne;.
2. Kolano hamburskie ze stali nierdzewne;.

3. Przepustnica zaporowa bezkotierzowa dla armatury DN50-DN125, zawo6r kulowy dla armatury
DN 32, DN 40.

4. Zawor czerpalny stuzacy do poboru probek DN15, moze by¢ réwniez wykorzystywany jako
zawOr odpowietrzajacy.

5. Zawor zwrotny.
6. Manometr tarczowy

7. Wodomierz srubowy MWN. Potozenie wodomierza spelnia wymogi producenta w zakresie
odcinkow prostych przed 1 za wodomierzem, z wyjatkiem wodomierza o srednicy DN 125

8. Glowica studni glgbinowej ze stali nierdzewnej o $rednicach od 32mm do 125mm wraz

z kolierzem umieszczonym u gory gltowicy, umozliwiajacym centralne potozenie wodomierza
wzgledem rury wodociggowej. Plyta glowicy przymocowana jest do podstawy za pomocg $rub.
W przestrzeni miedzy gtowica a podstawa obudowy znajduje si¢ gumowa uszczelka.

9. Rura tloczna pompy glebinowe;.

10. Rury wykorzystywane do pomiaru poziomu wody w studni (gwizdek) oraz wprowadzenia
czujnika zabezpieczajacego pompe glebinowa przed brakiem wody w studni (np. czujnik Cluwo).

11. Rura ostonowa.

12. Rura wodociaggowa. Ocieplenie rury wykonane jest z pianki poliuretanowej. Montaz polega na
wsunieciu jej od gory przez otwdr wykonany w podstawie obudowy.

13. Ostona otworu.

14. Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego. Pozwala ona na podlaczenie przewodu pompy
glebinowej z przewodem zasilajagcym obudowe. Ponadto skrzynka elektryczna wyposazona jest takze
w wejscie dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu o mocy do 0,25kW 1 gniazda
serwisowego. Przewod termostatu powinien by¢ zabezpieczony wytacznikiem réznico pradowym

o pradzie uptywu 30mA.

Nastawa temperatury na termostacie powinna wynosi¢ 11 stopnie Celsjusza. Woéwczas termostat
bedzie utrzymywacé temperatur¢ w przedziale od 7 do 11 stopni Celsjusza.

Pod skrzynka usytuowany jest otwor (w podstawie obudowy) przeznaczony do wprowadzania
przewodow. Srednica wewnetrzna otworu wynosi 68mm.

15. Wspornik kotwigcy trwale mocujacy armatur¢ do podstawy obudowy.
16. Zawiasy o zmiennej osi obrotu, stal nierdzewna z sitownikiem pneumatycznym,

17. Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego (wewnetrzna i zewnetrzna), dodatkowo migdzy
warstwami ocieplona 6 cm warstwg z pianki poliuretanowe;.
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Wymiary pokrywy:
= dhugos¢ — 1325mm
= wysokos$¢ — 950mm
=> szerokos$¢ — 775mm

Wewnatrz pokrywy znajduje si¢ gumowa uszczelka 10 mm. Pokrywa lezy na podstawie, opierajac
si¢ na uszczelce.

18. Podstawa obudowy. Szkielet stanowi rama stalowa, szczelnie pokryta powtoka z laminatu
poliestrowo-szklanego wnetrze wypelnione piankg poliuretanowa.

Wymiary podstawy:
= dhugos¢ — 1565mm
= wysokos$¢ — 60mm
=> szerokos$¢ — 1020mm
19. Element mocujacy zamek obudowy.
20. Uchwyt stuzacy do podnoszenia pokrywy obudowy.

21. Betonowy fundament wystajacy ponad powierzchnie terenu oraz si¢gajacy ponizej strefy
przemarzania gruntu. Minimalne wymiary fundamentu to 1865x1320mm. Fundament nalezy
wyposazy¢ w otwory na rurociag tloczny i przewody zasilajace. Szalunek do tych otworéw mozna
wykona¢ np. z rur PCV. Odlegto$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi
645mm. Fundament nalezy wyposazy¢ takze w cztery aluminiowe uchwyty przeznaczone do
przymocowania obudowy do fundamentu. Uchwyty znajduja si¢ w zestawie. Montaz obudowy bez
fundamentu jest niedopuszczalny. Prowadzi¢ on moze do uszkodzenia rury ostonowe;j studni.

22. Powierzchnia terenu.
W pokrywie obudowy znajduje si¢ zamykany wlot 1 wylot powietrza. .

Do obudowy dodawany jest ocynkowany wspornik pokrywy, podtrzymujacy pokrywe podczas
otwierania.

Obudowa wyposazona jest w zamek ze stali nierdzewnej na klucz trojkatny, umozliwiajacy
zamknigcie pokrywy, zabezpieczajacy przed dostaniem si¢ do wnetrza obudowy 0sob
nieupowaznionych (w opcji ktddka lub klucz patentowy)
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Instalacja obudowy

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sie upewnic¢ czy produkt nie
ulegt uszkodzeniu podczas transportu.

1. Montaz obudowy studni glebiowej nalezy rozpoczqc¢ od wykonania betonowego fundamentu
w postaci wylewki. Fundament powinien siggac ponizej strefy przemarzania gruntu. Zalecane
jest przed wylaniem fundamentu na odcinku podejscia rury wodociggowej osadzenie krocéca
np. z rury PVC w celu tatwiejszego wsuniecia ocieplenia.

UWAGA: Prace nalezy wykonywac w taki sposob aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej studni
glebinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzy¢ z rurg ostonowq studni kqt prosty.
Minimalne wymiary fundamentu to 1865x1320mm.

UWAGA: Montaz obudowy bez fundamentu jest niedopuszczalny. Prowadzi¢ on moze do
uszkodzenia rury ostonowej studni.

2. Sprawdzi¢ kqt pomiedzy osiq rury ostonowej studni a wylanym fundamentem. Kqt powinien
wynosic¢ 90 stopni.

3. Przystgpi¢ do montazu obudowy na fundamencie. Po ustawieniu obudowy na fundamencie
(odcinek rury wodociggowej w jednym otworze, natomiast odcinek rury ostonowej studni
w drugim otworze pod glowicg)nalezy wykreci¢ sruby stuzgce do przenoszenia obudowy.
Obudowe przykreci¢ do aluminiowych uchwytow. Szczeling pomiedzy obudowq a fundamen-
tem wypelni¢ masq uszczelniajgcq na bazie silikonu.

4. Podlgczyc¢ instalacje hydrauliczng i elektryczng.

UWAGA: Montaz i podlgczenie instalacji elektrycznej powinna wykonac osoba do tego
uprawnionda.

5. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy zamkngc¢ obudowe na zamek znajdujgcy sie
w pokrywie.

UWAGA: Po podigczeniu armatury do instalacji wodnej, nalezy sprawdzi¢ polgczenia
srubowe kotnierzowe pod kqtem ich zamocowania, w razie potrzeby dokrecic sruby i nakretki
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Wersja bez ogrzewania Przepltyw Srednica rury [mm] Numer katalogowy
nominalny[m®/h]
ETO-term-SN 6 32 ETO-032-060-01-SN
ETO-term-SN 6 40 ETO-040-060-01-SN
ETO-term-SN 15 50 ETO-050-150-01-SN
ETO-term-SN 40 50 ETO-050-400-01-SN
ETO-term-SN 25 65 ETO-065-250-01-SN
ETO-term-SN 63 65 ETO-065-400-01-SN
ETO-term-SN 100 80 ETO-080-400-01-SN
ETO-term-SN 160 100 ETO-100-600-01-SN
ETO-term-SN 250 125 ETO-125-100-01-SN
Wersja z ogrzewaniem Przepltyw Srednica rury [mm] Numer katalogowy
nominalny[m®/h]

ETO-term-O-SN 6 32 ETO-032-060-02-SN
ETO-term-O-SN 6 40 ETO-040-060-02-SN
ETO-term-O-SN 15 50 ETO-050-150-02-SN
ETO-term-O-SN 40 50 ETO-050-400-02-SN
ETO-term-O-SN 25 65 ETO-065-250-02-SN
ETO-term-O-SN 63 65 ETO-065-400-02-SN
ETO-term-O-SN 100 80 ETO-080-400-02-SN
ETO-term-O-SN 160 100 ETO-100-600-02-SN
ETO-term-O-SN 250 125 ETO-125-100-02-SN
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5 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
£ S I - Pahstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/W/0471/01/2019 |

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

aaPZH

PRODUKT Z ATESTEM |

Wyréb / product:  Typoszereg termoizolacyjnej obudowy studni gtebinowej "ETO"

Zawierajacy pokrywe i podstawe z laminatu poliestrowo-szklanego i pianki poliuretanowej, wodomierz, zawor
/ containing: zwrotny, przepustnice, manometr i inne elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjg
producenta

Przeznaczony do  izolacji - ostony ujecia wodnego, w szczegdlnosci wodomierza przed zamarzaniem
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych wyrobéw/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value

Podczas wykonywania prac montazowych wyréb nie moze by¢ zrédtem emisji widkien szklanych do wody i

srodowiska.
Wytworca / producer: —
EOTECH Sp. z 0.0. . e,
65-154 Zielona Géra e s et
ul. Dolina Zielona 24 A & 57
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: el
EOTECH Sp. z o.0.
65-154 Zielona Goéra
ul. Dolina Zielona 24 A
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after 2022-04-15 or in the case
po 2022-04-15 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
: Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 15 kwietnia 2019 Zakfadu Bezpieczeristwa Zdrowotne
Srodowiska
The date of issue of the certificate:  15th April 2019 S
" z2 o Viece S

dr hab. Jolanta Soleckd, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



