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1

UNILIFT AP12.50.11.A1

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 96010981
Pompa zatapialna do odwadniania

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna
ze stali chromoniklowej z pionowym kré¢cem
ttocznym i zblokowanym zatapialnym silnikiem
1-fazowym z klasg izolacji F

i zabezpieczeniem termicznym.

Pompa jest dostarczana z sitem wlotowym
tacznikiem ptywakowym do automatycznego
zatgczania pompy.

Wirnik SEMI OPEN z swobodnym przelotem
powierzchniowej, gruntowej i deszczowe;.

Podwojny system uszczelnienia watu z posrednig
komorg olejowg wypetniong nietoksycznym olejem.

Chtodzenie silnika czynnikiem ttoczonym przez
ptaszcz chiodzacy i pionowy kanat ttoczny.
tozyska kulkowe, bezobstugowe, trwale
nasmarowane.

Gotowa do uzycia, z uchwytem do przenoszenia
i 10 m kablem zasilajgcym.

Gniazdo wtykowe wypetnione masg szklang
zapobiegajgcg przedostaniu sie wilgoci

do uzwojen silnika.

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..55°C

Gestosc: 998.2 kg/m?

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.01 I/s
Maksymalne natezenie przeptywu: 8.33 /s
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:  7.791 m

Typ wirnika: SEMI OPEN
Max. Czastka: 12 mm
Materiaty:

Korpus pompy: Stal nierdzewna
Obudowa pompy: EN 1.4301
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Korpus pompy:
Wirnik:

Cable union:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Rodzaj przytacza:

Rozmiar potgczenia:

Max. gtebokos¢ montazu:

Dane elektryczne:

Pobér mocy P1:

Typ silnika:

Moc wyjsciowa - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie znamionowe:

Prad znamionowy:

Cos phi - wspétczynnik mocy:
Predkos¢ nominalna:
Wielko$¢ kondensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolaciji (IEC 85):
Dtugos¢ kabla zasilajgcego:
Rodzaj wtyczki kabla:

Inne:

Masa netto:

Masa:

dunski nr VVS:
Swedish RSK nr.:
Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

AIS| 304
Stainless steel
EN 1.4301
AIS| 304
Brass
CW602N
C35330

0..55°C
Rp

2 inch
7m

1.7 KW
PSC

1.1 kKW

50 Hz
1x230V
85A

0.92

2760 obr/min
20 yF/400 V
IP68

F

10 m
SCHUKO

15.7 kg
17.2 kg
391313312
5885781
4822566
9045615
HU
84137021

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.12.001]

2/4



Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 14.03.2022

Opis Wartosé [rf:] ‘UNILIFT AP12.50.11.A1, 50Hz F,ka]
Informacje ogodlne: S - (73_'%1'/ .
Nazwa wyrobu: UNILIFT AP12.50.11.A1
Nr katalogowy: 96010981 16
Numer EAN: 5700390901332
Cena: EUR 1388.8 144 70
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.01l/s 124 60
Maksymalne natgzenie przeptywu: 8.33 /s
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 7.791m 101 90
pompy:
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 17 m &1 40
Typ wirnika: SEMI OPEN 6 2
Max. Czastka: 12 mm
Materiaty: 4l 20
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Obudowa pompy: EN 1.4301 2] L 10
Korpus pompy: AISI 304
Wirnik: Stainless steel 0 ] 1 | lEta p"lmpaﬂl""ik N 127 * Lo
Wirnik: EN 1.4301 by ¢ e 8 7 F Qwsl
Wirnik: AISI 304 [kW]
Cable union: Brass
Cable union: CW602N 15
Cable union: C35330
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..55°C 101
Rodzaj przytgcza: Rp
Rozmiar potgczenia: 2inch 0.5
Max. gteboko$¢ montazu: m P1= 1697 KW
Ustawienie na sucho/mokro: D/S 0
Instalacja: poziomy i pionowy 241
Ciecz:
Czynnik tloczony: kazda ciecz Rp2

Newtonowsk'a \
Zakres temperatury cieczy: 0..55°C
Gestosc: 998.2 kg/m?
Dane elektryczne:
Pobdr mocy P1: 1.7 kW
Typ silnika: PSC
Moc wyjéciowa - P2: 1.1 kW i
Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie znamionowe: 1x230V
Prad znamionowy: 8.5A
Cos phi - wspétczynnik mocy: 0.92
Predkos¢ nominalna: 2760 obr/min ‘Wﬂ 9 9 ? 1? 9 ?W
Wielkos¢ kondensatora - praca: 20 pF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 L N =
Klasa izolacji (IEC 85): F 0 |
Wbudowane zabezpieczenie silnika: STYK |
Zabezpieczenie termiczne: wewn. |
Dtugos$c¢ kabla zasilajgcego: 10m :
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO |
Uktady sterowania: I
tacznik ptywakowy: tacznik ptywakowy :
Inne: |
Masa netto: 15.7 kg I
Masa: 17.2 kg /I
dunski nr VVS: 391313312 /
Swedish RSK nr.: 5885781
Finski numer LVI: 4822566
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Opis Wartos¢
Norweski NRF nr.: 9045615
Kraj pochodzenia: HU
Numer taryfy celnej nr.: 84137021
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