. CiSnieniowe naczynia przeponowe

Dane techniczne Refix

- do instalacji, ktore nie odpowiadaja wymogom normy DIN 1988,

np. do instalacji przeciwpozarowych, wody uzytkowej
i ogrzewania podtogowego

- bez armatury przeptywowej, odcinajacej i oprozniajacej

- membrana workowa zgodna z normg PN-EN 13831,
od 50 | membrana wymienna

- czeSci majace kontakt z woda s3a zabezpieczone
przed korozj3
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- dopuszczenie zgodne z dyrektywa H
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- ci$nienie wstepne 4 bar
< 2-251 wykoqanle wiszace; 33 |: z uchwytami mocujacymi; 5~ 25 litrEw 33 litry 50500 litréw
od 50 | - stojace
- 0od @ 1000 mm w zestawie z manometrem
- manometr i zawor ciSnienia wstepnego chronione metalowa
ostona
- posiada atest PZH
Typ Indeks VPE* Waga @D H h A
10 bar/70 °C niebieski (kg) (mm) (mm) (mm)
DE 2 7200300 288 1,0 132 260 - G ¥
DE 8 7301013 96 1,8 206 335 = G ¥
DE 12 7302013 72 2,4 280 307 - G ¥
DE 18 7303013 56 3,2 280 410 = G ¥
DE 25 7304013 42 38 280 520 - G ¥
DE 33 7303900 24 57 354 454 = G ¥
DE 33" 7305500 24 6,5 354 520 66 G ¥
DE 50 7306005 20 9,5 409 604 102 G1
DE 60 7306400 18 1,2 409 734 161 G1
DE 80 7306500 10 14,0 480 745 153 G1
DE 100 7306600 10 16,0 480 850 153 G1
DE 200 7306700 4 36,5 634 967 150 G1%
DE 300 7306800 = 41,6 634 1267 150 G1%
DE 400 7306850 - 73,0 740 1245 139 G1%
DE 500 7306900 = 103,0 740 1475 133 G1%
DE 600 7306950 - 128,0 740 1859 263 G17%
DE 800 7306960 = 176,0 740 2325 263 G17%
DE 1000 @ 740 7306970 - 214,0 740 2604 263 G1%
DE 1000 @ 1000 7311405 - 427,0 1000 2001 286 DN 65/PN 16
DE 1500 7311605 = 542,0 1200 1991 291 DN 65/PN 16
DE 2000 7311705 - 717,0 1200 2451 291 DN 65/PN 16
DE 3000 7311805 = 962,0 1500 2521 320 DN 65/PN 16
DE 4000 7354000 - 1085,0 1500 3070 320 DN 65/PN 16
DE 5000 7354200 = 1050,0 1500 3635 320 DN 65/PN 16

L pojemnosé nominalna V, [litry] ~ * ilo¢ zbiornikow na palecie
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