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MIESZACZE WODNO-POWIETRZNE TYP EPA-6 i EPAD-6
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Przegroda przetrzymujgca

Wtaz DN40O

Opcjonalne wypetnienie
pierscieniowe

System rozprowadzania
powietrza

Wiot

Mieszacze wodno-powietrzne EPA-B6 stanowig jedno z
podstawowych urzadzen instalacji technologicznej
uzdatniania wody. Stuzg do napowietrzenia wody surowe;j i
we wspotpracy z filtrem EPF-6 pozwalajg na usuwanie
ponadnormatywnych zwigzkéw np. zelaza i manganu.

Urzadzenie posiada mozliwosé wypetnienia dolnej
komory uaktywnionymi Pierscieniami Biateckiego
(EPAD-8).

Wzierniki W-150 stanowig wyposazenie dodatkowe.

Pokrywy wtazow i ruchome standardowo

cynkowane.

czesci

Powierzchnia wewnetrzna i
zabezpieczona: oktadzina EPX1

zewnetrzna sSrutowana

EPX1 - powtoki elastomerowe, poliuretanowe,
utwardzane termicznie i chemicznie, wyjgtkowo
wytrzymate i odporne na uszkodzenia. Grubos¢ min.
1000 mikrometrow.

Przeznaczenie : Stacje Uzdatniania Wody
e pitnej

EPA/D-800-6/1,5
EPA/D-1000-6/1,5
EPA/D-1200-6/1,5
EPA/D-1400-6/1,5
EPA/D-1600-6/1,5
EPA/D-1800-6/1,5

EPA/D-2000-6/1,5

Ustawienie kraccow i wtazow oraz wysokosce ptaszcza zgodnie z zamdwieniem.

Urzgdzenia wykonane zgodnie art. 4 pkt. 3 Dyrektywy 2014/68/UE oraz Warunkami Urzedu Dozoru Technicznego

e  basenowej

e technologicznej.

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW MIESZACZY EPA-6 | EPAD-6

800 2500 350 100 WRB-400 310
1000 2570 350 100 WRB-400 430
1200 2700 350 100 WRB-400 570
1400 2800 350 100 WRB-400 750
1600 3000 450 150 WRB-400 280
1800 3100 450 150 WRB-400 NS0
2000 3210 450 150 WRB-400 1330
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