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Karta katalogowa
Proline Promag W 400

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Czujnik z ochrong antykorozyjng wedtug PN-EN ISO 12944 oraz najnowszy
przetwornik do wody i Sciekdéw

Zastosowanie = Bezprzewodowa komunikacja WLAN z przetwornikiem
» Metoda dwukierunkowego pomiaru przept jest . \I;\/ilélrlzdé);;irllly rejestrator danych do monitorowania wartosci

niezalezna od ci$nienia, gestosci, temperatury i lepkosci
cieczy

= Przeplywomierz przeznaczony specjalnie dla wymagajgcych
aplikacji w gospodarce wodno-$ciekowej

Podstawowe wiasciwosci przeptywomierza

= Miedzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng

= Obudowa o stopniu ochrony IP68 (typ 6P)

= Dopuszczenia do rozliczeniowych pomiaréw zuzycia wody
wg MID MI-001 oraz OIML R49

= Obudowa przetwornika wykonana z trwatego poliweglanu
lub aluminium
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[Kontynuacja ze strony tytutowej]

Korzysci

= Do bezpos$redniego zakopania w ziemi lub ciggtej pracy pod
woda

= Niezawodna, dtugotrwata eksploatacja - trwata, catkowicie
spawana konstrukcja

= Energooszczedny pomiar przeptywu - nie wprowadza strat
ci$nienia wskutek przewezenia przekroju czujnika przeptywu

= Brak czesci ruchomych - bezobstugowa praca

= Bezpieczna obstuga za pomocg przyciskéw "Touch control” -
brak konieczno$ci otwierania obudowy, pod$wietlany
wyswietlacz

= Obstuga lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz
bez dodatkowych modutéw komunikacyjnych - wbudowany
serwer WWW

= Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji
poprawnosci dziatania - Technologia Heartbeat
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Wazne informacje

Stosowane symbole

Symbole elektryczne

Symbol

Funkcja

Napiecie state

Napiecie zmienne

Napiecie state lub zmienne

-2

Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki)
Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia uzytkownika jest juz uziemiony poprzez
system uziemienia.

Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy)
Zacisk, ktory powinien by¢ podtgczony do uziemienia zanim wykonane zostang
jakiekolwiek inne podiaczenia przyrzadu.

< ®

Potaczenie wyréwnawcze (sie¢ ochronna)

Podtagczenie do systemu uziemienia instalacji. Moze to by¢ linia wyréwnania
potencjatéw lub system uziemienia o topologii gwiazdy, w zaleznos$ci od rozwigzan
stosowanych w kraju lub w danej firmie.

Symbole oznaczajace rodzaj informacji

Symbol

Funkcja

<

Dopuszczalne
Dopuszczalne procedury, procesy lub czynnosci.

Zalecane
Zalecane procedury, procesy lub czynnosci.

Zabronione
Zabronione procedury, procesy lub czynnosci.

Wskazowka
Oznacza dodatkowe informacje.

Odsytacz do dokumentacji

Odsytacz do strony

Odsytacz do rysunku

) @ & @ e

<D Kontrola wzrokowa
Symbole na rysunkach
Symbol Funkcja
1,2,3,.. Numery pozycji
i, B B Kolejne kroki procedury
A B,C, ... Widoki
A-A, B-B, C-C, ... Przekroje

Strefa zagrozona wybuchem

Strefa bezpieczna (niezagrozona wybuchem)

Kierunek przeptywu
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Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, w przewodniku poruszajacym sie w polu
elektromagnetycznym indukowana jest sita elektromotoryczna.

A0028962

Ue Indukowane napiecie

B Indukcja magnetyczna (natezenie pola magnetycznego)
L Odstep pomiedzy elektrodami

I Wartos¢ prqdu

v Predkos¢ przeptywu

W pomiarach przeptywu metoda elektromagnetyczng role przewodnika peni przeptywajaca ciecz.
Indukowane napiecie (U.), proporcjonalne do predkosci przeptywu (v) jest doprowadzane do
wzmacniacza za posrednictwem dwach elektrod pomiarowych. Objetos¢ strumienia przeptywajacej
cieczy (Q) jest obliczana z uwzglednieniem przekroju poprzecznego rury pomiarowej (A). State pole
elektromagnetyczne jest wytwarzane za pomocg pradu statego o zmiennej biegunowosci.

Wzory obliczeniowe
s Indukowane napiecie Uy =B-L-v
= Przeplyw objetosciowy Q=A-v
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Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy sktada sie z czujnika przeptywu i przetwornika pomiarowego.

Dostepne sg dwie wersje przeptywomierza:
= Kompaktowa - przetwornik i czujnik tworzg mechanicznie jedng catosé.
= Rozdzielna - przetwornik jest montowany w innym miejscu niz czujnik przeptywu.

Przetwornik

Promag 400

A0017117

Wersje i materiaty:
= Wersja kompaktowa z kompaktowg obudowg

- Poliweglan

- Odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo
= Wersja rozdzielna, obudowa nascienna

- Poliweglan

- Odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo

Konfiguracja przetwornika:

= 7 zewnatrz, za pomocg czterowierszowego podswietlanego wskaznika
lokalnego z przyciskami "touch control', wspomagana przez
dedykowane kreatory konfiguracji ("Make-it-run" wizards)

= Za pomocg oprogramowania narzedziowego (np. FieldCare)

= Za pomocg przegladarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer)

= Rowniez dla przyrzadéw z komunikacjg EtherNet/IP:

Za pomocg profilu Add-on Profile Level 3 dla systemoéw sterowania
Rockwell Automation

Za pomocg plikéw konfiguracyjnych (EDS) zapisanych w pamieci
przyrzadu

= Rowniez dla przyrzadéw z wyjsciem PROFIBUS DP:
Za pomocg sterownika do aplikacji Process Device Manager (PDM)

Czujnik przeptywu

Promag W

Kotnierze state: DN 25...300
(1..12")

A0017040

Kotnierze state: DN 25...300

(1...12"

A0022673

= Srednice nominalne: DN 25...2000 (1...78")
= Materialy:

Obudowa czujnika: odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany
proszkowo, stal konstrukcyjna pokrywana lakierem ochronnym
Obudowa przedziatu podtgczeniowego czujnika (standardowo):
odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

Obudowa przedziatu podtgczeniowego czujnika (opcja): poliweglan
Rury pomiarowe 1,

DN 25...300 (1...12"): stal k.o. 1.4301/1.4306/304/304L

DN 350...2000 (14...78"): stal k.o. 1.4301/304

Wyktadzina: twarda guma, poliuretan

Elektrody: stal k.o. 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS
N06022); tantal

Przylacza technologiczne:

Stal k.o. 1.4404/1.4571/F316L

Stal konstrukeyjna A105/A181/A350LF2/A515(70)/FE410WB/
S235JRG2/S235]+N/S275]JR/P235GH/P250GH/P265GH
Uszczelki: wg DIN EN 1514-1

Pierscienie uziemiajgce: stal k.o. 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602
(UNS N06022); tantal
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Kotnierze state: DN 350...2000
(14...78")

— | e —

A0017041

1) Dla kotnierzy ze stali konstrukcyjnej z powtoka ochronng Al/Zn (DN 25...300 (1...12")), lakier ochronny
(IP68) (DN 50...300 (2...12")) lub lakier ochronny > DN 350 (14")

Architektura systemu

A0021560

®
—

Mozliwosci integracji przetwornika pomiarowego z systemem automatyki

System sterowania (np. sterownik programowalny)

Wersja EtherNet/IP

PROFIBUS DP

Modbus RS485

Wyjscie 4-20 mA HART, impulsowe/czestotliwo$ciowe/statusu
Strefa niezagrozona wybuchem

Strefa niezagrozona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2

NO LA WN =

Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo systeméw IT

Gwarancja producenta jest udzielana wytgcznie wtedy, gdy urzadzenie jest zainstalowane i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi. Urzadzenie posiada mechanizmy zabezpieczajgce przed
przypadkowa zmiang ustawien.

Uzytkownik powinien wdrozy¢ srodki bezpieczenstwa systemow IT, zgodne z obowigzujgcymi u niego
standardami bezpieczenstwa, zapewniajace dodatkowg ochrone rejestratora i przesytu danych do/z
rejestratora.

Srodki bezpieczenstwa IT w przyrzadzie

Przyrzad oferuje szereg funkcji umozliwiajacych operatorowi zapewnienie bezpieczenstwa obstugi i
konfiguracji. Funkcje te moga by¢ konfigurowane przez uzytkownika i zapewniajg wieksze
bezpieczenstwo eksploatacji przyrzadu. W nastepnym rozdziale podano przeglad najwazniejszych
funkcji bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie dostepu za pomocq sprzetowej blokady zapisu

Dostep do zapisu parametréw przyrzadu poprzez wskaznik lokalny lub oprogramowanie obstugowe
(np. FieldCare, DeviceCare) mozna zablokowac za pomocg przetgcznika blokady zapisu
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(mikroprzetgcznik na plycie gtéwnej). Przy wigczonej blokadzie zapisu mozliwy jest jedynie odczyt
parametréw przyrzadu.

Fabrycznie sprzetowa blokada zapisu jest wylgczona.

Blokada dostepu za pomocq hasta

Do ochrony parametréw przyrzadu przed zapisem lub dostepem do przyrzadu poprzez interfejs
WLAN stuzg rézne hasta dostepu.

= Indywidualny kod dostepu
Chroni przed dostepem do parametréw przyrzadu poprzez wskaznik lokalny, przegladarke
internetowg lub oprogramowanie obstugowe (np. FieldCare, DeviceCare). Zapewnia on ochrone
identyczng, jak sprzetowa blokada zapisu.

= Hasto WLAN
Klucz sieciowy chroni przed dostepem do przyrzadu za posrednictwem stacji operatorskiej (np.
notebooka lub tabletu) poprzez interfejs WLAN, ktéry moze by¢ zamoéwiony jako opcja.

Indywidualny kod dostepu

Dostep do zapisu parametrow przyrzadu poprzez wskaznik lokalny lub oprogramowanie obstugowe
(np. FieldCare, DeviceCare) moze by¢ chroniony za pomocg indywidualnego kodu dostepu, ktory
moze by¢ zmieniany przez uzytkownika.

Hasto WLAN

Dostep do przyrzadu za poérednictwem stacji operatorskiej (np. notebooka lub tabletu) poprzez
interfejs WLAN, ktory moze by¢ zamoéwiony jako opcja, jest zabezpieczony za pomoca klucza
sieciowego. Klucz sieciowy stuzgcy do uwierzytelniania w sieci WLAN jest zgodny ze standardem
[EEE 802.11.

Fabrycznie predefiniowany klucz sieciowy zalezy od przyrzadu. Mozna go zmieni¢ w ustawieniach
Ustawienia WLAN submenu w Hasto WLAN parameter.

Ogélne wskazéwki dotyczqce korzystania z hasta

= Kod dostepu i hasto sieciowe ustawione fabrycznie nalezy zmieni¢ podczas uruchomienia.

= Podczas definiowania i zarzgdzenia kodem dostepu lub hastem sieciowym, nalezy przestrzegac
zasad tworzenia bezpiecznego hasta.

» Za zarzadzanie i zachowanie $rodkéw ostroznosci zwigzanych z kodem dostepu i hastem
sieciowym odpowiada uzytkownik.

Dostep poprzez siec¢ obiektowq

Podczas komunikacji za posrednictwem sieci obiektowe]j dostep do parametréw przyrzadu moze by¢
ograniczony do tylko do odczytu. Stosowna opcje mozna zmieni¢ w Dostep zapisu do magistrali
parameter.

Nie ma to wplywu na cykliczng transmisje warto$ci zmierzonych do systemu nadrzednego, ktéra jest
zawsze zapewniona.

Dodatkowe informacje: patrz dokument pt. "Opis parametréw urzadzenia" dla danego przyrzadu
»> B 132
Dostep poprzez serwer WWW

Dzieki wbudowanej funkeji serwera WWW, przyrzad moze by¢ obstugiwany i konfigurowany za
posrednictwem przegladarki sieciowej . Do potgczenia stuzy interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub
interfejs WLAN.

Fabrycznie funkcja serwera WWW jest wigczona. W razie potrzeby funkcje te mozna wytgczy¢ (np.
po uruchomieniu punktu pomiarowego) w WWW zat./wyl. parameter.

Na stronie logowania informacje o statusie przyrzagdu moze by¢ ukryta. Uniemozliwia to dostep do
informacji osobom nieuprawnionym.

Dodatkowe informacje: patrz dokument pt. "Opis parametréw urzadzenia" dla danego przyrzadu
»> B 132
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Wielkosci wejsciowe

Zmienna mierzona

Zmienne mierzone bezposrednio

= Przeplyw objetos$ciowy (proporcjonalny do indukowanego napiecia)
= Przewodno$¢ elektryczna

ﬂ W wersji do pomiaréw rozliczeniowych: tylko przeptyw objetosciowy

Zmienne obliczane

Przeplyw masowy

Zakres pomiarowy

Typowo v=0,01 ... 10 m/s (0,03 ... 33 ft/s) w granicach okre$lonej doktadnosci

Przewodno$¢ elektryczna: powyzej 5 pS/cm dla wszystkich cieczy

Wartosci przeplywéw (uklad metryczny) ¥

Sref:lnica Zalecana wartos¢ e e
nominalna przepltywu
Min./maks. wartosé Przeptyw dla maks. e T Wartr(:is’;kci);i}f lgcla
zakresu wart. zakresu [y ——— e —
(v~0,3/10 m/s) (v ~2,5m/s) (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in] [m3/h] [m3/h] [m3] [m3/h]
25 1 9 ... 300 dm3/min 75 dm3/min 0,5 dm3 1 dm3/min
32 - 15 ... 500 dm?/min 125 dm?/min 1dm? 2 dm3/min
40 1% 25 ... 700 dm3/min 200 dm3/min 1,5 dm3 3 dm3/min
50 2 35 ...1100 dm3/min 300 dm3/min 2,5 dm?3 5 dm3/min
65 - 60 ... 2000 dm3/min 500 dm3/min 5 dm3 8 dm3/min
80 3 90 ... 3000 dm3/min 750 dm3/min 5 dm3 12 dm3/min
100 4 145 ... 4700 dm3/min 1200 dm3/min 10 dm3 20 dm3/min
125 - 220 ... 7500 dm3/min 1850 dm3/min 15 dm3 30 dm?3/min
150 6 20...600 150 0,025 2,5
200 8 35..1100 300 0,05 5
250 10 55..1700 500 0,05 7,5
300 12 80 ... 2400 750 0,1 10
350 14 110...3300 1000 0,1 15
375 15 140 ... 4200 1200 0,15 20
400 16 140 ... 4200 1200 0,15 20
450 18 180 ... 5400 1500 0,25 25
500 20 220...6600 2000 0,25 30
600 24 310...9600 2500 0,3 40
700 28 4720...13500 3500 0,5 50
750 30 480 ... 15000 4000 0,5 60
800 32 550 ... 18000 4500 0,75 75
900 36 690 ... 22500 6000 0,75 100
1000 40 850 ... 28000 7000 1 125
- 42 950 ...30000 8000 1 125
1200 48 1250...40000 10000 1,5 150
- 54 1550...50000 13000 1,5 200
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S'reflnica Zalecana wartos¢ Ustawienia fabryezne
nominalna przeplywu
Min./maks. wartosé Przeptyw dla maks. Waga impilsy Wartzfsc'k(i);i;igcia
zakresu wart. zakresu (~ 2 impulsy/s) e
(v ~0,3/10 m/s) (v ~2,5m/s) (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in] [m3/h] [m3/h] [m3] [m3/h]
1400 - 1700 ... 55000 14000 2 225
- 60 1950 ... 60000 16000 2 250
1600 - 2200...70000 18000 2,5 300
- 66 2500 ... 80000 20500 2,5 325
1800 72 2800 ...90000 23000 3 350
- 78 3300 ... 100000 28500 3,5 450
2000 - 3400...110000 28500 3,5 450

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "Dtugos¢ zabudowy: krétka" ISO/DVGW do DN400O, DN450-2000
1:1" oraz pozycja kodu zam. "Konstrukeja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1.3"

Wartosci przeplywéw (uklad metryczny) V

S'rec:lnica Zalecana wartos¢ e
nominalna przepltywu
Min./maks. wartos¢ Przeplyw dla maks. | Waga impulsu | Wartos¢ odciecia
zakresu wart. zakresu (~4 niskich przeplywow
(v~0,12/5 m/s) (v~2,5m/s) impulsy/s) (v~0,01 m/s)
[mm] [in] [m3/h] [m3/h] [m3] [m3/h]

50 2 15 ... 600 dm3/min 300 dm3/min 1,25 dm3 1,25 dm3/min
65 — 25 ...1000 dm3/min 500 dm3/min 2 dm3 2 dm3/min
80 3 35... 1500 dm3/min 750 dm3/min 3 dm? 3,25 dm3/min
100 4 60 ... 2400 dm3/min 1200 dm3/min 5 dm3 4,75 dm3/min
125 - 90 ... 3700 dm3/min 1850 dm3/min 8 dm3 7,5 dm3/min
150 6 145 ... 5400 dm3/min 2500 dm3/min 10 dm3 11 dm3/min
200 8 220 ... 9400 dm3/min 5000 dm3/min 20 dm3 19 dm3/min
250 10 20 ...850 500 0,03 1,75
300 12 35...1300 750 0,05 2,75

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Diugosé zabudowy: krotka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Wartosci przeplywow (uktad metryczny)

Srednica Zalecana wartos¢ Ustawienia fabrvezne
nominalna przeptywu y
Min./maks. wartosé Przeptyw dla maks. . Wartos¢ odciecia
Waga impulsu | . " .
zakresu wart. zakresu T8 eyl niskich przepltywoéw
(v~0,3/10 m/s) (v ~2,5m/s) pulsy (v ~ 0,04 m/s)
[in] [mm] [gal/min] [gal/min] [gal] [gal/min]
1 25 2,5..80 18 0,2 0,25
- 32 4..130 30 0,2 0,5
1% 40 7...190 50 0,5 0,75
2 50 10...300 75 0,5 1,25

Endress+Hauser
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S're(.inica Zalecana wartos¢ Ustawienia fabryezne
nominalna przeplywu
Min./maks. wartosé Przeptyw dla maks. R b .Wa}rtos',é odcigci.::l
zakresu wart. zakresu (~ 2 impulsy/s) niskich przepltywoéw
(v ~0,3/10 m/s) (v ~2,5m/s) (v ~ 0,04 m/s)
[in] [mm)] [gal/min] [gal/min] [gal] [gal/min]
- 65 16 ...500 130 1 2
3 80 24 ...800 200 2 2,5
4 100 40...1250 300 2 4
- 125 60...1950 450 5 7
6 150 90 ...2650 600 5 12
8 200 155 ... 4850 1200 10 15
10 250 250...7500 1500 15 30
12 300 350...10600 2400 25 45
14 350 500 ... 15000 3600 30 60
15 375 600 ... 19000 4800 50 60
16 400 600 ... 19000 4800 50 60
18 450 800 ... 24000 6000 50 90
20 500 1000 ...30000 7500 75 120
24 600 1400 ... 44000 10500 100 180
28 700 1900 ... 60000 13500 125 210
30 750 2150...67000 16500 150 270
32 800 2450 ...80000 19500 200 300
36 900 3100 ... 100000 24000 225 360
40 1000 3800 ... 125000 30000 250 480
42 - 4200 ... 135000 33000 250 600
48 1200 5500 ... 175000 42,000 400 600
54 - 9 ...300 Mgal/d 75 Mgal/d 0,0005 Mgal/d 1,3 Mgal/d
- 1400 10 ... 340 Mgal/d 85 Mgal/d 0,0005 Mgal/d 1,3 Mgal/d
60 - 12 ...380 Mgal/d 95 Mgal/d 0,0005 Mgal/d 1,3 Mgal/d
- 1600 13 ... 450 Mgal/d 110 Mgal/d 0,0008 Mgal/d 1,7 Mgal/d
66 - 14 ... 500 Mgal/d 120 Mgal/d 0,0008 Mgal/d 2,2 Mgal/d
72 1800 16 ... 570 Mgal/d 140 Mgal/d 0,0008 Mgal/d 2,6 Mgal/d
78 - 18 ... 650 Mgal/d 175 Mgal/d 0,0010 Mgal/d 3,0 Mgal/d
- 2000 20 ... 700 Mgal/d 175 Mgal/d 0,0010 Mgal/d 2,9 Mgal/d

1)

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "Diugos¢ zabudowy: krotka ISO/DVGW do DN400, DN450-2000
1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukeja', opcja B "Dtugos¢ zabudowy: dtuga ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1.3"

12
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Wartosci przeplywéw (amerykariski uktad jednostek)

Srednica Zalecana wartos¢ Ustawienia fabrvczne
nominalna przeptywu Ty
Min./maks. warto$¢ | Przeptyw dla maks. . Wartos¢ odciecia
Waga impulsu i =
zakresu wart. zakresu - niskich przeplywow
(v~ 0,12/5 m/s) (v~ 2,5m/s) pulsy (v~0,01 m/s)
[in] [mm] [gal/min] [gal/min] [gal] [gal/min]
2 50 4..160 75 0,3 0,35
- 65 7...260 130 0,5 0,6
3 80 10 ... 400 200 0,8 0,8
4 100 16 ... 650 300 1,2 1,25
- 125 24 ...1000 450 1,8 2
6 150 40 ... 1400 600 2,5 3
8 200 60 ... 2500 1200 5 5
10 250 90...3700 1500 6 8
12 300 155...5700 2400 9 12

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Diugosé zabudowy: krotka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Do obliczenia zakresu pomiarowego nalezy uzy¢ oprogramowania narzedziowego
Applicator> B 131

Zalecany zakres pomiarowy

Patrz rozdziat "Wartosci przeptywéw" > B 48

Dla pomiaréw rozliczeniowych dopuszczalny zakres pomiarowy, waga impulsu oraz wartos¢
odciecia niskich przeptywow zalezy od dopuszczenia.

Dynamika pomiaru

Ponad 1000: 1

W wersji do pomiaréw rozliczeniowych dynamika pomiaru wynosi od 100:1do 250:1, w
zaleznosci od $rednicy nominalnej. Dodatkowe informacje podano w odpowiednim certyfikacie.

Sygnaly wejsciowe

Zewnetrzne wartosci mierzone

ﬂ W ofercie Endress+Hauser dostepne sg rézne przetworniki cisnienia i temperatury: patrz
rozdziat"Akcesoria'> B 131

Zalecane jest wczytywanie warto$ci mierzonych z czujnikéw zewnetrznych, celem obliczenia
nastepujacych zmiennych:
Przeptyw objetosciowy normalizowany

Protokoét HART

Wartosci pomiarowe sg zapisywane w przyrzadzie przez system sterowania poprzez protokét HART.
Przetwornik ci$nienia musi obstugiwaé nastepujace funkcje:

= Protokot HART

= Tryb pakietowy (Burst mode)

Komunikacja cyfrowa

Wartosci pomiarowe moga byc¢ zapisywane przez system sterowania z wykorzystaniem
nastepujacych protokotéw cyfrowych:

= PROFIBUS DP

= Modbus RS485

s EtherNet/IP

Endress+Hauser

13



Proline Promag W 400

Wejscie statusu

Maksymalne wartosci
wejsciowe

DC30V
6 mA

Czas odpowiedzi

Ustawiany w zakresie: 5 ... 200 ms

Poziom sygnatu
wejsciowego

® Poziom niski: DC -3 ... +5V
Poziom wysoki: DC 12 ... 30V

Mozliwe funkcje

Wytacz
Kasowanie licznika 1-3

Kasowanie wszystkich licznikéw

Wymuszenie przeptywu

Wryjscie

Sygnaly wyjsciowe

Wyjscie pradowe
Wyjscie pragdowe Moze by¢ skonfigurowane jako:
= 4-20 mA NAMUR
= 4-20 mA US
= 4-20 mA HART
= 0-20mA
Maksymalne wartosci = DC 24V (brak przeptywu)
wyjsciowe = 22,5mA
Obciazenie 0..700Q
Rozdzielczosé 0,5 pA
Thumienie Ustawiane w zakresie: 0,07 ... 999 s
Mozliwe zmienne = Przeplyw objetosciowy
mierzone = Przeplyw masowy
= Predko$¢ przeptywu
= Przewodno$é¢
= Temperatura elektroniki

Wyjscie binarne

Funkcja = Dla pozycji kodu zam. "Wyjscie; wejscie', opcja H: wyjscie 2 moze by¢
skonfigurowane jako wyjscie impulsowe lub czestotliwosciowe
= Dla pozycji kodu zam. "Wyijscie; wejscie", opcja I: wyjscie 2 i 3 moze by¢
skonfigurowane jako wyjscie impulsowe, czestotliwosciowe lub binarne
= Dla pozycji kodu zam. "Wyjscie; wejscie', opcja J: wyjscie 2 jest skonfigurowane
na state jako wyjscie impulsowe z dopuszczeniem do pomiaréw
rozliczeniowych
Wersja Pasywne, typu otwarty kolektor:
Maksymalne wartosci = DC30V
wejsciowe = 250 mA
Spadek napiecia Dla25mA:<DC2V

Wryjscie impulsowe

Szerokosé impulsu

Ustawiana w zakresie:0,05 ... 2000 ms

Maksymalna czestosé 10000 Impulse/s
impulséw

Waga impulsu Programowana

Mozliwe zmienne = Przeplyw objetosciowy
mierzone s Przeptyw masowy

Wryjscie czestotliwosciowe

14
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Czestotliwo$¢ wyjsciowa

Ustawiana w zakresie:0 ... 12500 Hz

Thumienie Ustawiane w zakresie: 0 ... 999 s
Stosunek przerwa/ 1:1
wypelnienie
Mozliwe zmienne = Przeplyw objetosciowy
mierzone = Przeplyw masowy

s Przewodno$¢

= Predko$¢ przeptywu

s Temperatura elektroniki

Wryjscie dwustanowe

Mechanizm przelgczania

Dwustanowy (stan przewodzenia i nieprzewodzenia)

Opéznienie przelgczania

Ustawiane w zakresie: 0 ... 100 s

Ilosé zalaczen

Nieograniczona

Mozliwe funkcje

= Wylgcz
= Wiacz
s Klasa diagnostyczna
= Sygnalizacja przekroczenia wartosci granicznej:
- Wytacz
- Przeptyw objetosciowy
- Przeplyw masowy
- Przewodnos¢
Predkos¢ przeptywu
Licznik 1-3
- Temperatura elektroniki
s Kontrola kierunku przeptywu
= Status
- Detekcja pustej rury
- Odciecie niskich przeptywow

PROFIBUS DP

Kodowanie sygnatu:

NRZ (Non Return to Zero) - zmiana sygnatu z"0" na "1" nie odbywa si¢ w trakcie
czasu transmisji danego bitu

Szybko$¢ transmisji

9,6 kBaud...12 MBaud

danych

Modbus RS485
Warstwa fizyczna Zgodnie ze standardem EIA/TIA-485
Rezystor zamykajacy Whbudowany, moze by¢ wtaczony za pomocg mikroprzetgcznika w gtéwnym

module elektroniki

EtherNet/IP

Standardy IEEE 802.3
Sygnalizacja usterki W zaleznosci od typu interfejsu, informacja o usterce jest prezentowana w nastepujacy sposob:
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Wyjscie pradowe 4...20 mA

4..20mA
Tryb obstugi btedu Mozliwo$¢ wyboru:
= 4 .20 mA zgodnie z zaleceniami NAMUR NE 43
® 4 ... 20 mA zgodnie z US
= Warto$¢ min.: 3,59 mA
= Wartos¢ maks.: 22,5 mA
s Wartos$¢ definiowana w zakresie: 3,59 ... 22,5 mA
= Biezgca wartos¢
= QOstatnia poprawna warto$é
0..20mA
Tryb obstugi btedu Mozliwo$¢ wyboru:
= Poziom maksymalny:22 mA
= Wartos$¢ definiowana w zakresie: 0 ... 22,5 mA
Wyjscie pradowe HART

Diagnostyka urzadzenia

Stan przyrzadu mozna odczyta¢ za pomocg komendy "48" HART

Wyjscie binarne

Wyjscie impulsowe

Tryb obstugi btedu

Mozliwo$¢ wyboru:
= Biezgca wartos¢
= Brak impulséw

Wryjscie czestotliwosciowe

Tryb obstugi btedu Mozliwos$¢ wyboru:
= Biezgca wartos¢
s OHz
= Wartos¢ zdefiniowana: O ... 12 500 Hz
Wryjscie przetaczajace
Tryb obstugi btedu Mozliwos$¢ wyboru:
= Stan biezacy
= Otwarte
s Zamkniete
PROFIBUS DP

Komunikaty o stanie

Diagnostyka zgodnie ze specyfikacjg PROFIBUS PA Profil 3.02

i alarmach
Modbus RS485
Obstuga btedu Mozliwos¢ wyboru:
= Nie liczba zamiast wartosci biezacej
= QOstatnia poprawna warto$é
EtherNet/IP

Diagnostyka urzadzenia

Stan przyrzadu mozna odczyta¢ w obiekcie 'Input”

16
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Wskaznik
Komunikat tekstowy Z informacjg o przyczynie i dziataniach
Podswietlenie Czerwone podswietlenie sygnalizuje btad przyrzadu.

ﬂ Sygnalizacja statusu zgodnie z NAMUR NE 107

Interfejs/protokét

= Za pomocg komunikacji cyfrowej:
- Protokét HART
- PROFIBUS DP
- Modbus RS485
- EtherNet/IP
= Poprzez interfejs serwisowy

‘ Komunikat tekstowy Z informacja o przyczynie i dziataniach

ﬂ Dodatkowe informacje dotyczace komunikacji cyfrowej > B 121

Serwer WWW

‘ Komunikat tekstowy Z informacja o przyczynie i dziataniach

Diody sygnalizacyjne LED

Informacja o stanie
przyrzadu

Stan przyrzadu jest sygnalizowany za pomocg réznokolorowych diod LED

W zalezno$ci od wersji przyrzadu wyswietlane sg nastepujgce informacje:
= Zasilanie wigczone

= Aktywna transmisja danych

= Wystapit alarm/btad przyrzadu.

= Praca w sieci EtherNet/IP

= Polaczenie EtherNet/IP ustanowione

Odciecie niskich przepltywoéw

Punkt odciecia (zerowania) pomiaru przy niskich przeptywach (przeptywy petzajgce) jest ustawiany
plynnie.

Separacja galwaniczna

Nastepujgce zaciski sg od siebie nawzajem galwanicznie odizolowane:
s Wejscia
= Wyjscia
= Zasilanie

Parametry komunikacji HART
cyfrowej
ID producenta 0x11
ID urzadzenia 0x69
Wersja protokotu HART 7
Pliki opisu urzadzenia (DTM, | Informacje i pliki do pobrania ze strony:
DD) www.pl.endress.com
Obciazenie HART Min. 250 Q
Endress+Hauser 17
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Zmienne dynamiczne

Odczyt zmiennych dynamicznych: komenda "3"HART

Zmienne mierzone moga by¢ swobodnie przypisywane do zmiennych

dynamicznych.

Zmienne mierzone dla PV (gléwnej zmiennej dynamicznej)
= Wytgcz

= Przeplyw objetosciowy

Przeplyw masowy

Przewodnos¢

Predkos¢ przeptywu

Temperatura elektroniki

Zmienne mierzone dla SV, TV, QV (drugiej, trzeciej i czwartej zmiennej

dynamicznej)

= Przeplyw objetosciowy

= Przeptyw masowy
Przewodnosé

Predkos¢ przeptywu
Temperatura elektroniki
Licznik 1

Licznik 2

Licznik 3

Zmienne urzadzenia

Odczyt zmiennych urzadzenia: komenda "9" HART
Zmienne urzadzenia sg przypisane na state.

Maksymalnie moze by¢ przesytanych 8 zmiennych urzadzenia:

= O = przeplyw objetosciowy
= 1 = przeptyw masowy
= 2 = przewodnos¢
= 3 = predko$¢ przeptywu
= 4 =temperatura elektroniki
= 5 =licznik 1
= 6 =licznik 2
s 7 =licznik 3
PROFIBUS DP
ID producenta 0x11
Numer identyfikacyjny 0x1562
Wersja profilu 3.02

Pliki opisu urzadzenia (GSD,
DTM, DD)

Informacje i pliki do pobrania ze strony:
= www.pl.endress.com
= www.profibus.org

Wartosci wyjsciowe
(z przetwornika do systemu
nadrzednego)

Wejscie analogowe 1...4
= Przeptyw masowy

= Przeplyw objetosciowy
= Predko$¢ przeptywu

= Przewodno$é

= Temperatura elektroniki

Wejscie binarne 1...2

= Detekcja pustej rury

= Odciecie niskich przeptywow
= Status weryfikacji

Licznik 1 -3

= Przeptyw masowy

= Przeplyw objetosciowy

18

Endress+Hauser



http://www.endress.com

Proline Promag W 400

Wartosci wejsciowe
(z systemu nadrzednego do
przetwornika)

Wyjscie analogowe 1 (state przypisanie)
Gesto$¢ zewnetrzna

Wyjscie binarne 1...2 (state przypisanie)
= Wyjscie binarne 1: wigczenie/wytgczenie funkcji zerowania wskazan
= Wyjscie binarne 2: start weryfikacji
Licznik1-3

= Sumuj

= Kasuj+ Wstrzymaj

= DefWstepn+Zatrz

Stop

Ustawienie trybu dziatania licznika:

- SumNatePrz

- SumPrzepWPrzod

— SumPrzeptWTyt

Obstugiwane funkcje

= Funkcja identyfikacji i serwisu
Prosta identyfikacja przyrzadu poprzez system sterowania i tabliczke
znamionowsg

= Funkcja PROFIBUS upload/download
Do 10-krotnie szybszy odczyt i zapis parametréw za pomocg funkcji
PROFIBUS Up-/Download

= 7Zbiorczy komunikat stanu
Proste i zrozumiate informacje diagnostyczne dzieki podziatowi
komunikatéw diagnostycznych na kategorie

Konfiguracja adresu

= Za pomoca mikroprzetacznikéw DIP w module wejsé¢/wyjsé

przyrzadu = Za pomoca oprogramowania narzedziowego (np. FieldCare)
Modbus RS485

Specyfikacja protokotu Modbus Applications Protocol Specification V1.1

Typ urzadzenia Modbus Slave

Zakres adresow urzadzen slave | 1...247

Zakres adresow 0

rozgtoszeniowych

Kody funkgji 03: Odczyt rejestrow sktadujacych

04: Odczyt rejestréw wejsciowych

06: Zapis do jednego rejestru sktadujacego
08: Diagnostyka

16: Zapis do wielu rejestréw

s 23: Odczyt/zapis n rejestrow

Wiadomosci rozgtoszeniowe
(broadcast)

Obstuga za pomocg nastepujgcych kodéw funkcji:
s (06: Zapis do jednego rejestru sktadujacego

= 16: Zapis do wielu rejestrow

= 23: Odczyt/zapis n rejestrow

Wspierane predkosci transmisji

1200 BAUD
2400 BAUD
4800 BAUD
9600 BAUD
19200 BAUD
38400 BAUD
57600 BAUD
115200 BAUD

Tryb transmisji

= ASCII
= RTU

Dostep do danych

Mozliwy dostep do kazdego parametru przyrzadu poprzez protokét Modbus
RS485.

Informacje dotyczace rejestrow Modbus

Endress+Hauser
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Wersja EtherNet/IP

Specyfikacja protokotu

The CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol
The CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP

Typ komunikacji

= ]10Base-T
= 100Base-TX

Profil urzadzenia

Urzadzenie uniwersalne (typ produktu: 0x2B)

Id producenta

0x49E

Typ urzadzenia

0x1067

Predko$¢ transmisji

Automatyczna %00 Mbit, detekcja trybu dupleksowego i potdupleksowego

Biegunowos¢

Automatyczne rozpoznawanie biegunowodci dla automatycznej korekcji
skrzyzowanych par linii TxD i RxD

Obstugiwane potaczenia CIP

Maks. 3 potaczenia

Potaczenia typu "explicit"

Maks. 6 polaczen

Potaczenia we/wy

Maks. 6 potgczen (skaner)

Opcje konfiguracji urzadzenia

s Mikroprzetgczniki na module elektroniki DIP do ustawiania adresu IP
urzgdzenia

= Oprogramowanie narzedziowe producenta (FieldCare)

s Nowy profil Add-on Profile dla systeméw sterowania Rockwell
Automation

= Przegladarka internetowa

= Pliki konfiguracyjne (EDS) zapisane w pamieci przyrzadu

Konfiguracja interfejsu EtherNet

= Predko$é: 10 MBit, 100 MBit, auto (ustawienie fabryczne)
= Dupleks: half-duplex, full-duplex, auto (ustawienie fabryczne)

Konfiguracja adresu urzgdzenia

Mikroprzetaczniki na module elektroniki do ustawiania adresu IP

przyrzadu (ostatni oktet)

= Serwer DHCP

= Oprogramowanie narzedziowe producenta (FieldCare)

s Nowy profil Add-on Profile dla systeméw sterowania Rockwell
Automation

= Przegladarka internetowa

Oprogramowanie komunikacyjne ze sterownikiem EtherNet/IP, np.

RSLinx (Rockwell Automation)

Technologia DLR (Device Level
Ring)

Nie

Wejscie state

Szybko$¢ transmisji danych (RPI)

5 ms do 10 s (ustawienie fabryczne: 20 ms)

Tryb Exclusive Owner, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x68 398
Konfiguracja O >T: 0x66 56
Konfiguracja T »0: 0x64 32

Tryb Exclusive Owner, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x69 -
Konfiguracja O >T: 0x66 56
Konfiguracja T -0: 0x64 32

Tryb Input only, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x68 398
Konfiguracja O >T: 0xC7 -
Konfiguracja T -0: 0x64 32

Tryb Input only, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x69 -
Konfiguracja O >T: 0xC7 -
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Konfiguracja T >0O:

0x64

32

Obiekt "Input"

Biezaca diagnostyka
Przeptyw objetosciowy
Przeptyw masowy
Przewodnos¢

Licznik 1

Licznik 2

Licznik 3

Wejscie konfigurowalne

Szybkos¢ transmisji danych (RPI)

5 ms do 10 s (ustawienie fabryczne: 20 ms)

Jednostka przeptywu objetosciowego
Jednostka przeptywu masowego
Jednostka temperatury

Jednostka przewodnosci

Jednostka licznika 1-3

Jednostka predkosci przeptywu
Wynik weryfikacji

Status weryfikacji

Tryb Exclusive Owner, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x68 398
Konfiguracja O >T: 0x66 56
Konfiguracja T >O: 0x65 88

Tryb Exclusive Owner, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x69 -
Konfiguracja O >T: 0x66 56
Konfiguracja T >O: 0x65 88

Tryb Input only, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x68 398
Konfiguracja O >T: 0xC7 -
Konfiguracja T >O: 0x65 88

Tryb Input only, Multicast Instancja Rozmiar [bajty]
Konfiguracja instancji: 0x69 -
Konfiguracja O >T: 0xC7 -
Konfiguracja T >O: 0x65 88

Konfigurowalny obiekt 'Input" = Przeplyw objetosciowy
= Przeptyw masowy
= Temperatura elektroniki
= Przewodno$¢
= Licznik 1-3
= Predko$¢ przeptywu

W przypadku przyrzadu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji

liczba mozliwych opcji jest wieksza.

Wyjscie state

Obiekt "Output”

Uruchomienie zerowania licznikéw 1-3

Uruchomienie funkcji kompensacji zmian gestosci odniesienia

Zerowanie licznikéw 1-3
Gesto$¢ zewnetrzna
Jednostka gestosci
Wykonanie weryfikacji
Start weryfikacji

Endress+Hauser
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Konfiguracja

Obiekt "Configuration"

Ponizej wyszczegélniono jedynie najczestsze opcje konfiguracji.

s Programowa blokada zapisu
= Jednostka przeptywu masowego
= Jednostka masy
= Jednostka przeptywu objetosciowego
= Jednostka objetosci
= Jednostka gestosci
= Przewodnos¢
= Jednostka temperatury
= Licznik 1-3:
- Funkcja
- Jednostka licznika
- Tryb pracy
- Obstuga btedu
s Opdznienie alarmu

Zasilanie

Rozmieszczenie zaciskow

Przetwornik: wersja 0-20 mA/4-20 mA HART

Czujnik przeplywu moze by¢ dostarczony z zaciskami podigczeniowymi.

Mozliwe opcje dla pozycji kodu zaméwieniowego
"Podtaczenie elektryczne"

Opcja A: dtawik M20x1
Opcja B: gwint M20x1
Opcja C: gwint G %"
Opcja D: gwint NPT %"

Dostepne wersje podiaczenia
. Zasila-

Wyjscia nie

Zaciski Zaciski

Napiecie zasilania

Kod zaméwieniowy

Zasilanie

Opcja L

(szerokozakresowe zrodto

napiecia)

Numery zaciskéw | Napiecie na zaciskach Zakres czestotliwosci
DC24V +25% -

1(L+/L), 2 (L-/N) |AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz
AC100...240V | -15..+10% | 50/60 Hz, +4 Hz

Obwody sygnatowe: wersja 0-20 mA/4-20 mA HART z modutem dodatkowych wyjs¢ i wejs¢

Pozycja kodu zam. Numery zaciskow
"Wyjscie; wejscie:" . . .. e
Wryjscie 1 Wyjscie 2 Wyjscie 3 Wejscie
26 (+) 27 (-) 24 (+) 25 (-) 22 (+) 23 (-) 20 (+) 21 (-)
OpcjaH = 4-20 mA HART Wyjscie impulsowe/ Wyjscie statusu -
(aktywne) czestotliwosciowe (pasywne)
= 0-20 mA (pasywne)
(aktywne)
Opcjal = 4-20 mA HART Wyjscie binarne Wyjscie binarne Wejscie statusu
(aktywne) (pasywne) (pasywne)
= 0-20mA
(aktywne)
Opcja] s 4-20 mA HART Przypisane na state Wyjscie binarne Wejscie statusu
(aktywne) Wryjscie impulsowe (pasywne)
s 0-20mA konfigurowalne
(aktywne) (pasywne)
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Przetwornik: wersja PROFIBUS DP

Czujnik przeptywu moze by¢ dostarczony z zaciskami podtgczeniowymi.

Dostepne wersje podiaczenia

Mozliwe opcje dla pozycji kodu zaméwieniowego

Wyjscia Zasila- "Podiaczenie elektryczne"
nie
Zaciski Zaciski Opcja A: dtawik M20x1

Opcja B: gwint M20x1
Opcja C: gwint G %"
Opcja D: gwint NPT %"

Napiecie zasilania

Kod zaméwieniowy

Numery zaciskéw | Napiecie na zaciskach

Zakres czestotliwosci

napiecia)

Zasilanie
, DC 24V +25% -
Opcja L
(szerokozakresowe Zrodio 1 (L+/L), 2 (L-/N) | AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz

AC100...240V | -15..410% | 50/60 Hz, +4 Hz

Obwdd sygnatowy PROFIBUS DP

Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie:" | Numery zaciskow
26 (RxD/TxD-P) 27 (RxD/TxD-N)
Opcja L B A

Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie":
Opcja L: PROFIBUS DP, do zastosowan w strefie niezagrozonej wybuchem i Strefie 2/Div. 2

Przetwornik: wersja Modbus RS485

Czujnik przeptywu moze by¢ dostarczony z zaciskami podtgczeniowymi.

Dostepne wersje podtaczenia

Mozliwe opcje dla pozycji kodu zamoéwieniowego

Wyjscia Z‘asila- "Podigczenie elektryczne"
nie
Zaciski Zaciski Opcja A: dtawik M20x1

Opcja B: gwint M20x1
Opcja C: gwint G ¥2"
Opcja D: gwint NPT %"

Napiecie zasilania

Kod zamoéwieniowy

Numery zaciskéw | Napiecie na zaciskach

Zakres czestotliwosci

napiecia)

Zasilanie
) DC24V +25% -
Opcja L
(szerokozakresowe zrodto 1 (L+/L), 2 (L-/N) | AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz

AC100...240V | -15..+10% | 50/60 Hz, +4 Hz

Obwdd sygnatowy Modbus RS485

Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie:" | Numery zaciskow
26 (+) 27 (-)
Opcja M B A

Endress+Hauser
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Przetwornik: wersja EtherNet/IP

Czujnik przeplywu moze by¢ dostarczony z zaciskami podtaczeniowymi lub z wtykiem.

Dostepne wersje podiaczenia
. Mozliwe opcje dla pozycji kodu zaméwieniowego
Wryjsécia Ze.nsﬂa- "Pod}aczenie elektryczne"
nie
Zaciski Zaciski = Opcja A: dtawik M20x1
= Opcja B: gwint M20x1
= Opcja C: gwint G ¥2"
= Opcja D: gwint NPT 2"
Wtyk Zaciski = Opcja L: Wtyk M12x1 + gwint NPT %"
= Opcja N: Wtyk M12x1 + dtawik M20
= Opcja P: Wtyk M12x1 + gwint G 2"
= Opcja U: Wtyk M12x1 + gwint M20
Napiecie zasilania
Kod zaméwieniowy Numery zaciskow | Napiecie na zaciskach Zakres czestotliwosci
Zasilanie
. DC24V +25% -
OpcjaL
(szerokozakresowe zrddio 1(L+/L),2 (L-/N) |AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz
napiecia)
AC100...240V | -15..+410% | 50/60 Hz, +4 Hz

Obwdd sygnatowy EtherNet/IP

Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie

Podlaczenie poprzez

OpcjaN Ztacze EtherNet/IP
Wersja rozdzielna
© © 1 2
s > D) T
a
A Ama 3 % o
le[5]7]8]4]37]36 42[41
T bl 8
> d C>—|—@—I—<
[ N I E— —
M1 — — I
by b |
n.c n.c ne @
— |
|| 5|7 | 4 (37 42141
s & magw
G

A0032059

2 Przyporzqdkowanie zaciskéw dla wersji rozdzielnej

Obudowa nascienna przetwornika

Przewdd elektrody

A
B Obudowa przedziatu podtgczeniowego czujnika
1
2

Przewdd zasilajqcy cewki

n.c. Nie podtgczony, zaizolowany ekran przewodu

Numery zaciskow i kolory zyt: 6/5 = brqzowy, 7/8 = bialy, 4 = zielony, 36/37 = z6tty
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Przyporzadkowanie stykéw:

ztgcza wtykowe na
urzadzeniu

ﬂ Informacje dotyczace kodéw zamoéwieniowych dla wersji z wtykiem M12x1, patrz kolumna
"Mozliwe opcje dla pozycji kodu zam. Podtgczenie elektryczne™

Wersja EtherNet/IP > B 24

Wersja EtherNet/IP

Wtyk obwodu zasilania (od strony urzqdzenia)

2 Nr

oy, [

A

0032047 4

Funkcja Oznaczenie | Wtyk meski/zenski
styk
Tx D Wtyk zenski
Rx
3 Tx
Rx

E‘ Zalecany wtyk:

= Prod. Binder, seria 763, nr kat. 99 3729 810 04
= Phoenix Contact, na kat. 1543223 SACC-M12MSD-4Q
= W przypadku uzycia przyrzadu w strefie zagrozenia wybuchem nalezy zastosowac wtyk posiadajacy

odpowiednie dopuszczenie.

Napiecie zasilania

Przetwornik

Pozycja kodu zam. "Zasilanie"

Napiecie na zaciskach

Zakres czestotliwosci

DC24V +25% -
Opcja L AC24V +25% 50/60 Hz, +4 Hz
AC100...240V -15..+10% 50/60 Hz, +4 Hz
Pobér mocy Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie" Maks. pob6r mocy
Qpcja H: 4-20mA HART, wyjscie imp./czest./wyjscie 30 VA/8 W
binarne
Qpcja I: 4-ZQ,IT?A HART, 2x imp./czest./wyjscie 30 VA/8 W
binarne; wejscie statusu
Opg:a-]: Z%—ZOmA HART, wyjscie imp./wyj$cie binarne; 30 VA/8 W
wejscie binarne
Opcja L: PROFIBUS DP 30 VA/8W
Opcja M: Modbus RS485 30 VA/8W
Opcja N: EtherNet/IP 30 VA/8W
Pobor pradu Przetwornik
Pozycja kodu zam. "Zasilanie" Maksymalny Maksymalny
Pobér pradu pobor pradu podczas
wiaczenia zasilania
OpcjaL: AC100 ... 240V 145 mA 25 A (< 5 ms)
OpcjaL: AC/DC 24V 350 mA 27 A (<5 ms)

Zanik napiecia zasilajacego

= Licznik zapamietuje ostatnig warto$¢ mierzona.
= Parametry konfiguracyjne sg zapisywane w module pamieci HistoROM DAT (modut wtykowy).
= Wiadomosci o btedach (tgcznie z wartoscig licznika godzin pracy) zostajg zachowane.

Endress+Hauser

25




Proline Promag W 400

Podlaczenie elektryczne

Podlaczenie przetwornika pomiarowego

A B
ﬁﬁ—ﬁ f_ufﬁ\]

Ne————e—o|

A0032041

3

A Wersja kompaktowa
B

1

2

3

Podlqczenie przewoddw zasilajgcych i sygnatowych

Wersja rozdzielna, obudowa nascienna
Wprowadzenie przewoddéw zasilajgcych
Wprowadzenie przewoddéw sygnatowych
Wprowadzenie przewodéw sygnatowych

Podlaczenie wersji rozdzielnej

Przewdéd podtgczeniowy

A0032042

Podtgczenie przewodu elektrody i przewodu zasilajgcego cewki

Obudowa przedziatu podiqczeniowego czujnika
Przewdd elektrody

4
A Obudowa nascienna przetwornika
B
1
2 Przewdd zasilajqcy cewki

= Przewody powinny by¢ trwale umocowane lub utozone w zbrojonych kanatach kablowych.
Ruchy przewodéw moga wptywac na sygnat pomiarowy, szczegdlnie przy pomiarze przeptywu

cieczy o niskiej przewodnosci elektrycznej.
= Przewody nalezy prowadzi¢ z dala od zrédet silnych zaktdcen elektromagnetycznych (maszyn

elektrycznych, elementéw przetgczajacych).
= Nalezy zapewni¢ wyréwnanie potencjatéw pomiedzy czujnikiem przeptywu a przetwornikiem

pomiarowym .
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Przyklady podtaczen

Wyjscie prqdowe 4...20 mA HART

4 5
AD029055
5 Przyktad podigczenia dla wersji z aktywnym wyjsciem prqgdowym 4...20 mA HART
1  System sterowania (np. sterownik programowalny)
2 Ekran przewodu: dla spetnienia wymagar kompatybilnosci elektromagnetycznej, ekran przewodu nalezy
podiaczyc do uziemienia na obu koricach. Uzy¢ przewoddéw o odpowiednich parametrach > B 33
3 Podlgczenie przyrzqdéw HART > B 121
4 Rezystor komunikacyjny HART (> 250 Q): zachowa¢ maks. obcigzenie > B 14
5 Wskaznik analogowy: zachowaé maks. obcigzenie > B 14
6  Przetwornik
.
= 5
A0028762
6 Przyktad podtqgczenia dla wersji z pasywnym wyjsciem prqgdowym 4...20 mA HART
1  System sterowania (np. sterownik programowalny)
2 Zasilanie
3 Ekran przewodu: dla spetnienia wymagari kompatybilnosci elektromagnetycznej, ekran przewodu nalezy
podtaczy¢ do uziemienia na obu koricach. Uzy¢ przewodow o odpowiednich parametrach > B 33
4 Wskaznik analogowy: zachowaé maks. obcigzenie > B 14
5 Przetwornik

Wyjscie prqdowe 4-20 mA

0/4...20 mA

G 3

|7

1
2
3

A0017162

Przyktad podtqgczenia dla wersji z aktywnym wyjsciem prqgdowym 0-20 mA i aktywnym wyjsciem
prgdowym 4-20 mA
System sterowania (np. sterownik programowalny)

Wskaznik analogowy: zachowa¢ maks. obcigzenie
Przetwornik

Endress+Hauser
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Wyjscie impulsowe / czestotliwoSciowe

N\

+

+

Lo [
H
b2
1 o S¢3)

A0028761

&3]

8 Przyktad podtqczenia wyjscia impulsowego/ czestotliwosciowego (pasywnego)

System sterowania procesem z wejsciem impulsowym/ czestotliwosciowym (np. sterownik programowalny)
Zasilanie
Przetwornik: zachowa¢ maks. wartosci wejsciowe > B 14

w N =

Wyjscie dwustanowe

N
1 / —2
= —| |+
= +
= —3
=+ —
o~
A0028760
9 Przyktad podtqczenia wyjscia dwustanowego (pasywnego)
1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
2 Zasilanie
3 Przetwornik: zachowac maks. wartosci wejsciowe > B 14
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Wersja PROFIBUS DP

A0028765
10  Przyktad podigczenia dla wersji PROFIBUS, strefa bezpieczna i Strefa 2/Div. 2

1  System sterowania (np. sterownik programowalny)

2 Ekran przewodu: dla spetnienia wymagari kompatybilnosci elektromagnetycznej, ekran przewodu nalezy
podigczyc do uziemienia na obu koricach. Uzy¢ przewoddéw o odpowiednich parametrach

3 Przetwornik

ﬂ Gdy predkos$¢ transmisji > 1.5 MBit/s, nalezy zastosowa¢ wprowadzenia przewodu spetniajgce
wymagania EMC oraz ciggtos¢ ekranu kabla, ktory powinien by¢ dotgczony do zaciskow.

Wersja Modbus RS485
1 2 3
=E | oA,
=l ——B
=B \./ W/
| it
B f‘ f\fA -y
‘\ ," :‘B
[ ] 1

A0028765

11  Przyktad podiqczenia dla wersji z interfejsem Modbus RS485, strefa niezagrozona wybuchem i Strefa 2./
Div. 2

1 System sterowania (np. sterownik programowalny)

2 Ekran przewodu: dla spetnienia wymagari kompatybilnosci elektromagnetycznej, ekran przewodu nalezy
podtqczyc do uziemienia na obu koricach. Uzy¢ przewodéw o odpowiednich parametrach

3 Skrzynka rozdzielcza

4 Przetwornik

Endress+Hauser
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Wersja EtherNet/IP

A0028767

2 Przykiad podigczenia dla wersji EtherNet/IP

Przetqcznik Ethernet
Uzy¢ przewoddw o odpowiednich parametrach
Wtyk

1
1  System sterowania (np. sterownik programowalny)
2
3
4
5 Przetwornik

Wejscie statusu

4

|
) S

_‘ ’+

A0028764
13 Przykitad podigczenia wejscia statusu
1 System sterowania z wyjsciem statusu (np. sterownik programowalny)

2 Zasilanie
3 Przetwornik: zachowac maks. wartosci wejsciowe

Wyréwnanie potencjatow Wymagania

Dla uzyskania prawidtowych wynikéw pomiaréw nalezy uwzgledni¢ réwniez nastepujgce uwagi:
s Medium i czujnik powinny mie¢ identyczny potencjat elektryczny

s Wersja rozdzielna: medium i czujnik powinny miec¢ identyczny potencjat elektryczny

= Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych lokalnego systemu uziemienia

= Materiat i sposob uziemienia rurociggow

Przyktad podigczenia dla standardowych warunkéw pracy

Uziemiona rura metalowa (bez wewnetrznych wyktadzin)

A0016315

14 Wyréwnanie potencjatéw przez podigczenie uziemienia do rury pomiarowej
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Przyklad podlaczenia dla specjalnych warunkéw pracy

Metalowy, nieuziemiony rurociqg bez wewnetrznych wyktadzin

Metoda ta ma réwniez zastosowanie w przypadku, gdy:
= mierzone medium nie moze by¢ z powodéw technologicznych uziemione
= wystepuja znaczne prady wyréwnawcze

Przewod uziemiajacy Przew6d miedziany, min. 6 mm? (0,0093 in?)

i - h %1
d
DN <300 DN > 350

15  Wyréwnanie potencjatéw poprzez podigczenie obu kotnierzy rurociqgu do zacisku uziemiajgcego
przetwornika

Wskazoéwki montazowe:

= Potgczy¢ kotierze przeptywomierza i odpowiadajgce im kotnierze rurociggu do przewodu
uziemiajgcego.

= Do zacisku uziemienia nalezy podtgczy¢ przedziat podtaczeniowy przetwornika lub czujnika
pomiarowego. Montaz przewodu uziemiajgcego:

- Dla rurociggéw o $rednicy DN < 300 (12"): przewdd uziemiajacy przykreci¢ bezposrednio do

powierzchni komierza.

- Dla rurociggéw o $rednicy DN > 350 (14"): przewdd uziemiajgcy przykreci¢ do metalowego

uchwytu transportowego.

A0029338

W przypadku wersji rozdzielnejzacisk uziemienia znajduje sie na czujniku przeptywu a nie na

przetworniku.

ﬂ Zadany przewdd uziemiajacy mozna zaméwi¢ w Endress+Hauser: .- B 129.

Rurociqg z tworzywa sztucznego lub z wyktadzing z tworzywa sztucznego

Metoda ta ma réwniez zastosowanie w przypadku, gdy:
= mierzone medium nie moze by¢ z powodéw technologicznych uziemione
= wystepujg znaczne prady wyréwnawcze

Przewéd uziemiajacy Przewdd miedziany, min. 6 mm? (0,0093 in?)

&

16  Wyréwnanie potencjatéw realizowane jest za pomocq dodatkowych pierscieni uziemiajqgcych,
podtqczonych do zacisku uziemiajgcego przewodem uziemiajgcym

A0029339

Endress+Hauser

31



Proline Promag W 400

Wskazéwki montazowe:
Pierscienie uziemiajgce powinny by¢ podiaczone do zacisku uziemienia przewodem uziemiajgcym.

W przypadku wersji rozdzielnejzacisk uziemienia znajduje sie na czujniku przeptywu a nie na
przetworniku.

ﬂ Odpowiedni przewdd uziemiajacy i pierscienie uziemiajgce mozna zaméwié oddzielnie w
Endress+Hauser .-> & 129

Rurociqg z zabezpieczeniem katodowym

Ta metoda poditgczenia moze by¢ stosowana wtedy, gdy spelnione sg jednocze$nie oba nastepujace
warunki:

= Metalowy rurociag bez wyktadziny lub rurocigg z wyktadzing z materiatu przewodzacego

s QOchrona katodowa jest potgczona z systemem ochrony katodowej operatora sieci

Przewdd uziemiajgcy Przewod miedziany, min. 6 mm? (0,0093 in?)

AD030377

1 Polgczenie obu kotnierzy rurociggu przewodem uziemiajgcym
2 Instalacja kondensatora pomiedzy ekranem przewodéw sygnatowych a obudowq przetwornika pomiarowego
3 Podtqgczenie czujnika pomiarowego z odtqczonym uziemieniem do zasilania (transformator separujqcy)

Wskazéwki montazowe:
Miedzy kotnierzami czujnika a wspotpracujgcymi komierzami rurociggu musi by¢ zainstalowana
izolacja.

ﬂ W przypadku wersji rozdzielnejzacisk uziemienia znajduje sie na czujniku przeplywu a nie na
przetworniku.

ﬂ Zadany przewod uziemiajgcy mozna zamoéwi¢ w Endress+Hauser: .- B 129.

Zaciski

Przetwornik
= Przewod zasilajgcy: zaciski sprezynowe (wtykowe); mozliwe przekroje zyt:
0,5 ...2,5mm? (20 ... 14 AWG)
= Przewod sygnatowy: zaciski sprezynowe (wtykowe); mozliwe przekroje zyt:
0,5 ...2,5mm? (20 ... 14 AWG)
= Przewod elektrody: zaciski sprezynowe; mozliwe przekroje zyt: 0,5 ... 2,5 mm? (20 ... 14 AWG)
= Przewdd zasilajgcy cewki: zaciski sprezynowe; mozliwe przekroje zyk:
0,5 ...2,5mm? (20 ... 14 AWG)

Obudowa przedziatu podlaczeniowego czujnika
Zaciski sprezynowe: mozliwe przekroje zyt: 0,5 ... 2,5 mm? (20 ... 14 AWG)

Wprowadzenia przewodéw

Gwint wewnetrzny dla dtawikéw

= M20x 1.5

= Poprzez adapter:
- NPT %"
-G¥

Dlawik kablowy

s Przewody standardowe: dtawik M20 x 1.5, mozliwe $rednice zewnetrzne przewodu:
6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)

= Przewody wzmacniane: dtawik M20 x 1.5, mozliwe $rednice zewnetrzne przewodu:
®9,5...16 mm (0,37 ... 0,63 in)

ﬂ W przypadku uzycia dtawikow metalowych, uzy¢ metalowej ptytki uziemiajgcej.
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Parametry przewodoéw Dopuszczalny zakres temperatur
Minimalne wymagania: zakres temperatur dla przewodéw > temperatury otoczenia +20 K
Przewdd zasilajacy
Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczajacy.
Przewdd sygnatowy
Wyjscie prqdowe 0/4...20 mA
Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczajgcy.
Wyjscie prqdowe 4...20 mA HART
Zalecane sa przewody ekranowane. Przestrzegac zalecen dotyczacych lokalnego systemu uziemienia.
Wyjscie binarne
Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczajgcy.
Wejscie statusu
Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczajacy.
PROFIBUS DP
Norma IEC 61158 okresla dwa typy kabli (A i B) dla przewoddéw sieci obiektowej, ktére moga
obstugiwac kazdg predko$¢ transmisji. Zalecane sg kable typu A.
Typ kabla A
Impedancja 135 ... 165 Q dla czestotliwosci pomiarowej 3 ... 20 MHz
charakterystyczna
Pojemnos¢ kabla <30 pF/m
Przekréj zyt > 0,34 mm? (22 AWG)
Typ kabla Skretka
Rezystancja petli <110 Q/km
Tlumienie sygnatu Maks. 9 dB na catej dtugosci przekroju kabla
Ekran Ekran z oplotu miedzianego lub kombinacji folii i oplotu. Podtaczajac ekran kabla
do zacisku uziemiajgcego przestrzegac zalecen dotyczacych lokalnego systemu
uziemienia.
Modbus RS485
Norma EIA/TIA-485 okresla dwa typy kabli (A iB) dla przewodéw sieci obiektowej, ktére moga
obstugiwac kazda predkos¢ transmisji. Zalecane sg kable typu A.
Typ kabla A
Impedancja 135 ... 165 Q dla czestotliwosci pomiarowej 3 ... 20 MHz
charakterystyczna
Pojemnosé kabla <30 pF/m
Przekrdj zyt > 0,34 mm? (22 AWG)
Typ kabla Skretka
Rezystancja petli <110 Q/km
Thumienie sygnatu Maks. 9 dB na catej dtugosci przekroju kabla
Ekran Ekran z oplotu miedzianego lub kombinacji folii i oplotu. Podtgczajac ekran kabla
do zacisku uziemiajgcego przestrzegac zalecen dotyczacych lokalnego systemu
uziemienia.
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EtherNet/IP

Zgodnie z normg ANSI/TIA/EIA-568-B.2 w sieciach EtherNet/IP powinny by¢ uzywane kable
kategorii nie nizszej niz 5. Zalecane sg kable kategorii 5e i 6.

Informacje dotyczgce planowania i instalowania sieci EtherNet/IP, patrz instrukcja "EtherNet
Media Planning and Installation Manual. Publikacja ODVA

Przewd6d taczacy czujnik z przetwornikiem (wersja rozdzielna)

Przewdd elektrody

Przewod standardowy

3 x0,38 mm? (20 AWG) ze wspélnym, miedzianym ekranem
(®#~9,5 mm (0,37 in) oraz oddzielnie ekranowanymi zytami

Przewdd elektrody DPR 4 x0,38 mm? (20 AWG) ze wspolnym, miedzianym ekranem
(®~9,5 mm (0,37 in) oraz oddzielnie ekranowanymi zZytami
Rezystancja zyt <50 Q/km (0,015 Q/ft)

Pojemnos¢ zyta/ekran

<420 pF/m (128 pF/ft)

Temperatura pracy

-20..+80°C (-68 ... +176 °F)

Przewdd zasilajqcy cewki

uziemionym ekranie

Przewod standardowy 3 x0,75 mm? (18 AWG) ze wspdlnym, miedzianym ekranem (¢ ~9 mm (0,35 in))
Rezystancja zyt <37 Q/km (0,011 Q/ft)
Pojemnos¢ zyta/zyta przy | <120 pF/m (37 pF/ft)

Temperatura pracy

-20...+80°C (-68 ... +176 °F)

Napiecie prébne izolacji

< AC 1433 V (wartos¢ skuteczna) 50/60 Hz lub > DC 2026 V

zyt

A0029151

17 Przekroj kabla

Przewdd elektrody
Przewdd zasilajqcy cewki
Zyla

Izolacja zyty

Ekran zyty

Ostona zyty

Powtoka wzmacniajqca zyty
Ekran przewodu

Ostona zewnetrzna

NOOUVud LW =S Q

ﬂ Przewdd poditgczeniowy mozna zaméwi¢ oddzielnie w Endress+Hauser dla stopnia ochrony
IP68:
= Wstepnie zarobione przewody, podigczone fabrycznie do czujnika.
= Wstepnie zarobione przewody, ktére bedg podtgczone przez klienta w punkcie pomiarowym
(wraz z osprzetem do uszczelnienia przedziatu podtaczeniowego)
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Wzmocnione kable podigczeniowe

Wzmocnione kable podtgczeniowe w dodatkowym, wzmacniajgcym oplocie metalowym powinny by¢

uzywane:

= (Gdy kabel jest uktadany bezposrednio w ziemi

= Jesli wystepuje ryzyko uszkodzenia przez gryzonie

= Gdy stopien ochrony przyrzadu jest nizszy niz IP68

ﬂ Wzmocnione kable podtgczeniowe, w dodatkowym oplocie metalowym mozna zaméwié w
Endress+Hauser .

Praca w obszarze silnych zaktocen elektrycznych

Uktad pomiarowy spetnia ogélne wymagania bezpieczenstwa oraz wymagania w zakresie
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) .> B 127> B 44

Uziemienie realizowane jest za pomocg zaciskow znajdujacych sie wewnatrz przedziatu
podiaczeniowego przetwornika. Dtugo$é odizolowanej czesci ekranu przewodu powinna by¢ jak
najmniejsza.

Cechy metrologiczne

Warunki odniesienia

» Granice btedu zgodne z PN-EN 29104, w przysztosci PN-EN ISO 20456

= Woda, typowo +15 ... +45°C (+59 ... +113 °F); 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)

» Dane zgodnie z protokotem kalibracji

= Doktadnosc¢ okreslona w stanowisku wzorcowania akredytowanym zgodnie z PN-EN ISO 17025

Maksymalny btad pomiaru

Granice bledu w warunkach odniesienia

w.w. = warto$¢ wskazywana

Przeplyw objetosciowy
= +0,5 % w.w. £ 1 mm/s (0,04 in/s)
= Opgja: £0,2 % w.w. £ 2 mm/s (0,08 in/s)

ﬂ W granicach zakresu pomiarowego wahania napiecia zasilajgcego nie majg wptywu na
doktadno$¢ pomiaru.

[%]
2.5
2.0
0.5 %
1.5
0.2 %

1.0
T S A e B
0

0 1 2 4 6 8 10 [m/s|

v
0 5 10 15 20 25 30 32 |[ft/s]

A0032069

18  Maksymalny btqd pomiaruw % w.w.
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(%]
2.5
2.0
0.5 %
1.5
0.2 %
1.0
0.5
0
0 [m/s]
\ \ \ Vv
0 Vos Vo2 Vinax [ft/s]
A0017051
19  Plaska charakterystyka btedu; btgd w % w.w.
Ptaska charakterystyka btedu; przeptyw min. dla doktadnosci 0,5 %
Srednica nominalna Vo5 Vinax
[mm] [in] [m/s] [ft/s] [m/s] [ft/s]
25..600Y 1..24 0,5 1,64 10 32
50...300% 2..12 0,25 0,82 5 16

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "dtugos¢ zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400O, DN450-2000
1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1.3"

2) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C "dlugosé zabudowy: krotka wg ISO/DVGW do DN30O, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Ptaska charakterystyka btedu; przeptyw min. dla doktadnosci 0,2 %

Srednica nominalna Vo Vinax
[mm] [in] [m/s] [ft/s] [m/s] [ft/s]
25...600 Y 1..24 1,5 4,92 10 32
50...300% 2..12 0,6 1,97 4 13

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja", opcja A "Dtugosé¢ zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400O, DN450-2000
1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukeja', opcja B "'Diugosé zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1.3"

2) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja", opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: kréotka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Przewodnos¢ elektryczna
Maks. btedu pomiaru nie podaje sie.

Doktadnosé wyjsé

Doktadnos¢ bazowg wyjs¢ analogowych podano nizej.

Wyjscie pragdowe

Dokladnosé Maks. £5 pA

Wyjscie impulsowe / czestotliwosciowe

w.w. = warto$¢ wskazywana

Dokladnosé Maks. 50 ppm w.w. (w catym zakresie temperatur otoczenia)
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Powtarzalnos¢ w.w. = wartos$¢ wskazywana
Przeplyw objetosciowy
maks. +0,1 % w.w. £ 0,5 mm/s (0,02 in/s)
Przewodnos¢ elektryczna
Maks. £5 % w.w.
Wplyw temperatury Wyjscie pradowe
otoczenia

w.w. = warto$¢ wskazywana

Wspétczynnik Maks. £0.005 % w.w./°C
temperaturowy

Wyjscie impulsowe / czestotliwosciowe

Wspétczynnik Brak dodatkowego wptywu. Uwzgledniony w podanej doktadnosci.
temperaturowy

Warunki pracy: montaz

Przyrzad nie wymaga zadnych konstrukcji wsporczych itp. Sity zewnetrzne sa catkowicie pochtaniane
przez elementy konstrukcyjne przeptywomierza.

Miejsce montazu

A0029343

Najlepszym miejscem montazu jest pionowo wznoszacy sie odcinek rury. Oprocz tego nalezy
zapewni¢ odpowiednig odlegtos$¢ od najblizszego kolana: h > 2 x DN

Niekonieczne dla wersji: pozycja kodu zam. "Konstrukcja", opcja C dtugosé zabudowy: krotka wg
ISO/DVGW do DN300, nie wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem,
przewezona rura pom."

1 1

A

&3

i
¥

A0033017

20  Montaz czujnika za zaworem regulacyjnym jest niezalecane

1 Zawor requlacyjny

Montaz na pionowo opadajacych odcinkach rurociagéw

W przypadku pionowych odcinkéw rurociagéw o dtugoscih > 5 m (16,4 ft), za przeptywomierzem
nalezy zainstalowac syfon lub zawor odpowietrzajgcy. Ma to na celu unikniecie powstawania
podci$nienia mogacego uszkodzi¢ rure pomiarowg. Zapobiega to takze pracy na sucho.

Endress+Hauser
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f

A0028981
21  Montaz na pionowo opadajgcym odcinku rurociggu

1 Zawor odpowietrzajgcy
2 Syfon
h  Dtugos¢ pionowo opadajgcego odcinka rurociggu

Montaz w rurociagu wypelnionym czesciowo

Rurociggi wypeione cze$ciowo wymagajg montazu czujnika w syfonie.

==p
o
7/(L$

N
2%

A0029257

Czujniki o duzej masie DN 2 350 (14")

A0016276

Kierunek strzatki na tabliczce znamionowej przetwornika powinien by¢ zgodny z kierunkiem

Pozycja pracy
przeptywu medium w rurociggu.
Pozycja pracy Zalecana pozycja
pracy
A Pozycja pionowa M¥
Il
A0015591
B Pozycja pozioma, przetwornik nad R
rurociggiem
A0015589
Endress+Hauser
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Pozycja pracy Zalecana pozycja
pracy
C Pozycja pozioma, przetwornik pod wm? ?

rurociggiem

A0015590

D Pozycja pozioma, przetwornik z boku EM]

A0015592

1) W przypadku aplikacji niskotemperaturowych temperatura otoczenia moze sie dodatkowo obnizy¢. Ta
pozycja jest zalecana aby utrzymac¢ minimalng temperature otoczenia przetwornika.

2) W przypadku aplikacji wysokotemperaturowych moze wzrosna¢ temperatura otoczenia. Ta pozycja jest
zalecana aby nie dopusci¢ do przekroczenia maks. temperatury otoczenia przetwornika.

3) Aby nie dopusci¢ do przegrzania modutu elektroniki w razie gwattownego wzrostu temperatury (np. w
procesach czyszczenia CIP lub SIP), zalecane jest instalowanie przeptywomierza przetwornikiem do dotu
(pod rurociggiem).

Pozycja pozioma

A0029344

1 Elektroda DPR do detekcji czesciowego wypetnienia rurociggu
Elektrody pomiarowe (pomiar predkosci przeptywu)
3 Elektroda odniesienia (wyréwnanie potencjatéw)

o

ﬂ = Przy montazu przeptywomierza na poziomym odcinku rurociagu, o$ elektrod pomiarowych
powinna leze¢ w plaszczyznie poziomej. Zapobiega to krotkotrwatemu izolowaniu elektrod
przez pecherze powietrza zawarte w przeptywajgcej cieczy.

= W przypadku montazu przeptywomierza na poziomym odcinku rurociggu, oraz stosowaniu
detekcji czesciowego wypetnienia rurocigqu, przyrzad nalezy zamontowac tak, aby elektroda
DPR znajdowata sie w gornej czesci rurociagu (przetwornik przeptywomierza nad
rurociggiem). W takiej pozycji funkcja DPR dziata prawidtowo.

Prostoliniowe odcinki
dolotowe i wylotowe

Czujnik pomiarowy nalezy montowa¢ w miare mozliwosci przed elementami armatury wywotujacymi
zaburzenia przeptywu (zawory, kolana, tréjniki).

Doktadnos$¢ pomiarowg mozna zachowacé dzieki zachowaniu nastepujacych dtugosci prostych
odcinkéw dolotowych i wylotowych:

>5 xDN >2 xDN

X
2[1 =

=
=

A0028997

22 Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A "dtugos¢ zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400, DN450-2000
1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "dtugosc zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1.3"

Endress+Hauser
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>0 xDN

g

=
=

A0032859

23 Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Dla zachowania dopuszczalnych odchytek w pomiarach rozliczeniowych, oprécz wskazéwek
podanych na powyzszym rysunku nie obowigzujg Zadne dodatkowe wymagania.

Armatura podtaczeniowa

Czujnik moze by¢ montowany w rurociggu o wiekszej $rednicy przy uzyciu odpowiedniej armatury
redukeyjnej (dyfuzory i konfuzory) zgodnej z PN-EN 545. W przypadku cieczy o matej predkosci
przeptywu wywotany tym wzrost predkosci przeptywu zwieksza doktadnos$¢ pomiaru.

Ponizszy nomogram pozwala oszacowac spadek ci$nienia wynikajacy z zastosowania redukcji

$rednicy.

s Wyznaczy¢ stosunek srednic d/D.

s Odczyta¢ z nomogramu wielkos¢ spadku cisnienia w zaleznosci od predkosci cieczy za
przeptywomierzem i stosunku $rednic d/D.

ﬂ Nomogram odnosi sie do cieczy o lepkosci zblizonej do lepkosci wody.

100 [mbar]
8m/s
7 m/s
6 m/s
5m/s \\
4m/s \ \\\
3 m/s NS \\ \\ 10
\\\
AN
max. 8 2 m/s \\}
dy D
Y 'y N
1m/s \\ 1
AN
N\
\\\
05 06 07 08 09 d/D

A0029002

Dhugosé przewodéw
podiaczeniowych

W celu zapewnienia wysokiej doktadnosci pomiaréw dla wersji rozdzielnej,

nalezy zachowa¢ maks. dopuszczalng dtugos¢ przewodow L,,,. Dtugo$é ta zalezy od przewodnosci
medium.

Dla wszystkich cieczy: 5 pS/cm
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[pS/cm]
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A0016539
24 Dopuszczalna diugoscé przewodow dla wersji rozdzielnej
Obszar kolorowy =zakres wymaganej przewodnosci
Lnax=dtugosé przewodow pomiedzy przetwornikiem a czujnikiem w [m] ([ft])
[uS/cm] =przewodnos¢ medium

Montaz obudowy nasciennej

Montaz do Sciany

17 (0.67) - -

14 (055) |
- 5.8 (0.23) w 777777 —

A -

210.5 (8.29)

} 149 (5.85) \

A0020523

25 Jednostka: mm (in)

Endress+Hauser
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Montaz na rurze lub stojaku

2 20...70
(2 0.79...2.75)

A0029051

26  Jednostka: mm (in)

Specjalne zalecenia
montazowe

Ostona wskaznika

Dla zapewnienia mozliwo$ci otwierania ostony wskaznika, nalezy utrzymac¢ minimalny odstep od
gory wynoszacy 350 mm (13,8 in)

Ciagta praca pod woda

Do ciggtej pracy pod wodg na gtebokosci < 3 m (10 ft) lub w szczegélnych przypadkach do pracy
przez maks. 48 godzin na gtebokosci < 10 m (30 ft)dostepna jest wersja rozdzielna, catkowicie
spawana, o stopniu ochrony IP68 (opcja). Przyrzad spetnia wymagania dla kategorii korozyjnosci C5-
M oraz Im1/Im2/Im3. Wersja catkowicie spawana wraz z systemem uszczelniet przedziatu
podigczeniowego zapewnia, Ze wilgoé nie przedostanie sie do wnetrza przyrzadu.

v Y

A0029320

27 Jednostka: m (ft)
ﬂ Wymiana dtawika kablowego w obudowie przedziatu podtgczeniowego

Instalacja pod ziemig

Do aplikacji, kiedy przeptywomierz jest zakopany bezposrednio w ziemi dostepna jest wersja o
stopniu ochrony IP68 (opcja). Przeptywomierz spetnia wymagania ochrony antykorozyjnej dla
kategorii korozyjnosci Im1/1m2/Im3 wg normy PN-EN ISO 12944. Moze by¢ zakopywany
bezposrednio w ziemi bez koniecznosci stosowania dodatkowych srodkéw ochrony. Przeptywomierz
nalezy instalowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami montazowymi (np. PN-EN 1610).
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{ S
A0029321
Warunki pracy: sSrodowisko
Temperatura otoczenia Przetwornik -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Wskaznik -20...+60 °C (=4 ... +140 °F), w temperaturach przekraczajgcych

dopuszczalne wartosci czytelno$¢ wskazan na wyswietlaczu przyrzadu
moze by¢ obnizona.

Czujnik przeptywu = Materiat przytgcza technologicznego: stal konstrukcyjna:
-10..+60°C (+14 ... +140°°F)

= Materiat przytgcza technologicznego: stal k.o.:
=40 ... +60 °C (-40 ... +140°°F)

W przypadku wysokich temperatur zaréwno otoczenia jak i cieczy,
przetwornik nalezy montowac¢ w innym miejscu niz czujnik przeptywu
(stosowac wersje rozdzielna).

Wyktadzina Przyrzad nie moze pracowac w temperaturach przekraczajacych
dopuszczalne wartosci dla wyktadziny .

W przypadku montazu przetwornika na otwartej przestrzeni:

= Nalezy unika¢ montazu wystawiajgcego przetwornik na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

® Przetwornik nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Uwaga ta
odnosi sie szczegolnie do cieplych stref klimatycznych.

s Unika¢ narazenia przyrzadu na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

= W przypadku wersji przeznaczonej do pracy w niskich temperaturach, izolacje termiczng nalezy
zamontowac takze na gtowicy przetwornika.

s Chronié wskaznik przed uderzeniami.

» Chronié¢ wskaznik przed porysowaniem piaskiem w przypadku montazu na obszarze pustynnym.

ﬂ Ostone wskaznika mozna zamoéwi¢ w Endress+Hauser : > B 129

Tabele temperatur

Podczas eksploatacji przyrzadu w strefach zagrozonych wybuchem nalezy przestrzegac
zalezno$ci miedzy dopuszczalng temperaturg otoczenia a temperaturg medium.

Szczegotowe informacje dotyczace tabel temperatur, patrz oddzielny dokument Instrukcje dot.
bezpieczenstwa Ex (XA) dla danego przyrzadu.

Temperatura sktadowania

Dopuszczalny zakres temperatur sktadowania przyrzadu jest zgodny z zakresem temperatur
otoczenia podanym dla przetwornika pomiarowego i czujnika.> B 43

= Podczas sktadowania przyrzad powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nagrzania powierzchni.

= Wybraé miejsce sktadowania tak, aby nie wystepowata mozliwo$¢ penetracji wilgoci do wnetrza
przyrzadu. Pozwoli to zapobiec rozwojowi mikroorganizméw (grzybéw i bakterii) mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine

= Nie nalezy usuwac elementéw zabezpieczajgcych przytacza procesowe, az do momentu
bezposrednio poprzedzajgcego montaz.

Endress+Hauser
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Warunki atmosferyczne

State oddziatywanie mieszaniny pary z powietrzem na obudowe z tworzywa moze spowodowac jej
uszkodzenie.

ﬂ W razie zapytan, nalezy skontaktowac sie z oddziatem Endress+Hauser.

Stopien ochrony

Przetwornik
s Standardowo: obudowa - IP66/67, typ 4X
= Przy otwartej obudowie: IP20, typ 1

Czujnik przeptywu
= Standardowo: obudowa - [P66/67, typ 4X
= Opcje dla wersji rozdzielnej:
- IP66/67, Typ 4X; konstrukcja spawana, pokrywana lakierem ochronnym, spetnia wymogi C5-M
wg PN-EN ISO 12944. Do pracy w atmosferze korozyjne;j.
- P68, Typ 6P; konstrukcja spawana, pokrywana lakierem ochronnym, spelnia wymogi C5-M wg
PN-EN ISO 12944. Do ciagtej pracy pod woda < 3 m (10 ft) lub przez 48 godzin na gtebokosci <
10 m (30 ft).
- Obudowa IP68, Typ 6P; konstrukcja spawana, pokrywana lakierem ochronnym, spetia wymogi
Im1/Im2Im3 wg EN ISO 12944. Do ciagtej pracy w wodzie stonej < 3 m (10 ft) lub przez 48
godzin na gtebokosci < 10 m (30 ft), badz do zakopania bezposrednio w ziemi.

Odpornosc na wibracje

Wersja kompaktowa
= Wibracje sinusoidalne wg PN-EN 60068-2-6
- Czestotliwosc¢ 2 ... 8,4 Hz, amplituda skoku 3,5 mm
- Czestotliwo$¢ 8,4 ... 2000 Hz, amplituda skoku 1 g
= Wibracje losowe (test Fh), wg PN-EN 60068-2-64
- 10 ... 200 Hz, 0,003 g%/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,001 g%/Hz
- Maks. poziom drgan: 1,54 g (warto$¢ skuteczna)

Wersja rozdzielna
= Wibracje sinusoidalne wg PN-EN 60068-2-6
- Czestotliwosc¢ 2 ... 8,4 Hz, amplituda skoku 7,5 mm
- Czestotliwosc¢ 8,4 ... 2000 Hz, amplituda skoku 2 g
= Wibracje losowe (test Fh), wg PN-EN 60068-2-64
- 10...200 Hz, 0,01 g2/Hz
- 200 ... 2000 Hz, 0,003 g/Hz
- Maks. poziom drgan: 1,54 g (wartosc¢ skuteczna)

Odpornos¢ na udary

Udary poétsinusoidalne wg PN-EN 60068-2-27
6 ms50g

Odpornos¢ na udary

Udary spowodowane nieostroznym obchodzeniem sie z wyrobami, wg PN-EN 60068-2-31

Obcigzenia mechaniczne

s Obudowa przetwornika powinna by¢ zabezpieczona przed obcigzeniami mechanicznymi
spowodowanymi wstrzagsem, uderzeniem.Czasami zalecane jest zastosowanie przyrzadu w wersji
rozdzielnej.

s Zabronione jest stawanie na obudowie przetwornika.

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna (EMC)

s Zgodnie z I[EC/EN 61326 i zaleceniami NAMUR NE 21

s Urzadzenie spetnia wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci emisji w Srodowisku
przemystowym wg PN-EN 55011 (klasa A)

s Wersja PROFIBUS DP: Urzadzenie spetnia wymagania dotyczace dopuszczalnych warto$ci emisji w
srodowisku przemystowym wg PN-EN 50170-2, PN-EN 61784

ﬂ Dla przyrzadéw w wersji PROFIBUS DP: gdy predkos¢ transmisji > 1.5 MBit/s, nalezy
zastosowac wprowadzenia przewodu spetniajgce wymagania EMC oraz ciggtos¢ ekranu kabla,
ktory powinien by¢ podiaczony do zaciskow uziemienia.

Dodatkowe informacje, patrz Deklaracja zgodnosci.
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Warunki pracy: proces

Temperatura medium

= 0...+80°C (+32 ... +176 °F) dla twardej gumy, DN 50...2000 (2...78")
® -20...+50°C (=4 ... +122 °F) dla poliuretanu, DN 25...1200 (1...48")

Przy wigczonym trybie pomiaréw rozliczeniowych dopuszczalna temperatura cieczy wynosi
0..+50°C (+32 ... +122 °F).

Przewodnos¢

Wszystkie ciecze: > 5 uS/cm. Dla mediéw o bardzo niskiej przewodnosci niezbedna jest wyzsza
warto$¢ ttumienia filtra.

ﬂ Uwaga: w przypadku wersji rozdzielnej na minimalng przewodnos$é ma réwniez wplyw dtugosé
przewod6w pomiedzy czujnikiem a przetwornikiem .»> B 40

Zalezno$¢ ci$nienie-

Ponizsze diagramy ci$nienie-temperatura majg zastosowanie do wszystkich elementéw czujnika a

temperatura nie tylko do przylacza technologicznego.
Przylacze technologiczne: kolnierz stalty wg EN 1092-1 (DIN 2501)
Ipsi] [bar]
6007 49 —_
1 PN 40 <
5004 35 1
4 30 T — .
400+
1 25 o —
3001 50 PN25 — .
1, .
2004 1° PN16 — ]
{10 REGEEEE
1004 PN10 ]
. PN 6
04 0 L
-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 |[C]
T T | T T T T { T T T T | T T T T ‘ T T T
-40 0 100 200 300 360 [°F|
28  Materiat przytgcza technologicznego: stal k.o. 1.4404/1.4571/F316L; stal konstrukcyjna A105/
FE410WB/P250GH/S235]RG2/S235]R+N
Przylacze technologiczne: kotnierz staty wg ASME B16.5
[psi] [bar]
9007 60
800+
700 50
6007 40 | 7ea 300 —
500+ 30 —
400 —
300 20
200+ ——
j Klasa 15 ——
100 10 [
0l o .
-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [°C]
T T | T T T T | T T T T | T T T T I T T T
-40 0 100 200 300 360 [°F]
29  Materiat przytqcza technologicznego: stal k.o. F316L, odpowiednik 1.4404
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900-,
800
700
600
500
400
300
200
100

O,

[psi] [bar]

60
50
40
30
20
10

0

Klasa 300

Klasa 150

-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [°C]

T T I T T
40 0

I
100

L
200

T I T T T
300 360 [°F]

30  Materiat przytqcza technologicznego: stal konstrukcyjna A105/A515(70)

Przytacze technologiczne: kotnierz staty wg AWWA C207

A0029393-PL

[psi] [bar]
160 11
1404 10
19
120i 8
0- 0

[T ]
[T 1]
Klasa D

-60 -40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [°C]

T T [ T T
40 0

I
100

-
200

T ‘ T T T

300 360 [°F]

® 31

Przytacze technologiczne: kotierz staly wg AS 2129

Materiat przytqcza technologicznego: stal konstrukcyjna A105/A181/P265GH/S275]R

A0029818-PL

400+

300+

200+

100+

0-

[psi] [bar]

30

20

10

Tabela E

-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [°C]

-40 0

100

L
200

300 360 [°F]

® 32

A0029398-PL

Materiat przytqcza technologicznego: stal konstrukcyjna A105/FE410WB/P235GH/P265GH/S235]RG2
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Przylacze technologiczne: konierz stalty wg AS 4087

[psi] [bar]
. 25
3001 20
| PN16
2001 1°
1 10
100i 5
0- O
-60 -40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [°C|
T T ‘ T T T T ‘ T T T T ‘ T T T T ‘ T T T
-40 0 100 200 300 360 [F]

A0029817-PL

33 Materiat przytqcza technologicznego: stal konstrukcyjna A105/P265GH/S275]R

Przyltacze technologiczne: konierz staty wg JIS B2220

[psi] [bar]
130
400+
3004 20
] 20K
200+
110
100 10K
04 0
-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [C|
T T [ T T T T [ T T T T [ T T T T ‘ T T T
40 0 100 200 300 360 [F

A0029397-PL

34  Materiat przylqcza technologicznego: stal k.o. F316L, odpowiednik 1.4404; stal konstrukcyjna A105/

A350LF2

Odpornos¢ na podci$nienie Wyktadzina: twarda guma

Wartosci graniczne ci$nienia absolutnego w [mbar] ([psi]) przy réznych
temperaturach cieczy:

+50 °C (+122 °F)

Srednica nominalna

[mm] [cale] +25°C (+77 °F) +80 °C (+176 °F)

50...2000 2..78 0 (0) 0 (0) 0(0)

Wyktadzina: poliuretan

Srednica nominalna Wartosci graniczne ci$nienia absolutnego w [mbar] ([psi]) przy r6znych

temperaturach cieczy:

[mm] [cale]

+25 °C (+77 °F)

+50 °C (+122 °F)

25...1200 1..48

0 (0)

0 (0)

Endress+Hauser
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Wartosci przeptywow

Srednica nominalna czujnika dobierana jest w zaleznosci od rednicy rurociggu oraz natezenia

przeptywu. Optymalna predko$¢ przeptywu cieczy: 2 ... 3 m/s (6,56 ... 9,84 ft/s). Ponadto predkosé

przeptywu (v) powinna by¢ dostosowana do wtasnosci fizycznych cieczy:

= v <2 m/s (6,56 ft/s): ciecze o dziataniu erozyjnym (kit garncarski, mleczko wapienne, szlam
kruszcowy, itp.)

= v>2 m/s (6,56 ft/s): ciecze osadotwdrcze (np. szlam $ciekowy)

ﬂ Niezbedne zwiekszenie predkosci przeptywu mozna uzyskac zmniejszajgc Srednice nominalng
czujnika przeptywu.

ﬂ W rozdziale 'Zakres pomiarowy" podano maksymalne zakresy pomiarowe czujnikéw > B 10

ﬂ Dla pomiar6w rozliczeniowych dopuszczalny zakres pomiarowy zalezy od dopuszczenia.

Spadek cisnienia

= Czujnik przeptywu o jednakowej $rednicy nominalnej jak rurociagg nie wprowadza zadnego spadku
ci$nienia.

= Spadek ci$nienia w przypadku stosowania armatury montazowej zgodnej z PN-EN 545 (dyfuzory,
konfuzory) > B 40

[psi] [mbar]

77 500 |

6| 450 D(l\zlio 1();11/3)5/ /
400

>7 350

ABEELLo”

_ 300 /
200

24 150 /

100 /

1 / 7

50 /
/
0 __é;éégi—”’

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 [m?/h]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [gal/min]|

A0032667-PL.
35  Spadek cisnienia dla czujnika DN 50...80 (2...3") dla wersji pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C

"Dtugosc zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga odcinkéw prostych przed i za
przeptywomierzem, przewezona rura pom."
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[psi]  [mbar]
137 900
121 800 DN250
11 DN125 DN150 / DN200 / (107
10 700 (5) © /1 ©

A i

91 600{DN100 /

81 .

@) | /

7] 500 /

. / / DN300

1 400 (12)_~

°] 300 / / // ol

4 / / / P

) / v

31 200 / —

1 100 / / —

4 f —

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 [m*/h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 [gal/min]

A0032668-PL

36  Spadek cisnienia dla czujnika DN 100...300 (4...12") dla wersji pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C
'Dlugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga odcinkéw prostych przed i za
przeplywomierzem, przewezona rura pom."

Ci$nienie w instalacji

T -

Nigdy nie nalezy instalowa¢ czujnika przeptywu po stronie ssawnej pompy, aby unikng¢ powstawania
podci$nienia mogacego uszkodzi¢ wyktadzine czujnika przeptywu.

O

A0028777

Czasami konieczne jest stosowanie ttumikéw pulsacji, szczegélnie wtedy, gdy przeptyw
wymuszany jest przez pompy ttokowe, membranowe lub perystaltyczne.

ﬂ = Informacja o odpornosci wykladziny na podci$nienie > B 47
= Informacje dotyczace odpornosci uktadu pomiarowego na wstrzasy
s Informacje dotyczace odpornosci uktadu pomiarowego na drgania

Drgania

AD029004

37 Sposéb montazu w przypadku silnych drgan (L > 10 m (33 ft))

W przypadku bardzo silnych drgan, rurocigg oraz czujnik przeptywu powinien by¢ podparty i
zamocowany.

Zalecany jest takze zastosowanie przyrzadu w wersji rozdzielnej.

ﬂ = Informacje dotyczace odpornosci uktadu pomiarowego na wstrzasy
s Informacje dotyczace odpornosci uktadu pomiarowego na drgania

Endress+Hauser
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Tryb pomiar6éw rozliczeniowych

Niniejsze urzadzenie pomiarowe jest testowane (opcja) zgodnie z wymaganiami OIML R49: 2006 i
posiada certyfikat badania typu WE, zgodnie z dyrektywa w sprawie urzadzen pomiarowych
2004/22/WE (MID), do pomiaru wody zimnej, pod warunkiem przeprowadzenia prawnej kontroli
metrologicznej ("pomiary rozliczeniowe") (Zatacznik MI-001).

Dopuszczalna temperatura medium w tych aplikacjach wynosi O ... +50 °C (+32 ... +122 °F).

Przeptywomierz posiada licznik na wskazniku lokalnym i wyjscia (opcja), ktore podlegajg prawne;
kontroli metrologicznej.

Przyrzady podlegajgce prawnej kontroli metrologicznej zliczajg przeptyw w obu kierunkach, tzn.
wszystkie wyjscia uwzgledniajg sktadowe przeptywu w kierunku dodatnim (w przod) i ujemnym (w

tyh).

Zwykle urzadzenie pomiarowe podlegajace prawnej kontroli metrologicznej jest zabezpieczone przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych za pomoca plomb na przetworniku lub czujniku. Plomby te moga
by¢ usuwane wytgcznie przez przedstawiciela kompetentnego organu odpowiedzialnego za prawng
kontrole metrologiczna.

ﬂ = Po dopuszczeniu do obrotu lub po zaplombowaniu urzadzenia, jego obstuga jest mozliwa
jedynie w ograniczonym zakresie.
= Szczegdtowe informacje dotyczace dopuszczenia krajowego jako licznika wody zimnej wg
OIML R49: 2006 mozna uzyska¢ w lokalnym oddziale Endress+Hauser.

Budowa mechaniczna

Wymiary w jednostkach SI

Wersja kompaktowa

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M "kompakt, poliweglan” lub opcja A: 'Kompakt, Aluminiowa, lak.
proszkowo"

T

el |

A0020352

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DNV A B C D E F G H J K?
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
32 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
40 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
50 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
50 Endress+Hauser
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DNV A B C D E F G H J K?
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
65 193 103 90 167 226 109 335 180 94 200
80 193 103 90 167 226 109 335 180 94 200
100 193 103 90 167 226 109 335 180 94 250
125 193 103 90 167 266 150 416 260 140 250
150 193 103 90 167 266 150 416 260 140 300
200 193 103 90 167 291 180 471 324 156 350
250 193 103 90 167 316 205 521 400 166 450
300 193 103 90 167 341 230 571 460 166 500

1) EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko srednice nominalne DN 80, 100 i 150...300.
2) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DNV A B C D E F G H J K?
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
65 193 103 90 167 201 84 285 120 94 200
80 193 103 90 167 226 109 335 180 94 200
100 193 103 90 167 226 109 335 180 94 250
125 193 103 90 167 226 109 335 180 94 250
150 193 103 90 167 226 109 335 180 94 300
200 193 103 90 167 266 150 416 260 140 350
250 193 103 90 167 266 150 416 260 140 450
300 193 103 90 167 291 180 471 324 156 500

1) EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko srednice nominalne DN 80, 100 i 150...300.
2) Dtugosc¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

A0017154
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DNV A B C D E F G H ] K?
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 193 103 90 167 432 282 714 564 276 550
375 193 103 90 167 458 308 766 616 276 600
400 193 103 90 167 458 308 766 616 276 600
450 193 103 90 167 483 333 816 666 292 650
500 193 103 90 167 508 359 867 717 292 650
600 193 103 90 167 560 410 970 821 402 780
700 193 103 90 167 662 512 1174 1024 589 910
750 193 103 90 167 662 512 1174 1024 626 975
800 193 103 90 167 683 534 1217 1067 647 1040
900 193 103 90 167 760 610 1370 1220 785 1170
1000 193 103 90 167 836 686 1522 1372 862 1300
1050 193 103 90 167 862 712 1574 1424 912 1365
1200 193 103 90 167 961 811 1772 1622 992 1560
1350 193 103 90 167 1062 912 1974 1824 1252 1755
1400 193 103 90 167 1137 987 2124 1974 1252 1820
1500 193 103 90 167 1161 1011 2172 2022 1392 1950
1600 193 103 90 167 1206 1056 2262 2112 1482 2080
1650 193 103 90 167 1243 1093 2336 2186 1482 2145
1800 193 103 90 167 1338 1188 2526 2376 1632 2340
2000 193 103 90 167 1388 1238 2626 2476 1732 2600
1) EN (DIN), AS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko $rednice nominalne DN 350, 400, 500 i 600.

2) Dtugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M "Kompakt, poliweglan”lub opcja A: 'Kompakt, Aluminiowa, lak.
proszkowo"; pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A "'Dtugosc zabudowy: krétka"

A0017153
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DN A B C D E H ]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 193 103 90 167 386 290 550
375 193 103 90 167 412 290 600
400 193 103 90 167 412 290 600
450 193 103 90 167 440 290 600
500 193 103 90 167 465 290 600
600 193 103 90 167 506 290 600
700 193 103 90 167 571 424 700
750 193 103 90 167 608 454 750
800 193 103 90 167 627 500 800
900 193 103 90 167 677 580 900
1000 193 103 90 167 727 660 1000
1050 193 103 90 167 763 755 1050
1200 193 103 90 167 841 828 1200
1350 193 103 90 167 953 1008 1350
1400 193 103 90 167 953 1008 1400
1500 193 103 90 167 1053 1147 1500
1600 193 103 90 167 1053 1147 1600
1650 193 103 90 167 1104 1284 1650
1800 193 103 90 167 1161 1379 1800
2000 193 103 90 167 1272 1569 2000

Wymiar F Wymiar G
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
350 631 638 702 653 648 490 505 520 533 525
375 - - - - 687 - - - - 550
400 682 694 760 710 702 540 565 580 597 580
450 737 747 823 757 760 595 615 640 635 640
500 787 800 926 814 817 645 670 715 699 705
600 883 896 1026 912 918 755 780 840 813 825
700 1001 1018 1145 1034 1026 860 895 910 927 910
750 - - - 1100 1106 - - - 984 995
800 1115 1135 1240 1157 1157 975 1015 1025 1060 1060
900 1215 1235 1240 1261 1265 1075 1115 1125 1168 1175
1000 1315 1342 1355 1372 1355 1175 1230 1255 1289 1255
1050 - - - 1436 - - - - 1346 -
1200 1544 1569 1584 1597 1586 1405 1455 1485 1511 1490
1350 - - - 1795 - - - - 1683 -
1400 1768 1791 1796 - - 1630 1675 1685 - -
1500 - - - 1980 - - - - 1854 -

Endress+Hauser
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Wymiar F Wymiar G
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1600 1968 2011 2019 - - 1830 1915 1930 - -
1650 - - - 2120 - - - - 2032 -
1800 2183 2218 2226 2259 - 2045 2115 2130 2197 -
2000 2404 2434 2444 2453 - 2265 2325 2345 2362 -

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja Q: "'Kompakt, poliweglan, pochylona" lub opcja R: 'Kompakt, alu
lak. proszkowo, pochylona"

el [ T9

T
T

T

AD020353

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DNV A B C D E F G H ] K?
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
32 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
40 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
50 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
65 199 119 80 167 273 109 382 180 94 200
80 199 119 80 167 273 109 382 180 94 200
100 199 119 80 167 273 109 382 180 94 250
125 199 119 80 167 313 150 463 260 140 250
150 199 119 80 167 313 150 463 260 140 300
200 199 119 80 167 338 180 518 324 156 350
250 199 119 80 167 363 205 568 400 166 450
300 199 119 80 167 388 230 618 460 166 500

1) EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko $rednice nominalne DN 80, 100 150...300.
2) Dhugo$¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie

wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DNV A B C D E F G H ] K?
[mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)]
50 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
65 199 119 80 167 248 84 332 120 94 200
80 199 119 80 167 273 109 382 180 94 200
100 199 119 80 167 273 109 382 180 94 250
125 199 119 80 167 273 109 382 180 94 250
150 199 119 80 167 273 109 382 180 94 300
200 199 119 80 167 313 150 463 260 140 350
250 199 119 80 167 313 150 463 260 140 450
300 199 119 80 167 338 180 518 324 156 500

1) EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko srednice nominalne DN 80, 100 i 150...300.
2) Dlugosc jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
gam—— D P
= b
E" hu
1] [1
O
B | B
i
23
= - |
- H - - K -
A0020396
DNV A B C D E F G H J K?
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
350 199 119 80 167 477 282 759 564 276 550
375 199 119 80 167 503 308 811 616 276 600
400 199 119 80 167 503 308 811 616 276 600
450 199 119 80 167 528 333 861 666 292 650
500 199 119 80 167 553 359 912 717 292 650
600 199 119 80 167 605 410 1015 821 402 780
700 199 119 80 167 707 512 1219 1024 589 910
750 199 119 80 167 707 512 1219 1024 626 975
800 199 119 80 167 728 534 1262 1067 647 1040
900 199 119 80 167 805 610 1415 1220 785 1170
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DNV A B C D E F G H ] K?

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1000 199 119 80 167 881 686 1567 1372 862 1300
1050 199 119 80 167 907 712 1619 1424 912 1365
1200 199 119 80 167 1006 811 1817 1622 992 1560
1350 199 119 80 167 1107 912 2019 1824 1252 1755
1400 199 119 80 167 1182 987 2169 1974 1252 1820
1500 199 119 80 167 1206 1011 2217 2022 1392 1950
1600 199 119 80 167 1251 1056 2307 2112 1482 2080
1650 199 119 80 167 1288 1093 2381 2186 1482 2145
1800 199 119 80 167 1383 1188 2571 2376 1632 2340
2000 199 119 80 167 1433 1238 2671 2476 1732 2600

1) EN (DIN), AS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko $rednice nominalne DN 350, 400, 500 i 600.
2) Dtugosé jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja Q "Kompakt, poliweglan, pochylona” lub opcja R: "'Kompakt,
Aluminiowa, lak. proszkowo, pochylona’; pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "Dtugosc zabudowy:

krétka"

gam—— D —

(]

— |

[] Ik 23}
&9
- H
- G - J -
A0020393
DN A B C D E H ]
[mm)] [mm] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)] [mm)]
350 199 119 80 167 431 290 550
375 199 119 80 167 457 290 600
400 199 119 80 167 457 290 600
450 199 119 80 167 485 290 600
500 199 119 80 167 510 290 600
600 199 119 80 167 551 290 600
700 199 119 80 167 616 424 700
750 199 119 80 167 653 454 750
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DN A B C D E H ]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
800 199 119 80 167 672 500 800
900 199 119 80 167 722 580 900
1000 199 119 80 167 772 660 1000
1050 199 119 80 167 808 755 1050
1200 199 119 80 167 886 828 1200
1350 199 119 80 167 998 1008 1350
1400 199 119 80 167 953 1008 1400
1500 199 119 80 167 1098 1147 1500
1600 199 119 80 167 1098 1147 1600
1650 199 119 80 167 1149 1284 1650
1800 199 119 80 167 1206 1379 1800
2000 199 119 80 167 1317 1569 2000

Wymiar F Wymiar G
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN6 | PN10 | PN16 | AWWA
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 676 683 618 698 693 490 505 520 533 525
375 - - - - 732 - - - - 550
400 727 739 672 755 747 540 565 580 597 580
450 782 792 732 802 805 595 615 640 635 640
500 832 845 795 859 862 645 670 715 699 705
600 928 941 898 957 963 755 780 840 813 825
700 1046 1063 1008 1079 1071 860 895 910 927 910
750 - - - 1145 1151 - - - 984 995
800 1160 1180 1112 1202 1202 975 1015 1025 1060 1060
900 1260 1280 1212 1306 1310 1075 1115 1125 1168 1175
1000 1360 1387 1327 1417 1400 1175 1230 1225 1289 1255
1050 - - - 1481 - - - - 1346 -
1200 1589 1614 1556 1642 1631 1405 1455 1255 1511 1490
1350 - - - 1840 - - - - 1683 -
1400 1813 1836 1768 - - 1630 1675 1685 - -
1500 - - - 2025 - - - - 1854 -
1600 2013 2056 1991 - - 1830 1915 1930 - -
1650 - - - 2165 - - - - 2032 -
1800 2228 2263 2198 2304 - 2045 2115 2130 2197 -
2000 2449 2479 2416 2498 - 2265 2325 2345 2362 -
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Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika’, opcja CA w polqczeniu z pozycjq kodu zam. 'Kalibracja przeptywu’,

opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N

= Pozycja kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N dostepne w
potaczeniu z pozycjg kodu zam. "Obudowa’, opcja M "Kompakt, poliweglan"
= Pozycje kodu zam. "Kalibracja przeptywu", opcje H/K sg rowniez dostepne w potaczeniu z

pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja A "Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo"

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krotka, ISO/DVGW do DN400,

A0021328

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

DN A B C D F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
25 193 103 90 167 200 211
32 193 103 90 167 200 211
40 193 103 90 167 200 211
50 193 103 90 167 200 211
65 193 103 90 167 200 224
80 193 103 90 167 200 229
100 193 103 90 167 250 241
125 193 103 90 167 250 254
150 193 103 90 167 300 276
200 193 103 90 167 350 301
250 193 103 90 167 450 335
300 193 103 90 167 500 360

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DN A B C D F G
(mm] [mm] (mm] [mm] (mm] [mm] (mm]
50 193 103 90 167 200 211
65 193 103 90 167 200 224
80 193 103 90 167 200 229
100 193 103 90 167 250 229
125 193 103 90 167 250 229
150 193 103 90 167 300 241
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DN A B C D F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
200 193 103 90 167 350 254
250 193 103 90 167 450 276
300 193 103 90 167 500 301

Wymiar E
EN (DIN) ASME AS JIs
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 - - - 140 140 140 140 - 140 140
32 - - - 140 - - - - 140 140
40 - - - 150 140 155 - - 140 140
50 - - - 165 153 165 150 150 155 155
65 - 185 - 185 - - - - 175 175
80 - 200 - 200 191 210 185 185 185 200
100 - 220 - 235 229 254 215 215 210 225
125 - 250 - 270 - - - - 250 270
150 - 285 - 300 280 318 280 280 280 305
200 340 340 360 - 343 - 335 335 330 350
250 395 405 425 - 407 - 405 405 400 430
300 445 460 485 - 483 - 455 455 445 480

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIs
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E

[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 - - - 282 281 258 - - 282 258
32 - - - 282 - - - - 282 258
40 - - - 286 281 265 - - 282 258
50 - - - 294 286 270 - - 289 265
65 - 316 - - - - - - 311 288
80 - 329 - - 324 309 321 321 321 305
100 - 351 - - 356 344 349 349 346 330
125 - 379 - - - - - - 379 365
150 - 418 - - 416 410 416 416 416 404
200 448 471 458 - 474 - 469 469 466 452
250 508 537 523 - 537 - 537 537 535 526
300 558 590 578 - 602 - 587 587 582 576
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Wymiar H

EN (DIN) ASME AS JIS

DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 - 294 286 - - 289
65 316 - - - - 311
80 329 - 324 321 321 321
100 334 - 339 331 331 329
125 354 - - - - 354
150 384 - 381 381 381 381
200 424 - 427 422 422 419
250 478 - 478 478 478 476
300 531 - 544 529 529 524

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika’, opcja CA w potqczeniu z pozycjq kodu zam. 'Kalibracja przeptywu',
opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N

ﬂ = Pozycja kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N dostepne w
potaczeniu z pozycjg kodu zam. "Obudowa’, opcja Q "Kompakt, poliweglan, pochylona"
= Pozycje kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje H/K sg réwniez dostepne w potgczeniu z
pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja R "Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo, pochylona"

A0021329

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A "Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugosé zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DN A B C D F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
25 199 119 80 167 200 268
32 199 119 80 167 200 268
40 199 119 80 167 200 268
50 199 119 80 167 200 268
65 199 119 80 167 200 281
80 199 119 80 167 200 286
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DN A B C D F G
(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
100 199 119 80 167 250 298
125 199 119 80 167 250 311
150 199 119 80 167 300 333
200 199 119 80 167 350 358
250 199 119 80 167 450 392
300 199 119 80 167 500 417

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugosé¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DN A B C D F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 199 119 80 167 200 268
65 199 119 80 167 200 281
80 199 119 80 167 200 286
100 199 119 80 167 250 281
125 199 119 80 167 250 286
150 199 119 80 167 300 298
200 199 119 80 167 350 311
250 199 119 80 167 450 333
300 199 119 80 167 500 358

Wymiar E
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
25 - - - 140 140 140 140 - 140 140
32 - - - 140 - - - - 140 140
40 - - - 150 140 155 - - 140 140
50 - - - 165 153 165 150 150 155 155
65 - 185 - 185 - - - - 175 175
80 - 200 - 200 191 210 185 185 185 200
100 - 220 - 235 229 254 215 215 210 225
125 - 250 - 270 - - - - 250 270
150 - 285 - 300 280 318 280 280 280 305
200 340 340 360 - 343 - 335 335 330 350
250 395 405 425 - 407 - 405 405 400 430
300 445 460 485 - 483 - 455 455 445 480
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 - - - 338 336 312 - - 338 312
32 - - - 338 - - - - 338 312
40 - - - 343 336 320 - - 338 312
50 - - - 351 343 325 - - 346 320
65 - 373 - - - - - - 368 342
80 - 386 - - 381 364 378 378 378 359
100 - 408 - - 413 399 406 406 403 385
125 - 436 - - - - - - 436 420
150 - 475 - - 473 465 473 473 473 459
200 502 528 512 - 531 - 526 526 523 507
250 563 594 578 - 594 - 594 594 592 580
300 613 647 633 - 659 - 644 644 639 630
Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."
Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 - 351 345 - - 346
65 373 - - - - 368
80 386 - 382 378 378 378
100 391 - 396 388 388 386
125 411 - - - - 411
150 441 - 438 438 438 438
200 481 - 483 479 479 476
250 535 - 537 536 536 533
300 588 - 600 586 586 581
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Wersja rozdzielna

Przetwornik, wersja rozdzielna

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja N 'rozdz., poliweglan" lub opcja P 'Rozdz., Aluminiowa, lak.

proszkowo"
- A > -
[O] N
® @ | ;\l
oo
A B C D E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
167 21 187 24 232 80

Czujnik, wersja rozdzielna

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosé zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,

A0017282

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "Dtugosc zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DNV A B o D E F G2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
25 136 200 84 284 120 94 200
32 136 200 84 284 120 94 200
40 136 200 84 284 120 94 200
50 136 200 84 284 120 94 200
65 136 225 109 334 180 94 200
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DNV A B C D E F G2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
80 136 225 109 334 180 94 200
100 136 225 109 334 180 94 250
125 136 265 150 415 260 140 250
150 136 265 150 415 260 140 300
200 136 290 180 470 324 156 350
250 136 315 205 520 400 156 450
300 136 340 230 570 460 166 500

1)
2)

EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko srednice nominalne DN 80, 100 i 150...300.
Dhugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugosc zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DNV A B C D E F G?
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 136 200 84 284 120 94 200
65 136 200 84 284 120 94 200
80 136 225 109 334 180 94 200
100 136 225 109 334 180 9% 250
125 136 225 109 334 180 94 250
150 136 225 109 334 180 9% 300
200 136 265 150 415 260 140 350
250 136 265 150 415 260 140 450
300 136 290 180 470 324 156 500

1)
2)

EN (DIN), AS, JIS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko srednice nominalne DN 80, 100 i 150...300.
Dtugosé jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

A0017283
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DNV A B o D E F G2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 136 407 282 689 564 276 550
375 136 433 308 741 616 276 600
400 136 433 308 741 616 276 600
450 136 458 333 791 666 292 650
500 136 483 359 842 717 292 650
600 136 535 411 946 821 402 780
700 136 637 512 1149 1024 589 910
750 136 637 512 1149 1024 626 975
800 136 658 534 1192 1067 647 1040
900 136 735 610 1345 1220 785 1170
1000 136 811 686 1497 1372 862 1300
1050 136 837 712 1549 1424 912 1365
1200 136 936 811 1747 1622 992 1560
1350 136 1037 912 1949 1824 1252 1755
1400 136 1112 987 2099 1974 1252 1820
1500 136 1136 1011 2147 2022 1392 1950
1600 136 1181 1056 2237 2112 1482 2080
1650 136 1218 1093 2311 2186 1482 2145
1800 136 1313 1188 2501 2376 1632 2340
2000 136 1363 1238 2601 2476 1732 2600

1) EN (DIN), AS; Dla kotnierzy wg AS dostepne sg tylko érednice nominalne DN 350, 400, 500 i 600.
2) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosé zabudowy: krotka"

A0017284
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DN A B E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 136 358 290 550
375 136 384 290 600
400 136 384 290 600
450 136 412 290 600
500 136 437 290 600
600 136 478 290 600
700 136 543 424 700
750 136 579 454 750
800 136 599 500 800
900 136 649 580 900
1000 136 699 660 1000
1050 136 735 755 1050
1200 136 813 828 1200
1350 136 925 1008 1350
1400 136 925 1008 1400
1500 136 1025 1147 1500
1600 136 1025 1147 1600
1650 136 1076 1284 1650
1800 136 1133 1379 1800
2000 136 1244 1569 2000
Wymiar C Wymiar D
EN (DIN) ASME AS EN (DIN) ASME AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
350 603 610 616 625 620 490 505 520 533 525
375 - - - - 659 - - - - 550
400 654 666 672 682 674 540 565 580 597 580
450 709 719 729 729 732 595 615 640 635 640
500 759 772 791 786 789 645 670 715 699 705
600 855 868 903 884 890 755 780 840 813 825
700 973 990 1009 1006 998 860 895 910 927 910
750 - - - 1072 1078 - - - 984 995
800 1087 1107 1123 1129 1129 975 1015 1025 1060 1060
900 1187 | 1207 | 1223 1233 1237 | 1075 | 1115 | 1125 | 1168 | 1175
1000 1287 1314 1338 1344 1327 1175 1230 1225 1289 1255
1050 - - - 1408 - - - - 1346 -
1200 1516 1541 1567 1569 1558 1405 1455 1255 1511 1490
1350 - - - 1767 - - - - 1683 -
1400 1740 1763 1779 - - 1630 1675 1685 - -
1500 - - - 1952 - - - - 1854 -
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Wymiar C Wymiar D
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1600 1940 1983 2002 - - 1830 1915 1930 - -
1650 - - - 2092 - - - - 2032 -
1800 2155 2190 2209 2231 - 2045 2115 2130 2197 -
2000 2376 2406 2427 2425 - 2265 2325 2345 2362 -

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika’, opcje CA...CE "Ochrona przed korozjq"

Opcja Opis

CA [P66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

CB IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/lm2/lm3
CcC IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3
CD bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

CE bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

A0020399

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DN A L
[mm] [mm] [mm] [mm]
25 112 188 200
32 112 188 200
40 112 188 200
50 112 188 200
65 112 201 200
80 112 206 200
100 112 218 250
125 112 231 250
150 112 253 300
200 112 278 350

Endress+Hauser

67



Proline Promag W 400

DN A B L
[mm] [mm] [mm] [mm]
250 112 312 450
300 112 337 500

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie

wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."

DN A B L

[mm] [mm] [mm] [mm]

50 112 188 200

65 112 201 200

80 112 206 200

100 112 201 250

125 112 206 250

150 112 218 300

200 112 231 350

250 112 253 450

300 112 278 500

Wymiar C
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 - - - 140 110 140 140 - 140 140
32 - - - 140 - - - - 140 140
40 - - - 150 125 155 - - 140 140
50 - - - 165 150 165 150 150 155 155
65 - 185 - 185 - - - - 175 175
80 - 200 - 200 190 209,6 185 185 185 200
100 - 220 - 325 230 254 215 215 210 225
125 - 250 - 270 - - - - 250 270
150 - 285 - 300 280 317,5 280 280 280 305
200 340 340 360 - 345 - 335 335 330 350
250 395 405 425 - 405 - 405 405 400 430
300 445 460 485 - 485 - 455 455 445 480
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar D
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
25 - - - 259 258 260 - - 259 260
32 - - - 259 - - - - 259 260
40 - - - 263 258 267 - - 259 260
50 - - - 271 263 272 - - 266 267
65 - 293 - - - - - - 288 290
80 - 306 - - 301 311 298 298 298 307
100 - 328 - - 333 346 326 326 323 332
125 - 356 - - - - - - 356 367
150 - 395 - - 393 412 393 393 393 406
200 450 448 460 - 451 - 446 446 443 454
250 510 514 525 - 514 - 514 514 512 528
300 560 567 580 - 579 - 564 564 559 578

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Wymiar D
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 - 271 263 - - 266
65 293 - - - - 288
80 306 - 301 298 298 298
100 311 - 316 308 308 306
125 331 - - - - 331
150 361 - 358 358 358 358
200 401 - 404 399 399 396
250 455 - 455 455 455 453
300 508 - 521 506 506 501
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&
|
I n m
e
i
&)
U S
- B
- G -
A0070435
DN A B C D E F GY
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 112 395 282 677 564 276 550
375 112 421 308 729 616 276 600
400 112 421 308 729 616 276 600
450 112 446 333 779 666 292 650
500 112 472 359 830 717 292 650
600 112 524 411 934 821 402 780
700 112 625 512 1137 1024 589 910
750 112 625 512 1137 1024 626 975
800 112 647 534 1180 1067 647 1040
900 112 723 610 1333 1220 785 1170
1000 112 799 686 1485 1372 862 1300
1050 112 825 712 1537 1424 912 1365
1200 112 924 811 1735 1622 992 1560
1350 112 1025 912 1937 1824 1252 1755
1400 112 1100 987 2087 1974 1252 1820
1500 112 1124 1011 2135 2022 1392 1950
1600 112 1169 1056 2225 2112 1482 2080
1650 112 1206 1093 2299 2186 1482 2145
1800 112 1301 1188 2489 2376 1632 2340
2000 112 1351 1238 2589 2476 1732 2600
1) Dtugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja" opcja A 'Dtugosé¢ zabudowy: krétka"i pozycja kodu zam. "Opcje

czujnika', opcja CA...CE "Ochrona przed korozjq"

Opcja Opis

CA IP66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

CB IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/Ilm2/Im3
CcC IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3
CD bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

CE bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

(&)
L v
D -
e

DN A B E F

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 112 350 290 550
375 112 376 290 600
400 112 376 290 600
450 112 403 290 600
500 112 428 290 600
600 112 478 290 600
700 112 549 424 700
750 112 586 454 750
800 112 605 500 800
900 112 655 580 900
1000 112 705 660 1000
1050 112 741 755 1050
1200 112 819 828 1200
1350 112 931 1008 1350
1400 112 931 1008 1400
1500 112 1031 1147 1500
1600 112 1031 1147 1600
1650 112 1082 1284 1650
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DN A B E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1800 112 1139 1379 1800
2000 112 1250 1569 2000
Wymiar C Wymiar D
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
350 595 603 610 - 613 490 505 520 - 525
375 - - - - 651 - - - - 550
400 646 659 666 - 666 540 565 580 - 580
450 701 711 723 - 723 595 615 640 - 640
500 751 763 786 - 781 645 670 715 - 705
600 856 868 898 - 891 755 780 840 - 825

700 979 996 1004 1012 1004 860 895 910 927 910

750 - - - 1078 1084 - - - 984 995

800 1093 1113 1118 1135 1135 975 1015 1025 1060 1060

900 1193 1213 1218 1239 1243 1075 1115 1125 1168 1175

1000 1293 1320 1333 1350 1333 1175 1230 1225 1289 1255

1050 - - - 1414 - - - - 1346 -

1200 1522 1547 1562 1575 1564 1405 1455 1255 1511 1490

1350 - - - 1773 - - - - 1683 -
1400 1746 1769 1774 - - 1630 1675 1685 - -
1500 - - - 1958 - - - - 1854 -
1600 1946 1989 1997 - - 1830 1915 1930 - -
1650 - - - 2098 - - - - 2032 -
1800 2161 2196 2204 2237 - 2045 2115 2130 2197 -
2000 2382 2412 2422 2431 - 2265 2325 2345 2362 -
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AKkcesoria

Pierscienie uziemiajqce do ztqczy kotnierzowych

DN < 300 (12" DN 300...600 (14...24") DN > 700 (28")
2 6.5 (0.26) @9 (0.35) ___ @ 6.4 (0.25)
- an T
%8 T "2 |¢%o 1 0D
Y PPADD Y
t=2(0.08) t=2(0.08) t=2(0.08)
prEE
38 Jednostka: mm (in)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
25 b 26 62 77,5 87,5
32 R 35 80 87,5 94,5
40 b 41 82 101 103
50 R 52 101 115,5 108
65 g 68 121 131,5 118
80 R 80 131 154,5 135
100 g 104 156 186,5 153
125 R 130 187 206,5 160
150 g 158 217 256 184
200 R 206 267 288 205
250 g 260 328 359 240
300 R 312 375 413 273
350 DIN, PN 6 343 433 479 365
350 DIN, PN 10 343 400 479 365
350 ASME, 343 400 479 365

Klasa 150

400 DIN, PN 6 393 470 542 395
400 DIN, PN 10 393 469 542 395
400 ASME, 393 469 542 395

Klasa 150

450 DIN, PN 6 439 525 583 417
450 DIN, PN 10 439 535 583 417
450 ASME, 439 535 583 417

Klasa 150

500 DIN, PN 6 493 575 650 460

500 DIN, PN 10 493 588 650 460
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DN Clsn.leme A B D H
nominalne
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
500 ASME, 493 588 650 460
Klasa 150
600 DIN, PN 6 593 676 766 522
600 DIN, PN 10 593 688 766 522
600 ASME, 593 688 766 522
Klasa 150
700 DIN, PN 6 697 - 786 460
700 DIN, PN 10 693 - 813 480
700 AS,PN 16 687 - 807 490
700 AWWA, Klasa 693 - 832 494
D
750 AWWA, Klasa 743 - 833 523
D
800 DIN, PN 6 799 = 893 520
800 DIN, PN 10 795 - 920 540
800 AS,PN 16 789 = 914 550
800 AWWA, Klasa 795 - 940 561
D
900 DIN, PN 6 897 - 993 570
900 DIN, PN 10 893 - 1020 590
900 AS, PN 16 886 - 1014 595
900 AWWA, Klasa 893 - 1048 615
D
1000 DIN, PN 6 999 - 1093 620
1000 DIN, PN 10 995 - 1127 650
1000 AS,PN 16 988 - 1131 660
1000 AWWA, Klasa 995 - 1163 675
D
1050 AWWA, Klasa 1044 = 1220 704
D
1200 DIN, PN 6 1203 - 1310 733

1)

W wersji standardowej pier$cienie uziemiajgce moga by¢ stosowane w przypadku wszystkich typow /

ci$nient nominalnych koinierzy.
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Wymiary (amerykanski Wersja kompaktowa
uklad jednostek)
Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M "kompakt, poliweglan" lub opcja A: 'Kompakt, Aluminiowa, lak.
proszkowo"
4 A
q ‘
® ®
el [ Te =
1 1 G)
1
|
M 1 [
@ TH © |
)
- 0 - -
A0020352
Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"
DNV A B C D E F G H ] K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 7,60 4,06 3,54 6,57 7,91 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
1% 7,60 4,06 3,54 6,57 7,91 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
2 7,60 4,06 3,54 6,57 7,91 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
3 7,60 4,06 3,54 6,57 8,90 4,29 13,2 7,09 3,70 7,87
4 7,60 4,06 3,54 6,57 8,90 4,29 13,2 7,09 3,70 9,84
6 7,60 4,06 3,54 6,57 10,5 5,91 16,4 10,2 551 11,8
8 7,60 4,06 3,54 6,57 11,5 7,09 18,5 12,8 6,14 13,8
10 7,60 4,06 3,54 6,57 12,4 8,07 20,5 15,8 6,14 17,7
12 7,60 4,06 3,54 6,57 13,4 9,06 22,5 18,1 6,54 19,7
1) ASME
2) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."
DNV A B C D E F G H J K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 7,60 4,06 3,54 6,57 7,91 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
3 7,60 4,06 3,54 6,57 8,90 4,29 13,2 7,09 3,70 7,87
4 7,60 4,06 3,54 6,57 8,90 4,29 13,2 7,09 3,70 9,84
6 7,60 4,06 3,54 6,57 8,90 4,29 13,2 7,09 3,70 11,8
8 7,60 4,06 3,54 6,57 10,5 5,91 16,4 10,2 5,51 13,8
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DNV A B C D E F (¢] H ] K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
10 7,60 4,06 3,54 6,57 10,5 591 16,4 10,2 551 17,7
12 7,60 4,06 3,54 6,57 11,5 7,09 18,5 12,8 6,14 19,7

1) ASME
2) Dtugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
A D
- - - -
|
m
O

N .

[

[
a Uy

- H - - K -
A0017154

DNV A B C D E F G H ] K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 7,60 4,06 3,54 6,57 17,0 11,1 28,1 22,2 10,9 21,7
15 7,60 4,06 3,54 6,57 18,0 12,1 30,1 24,2 10,9 23,6
16 7,60 4,06 3,54 6,57 18,0 12,1 30,1 24,2 10,9 23,6
18 7,60 4,06 3,54 6,57 19,0 13,1 32,1 26,2 11,5 25,6
20 7,60 4,06 3,54 6,57 20,0 14,1 34,1 28,2 11,5 25,6
24 7,60 4,06 3,54 6,57 22,1 16,2 38,3 32,3 15,8 30,7
28 7,60 4,06 3,54 6,57 26,1 20,1 46,2 40,3 23,2 35,8
30 7,60 4,06 3,54 6,57 26,1 20,1 46,2 40,3 24,6 38,4
32 7,60 4,06 3,54 6,57 26,9 21,0 47,9 42,0 25,5 40,9
36 7,60 4,06 3,54 6,57 29,9 24,0 53,9 48,0 30,9 46,0
40 7,60 4,06 3,54 6,57 32,9 27,0 59,9 54,0 33,9 51,2
42 7,60 4,06 3,54 6,57 33,9 28,0 61,9 56,0 35,9 53,7
48 7,60 4,06 3,54 6,57 37,8 31,9 69,7 63,8 39,0 61,4
54 7,60 4,06 3,54 6,57 41,8 35,9 77,7 71,8 42.3 69,1
60 7,60 4,06 3,54 6,57 457 39,8 85,5 79,6 54,8 76,8
66 7,60 4,06 3,54 6,57 489 43,0 91,9 86,0 58,4 84,4
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DNV A B C D E F G H J K?

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]

72 7,60 4,06 3,54 6,57 52,7 46,8 99,5 93,5 64,2 92,1
78 7,60 4,06 3,54 6,57 54,7 48,7 103,4 97,5 68,2 102,3

1) ASME, AWWA,; kotnierze < 24 cali dostepne tylko w wersji wg ASME, kotnierze > 28 cali dostepne tylko w
wersji wg AWWA.
2) Dtugosc¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M "Kompakt, poliweglan"lub opcja A: 'Kompakt, Aluminiowa, lak.
proszkowo"; pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosé zabudowy: krétka"

| L[]
F
I H—
_ H
- G - J -
Ao017153

DN A B C D E H ]

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 7,60 4,06 3,54 6,57 15,2 11,4 21,6
15 7,60 4,06 3,54 6,57 16,2 11,4 23,6
16 7,60 4,06 3,54 6,57 16,2 11,4 23,6
18 7,60 4,06 3,54 6,57 17,3 11,4 23,6
20 7,60 4,06 3,54 6,57 18,3 11,4 23,6
24 7,60 4,06 3,54 6,57 19,9 11,4 23,6
28 7,60 4,06 3,54 6,57 22,5 16,7 27,6
30 7,60 4,06 3,54 6,57 23,9 17,9 29,5
32 7,60 4,06 3,54 6,57 24,7 19,7 31,5
36 7,60 4,06 3,54 6,57 26,6 22,8 35,4
40 7,60 4,06 3,54 6,57 28,6 26,0 39,4
42 7,60 4,06 3,54 6,57 30,0 29,7 41,3
48 7,60 4,06 3,54 6,57 33,1 32,6 47,2
54 7,60 4,06 3,54 6,57 37,5 39,7 53,1
60 7,60 4,06 3,54 6,57 41,4 452 59,0
66 7,60 4,06 3,54 6,57 434 50,6 64,9
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DN A B C D E H J

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]

72 7,60 4,06 3,54 6,57 457 54,3 70,8

78 7,60 4,06 3,54 6,57 50,1 61,8 78,7

Wymiar F Wymiar G
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS

DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 24,8 25,1 27,6 25,7 25,5 19,3 19,9 20,5 21,0 20,7
15 - - - - 27 - - - - 21,7
16 26,8 27,3 30,0 27,0 27,6 21,3 22,2 22,8 23,5 22,8
18 29,0 29,4 32,4 29,8 29,9 23,4 24,2 25,2 25,0 25,2
20 31,0 31,5 36,5 32,0 32,1 25,4 26,4 28,1 27,5 27,8
24 34,7 35,3 40,4 35,9 36,1 29,7 30,7 33,1 32,0 32,5
28 39,4 40,1 45,1 40,7 40,4 33,9 35,2 35,8 36,5 35,8
30 - - - 43,3 43,5 - - - 38,7 39,2
32 43,9 447 48,8 455 455 38,4 40,0 40,4 41,7 41,7
36 47,8 48,6 48,8 49,6 49,8 42,3 43,9 443 46,0 46,3
40 51,7 52,8 53,4 54,0 53,3 46,3 48,4 49,4 50,7 494
42 - - - 56,5 - - - - 53,0 -
48 60,8 61,7 62,4 62,9 62,4 55,3 57,3 58,5 59,5 58,7
54 - - - 70,6 - - - - 66,3 -
60 - - - 77,9 - - - - 73,0 -
66 - - - 83,4 - - - - 80,0 -
72 85,9 87,3 87,6 88,9 - 80,5 83,3 83,9 86,5 -
78 94,6 95,8 96,2 96,6 - 89,2 91,5 92,3 93,0 -

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja Q: "Kompakt, poliweglan, pochylona" lub opcja R: 'Kompakt, alu
lak. proszkowo, pochylona"

- A - D
) !
r?s
[Sa]
el [ L9
&)
U L |
i
i [
vy

A0020353
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

DNV A B C D E F G H ] K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 7,83 4,69 3,15 6,57 9,76 3,31 13,1 4,72 3,70 7,87
1% 7,83 4,69 3,15 6,57 9,76 3,31 13,1 4,72 3,70 7,87
2 7,83 4,69 3,15 6,57 9,76 3,31 13,1 4,72 3,70 7,87
3 7,83 4,69 3,15 6,57 10,7 4,29 15,0 7,09 3,70 7,87
4 7,83 4,69 3,15 6,57 10,7 4,29 15,0 7,09 3,70 9,84
6 7,83 4,69 3,15 6,57 12,3 5,91 18,2 10,2 5,51 11,8
8 7,83 4,69 3,15 6,57 13,3 7,09 20,4 12,8 6,14 13,8
10 7,83 4,69 3,15 6,57 14,3 8,07 22,4 15,8 6,14 17,7
12 7,83 4,69 3,15 6,57 15,3 9,06 24,3 18,1 6,54 19,7
1) ASME
2) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."
DNV A B C D E F G H J K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 7,83 4,69 3,15 6,57 9,76 3,31 13,1 4,72 3,70 7,87
3 7,83 4,69 3,15 6,57 10,7 4,29 15,0 7,09 3,70 7,87
4 7,83 4,69 3,15 6,57 10,7 4,29 15,0 7,09 3,70 9,84
6 7,83 4,69 3,15 6,57 10,7 4,29 15,0 7,09 3,70 11,8
8 7,83 4,69 3,15 6,57 12,3 5,91 18,2 10,2 5,51 13,8
10 7,83 4,69 3,15 6,57 12,3 5,91 18,2 10,2 551 17,7
12 7,83 4,69 3,15 6,57 13,3 7,09 20,4 12,8 6,14 19,7
1) ASME

2) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Endress+Hauser

79




Proline Promag W 400

A D
£
p—
[ [ m
O
B |
|
[y
L H Yy
- H - - K -
DNV A B C D E F G H ] K?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 7,83 4,69 3,15 6,57 18,8 11,1 29,9 22,2 10,9 21,7
15 7,83 4,69 3,15 6,57 19,8 12,1 31,9 24,2 10,9 23,6
16 7,83 4,69 3,15 6,57 19,8 12,1 31,9 24,2 10,9 23,6
18 7,83 4,69 3,15 6,57 20,8 13,1 33,9 26,2 11,5 25,6
20 7,83 4,69 3,15 6,57 21,8 14,1 35,9 28,2 11,5 25,6
24 7,83 4,69 3,15 6,57 23,8 16,2 40,0 32,3 15,8 30,7
28 7,83 4,69 3,15 6,57 27,8 20,2 48,0 40,3 23,2 35,8
30 7,83 4,69 3,15 6,57 27,8 20,2 48,0 40,3 24,6 38,4
32 7,83 4,69 3,15 6,57 28,7 21,0 49,7 42,0 25,5 40,9
36 7,83 4,69 3,15 6,57 32,7 24,0 55,7 48,0 30,9 46,0
40 7,83 4,69 3,15 6,57 34,7 27,0 61,7 54,0 33,9 51,2
42 7,83 4,69 3,15 6,57 35,7 28,0 63,7 56,0 35,9 53,7
48 7,83 4,69 3,15 6,57 39,6 31,9 71,5 63,8 39,0 61,4
54 7,83 4,69 3,15 6,57 436 35,9 79,5 71,8 423 69,1
60 7,83 4,69 3,15 6,57 475 39,8 87,3 79,6 54,8 76,8
66 7,83 4,69 3,15 6,57 50,7 43,0 93,7 86,0 58,4 84,4
72 7,83 4,69 3,15 6,57 54,4 468 | 101,2 | 93,5 64,2 92,1
78 7,83 4,69 3,15 6,57 56,4 488 | 1052 | 97,5 682 | 102,3

1)

2)

ASME, AWWA,; kohierze < 24 cali dostepne tylko w wersji wg ASME, kotnierze > 28 cali dostepne tylko w
wersji wg AWWA.
Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.
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Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja Q 'Kompakt, poliweglan, pochylona"lub opcja R: "Kompakt,
Aluminiowa, lak. proszkowo, pochylona'; pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "Dtugosé zabudowy:

krotka"
_— ) D -
[C 1]
L L
4 H
J -
0020553

DN A B C D E H J

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 7,83 4,69 3,15 6,57 17,0 11,4 21,6
15 7,83 4,69 3,15 6,57 18,0 11,4 23,6
16 7,83 4,69 3,15 6,57 18,0 11,4 23,6
18 7,83 4,69 3,15 6,57 19,1 11,4 23,6
20 7,83 4,69 3,15 6,57 20,1 11,4 23,6
24 7,83 4,69 3,15 6,57 21,7 11,4 23,6
28 7,83 4,69 3,15 6,57 24,3 16,7 27,6
30 7,83 4,69 3,15 6,57 25,7 17,9 29,5
32 7,83 4,69 3,15 6,57 26,5 19,7 31,5
36 7,83 4,69 3,15 6,57 28,4 22,8 35,4
40 7,83 4,69 3,15 6,57 30,4 26,0 39,4
42 7,83 4,69 3,15 6,57 31,8 29,7 41,3
48 7,83 4,69 3,15 6,57 34,9 32,6 47,2
54 7,83 4,69 3,15 6,57 39,3 39,7 53,1
60 7,83 4,69 3,15 6,57 43,2 452 59,0
66 7,83 4,69 3,15 6,57 45,2 50,6 64,9
72 7,83 4,69 3,15 6,57 47,5 54,3 70,8
78 7,83 4,69 3,15 6,57 51,9 61,8 78,7
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Wymiar F Wymiar G

EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 26,6 26,9 24,3 27,5 27,3 19,3 19,9 20,5 21,0 20,7
15 - - - - 28,8 - - - - 21,7
16 28,6 29,1 26,5 28,8 29,4 21,3 22,2 22,8 23,5 22,8
18 30,8 31,2 28,8 31,6 31,7 23,4 24,2 25,2 25,0 25,2
20 32,8 33,3 31,3 33,8 33,9 25,4 26,4 28,1 27,5 27,8
24 36,5 37,1 35,4 37,7 37,9 29,7 30,7 33,1 32,0 32,5
28 41,2 41,9 39,7 42,5 42,2 33,9 35,2 35,8 36,5 35,8
30 - - - 45,1 453 - - - 38,7 39,2
32 457 46,5 43,8 47,3 47,3 38,4 40,0 40,4 41,7 41,7
36 49,6 50,4 47,7 51,4 49,8 42,3 439 443 46,0 46,3
40 53,5 54,6 52,2 55,8 55,1 46,3 48,4 48,2 50,7 49,4
42 - - - 58,3 - - - - 53,0 -
48 62,6 63,5 61,3 64,7 64,2 55,3 57,3 49,4 59,5 58,7
54 - - - 72,4 - - - - 66,3 -
60 - - - 79,7 - - - - 73,0 -
66 - - - 85,2 - - - - 80,0 -
72 87,7 89,1 86,5 90,7 - 80,5 83,3 83,9 86,5 -
78 96,4 97,6 95,1 98,4 - 89,2 91,5 92,3 93,0 -

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika’, opcja CA w potqczeniu z pozycjg kodu zam. 'Kalibracja przeptywu',
opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N

ﬂ = Pozycja kodu zam. "Kalibracja przeptywu", opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N dostepne w

potaczeniu z pozycjg kodu zam. "Obudowa", opcja M "Kompakt, poliweglan"
= Pozycje kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje H/K sg réwniez dostepne w potgczeniu z
pozycjg kodu zam. "Obudowa’, opcja A "Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo"

A0021328
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

DN A B C D F G
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 7,60 4,06 3,54 6,57 7,87 8,31
2 7,60 4,06 3,54 6,57 7,87 8,31
3 7,60 4,06 3,54 6,57 7,87 9,00
4 7,60 4,06 3,54 6,57 9,84 9,49
6 7,60 4,06 3,54 6,57 11,8 10,8
8 7,60 4,06 3,54 6,57 13,8 11,9
10 7,60 4,06 3,54 6,57 17,7 13,2
12 7,60 4,06 3,54 6,57 19,7 14,2

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DN A B C D F G

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]

2 7,60 4,06 3,54 6,57 7,87 8,31

3 7,60 4,06 3,54 6,57 7,87 9,00

4 7,60 4,06 3,54 6,57 9,84 9,00

6 7,60 4,06 3,54 6,57 11,8 9,49

8 7,60 4,06 3,54 6,57 13,8 10,0

10 7,60 4,06 3,54 6,57 17,7 10,8

12 7,60 4,06 3,54 6,57 19,7 11,9

Wymiar E
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 5,51 5,51 5,51 5,51 - 5,51 5,51
2 - - - 6,50 6,02 6,50 591 591 6,10 6,10
3 - 7,87 - 7,87 7,52 8,27 7,28 7,28 7,28 7,87
4 - 8,66 - 9,25 9,02 10,0 8,46 8,46 8,27 8,86
6 - 11,2 - 11,8 11,0 12,5 11,0 11,0 11,0 12,0
8 13,4 13,4 14,2 - 13,5 - 13,2 13,2 13,0 13,8
10 15,6 15,9 16,7 - 16,0 - 15,9 15,9 15,8 16,9
12 17,5 18,1 19,1 - 19,0 - 17,9 17,9 17,5 18,9
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 11,1 11,1 10,2 - - 11,1 10,2
2 - - - 11,6 11,3 10,6 - - 11,4 10,4
3 - 12,9 - - 12,7 12,2 12,6 12,6 12,6 12
4 - 13,8 - - 14,0 13,5 13,7 13,7 13,6 13
6 - 16,5 - - 16,4 16,1 16,4 16,4 16,4 15,9
8 17,6 18,5 18 - 18,6 - 18,4 18,4 18,3 17,8
10 20 21,1 20,6 - 21,1 - 21,1 21,1 21,0 20,7
12 22 23,2 22,8 - 23,7 - 23,1 23,1 22,9 22,7
Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."
Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 - 11,6 11,3 - - 11,4
3 12,9 - 12,7 12,6 12,6 12,6
4 13,1 - 13,3 13,0 13,0 12,9
6 15,1 - 15,0 15,0 15,0 15,0
8 16,7 - 16,8 16,6 16,6 16,5
10 18,8 - 18,8 18,8 18,8 18,7
12 20,9 - 21,4 20,8 20,8 20,6

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika’, opcja CA w polqczeniu z pozycjq kodu zam. 'Kalibracja przeptywu',
opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N

ﬂ = Pozycja kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje A/B/D/E/F/G/H/K/M/N dostepne w
potaczeniu z pozycjg kodu zam. "Obudowa’", opcja Q "Kompakt, poliweglan, pochylona"
= Pozycje kodu zam. "Kalibracja przeptywu', opcje H/K sg réwniez dostepne w potgczeniu z
pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja R "Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo, pochylona"
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,

A0021329

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

DN A B C D F G
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 7,83 4,69 3,15 6,57 7,87 10,6
2 7,83 4,69 3,15 6,57 7,87 10,6
3 7,83 4,69 3,15 6,57 7,87 11,2
4 7,83 4,69 3,15 6,57 9,84 11,7
6 7,83 4,69 3,15 6,57 11,8 13,1
8 7,83 4,69 3,15 6,57 13,8 14,1
10 7,83 4,69 3,15 6,57 17,7 15,4
12 7,83 4,69 3,15 6,57 19,7 16,4
Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C "Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."
DN A B C D F G
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 7,83 4,69 3,15 6,57 7,87 10,6
3 7,83 4,69 3,15 6,57 7,87 11,2
4 7,83 4,69 3,15 6,57 9,84 11,1
6 7,83 4,69 3,15 6,57 11,8 11,7
8 7,83 4,69 3,15 6,57 13,8 12,2
10 7,83 4,69 3,15 6,57 17,7 13,1
12 7,83 4,69 3,15 6,57 19,7 14,1
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Wymiar E
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 5,51 5,51 5,51 551 - 551 551
2 - - - 6,50 6,02 6,50 591 591 6,10 6,10
3 - 7,87 - 7,87 7,52 8,27 7,28 7,28 7,28 7,87
4 - 8,66 - 9,25 9,02 10,0 8,46 8,46 8,27 8,86
6 - 11,2 - 11,8 11,0 12,5 11,0 11,0 11,0 12,0
8 13,4 13,4 14,2 - 13,5 - 13,2 13,2 13,0 13,8
10 15,6 15,9 16,7 - 16,0 - 15,9 15,9 15,7 16,9
12 17,5 18,1 19,1 - 19,0 - 17,9 17,9 17,5 18,9

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 13,3 13,2 12,3 - - 13,3 12,3
2 - - - 13,8 13,5 12,8 - - 13,6 12,6
3 - 15,2 - - 15,0 14,3 14,9 14,9 14,9 14,1
4 - 16,1 - - 16,3 15,7 16,0 16,0 15,9 15,2
6 - 18,7 - - 18,6 18,3 18,6 18,6 18,6 18,1
8 19,8 20,8 20,2 - 20,9 - 20,7 20,7 20,6 20,0
10 22,2 23,4 22,8 - 23,4 - 23,4 23,4 23,3 22,8
12 24,1 25,5 24,9 - 26,0 - 25,4 25,4 25,2 24,8

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Wymiar H
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 - 13,8 13,6 - - 13,6
3 15,2 - 15,0 14,9 14,9 14,9
4 15,4 - 15,6 15,3 15,3 15,2
6 17,3 - 17,3 17,3 17,3 17,3
8 18,9 - 19,0 18,9 18,9 18,7
10 21,1 - 21,1 21,1 21,1 21,0
12 23,2 - 23,6 23,1 23,1 22,9
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Wersja rozdzielna

Przetwornik, wersja rozdzielna

Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja N 'rozdz., poliweglan" lub opcja P 'Rozdz., Aluminiowa, lak.

proszkowo"
A F
- - - -
]
[O] N
] (4] [ |
oo
A B C D E F
[in] [in] [in] [in] [in] [in]
6,57 0,83 7,36 0,94 9,13 3,15
Czujnik, wersja rozdzielna
L
a

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosé zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,

A0017282

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "Dtugosc zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

DNV A B C D E F G?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 5,35 7,87 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
1% 5,35 7,87 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
2 5,35 7,87 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
3 5,35 8,86 4,29 13,1 7,09 3,70 7,87
4 5,35 8,86 4,29 13,1 7,09 3,70 9,84
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DNV A B C D E F G?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
6 5,35 10,4 591 16,3 10,2 5,51 11,8
8 5,35 11,4 7,09 18,5 12,8 6,14 13,8
10 5,35 12,4 8,07 20,5 15,8 6,14 17,7
12 5,35 13,4 9,06 22,4 18,1 6,54 19,7
1)  ASME

2) Dtugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Diugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

DNV A B C D E F G?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 5,35 7,87 3,31 11,2 4,72 3,70 7,87
3 5,35 8,86 4,29 13,1 7,09 3,70 7,87
4 5,35 8,86 4,29 13,1 7,09 3,70 9,84
6 5,35 8,86 4,29 13,1 7,09 3,70 11,8
8 5,35 10,4 591 16,3 10,2 551 13,8
10 5,35 10,4 591 16,3 10,2 5,51 17,7
12 5,35 11,4 7,09 18,5 12,8 6,14 19,7
1)  ASME

2) Dhugosc¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

i

M M

i

i

&}
S
A0017283

DNV A B C D E F G?
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 5,35 16,0 11,1 29,3 22,2 10,9 21,7
15 5,35 17,0 12,1 31,3 24,2 10,9 23,6
16 5,35 17,0 12,1 31,3 24,2 10,9 23,6
18 5,35 18,0 13,1 33,3 26,2 11,5 25,6
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DNV A B o D E F G2

[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]

20 5,35 19,0 14,1 35,3 28,2 11,5 25,6
24 5,35 21,1 16,2 39,4 32,3 15,8 30,7
28 5,35 25,1 20,1 45,2 40,3 23,2 35,8
30 5,35 25,1 20,1 45,2 40,3 24,6 38,4
32 5,35 25,9 21,0 46,9 42,0 25,5 40,9
36 5,35 28,9 24,0 52,9 48,0 30,9 46,0
40 5,35 31,9 27,0 58,9 54,0 33,9 51,2
42 5,35 32,9 28,0 60,9 56,0 35,9 53,7
48 5,35 36,8 31,9 68,7 63,8 39,0 61,4
54 5,35 40,8 35,9 76,7 71,8 42,3 69,1
60 5,35 44,7 39,8 84,5 79,6 54,8 76,8
66 5,35 479 43,0 91,0 86,0 58,4 84,4
72 5,35 51,7 46,8 98,4 93,5 64,2 92,1
78 5,35 53,6 48,7 102,4 97,5 68,2 102,3

1) ASME, AWWA,; kotnierze < 24 cali dostepne tylko w wersji wg ASME, kotnierze > 28 cali dostepne tylko w

we

rsji wg AWWA.

2) Dtugosc¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka"

A

()
|
- D - - -
Pt
DN A B E F
[in] [in] [in] [in] [in]
14 5,35 14,1 11,4 21,6
15 5,35 15,1 11,4 23,6
16 5,35 15,1 11,4 23,6
18 5,35 16,2 11,4 23,6
20 5,35 17,2 11,4 23,6
24 5,35 18,8 11,4 23,6
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DN A B E F

[in] [in] [in] [in] [in]

28 5,35 21,6 16,7 27,6

30 5,35 23,0 17,9 29,5

32 5,35 23,6 19,7 31,5

36 5,35 25,6 22,8 35,4

40 5,35 27,5 26,0 39,4

42 5,35 28,9 29,7 41,3

48 5,35 32,0 32,6 47,2

54 5,35 36,4 39,6 53,1

60 5,35 40,4 45,2 59,0

66 5,35 42,4 50,6 64,9

72 5,35 446 54,2 70,8

78 5,35 49,0 61,8 78,7

Wymiar C Wymiar D
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS

DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 23,7 24,0 24,3 24,6 24,4 19,3 19,9 20,5 21,0 20,7
15 - - - - 25,9 - - - - 21,7
16 25,8 26,2 26,5 26,9 26,5 21,3 22,2 22,8 23,5 22,8
18 27,9 28,3 28,7 28,7 28,8 23,4 24,2 25,2 25,0 25,2
20 29,9 30,4 31,1 30,9 31,1 25,4 26,4 28,1 27,5 27,8
24 33,7 34,2 35,6 34,8 35,0 29,7 30,7 33,1 32,0 32,5
28 38,5 39,2 39,7 39,8 39,5 33,9 35,2 35,8 36,5 35,8
30 - - - 42,4 42,4 - - - 38,7 39,2
32 43,0 43,8 44,2 44,6 44,6 38,4 40,0 40,4 41,7 41,7
36 46,9 47,7 48,2 48,7 48,9 42,3 43,9 443 46,0 46,3
40 50,8 51,9 52,7 53,1 52,4 46,3 48,4 48,2 50,7 49,4
42 - - - 55,6 - - - - 53,0 -
48 59,9 60,8 61,7 62,0 61,5 55,3 57,3 49,4 59,5 58,7
54 - - - 69,6 - - - - 66,3 -
60 - - - 76,9 - - - - 73,0 -
66 - - - 82,4 - - - - 80,0 -
72 84,9 86,3 87,0 87,9 - 80,5 83,3 83,9 86,5 -
78 93,6 94,7 95,6 95,5 - 89,2 91,5 92,3 93,0 -

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika', opcje CA...CE "Ochrona przed korozjq"

Opcja Opis

CA [P66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

CB IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/lm2/Im3
cC P68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3
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Opcja Opis
CD bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3
CE bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

A0020399

DN A B E
[in] [in] [in] [in]
1 4,41 7,40 7,87
2 4,41 7,40 7,87
3 4,41 8,11 7,87
4 4,41 8,58 9,84
6 4,41 9,96 11,8
8 4,41 10,9 13,8
10 4,41 12,3 17,7
12 4,41 13,3 19,7

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."

DN A B E
[in] [in] [in] [in]
2 4,41 7,40 7,87
3 4,41 8,11 7,87
4 4,41 7,91 9,84
6 4,41 8,58 11,8
8 4,41 9,09 13,8
10 4,41 9,96 17,7
12 4,41 10,9 19,7
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Wymiar C
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 5,51 4,33 5,51 551 - 551 551
2 - - - 6,50 591 6,50 591 591 6,10 6,10
3 - 7,87 - 7,87 7,48 8,25 7,28 7,28 7,28 7,87
4 - 8,66 - 12,8 9,06 10,0 8,46 8,46 8,27 8,86
6 - 11,2 - 11,8 11,0 12,5 11,0 11,0 11,0 12,0
8 13,4 13,4 14,2 - 13,6 - 13,2 13,2 13,0 13,8
10 15,6 15,9 16,7 - 16,0 - 15,9 15,9 15,8 16,9
12 17,5 18,1 19,1 - 19,1 - 17,9 17,9 17,5 18,9

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Wymiar D
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa | Klasa | Tabela | PN 16 10K 20K
150 300 E
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
1 - - - 10,2 10,2 10,2 - - 10,2 10,2
2 - - - 10,6 10,4 10,7 - - 10,5 10,5
3 - 12,0 - - 11,8 12,2 11,7 11,7 11,7 12,1
4 - 12,9 - - 13,1 13,6 12,8 12,8 12,7 13,1
6 - 15,6 - - 15,5 16,2 15,5 15,5 15,5 16,0
8 17,7 17,6 18,1 - 17,7 - 17,5 17,5 17,4 17,9
10 20,1 20,2 20,7 - 20,2 - 20,2 20,2 20,1 20,8
12 22,0 22,3 22,8 - 22,8 - 22,2 22,2 22,0 22,8

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Wymiar D
EN (DIN) ASME AS JIS
DN PN 16 PN 40 Klasa 150 Tabela E PN 16 10K
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
2 - 10,6 10,4 - - 10,5
3 12,0 - 11,8 11,7 11,7 11,7
4 12,2 - 12,4 12,1 12,1 12,0
6 14,2 - 14,1 14,1 14,1 14,1
8 15,8 - 15,9 15,7 15,7 15,6
10 17,9 - 17,9 17,9 17,9 17,8
12 20,0 - 20,5 19,9 19,9 19,7
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m
v
|
()
- )
DN A B C D E F GY
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 4,41 15,6 11,1 26,7 22,2 10,9 21,7
15 4,41 16,6 12,1 28,7 24,2 10,9 23,6
16 4,41 16,6 12,1 28,7 24,2 10,9 23,6
18 4,41 17,6 13,1 30,7 26,2 11,5 25,6
20 4,41 18,6 14,1 32,7 28,2 11,5 25,6
24 4,41 20,6 16,2 36,8 32,3 15,8 30,7
28 4,41 24,6 20,2 44,8 40,3 23,2 35,8
30 4,41 24,6 20,2 448 40,3 24,6 38,4
32 4,41 25,5 21,0 46,5 42,0 25,5 40,9
36 4,41 28,5 24,0 52,5 48,0 30,9 46,0
40 4,41 31,5 27,0 58,5 54,0 33,9 51,2
42 4,41 32,5 28,0 60,5 56,0 35,9 53,7
48 4,41 36,4 31,9 68,3 63,8 39,0 61,4
54 4,41 40,4 35,9 76,3 71,8 42,3 69,1
60 4,41 443 39,8 84,1 79,6 54,8 76,8
66 4,41 47,5 43,0 90,5 86,0 58,4 84,4
72 4,41 51,2 46,8 98,0 93,5 64,2 92,1
78 4,41 53,2 48,7 101,9 97,5 68,2 102,3

1) Dlugos¢ jest niezalezna od ci$nienia nominalnego. Dtugo$¢ zabudowy zgodna z DVGW/ISO.

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja" opcja A "Dtugosc zabudowy: krétka" i pozycja kodu zam. "Opcje

czujnika', opcja CA...CE "Ochrona przed korozjq"

Opcja Opis

CA [P66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

CB IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/lm2/lm3
CcC P68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3

Endress+Hauser

93




Proline Promag W 400

Opcja Opis
CD bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. fabr.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3
CE bezp. zakop. IP68, typ 6P, uszcz. wstep.; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 Im2/3

I
n m
&)
Y
\
D
ST
DN A B E F
[in] [in] [in] [in] [in]
14 4,41 13,8 11,4 21,7
15 4,41 14,8 11,4 23,6
16 4,41 14,8 11,4 23,6
18 4,41 15,9 11,4 23,6
20 4,41 16,9 11,4 23,6
24 4,41 18,8 11,4 23,6
28 4,41 21,6 16,7 27,6
30 4,41 23,1 17,9 29,5
32 4,41 23,8 19,7 31,5
36 4,41 25,8 22,8 35,4
40 4,41 27,8 26,0 39,4
42 4,41 29,2 29,7 41,3
48 4,41 32,2 32,6 47,2
54 4,41 36,7 39,7 53,2
60 4,41 40,6 452 59,1
66 4,41 42,6 50,6 65,0
72 441 44,8 54,3 70,9
78 4,41 49,2 61,8 78,7
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Wymiar C Wymiar D
EN (DIN) ASME | AS EN (DIN) ASME | AS
DN PN 6 PN10 | PN16 | AWWA PN 6 PN10 | PN16 | AWWA
[in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in] [in]
14 23,4 23,7 24,0 - 24,1 19,3 19,9 20,5 - 20,7
15 - - - - 25,6 - - - - 21,7
16 25,4 25,9 26,2 - 26,2 21,3 22,2 22,8 - 22,8
18 27,6 28,0 28,5 - 28,5 23,4 24,2 25,2 - 25,2
20 29,6 30,0 30,9 - 30,7 25,4 26,4 28,1 - 27,8
24 33,7 34,2 35,4 - 35,1 29,7 30,7 33,1 - 32,5
28 38,5 39,2 39,5 39,8 39,5 33,9 35,2 35,8 36,5 35,8
30 - - - 42,4 427 - - - 38,7 39,2
32 43,0 43,8 44,0 44,7 44,7 38,4 40,0 40,4 41,7 41,7
36 47,0 47,8 48,0 48,8 489 42.3 439 443 46,0 46,3
40 50,9 52,0 52,5 53,1 52,5 46,3 48,4 48,2 50,7 494
42 - - - 55,7 - - - - 53,0 -
48 59,9 60,9 61,5 62,0 61,6 55,3 57,3 49,4 59,5 58,7
54 - - - 69,8 - - - - 66,3 -
60 - - - 77,1 - - - - 73,0 -
66 - - - 82,6 - - - - 80,0 -
72 85,1 86,5 86,8 88,1 - 80,5 83,3 83,9 86,5 -
78 93,8 95,0 95,4 95,7 - 89,2 91,5 92,3 93,0 -
Akcesoria
Pierscienie uziemiajqce do ztqczy kotnierzowych
DN <300 (12" DN 300...600 (14...24") DN > 700 (28")
6.5 (0.26) 22 1035) e 2 6.4 (0.25)
am T jan
<o s’
| % o\ D L rer ! ‘@4 oD Y
t=2(0.08) t=2(0.08) t=2(0.08)
AoOTS A2
39  Jednostka: mm (in)
[in] [in] [in] [in] [in]
1 R 1,02 2,44 3,05 3,44
1% D 1,38 3,15 3,44 3,72
1% R 1,61 3,23 3,98 4,06
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[in] [in] [in] [in] [in]
2 b 2,05 3,98 4,55 425
2% 1 2,68 4,76 5,18 4,65
3 b 3,15 5,16 6,08 531
4 1 4,09 6,14 7,34 6,02
5 b 5,12 7,36 8,13 6,30
6 1 6,22 8,54 10,1 7,24
8 b 8,11 10,5 11,3 8,07
10 1 10,2 12,9 14,1 9,45
12 b 12,3 14,8 16,3 10,8
14 DIN, PN 6 13,5 16,5 18,9 14,4
14 DIN, PN 10 13,5 15,8 18,9 14,4
14 ASME, 13,5 15,8 18,9 14,4
Klasa 150
16 DIN, PN 6 15,5 18,5 21,3 15,6
16 DIN, PN 10 15,5 18,5 21,3 15,6
16 ASME, 15,5 18,5 21,3 15,6
Klasa 150
18 DIN, PN 6 17,3 20,7 23,0 16,4
18 DIN, PN 10 17,3 21,1 23,0 16,4
18 ASME, 17,3 21,1 23,0 16,4
Klasa 150
20 DIN, PN 6 19,4 23,3 25,6 18,1
20 DIN, PN 10 19,4 23,2 25,6 18,1
20 ASME, 19,4 23,2 25,6 18,1
Klasa 150
24 DIN, PN 6 23,4 27,3 30,2 20,6
24 DIN, PN 10 23,4 27,1 30,2 20,6
24 ASME, 23,4 27,1 30,2 20,6
Klasa 150
28 DIN, PN 6 27,4 - 30,9 18,1
28 DIN, PN 10 27,3 - 32,0 18,9
28 AS, PN 16 27,1 - 31,8 19,3
28 AWWA, Klasa 27,3 - 32,8 19,5
D
30 AWWA, Klasa 29,3 - 32,8 20,6
D
32 DIN, PN 6 31,5 - 35,2 20,5
32 DIN, PN 10 31,3 - 36,2 21,3
32 AS, PN 16 31,1 - 36,0 21,7
32 AWWA, Klasa 31,3 - 37,0 22,1
D
36 DIN, PN 6 35,3 - 39,1 22,4
36 DIN, PN 10 35,2 - 40,2 23,2
36 AS, PN 16 34,9 - 39,9 23,4
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DN Clsr%leme A B D H
nominalne

[in] [in] [in] [in] [in]

36 AWWA, Klasa 35,2 - 41,3 24,2
D

40 DIN, PN 6 39,3 - 43,0 24,4

40 DIN, PN 10 39,2 - 44,4 25,6

40 AS,PN 16 38,9 - 44,5 26,0

40 AWWA, Klasa 39,2 - 45,8 26,6
D

42 AWWA, Klasa 41,1 - 48,0 27,7
D

48 DIN, PN 6 47,4 - 51,6 28,9

1) W wersji standardowej pierscienie uziemiajgce moga by¢ stosowane w przypadku wszystkich typow /

ci$nien nominalnych kotnierzy.

Masa

Podane masy odnoszg sie do wersji do standardowego ci$nienia nominalnego, bez opakowania.

Wersja kompaktowa

Masa:

» Wraz z przetwornikiem

- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M, Q: 1,3 kg (2,9 1b)
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja A, R: 2,0 kg (4,4 1b)
= Bez opakowania

Masa (uktad jednostek SI)

Wersja standardowa

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN | Cisnienie nominalne Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja
opcja M, Q AR
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg
lakierowany proszkowo
25 PN 40 5 5,7
32 PN 40 6 6,7
40 PN 40 8 8,7
50 PN 40 9 9,7
65 PN 16 10 10,7
80 PN 16 12 12,7
100 PN 16 14 14,7
125 PN 16 20 20,7
150 PN 16 24 24,7
200 PN 10 43 43,7
250 PN 10 63 63,7
300 PN 10 68 68,7
350 PN 6 105 105,7
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Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN | Cisnienie nominalne Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja
opcja M, Q AR
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSil0Mg
lakierowany proszkowo
375 PN 6 120 120,7
400 PN 6 120 120,7
450 PN 6 161 161,7
500 PN 6 156 156,7
600 PN 6 208 208,7
700 PN 6 304 304,7
800 PN 6 357 357,7
900 PN 6 485 485,7
1000 PN 6 589 589,7
1200 PN 6 850 850,7
1400 PN 6 1300 1300,7
1600 PN 6 1700 1700,7
1800 PN 6 2200 2200,7
2000 PN 6 2800 2.800,7

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN | Ci$nienie nominalne Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", | Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A,
opcja M, Q R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg
lakierowany proszkowo
50 PN 40 9,6 10,3
65 PN 16 11,0 11,7
80 PN 16 13,4 14,1
100 PN 16 15,0 15,7
125 PN 16 24,0 24,7
150 PN 16 29,3 30,0
200 PN 16 51,3 52,0
250 PN 16 80,1 80,8
300 PN 16 93,7 94,4
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN Masa [kg]
[mm] . . . .
Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
80 12 12,7
100 14 14,7
150 24 24,7

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkow prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN Masa [kg]
[mm] . . . q
Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
80 13,4 14,1
100 15,0 15,7
150 29,3 30,0

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kotnierze JIS B2220, 10K
DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
25 5 5,7
32 5 5,7
40 6 6,7
50 7 7,7
65 9 9,7
80 11 11,7
100 13 13,7
125 19 19,7
150 23 23,7
200 40 40,7
250 68 68,7
300 70 70,7
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Komierze JIS B2220, 10K
DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
50 7,6 83
65 10,0 10,7
80 12,4 13,1
100 14,8 15,5
125 23,4 24,1
150 30,0 30,7
200 49,2 49,9
250 82,9 83,6
300 88,2 88,9

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A

Opcja A 'Dlugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN400, DN450-2000 1:1"

Kotnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q
[mm] Poliweglan 1)
Masa [kg]
PN 6 PN 10 PN 16
450 100 113 139
500 115 133 179
600 156 163 224
700 191 241 288
800 241 316 350
900 309 394 441
1000 360 469 563
1200 530 718 840
1400 785 1115 1201
1600 1059 1625 1842
1800 1419 2108 2354
2000 1878 2631 2926
1) Wartodci dla przetwornika z obudowa z odlewu aluminiowego AlSi10Mg, lakierowanego proszkowo: + 0.7
kg
Kolnierz AS 2129, Tabela E
DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
450 144 1447
500 183 183,7
600 261 261,7
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Koierz AS 2129, Tabela E

DN Masa [kg]
[mm] . . . .
Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
700 347 347,7
750 434 4347
800 494 4947
900 691 691,7
1000 762 762,7
1200 1238 1238,7

Koinierze AS 4087, PN 16

DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
450 134 134,7
500 183 183,7
600 261 261,7
700 368 368,7
750 446 446,7
800 504 504,7
900 703 703,7
1000 760 760,7
1200 1220 1220,7

Pozycja kodu zam. 'Kalibracja przeptywu', opcje H i K lub opcja H/K, lub pozycja kodu zam. "Opcje
czujnika', opcja CA

Opcja | Opis

H Certyfikat badania typu MID (MI-001)

K OIML R49 Klasa 2

CA [P66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Komierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN | Ci$nienie nominalne Masa [kg]
mm
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", | Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A,
opcja M, Q R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg
lakierowany proszkowo
25 PN 40 9 9,7
32 PN 40 10 10,7
40 PN 40 11 11,7
50 PN 40 12 12,7
65 PN 16 13 13,7
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Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN | Cisnienie nominalne Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", | Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A,
opcja M, Q R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg
lakierowany proszkowo
80 PN 16 15 15,7
100 PN 16 17 17,7
125 PN 16 22 22,7
150 PN 16 27 27,7
200 PN 10 38 38,7
250 PN 10 51 51,7
300 PN 10 60 60,7

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)

DN | Cisnienie nominalne Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", | Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A,
opcja M, Q R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg
lakierowany proszkowo

50 PN 40 12,6 13,3

65 PN 16 14,0 14,7

80 PN 16 16,4 17,1

100 PN 16 18,0 18,7

125 PN 16 26,0 26,7

150 PN 16 32,3 33,0

200 PN 16 46,3 47,0

250 PN 16 68,1 68,8

300 PN 16 85,7 86,4

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze AS 2129, PN 16
DN Masa [kg]
[mm)] X . . :
Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
80 15 15,7
100 17 17,7
150 27 27,7
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Koinierze AS 2129, PN 16
DN Masa [kg]
[mm] . . . .
Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
80 16,4 17,1
100 18,0 18,7
150 32,3 33,0

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "Dtugosc zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Koknierze JIS B2220, 10K
DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
25 9 9,7
32 10 10,7
40 10 10,7
50 11 11,7
65 12 12,7
80 13 13,7
100 15 15,7
125 20 20,7
150 25 25,7
200 34 34,7
250 50 50,7
300 57 57,7

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kokierze JIS B2220, 10K
DN Masa [kg]
[mm] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
50 11,6 12,3
65 13,0 13,7
80 14,4 15,1
100 16,8 17,5
125 24,4 25,1
150 32,0 32,7
200 43,2 43,9
250 64,9 65,6
300 75,2 75,9
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Masa (amerykariski uktad jednostek)
Wersja standardowa

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150
DN Masa [lbs]
lin] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
1 11 12,5
1% 18 19,5
2 20 21,5
3 26 27,5
4 31 32,5
6 53 54,5
8 95 96,5
10 161 162,5
12 238 239,5
14 386 387,5
16 452 453,5
18 562 563,5
20 628 629,5
24 893 894,5

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa [Ibs]
lin] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
2 21,3 22,8
3 29,1 30,6
4 35,6 37,1
6 68,4 69,9
8 116,2 117,7
10 198,9 200,4
12 285,2 286,7

Kolnierze AWWA C207, klasa D

DN Masa [Ibs]
lin] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSil0Mg lakierowany proszkowo
28 882 883,5
30 1014 1015,5
32 1213 1214,5
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Kolnierze AWWA C207, klasa D
DN Masa [lbs]
[in] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
36 1764 1765,5
40 1985 1986,5
42 2426 24275
48 3087 3088,5
54 4851 4852,5
60 5954 5955,5
66 8159 8160,5
72 9041 9042,5
78 10143 10144,5

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A

Opcja A "'Dlugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN400, DN450-2000 1:1"

Koinierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa [Ibs]
[in] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo
18 423 4245
20 505 506,5
24 668 667,5

Kolnierze AWWA C207, klasa D

DN Masa [lbs]
[in] Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja M, Q Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A, R
Poliweglan Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

28 589 590,5

30 703 704,5

32 847 848,5

36 1039 1040,5

40 1297 1298,5

42 1480 1481,5

48 1989 1990,5

54 2809 2810,5

60 3517 3518,5

66 4701 4702,5

72 5665 5666,5

78 6866 6867,5
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Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja CA

Opcja CA'IP66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjq PN-EN ISO 12944 C5-M"

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150
DN Masa
[in] [Ibs]
1 17,6
1% 19,8
2 24,3
3 33,1
4 419
6 61,7
8 97,0
10 134,5
12 189,6

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150
DN Masa
[in] [1bs]
2 25,6
3 36,2
4 46,5
6 77,1
8 118,2
10 172,4
12 236,8

Przetwornik, wersja rozdzielna

Obudowa nascienna

Masa zalezy od materiatlu obudowy nasciennej:
= Poliweglan: 1,3 kg (2,9 1b)

= Odlew aluminiowy pokrywany proszkowo AlSi10Mg: 2,0 kg (4,4 1b)

Czujnik, wersja rozdzielna

Masa:

s Wraz z obudowg przedziatu podtgczeniowego
= Bez przewodu podtgczeniowego

s Bez opakowania
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Masa (uktad jednostek SI)
Wersja standardowa
Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,

DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do
DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Cisnienie nominalne Masa
[mm] [kg]
25 PN 40 5
32 PN 40 6
40 PN 40 7
50 PN 40 9
65 PN 16 10
80 PN 16 12
100 PN 16 14
125 PN 16 20
150 PN 16 24
200 PN 10 43
250 PN 10 63
300 PN 10 68
350 PN 6 103
375 PN 6 118
400 PN 6 118
450 PN 6 159
500 PN 6 154
600 PN 6 206
700 PN 6 302
800 PN 6 355
900 PN 6 483
1000 PN 6 587
1200 PN 6 848
1400 PN 6 1298
1600 PN 6 1698
1800 PN 6 2198
2000 PN 6 2798

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C "Dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kotnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Cisnienie nominalne Masa
[mm] [kq]
50 PN 40 9,6
65 PN 16 11,0
80 PN 16 13,4
100 PN 16 15,0
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Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Cisnienie nominalne Masa
[mm] [kg]
125 PN 16 24,0
150 PN 16 29,3
200 PN 16 51,3
250 PN 16 80,1
300 PN 16 93,7

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN Masa
[mm] [kq]
80 12
100 14
150 24

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN Masa
[mm] [kq]
80 13,4
100 15,0
150 29,3

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A "Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja B 'Dtugosé zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Komierze JIS B2220, 10K
DN Masa
[mm] [kg]
25 5
32 5
40 6
50 7
65 9
80 11
100 13
125 19
150 23
200 40
250 67
300 70
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Konierze JIS B2220, 10K

DN Masa

[mm] [kgl
50 7,6
65 10,0
80 12,4
100 14,8
125 23,4
150 30,0
200 49,2
250 81,9
300 88,2

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A
Opcja A "dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN400, DN450-2000 1:1"

Kolnierze EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Masa [kg]

[mm] PN 6 PN 10 PN 16
450 98 111 139
500 113 131 179
600 154 161 224
700 190 240 288
800 240 315 350
900 308 393 441
1000 359 468 563
1200 529 717 840
1400 784 1114 1200
1600 1058 1624 1841
1800 1418 2107 2353
2000 1877 2630 2925

Kotnierz AS 2129, Tabela E

DN Masa

[mm] [kg]
450 142
500 181
600 259
700 346
750 433
800 493
900 690
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Kolnierz AS 2129, Tabela E

DN Masa
[mm] [kgl
1000 761
1200 1237

Kolnierz AS 4087, PN 16

DN Masa
[mm] [kg]

450 132

500 181

600 259

700 367

750 445

800 503

900 702
1000 759
1200 1219

Pozycja kodu zam. 'Kalibracja przeptywu', opcje H i K lub pozycja kodu zam. "Opcje czujnika', opcja CA

Opcja | Opis
H Certyfikat badania typu MID (MI-001)
K OIML R49 Klasa 2

CA IP66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjg PN-EN ISO 12944 C5-M

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B "'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)

DN Cisnienie nominalne [kgl
[mm]
25 PN 40 6,5
32 PN 40 8
40 PN 40 8,5
50 PN 40 10
65 PN 16 11
80 PN 16 13
100 PN 16 15
125 PN 16 20
150 PN 16 25
200 PN 10 36
250 PN 10 49
300 PN 10 58
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Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie

wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
DN Cisnienie nominalne [kgl
[mm]
50 PN 40 10,6
65 PN 16 12,0
80 PN 16 14,4
100 PN 16 16,0
125 PN 16 24,0
150 PN 16 30,3
200 PN 16 443
250 PN 16 66,1
300 PN 16 83,7

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN [kg]
[mm]
80 13
100 15
150 25

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie

wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze AS 4087, PN 16
DN [kg]
[mm]
80 14,4
100 16,0
150 30,3

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kotnierze JIS B2220, 10K

DN Masa

[mm] [kq]
25 6,5
32 7,5
40 7,5
50 9
65 10
80 11
100 13
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Kotnierze JIS B2220, 10K

DN Masa
[mm] [kg]
125 18
150 23
200 32
250 48
300 55

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie

wymaga odcinkéw prostych przed i za przeplywomierzem, przewezona rura pom."

Komierze JIS B2220, 10K

DN Masa
[mm] [kg]

50 9,6

65 11,0
80 12,4
100 14,8
125 22,4
150 30,0
200 41,2
250 62,9
300 73,2

Masa (amerykariski uktad jednostek)

Wersja standardowa

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"
Kolnierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa

[in] [1bs]
1 11

1% 15
2 20
3 26
4 31
6 53
8 95
10 161
12 238
14 381
16 448
18 558
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Koinierze ASME B16.5, klasa 150
DN Masa
[in] [1bs]
20 624
24 889

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Koinierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa
[in] [1bs]
2 21,3
29,1

4 35,6
6 68,4
8 116,2
10 198,9
12 285,2

Kolnierze AWWA C207, klasa D

DN Masa
[in] [1bs]

28 878

30 1010
32 1208
36 1760
40 1980
42 2421
48 3083
54 4847
60 5949
66 8154
72 9036
78 10139

Pozycja kodu zam. 'Konstrukcja', opcja A
Opcja A "dtugos¢ zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN400, DN450-2000 1:1"

Kotnierz ASME B16.5, klasa 150
DN Masa
[in] [1bs]
18 420
20 501
24 664
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Kolnierz AWWA C207, klasa D

DN Masa
[in] [Ibs]
28 587
30 701
32 845
36 1036
40 1294
42 1477
48 1987
54 1273
60 3515
66 4699
72 5662
78 6864

Pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja CA

Opcja CA'IP66/67, typ 4X, catkowicie spawany; ochrona przed korozjq PN-EN ISO 12944 C5-M"

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A 'Dtugosc zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400,
DN450-2000 1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja B 'Dtugos¢ zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do

DN400, DN450-2000 1:1.3"

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa

[in] [Ibs]
1 13

1% 15,5
2 20
3 29
4 37
6 57
8 93
10 130
12 185

Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja C 'Dtugosé zabudowy: krétka ISO/DVGW do DN300, nie
wymaga odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Kolnierze ASME B16.5, klasa 150
DN Masa
[in] [1bs]
2 21,3
3 32,1
4 41,6
6 72,4
8 114,2
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Koinierze ASME B16.5, klasa 150

DN Masa
[in] [1bs]
10 167,9
12 232,2
DanE.! techniczne rur Srednica nominalna Ci$nienie nominalne Srednica wewn. rury pomiarowej
pomiarowych PN-EN (DIN) | ASME AS 2129 JIS | Twarda guma Poliuretan
AWWA AS 4087
[mm] [in] [mm] [in] | [mm] | [in]
25 1 PN 40 Klasa 150 - 20K - - 24 0,94
32 - PN 40 - - 20K - - 32 1,26
40 1% PN 40 Klasa 150 - 20K - - 38 1,50
50 2 PN 40 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 50 1,97 50 1,97
65 - PN 16 - - 10K 66 2,60 66 2,60
80 3 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 79 3,11 79 3,11
100 4 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 102 4,02 102 4,02
125 - PN 16 - - 10K 127 5,00 127 5,00
150 6 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 156 6,14 156 6,14
200Y 8 PN 10 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 204 8,03 204 8,03
200% 8 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 201 7,91 - -
250Y 10 PN 10 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 258 10,2 258 10,2
2502 10 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 251 9,88 - -
300Y 12 PN 10 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 309 12,2 309 12,2
300% 12 PN 16 Klasa 150 | Tabela E, PN 16 | 10K 309 12,2 - -
350 14 PN 6 Klasa 150 | TabelaE,PN 16 | - 342 13,5 342 13,5
375 15 - - PN 16 - 392 15,4 - -
400 16 PN 6 Klasa 150 | TabelaE,PN 16 | - 392 15,4 392 15,4
450 18 PN 6 Klasa 150 - - 437 17,2 437 17,2
500 20 PN 6 Klasa 150 | TabelaE,PN 16 | - 492 19,4 492 19,4
600 24 PN 6 Klasa 150 | TabelaE,PN 16 | - 594 23,4 594 23,4
700 28 PN 6 KlasaD | TabelaE,PN16 | - 692 27,2 692 27,2
750 30 - KlasaD | TabelaE,PN 16| - 742 29,2 742 29,2
800 32 PN 6 KlasaD | TabelaE,PN16 | - 794 31,3 794 31,3
900 36 PN 6 KlasaD | TabelaE,PN 16| - 891 35,1 891 35,1
1000 40 PN 6 KlasaD | TabelaE,PN16 | - 994 39,1 994 39,1
- 42 - Klasa D - - 1043 41,1 1043 | 41,1
1200 48 PN 6 KlasaD | TabelaE,PN16 | - 1197 47,1 1197 | 47,1
- 54 - Klasa D - - 1339 52,7 - -
1400 - PN 6 - - - 1402 55,2 - -
- 60 - Klasa D - - 1492 58,7 - -
1600 - PN 6 - - - 1600 63,0 - -
- 66 - Klasa D - - 1638 64,5 - -
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Srednica nominalna Cisnienie nominalne Srednica wewn. rury pomiarowej
PN-EN (DIN) | ASME AS 2129 JIS | Twarda guma Poliuretan
AWWA AS 4087
[mm] [in] [mm] | [in] | [mm] | [in]
1800 72 PN 6 Klasa D - - 1786 70,3 - -
2000 78 PN 6 Klasa D - - 1989 78,3 - -

1) Pozycja kodu zam. "Konstrukgja', opcja A "Dtugo$¢ zabudowy: krétka, ISO/DVGW do DN400, DN450-2000
1:1"i pozycja kodu zam. "Konstrukeja', opcja B "'Diugosé zabudowy: dtuga, ISO/DVGW do DN40O,
DN450-2000 1:1.3"

2) Pozycja kodu zam. "Konstrukgja', opcja C "Diugosé zabudowy: krotka ISO/DVGW do DN300, nie wymaga
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem, przewezona rura pom."

Materiaty

Obudowa przetwornika

Wersja kompaktowa, standardowa

= Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A: "Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo"
Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

s Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M: poliweglan

s Materiat wziernika:
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja A: szkto
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja M: tworzywo sztuczne

Wersja kompaktowa, pochylona

= Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja R: "kompakt, alu mal. proszkowo, pochylona"
Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

= Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja Q: poliweglan

= Materiat wziernika:
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’", opcja R: szkto
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’", opcja Q: tworzywo sztuczne

Wersja rozdzielna (obudowa nascienna)

= Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja P: "Rozdz., Aluminiowa, lak. proszkowo"
Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

s Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja N: poliweglan

s Materiat wziernika:
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja P: szkto
- Pozycja kodu zam. "Obudowa’, opcja N: tworzywo sztuczne

Wprowadzenia przewodéw/dlawiki kablowe

A0020640
40  Mozliwe wprowadzenia przewodéw/ dtawiki kablowe
1 Wprowadzenie przewodu z gwintem wewnetrznym M20 x 1.5

2 Dlawik kablowy M20 x 1.5
3 Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnetrznym G %" lub NPT V5"
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Wersja kompaktowa i rozdzielna, i obudowa przedziatu podiqczeniowego

Wprowadzenie przewodu/Diawik Materiat
Dtawik kablowy M20 x 1.5 Tworzywo sztuczne
Wersja rozdzielna: dtawik kablowy M20 x 1.5 s Obudowa przedziatu podtgczeniowego czujnika:

Mosigdz niklowany
» Przetwornik (obudowa nascienna):
Tworzywo sztuczne

Wersje ze wzmocnionym przewodem poditgczeniowym

Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem Mosigdz niklowany
wewnetrznym G 2" lub NPT 2"

Wiyk

Podlaczenie elektryczne Materiat

Wtyk M12x1 = Gniazdo: stal k.o. 1.4404 (316L)
= Obudowa zlgcza: poliamid
= Styki: mosiezne ztocone

Przewdd Yaczacy czujnik z przetwornikiem (wersja rozdzielna):

Przewdd zasilajgcy cewki oraz przewody elektrod

= Przewody standardowy: przewod z miedzianym ekranem, izolowany PCV

= Przewdd wzmocniony: przewdd z miedzianym ekranem, izolowany PCV i ostong z oplotem
wzmacniajgcym z drutu stalowego

Obudowa przedziatu podlaczeniowego czujnika

= Standardowo: odlew aluminiowy AlSi10Mg pokrywany proszkowo (IP66/67)
= Opcjonalnie:
- Poliweglan dla wersji IP68, DN 50...300 (2...12")
- Poliweglan dla pozycji kodu zam. "Opcje czujnika', opcja CA...CE "ochrona przed korozjg"; DN
350...2000 (14...78")

Obudowa czujnika przeptywu

= DN 25...300 (1...12"):

- Odlew aluminiowy AlSi10Mg lakierowany proszkowo

- stal konstrukcyjna pokrywana powtokg ochronng Al/Zn
= DN 25...300 (1...12"):

stal konstrukcyjna pokrywana lakierem ochronnym (IP68)
= DN 350...2000 (14...78"):

stal konstrukcyjna pokrywana lakierem ochronnym

Rury pomiarowe

= DN 25...300 (1...12") D-stal k.o. 1.4301/1.4306/304/304L
= DN 350...1200 (14...48") D stal k.o. 1.4301/304
= DN 1350...2000 (54...78" V: stal k.o. 1.4301, odpowiednik 304

Wyktadzina
= DN 25...1200 (1...48"): poliuretan
= DN 50...2000 (2...78"): twarda guma

Elektrody

= Stal k.o. 1.4435 (316L)
= Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
= Tantal

1) Dla kotnierzy ze stali konstrukcyjnej z powtokg ochronng Al/Zn (DN 25...300 (1...12")), pokrywanych lakierem ochronnym (IP68) (DN 50...300
(2...12")) lub pokrywanych lakierem ochronnym > DN 350 (14")

Endress+Hauser 117



Proline Promag W 400

Przylacza technologiczne

Kotnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501)

= DN 25..1200 Y

- Stal k.o. 1.4404/1.4571/F316L

- Stal konstrukcyjna A105/FE410WB/P250GH/S235]JRG2/S235JR+N
= DN 1350...2000 "

- Stal k.o.,1.4404/1.4571

- Stal konstrukcyjna P250GH/S235JRG2
= DN 450...2000 %"

Stal konstrukcyjna A105/5235JRG2

Komierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501), PN6:
DN 350...1000 1
Stal konstrukcyjna A105/FE410WB/S235JRG2

Kotnierze ASME B16.5

= DN 25...1200 (1...48"):

Stal k.o. F316L, odpowiednik 1.4404
= DN 25..300 (1...12") ?):

Stal konstrukcyjna A105, odpowiednik 1.0432
= DN 350...1200 (14...48") ?):

Stal konstrukcyjna A105/A515 Grade 70

Kotnierze AWWA C207

= DN 48"

Stal konstrukcyjna A105/A181/P265GH/S275]JR
= DN 54...72"

Stal konstrukcyjna P265GH, odpowiednik 1.0425
= DN 48...78"%):

Stal konstrukcyjna A105/A181/P265GH/S275]JR

Kotnierze AS 2129

= DN 50...1200:

Stal konstrukcyjna A105/S235JRG2
= DN 350..1200%):

Stal konstrukcyjna A105/FE410WB/P235GH/P265GH/S235JRG2
Kotnierze AS 4087

= DN 50...1200:
Stal konstrukcyjna A105/S275]R
= DN 350...1200%":
Stal konstrukcyjna A105/P265GH/S275]R
Kotnierze JISB2220
= Stal k.o. F316L, odpowiednik 1.4404
= Stal konstrukcyjna A105/A350LF2 1

Uszczelki

Wg PN-EN 1514-1
AKkcesoria

Ostona wskaznika

Stal k.o. 1.4301 (304L)

2) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "Dtugos¢ zabudowy: krétka"
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Pierscienie uziemiajqce

= Stal k.o. 1.4435 (316L)
= Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
= Tantal

Elektrody

Standardowo przeptywomierz posiada elektrody pomiarowe, odniesienia i detekcji pustego rurociggu
wykonane ze:

= Stali 1.4435 (316L)

= Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

= Tantalu

Opcjonalnie dla DN 350...2000 (14...78"):
Wymienne elektrody wykonane ze stali k.o. 1.4435 (316L)

Przytacza technologiczne

= Kotnierze PN-EN 1092-1 (DIN 2501) 3)
- DN < 300: kotnierz staty (PN 10/16/25/40) = typ A
- DN > 350: komierz staty (PN 6/10/16/25) = ptaska przylga
- DN 450...2000 *): kotnierz staly (PN 6/10/16) = ptaska przylga
= Koierze ASME B16.5
- DN 25...600 (1...24"): kotnierz staty (klasa 150)
- DN 350....2000 (14...78") ¥): kotnierz staly (klasa 150)
- DN 25...150 (1...6"): kotnierz staty (klasa 300)
= Komierze AWWA C207
- DN 48...72" kohierz staty (klasa D)
- DN 48...78"%): kohierz staty (klasa D)
= Kotnierze AS 2129
- DN 50...1200: kotnierz staty (Tabela E)
- DN 350...1200 “): kotnierz staty (Tabela E)
= Kotnierze AS 4087
- DN 50...1200): kotnierz staty (PN 16)
- DN 350...1200 “': kotnierz staty (PN 16)
= Kohierze JISB2220
- DN 50...300: koierz staty (10K)
- DN 25...300: kotnierz staty (20K)

ﬂ Informacje dotyczace materiatéw przytaczy technologicznych > B 118

Chropowatos$¢ powierzchni

Elektrody ze stali k.o. 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalu:
<0,3..0,5pm (11,8 ... 19,7 pin)
(Wszystkie dane dotyczg czesci bedacych w kontakcie z medium)

Obshuga

Koncepcja obstugi

Struktura menu jest dostosowana do realizacji specyficznych zadan pomiarowych
s Uruchomienie

= Obstuga

= Diagnostyka

= Poziom eksperta

Szybkie i tatwe uruchomienie

= Fatwa obstuga menu, wspomagana przez dedykowane kreatory konfiguracji ("Make-it-run"
Wizards)

= Nawigacja po menu wraz z krétkimi objasnieniami funkcji poszczegdlnych parametrow

= Dostep poprzez Serwer WWW

= Opcja: dostep poprzez sie¢ WLAN za posrednictwem komunikatora recznego

3) Wymiary wg DIN 2501, DN 65 (2 %") PN 16 i DN 600 (24") PN 16 wytacznie wg EN 1092-1
4) Pozycja kodu zam. "Konstrukcja', opcja A "dtugos¢ zabudowy: krotka"
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Niezawodna obstuga

= Obstuga w jezyku polskim

= Jednakowa koncepcja obstugi zastosowana do obstugi lokalnej i obstugi za pomoca
oprogramowania narzedziowego

= W razie konieczno$ci wymiany modutu elektroniki, nalezy skopiowaé parametry konfiguracyjne
przyrzadu do wbudowanej pamieci (HistoROM), ktéra zawiera dane procesowe, dane przyrzadu
oraz rejestr zdarzen. Brak koniecznosci ponownej konfiguracji punktu pomiarowego.

Wydajna diagnostyka - zwigekszona dostepnos$¢ danych pomiarowych
s Wskazowki diagnostyczne dostepne w pamieci przyrzadu i poprzez oprogramowanie narzedziowe
= Wiele opcji symulacji, rejestr zdarzen oraz wbudowany rejestrator (opcja)

Jezyki obstugi

Jezyki obstugi:

® Obstuga lokalna:
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, holenderski, portugalski, polski, rosyjski,
turecki, chinski, japonski, Bahasa (indonezyjski), wietnamski, czeski, szwedzki

= Za pomocg oprogramowania obstugowego "FieldCare":
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, holenderski, japoniski

= Poprzez przegladarke internetows (tylko dla wersji z komunikacjg HART, PROFIBUS DP i
EtherNet/IP):
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, holenderski, portugalski, polski, rosyjski,
turecki, chinski, japonski, Bahasa (indonezyjski), wietnamski, czeski, szwedzki

Wskaznik

Za pomoca wskaznika

Dostepne sg dwa typy wskaznikow:

= Wersja standardowa:
4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz graficzny; przyciski "touch control"

= Dla pozycji kodu zam. "Wyswietlacz' (opcjonalnie), opcja W1 "Wyswietlacz z WLAN":
4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz graficzny; przyciski "touch control" + WLAN

ﬂ Informacje dotyczace interfejsu WLAN »> B 123

[ ]
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A0032074

41  Obstuga za pomocq przyciskéw optycznych "Touch control

Wyswietlacz i elementy obstugi

= 4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz graficzny

= Biate podswietlenie tta; zmienia sie na czerwone w przypadku btedu

= Mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji formatu wyswietlania warto$ci mierzonych i statusu
przyrzadu

= Dopuszczalna temperatura otoczenia dla wskaznika: =20 ... +60 °C (=4 ... +140 °F)
W temperaturach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci czytelnos¢ wskazan na wskazniku
przyrzadu moze by¢ obniZona.

Przyciski obstugi

= Obstuga zewnetrzna bez koniecznos$ci otwierania obudowy za pomocg przyciskow "touch control” (3
przyciski optyczne): ), 5,
= Mozliwos¢ obstugi lokalnej réwniez w strefach zagrozonych wybuchem
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Obstuga zdalna Poprzez interfejs HART
Ten interfejs komunikacyjny jest dostepny w wersji przyrzadu z wyj$ciem HART.
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42 Opcje obstugi zdalnej z wykorzystaniem protokotu HART

1 System sterowania (np. sterownik programowalny)

2 Komunikator Field Communicator 475

3 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obstugowym (np. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC
PDM)

4 Modem Commubox FXA195 (USB)

5 Komunikator Field Xpert SEX350 lub SEX370

6  Modem VIATOR Bluetooth z przewodem podlgczeniowym
7 Przetwornik

Interfejs PROFIBUS DP

Ten interfejs komunikacyjny jest dostepny w wersji przyrzadu z komunikacjg PROFIBUS DP.

A0020903

43 Opcje obstugi zdalnej z wykorzystaniem protokotu PROFIBUS DP

1  System sterowania

2 Komputer z karta sieciowq PROFIBUS
3 Sie¢ PROFIBUS DP

4 Przetwornik pomiarowy

Interfejs Modbus RS485

Ten interfejs komunikacyjny jest dostepny w wersji przyrzadu z wyjsciem Modbus-RS485.
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A0029437

44 Opcje obstugi zdalnej z wykorzystaniem systemu sterowania z wyjsciem Modbus-RS485 (aktywnym)

1 System sterowania (np. sterownik programowalny)

2 Komputer z zainstalowanq przeglgdarkq internetowq (np. Internet Explorer) umozliwiajgcq dostep do
wbudowanego serwera WWW lub komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obstugowym (np.
FieldCare, DeviceCare) i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokotu TCP/IP realizowanego przez
ztqcze CDI lub sterownikiem DTM dla protokotu Modbus

3 Przetwornik

Poprzez interfejs Ethernet

Ten interfejs komunikacyjny jest dostepny w wersji przyrzagdu z komunikacjg EtherNet/IP.

A0032078

45  Opcje obstugi zdalnej ze posrednictwem sieci typu Ethernet

1  System nadrzedny, np. 'RSLogix" (Rockwell Automation)

2 Stacja robocza do obstugi i konfiguracji przetwornikéw pomiarowych: profil Add-On Profile do systeméw z
oprogramowaniem 'RSLogix 5000" (Rockwell Automation) lub z plikami konfiguracyjnymi (EDS)

3 Komputer z przeglgdarkq internetowq (np. Internet Explorer) umozliwiajqcq dostep do zintegrowanego
serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obstugowym 'FieldCare', "DeviceCare"i sterownikiem
komunikacyjnym DTM dla protokotu TCP/IP realizowanego przez ztqcze CDI

4 Przelgcznik Ethernet

5 Przeptywomierz

Interfejs serwisowy

Interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

Ten interfejs wystepuje w nastepujgcych wersjach przyrzadu:

= Pozycja kodu zam. "Wyjscie, wejscie", opcja B "4-20/0-20mA HART, wyjscie imp./czest./wyjscie
binarne"

= Pozycja kodu zam. "Wyjscie, wejscie", opcja I: 4-20/0-20 mA HART, imp./czest./wyjscie binarne;
wejscie binarne

= Pozycja kodu zam. "Wyjscie, wejscie", opcja L: PROFIBUS DP

= Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie", opcja N: EtherNet/IP

= Pozycja kodu zam. "Wyjscie; wejscie’, opcja M: Modbus RS485
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A0029163

46  Podlqczenie poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

1 Komputer z przeglgdarkq internetowq (np. Internet Explorer, Microsoft Edge) umozliwiajgcq dostep do
zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obstugowym "FieldCare",
"DeviceCare" i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokotu TCP/IP realizowanego przez ztqcze CD lub
sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokotu Modbus

2 Standardowy przewdd Ethernet ze ztqczem RJ45

3 Interfejs serwisowy (CDI -RJ45) przyrzqdu z dostepem do zintegrowanego serwera WWW

Interfejs WLAN

Interfejs WLAN (opcja) jest dostepny dla nastepujacej wersji przyrzadu:
Dla pozycji kodu zam. "Wyswietlacz', opcja W1 "Wyswietlacz z WLAN":
4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz graficzny; przyciski "touch control" + WLAN

A0032079

1 Przetwornik z wbudowanq anteng WLAN

2 Kontrolka LED $wieci sie ciqgle: aktywna komunikacja WLAN

3 Kontrolka LED pulsuje: ustanowiono potqczenie WLAN pomiedzy stacjq operatorskq a przyrzqdem

4 Komputer z interfejsem WLAN i zainstalowangq przeglgdarkq internetowq (np. Microsoft Internet Explorer,
Microsoft Edge) umozliwiajgcq dostep do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym
oprogramowaniem obstugowym (np. FieldCare, DeviceCare)

5 Komunikator reczny z interfejsem WLAN i zainstalowangq przeglgdarkq internetowq (np. Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Edge) umozliwiajgcq dostep do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym
oprogramowaniem obstugowym (np. FieldCare, DeviceCare)

Standard Wireless LAN IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) WLAN
Szyfrowanie WPA2-PSK

Konfigurowalne kanaty WLAN 1..11

Funkcje Punkt dostepowy z serwerem DHCP
Zakres temperatur -40 ... +60°C (=40 ... +140°F)
Stopient ochrony P67
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Antena = Wewnetrzna
= Zewnetrzna (opcja)

E] Aktywny jest zawsze tylko jeden kanat!

Materiaty = Antena zewnetrzna: tworzywo ASA (akrylowy ester akrylonitrylu i
styrenu) i mosiadz niklowany
= Adapter: stal k.o. i miedz

Obstugiwane
oprogramowanie
narzedziowe

Lokalny lub zdalny dostep do przyrzadu jest mozliwy za pomocg réznych programéw obstugowych.
W zalezno$ci od uzytego oprogramowania obstugowego, mozliwy jest dostep z réznych stacji
operatorskich, za posrednictwem roznych interfejséw komunikacyjnych.

Obstugiwane
oprogramowanie
narzedziowe

Stacja operatorska

Interfejs

Informacje dodatkowe

Przegladarka
internetowa

Notebook, komputer PC
lub tablet z
zainstalowang
przegladarka
internetowg

= Interfejs serwisowy
CDI-Rj45

s Interfejs WLAN

= Siec¢ typu Ethernet
(EtherNet/IP)

Dokumentacja specjalna dla

przyrzadu

DeviceCare SFE100

Notebook, komputer PC
lub tablet z systemem
operacyjnym Microsoft
Windows

= Interfejs serwisowy
CDI-RJ45

= Interfejs WLAN

= Protokot fieldbus

> B 131

FieldCare SFE500

Notebook, komputer PC
lub tablet z systemem
operacyjnym Microsoft
Windows

= Interfejs serwisowy
CDI-RJ45

= Interfejs WLAN

= Protokét fieldbus

> B 131

Device Xpert

Komunikator Field Xpert
SEFX 100/350/370

Protokot HART i
FOUNDATION Fieldbus

Instrukcja obstugi BA0O1202S

Pliki opisu urzadzenia (DD):
Uzy¢ funkcji aktualizacji
oprogramowania
komunikatora

Do obstugi przeptywomierza moze by¢ uzyte inne oprogramowanie obstugowe oparte na
standardzie FDT, z zainstalowanym sterownikiem DTM/iDTM lub plikiem opisu urzadzenia DD/
EDD. Oprogramowanie to jest oferowane przez kilku producentéw. Przyrzad moze by¢
obstugiwany za pomoc nastepujgcego oprogramowania obstugowego:

= Process Device Manager (PDM) produkeji Siemens - www.siemens.com

= Asset Management Solutions (AMS) produkcji Emerson - www.emersonprocess.com

= Komunikator FieldCommunicator 375/475 produkcji Emerson - www.emersonprocess.com
= Field Device Manager (FDM) produkcji Honeywell - www.honeywellprocess.com

= FieldMate produkcji Yokogawa - www.yokogawa.com

= PACTWare > www.pactware.com

Odpowiednie pliki opisu urzadzenia sg dostepne na stronie pod adresem: www.endress.com -
Do pobrania

Serwer WWW

Zintegrowany serwer WWW umozliwia obstuge i konfiguracje przyrzadu poprzez przegladarke
internetowsy i interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN. Struktura menu obstugi jest
identyczna, jak w przypadku obstugi za pomocg przyciskéw. Opréocz wartosci mierzonych wyswietlane
sg rowniez informacje o statusie przyrzadu, umozliwiajgce uzytkownikowi sprawdzenie statusu
przeptywomierza. Mozliwe jest rowniez zarzadzanie danymi przyrzadu oraz konfiguracja
parametrow sieci.

W celu obstugi poprzez interfejs WLAN niezbedne jest urzadzenie posiadajgce interfejs WLAN
(zamawiane opcjonalnie): pozycja kodu zam. "Wyswietlacz; obstuga', opcja W1 G "4-liniowy,
podswietlany wyswietlacz graficzny; przyciski "touch control' + WLAN". Urzgdzenie to peini funkcje
punktu dostepowego i umozliwia komunikacje za pomocg komputera lub komunikatora recznego.
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Obstugiwane funkcje

Wymiana danych pomiedzy stacjg operatorskg (np. notebookiem) a przyrzadem:

- Odczyt danych konfiguracyjnych z przyrzadu (w formacie XML, tworzenie kopii zapasowej
ustawien konfiguracyjnych)

- Zapis danych konfiguracyjnych w przyrzadzie (w formacie XML, przywrécenie ustawien
konfiguracyjnych)

- Eksport rejestru zdarzen (plik .csv)

- Eksport ustawien parametrow (plik .csv, tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego)

- Eksport rejestru weryfikacji Heartbeat (plik PDF, opcja dostepna tylko w wersji z pakietem aplikacji
"Heartbeat weryfikacja + monitoring")

- Zapis firmware w pamieci typu Flash, np. celem pdZniejszej aktualizacji

- Pobieranie sterownika w celu integracji z systemem automatyki

Zarzadzanie danymi w
pamieci HistoROM

Przyrzad posiada pamie¢ HistoROM stuzaca do zarzadzania danymi. Zarzgdzanie danymi w pamieci
HistoROM obejmuje zapis oraz import/ eksport gtéwnych parametréw przyrzadu oraz procesu, co
pozwala na zwiekszenie niezawodnosci, bezpieczenistwa i wydajnosci obstugi i serwisu przyrzadu.

W stanie dostawy kopia zapasowa ustawien fabrycznych parametréw konfiguracyjnych jest
zapisana w pamieci przyrzadu. Mozna jg zastapic zaktualizowanym rekordem danych, np. po
uruchomieniu punktu pomiarowego.

Dodatkowe informacje dotyczace koncepcji zapisu danych

Istnieje kilka rodzajéw pamieci danych, w ktdrych zapisywane sq wykorzystywane potem parametry przyrzqdu:

Pamie¢ wewnetrzna urzadzenia

Modut T-DAT

Modut S-DAT

Dostepne dane

s Firmware przyrzadu
= Sterowniki do integracji z systemem
automatyki, np.:
- pliki DD dla komunikacji HART
- pliki GSD dla komunikacji
PROFIBUS DP
- pliki EDS dla komunikacji
EtherNet/IP

= Historia zdarzen, np. zdarzen
diagnostycznych

= Pamie¢ warto$ci zmierzonych (Opcja
zamowieniowa "Rozszerzony
HistoROM")

= Biezgce parametry przyrzadu
(wykorzystywane przez firmware
podczas pomiaréw)

= Wartosci graniczne (min./maks.)

= Wskazania licznikow

= Dane czujnika: $rednica itd.

= Numer seryjny

= Indywidualny kod dostepu
(wykorzystywany przez uzytkownika
'Serwis")

= Parametry kalibracyjne

= Parametry konfiguracyjne (np. opcje
oprogramowania, niezmienne oraz
konfigurowalne wejscia/wyjscia)

Lokalizacja pamieci

Mocowana na state na ptycie
elektroniki w przedziale
podiaczeniowym

Podtgczana do gniazda wtykowego na
plycie elektroniki w przedziale
podiaczeniowym

Zamontowana w gniezdzie wtykowym
czujnika, w szyjce przetwornika

Kopia ustawien

Automatyczny

= Najwazniejsze parametry przyrzadu (czujnika i przetwornika) sg automatycznie zapisywane w

modutach DAT

= Po wymianie przetwornika lub czujnika pomiarowego: zamontowanie modutu T-DAT
zawierajgcego poprzednie parametry przyrzagdu powoduje, ze nowy przyrzad jest natychmiast

gotéw do pracy

= Po wymianie czujnika: dane nowego czujnika sg przenoszone z modutu S-DAT do przetwornika i
przyrzad jest natychmiast gotéw do pracy

Transfer danych

Recznie

Transfer konfiguracji przyrzadu do innego przyrzadu z wykorzystanie funkcji eksportu danego
oprogramowania obstugowego (np. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW: celem wykonania
duplikatu konfiguracji lub zapisu w archiwum (np. jako kopii zapasowej)
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Lista zdarzen

Automatycznie

s Wyswietlanie listy maks. 20 komunikatéw o zdarzeniach w porzadku chronologicznym

= Po zainstalowaniu pakietu aplikacji rozszerzony HistoROM (opcja), istnieje mozliwosé
wys$wietlenia listy maks. 100 komunikatow o zdarzeniach wraz ze znacznikiem czasu,
komunikatem tekstowym i mozliwymi dziataniami diagnostycznymi

s Liste zdarzen mozna eksportowac i wyswietlac z wykorzystaniem roznych interfejséw i
oprogramowania obstugowego, np. DeviceCare, FieldCare lub serwera WWW

Archiwizacja danych

Recznie

Jesli pakiet aplikacji Rozszerzony HistoROM (opcja) jest zainstalowany:

= Mozna rejestrowac¢ maks. 1000 wartosci zmierzonych z 1 do 4 kanatéw pomiarowych

s Uzytkownik moze konfigurowa¢ interwat zapisu danych

= Mozna rejestrowaé maks. 250 wartosci zmierzonych dla kazdego sposréd 4 kanatéw pomiarowych

= Eksport zarejestrowanych wartosci mierzonych z wykorzystaniem roznych interfejséw i
oprogramowania obstugowego. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW

= Wykorzystac zapisane dane pomiarowe do funkeji symulacji w Diagnostyka menu.

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE Przyrzad spetnia wszystkie obowiagzujace wymagania przepiséw Unii Europejskiej. Sg one
wyszczegélnione w Deklaracji zgodnosci WE wraz ze stosowanymi normami.
Endress+Hauser potwierdza wykonanie testow przyrzadu z wynikiem pozytywnym poprzez
umieszczenie na nim znaku CE.

Znak C-tick Przeplywomierz spelnia wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej okreslone przez

"Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Dopuszczenie Ex

Przyrzad posiada dopuszczenie do stosowania w obszarach zagroZenia wybuchem a odpowiednie
wskazowki podano w oddzielnej "Instrukeji dot. bezpieczenstwa Ex" (XA). Oznaczenie tej
dokumentacji jest podane na tabliczce znamionowej przyrzadu.

Oddzielna "Dokumentacja Ex' (XA) zawierajgca wszystkie dane dotyczace eksploatacji
przyrzadéw w strefach zagrozonych wybuchem jest dostepna w oddziale E+H.
ATEX, IECEx

Aktualnie dostepne sg nastepujgce wersje przyrzadu przeznaczone do pracy w strefie zagrozonej
wybuchem:

Dopuszczenia do kontaktu z
woda pitng

= ACS

= KTW/W270

= NSF 61

= WRAS BS 6920

Certyfikat HART

Interfejs HART

Przeptywomierz zostat zarejestrowany i uzyskat swiadectwo organizacji FieldComm Group. Uktad
pomiarowy spetnia wszystkie wymagania nastepujacych specyfikacji:

= Specyfikacja HART 7

= Przyrzad moze wspotpracowac z certyfikowanymi wyrobami innych producentéw (kompatybilnosc)

Certyfikat PROFIBUS

Interfejs PROFIBUS

Przeptywomierz zostat zarejestrowany i uzyskat §wiadectwo PNO (Organizacja Uzytkownikow
PROFIBUS). Uktad pomiarowy spetnia wszystkie wymagania nastepujgcych specyfikacji:

= Certyfikat PROFIBUS PA Profil 3.02

= Przyrzad moze wspotpracowac z certyfikowanymi wyrobami innych producentéw (kompatybilnosc)
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Certyfikat MODBUS RS485 Przeptywomierz spetnia wszystkie wymagania testu zgodnosci z protokotem MODBUS/TCP oraz jest
zgodny ze specyfikacjg "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". Przyrzad pozytywnie
przeszedt wszystkie procedury kontrolne.

Certyfikat EtherNet/IP Przeptywomierz zostat zarejestrowany i uzyskat certyfikat ODVA (Open Device Vendor Association).
Uktad pomiarowy spetnia wszystkie wymagania nastepujacych specyfikacji:
= Certyfikat zgodnosci z ODVA
= Test wydajnosci EtherNet/IP
® Zgodnosc z EtherNet/IP PlugFest
= Przyrzad moze wspotpracowaé z certyfikowanymi wyrobami innych producentéw (kompatybilnosc)

Dopuszczenia radiowe Europa:
dyrektywa w sprawie urzgdzen radiowych 2014/53/WE

Stany Zjednoczone Ameryki:
CFR Title 47, FCC Part 15.247

Kanada:
RSS-247 Issue 1

Japonia:
Art. 2 ust. 1 poz. 19

ﬂ Dodatkowe dopuszczenia krajowe dostepne na zgdanie.

Dopuszczenie MID Przeptywomierz posiada dopuszczenie (opcja) jako wodomierz wody zimnej (zatgcznik MI-001) do
pomiarow objetosci i podlega prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z dyrektywa w sprawie
przyrzadéw pomiarowych 2004/22/WE (MID).

Niniejsze urzadzenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami zalecent OIML R49: 2006 i posiada
certyfikat zgodnosci z OIML (opcja).

Inne normy i zalecenia = PN-EN 60529
Stopnie ochrony obudéw (kody IP)
= PN-EN 61010-1
Wymagania bezpieczenistwa dotyczgce elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki i
urzadzen laboratoryjnych - wymagania ogélne
PN-EN 61326
'Emisja zakltécen zgodna z wymogami dla Klasy A". Kompatybilno$é elektromagnetyczna
(wymagania EMC).
ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01): 2004
Wymagania bezpieczenistwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki i
urzadzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogélne
= CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
Wymagania bezpieczenistwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki i
urzadzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogélne
= NAMURNE 21
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) przemystowych urzadzen pomiarowych i
laboratoryjnych
= NAMURNE 32
Przechowywanie danych na wypadek zaniku zasilania w urzgdzenia obiektowych, kontrolno-
pomiarowych i mikroprocesorach
= NAMUR NE 43
Standaryzacja poziomu wyjsciowych sygnatéw analogowych przetwornikéw cyfrowych w
przypadku usterki.
= NAMURNE 53
Standaryzacja oprogramowania urzgdzen obiektowych i cyfrowych przetwornikéw sygnatow
pomiarowych
= NAMUR NE 105
Specyfikacje dla integracji urzgdzen obiektowych z oprogramowaniem obstugowym dla urzadzen
obiektowych
= NAMUR NE 107
Autodiagnostyka urzgdzen obiektowych
= NAMURNE 131
Wymagania dla urzgdzen obiektowych w standardowych aplikacjach
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Kody zaméwieniowe

Szczegdtowe informacje dotyczgce kodow zaméwieniowych mozna uzyskac:

s W konfiguratorze produktu na stronie Endress+Hauser: www.endress.com -> Nacisng¢ przycisk
"Corporate" -> wybra¢ kraj -> nacisng¢ przycisk "Products" -> wybra¢ produkt korzystajac z filtrow i
pola wyszukiwania -> otworzy¢ strone produktu -> przycisk "Konfiguracja" z prawej strony zdjecia
produktu powoduje otwarcie konfiguratora produktu.

= Na stronie lokalnego Oddziatu Endress+Hauser: http://www.pl.endress.com

ﬂ Konfigurator produktu - narzedzie do indywidualnej konfiguracji produktu
= Najnowsze dane konfiguracji
= Bezposrednie wprowadzenie informacji dotyczacych punktu pomiarowego takich jak: zakres
pomiarowy lub jezyk obstugi, w zalezno$ci od przyrzadu
= Automatyczna weryfikacja kryteriéw wykluczenia
= Automatyczne tworzenie kodu zaméwieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel
= Mozliwos¢ ztozenia zaméwienia bezposrednio w sklepie internetowym Endress+Hauser

Historia wersji produktu Data wersji | Kod przyrzadu | Zmiany

01.07.2012 | 5W4B Wersja oryginalna

01.11.2016 |5wW4C = Serwer WWW: aktualna wersja

Rejestr: aktualna koncepcja, wraz ze zmiang parametréw

Zapis i odczyt danych (upload/download): aktualna koncepcja
Technologia Heartbeat: nowy hardware, diagnostyka, zdarzenia
Koncepcja bezpieczenstwa: przesylanie hasta w postaci zaszyfrowanej
Komunikacja WLAN

Tryb pomiaréw rozliczeniowych

ﬂ Dodatkowe informacje sg dostepne w lokalnym oddziale Endress+Hauser lub na stronie:

www.pl.endress.com - Pobierz

Pakiety aplikacji

Dostepnych jest szereg pakietéw aplikacji rozszerzajgcych funkcjonalnosc¢ przyrzadu. Pakiety te moga
by¢ niezbedne do zwiekszenia bezpieczenstwa funkcjonalnego lub wymagan specyficznych dla danej
aplikacji.

Mozna je zamoéwié¢ bezposrednio w Endress+Hauser. Szczegdtowe informacje oraz kody

zamowieniowe mozna uzyska¢ w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie produktowej
serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

Czyszczenie Nazwa pakietu Opis

Automatyczne czyszczenie | System automatycznego czyszczenia elektrod jest stosowany w aplikacjach, w
elektrod (ECE) ktérych czesto wystepujg osady magnetytu (FesO,4) (np. w instalacjach wody
grzejnej). Magnetyt charakteryzuje sie wysoka przewodnoscig elektryczng, jego
osad powoduje bledy pomiarowe a nawet utrate sygnatu pomiarowego. System ma
na celu unikniecie tworzenia sie cienkiej warstwy osadéw o wysokiej przewodnosci
elektrycznej (typowo magnetytu).
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Funkcje diagnostyczne

Nazwa pakietu

Opis

Rozszerzony HistoROM

Zawiera rozszerzone funkcje rejestracji zdarzen i aktywacji pamieci wartosci
mierzonych.

Rejestr zdarzen:
Pojemnos¢ pamieci zwiekszono z 20 pozycji (wersja podstawowa) do 100 pozycji.

Zapis danych pomiarowych (rejestrator):

= Mozliwos¢ zapisu maks. 1000 warto$ci mierzonych.

= Mozliwos¢ transmisji 250 wartosci mierzonych dla kazdego sposréd 4 kanatow.
Mozliwos$¢ ustawiania czestotliwosci rejestracji wartosci mierzonych przez
uzytkownika.

= Dostep zarejestrowanych wartosci zmierzonych za pomoca wskaznika lub
oprogramowania obstugowego, np. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW.

Technologia Heartbeat

Nazwa pakietu

Opis

Heartbeat weryfikacja +
monitoring

Heartbeat weryfikacja + monitoring

Dane diagnostyczne, odpowiednie dla zasady pomiaru, sg przesytane w sposéb

ciaggly do zewnetrznego systemu monitorowania stanu przeptywomierza dla celow

obstugi profilaktycznej lub analizy procesu. Dane te umozliwiajg operatorowi:

= Wycigganie wnioskéw, w oparciu o te dane oraz inne informacje, o wptywie
warunkow procesowych (np. korozji, zuzycia $ciernego, tworzenia osadu itp.) na
doktadnos¢ pomiarowa przeptywomierza w miare uptywu czasu.

= Planowanie na czas czynnosci obstugowych.

= Monitorowanie jakosci procesu lub produktu, np. pecherzy gazu

Heartbeat weryfikacja

Spetnia wymagania dla weryfikacji majacej powigzanie ze wzorcami jednostek

miary wg PN-EN ISO 9001:2008 rozdziat 7.6 a) "Nadzorowanie wyposazenia do

monitorowania i pomiaréw".

= Testy funkcjonalne po zainstalowaniu bez przerywania procesu.

= Wyniki weryfikacji powigzane ze wzorcami jednostek miary, generowanie
raportow.

= Uproszczone testy za pomoca przyciskéw lub innych elementéw obstugi.

= Jednoznaczna ocena medium w punkcie pomiarowym (dobry/zly) przy

zapewnieniu wysokiego pokrycia diagnostycznego okreslonego w specyfikacji

producenta.

Zwiekszenie lub zmniejszenie czestotliwosci kalibracji zgodnie z ocena ryzyka

przez operatora.

Akcesoria

Dostepne sg réznorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegétowe informacje
oraz kody zaméwieniowe mozna uzyskac¢ w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie
produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

AKkcesoria stosowane w

zaleznosci od wersji

Przetwornik pomiarowy

przeptywomierza Akcesoria Opis
Ostona wskaznika Stuzy do ochrony wys$wietlacza przed uderzeniem lub porysowaniem piaskiem w
przypadku montazu na obszarze pustynnym.
Dodatkowe informacje, patrz: Dokumentacja specjalna SDO0333F
Przewod taczacy czujnik z | Przewdd zasilajacy cewki oraz przewody elektrod, rézne dtugosci, przewody
przetwornikiem (wersja opancerzone dostepne na zyczenie.
rozdzielna):
Przewod uziemiajacy Komplet ztozony z dwoch przewoddw uziemiajgcych do instalacji wyréwnawczej.
Zestaw do montazu na Zestaw do montazu przetwornika na rurze lub stojaku
rurze lub stojaku
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Zestaw do przerdbki
wersja kompaktowa
- rozdzielna

Do przerébki wersji kompaktowej przyrzadu na wersje rozdzielng.

Zestaw do przerdbki
Promag 50/53 - Promag
400

Do przerébki przyrzadu z przetwornikiem Promag 50/53 na Promag 400.

Czujnik przeptywu

Nazwa

Opis

Pierscienie uziemiajace

Stuza do uziemienia medium mierzonego w rurach pomiarowych z wyktadzing
wewnetrzng, celem zapewnienia prawidtowego pomiaru.

Dodatkowe informacje, patrz wskazéwki montazowe EA00070D

Akcesoria do komunikacji

AKkcesoria

Opis

Modem Commubox

Umozliwia iskrobezpieczng komunikacje HART poprzez interfejs USB w celu

FXA195 HART zdalnej obstugi za pomocg oprogramowania FieldCare.
Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TIO0404F
CommuboxFXA291 Commubox FXA291 umozliwia podtgczenie przyrzadéw Endress+Hauser
wyposazonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do
portu USB komputera lub notebooka.
Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI405C/07
Konwerter HART HMX50 | Stuzy do odczytu i konwersji dynamicznych zmiennych procesowych HART na
analogowe sygnaty pragdowe lub sygnaty wartosci granicznych.
Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00429F i instrukcja obstugi
BAOO371F
Wireless HART adapter Stuzy do bezprzewodowej komunikacji z urzadzeniem obiektowym
SWA70 Adapter WirelessHART moze by¢ tatwo zintegrowany z urzgdzeniami obiektowymi
iistniejgcg infrastruktura. Zapewnia ochrone danych i bezpieczenstwo transmisji.
Moze by¢ stosowany réwnolegle z innymi sieciami bezprzewodowymi, bez
konieczno$ci prowadzenia okablowania do miejsc trudnodostepnych.
Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obstugi BAOOO61S
Obiektowy serwer Obiektowy serwer sieciowy umozliwiajacy zdalne monitorowanie przyrzadéw
sieciowy FXA320 obiektowych (4...20 mA) przez standardowa przegladarke internetowa.
Fieldgate Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI0O0025S i instrukcja obstugi
BAO0053S
Obiektowy serwer Obiektowy serwer sieciowy umozliwiajgcy zdalng diagnostyke i konfiguracje
sieciowy FXA520 podiagczonych urzgdzen HART poprzez standardowg przegladarke internetows.
Fieldgate

Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TIO0025S i instrukcja obstugi
BA00051S

Komunikator Field Xpert
SFX350

Field Xpert SFX350 to mobilny komputer PDA do uruchomienia i diagnostyki
urzadzen obiektowych. Pozwala on na efektywng parametryzacje i diagnostyke
urzadzen obiektowych HART i FOUNDATION fieldbus w strefach niezagrozonych
wybuchem.

Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obstugi BA01202S

Komunikator Field
XpertSFX370

Field Xpert SFX370 to mobilny komputer PDA do uruchomienia i diagnostyki
urzgdzen obiektowych. Pozwala on na efektywng parametryzacje i diagnostyke
urzadzen obiektowych HART i FOUNDATION fieldbus w strefach niezagrozonych
wybuchem oraz zagrozonych wybuchem.

Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obstugi BA01202S
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Akcesoria do zdalnej N Opis

konfiguracji, obstugi i

diagnostyki Applicator Oprogramowanie wspomagajace dobor i konfiguracje przyrzagdéw pomiarowych
przeptywu Endress+Hauser:

= Dobor przetwornikéw pomiarowych do aplikacji przemystowych

= Obliczanie wszystkich niezbednych parametréw umozliwiajgcych optymalny
dobor przeptywomierza: m.in. $rednicy nominalnej, spadku ci$nienia, predkosci
przeptywu i doktadnosci.

= Graficzna prezentacja wynikéw obliczen

= Okreslanie kodu zamoéwieniowego, zarzadzanie, dokumentowanie i dostep do
wszystkich danych projektowych i parametréw przez caly czas realizacji projektu.

Applicator jest dostepny:
= Ze strony internetowej: https://wapps.endress.com/applicator
= Na ptycie DVD do lokalnej instalacji na komputerze PC.

Wa@M W@M Life Cycle Management

Wieksza produktywnos¢ dzieki informacjom na wyciggniecie reki. Dane dotyczace
instalacji i jej komponentéw sg generowane od pierwszego etapu planowania i
przez caly cykl zycia instalacji aparatury obiektowej.

W@M Life Cycle Management to otwarta i elastyczna platforma informacyjna,
ktora oferuje przydatne narzedzia dostepne w trybie online i offline.
Natychmiastowy dostep do aktualnych i szczegétowych danych pozwala Ci
oszczedzac czas, przyspiesza proces zakupowy i wydtuza czas ciggtej pracy
instalacji.

W potaczeniu z odpowiednimi ustugami platforma W@M Life Cycle Management
zwieksza wydajnos¢ na kazdym etapie cyklu zycia. Dodatkowe informacje, patrz
strona www.endress.com/lifecyclemanagement

FieldCare FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarzadzania aparaturg
obiektowg (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT.
Narzedzie to umozliwia konfiguracje wszystkich inteligentnych urzadzen
obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarzadzanie nimi. Dzieki komunikatom
statusu zapewnia rowniez efektywna kontrole ich stanu funkcjonalnego.

Szczegdtowe informacje, patrz instrukeje obstugi BAO0O027S i BAOO059S

DeviceCare Oprogramowanie narzedziowe do podigczenia i konfiguracji urzadzen obiektowych
Endress+Hauser.

Dodatkowe informacje, patrz: Broszura - Innowacje INO1047S

Modem Commubox Modem Commubox FXA291 umozliwia podigczenie przyrzagdéw Endress+Hauser
FXA291 wyposazonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do
portu USB komputera lub notebooka.

Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00405C

Elementy uktadu Nazwa Opis
pomiarowego
Stacja graficznej Stacja graficzna rejestracji danych Memograph M prezentuje i przetwarza
rejestracji danych informacje o wszystkich istotnych parametrach procesowych. Przyrzad rejestruje
pomiarowych Memograph | wartosci pomiarowe, monitoruje wartosci graniczne i analizuje przebiegi. Dane sg
M sktadowane w pamieci wewnetrznej o pojemnosci 256 MB, na karcie SD lub w
pamieci USB.

Szczegotowe informacje, patrz karta katalogowa TI00133R i instrukcja
obstugi BAO0O247R

Dokumentacja uzupelniajaca

Wykaz dostepnej dokumentacji technicznej, patrz:

s W@M Device Viewer: wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczce znamionowej
(www.pl.endress.com/deviceviewer)

= Aplikacja Endress+Hauser Operations: wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczce
znamionowej lub zeskanowac¢ kod QR z tabliczki znamionowe;j.
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Dokumentacja standardowa  Skrécone instrukcje obstugi

Skrécone instrukcje obstugi czujnika przeptywu

Nazwa przyrzagdu | Oznaczenie dokumentu

Proline Promag W | KA01266D

Skrécone instrukcje obstugi przetwornika

Oznaczenie dokumentu
Wersja PROFIBUS | Wersja Modbus
Nazwa przyrzadu | Wersja HART DP RS485 Wersja EtherNet/IP
Proline D 400 KAQ1112D
Proline L 400 KA01263D KA01113D
Proline W 400 KAQ01114D
Instrukcja obstugi

Nazwa przyrzadu | Oznaczenie dokumentu

HART PROFIBUS DP Modbus RS485 EtherNet/IP

Promag W 400 BA01063D BA01234D BA01231D BA01214D

Opis parametréw urzadzenia

Nazwa przyrzagdu | Oznaczenie dokumentu

HART PROFIBUS DP Modbus RS485 EtherNet/IP

Promag 400 GP01043D GP01044D GP01045D GP01046D

Dokumentacja uzupeiniajaca  Dokumentacja specjalna

Tresé Oznaczenie dokumentu
Technologia Heartbeat SD01847D
Moduty wskaznika A309/A310 SD01793D
Informacje dotyczgce pomiaréw rozliczeniowych SD01230D
Tres¢ Oznaczenie dokumentu

Wersja HART | Wersja PROFIBUS DP | Wersja Modbus RS485 | Wersja EtherNet/IP
Serwer WWW | SD01811D SD01813D SD01812D SD01814D

Zalecenia montazowe

Tres¢ Oznaczenie dokumentu

Wskazowki montazowe dla zestawow czesci zamiennych Podawane dla kazdego akcesorium

Zastrzezone znaki towarowe

HART®
jest zastrzezonym znakiem towarowym FieldComm Group, Austin, Teksas, USA
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PROFIBUS®
jest zastrzezonym znakiem towarowym PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Niemcy

Modbus®
jest zastrzezonym znakiem towarowym SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

EtherNet/IP™
jest znakiem towarowym ODVA, Inc.

Microsoft®
jest zastrzezonym znakiem towarowym Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

Applicator®, FieldCare®, DeviceCare °, Field Xpert™, HistoROM®, Heartbeat Technology™
sa zastrzezonymi lub bedacymi w trakcie procedury rejestracyjnej znakami towarowymi Endress
+Hauser Group

Endress+Hauser

133



www.addresses.endress.com

Endress+Hauser £Z.]

People for Process Automation



	Spis treści
	Ważne informacje
	Stosowane symbole

	Budowa układu pomiarowego
	Zasada pomiaru
	Układ pomiarowy
	Architektura systemu
	Bezpieczeństwo

	Wielkości wejściowe
	Zmienna mierzona
	Zakres pomiarowy
	Dynamika pomiaru
	Sygnały wejściowe

	Wyjście
	Sygnały wyjściowe
	Sygnalizacja usterki
	Odcięcie niskich przepływów
	Separacja galwaniczna
	Parametry komunikacji cyfrowej

	Zasilanie
	Rozmieszczenie zacisków
	Przyporządkowanie styków: złącza wtykowe na urządzeniu
	Napięcie zasilania
	Pobór mocy
	Pobór prądu
	Zanik napięcia zasilającego
	Podłączenie elektryczne
	Wyrównanie potencjałów
	Zaciski
	Wprowadzenia przewodów
	Parametry przewodów

	Cechy metrologiczne
	Warunki odniesienia
	Maksymalny błąd pomiaru
	Powtarzalność
	Wpływ temperatury otoczenia

	Warunki pracy: montaż
	Miejsce montażu
	Pozycja pracy
	Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe
	Armatura podłączeniowa
	Długość przewodów podłączeniowych
	Montaż obudowy naściennej
	Specjalne zalecenia montażowe

	Warunki pracy: środowisko
	Temperatura otoczenia
	Temperatura składowania
	Warunki atmosferyczne
	Stopień ochrony
	Odporność na wibracje
	Odporność na udary
	Odporność na udary
	Obciążenia mechaniczne
	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

	Warunki pracy: proces
	Temperatura medium
	Przewodność
	Zależność ciśnienie-temperatura
	Odporność na podciśnienie
	Wartości przepływów
	Spadek ciśnienia
	Ciśnienie w instalacji
	Drgania

	Tryb pomiarów rozliczeniowych
	Budowa mechaniczna
	Wymiary w jednostkach SI
	Wymiary (amerykański układ jednostek)
	Masa
	Dane techniczne rur pomiarowych
	Materiały
	Elektrody
	Przyłącza technologiczne
	Chropowatość powierzchni

	Obsługa
	Koncepcja obsługi
	Języki obsługi
	Wskaźnik
	Obsługa zdalna
	Interfejs serwisowy
	Obsługiwane oprogramowanie narzędziowe
	Zarządzanie danymi w pamięci HistoROM

	Certyfikaty i dopuszczenia
	Znak CE
	Znak C-tick
	Dopuszczenie Ex
	Dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
	Certyfikat HART
	Certyfikat PROFIBUS
	Certyfikat MODBUS RS485
	Certyfikat EtherNet/IP
	Dopuszczenia radiowe
	Dopuszczenie MID
	Inne normy i zalecenia

	Kody zamówieniowe
	Historia wersji produktu

	Pakiety aplikacji
	Czyszczenie
	Funkcje diagnostyczne
	Technologia Heartbeat

	Akcesoria
	Akcesoria stosowane w zależności od wersji przepływomierza
	Akcesoria do komunikacji
	Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki
	Elementy układu pomiarowego

	Dokumentacja uzupełniająca
	Dokumentacja standardowa
	Dokumentacja uzupełniająca

	Zastrzeżone znaki towarowe

