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CP1, CP2, CP3 - wylgczniki ptywakowe
SH - sonda hydrostatyczna

P1, P2 - poziomy zataczania sie pomp gtebinowych

Zbiornik retencyjny - Przekroj B-B

Ptaszcz blacha stalowa

Wetna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana

Blacha trapezowa powlekana

kolor niebieski
ocieplenie wetna mineralna gr. 10 cm
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Piasek zageszczony

Ttoczenie DN 150
Spust DN 200
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Zbiornik retencyjny V=150 m?

Ptaszcz blacha stalowa

Wetna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana

studzienka DN 1000
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GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostroda

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,

Obiekt
gm. Sepopol
Sepopol dz. nr: 158/1 i 158/2 - obreb nr 0002 Sepopol 2
I oraz 44 i 52/3 - obreb nr 0001 opol 1
Adres / e Sepop
- jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
Gmina Sepopol
Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol Rys. nr PT-S-9.0
Tytut Zbiorniki retencyjne 150 m3 Skala: 1:50
Projekatant prowadzacy | mgr inz. Nr upr:

br. sanitarna i technologia

Grzegorz Kowalewski 01.2022 WAM/0022/PO0OS/08

Sprawdzit

br. sanitarna i technologia

mgr inz. Nr upr:
Bartosz Szewczyk | 91-2022) wam/0023/P00s/08




