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Zawor antyskazeniowy EA
kotnierzowy i gwintowany

Na zdjeciu DN32 gwintowany

Na zdjeciu DN8O

Opis wyrobu:

» Wieko (pokrywa) umozliwiajgca biezgcg kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez konieczno$ci jego demontazu

« Korpus kotnierzowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosigdzu metodg kucia (DN15-DN50)
* Praca w dowolnym potozeniu dla $rednic DN15-DN50 gwintowany

* Nie generuje uderzen hydraulicznych

» Szczelnos$¢ przy wysokim i niskim cignieniu

« Cicha praca, zwarta budowa

» Otwory kontrolne z korkami

» Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyng

» Wewnetrzne elementy zaworu wykonane z materiatéw nie korodujgcych

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

» Ochrona antykorozyjna powfoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN I1SO 12944-5
» Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729

* Potaczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1,ci$nienie PN10, PN16 w przelotach DN15-DN50

* Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16 w przelotach DN50-DN200

» Znakowanie zaworéw odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19, PN-EN-1074

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej, do zabezpieczania przed wtérnym
zanieczyszczeniem sieci przez przeptyw zwrotny o ci$nieniu roboczym 1.6
MPa w zakresie temperatur do +70°C

Testy:

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, ——-
PN-EN 12266-1

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN
szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x PN

DI
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Przytgcza gwintowane

DN Gw D L

[mm]
15 12" 26 65
20 34" 3B 75
25 1" 40 90

32 54" 49 105
40 64" 56 120
50 2" 68 150

Przytacza kotnierzowe

DN L D K

[mm]
50 200 @ 165 @ 125
65 | 240 | 185 @ 145
80 260 | 200 @ 160
100 | 300 @ 220 | 180
150 | 400 @ 285 | 240
200 © 500 @ 340 @ 295
2,16,17

Masa

gl

0,13
0,22
0,37
0,62
0,78
1,19

102
122
138
158
212
268

194
194
19:8
19:8
238

23x12(8)

Masa

kgl

11,0
135
17,0
23,0
42,0
57,5

Przyktad zastosowania zaworu

antyskazeniowego
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Ze wzgledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

Nr

3a

10

1"

12

13-1

16

17

18

Czesé

Korpus

Korpus

Pokrywa

Prowadnica

Prowadnica

Grzyb

Grzyb

Sprezyna

Nakretka podporowa

Pierécien ustalajacy

Wyczystka

Sworzen

Phytka dociskowa

Uszczelka grzyba

Kurek spustowy

5 Pierscien O-Ring

Sruba

Zaslepka $ruby

Korek uszczelniajacy

Materiat

Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
PN-EN 1563

Mosigdz
PN-EN 1982

Zeliwo sfercidalne
EN-GJS-400-15
PN-EN 1563

Mosigdz
PN-EN 1982

POM

Mosigdz
PN-EN 1982

POM

Stal 1.4301
PN-EN 10088-1

Mosigdz
PN-EN 1982

Stal 1.4301
PN-EN 10088

Mosigdz
PN-EN 1982

Stal 1.4301
PN-EN 10088-1

Stal1.4301
PN-EN 10088-1

Guma EPDM
PN-EN ISO 1629

Mosigdz
PN-EN 1982

Guma EPDM
PN-EN ISO 1629

Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
PN-EN ISO 4762

Parafina

Mosigdz
PN-EN 1982

WYKRES STRAT CISNIENIA DLA ZAWOROW 1300 PN16
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fax: +48 13 493 95 66
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Fabryka Armatur JAFAR SA

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

+48 13 442 96 21

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl
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