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= PE @110 L/=9;O m ¢ o° )“1);&7* \ 1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
C PE @1 1/0 59,0)@ /1‘ 8/1 3 vina \\ 2 - PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE V=150 m?

PE @110 L=12,5 m&™\ X SW-2 -ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA NR 2 Z NOWOPROJEKTOWANA

A = NEPA (s o 342 \ OBUDOWA POWIERZCHNIOWA Z LAMINATU POLIESTROWEGO
\ PE % )I;'1 2,5 M; \\ SW-4 - ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA NR 4 Z NOWOPROJEKTOWANA

_ PE @110 L=7.0 m \ OBUDOWA POWIERZCHNIOWA Z LAMINATU POLIESTROWEGO

- PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE WRAZ ZE ZJAZDEM Z KOSTKI
GRANITOWEJ LtUPANA JASNOSZARA 7/9 CM

“A\miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadéw - PROJEKTOWANE CHODNIKI | OPASKI Z KOSTKI O NIEREGULARNYCH
\ KRAWEDZIACH np. BRUK-BET CREATIV W KOLORZE SZARYM

/ /
O _PE @200 L=1 m
2200 - 8.5 - PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE NA DZIALCE NR 52/3 Z KOSTKI
PE ©110 L=24,0 m BETONOWEJ GR. 8 CM

©—©o -PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE W KOLORZE CZARNYM

e N AN
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o—o -PROJEKTOWANE OGRODZENIE STALOWE W KOLORZE CZARNYM
Z BRAMA DWUSKRZYDLOWA | FURTKA np. WISNIOWSKI LUX AW.10.53
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- PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

‘: - PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE ZE STUDNI GLEBINOWYCH
- PROJ. PRZYLACZA | INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

PE @200 L=20,0 m '
i /
PE @200 L=10,0 m

- PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJNE

- PROJ. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE ZALICZNIKOWE

- ISTN. SIEC WODOCIAGOWA
- ISTN. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

- PROJEKTOWANE NASADZENIA WYSOKIE - SWIERK ZWYKLY

- GRANICE DZIALEK KTORYCH DOTYCZY OPRACOWANIE

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt,

jest zgodna z trescig, poswiadczonej przez wykonawce,

mapy do celow projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie
zweryfikowanych prac geodezyjnych.

Protokot weryfikacji Nr GGN.6640.1.976.2021 z dnia 19.11.2021 r. oraz
protokot weryfikacji Nr GGN.6640.1.110.2022 z dnia 02.02.2022r.

Grzegorz Kowalewski
nr upr: WAM/0022/POQS/08

Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy
istniejgcych i projektowanych elementéw zagospdoarowania terenu

. . Jednostk .
OBIEKT - Powierzchnia zabudowy e - GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJEKTOWANIE | NADZORY
Powierzchnia cafkowita obszaru inwestycji 2 ul. Ractawicka 5/51. 14-100 Ostroda
Tereny zielone stonowiq ok. 83,5 " ok A6 ’
y zielone stanowig ok. 83,5%
Powierzchnia — Budynek Stacji Uzdatniania Wody m’ ok. 177,2 Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
Powierzchnia — Zbiornikéw retencyjnych m? ok, 35,3 gm. Sepopo|
Pow?erzchn?o utwarézone z kostki granitowe] i betonowe]: place wewngtrzne, opaski i chodniki m? ok. 587,5 Sepopol dz. nr: 158/1 1 158/2 - obreb nr 0002 Sepopol 2
Powierzchnia osadnika popfuczyn m? ok. 13,85 Ad res oraz 44 i 52/3 - obreb nr 0001 Sepopol 1
Powierzchnia projektowanych obudow powierzchniowych dla istniejgcych studni gfebinowychnr 2 o ok 403 - jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
nr 4 L | Gmina Sepopol
nwestor epop _S-
Jednostka _ ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol Rys. nr PT-S-2.0
OBIEKT - Kubatura miary Obmiar
Tytut Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500

Budynek Stacji Uzdatniania Wody m? ok. 628,0

Projekatant prowadzacy |mgr inz. Nr upr:
Zbiorniki retencyjne — 2 szt. m3 ok. 300,0 br. sanitarna i technologia | Grzegorz Kowalewski 01.2022\yami0022/P00s/08

Sprawdzit mgr inz. Nr upr:
br. sanitarna i technologia | Bartosz Szewczyk 01.2022 WAM/0023/POOS/08




