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posadzka cementowa - 5 cm
WYMIANA GRUNTU folia budowlana (na zaktad 15 cm)

styropian XPS - 10 cm

chudy beton C10/12 - 10 cm

podbudowa z piasku - 20 cm

tynk silikatowo-silikonowy

siatka elewacyjna z klejem

styropian 12 cm

Sciana beton komorkowy gr. 24 cm np. H+H
do 2 m ptytki ceramiczne

2 razy papa asfaltowa na lepiku

LA

WYKOP DO POZIOMU GUNTU RODZIMEGO OK. 1,9-2,0 m
WYMIANA GRUNTU | ZAGESZCZENIE DO Is>=1,0

L

wymiana gruntu i zageszczenie do

1s>=1,0

Ll

bloczek betonowy na zaprawie cementowej 5 MPa
przeciwwilgociowa izolacja fundamentow

np. DYSPERBIT

polistyren ekstrudowany gr. 8 cm (XPS)

siatka elewacyjna z klejem

folia kubetkowa

powyzej poziomu terenu cokoét z ptytek klinkierowych
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Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
gm. Sepopol
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Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol Rys. nr PT-AK-5.0
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