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FILTRY CISNIENIOWE TYP EPF-6

Urzadzenia filtracyjne: o wysokosci czesci
Odpowietrzenie cylindrycznej 1500 mm z trzema wiazami
rewizyjnymi [(w czesci cylindrycznej jeden oraz w
dnach elipsoidalnych po jednym), ciénienie pracy 6

bar.

Urzgdzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkta
Wiot hartowanego do podgladu ztoza podczas

okresowych ptukan wstecznych oraz kontroli
Wziernik wysokosci ztoza bez jego otwierania.

Pokrywy wtazdw i czesci ruchome standardowo

cynkowane.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w drenaze:
e lateralny-rurowy wykonywany w catosci z
wysokoudarowego PVC-U lub  stali

Wtaz DN40O
nierdzewnej,
e lateralny-dyszowy ze stali nierdzewnej z
dyszami polipropylenowymi.
Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne srutowane
System drenazowy zabezpieczone: oktadzina EPX1
—q Fﬂ EPX1 - powiloki elastomerowe, poliuretanowe,
Wylot utwardzane termicznie i chemicznie, wyjgtkowo

wytrzymate i odporne na uszkodzenia. Gruboscé
min. 1000 mikrometrow

Przeznaczenie: Stacje Uzdatniania Wody
e pitnej
e basenowej
e technologicznej.

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW FILTROW EPF-6

EPF-800-6/1,5 800 2450 300 S0 WRB-400 WR-175 WR-175 0,50 290

EPF-1000-6/1,5 1000 2570 350 80 WRB-400 WZz-330 WR-175 0,79 400

EPF-1200-6/1,5 1200 2720 350 80 WRB-400 WZz-330 WR-175 113 540

EPF-1400-6/1,5 1400 2750 350 100 WRB-400 WZz-330 WR-175 154 730

EPF-1600-6/1,5 1600 3010 450 150 WRB-400 WRO- WR-175 2,00 930
! 420/320 ’

EPF-1800-6/1,5 1800 3100 450 150 WRB-400 WRO- WR-175 2,54 1070
! 420/320 !

EPF-2000-6/1,5 2000 3210 450 150 WRB-400 WRO- WR-175 314 1430
} 420/320 !

Zasilanie urzgdzen na zyczenie klienta gorne lub boczne, wysokose czgsci cylindrycznej dowolna w zakresie 1000 mm - 3000mm,
podpory zgodnie z zamdwieniem.

Urzgdzenia wykonane:
Zgodnie art.4 pkt.3 Dyrektywy 2014/68/UE oraz Warunkami Urzedu Dozoru Techniczhnego WUDT/UC/2003.
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