Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 10.02.2022
llos¢ | Opis
1 SP 46-8

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 15A21908

Zatapialna pompa giebinowa przystosowana do ttoczenia wody czystej. Mozna montowaé w potozeniu pionowym lub
poziomym. Wszystkie elementy stalowe sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duzg odpornos¢ na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitnej.

Pompa jest wyposazona w silnik MS6000 o mocy 13 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem
watu, tozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang wyréwnawczg. Uzywany jest silnik zatapialny
umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktéry zapewnia stabilnos¢ mechaniczng i wysoka wydajnosé. Do
uzytku w temperaturze do 40°C.

Silnik jest wyposazony w czujnik Grundfos Tempcon, ktéry, dzieki wykorzystaniu komunikaciji po linii zasilajgcej oraz
modutu MP204, umozliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje sie metode rozruchu
bezposredniego (DOL).

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Max. temp. cieczy: 40 °C

Temp. maks. cieczy przy 0.15m/s: 40 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gestosé: 998.2 kg/m?®
Techniczne:
Predko$¢ obrotowa pompy: 2900 obr/min

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 50.22 m3h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 61.77 m

Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,GOST2
Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B
Wersja silnika: T40
Materiaty:
Pompa: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalacja:
Wylot pompy: RP3
Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:
Typ silnika: MS6000
Nominalna moc silnika - P2: 13 kW
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Moc (P2) wymagana przez pompe: 13 kW

Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415 V

Prad znamionowy: 30.0-29.0-29.0 A

Prad uruchomienia: 490-540-560 %

Cos fi -wspoétczynnik mocy: 0.85-0.82-0.79

Predko$¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min

Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Whbudowany przetwornik temp.: Tak

Nr silnika: 78195515

Uzwojenia: Enamelled

Inne:

Minimalny wskaznik sprawnosci MEI:  0.40

Status ErP: EuP Wolnostojgce

Masa netto: 75.8 kg

Masa: 106 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.232 m?

dunski nr VVS: 388462008

Kraj pochodzenia: DK

Numer taryfy celnej nr.: 84137029
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Nazwa firmy:
Autor:

Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Cos fi -wspotczynnik mocy:
Predko$¢ nominalna:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Wbudowane zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Whbudowany przetwornik temp.:

Nr silnika:

Uzwojenia:

Inne:

3 x 380-400-415 V
30.0-29.0-29.0 A
490-540-560 %
0.85-0.82-0.79

2850-2870-2880 obr/min

bezposredni
P68

F

BRAK
zewn.

Tak
78195515
Enamelled

GRUNDFOs D¢ ™
Dane: 10.02.2022

Opis Wartosé i [SP46-8, 3400V, S0kz | - £
Informacje ogodlne: S :g?ﬁ? rr:a/h
Nazwa wyrobu: SP 46-8 110 Es = 0.2796 kWh/m?*
Nr katalogowy: 15A21908 o0 _\\gie;sggg;;a_z Woda
Numer EAN: 5700391151200 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Cena: EUR 3761 90 Gestos¢ = 998.2 kg/m?
Techniczne: 80
Predkos¢ obrotowa pompy: 2900 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 50.22 m¥h 704
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:  61.77 m 60
Liczba stopni: 8 50 4 - 100
Wirnik red.: NONE 40 | 50
Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,GOST2 30 -60

20 4 L 40
Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B
Model: B 104 eta pompy =72.7 % 20
Zawor: YES 0 —— ; ; Etal pompa+s:|nik = 6041l % 0
Wersja silnika: T40 0 10 20 30 40 50 Qmh]
Materiaty: [kSV] NFmS]H
Pompa: Stainless steel 14: b1 :14
Pompa: EN 1.4301
Pompa: AISI 304 121 = [
Wirnik: Stainless steel 10 ‘/_.\ 10
Wirnik: EN 1.4301 84 8
Wirnik: AISI 304 6 -6
Silnik: Stal nierdzewna 44 T
Silnik: DIN W.-Nr. 1.4301 2 P2=116kwWw L2
Silnik: AISI 304 0 NPSH=371m 0
Instalacja: ! RP3
Wylot pompy: RP3 1@2,7/
Srednica silnika: 6 inch T
Ciecz: 1)
Czynnik tloczony: Woda
Max. temp. cieczy: 40 °C
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 40 °C g
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C . N
Gestoscé: 998.2 kg/m? g
Dane elektryczne:
Typ silnika: MS6000
Zastosowany silnik: GRUNDFOS
Nominalna moc silnika - P2: 13 kW g
Moc (P2) wymagana przez pompe: 13 kW 7¥w47
Czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz 1995

YIA

L2 13 PE

DOL

L2 13 PE

U1, w2
V1, U2

Brown

Black

W1, V2 Grey
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Nazwa firmy:

N Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 10.02.2022

Opis Wartos¢

Minimalny wskaznik sprawnosci MEI: 0.40

Status ErP: EuP Wolnostojgce

Masa netto: 75.8 kg

Masa: 106 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.232 m?

dunski nr VVS: 388462008

Kraj pochodzenia: DK

Numer taryfy celnej nr.: 84137029
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15A21908 SP 46-8 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.07.009] 5/5





