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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/mz-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,90 Tak
II. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/mz-K] Wim2K] spelniony
1 Dach D1 0,17 0,70 Tak

IIl. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Ug wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m<-K] Wim2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,34 1,50 Tak

IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
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WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SV¥51 ) 0,87 0,30 Nie
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m<-K] Wim2K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m<-K] Wim2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 0,20 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VII. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 V\Y\?‘FZ%ZVP
[W/m2K] Wim2:K] Umax g
1 Okno zewngtrzne 0Z 1 0,20 0,70 1,40 0,35 Tak q Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 WartosSci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ1, D 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,755
2 Luty 0,753
3 Marzec 0,675
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,516
9 Wrzesien 0,076
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10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,687
12 Grudzien 0,714

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsj max=0,75

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych si¢ z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsj max=0,86

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej
Rsi dla poszczeg6linych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol |U [W/(m 2:K)] fRsi fRs>fRsi,max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,977 0,977 > 0,755 Spetniony
2 | Podioga na gruncie PG 1 0,34 0,955 0,955 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,17 0,977 0,977 > 0,755 Spetniony




Projekt: 1

Licencja dla: GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY

[001]

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 78| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 154,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 0,0 | W/m2
Pojemnos¢ ciepina budynku Cm 25499100 | JIK
Stata czasowa budynku t 59,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gz,li 1,2

aH 49
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesiac I Il 1l \% v VIE|VIE | v IX X X Xl
jf‘irga lomperalurazewnelzna | 41| 39| 18| 81 136| 154| 163 161| 136 83| 11| -07
Liczba godzin w miesigcu ty, h 7441 672\ 744\ T20| 744\ 720 744\ 744 T20| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,tr=10'3‘Htr'(Qi‘ 1081| 960| 554 9| -500| -640| -741| -724| -484| -27| 596| 777
de)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH zy=10 ) ) ) ) ) ) -
3-Hzy (i-Gi yz) tm KWhim-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie QH ht=QH t+QH zy - - - - - - -
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qgol, KWhim-c 82| 120 221| 297| 447| 474 478| 393| 292| 203| 89| 82
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10-3-Atm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH gn=Qsof*Qint kWhim-c 82| 120 221| 297| 447| A474| 478| 393| 292| 203| 89| 82
9H=QH,gn/QH ht 0,08/ 0,13 0,42 10 52- -0,86| -0,72| -0,63| -0,53| -0,58| -4,30| 0,15 0,11
9H,1 0,09| 0,10| 0,27 042| 042 0,00/ 000 0,00f 042| 0,28 0,43| 0,09
OH,2 0,10 0027| 042| 042| 042 0,00f 000 0,00f 042| 042 0,28 0,13
fHm 1,00{ 1,00 1,00{ 1,00/ 1,00{ 0,00 0,00/ 0,00 1,00f 1,00{ 1,00{ 1,00
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Wspdiczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, hi gn 1,00{ 1,00| 099| -0,10| -1,16| -1,39| -1,59| -1,89| -1,72| -0,23| 1,00 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie na 9781|8218 3138 1875 6749
energie QH nd,n=QHht - ’ ’ .| 0,00 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 ’ ’
h 8 8 1 7 3
H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesigeu Qy ¢=10-3Hye(qj-
de)tm kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu Qn=Qtr 1081 960| 554 9| -500| -640| -741| -724| -484| -27| 596| 777
+ Qv’e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q4 nd=S(QH nd,n), kWh/rok 3276,4
Budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy As Vv Qi QHp,nd P
strefy

- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O 154,54 608,70 7,8 3276,39
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQH ng [kWhirok] 3276,39
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek

Ciepto wtasciwe wody, ¢y 419 kJ/(kg'K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, B\ 95 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspotczynnik korekcyjny, kR 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 154,54 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V\y 0,05 dm3/(m2°dzier’1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW nd 103,40 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrédta Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Nr zrodta 1

Udziat procentowy 70 %

Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik WH 3,00

Wspdiczynnik Weg| 3,00

Energia uzytkowa QH nd 2293 47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacii hH e

0,50

Wybrany wariant przesytu

Zrodlo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosc przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hy g

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hH tot 0,50

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek

Nazwa zrédta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta 1

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wyy 3,00

Wspdiczynnik Weg| 3,00

Energia uzytkowa Qu nd 103,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Urzadzenie 1
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Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawno$¢ przesytu hyy ¢

0,50

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hyy s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy tot 0,50

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom, W% 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek

Nazwa zrodfa Nowe Zrodto Swiatta

Nr zrodta 1

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspdtczynnik Weg| 3,00

Energia uzytkowa E| jo, 11,52 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 154,54 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 120,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

Whplyw Swiatta dziennego Fp 1,00

Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00

Regulat_:ja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspdiczynnik obcigzenia natezenia oSwietlenia Fg 1,00

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa Zrodta QUH QK H QP H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi 229347 |4633,27 |13899,82
Suma 229347 |4633,27 |13899,82
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodla | Nazwa zrodia Qw | &Kw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 103,40 208,89 626,67
Suma 103,40 208,89 626,67
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta  |Nazwa zrodia Qu,L Qg L QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta 166,06 498,18
Suma 166,06 498,18
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu W) / Af 15,51 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK W+QK L*Eel pom) / Af 32,41 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp L 15024,68 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 97 2 9
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As : KWh/(m<:rok)
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 154,54 m 2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPH+W 70,00 kWh(m 2-rok)
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
o$wietlenia AEPL 50,00 KWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania EPmax 120,00 kWh(m 2-rok)
cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWhi/(m 2-rok) Uwagi
96,99 < 120,00 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok}]

l Ccemany budynek

500 =500

50 100 150 200 1250 ,300 350

T

E

Wymagan:a dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie

Lp. System pomocniczq koncowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Przygotowanie cieptej wody 40,00

2 Ogrzewanie 780,00




