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- Karta mieszacza
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- Karta popy ptucznej

- Karta pompy do wody brudnej
- Karta zbiorika retencyjnego

- Karta lampy UV

- Karta dmuchawy

- Karta sprezarek

- Obudowy studni gfebinowej

- Karta zbiornika DE 800

- Karta oczomyjki

- Karta natrysku ratunkowego
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TOM 4.2. PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W SEPOPOLU WRAZ Z INSTALACJAMI
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - branza sanitarna i technologia

A. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora: Gmina Sepopol 11-210 Sepopol, ul. 11 Listopada 7
- dane uzyskane od Inwestora

- archiwalng dokumentacje istniejgcego obiektu

- pozwolenie wodnoprawne

- dokumentacje geologiczne studni

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej

- obowigzujace przepisy i normy

- wizje lokalng

2. Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.
,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng”.

Celem opracowania jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng w celu
zwiekszenia retencji wody koniecznej do pokrycia zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze i p.poz dla miejscowosci
Sepopol oraz wsi Romankowo, Miedna i Rygarby oraz wytgczenia obecnie pracujgcej wiezy cisnien z uwagi na jej zty stan
techniczny.

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Sepopolu zasila w wode miasto Sepopol oraz wsi Romankowo, Miedna i Rygarby.
Przewidywana jest rozbudowa sieci wodociagowej celem zasilenia w wode kolejnych miejscowosci.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie nowej technologii SUW obejmujace;j:

+ uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalacji technologicznej 60 m3/h

* wydajno$¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem
uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania

* orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem pneumatycznym z dyskiem ze stali
nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

* ciSnienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda pompa
z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwoch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200
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- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV 200
- wykonanie przewoddw tlocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytgczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyrownawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtéwnej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaiczne;
- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikow elektrycznych i o$wietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej tupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki Bruk-
bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowej

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Sepopolu gm. Sepopol, na dziatkach:
- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Sepopol

11-210 Sepopol ul. 11 Listopada 7

Eksploatatorem ujecia jest:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu

ul. Lesna 5
11-210 Sepopol
WYKAZ WLASCICIELI
Lp. Nr dziakki Adres Wihasciciel/dzierzawca
1 3 4 5
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu gm. Sepopol
Obreb 0002 Sepopol
Wt. Gmina Sepopol
Trwaly zarzad:
1 158/2 11 Listopada 7; Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug
' 11-210 Sepopol Komunalnych z/s w
Sepopolu
Le$na 5; 11-210 Sepopol
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2 158/1 1. Langanki 3/2; 11-210 Sepopol 1. Wsp6twtasnos¢: Daniel Ordon

' 2. Le$na 40/2; 11-210 Sepopol 2. Wspotwtasnosé: Aleksandra Rodz

Obreb 0001 Sepopol
11 Listopada 7, .
3 44 11210 Sepopol Wt. Gmina Sepopol
Wt. Gmina Sepopol
Trwaty zarzad:

4 593 11 Listopada 7; Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug

' 11-210 Sepopol Komunalnych z/s w

Sepopolu
Lesna 5; 11-210 Sepopol

Dziatki nr 158/2 i 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol objete sg Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Srodmiescia Miasta Sepopol Uchwata Nr X1/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia
30 wrzesnia 2011 r. Dziatka nr 158/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i rezerwe terenu pod stacje
redukcyjng gazu. Zlokalizowana jest na niej studnia gtebinowa nr 2 i wieza cisnien. Z uwagi na potrzebe zapewnienia
warunkéw ochrony p.poz stacji uzdatniania wody traktowana jest jako infrastruktura towarzyszaca dla rezerwy terenu pod
stacje redukcyjng gazu. Na dziatce nr 158/1 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe znajduje sie czesciowo barak
przeznaczony do rozbiorki, ktéry zlokalizowany jest na dwéch dziatkach tj. 158/2 i 158/1. W celu wygrodzenia dziatki 158/2
i lokalizacji infrastruktury towarzyszacej konieczna jest rozbiorka tego obiektu.

Dziatki 44 i 53/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Czgsci ulicy Wojska Polskiego w Sepopolu” UCHWALA NR XX1/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia
3 marca 2009 r. Dziatka nr 53/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i zlokalizowana jest na niej studnia
gtebinowa nr 4. Dziatka nr 44 przeznaczona jest pod droge publiczng ul. Le$na i projektowany jest na niej zjazd do dziatki
nr 158/2.

4. Obowiazujace akty prawne

Stacja Uzdatniania Wody w Wigwatdzie funkcjonuje w oparciu o nastepujace zezwolenia i zatwierdzenia:
a) zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. ,B” skladajacego sie ze studni nr 2 i studni nr 4 zostaty zatwierdzone Decyzjq
Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Nr 251/68 z dnia 20 lipca 1968 r. i wynosza;
Qe = 70 m3/h przy depresji Se= 11,0 m

b) pozwolenie wodnoprawne wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Olsztynie,
Decyzja Bl.ZUZ.4.421.208.2019.KP z dn. 28.07.2020 r.
Pozwolenie obejmuije:
- pobér wod podziemnych z istniejgcego ujecia w wysokosci:

Qmaxs = 0,0074 m%/s

Qsra=495,0 m3/d

Qdopr= 205 000,0 m*/d
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Ujecie objete jest strefg ochrony bezpo$rednie;.

5. Opis stanu istniejaceqo obiektéw Stacji Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody w Sepopolu jest eksploatowana przez:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu
ul. Lesna b

11-210 Sepopol

W sktad istniejacych obiektow Stacji Uzdatniania Wody wchodza;

a) Budynek stacji uzdatniania wody.

Budynek stacji uzdatniania wody stanowi zabytkowa wieza ciénien, w ktorej zlokalizowana jest instalacja technologiczna.
Wieza po wybudowaniu nowej stacji zostanie wytgczona z eksploataci.

b) Instalacja technologiczna uzdatniania wody wraz z automatyka

Istniejaca instalacja technologiczna sktada si¢ z nastepujacych urzadzen i armatury:

- mieszacz wody i powietrza — 2 sztuki

- sprezarka WAN-CE - urzadzenie do napowietrzania wody i do ptukania filtrow

- filtry Zwirowe o $rednicy 1 400 mm — 2 sztuki, filtracja ciSnieniowa, 2-stopniowa,

- chlorator C-53 — 1 sztuka, nieuzywany w trybie ciagtym,

- zbiornik wiezowy — Zzelbetowy o pojemnosci 69 m3.

Woda surowa jest napowietrzana w mieszaczu i podawana szeregowo na dwa zioza zwirowe (fj. odzelaziacz i
odmanganiacz) o uziarieniu czynnym od 0,43 mm do 5,0 mm. Po uzdatnieniu woda pompowana jest do zbiornika
wiezowego z ktérego nastepuje rozbior do sieci wodociggowej wg zapotrzebowania. Sterowanie pomp odbywa sie za
pomocg wytacznika ptywakowego zamontowanego w stacji wodociggowej na zbiorniku wiezowym. Zbiomik hydroforowy
stuzy do magazynowania wody oraz wytwarzania niezbednego ci$nienia w sieci wodociggowej. Wyposazenie zbiornika
stanowia;

wodowskaz, wytacznik ptywakowy, rura wzno$na, rura opadowa, rura przelewowa oraz zbiornik

Zastosowano wytacznik ptywakowy o zakresie 0,2 MPa (ci$nienie wigczenia) - 0,25 MPa (ci$nienie wytgczenia). W celu
doraznej dezynfekcji moze by¢ stosowany chlorator, ktéry obecnie nie jest uzywany w systemie ciggtym.

Rozdzielnia Gtéwna SUW jest zainstalowana w $rodku wiezy na parterze.

¢) Instalacja technologiczna zewnetrzna

W skfad instalacji technologicznej zewnetrznej wchodza; -
- ujecie wody podziemnej ujmujace czwartorzedowg warstwe wodono$na, sktadajgce sie z dwoch studni gtebinowych SW-
2 i SW-4. Obudowy studni o gt. 2,4 m (studnia nr 2) i 2,6 m (studnia nr 4) wykonano z kregéw betonowych @ 1500 mm.

- przytacze wodociggowe do sieci gminnej - przeznaczone do wymiany

- przytacza wodociggowe ze studni gtebinowych do SUW - przeznaczone do wymiany

- przytacze kanalizacyjne z rur PVC @ 200 - przeznaczone do przebudowy

Stacja uzdatniania wody jest zasilana w energie elektryczng ze stacji transformatorowej znajdujacej sie poza terenem SUW,
stanowigcej wiasnos¢ Energa - Operator SA.

Przytacza energetyczne studni sg przeznaczone do wymiany.

6|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
o 14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
@z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

Teren stacji i studnie glebinowe sg ogrodzone siatkg i objete bezpo$rednig strefg ochrony ujecia wody. Wjazd na teren
Stacji Uzdatniania Wody z drogi gminnej asfaltowe;.

Droge i place wewnetrzne - gruntowe.

d) Ujecie Wody Podziemnej

Ujecie wody podziemnej sktada sie dwoch studni gtebinowych SW-2 i SW-4. Studnie ujmujg czwartorzedowg warstwe

wodonos$ng. Sg eksploatowane naprzemiennie.

Parametry techniczne i eksploatacyjne studni przedstawia ponizsza tabela.

L.p. Wyszczegélnienie Jedn. SW-2 SW-4
1. |Rok budowy rok 1959 1968
2. |Rzedna terenu mn.p.m. 37,19 38,64
3. |Gfebokosc m 50 55
4. |Srednica kolumny eksploatacyjnej cale 305 508
5. |Dtugosé kolumny eksploatacyjnej m 47 48,5
6.  |Filtr - Srednica mm 208 300
7. |Dtugosc czesci roboczeyj filtra m 8 7
8. |Zwierciadfo wody ustabilizowane m.p.p.t 35 36,7
9. |Wydajnosc eksploatacyjna mh 15,0 60,0
10. |Depresja m 3,3 9,5
11. |Pompa gtebinowa szt. 3?%51(3/7 (3?235,(3?
1 Gtebokos¢ opuszczenia pomp m 20,0 20,0

Rury eksploatacyjne kotn. mm ocy oc#

Pompy gtebinowe oraz rury eksploatacyjne studni przeznaczone sg do wymiany.
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Studnie posiadajg obudowy z kregdw betonowych @ 1500 mm, zagtebione w terenie na gtebokos¢ 2,4 i 2,6 m. Obudowy
posiadajg opaski betonowe szerokosci 0,5 m. Projektuje sie wymiang obuddéw studni na obudowy powierzchniowe
ogrzewane z laminatu.

e) Odstojnik wody popfucznej

Wody poptuczne odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej.
f) Przytacze do sieci gminnej i przytacza studni giebinowych do SUW

Przytacze sieci gminnej wykonano z rur ci$nieniowych wodociggowych DN @ 200. Przytacza studni gtebinowych do budynku
stacji wykonano z rur stalowych DN 100. Do nowego budynku SUW zostang zaprojektowane nowe przytacza.

II. OPIS TECHNICZNY - CZESC PROJEKTOWANA
1. Opis rozwigzan projektowych

1.1. Zalozenia projektowe

W ramach inwestycji projektuje sie:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie nowej technologii SUW obejmujace;j:

+ uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalaciji technologicznej 60 m3/h

* wydajnos¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznym fi 1400 mm przed pierwszym stopniem
uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania

« orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem pneumatycznym z dyskiem ze stali
nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

* ciSnienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda pompa
z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwéch zbiornikow wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV 200
- wykonanie przewodow ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytgczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyrownawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtownej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaiczne;
- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR
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- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikow elektrycznych i o$wietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej tupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki Bruk-
bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowej

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

Wszelkie prace przy budowie SUW nalezy prowadzi¢ tak, by zapewnic ciggto$¢ dostawy wody do odbiorcow. Odtgczenie
istniejacej wiezy cisnien nastapi po wiaczeniu do pracy nowej stacji uzdatniania wody po wykonaniu rozruchu i uzyskaniu

wszystkich pozytywnych préb i badan wody.

1.2. Dane budynku SUW
1.2.1. Dane og6ine budynku

Budynek suw jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;.

Wymiary budynku:

- dtugosé - 18,42 m

- szeroko$e - 962m

- wysoko$¢ - 6,92m
Powierzchnia zabudowy - 177,20 m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemie - 154,54 m2
Kubatura - 628,00 m3

1.2.2. Przeznaczenie i ukfad funkcjonalny

W budynku SUW umieszczone bedg urzadzenia technologiczne stuzace do uzdatniania wody.

Uktad funkcjonalny budynku:

Lp. | Nazwa Pomieszczenia | Pow.(m?
Przyziemie

1 HALA TECHNOLOGICZNA 127,80

2 WC + przedsionek 415

3 Chlorownia 5,19

4 Sterownia 5,71

5 Agregatornia 11,69
Razem 154,54

1.3. Opis projektowaneqo ukiadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody

Zaprojektowano nastepujacy uktad technologiczny w Stacji Uzdatniania Wody:
- zasilanie w wode z dwach studni gtebinowych nr 2 i nr 4, pracujacych naprzemiennie z wydajnoscig Qp = 50,00 m3/h
- napowietrzanie wody w dynamicznym mieszaczu wodno-powietrznym @ 1400 mm o poj. 3,15 m® przed | i Il stopniem

uzdatniania wody
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- filtracja wody na dwach stopniach uzdatniania (odZelazianie, odmanganianie) z wydajnoscig nominalng 50,0 m3/h, przy
pomocy szesciu filtrow @ 1600 mm, po 3 na kazdym stopniu uzdatniania

- retencja wody uzdatnionej w 2 zbiornikach powierzchniowych stalowych o pojemnosci V=150 m3 — jeden zbiornik

- pompowanie wody do sieci przy pomocy zestawu hydroforowego czteropompowego o wydajnosci Qz = 140 m3/h

- awaryjne pompowanie wody do sieci bezposrednio z pomp gtebinowych z ominigciem zbiornika retencyjnego i zestawu

- proces ptukania zt6z filtracyjnych przy pomocy przepustnic sterowanych pneumatycznie, w petni zautomatyzowany

- zruszanie zt6z przy pomocy dmuchawy w obudowie dzwiekochtonnej, ptukanie wodg uzdatniong ze zbiornika retencyjnego

przy pomocy pompy ptucznej,

- odprowadzanie wody poptucznej do odstojnika z zainstalowang pompa zatapialng do wody brudnej o wydajnosci 21 md/h,

wypompowujacg sklarowang wode poptuczng do kanalizaciji sanitarnej

- wizualizacja procesow technologicznych z przesytem danych do eksploatatora — wykonanie nowego systemu monitoringu

wraz ze stanowiskiem komputerowym u Eksploatatora z mozliwo$cig rozbudowy o kolejne obiekty wodno-$ciekowe

- dezynfekcja wody lampg UV w celu zapewnienia bezpieczenstwa dostaw wody pod wzgledem bakteriologicznym

- dezynfekcja awaryjna — przy pomocy chloratora

2. STUDZIENNE UJECIA WODY
2.1. Zapotrzebowanie na wode

Wielko$¢ zapotrzebowania na wode okreslono na podstawie obserwowanych w ostatnich 4 latach rozbioréw wody (w tym
wahan dobowych i miesiecznych) i wynosi ona zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym:
Srednia ilo$é na dobe
495 m3/d
Maksymalna ilo$é na sekunde
0,0074 m3/s
Dopuszczalna ilo$é na rok
205 tys. m3/rok

Uwzgledniajac zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe w wysokos$ci Quuo: = 36,00 m3/h, taczne maksymalne

zapotrzebowanie godzinowe wynosi Qmax/h = 63 m3/h. Dla tej wielko$ci maksymalnego zapotrzebowania dobrany zostanie

uktad technologiczny projektowanej stacji uzdatniania wody.

2.2. Jakos¢ wody podziemnej

Parametry fizykochemiczne wody surowej przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Parametr Jednostka Analiza z dn. 23.02.2021
1. Zapach - Akceptowalny

2. Metnosc¢ NTU 12,4

3. Barwa mg Pt/dm3 5

4, Odczyn pH 7,3

5. Zelazo og. ug Fe/dm3 1785

6. Mangan ug Mn/dm3 131
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stezen zwigzkéw zelaza manganu oraz
barwy i metnosci. Woda wymaga uzdatniania.

2.3. Dane techniczne i eksploatacyjne studni nr 2 i nr 4

Studzienne ujecie wody podziemnej sktada sie z dwoch studni gtebinowych nr 2 i nr 4.
Parametry techniczne i eksploatacyjne studni przedstawia ponizsza tabela.

L.p. Wyszczegblnienie Jedn. SW-2 SWw-4
1. |Rok budowy rok 1959 1968
2. |Rzedna terenu mn.p.m. 37,19 38,64
3. |Gfebokos¢ m 50 55
4. |Srednica kolumny eksploatacyjnej cale 305 508
5. |Dtugosé kolumny eksploatacyjnej m 47 48,5
6.  |Filtr - Srednica mm 208 300
7. |Dtugosc czesci roboczej filtra m 8 7
8. |Zwierciadfo wody ustabilizowane m.p.p.t 35 36,7
9. |Wydajnos¢ eksploatacyjna m3h 15,0 60,0
10. |Depresja m 3,3 9.5
11. |Pompa gtebinowa szt. 615213/7 6152‘1&?
1 Gtebokos¢ opuszczenia pomp m 20,0 20,0

Rury eksploatacyjne kotn. mm ocy oc#
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2.4. Dobdr agregatéw pompowych dla studni nr 2 i nr 4

a) Dobdr studnia nr 2:

ZatozZenia:

- Zakres cisnienia pracy instalacji SUW - 0,25 MPa (25,0 m H20) - warto$¢ tg przyjmuje sie dla wariantu pracy awaryjnej
stacji przy pompowaniu jednostopniowym wody do sieci

Hmin=H+P+10

gdzie, 10 m H,O straty na przytaczu do studni oraz ztozu filtracyjnym

Hmin= 20 +25,0+10

Hmin=55{mH)0}

Dobiera sie nastepujaca pompe gtebinowa;

- studnia nr 2 - np. pompa Grundfos SP 46-7 lub rownowazna - moc pompy 11,0 kW

Wydajnos¢ nominalna pompy przy wysokosci podnoszenia 55 m wynosi Q = 50,00 m3/h

Parametry techniczne pompy gtebinowej Grundfos SP 46-7 lub rownowaznej

Zatapialna pompa gtebinowa przystosowana do ttoczenia wody czystej. Mozna montowac w pofoZeniu pionowym lub
poziomym. Wszystkie elementy stalowe sq wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duzg odpornosc na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitnej.

Pompa jest wyposazona w silnik MS6000 o mocy 11 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem watu,
fozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang wyrdwnawczg. Uzywany jest silnik zatapialny
umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktory zapewnia stabilno$¢ mechaniczng i wysokg wydajno$é. Do uzytku
w temperaturze do 40°C. Silnik jest wyposazony w czujnik Grundfos Tempcon, ktdry umoZliwia monitorowanie
temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje sie metode rozruchu bezposredniego (DOL).

Dane techniczne:

Predkosc¢ obrotowa pompy: 2900 obr/min

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 50.00 m¥h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 55 m

Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,GOST2

Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B

Wersja silnika: T40

Materiaty:

Pompa: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Wimnik: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301
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AISI 304

Instalacja:

Wylot pompy: RP4
Srednica silnika: 6 inch
Dane elektryczne:

Typ silnika: MS6000

Nominalna moc silnika - P2: 11 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe: 11 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 500-525 V
Prad znamionowy: 19.8-19.8 A

Prad uruchomienia: 510-550 %

Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.82-0.78
Predkos$¢ nominalna: 2870-2880 obr/min
Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Whbudowany przetwornik temp.. Tak

Minimalny wskaznik sprawnosci MEI: 0.40

a) Dobor studnia nr 4 - podstawowa:

Zatozenia:

- Zakres cisnienia pracy instalacji SUW - 0,25 MPa (25,0 m H20) - warto$¢ tg przyjmuje sie dla wariantu pracy awaryjnej
stacji przy pompowaniu jednostopniowym wody do sieci

Hmin=H+P+10

gdzie, 10 m H,0 straty na przytaczu do studni oraz ztozu filtracyjnym

Hmin= 20,0+250+15

Hmin= 60,0 {mH0}

Dobiera sie nastepujaca pompe gtebinowa;

- studnia nr 4 — np. pompa Grundfos SP 46-8 lub rownowazna - moc pompy 13,0 kW
Wydajnosé nominalna pompy przy wysokosci podnoszenia 62 m wynosi Q = 50,00 m3/h

Parametry techniczne pompy gtebinowej Grundfos SP 46-8 lub rownowaznej

Zatapialna pompa gtebinowa przystosowana do ttoczenia wody czystej. Mozna montowac w pofoZeniu pionowym lub
poziomym. Wszystkie elementy stalowe sq wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duzg odpornosc na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitnej.

Pompa jest wyposazona w silnik MS6000 o mocy 13 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem watu,

fozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang wyrdwnawczg. Uzywany jest silnik zatapialny

umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktory zapewnia stabilno$¢ mechaniczng i wysokg wydajno$é. Do uzytku
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Dane techniczne:
Predkosc obrotowa pompy: 2900 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 50.00 m¥h

Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR

Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B
Wersja silnika: T40

Materiaty:

Pompa: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Wirnik: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalacja:

Wylot pompy: RP3

Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:

Typ silnika: MS6000

Nominalna moc silnika - P2: 13 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe: 13 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 30.0-29.0-29.0 A
Prad znamionowy: 19.8-19.8 A

Prad uruchomienia: 490-540-560 %

Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.85-0.82-0.79
Predkos$¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min
Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Whbudowany przetwornik temp.. Tak
Minimalny wskaznik sprawno$ci MEI: 0.40

w temperaturze do 40°C. Silnik jest wyposazony w czujnik Grundfos Tempcon, ktéry umoZliwia monitorowanie

temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje sie metode rozruchu bezposredniego (DOL).

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 62 m

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,GOST2
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Pompe w studni nr 2 i nr 4 nalezy opusci¢ na gtebokos¢ 24 m p.p.t, Pompy opusci¢ na rurach eksploatacyjnych
kotnierzowych ze stali nierdzewnej Fi 4" (114,3 mm). Rodzaj stali X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881 o
nominalnym ci$nieniu 1,0 MPa. Dla pomp zastosowa¢ kabel podwodny GRUNDFOS do wody pitnej 4 x 2,5 mm2.

Po opuszczeniu pomp studnie nalezy zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu w ilosci 30,0 dm3. Konieczna stdjka po
zachlorowaniu studni — 24h.

Pompy bedg zabezpieczone przed suchobiegiem poprzez softstarty.

Zaktada sie takze wykonanie nowych obudéw powierzchniowych np. Etoterm SN z ogrzewaniem lub rownowazne i opaska,

wokot kazdej ze studni z kostki brukowej szarej 6 cm.

Parametry techniczne obudowy studni Etoterm SN z ogrzewaniem lub rownowaznej
- podstawa i koputa z laminatu poliestrowo szklanego z wypetnieniem z kompozytu
- podstawa wzmocniona azurowg konstrukcja stalowg

- gfowica studzienna ze stali nierdzewnej gat. 304 z kroccem DN 100/100

- wentylacja nawiewno-wywiewna

- ogrzewanie awaryjne

- Skrzynka elektryczna przytaczeniowa

- czujnik otwarcia obudowy

- zamek i zawiasy ze stali nierdzewnej

- zawor zwrotny klapowy DN 100 stal nierdzewna

- przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 dysk ze stali nierdzewnej

- przepustnica migdzykotnierzowa DN 50 dysk ze stali nierdzewnej

- koncowka hydrantowa DN 50 ze stali nierdzewnej na waz strazacki

- kurek mosiezny do opalania do poboru prob

- orurowanie ze stali nierdzewnej gat. 304

3. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SUwW
3.1. Uklad technologiczny instalacji uzdatniania wody

3.1.1. System napowietrzania wody surowej

a) Dynamiczny mieszacz wodno — powietrzny
Zaprojektowano cisnieniowy system napowietrzania wody w dynamicznym mieszaczu wodno - powietrznym, z
wymuszonym doptywem sprezonego powietrza z rozdzielacza sprezonego powietrza, umiejscowionym przed pierwszym
stopniem uzdatniania.
Dla natezenia przeptywu Q = 60,00 m3/h (wydajno$¢ uktadu technologicznego) oraz zalecanego czasu kontaktu t,>160s,
wymagana objeto$¢ aeratora wynosi:

V = Q*:a = [60,00 : 3600]*160 = 2,66 m3
Przyjeto mieszacz dynamiczny wodno - powietrzny @ 1400 mm o objetosci V = 3,15 m3 wypetniony pierscieniami Biateckiego
do napowietrzania wody przed pierwszym i drugim stopniem uzdatniania.

Rzeczywisty czas kontaktu powietrza z wodg wyniesie:
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P 3,15
T Q@ 60,00:3600

=189 [s]>160s

Powietrze bedzie dozowane z rozdzielacza sprezonego powietrza. Cisnienie sprezonego powietrza nalezy ustawi¢ na 0,2
MPa na reduktorze cisnienia.

Do celéw projektowych przyjeto dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny EPAD-6 np. firmy Ekopartner Krystian Skiba o

Srednicy DN 1400 wypetniony pierscieniami Biateckiego.

Parametry techniczne mieszacza wodno - powietrznego EPAD-6 lub rownowaznego

- Srednica — @ 1400 mm

- pojemnosé — 3,15 m3

- wysoko$¢ catkowita— 2800 mm

- sita rozdzielajace — stal nierdzewna

- krocce przytaczeniowe DN 150

- wysoko$¢ od podstawy do kotnierza krécca dolnego — 350 mm

- wejscie sprezonego powietrza Fi 3/4”

- dodatkowo wyjScie kotnierzowe DN 80 w gdrej dennicy mieszacza (reczne ptukanie pierscieni)
Mieszacze wodno-powietrzne EPAD-6 stanowig jedno z podstawowych urzgdzer instalacji technologicznej
uzdatniania wody. Stuzg do napowietrzenia wody surowej i we wspofpracy z zespotem filtracji pozwalajg na usuwanie
ponadnormatywnych zwigzkéw np. zelaza i manganu. Urzgdzenie posiada wypetnienie dolnej komory uaktywnionymi
Pierscieniami Biateckiego.
Pokrywy wiazow i cze$ci ruchome standardowo cynkowane.
Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna Srutowana zabezpieczona: oktadzing EPX1
Powfoka EPX1 Ral 5015, grubosci 1000 mikrometréw jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowa, bezszwowg
powfokg wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie stalowe, nie zawierajgcqg substancji lotnych ( 100% substancji
statych ).
* Powfoka nakfadana natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR
* Utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki)
* Powloka nie utlenia sie
* Powloka odporna na zarysowania, elastyczna i sprezysta
« Jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne
np: rozciericzone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, wode morska.
* Powierzchnie stalowe odttuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 7).
* Powfoka tworzy jednolita, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze przylegajgcq do podfoza tworzgc membrane
izolacyjng (nie dopuszcza sie wykonania urzgdzen z miejscami niedostepnymi dla prawidfowego wykonania powfoki
* Dzieki bardzo wysokiej odporno$ci na Scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje wycierania

powierzchni, nie ma korozji.

Na mieszaczu zamontowa¢ odpowietrznik ze stali nierdzewnej np. Makenberg 1.32 @ 1", AP 1 bar, z zaworem odcinajacym
kulowym @ 1" oraz manometr 100 mm 1,0 MPa. Wezyk odpowietrznika 3/8" odprowadzi¢ do skrzyni przelewowej
rurociagiem z PP 3/4".
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- Orurowanie i armatura dynamiczneqo mieszacza wodno-powietrznego

Orurowanie i armatura majg umozliwia¢ nastepujace funkcje pomocnicze:
- spust wody z mieszacza do kraty odbioru poptuczyn

- ptukanie pierscieni Biateckiego (reczne zataczanie pompy gtebinowej)

- Plukanie pierscieni Biateckiego

Ze wzgledu na wytracanie sie wodorotlenkéw Zelaza i manganu w postaci ktaczkéw odktadajacych sie na pierscieniach
Biateckiego, nastepuje szybkie zarastanie zloza powodujgce ograniczenie przeptywu wody i skutecznosci jej
napowietrzania.. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano reczny system ptukania aeratora przy pomocy pompy gtebinowej.
Ptukanie to odbywac¢ sie bedzie okresowo raz na kwartat.

b) Rozdzielacz sprezonego powietrza

Rozdzielacz sprezonego powietrza ma za zadanie rozdziat sprezonego powietrza do napowietrzania wody w aeratorze
oraz zasilanie instalacji sterujacej przepustnicami pneumatycznymi.

Rozdzielacz nalezy wykona¢ z rury ze stali nierdzewnej @ 88,9 mm zakorczonej dennicami. Diugo$¢ rozdzielacza - 0,8 m.
Rozdzielacz sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w:

- zawor odcinajacy np. PNEUMAX T173BVL ZAWOR ODCINAJACY 3/2 RECZNY (VL) G1/2" - 1 szt.

- Filtroreduktor zgrubny z automatycznym zrzutem kondensatu wraz z manometrem o zakresie regulacji 0-12 bar z pokrettem
z mozliwo$cig blokady np. PNEUMAX T173BEMBDS (F) G1/2" 20um — 1 szt.

- Filtr doktadny z automatycznym zrzutem kondensatu np. PNEUMAX T173BFAS (F) G1/2" 5 ym -1 szt.

- Reduktor cisnienia powietrza wraz z manometrem o zakresie regulacji 0-12 bar z pokrettem z mozliwoscig blokady np.
PNEUMAX T173BRMD (RM) G1/2" - 2 szt.

- zawor dtawigco-zwrotny np. PNEUMAX 6.01.12N G1/2" - 2 szt.

- rotametr zakres 0-45 m3/h

- zawor elektromagnetyczny @ 1/2" z obejsciem, sprzezony z pracg pomp gtebinowych

- prezostat do kontroli ci$nienia w rozdzielaczu

- manometr @ 100 mm 1,0 MPa

- zawor bezpieczenstwa SYR 2115 @ 3/4 " - 0,6 MPa

- rozdzielacze sprezonego powietrza 1/2" przy kazdym filtrze potgczone z przepustnicami pneumatycznymi wezykami @
3/8" za pomocg ztaczek pneumatycznych. Cisnienie robocze 0,55 MPa.

W rozdzielaczu sprezonego powietrza i na rurociggach nalezy zastosowac¢ zawory odcinajace kulowe @& 1/2".

Ciénienie powietrza w rozdzielaczu sprezonego powietrza 0,55 MPa.

Do zasilanie uktadu sprezonego powietrza zaprojektowac 2 sprezarki ttokowe np. ABAC PRO B4900 200 CT4 w tym

jedna rezerwowa lub rownowazne.

Parametry techniczne i eksploatacyjne sprezarki ttokowej ABAC PRO B4900 200 CT4 lub rownowaznej

Linia PRO B4900 Sprezarki ttokowe dwustopniowe. Podwdjna kompresja zapewnia lepsze chtodzenie i wyzsze cisnienie.
Ta linia sprezarek odznacza sie wysoce niezawodnymi komponentami uznawanymi za sprawdzona technologie.
Wytrzymato$¢ idzie w parze z komfortem pracy. Wysokie przeplywy powietrza oraz cisnienie sprawiajg, ze sprezarki te
idealnie nadajg sie do profesjonalnych i przemystowych zastosowan.

Cylindry/st. sprezania: 2/2,
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Predkosc obr.(obr/min): 1400

Wymiary(mm). 1500x450x960 Waga(kg): 140
Moc silnika: 3,0 kW

Wydajnosc (na ssaniu): 514 L/min.

Cisnienie maksymalne: 11 bar

Pojemnos¢ zbiomika: 200 L.

Napigecie zasilania: 400 V /50 Hz

Poziom hatasu 83 dB

Przytacze sprezarki do rozdzielacza - wezem spiralnym @ 3/8" z szybkoztaczka

3.1.2. Ukiad filtracji wody nieuzdatnionej

Przyjeto dwustopniowy system uzdatniania wody {j. | stopien - odZelazianie oraz Il stopien - odmanganianie na 6 filtrach &
1600 mm w uktadzie po 3 filtry na kazdy stopief uzdatniania.
Wydajno$¢ uktadu uzdatniania przy nominalnej predkosci filtracji Vf = 10 m/h wynosi:
Qf=Vix Ffx n=10 m/h x 2,0 m2x 3 =60,0 m3h
gdzie:
Vi - nominalna predkos¢ filtracji w m/h
Ff - powierzchnia filtra w m
n - ilo$¢ filtrbw na poszczegoélnym stopniu filtracji - szt.

a) Dane techniczne zbiornikow filtracyjnych

Zaprojektowano zbiorniki filtracyjny np. typ EPF-6 firmy Eko-Partner Krystian Skiba

Dane techniczne zbiornika filtracyjnego typ EPF-6 lub rownowaznego

- $rednica - 1600 mm

- powierzchnia filtracji - 2,00 m?

- wysoko$¢ catkowita -3010 mm

- wysokosc pfaszcza - 1500 mm

- krécce przytaczeniowe DN 150

- wysokosc od podstawy do kotnierza krocca dolnego - 450 mm

- wtaz zasypowy — WRO-420/320

- wtaz kontrolny — WRB-400

- whaz dolny - WR-175

- drenaz lateralny rurowy ze stali nierdzewnej

- wziemik ze szkfa hartowanego W-150 mm do podgladu ztoza podczas okresowych pfukan wstecznych oraz
kontroli wysoko§ci ztoza bez jego otwierania.

- zasilanie géme

- ,Okna”w nogach oraz mocowanie elementow zewnetrznych w sposdb zapewniajgcy dostep dla prawidfowego
pokrycia antykorozyjnego

- Wtaz boczny na windzie
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- Czesci ruchome, pokrywy wiazéw cynkowane, wziernik 150 mm cynkowany

- W dolnym dnie dodatkowy wtaz oprézniajacy z otworem min. fi 120 mm
Zasilanie wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla rownomiernoSci naptywu i efektywniejszego ptukania
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne Srutowane zabezpieczone: oktadzina EPX1
Powfoka EPX1 Ral 5015, grubosci 1000 mikrometrow jest dwuskfadnikowg bezrozpuszczalnikows, bezszwowg
powfokg wysokiej jako$ci stosowana na powierzchnie stalowe, nie zawierajgcq substancji lotnych ( 100%
substanciji statych ).
* Powtoka naktadana natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR
« Utwardzana chemicznie i termicznie ( spefnione oba warunki)
* Powtoka nie utlenia sie
* Powtoka odporna na zarysowania, elastyczna i sprezysta
+ Jest, trudnoScieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne
np: rozcieniczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, wode morska.
* Powierzchnie stalowe odttuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 %).
* Powloka tworzy jednolitg, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze przylegajacq do podfoza tworzgc membrane
izolacyjng (nie dopuszcza sie wykonania urzgdzefi z miejscami niedostepnymi dla prawidtowego wykonania
powtoki

+ Dzigki bardzo wysokiej odporno$ci na Scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje wycierania

powierzchni, nie ma korozj.

Na kazdym filtrze nalezy zamontowac:

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej np. Makenberg 1.32 @ 1", AP 1 bar, z zaworem odcinajacym kulowym @ 1". Wezyk

odpowietrznika 3/8" odprowadzi¢ do skrzyni przelewowej rurociggiem z PP 3/4".
- manometr @ 100 mm 1,0 MPa z kurkiem manometrycznym.

- kurek probierczy przystosowany do opalania mosigzny @ 1/2"

b) Zloza filtracyjne

Odzelaziacze

- zloze zwirowe 5 -10 mm 0,40 m (10 cm powyzej drenazu rurowego)
- Ztoze zwirowe 2- 4 mm 0,20 m

- zloze piaskowe 0,8 - 1,4 mm 0,55m

- ZtoZe piaskowe + ztoze dolomitowe L-1 0,50 m (wymiesza¢ z piaskiem filtracyjnym)
Odmanganiacze:

- Ztoze zwirowe 5-10 mm 0,40 m (10 cm powyzej drenazu rurowego)

- Zloze Zwirowe 3-5 mm 0,20 m

- zloze piaskowe 0,8 - 1,4 mm 0,40 m

- zloze manganowe G-1 0,30 m

- zloze piaskowe 0,35m

llos¢ ztoza L-1 do odzelaziaczy : 2 x 0,28 t= 0,56 t
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llo§¢ ztoza G-1 do odmanganiaczy: 2 x1,25t=2,5t

Filtry nalezy zasypa¢ do potowy wysokosci wziernika filtru.
Zasyp zt6z filtracyjnych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
c) System ptukania filtréw

Przyjeto automatyczny wodno - powietrzny system ptukania filtrow, sktadajacy sie z trzech faz:
- Ptukanie powietrzem - przy pomocy dmuchawy

- Plukanie wsteczne wodg uzdatniong ze zbiornika retencyjnego - przy pomocy pompy ptucznej
- Plukanie uktadajace wodg ze studni gtebinowych - przy pomocy pompy gtebinowej.

- Dobér pompy pfucznej

Nominalng wydajno$¢ pompy ptucznej obliczono wzorem:
qw =iw x Ff=15,0 x 2,0 *3,6 = 108 m3/h
gdzie:
iw - ilo$¢ wody na 1m?2 powierzchni filtra 1 dm3/s/m2
Ff - powierzchnia filtra @ 1600 mm
Do celdw projektowych dobrano pompe ptuczng np. Grundfos NB NB 65-125/127 lub rownowazng o podanych parametrach.
Przyjeto pompe normalnie ssaca, jednostopniowa odsrodkowa, zaprojektowang zgodnie z ISO 5199, o wymiarach i
nominalnych osiggach wg EN 733 (10 bar)

Parametry techniczne pompy ptucznej Grundfos NB 65-125/127 lub rownowaznej
Normalnie ssgca, jednostopniowa pompa odsrodkowa zaprojektowana zgodnie z ISO 5199, o wymiarach i nominalnych
osiggach wg EN 733 (10 bar). Wyposazona jest w kofnierze typu PN 16 o wymiarach wedfug EN1092-2. Pompa
wyposazona jest w osiowy kréciec ssawny, promieniowy krociec ttoczny, wat poziomy oraz konstrukcje back-pull-out
umoZliwiajacg demontaz silnika, podstawy silnika, pokrywy oraz wirnika bez naruszania obudowy pompy lub rur.
Nieodcigzone uszczelnienie z mieszkiem gumowym jest zgodne z DIN EN 12756.
Pompa jest pofgczona sprzegtem z asynchronicznym silnikiem elektrycznym chtodzonym wentylatorem.
Dane techniczne:
Predkosc obrotowa pompy: 2920 obr/min
Przeptyw obliczeniowy: 108.0 m¥h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 14.89 m
Instalacja:
Maximum ambient temperature: 60 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar
Wielkos¢ przytacza wlotowego: DN 80
Wielkos¢ przytacza wylotowego: DN 65
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
Obudowa pompy: EN-GJL-250
Korpus pompy: ASTM class 35

Zatdz mate pierscieniowa.: Mosigdz
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Wirnik: Cast iron
EN-GJL-200
ASTM class 30
Wat: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Dane elektryczne:
Typ silnika: 132SC
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 380-415D V

Prad znamionowy: 11A

A Prad uruchomienia: 1080-1180 %

Wydajnosc: IE3 89,2%

Sprawnosc¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 89.2 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 90.0 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 89.6 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55

- Dobdr dmuchawy:

Nominalne natezenie przeptywu powietrza do spulchniania ztoza obliczono wzorem:
qw = ip x Ff =15 dm3/s/m2 x 2,0 x 3,6 = 108 m3/h
gdzie
ip - ilo$¢ powietrza na 1m? powierzchni filtra w dm?/s
Ff - powierzchnia filtra @ 1600 mm
Do celéw projektowych dobrano dmuchawe np. Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S z obudowg dzwigkochtonng lub

rownowazna.

Parametry techniczne dmuchawy Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S lub réwnowaznej

Przeplyw objetosciowy Q1= 1,68 m¥min

Przeptyw objetosciowy Q1 = 101,0 m¥h

Cisnienie na ssaniu (abs.) p1= 1,013 bar

Ci$nienie na ttoczeniu (abs.) p2 = bar 1,613 bar

Réznica cisnien Ap = 600 mbar

Moc silnika Pmot = 4 kW

Silnik napedowy IEC, Budowa: B3T, 3 kW, 2910 min-1, Wielkos¢: 100 L Klasa ochrony: IP 55, 400 V, 50 Hz. Klasa
sprawnosci: IE3, Klasa izolacji F uzywana wg B, z trzema wbudowanymi termistorami. Naped pasowy.

Agregat dmuchawy rotacyjnej firmy AERZEN GM 3 S, DN 50 z tréjskrzydfowymi rotorami wyposazony w kanaty redukujgce

pulsacje ttoczenia. Odporna na skrecanie rama nosna ze zintegrowanym ttumikiem ttoczenia wg dyrektywy maszynowej
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PED 2014/68/UE, bez materiatow absorbujgcych. Zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu
samonapinajgcym pasy klinowe. Elastyczne tapy antywibracyjne, przytacze z wbudowanym klapowym zaworem zwrotnym
i kotnierzem dla zaworu odcigZajgcego rozruchowego Ttumik na ssaniu zintegrowany z filtrem, materiat absorbujgcy
umiejscowiony w kierunku przeptywu przed filtrem Klasa filtra G4. Wielko$¢ przytacza po stronie ttoczenia DN 50, @ 60,3
mm - mufa elastyczna (ISO) z cybantami,

Obudowa dzwigkochtonna - poziom hatasu 61 dB

Obudowa dzwiekochtonna z blachy stalowej ocynkowanej z tacq olejowg. Powtoka lakiernicza nanoszona proszkowo w

kolorze RAL 5001. Budowa segmentowa z wyktadzing wewnetrzng, wentylowanie mechanicznie - wentylator napedzany

Z watu dmuchawy, bez dodatkowego wentylatora elekirycznego

d) Plukanie filtréw
Ptukanie filtrow zaprojektowano jako automatyczne przy pomocy sterownika swobodnie programowalnego PLC z panelem

operatorskim HMI min 10,1", w systemie szeSciozaworowym - przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej zasilane
pneumatycznie, z elektrozaworem Namur i wytacznikami krahcowymi potozenia zam/otw.

Do celow projektowych dobrano przepustnice pneumatyczne np. firmy RQS.

Parametry techniczne przepustnic z pneumatycznych RQS lub rownowaznych
Przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600. Dane techniczne:

- wykonanie centryczne

- dzielony watek

- maksymalne cisnienie robocze 16bar

- system anty blow-out

- korpus - zeliwo GG25

- uszczelnienie EPDM

- flansza pod naped

Pneumatyczny naped obrotowy dwustronnego dziafania Typ PDA Dane techniczne:
- moment obrotowy przepustnicy PDA 63 — 40 dla cisnienia 5,5 bar

- moment obrotowy przepustnicy PDA 83 - 86 dla cisnienia 5,5 bar

- kat obrotu 0 - 90 st

- ci$nienie zasilania 2- 10 bar

- przytacza - flansza 1SO5211,kwadrat wg DIN3337, przytacze pod zawdr sterujgcy wg NAMUR
- przytacze zasilajgce G1/4”

Elektrozawor NAMUR Typ PNV Dane techniczne:

-Typ-3/2-5/2

- korpus - aluminium

- przeplyw Nli/min

- ci$nienie zasilania 3-8 bar

- napiecie cewki— 24VDC, 24VAC, 230 VAC

- pob6r mocy - 24VDC — 3W, 24VAC - 5VA, 230 VAC - 5VA
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- stopien ochrony IP65
Wyltacznik kraricowy Typ PSB . Dane techniczne:
- wytgczniki mechaniczne 2 x SPDT
- dane znamionowe — 250V AC/3A, 250V DC/0,2A, 125V DC/0,4A, 8/15V DC/5A
- dfawik 1 x M20
- korpus stop aluminium
- trzpien stal nierdzewna
- wskaznik -ABS
- stopien ochrony IP67

- mocowanie requlowane

Do kazdego zestawu 6 przepustnic nalezy zastosowaC rozgateziacz jednostronny z szescioma wyjsciami. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ wyptukania kazdego filtru poprzez reczne wymuszenie sygnatu ze sterownika PLC oraz reczne
zm/otw kazdej przepustnicy z osobna. Przepustnice musza by¢ tak ustawione by w przypadku braku zasilania znajdowaty
sie w pozycji umozliwiajgcej normlany tryb pracy SUW tj. woda uzdatniona i surowa zastosowac przepustnice normalnie
otwarte.

Poptuczyny nalezy odprowadzi¢ do kraty odbioru poptuczyn wykonanej ze stali nierdzewnej umieszczonej w posadzce a
nastepnie do osadnika wody poptucznej. Rodzaj stali skrzyni przelewowej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

- Zatozony algorytm ptukania filtréw:

- zruszanie ztoza powietrzem z dmuchawy - 3 min z wydajno$cig Q = 101,0 m3h
- ptukanie wsteczne wodg uzdatniona - pompa ptuczng z wydajnoscig Q= 108 mé/h - 7 min,
- ptukanie uktadajace - pompa gtebinowa z wydajnoscig Q = 50,0 m3/h - 3 min
llo§¢ wody koniecznej do ptukania wstecznego wynosi:
Qp =qw : t=108,00 m%h : 60 x 7 min. = 12,6 m3
gdzie:
qw - nominalna ilos¢ wody do ptukania filtru @ 1600 mm w m3/min
t - czas ptukania w min
llos¢ wody koniecznej do ptukania uktadajacego przy wydajnosci pompy gtebinowej Qpg = 50,00 m3/h, wynosi:
Qpw =Qpg : 60 x t=50,0 m3/h : 60 x 3=2,5m?3
gdzie:
Qpg - wydajnos¢ pompy gtebinowej m3/min
t - czas ptukania uktadajacego
Laczna ilo$¢ wody koniecznej do ptukania jednego filtru wynosi ok. 15,1 m3

» obliczenie czestotliwo$ci ptukania filtrow

Czestotliwos¢ ptukania przy zapotrzebowaniu na wode Qf = 50,0 m3/h obliczono wzorem:

Odzelaziacz 1600 mm.

v, 4600

T, = - = 261[h] ~ 11 dni
I =2V, 1,79+10,0 LA] m
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gdzie:

Tf - dtugosé filtrocyklu

Vz — dopuszczalna ilos¢ zawiesin jaka mozna zatrzymac na 1 m2 powierzchni 1 filtra w czasie cyklu [g/m?] Vz = 2300 g/m3
x 2,0 m2, (wedtug Marmontowa) = 4600

z — zawarto$¢ zawiesin w wodzie z = 1,79 Fe/dm3

vf —predkosc¢ filtracji vf = 10 m/h

Przyjeto czestotliwos¢ ptukania odzelaziaczy co 11 dni.

Odmanganiacz 1600 mm

;o Ve __ 4600
f " zxV; ™ 0,671%10,0

= 686[h] ~ 28 dni

gdzie:

Tf - dtugose filtrocyklu;

Vz - dopuszczalna ilo$¢ zawiesin jaka mozna zatrzymac na 1 m2 powierzchni filtra w czasie cyklu [g/m3] Vz = 2300 g/m3 x
x 2,0 m2, (wedtug Marmontowa) = 4600

z - zawarto$¢ zawiesin w wodzie z = 0,131 mg Mn/dm3 + 30% x 1,79 mg Fe/dm3 = 0,131 + 0,54 = 0,671 mg Fe i Mn/dm3
vf — predkos¢ filtracji vf = 10,0 m

Przyjeto czestotliwo$¢ ptukania odmanganiacza co 28 dni.

Poptuczyny nalezy odprowadzi¢ do kraty odbioru poptuczyn wykonanej ze stali nierdzewnej umieszczonej w posadzce a
nastepnie do osadnika wody poptucznej. Rodzaj stali skrzyni przelewowej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.
Poptuczyn z osadnika po 24 h zwtoce czasowej zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarne;.

3.1.3. Dezynfekcja wody

Woda w instalacji technologicznej nie wymaga statej dezynfekcii.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem bakteriologicznym zaprojektowano poprzez:

a) Dezynfekcje podchlorynem sodu przy pomocy chloratora ,

Do dezynfekciji instalacji technologicznej podchlorynem sodu zaprojektowano pompe dozujacg np. Astral Pool Exactus
model proporcjonalny sterowany sygnatem 4-20 mA wraz ze zbiornikiem roztworowym 100 dm?, wezykami, smokiem
ssawnym, punktem wtrysku oraz mieszadtem recznym. Pompa zostanie zamontowana na $cianie w pomieszczeniu
chlorowni. Nie przewiduje sie magazynowania podchlorynu sodu. Podchloryn sodu bedzie dowozony w razie koniecznosci
w przypadku uzycia chloratora.
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Parametry techniczne pompki dozujgcej Exactus 5 I/h model sterowany proporcjonalne 4-20 mA 10 bar lub

réwnowaznej:
- wydajnos¢ max Sl/h

- ci$nienie 10 bar

- sterowanie proporcjonalne 4-20 mA

- moZliwo$c sterowania manualnego

- do montazu na Scianie

- zakres regulacyjny od 0+100%.

- system ochrony: IP-65. Napiecie pracy: 220/240V 50/60 Hz.

- czesci urzgdzenia bedace w kontakcie z woda wykonano z polipropylenu, vitonu, teflonu oraz PVC.
- obudowa odporna na kwas

- dotykowy panel odporny na wilgo¢

- zawor spustowy

b) Zabezpieczenie sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem bakteriologicznym przy pomocy lampy UV

Wydajnos¢ lampy UV dobrano uwzgledniajac maksymalng wydajno$¢ zestawu hydroforowego tj. Qmax = 140 m3/h
Zaprojektowano sterylizator pionowy o przeptywie nominalnym 58 méh, z szafg sterujaca np. TMA AM6

Podstawowe parametry sterylizatora:

Maksymalne cisnienie pracy - 1,0 MPa

llos¢ promiennikow — 6

Trwatos¢ promiennikéw — 16000 h

Moc przytaczeniowa — 0,96 kW

Sterylizator posiada wtasng szafe sterowniczg dostarczong przez producenta urzadzenia. Nalezy podtaczy¢ sygnat awarii

do sytemu monitoringu oraz zdalne wysterowanie z szafy zestawu hydroforowego, uzaleznione od pracy pomp sieciowych.

Parametry techniczne lampy UV TMA AM6 lub rownowaznej:

- wydajno$c 156 m3/h

- ci$nienie pracy 10 bar

- materiat stal nierdzewna

- klasa ochrony korpusu IP 66

- turbolizator

- prowadnica rury ostonowej

- optyczny wskaznik pracy promiennikow UV
- czujnik temperatury

- System spustowy

- uktad pracy poziomo/pionowo
Promienniki UV:

- typ promiennika AM niskocisnieniowy

- liczba promiennikéw — 6 szt. amalgamatowe

- moc promiennika 150 W
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- Trwatos¢ promiennika 16 000 h
Ukfad sterowania:

- zasilanie 220V-24V 50/60 Hz

- moc przytacza 960 W

- klasa ochrony szafy sterowniczej IP 42

- klasa ochrony uktadéw zasilajgcych IP 66

- zdalne wigczanie/wytaczanie

- system alarmowy

- dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV
- optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV

- optyczny wskaznik zasilania

- licznik czasu pracy

- licznik liczby wigczen

- wyjScie na elektrozawor

- wyprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz

¢) zabezpieczenie instalacji technologicznej przed przeplywami zwrotnymi

Do zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przeptywami zwrotnymi z wiejskiej sieci wodociagowej zaprojektowano
zawér zwrotny antyskazeniowy, kotierzowy np. Jafar EA typ 1300 DN200, zamontowany na wyjsciu na sie¢ za

przeptywomierzem.

3.1.4. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody ze stali nierdzewnej

Instalacje technologiczng SUW nalezy wykona¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej o grubosci $cianki 2,0 mm i 3 mm dla
Srednicy 168,3 mm i 219,1 mm. Rodzaj stali X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881 o nominalnym cinieniu 1,0
MPa.

Spawy oraz powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢ wytrawione i pasywowane. Powierzchnie zewnetrzne nalezy
zakonserwowac ptynem konserwujacym np. typu Pelox.

Ztacza kotnierzowe nalezy wykona¢ z kotnierzy wyttaczanych ze stali nierdzewnej. Obrecz ruchoma. Ztacza potaczy¢
$rubami ze stali nierdzewnej.

Konstrukcje wsporcze nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Obejmy ze stali nierdzewnej bez wktadki gumowej.

- Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614
- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN SO 3834-2
- Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;
- Zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci)
(PT) wg PN-EN ISO 23277
- Spawy nalezy wykona¢ metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
- Wszystkie rozgatezienia wykona¢ metoda wyciagania szyjek.
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Dobrano nastepujace srednice rurociagéw gtownych i przytaczy do filtréw:

. L Rodzaj stali L Srednica Srednica
Opis rurociagéw , . | Grubosé scianki ,
nierdzewnej zewnetrzna nominalna
@ 168,3 mm DN 150
2 mm @ 1143 mm DN 100
Rurociggi wody nieuzdatnionej 1.4301 3 ng 3 r:;rsr7 Y] 88.9 mm DN 80
' @ 60,3 mm DN 50
@ 219,17 mm DN 200
2 mm @ 168,3 mm DN 150
- . 3mm - rura @ @ 114,3mm DN 100
Rurociggi wody uzdatnionej 1.4301 168,3 mm i 219,1 88,9 mm DN 80
mm @ 60,3 mm DN 50
@21,3 mm DN 15
Przytacza do filtrow 1.4301 2mm @ 88.9 mm DN 80
Rurocigg wody uzdatnionej do @ 1143 mm DN 100
plukania filtrow 1.4301 2 mm @889 mm DN 80
2 mm @ 168,3 mm DN 150
Rurocigg wody poptucznej 1.4301 3mm - rura @ @ 114,3mm DN 100
168,3 mm @ 88,9 mm DN 80
Rurociag sprezonego powietrza 1 4301 2 mm 60,3 mm DN 50
dmuchawy
Rurociagi spr@zqnego powietrza 14301 2 mm 0213 mm DN 15
sprezarki
Rurociagi spustu filtrow 1.4301 2mm @ 60,3 mm DN 50

Predkosci przeplywu w przewodzie catkowicie wypetnionym woda powinny zawiera¢ sie w zakresie 0.5 - 2,0 m/s. Srednice
rurociaggdw technologicznych zostaty dobrane tak, by predkosci przeptywu wody w uktadzie technologicznym miescity sie

w zakresie zalecanego przeptywu.

3.1.5. Orurowanie podposadzkowe z rur PE 100 SDR 17 PN 10 i rur PP zgrzewanych

Orurowanie podposadzkowe zaprojektowano w miejscach kolizji z ciggami komunikacyjnym hali technologicznej. Projektuje

sie rurociggi podposadzkowe z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach @ 110, 160, 200. Zaprojektowano réwniez rurociagi
na skropliny oraz odprowadzajace poptuczyny z rur PP @ 63 mm i @ 20 mm o potaczeniach zgrzewanych oraz rurociagi z

rur PCV SN 8 o $rednicach @ 160 i @ 200 odprowadzajgce poptuczyny z ptukania wstecznego.
Do potaczen kotnierzowych PE/stal nierdzewna nalezy zastosowac kotnierze wyttaczane luzne ze stali nierdzewne;.

Rurociggi podposadzkowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypa¢ do wysokosci 10 cm nad rurociag.

3.1.6. Opomiarowanie przeplywu wody i ciSnienia w instalacji technologicznej

a) Opomiarowanie przeptywu wody

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia do pomiaru przeptywu wody:

3 wodomierze impulsowe typu np. NUBIS MWN NKO DN 100 lub rownowazny tj.:
- na przytaczach studni gtebinowych SW-2 i SW-4 - 2 szt.

- rurociggu wody uzdatnionej do ptukania filtrow — 1 szt.
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1 wodomierz impulsowy typu np. NUBIS MWN NKO DN 150 lub rownowazny tj.
- zasilaniu zbiornika retencyjnego — 1 szt.

Impuls wodomierza co 1 m3. Sygnat przekazywany do sterownika PLC 1

Parametry techniczne wodomierza NUBIS MWN NKO DN 100 i DN 150 lub réwnowaznego

Nubis jest Srubowym, suchobieznym wodomierzem typu Woltman, z poziomg osig wirnika, rownolegfg do przewodow
wodociggowych. Wodomierze Nubis charakteryzujg sie nowoczesnymi rozwigzaniami konstrukcyjno-technologicznymi,
dzieki ktorym sq trwate oraz doskonale sprawdzajg sie we wspdfpracy z nadajnikami impulsowymi lub naktadkami
komunikacyjnymi (radiowymi, impulsowymi lub M-Bus).

Zastosowanie

Wodomierze przeznaczone sq do przemystowego pomiaru zuzycia wody zimnej o temperaturze do 50°C i wody
goracej o temperaturze do 130°C, przy wzglednie stafych i duzych strumieniach

objetosci. Konstrukcja wodomierza umozliwia jego zabudowe w instalacjach wodociggowych

poziomych (H), pionowych (V) i skosnych, z liczydtem skierowanym ku gorze, na bok, wzglednie

w potoZzeniach posrednich H-V.

Zalety

- Trwata i niezawodna konstrukcja zapewniajgca przeplywy wody przy niskich stratach cisnienia i fatwo$¢ montowania w
dowolnych instalacjach wodociggowych

- Obnizona masa wodomierza

- Wymienna i zunifikowana wstawa pomiarowa, pasujgca do kilku wielkosSci korpuséw i zapewniajgca optymalng
gospodarke wodomierzowg

- W standardzie wodomierz przystosowany do zdalnych odczytéw w systemie AMR

- Mozliwo$c zabudowy wodomierza w pozycjach poSrednich, bez wptywu na parametry metrologiczne — wieksze
mozliwosci w projektowaniu nowych i modernizacji uzytkowanych przytaczy wodomierzowych

- Bardzo dobre wtasnosci antykorozyjne i mechaniczne powtoki malarskiej (farby proszkowe — epoksydowe)

Cechy szczegdlne wodomierza

- Odpornosé na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego, zgodnie z EN 14154-3
- Niski prog rozruchu

- Szeroki zakres pomiarowy

- tatwos¢ odczytu przez dowolne ustawienie liczydfa, obrotowo osadzonego w ostonie z pokrywka
- Mozliwos¢ elektronicznego sprawdzania parametrow metrologicznych wodomierza
- Budowa modutowa

- Wyjmowana wstawka pomiarowa

- Sprzegto magnetyczne

Parametry

- Ciggty strumien objetosci DN 100 — 160 m3/h, DN 150 - 400 m3/h

- Przecigzeniowy strumien objetosci DN 100 - 200 m3/h, DN 150 - 500 m3/h

- Minimalny strumien objetosci DN 100 — 0,8 m3/h, DN 150 - 2,0 m3/h

- Prég rozruchu DN 100 — 0,25 m3/h, DN 150 — 1,0 m3/h
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Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN2532, DIN2501 (NP10)

> 1 przeptywomierz elektromagnetyczny np. Endres+Hauser PROMAG W400 DN 200 lub réwnowazny {j.:

- wyjScie na sie¢ wodociggowq

réwnowazny
Przetwornik:
- 4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
- sygnalizacja btedu zgodnie NAMUR NE107
- zasilanie: uniwersalne, umoZliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC
- whudowane narzedzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika
- wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztacze RJ-45
- komunikacja: zgodnie z projektem
- obudowa przetwornika wykonana z AlSi10Mg
- stopien ochrony przetwornika IP66/67
- 3 liczniki (w przdd, w tyt, bilans)
- wersja kompaktowa, kabel producenta min. 10 m.
- minimalna przewodno$c cieczy = 5 uS/cm
- btgd pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s
- temperatura medium -20°C...+50°C
- temperatura otoczenia -10°C...+60°C
- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa
- stopien ochrony czujnika IP66/67
- rura pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- przytacze procesowe: kotnierze luzne ocynkowane (Al-Zn), zgodne z EN1092-1, PN10
- wyktadzina z poliuretanu odporna na dtugotrwate oddziatywanie $ciekow oraz osadow
- elektrody stozkowe wykonane z 1.4435 odporne na zabrudzanie ttuszczami

Parametry techniczne przeplywomierza elektromagnetycznego DN200 Endres+Hauser PROMAG W400 lub

b) Opomiarowanie cisnienia
Zaprojektowano opomiarowanie cisnienia wody w instalacji technologicznej przy pomocy

a) manometrow @ 100 mm 0,6 MPa zainstalowanych:

- na dynamicznych mieszaczach wodno — powietrznych szt. 2
- na kazdym filtrze szt. 6

- rurociggu przytaczeniowym zbiornika retencyjnego szt. 1

- na rurociggu wody do ptukania szt. 1

Lacznie 7 szt.

b) manometrow & 100 mm 1,0 MPa zainstalowanych:

- na rurociggach pomp gtebinowych — szt. 2
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- na naczyniu DE 800 - 1 szt.

3.1.7. Punkty poboru préb wody

Zaprojektowano dziesie¢ punktow poboru prob wody @ %" :

- przy kazdym filtrze — szt. 6

- na rurociggach ze studni gtebinowych — szt. 2

- na wyjsciu rurociggu zasilajacego zbiornik retencyjny szt. 1

- na wyjsciu na sie¢ — szt. 1

Kurki czerpalne majg by¢ przystosowane do opalania.

Do celow sanitarych nalezy zainstalowa¢ dwa kurki czerpalne @ 2" z koncowkami na waz, umiejscowione:
- W pomieszczeniu chlorowni

- narurociggu @ 2" zasilajacym sanitariat przy zestawie hydroforowym.

3.1.8. Systemy pompowania wody do sieci

Projektuje sie dwa systemy pompowania wody do sieci:
1. System pompowania dwustopniowy - podstawowy tryb pracy SUW - zakres cisnienia pracy ukiadu technologicznego 0 -
0,15 MPa

Schemat pracy uktadu przedstawia si¢ nastepujaco:

Pompy gtebinowe pracujace naprzemiennie w systemie kaskadowym sterowane poziomami wody w zbiornikach
wyrownawczych - filtracja — 2 zbiorniki retencyjne o pojemnosci 150 m3 - zestaw hydroforowy czteropompowy z pompami
sterowanymi przetwornicg czestotliwosci kazda o wydajnosci 140 m3/h - sie¢ przy cisnieniu pompowania 0,50 MPa

Przy pompowaniu dwustopniowym przewidziano prace pomp gtebinowych naprzemiennie z wydajnoscig 50,00 m3/h.
Studnie nr 4 nalezy traktowaC jako studnie podstawowa. Ttoczenie wody do zbiornikéw retencyjnych - sterowanie pracq
pomp gtebinowych poziomami wody przy pomocy sondy hydrostatycznej w zbiornikach retencyjnych.

Ttoczenie wody ze zbiornikdw retencyjnych do sieci przy pomocy zestawu hydroforowego. Cisnienie ttoczenia 0,50 MPa.

- Zestaw hydroforowy czteropompowy np. Hydro-Partner ZH/4CR32-4/7,5/N200/4E

Pompy Grundfos CR 32-4 7,5 kW kazda sterowana przetwornicg czestotliwoSci
Q= 140,0 m3//h (4 x 35 m¥h)

H=50,0 m H20

P=4x75kW

Zestaw zasilany w wode ze zbiorikéw retencyjnych. Niezbednym warunkiem prawidfowej pracy zestawu jest spetnienie

parametru maksymalnej wysokoSci ssania pomp — H

- Pom

Dobrano pompy Grundfos CR 32-4 A-F-A-E-HQQE lub réwnowazne

Dobrana pompa jest pionowg, wielostopniowa pompg odsrodkowa z kréécami ssawnym i tocznym na tym samym poziomie

(linii). Glowica pompy i podstawa wykonane sg z Zeliwa - wszystkie inne cze$ci zwilzane wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Kasetowe uszczelnienie watu zapewnia wysokg niezawodno$¢, bezpieczenstwo obstugi oraz tatwy serwis i dostep.

Przeniesienie mocy odbywa sie poprzez sprzegto dzielone. Rurociagi podtaczane sg za pomoca kotnierzy DIN.

Pompa jest wyposazona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chtodzony wentylatorem, montowany na stopach.
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Pompa posiada chtodzong powietrzem komore uszczelnienia watu, z automatycznym odpowietrznikiem..
Pompa posiada podstawe z zeliwa szarego EN 1563 EN-GJS-500-7.

Podstawowe dane techniczne sg nastepujace:

-Qn=35,00m3h przy H=52m

- Moc silnika P2 =7,5 kW

- Eta pompy = 90.1-90.4 %

- Konstrukcja nosna

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali 1.4301, wyposazonej w wibroizolatory
ograniczajace przenoszenie drgan na podioze. Konstrukcja ramy umozliwiajagca montaz zestawu bez koniecznosci
przygotowania specjalnego fundamentu.

- Sterowanie zestawem hydroforowym

System sterowania jest wyposazony w cztery falowniki z filtrem EMC kat. C2 dla kazdej pomy niezaleznie. Falowniki stuzg
do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania statego ci$nienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru.
Uktad pracuje w funkcji cisnienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego przetwornika cisnienia jest
przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywany z sygnatem cisnienia zadanego. Gdy cisnienie mierzone jest mniejsze
od zadanego, a obroty pompy sg nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje prace falownika, zwieksza predkosé
obrotowg pompy, podnoszac ci$nienie i wydajno$c. Jezeli pompa osiggnie predkos¢ nominalng, a ciSnienie wcigz jest nizsze
od zadanego - sterownik dotacza kolejng pompe pracujacg z falownikiem. Gdy ci$nienie ro$nie (malejacy rozbiér) proces
sterowania odtgcza kolejne napedy.

Dla zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho, stosuje sie czujnik obecnosci wody w kolektorze ssawnym. W przypadku
braku wody powoduje on wytaczenie pomp. Catoscig systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy PLC z
wysSwietlaczem o przekatnej ekranu min. 7" obrazujacym aktualne parametry pracy zestawu. Sterowanie kazdej pompy
moze sie odbywac w trybie pracy automatycznej lub reczne;j.

W razie awarii pompy lub falownika pompy, zestaw hydroforowy pracuje na pozostatych sprawnych napgdach. Pompy sg
przetaczane automatyczne.

W trybie zerowego rozbioru nastepuje ,uspienie” falownika. Ponownie zatgczana bedzie ta pompa, ktéra pracowata
najkrocej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje prace po przywréceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencii
uzytkownika).

W przypadku awarii sterownika PLC, zestaw hydroforowy bedzie mozna przetaczy¢ w tryb pracy awaryjnej poprzez
przetacznik umieszczony na elewacji szafy sterujacej. Tryb awaryjny przetgcza falowniki pomp w tryb sterowania poprzez
przetwornice czestotliwosci bez udziatu PLC. Jedna z przetwornic zaczyna regulowac cisnienie w sieci wedtug nastaw
regulatora PID w przetwornicy oraz dotgcza/odiacza kolejne napedy wediug potrzeb. Dla trybu awaryjnego zostat
przewidziany oddzielny przetwornik ci$nienia podtaczony do przetwornic czestotliwosci poprzez powielacz sygnatu
analogowego.

- Kolektory i armatura

Kolektor ssawny DN 200 219,1x3

- kompensator DN 200,

- przepustnice migdzykotnierzowg DN200 - 1 szt.,
Kolektor ttoczny DN 200 219,1x3 - nalezy wyposazy¢ w:
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- kompensator DN 200,

- przepustnice migdzykotnierzowg DN 200 - 1 szt.,

Orurowanie wykona¢ nalezy ze stali 1.4301. Elementy kolektoréw nalezy faczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych i
kotnierzy PN10 ze stali 1.4301.

Na kolektorze ssawnym nalezy zamontowac:

- manowakuometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),

- sonda konduktometryczna zabezpieczajaca zestaw przed pracg w suchobiegu,

- kréciec odpowietrzajacy z zaworem kulowym,

- kréciec spustowy z zaworem kulowym,

Na kolektorze tlocznym nalezy zamontowaé:

- manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),

- przetwornik cisnienia,

- przekaznik cisnienia,

- zbiornik przeponowy 25 |. dostosowany do wysoko$ci podnoszenia i wydajnosci zestawu (zbiornik zabezpiecza uktad przed
uderzeniami hydraulicznymi) - szt.2,

Kazda pompa wyposazona jest w przytacze DNG5 (76,1x2): ssawne z przepustnicg DN65 i zaworem zwrotnym DN65 oraz
przytacze ttoczne z przepustnicg DNG5.

- Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- dostawca zestawu pompowego musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacq jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN SO 3834-2

- dostawca zestawu pompowego w zakresie prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

- wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN SO 5817;

- zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN ISO 23277

- Minimum 80% spawéw do $rednicy DN 200 wykona¢ metodg orbitaing w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem
jakosci spawu(wydruk)

- Wszystkie rozgatezienia do srednicy DN 150 Scianki max 3 mm wykona¢ metodq wyciagania szyjek

- Rozdzielnia Sterowania Zestawu Hydroforowego — wyposazenie i funkcje

a) Obudowa szafy sterowniczej:
Zadaniem rozdzielnicy RZH jest nadzér nad prawidtowym przebiegiem dystrybucji wody. Nadzér ten sprawuje sterownik
PLC, ktory zbiera dane z aparatury pomiarowej, z urzadzen technologicznych o ich aktualnym stanie oraz odpowiednie ich
wysterowanie. Rozdzielnica bedzie wykonana z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54 o wymiarach
min. 1200 x 1000 x 300. Caty przebieg procesu dystrybucji wody do sieci bedzie przedstawiony na panelu operatorskim
zamontowanym na elewaciji rozdzielnicy. Niezaleznie od tego na elewacji zaprojektowano elementy sterowania i synoptyki
dla poszczegblnych urzadzen technologicznych.
Rozdzielnica powinna spetnia¢c wymagania obowigzujacych norm dla rozdzielnic i sterownic oraz posiadac certyfikat CE.
- Wymagania dla sterownikoéw PLC
Minimalne wymagania jakimi musi sie charakteryzowac sterownik rozdzielnicy zestawu hydroforowego:
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* budowa modutowa,
« tranzystorowe wyjscia cyfrowe,
* pamig¢ programu min. 512kB,
*min. 1 port szeregowy RS485 (MODBUS RTU),
* port ethernetowy (TCP/IP) wbudowany w jednostke gtowna,
* obstuga dowolnych kart SD,
* ilos¢ wejsc/wyjs¢ nalezy dobra¢ z 20% zapasem.
- Wymagania dla panelu operatorskiego
Panele bedzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RZH. Minimalne parametry jakimi musi si¢ charakteryzowac¢ panel to:
* kolorowy panel dotykowy,
* przekatna:
o dla rozdzielnicy RZH — min 77,
+ ekran typu TFT,
* rozdzielczos¢ (px):
0 dla rozdzielnicy RZH - 800x480,
* podéwietlenie LED,
* min. 128MB pamigci Flash,
* min. 128MB pamigci RAM,
» wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
* 1 port komunikacyjny ethernetowy,
+ 1 port komunikacyjny RS-232,
* 1 port komunikacyjny RS-485,
« temperatura uzytkowania: 0-50 °C,
* bezptatne oprogramowanie do konfiguracji paneli.
- Wymagania dla przetwornic czestotliwosci
Poprzez przetwornice czestotliwosci zasilane bedg pompy zestawu hydroforowego.
* kompaktowa obudowa utatwiajgca montaz i obstuge,
« stopien ochrony obudowy min. IP21,
+ min. 1 port komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU),
+ opcjonalnie min. 1 port etheretowy (TCP/IP),
* min. 3 wyj$cia przekaznikowe,
« funkcja bezpiecznego wytaczenia momentu STO (Safe Torque Off),
+ algorytm sterowania silnika: skalary i wektorowy,
* mozliwos¢ sterowania predkoscig lub momentem silnika,
* wysoka sprawno$¢ energetyczna
* mozliwos¢ wspotpracy z roznymi typami silnikéw AC,
« latwy w obstudze panel sterowania z minimalng rozdzielnicg 240 x 160 pikseli,
* jednostka sterujaca z mozliwoscig instalacji opcjonalnych modutéw komunikacji, sprzezenh oraz rozszerzen wejsc/wyjse,
* lakierowane ptytki elektroniki w standardzie,
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* programowalne wejécia/wyjscia cyfrowe i analogowe,

+ wbudowany dtawik sieciowy po stronie DC do redukcji wyzszych harmonicznych ze zmienng reaktancjg,

+ wbudowany w standardzie filtr EMC spetniajacy wymogi klasy C2,

* regulator PID z dwoma zestawami nastaw,

* mozliwos¢ zaprogramowania przemiennika czestotliwosci za pomocg darmowego oprogramowania komputerowego.
Program komputerowy w j. polskim,

* mozliwos¢ kalkulacji przeptywu

b) Urzadzenia elektryczne:

- sterownik PLC

panel operatorski o przekatnej min. 7"

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- automatyczny przetacznik faz umozliwiajacy zachowanie ciggtosci zasilania obwodu jednofazowego sprzezonego z
wytacznikiem bezpieczenstwa oraz wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika zasilajacego rozdzielnice

- uktad wentylacyjny wraz z elektronicznym termostatem

- wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wylgcznik gtowny 0-sie¢

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

- 4 przetwornice czestotliwo$ci wyposazona w filtr RFI wraz z zabezpieczeniem w postaci roztacznika bezpiecznikowego z
wktadkami bezpiecznikowymi NH gG

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie
zasilajacej

- przekazniki nadzorcze zabezpieczajace silniki pomp przed niepozadanym wzrostem temperatury (przekaznik
rezystancyjny wspotpracujacy z termistorami PTC)

- stycznik dla kazdej pompy do rozruchu z sieci i przetwornicy czestotliwosci

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B10 dla fazy sterujacej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

- sygnalizator akustyczny,

- przetaczniki trybu pracy pomp (Reczna - 0 — Automatyczna)

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umoZzliwiajgca rozbrojenia obiektu

- przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym,

- separator sygnatu analogowego zapewniajacy petne oddzielenie galwaniczne na wejsciu i wyjsciu — petla analogowa
ci$nienia tloczenia

- przekaznik cisnienia na kolektorze tlocznym,

- czujnik suchobiegu z sondg konduktometryczng na kolektorze ssawnym

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM
wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- O$wietlenie wewnetrzne szafy
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c) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC do ktérego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGAI!!! Wszystkie sygnaty

binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):
= Wejscia (24VDC):
- tryb pracy pomp 1 - 4 (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (Wigczone/Wytaczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 3 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 4 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- potwierdzenie pracy pomp 1+4 — zasilanie z sieci

- potwierdzenie pracy pomp 1+4 - zasilanie z przetwornic czestotliwosci

- kontrola otwarcia drzwi szafy

- kontrola suchobiegu na kolektorze ssawnym (sonda konduktometryczna)

- kontrola ci$nienia maksymalnego na kolektorze ttocznym — przekaznik cisnienia

- kontrola cisnienia na kolektorze ttocznym - sygnat z przetwornika cisnienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
(32mA)

- kontrola rozbrojenia stacyjki

Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zataczanie pompy nr 1 —z sieci

- zalgczanie pompy nr 1 — z przetwornicy czestotliwo$ci

- zataczanie pompy nr 2 — z sieci

- zalgczanie pompy nr 2 — z przetwornicy czestotliwo$ci

- zalgczanie pompy nr 3 — z sieci

- zatgczanie pompy nr 3 — z przetwornicy czestotliwosci

- zataczanie pompy nr 4 — z sieci

- zataczanie pompy nr 4 — z przetwornicy czestotliwosci

- zataczenie przetwornicy czestotliwosci

- zataczenie awarii zbiorczej — sygnalizacja akustyczna

d) Rozdzielnia zestawu hydroforowego zapewnia:

- automatyczng zamiang pomp pracujacych (zapewnienie rownej liczby godzin pracy kazdej pompy)

- stabilizacje cisnienia w uktadach tloczenia wody czystej, podnoszenia ciSnienia niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci
- kazda pompa ma zabudowang przetwornice czestotliwosci co umozliwia jednakowy czas pracy pomp oraz ogranicza
uderzenia hydrauliczne w sieci

- kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych

- automatyczng blokade pompy w ktérej sterownik wykryje awarie

- upienie przetwornicy czestotliwosci dla kazdej z pomp w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci

Dane z zestawu bedg przekazywane do rozdzielni gtbwnej, a nastepnie przesytane do stacji monitorujacej zaprojektowanej
sie w siedzibie Eksploatatora tj. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu.

- Wykaz monitorowanych sygnatéw
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- ciSnienie wody na ssaniu zestawu (sonda konduktometryczna na kolektorze ssacym),

- ciSnienie wody na kolektorze tlocznym,

- praca poszczegolnych pomp,

- awaria poszczegoinych pomp,

- odstawienie poszczegolnych pomp,

- czestotliwo$¢ pracy kazdej pompy na falowniku,

- praca falownika kazdej pompy,

- awaria falownika kazdej pompy,

- suchobieg,

- przekroczenie cisnienia maksymalnego,

- mozliwos¢ zdalnego zataczenia i wytaczenia kazdej pompy,

- prad pobierany przez pompy,

- ilo§¢ godzin przepracowanych przez pompy,

- przeptyw sumaryczny i chwilowy wody na doptywie do SUW i na rurociggu ttocznym za zestawem

- stan potozenia przepustnicy na doptywie zbiornika

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych mierzony za pomocg sondy hydrostatycznej dodatkowo zabezpieczony trzema
urzadzeniami pomiarowymi poziom suchobieg, min oraz max. zbiornika, z 15 metrowym kablem - posiadajace atest PZH.
Zestaw sondy i wytgcznikdw ptywakowych zamontowa¢ nalezy w kazdym zbiorniku retencyjnym.

2. System pompowania jednostopniowy — awaryjny z ominigciem zbiornika retencyjnego - zakres cisnienia pracy uktadu

technologicznego 0,25 - 0,45 MPa

Schemat pracy uktadu przedstawia sie nastepujaco:

Pompy gtebinowe pracujace w systemie kaskadowym sterowane dwoma wytacznikami cisnieniowymi np. Danfoss CS
umiejscowionymi na zbiorniku hydroforowym z membrang DE 800 - filtracja — sie¢ przy cisnieniu w zakresie pracy uktadu
technologicznego 0,25 - 0,45 MPa

W celu prawidtowej pracy przy jednostopniowym uktadzie pompowania wody projektuje sie zbiornik hydroforowy z
membrang DE 800 lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach.

Opis pracy — system jednostopniowego pompowania wody

Przy pompowaniu jednostopniowym przewidziano prace pomp gtebinowych w systemie kaskadowym z faczng wydajnoscia,
50,00 m3/h. Tioczenie wody bezposrednio do sieci. Sterowanie pracg pomp dwoma tgcznikami cisnieniowymi np. Danfoss
CS umieszczonymi na hydroforze membranowym Refix DE 800. Nastawy tacznikéw cisnieniowych:

- pierwszy — 0,25 - 0,35 MPa

- drugi- 0,3 - 0,45 MPa

Parametry techniczne zbiornika Refix DE 800 z membrang lub rownowaznego

Nieprzeptywowe cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji niepodlegajacych wymogom normy DIN 1988, np.
instalacje przeciwpozarowe i wody przemystowej, ogrzewania podfogowego. Dopuszczenie zgodnie z dyrektywg UE o
urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

- membrana workowa zgodnie z EN 13831 wymienna
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- ochrona antykorozyjna czesci narazonych na kontakt z wodg zewnetrzna powfoka z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim

- atest PZH

- naczynie Refix DE 800 w wykonaniu stojacym

Dane techniczne:

Pojemno$¢ nominalna: 800 |

Dop. cisnienie pracy: 10, 16 i 25 bar

Dop. temp. pracy: 70 °C

Cisnienie wstepne: 4,0 bar

3.1.9. Nowoprojektowany osadnik poptuczyn

Scieki technologiczne beda odprowadzane do nowoprojektowanego 4 — komorowego osadnika poptuczyn z kregéw fi 1800
mm o gtebokosci posadowienia 2,65 m p.p.t, pojemnosci catkowitej - 20,34 m3, pojemnosci czynnej 17,30 m3 w ktérym
zostang poddane procesowi sedymentaciji. W odstojniku zostanie oddzielona zawiesina wodorotlenkéw Zelaza i manganu,
a sklarowana woda poptuczna bedzie wypompowywana zamontowana pompa do kanalizacji sanitarnej. Niezaleznie
zaprojektowano przelew grawitacyjny celem odbioru niekontrolowanego wyptywu wody. Wokét osadnika nalezy wykonaé
opaske z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrzezach betonowych 8x30 cm.
Obliczenie ilosci osadéw zatrzymywanych w odstojniku.
Obliczona ilos¢ poptuczyn z ptukania 1 filtru wynosi V = 15,1 m3
W procesie uzdatniania Zelaza i manganu wytracajg sie trudno rozpuszczalne wodorotlenki tych metali w postaci zawiesiny.
Przeliczeniowa objeto$¢ zawiesin wodorotlenku zelaza w 1m® wody surowej wynosi:
VFe = 1,91 x MFe x VwFe = 1,91x 0,001790 x 0,000127 = 0,00000044 {m3 Fe}
gdzie:
- 1,91- stata dla wodorotlenku zelaza
- MFe- $rednia zawartos$¢ fe w wodzie w kg/md
- VwFe - objetos¢ wtasciwa Fe w m3/kg
Przeliczeniowa objetos¢ zawiesin wodorotlenku manganu w 1m3 wody surowej wynosi:
VMn = 1,58 x MMn x VwMn = 1,58 x 0,00014x 0,000139 = 0,00000003 {m3 Mn}
gdzie
- stata dla wodorotlenku manganu
- MMn- $rednia zawarto$¢ manganu kg/md
- VwMn - objeto$¢ wiasciwa manganu mé/kg
Laczna objetoS¢ zawiesiny wytraconej z 1m3 wody wynosi:
V=VFe + VMn = 0,00000044 + 0,00000003 = 0,00000047 {m?3}
Roczng zawartos¢ osadu obliczono uwzgledniajac nominalng wydajno$¢ uktadu filtracyjnego Qn = 50,0 m3h. Wynosi ona
Vm=QrxV =205000 x 0,00000047 = 0,096 {m?}
Qr - $rednie roczne zuzycie wody 205 000 mé/r.

V - objetos¢ zawiesiny w wytraconej z 1m3 wody
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Przyjeto czestotliwo$¢ usunigcia osadu raz w roku. Nagromadzony w odstojniku osad bedzie wywozony wozem
asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekow w Sepopolu.
Do wypompowania sklarowanych wod poptucznych dobrano pompe np. Grundfos Unilift KP 350 M3 Q=10 m3/h 0,7 kW lub

rownowazna.

Parametry techniczne pompy Grundfos UNILIFT AP12.50 lub rownowaznej

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali chromoniklowej z pionowym kroccem tlocznym i zblokowanym
zatapialnym silnikiem 1-fazowym z klasq izolacji F i zabezpieczeniem termicznym.

Pompa jest dostarczana z sitem wlotowym facznikiem ptywakowym do automatycznego zataczania pompy.
Wirmnik SEMI OPEN z swobodnym przelotem powierzchniowej, gruntowej i deszczowey.

Podwajny system uszczelnienia watu z posrednig komorg olejowg wypetniong nietoksycznym olejem.
Chtodzenie silnika czynnikiem ttoczonym przez ptaszcz chtodzacy i pionowy kanat tfoczny.

tozyska kulkowe, bezobstugowe, trwale nasmarowane. Gotowa do uzycia, z uchwytem do przenoszenia i 10 m kablem
zasilajgcym. Gniazdo wtykowe wypetnione masq Szklang zapobiegajgca przedostaniu sie wilgoci do uzwojen silnika.
Dane techniczne:

Q: 6,01/

H: 7,79 m

Max. wielkosc¢ czesci statych: 12 mm

Materialy:

Korpus pompy: Stal nierdzewna

Korpus pompy: DIN W.-Nr. 1.4301

Korpus pompy: AlSI 304

Wirnik: Stal nierdzewna

Wirnik: DIN W.-Nr. 1.4031

Wirnik: AISI 304

Typ wirnika: SEMI OPEN

Instalacja:

Wylot pompy: Rp 2”

Max. gtebokoS¢ montazu: 7 m

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a

Zakres temperatury cieczy: 0 .. 50 °C

Gestosé: 998.2 kg/m?

Dane elektryczne:

Moc P1: 1,7 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 1 x 230 V

Prad znamionowy: 8.5 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
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Klasa izolacji (IEC 85): F
Dtugo$c kabla: 10 m

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Inne:

Masa: 15.7 kg

3.1.10. Pomieszczenie WC i chlorownia

- Pomieszczenie WC

W pomieszczeniu WC zaprojektowano sedes typu kompakt i jedng umywalke z umywalkowym przeptywowym
podgrzewaczem wody np. Kospel Twister 3,5 kW lub rownowazny oraz zawor do sptukiwania posadzki.

Odprowadzenie wody z posadzki za pomocg wpustu podtogowego 150 x 150 mm z kratkg Sciekowg ze stali nierdzewne;j.
Rurociag odprowadzajacy nalezy wykonac z rur PVC @ 110. Scieki z umywalki nalezy odprowadzié rurociagiem PCV fi 50
do rurociggu PCV fi 110. Kanalizacje wyposazy¢ w zawér odpowietrzajaco napowietrzajacy.

- Chlorownia

Do dezynfekcji instalacji technologicznej w chlorowni zaprojektowano chlorator np. Exactus 5 Ilh z wySwietlaczem
elektronicznym wraz ze zbiornikiem roztworowym 100 dm3, wezykami, smokiem ssawnym, punktem wtrysku montowany
na Scianie w pomieszczeniu chlorowni. Chlorator bedzie wigczany tylko w przypadku koniecznosci dezynfekcji instalacii.
Bedzie on sprzezony z pracg pomp gtebinowych. Nie projektuje sie ciagtego dozowania podchlorynu sodu. Nie projektuje
sie takze jego magazynowania z uwagi na jego znikome zuzycie i ograniczong trwato$¢. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw chlorownie wydzielono jako oddzielne
pomieszczenie z oddzielnym wejsciem z zewnatrz. W przypadku konieczno$ci dezynfekciji eksploatator ujecia zapewni
dostawe podchlorynu. Dojazd do stacji podtozem utwardzonym nawierzchnia z kostki brukowe;j.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zainstalowa¢ oczomyjke ze stali nierdzewnej montowang do $ciany SC300SS, natrysk
awaryjny np. Franke FAID0O008 oraz zawér do sptukiwania posadzki.

Chlorownie nalezy wyposazy¢ réwniez w szafke ze $rodkami ochrony tj. ostone twarzy, fartuch, rekawice i buty
kwasoodporne oraz maske przeciwgazowa z pochtaniaczem par kwasnych.

Odprowadzenie wody z posadzki za pomocg wpustu podtogowego 150 x 150 mm z kratkg Sciekowg ze stali nierdzewne;j.
Przytacze kratki z rur PVC @ 160 z odprowadzeniem do studzienki neutralizacyjnej wykonanej z kregdw betonowych fi 1000
z dnem betonowym o pojemnoéci 1,18 m3. Scieki z oczomyjki nalezy odprowadzi¢ rurociagiem PCV fi 50 do rurociagu PCV
fi 110. W pomieszczeniu chlorowni z uwagi na koniecznos¢ 5-krotnej wymiany powietrza projektuje sie wentylacje

grawitacyjng i mechaniczng opisana w pkt. 3.1.11

3.1.11. Wentylacja, ogrzewanie i osuszanie powietrza

- Wentylacja
Wentylacja hali technologicznej mechaniczno-grawitacyjna poprzez dwa wentylatory $cienne mechaniczno - grawitacyjne

np. WOKS 200 firmy DOSPEL z regulatorem obrotow RN 300, o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-wyrzutnig zewnetrzng

Oslash 200 zamontowane 20 cm pod sufitem.
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W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczno-wywiewng zapewniajacg 5-cio krotng wymiane
powietrza. Projektuje sie jeden wentylator cienny mechaniczno - grawitacyjny np. WOKS 200 z regulatorem obrotéw RN
300 firmy DOSPEL o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-wyrzutnig zewnetrzng Oslash 200 zamontowany 0,2 m nad posadzkq
oraz kratke wentylacyjng 150x150 mm pod sufitem pomieszczenia. Wentylator ma by¢ uruchamiany wiacznikiem
oSwietlenia.

W pomieszczeniu WC zamontowa¢ wentylator tazienkowy np. Dospel fi 100 S standard.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano czerpnig o wym. 140 x 100 cm z przepustnica nad drzwiami wejsciowymi oraz
wyrzutnig o0 wymiarach 912 x 1162 mm zlokalizowana 783 mm nad posadzka pomieszczenia.

- Ogrzewanie

Budynek bedzie ogrzewany poprzez:

- cztery grzejniki elektryczne o mocy 2000 W kazdy - hala technologiczna

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 1000 W - agregatornia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - sterownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - chlorownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - sanitariat

Zaprojektowano grzejniki niskotemperaturowe z termostatem elektronicznym wiaczane tylko w okresie duzego spadku
temperatur z nastawg stopnia ogrzewania i z funkcjg antyzamarzania np. Atlantic F125

- Osuszanie powietrza

Z uwagi na duzg wilgotno$¢ panujgcg podczas procesu technologicznego projektuje sie zastosowanie dwéch osuszaczy
powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.

Doboér urzadzenia do kubatury pomieszczenia = 628,0 m3

Przyjeto osuszacze np. firmy DST Polska KT- 90F lub rownowazne o niegorszych parametrach.

Parametry techniczne i eksploatacyjne osuszacza DST KT- 90F lub rownowazny
- wydajnos¢ powietrza 750 m3/h,

- wydajnosé osuszania 80 1/24h

-moc 1,25 kW

- wymiary 843x590x446

- Standardowo zamontowane automatyczne odszranianie

- Mozliwo$¢ pracy w niskich temperaturach juz od 3°C

- Wysoka efektywnos¢ osuszania

- Filtr eliminujgcy zanieczyszczenia oraz przykry zapach

- Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wySwietlaczem
- Czynnik chtodniczy przyjazny dla Srodowiska

- Osuszacz jest przystosowany do ciggtej pracy

- Uchwyty i kbtka utatwiajgce uzytkowanie i transport, obudowa odporna na uderzenia

Skropliny nalezy odprowadzi¢ wezykiem do skrzyni odbioru poptuczyn.
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3.1.12. Zestawienie urzadzen i armatury

a) Urzadzenia

Zestawienie projektowanych urzadzen instalacji technologicznej przedstawiono w tabeli:
. Jednostka llosé
L.p. Urzadzenia miary jednostek
y Dynamiczny mieszacz wodno - powietrzny @ 1400 mm EPAD-6, V=3,15 m3 np. szt 9
" | Ekopartner Krystian Skiba '
Filtr pospieszny pionowy @ 1600 mm EPF-6 drenaz rurowy lateralny ze stali
2. ) . . . szt 6
nierdzewnej np. Ekopartner Krystian Skiba
3. | Zbiomik Refix DE 800 szt. 1
Zestaw hydroforowy Hydro-Partner ZH/4CR32-4/7,5/N200/4E czteropompowy,
4. | pompy Grundfos CR 32-4 - 7,5 kW, kazda pompa z przypisanym falownikiem — kpl 1
wydajno$¢ maksymalna 140 m3/h tj. 4x35 m3/h
5. | Pompa pluczna np. Grundfos NB 65-125/127 - 5,5 kW szt 1
Dmuchawa np. Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S w obudowie szt
6. . . 1
dzwigkochtonnej 4 kW
7. | Lampa UV np. TMA AM 6 szt 1
8. | Sprezarka ABAC PRO B4900 200 CT4 - 3KW szt 2
10. | Przeptywomierz np. Endres+Hauser PROMAG W400 5W4C1Z-7PV1/0 DN200 szt 1
11. | Wodomierz impulsowy NUBIS MWN NKO DN 100 szt 3
12. | Wodomierz impulsowy NUBIS MWN NKO DN 150 szt 1
13. | Pompa gtebinowa np. Grundfos SP 46-7 11,0 kW Q=50,0 m3/h H=55m szt 2
14. | Pompa gfebinowa np. Grundfos SP 46-8 13,0 kW Q=50,0 m3/h H=62 m szt 2
15. | Obudowa studni Etoterm SN z ogrzewaniem szt. 2
16. | Pompa zatapialna do wody brudnej UNILIFT AP12.50 Q=21,63 m3/h 1,7 kW szt 1
17. | Osuszacz powietrza KT 90F 1,25 kW szt 2
18. | Chlorator Exactus 5 I/h szt 1
19. | Podgrzewacz przeptywowy Kospel Twister 3,5 kW szt 1
20. | Wentylator Dospel WOKS 200 0,42 kW szt 3
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem
21. | pneumatycznym dwustronnego dziatania i skrzynkg wytgcznikow krancowych szt 12
DN 50
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem
22. | pneumatycznym dwustronnego dziatania i skrzynkg wytacznikdw kraricowych szt 12
DN 80
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z napedem
23 | pneumatycznym dwustronnego dziatania i skrzynkg wytacznikow kraricowych szt 12
DN 100
b) Armatura
Zestawienie projektowanej armatury instalacji technologicznej przedstawiono w tabeli:
L.p. Armatura Jednostka miary | llos¢ jednostek
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z
1. szt 6
napedem recznym DN 50
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z
2. szt 2
napedem recznym DN 80
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Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z
3. szt 6
napedem recznym DN 100
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z
4. szt. 16
napedem recznym DN 150
Przepustnica RQS z dyskiem ze stali nierdzewnej Typ 600 z
5. szt. 7
napedem recznym DN 200
6. Zawor zwrotny kotnierzowy typ. 402 DN 100 szt. 3
7. Zawor zwrotny kotnierzowy typ. 402 DN 150 szt. 1
8 Zawor zwrotny sprezynowy DN 50 gwintowany sprezynowy szt 7
' mosigzny
9 Zawor zwrotny antyskazeniowy kofnierzowy np. JAFAR typ EA szt ’
' 1300 DN200
10. Zawor bezpieczenstwa SYR DN 40 0.6 MPa kpl 4
11. Zawor bezpieczenstwa Armak Zetkama 80x125 kpl. 1
12. Odpowietrzniki Makenberg 1.32 @ 1/2” kpl 8
13. Zawor do poboru prob przystosowany do opalania @ /2" szt. 10

Pozostata armature i urzadzenia przedstawiono na schemacie technologicznym oraz w czesci rysunkowej projektu.

3.1.13. Automatyka Stacji Uzdatniania Wody

Zaprojektowany system automatyki SUW jest oparty o dwa niezalezne sterowniki PLC:

a) Sterownik PLC wyposazony w panel operatorski HMI (dotykowy, kolorowy, przekatna min. 10,1”) umieszczony w gtownej
szafie sterowniczej o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokoét. bedzie sterowat:

- napetnianiem zbiornikow retencyjnych przez pompy gtebinowe

- pracg pomp gtebinowych

- systemem ptukania filtrow t.j. pracg dmuchawy, pompy ptucznej, uktadem 6 przepustnic zasilanych pneumatycznie, pompy
poptuczyn umieszczonej w osadniku poptuczyn, zaworem elektromagnetycznym sprezonego powietrza sprzezonym z pracq
pomp gtebinowych, pracg chloratora

- do sterownika zostang doprowadzone réwniez sygnaly wszystkich urzadzen w celu wizualizacji ich pracy na panelu
operatorskim w tym lampy UV posiadajacej swoja niezalezng szafe sterowniczg

Szafa zostanie wyposazona w modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE, ktory bedzie odpytywat sterownik PLC w szafie
RZS i poprzez niego przez tacze ethemet sterownik PLC z rozdzielni RZH.

Sterownik PLC w szafie RZS bedzie skomunikowany z projektowanym Centrum Dyspozytorskim zlokalizowanym w
siedzibie Eksploatatora poprzez modut telemetryczny GSM/GPRS, petniacy funkcje modemu komunikacyjnego.

b) Sterownik PLC wyposazony w panel operatorski HMI (dotykowy, kolorowy, przekatna min. 7”) umieszczony w szafie
automatyki zestawu hydroforowego bedzie sterowat pracg czterech pomp zestawu hydroforowego

- System monitorinqu

System monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze statq adresacjg IP obiektéw chronionych systemem APN
bedzie sie sktada¢ si¢ z dwoch podstawowych elementow:

a) obiektu zdalnego - Stacja Uzdatniania Wody w Sepopolu.

b) obiektu lokalnego — Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie Eksploatatora.
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Projektowany SUW musi zosta¢ wigczony w nowoprojektowany system monitoringu tj. system monitoringu
polegajacy na przesyle danych z SUW za pomoca modufu telemetrycznego i przekaznika GPRS do serwera ktory
bedzie znajdowat sie w siedzibie Eksploatatora tj. Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej i Usfug Komunalnych w
Sepopolu ul. Lesna § 11-210 Sepopol.

W ramach systemu monitoringu nalezy zainstalowaé¢ oprogramowanie HNW6 na nowej jednostce komputera.
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE DLA EKSPLOATATORA

Komputer Dell Vostro 3681- jednostka centralna

* Rodzina procesora: Intel Core i5-10400

* Taktowanie procesora: 2.9 GHz

* Taktowanie (Boost): 4.3 GHz

* Pamie¢ RAM - 2 x 4 GB

* Dysk twardy — 1 TB

* Naped optyczny - DVD+/-RW

* Karta graficzna pozwalajgca na prawidfowg prace systemu, w szczegdlnosci na odczyt danych monitorowanych.
* Port USB 2.0 - 4 szt.

* Port USB 3.2 - 4 szt.

* Gniazdo Ethernetowe RJ45 - 1 szt. panel tylny

* Wyj$cie monitora:

* VGA -1 szt

* HDMI - 1 szt.

* Klawiatura USB QWERTY

* Mysz optyczna

* Oprogramowanie komputera: Windows 10 Pro

» Kompletny zestaw okablowania — przewody zasilajgce, potaczeniowe, itp.

* 2 lata gwarancji na jednostke centralng z naprawa u klienta w nastepny dzien roboczy.

Monitor :

* przekatna ekranu : 23’ 8”

* rozdzielczoS¢: 1920x1080

« format obrazu: 16 x 9

* whudowane gtosniki: TAK

* komplet okablowania: tak

* Zasilanie awaryjne - UPS 650VA

Informacje o stanach obiektu bedg przesytane za pomocg GPRS do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca bedzie zainstalowana w dyspozytorni Eksploatatora.
System wizualizacji powinien sig skfada¢ z:

- gtéwnego okna synoptycznego

- okna poszczegoInych urzadzen (obiektow)

Monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:
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- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowa¢ wystanie petnego
statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okre$lonych odstepach
czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego, czyli w momencie wystapienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, poziom wody w
zbiorniku wyréwnawczym, alarm suchobiegu, ( itd.) do stacji monitorujgcej bedzie wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujaca
moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.

- Funkcja - Gléwne okno synoptyczne -begdzie umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow t.).

- wizualizacje pracy danej pompy,

- wizualizacjg awarii danej pompy,

- wizualizacje odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w automatycznym cyklu pracy,

- wizualizacje poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

- wizualizacje aktualny przeptywu wody

- stan pracy lampy UV

- wizualizacje wtaman na obiekty,

- wizualizacjg alarméw na wszystkich obiektach i urzadzeniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy powinny by¢
podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w
jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej— powinna umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw
bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzadzeniami.

- Funkcja alarmoéw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzer alarmowych na wszystkich
lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego.
Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A
takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwial wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezacych
(niepotwierdzonych) standéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowac,
czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu
danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno si¢ posiada¢
mozliwo$¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinen aktywowac sie sygnat dzwigkowy, ktérego bedzie mozna
wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmoéw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,

- Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz
z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS
Exel.

- Kontrola pofaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami - system monitoringu bedzie

umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych
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- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system bedzie umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg
stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS -
oszczednos¢ w kosztach eksploatacii.
- Alarm wiamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania po okre$lonym czasie od jego
wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie moze ulec skasowaniu po czasie. System wymaga zdalnego skasowania
alarmu przez operatora, w ten sposéb informujac go o swoim wystapieniu.
- Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji monitorujacey.
- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnego statusu
wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.
- Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych
odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy. Informacje te sq przechowywane lokalnie w pamigci modutu
telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji).
- Funkcja kasowania zegaroéw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci
zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.
- Zdalne zafaczanie/wytaczanie pomp
- Funkcja odfaczenia/podiaczenia pompy zestawu hydroforowego — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odfgczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli
zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie.
- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy zestawu pompowego — przewidziano mozliwos¢ zdalnej (ze stacii
monitorujacej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego
- Funkcja blokady wysfania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe
nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej iloSci
rozkazow w jednej chwili.
- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu w okresie ostatnich 2
godzin.
- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu na doktadnej skali czasu w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp,
przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranym obiekcie lub
urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujace;

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie
zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej

transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca zestawu pompowego wraz z Szafami sterowniczymi
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Zawierajgcymi oprogramowanie musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
Minimalne wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS zostaty opisane w

specyfikacji zestawu hydroforowego.

3.1.14. Nominalna moc projektowanych urzadzen energetycznych

Zestawienie nominalnej mocy projektowanych urzadzer energetycznych przedstawiono w tabeli:

L.p. Urzadzenia Moc
Zestaw hydroforowy Hydro-Partner ZH/4CR32-4/7,5/N200/4E czteropompowy,
1. | pompy Grundfos CR 32-4 - 7,5 kW, kazda pompa z przypisanym falownikiem — | 4 x 7,5 KW = 30 kW
wydajno$¢ maksymalna 140 m3/h tj. 4x35 m3/h
2. | Pompa ptuczna np. Grundfos NB 65-125/127 59 kW
3 Dmuchawa np. Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3S w obudowie 4 KW
dzwiekochfonnej
4. | Lampa UV np. TMA AM 6 0,96 kW
5. | Sprezarka ABAC PRO B4900 200 CT4 - 3KW 2Xx3kW=6kW
6. | Pompa gtebinowa np. Grundfos SP 46-7 11,0 kW Q=50,0 m3/h H=55 m 11 kW
7. | Pompa gfebinowa np. Grundfos SP 46-8 13,0 kW Q=50,0 m3/h H=62 m 13 kW
8. | Obudowa studni Etoterm SN z ogrzewaniem 2x05kW=1kW
9. | Pompa zatapialna do wody brudnej UNILIFT AP12.50 Q=21,63 m3/h 1,7 kW 1,7 kW
10. | Osuszacz powietrza KT 90F 1,25 kW 2x125kW
11. | Chlorator Exactus 5 I’h 0,2 kW
12. | Podgrzewacz przeptywowy Kospel Twister 3,5 kW 3,6 kW
13. | Wentylator Dospel WOKS 200 0,42 kW 3x042 kW
14. | Grzejniki elektryczne Atlantic F125 - 6 szt. (4 x 2,0 KW, 1 kW, 3 x 0,5 kW) 10,5 kW
t.aczna moc zainstalowanych urzadzen 91,12 kW

Rzeczywista moc pracy stacji uzdatniania wody nie przekroczy 55,0 kW.

4. Retencja wody

4.1. Zbiorniki retencyjne 2 x V= 150 m?

Projektuje sie dwa powierzchniowe zbiorniki stalowe o pojemnosci V = 150 mé jeden, posadowione na fundamencie
zelbetowym. Pionowy zbiorniki retencyjny wykonany jest z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w
zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy rewizyjne:

- na dachu wfaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- w dolnej czeSci ptaszcza wiaz okragty.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewngtrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie P = 1,0 MPa i znajdujg si¢ w dnie zbiornika.
Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodq penetracyjna.
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Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny minerainej o grubosci g=100
mm. |zolowane jest takze zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w kolorze niebieskim.

Od $rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej ,BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej natomiast wewnetrzne ze stali nierdzewne;.

Rurociagi wewnatrz zbiornika z rur PE 100 SDR 17, elementy montazowe ze stali nierdzewne;j.

Wymiary zbiornika:

- pojemnos$¢ V = 150 m3

- $rednica wewnetrzna — 4 500 mm

- Srednica zewnetrzna — 4 740 mm

- Wysoko$c catkowita — 10 500 mm

- Wysokosc przelew - 9 300 mm

- Wysoko$c ttoczenie - 9 400 mm

- Wysokosé ptaszcza - 9 500 mm

- Wszystkie krocee przytaczeniowe - DN 200 mm ssawny, spust i przelew, DN 150 - ttoczny

- Krociec sondy 175"

Kazdy zbiornik zostanie wyposazony w sonde hydrostatyczng do wizualizacji poziomu wody oraz do sterowania pracg pomp
gtebinowych i w trzy wytaczniki ptywakowe (gruszki) dla pozioméw alarmowych tj. minimum i maksimum oraz suchobieg. W
przypadku awarii sondy wytaczniki ptywakowe pozioméw min. i max. bedq sterowaty pracg pomp gtebinowych w trybie
awaryjnym. Przetacznik systemu na awaryjne napetnianie zbiornika w przypadku awarii sondy nalezy umiesci¢ na drzwiach
szafy automatyki. Dodatkowo nalezy na szafie umiesci¢ przetacznik sterowania dla danego zbiornika. Projektuje sie
nastepujace poziomy wody w kazdym zbiorniku powodujgce zataczanie pomp gtebinowych:

- poziom maksimum -91m
- P1 - poziom zatgczenia pompy podstawowej -7,3m
- P2 - poziom awaryjny (dotaczenie drugiej pompy -39m
- poziom minimum -1,0m
- poziom suchobieg - wytaczenie zestawu hydroforowego - 0,4 m

Przewiduje sie wymiane wody w zbiorniku retencyjnym minimum jeden raz w cigqu doby.

3. Przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzne sieci miedzyobiektowe Stacji Uzdatniania Wody

5.1. Stan projektowany — opis wykonawczy

8.1.1. Przylacza wodociagowe

Projektuje sie wykonanie:

- wymiany przytaczy studni gtebinowych z rur PE 100 SDR 17 @ 110 o facznej dtugosci ok. 97 m

- przytacza wodociggowego z rur PE 100 SDR 17 @ 200 z budynku SUW do sieci miejskiej — zasilanie o diugosci ok. 97 m

Na przytaczu nalezy zainstalowaé 2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed

kradziezg wody np. AVK lub Hawle o $rednicy DN 80 wraz z zasuwa z zeliwa sferoidalnego, obudowa teleskopowg oraz

skrzynka uliczng do zasuw. Hydranty oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.
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W wezle W1 zgodnie z PZT oraz schematami na profilu zamontowac jedng zasuwe DN 150.

Potaczenie z siecig istniejacg wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich tacznikow zgodnie ze schematem podanym na
profilu sieci. Nalezy odcig¢ istniejace przytacza do wiezy cisnien po uruchomieniu nowego SUW. Potaczenie z istniejacym
rurociggiem wykona¢ przy pomocy ztaczy rurowo-kotnierzowych z wktadka zabezpieczajaca przed wysunigciem sie rury np.
AVK. Pofaczenia elementow kotnierzowych z tworzywowymi z zastosowaniem tulei kotnierzowych ze $rubami ze stali
ocynkowanej.

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem migkkim typ E2 np. AVK lub Hawle.
Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowac skrzynki zeliwne uliczne z kolumng teleskopowg, Skrzynki uliczne zasuw
umocni¢ betonem, a miejsca ich lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach
stalowych. Na tukach i kolanach oraz tréjnikach stosowa¢ bloki oporowe.

Na trasie projektowanych przytaczy wodociggowych wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ kanalizacji sanitarne;

- istn. sie¢ energetyczna nn

- projektowane przytacza wod- kan i przytacza nn

Przewody te naniesione sg na planie syt.-wys. i profilach podtuznych

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich
przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robét traktowac jako czynne. Decyzje o ich
ewentualnym demontazu lub przetgczeniu podejmuje gestor sieci.

W razie koniecznosci powiadomi¢ uzytkownikow sieci z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i
okresach przerw w dostawach wody.

Prace nalezy prowadzi¢ etapowo tak by zapewni¢ ciagtos¢ dostawy wody do odbiorcow

5.1.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN 8 o jednolitej Sciance @ 160 i @ 200 (przytacze osadnika
poptuczyn).

- Rurociggi grawitacyjne

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 o jednolitej $ciance @ 160 i @ 200. Srednica
rur zostata dobrana w zaleznosci od spadkow i zaktadanych przeptywdw przy zatoZeniu koniecznosci zachowania predko$ci
samooczyszczania W kanatach. Ze wzgledu na panujgce warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢
zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaly nalezy uzbroi¢ w szczelne studnie betonowe @1000 z kinetami kierunkowymi wykonane posadowione na
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wiaz Zeliwny musi spetniac wymagania normy PN-EN
124:2000. Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme¢ PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-
EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnoSci na
infiltracje.

Specyfikacja studni betonowych:

Studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.
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Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.

- wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- beton powinien byé zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kineta, wykonana z betonu samozageszczalnego. Beton
w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty ijednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym elemencie. Minimalna
grubo$¢ scianki dennicy to 150 mm. Przejscia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

- elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w
kolorze z6ttym, montowane maszynowo w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm.

- studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy :

- zwezki betonowej tj. stozek wyposazonej w szczeble ztazowe za pomocg uszczelki i elementéw systemowych

taczenie kregow, montaz pierScieni odcigzajacych i montaz wtazéw dokona¢ w sposob uniemozliwiajacy infiltracje wod
gruntowych i przedostawanie sie piasku do wnetrza studni. Wtazy w terenach zielonych obrobi¢ opaskg betonowa,

d) Wiazy kanalizacyjne

Dla powierzchni pieszych i rowerzystow oraz parkingéw samochodowych osobowych zastosowac wiazy kl. B125 wg PN-
EN 124. Wtazy muszag by¢ trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak
jednostki certyfikujacej 10-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B.

W drogach, utwardzonych poboczach, ciggach pieszo-jezdnych oraz parkingach dla wszystkich rodzajéow samochodéw
zastosowac wiazy kl. D400 wg PN-EN 124. Wiazy muszg by¢ trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy,
klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikujacej I0-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B.

Wtaz szczelny - przeciwodorowy i przeciwzalewowy.

Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- istn. przytacza wodociggowe

- projektowane przytacza wodociggowe

- istn. sie¢ elektroenergetyczna nn

Przewody te naniesione sg na projekcie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych.

8.1.3. Zewnetrzne sieci miedzyobiektowe - rurociag ssawny, tloczny i rurociag spustowy zbiornika retencyjnego

Projektuje sie wykonanie:
- rurociagu ttocznego z budynku SUW do zbiornikéw retencyjnych z rur PE 100 SDR 17 @ 160 mm o tacznej dtugosci ok.
21m
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Przy zbiorniku nalezy zainstalowa¢ zasuwy DN 150, posadowione w gruncie, z obudowg teleskopowg wyprowadzong do
opaski zbiornikow, zakonczone skrzynka uliczng do zasuw

- rurociggu ssawnego ze zbiornikow retencyjnych do budynku SUW z rur PE 100 SDR 17 @ 200 mm o tacznej dtugosci ok.
23m

Przy zbiorniku nalezy zainstalowac¢ zasuwy DN 200, posadowione w gruncie, z obudowa teleskopowa wyprowadzong do
opaski zbiornikéw, zakonczone skrzynka uliczng do zasuw.

- rurociggu spustowego pofaczonego z przelewem ze zbiornikdw retencyjnych z rur PE 100 SDR 17 @ 200 mm do studzienek
S3 i S4 zgodnie z PZT, a nastepnie do osadnika poptuczyn w

Przy zbiornikach nalezy zainstalowac¢ zasuwy DN 200, posadowione w gruncie, z obudowg teleskopowa wyprowadzong do
opaski zbiornikow, zakonczone skrzynkg uliczng do zasuw. W studniach S3 i S4 na przytaczu ze zbiornikow zamontowaé
klapy burzowe PP np. Wavin kohcowe DN 200.

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem migkkim typ E2 np. AVK lub Hawle.
Skrzynki uliczne zasuw zlicowa¢ z opaskg zbiornika, a miejsca ich lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na
zbiorniku. Na tukach i kolanach oraz tréjnikach stosowa¢ bloki oporowe.

Rurociggi od kroéca kotnierzowego zbiornika do kolana nalezy ocieplic wetng mineralng o grubosci 100 mm z folig

aluminiowa lub tupkami z piankg poliuretanowa i zabezpieczy¢ taSma zbrojong samoprzylepna.

6. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni drogowych

6.1. Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych i szalunkow
systemowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

2. Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

3. Zabezpieczenie Scian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

4. Zachowat szczegblng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

5. Oprécz naniesionych kolizji moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

6.2. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych. Badania podfoza wraz z opinig geotechniczng wykonata firma GEOWELL - Ustugi Geologiczne mgrinz. Dominik
Wotodzko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Celem zleconych prac byto rozpoznanie warunkéw
geologiczno - inzynierskich podioza wraz z okresleniem uogoinionych parametrow cech fizyczno - mechanicznych gruntow
w celu wykonania projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody na dziaice nr 158/2 w Sepopolu, gmina
Sepopol. Dla wypetnienia postawionego zadania, w dniu 24 marca 2022 roku odwiercono dwa otwory o gtebokosci 4,0 m.
p.p.t. (tacznie 8,0 m.b.). W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozér geologiczny przez geologa D. Wotodzko, ktry
wykonywat badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.

Otwory wytyczono w terenie metodgq domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w sasiedztwie obiektow po

uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy niwelacji technicznej.
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Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych z powierzchniowej warstwy
stabonosnego nasypu niekontrolowanego, pod ktorg wystepujq plejstocenskie, morenowe, twardoplastyczne gliny
piaszczyste. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

| - Nasyp niekontrolowany, Parametréw gruntu nie wyréznia si¢. Stanowi grunt stabonosny.

Il - Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci IL=0,20 . Grunty te zaliczono do

typu ,B" wig klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.

Uogdlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z nomy PN-
81/B-03020.

Whnioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze w poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne, nadajace sie do posadowienia stacji.

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. W rejonie badan wystepuja proste warunki gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).

4. Gteboko$¢ strefy przemarzania dla Sepopola wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,20 m p.p.t.

5. Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usuna¢ i zastapi¢ zageszczonym piaskiem ze zwirem.

6. Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

7. Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wplywem dziatania maszyn i wibracji tatwo
ulegajq uplastycznieniu i pogarszajg swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie
suchym.

8. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego w
rejonie projektowanej inwestycji.

9. Uogolinione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN-
81/B-03020

10. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednocze$nie wtasno$ci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow
zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkosS¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych
osiadan Srednich, réznic osiadafh oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

- Okreslenie warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012. poz. 463)
popartych opracowang opinig geotechniczna, projektowane obiekty przy warunkach gruntowych prostych, panujacych w

podtozu, zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako wykopy
waskoprzestrzenne umocnione.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm.
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Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypac
warstwg obsypki. Obsypke stosowaé do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany
stopien zageszczenia obsypki wynosi dla rurociggéw pod drogami min 100% poza drogami 95%. Obsypke zageszczac¢
warstwami gr. 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypaé recznie. Nalezy zwréci¢ uwage aby pierwsza warstwa
nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonat Il etap wypetienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowana.
W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie
przepisow porzadkowych BHP.

Na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem wodociggowym utozy¢ taSme ostrzegawczg z wktadka stalowa,

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjq ruchu na czas budowy sporzadzong
przez wykonawce robot oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostkg w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.
Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycji zostang
zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrownanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w projekcie.

6.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Istniejace nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wykopy wykona¢ schodowo z rozdziatem na poszczegoine
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po zasypaniu
wykopéw badany bedzie stopiefh zageszczenia gruntu. Roboty odtworzeniowe nawierzchni muszg zosta¢ odebrane
protokolarnie przez zarzadce drogi lub wtasciciela danej nieruchomosci.

- Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o terminie
rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociagdw oraz uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
od zarzadcy drogi gminnej

= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.

= Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie
kabli wykona¢ recznie.

= Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopow
nalezy wykonac inwentaryzacie trasy i rzednych utozenia rurociggéw przez uprawnionego geodete.

= Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku
ich uszkodzenia.

= Po zakonhczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich odkryciu
ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacii.
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= W miejscach gdzie znajdujg si¢ istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac
jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci
= Mijania poszczegélnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania

7. Obstuga budynku SUW Sepopol

Proces ptukania filtrow, napetniania zbiornikéw retencyjnych i pompowania wody do sieci bedzie sig odbywac

automatycznie poprzez dwa sterowniki programowalne PLC. Stacja Uzdatniania Wody bedzie wyposazona w system
powiadamiania alarmowego GSM w przypadku awarii urzadzen oraz system monitoringu polegajacy na przesyle danych za
pomocg modutu telemetrycznego i przekaznika GPRS do serwera znajdujgcego sie w siedzibie Eksploatatora.

Zadaniem eksploatatora bedzie:

= okresowa obstuga osuszaczy powietrza - czyszczenie filtru powietrza

= okresowa obstuga sprezarek — usuwanie skroplin, uzupetnianie oleju

= okresowa obstuga dmuchawy — czyszczenie filtru powietrza, uzupetnianie oleju

= utrzymywanie porzadku i czystosci na terenie SUW

Obiekt nalezy wyposazy¢ w wiadro i mop i wraz z ptynem do zmywania posadzki przechowywa¢ w szafce w pomieszczeniu
sterowni.

W Stacji Uzdatniania Wody nalezy umiesci¢ dwie gasnice proszkowe w hali filtréw i agregatomi oraz apteczke pierwszej

pomocy, ktéra nalezy przechowywac w szafce w pomieszczeniu sterowni.

8. Uwagi koricowe

W niniejszym opracowaniu podano nazwy urzadzen i armatury celem okre$lenia wymaganego standardu technicznego,
jakosciowego, funkcjonalnego i ekonomicznego. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury réwnowaznej,
pod warunkiem udowodnienia ich rownowaznosci zgodnie z podanymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi,
> Wszystkie zastosowane do budowy urzadzenia i materiaty musza posiada¢ konieczne atesty i DTR.
> Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji technologicznej SUW majace kontakt z wodg musza posiada¢
aktualny atest PZH. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej oceny higienicznej zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury przez PPIS w Bartoszycach
> Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg dla catosci inwestycji oraz zataczy¢ instrukcje obstugi SUW
oraz poszczegoinych urzadzen.
> Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Autorem dokumentacii.

Uwaga!

Do urzadzen i materiatow wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktorych wskazany jest producent lub
dystrybutor mozna stosowac urzadzenia rownowazne o podanych w projekcie parametrach. Przez urzadzenia
réownowazne nalezy rozumieé:

- spefniajace parametry projektowe,

- nie zwigkszajace kosztow inwestycji,

- pozwalajace uzyskaé zaprojektowany efekt koricowy

Dia tatwiejszej oceny stwierdzenia rownowaznosci do projektu zafacza sie karty katalogowe zaprojektowanych

urzadzen.
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9. Przepisy zwiazane

Akty prawne zwigzane z rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 t.j. Dz. U. 2021 poz. 624)

6. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U.2001r.
Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328),

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 1815)

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294)

9. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw ( Dz. U. 1994 Nr 21,
poz. 73)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

11. Obowigzujace Normy i Przepisy

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

WAM/0022/PO0OS/08 -

Projektant prowadzacy mgr inz. . ,
upr. do projektowania bez

— branza sanitarna Grzegorz Kowalewski o .
ograniczen- br. sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. WA’:’/ 002,3{( l: OOS/ 0: "
- branza sanitarna Bartosz Szewczyk upr. co projeKtowania bez

ograniczen- br. sanitarna
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Il OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI_PRZEPISAM

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471)
OSWIADCZAMY,

Ze Projekt budowlany obejmujgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny dla niniejszego zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

sanitarna

mgr inz. Bartosz Szewczyk

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Pro;ektallwt - branza mgr inz. Grzeg.orz WAM/0022/POOS/08
sanitarna Kowalewski
Sprawdzajacy - branza WAM/0023/PO0S/08
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z iZB
BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬂ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zc zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWAP{IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ﬂ

2. inz. Janusz Palmowski // S
)

3. mgr inz, Sylwester Raczkiewi

ROJEKTANT

. n+ Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archnektomczno—budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda. ul. Cicha 23 OKREGOWE JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada [zby -

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdrydy Siksiorowski

4. ala ) .

L

PROJEKTANT

mgr ind. Bartosz Szewczyk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, anl. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zn./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pke 1, § 1S, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢c zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowl inZynierowi inzynierii Srodowiska
vr. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEK'I‘OWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w specjalnofci instalacyjnej

w zakresic siec, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wa#noscei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

.o - - - -
_;.; 1. mgrin2. Andrzej Stasiorowski /@K
~m
= gJ 2. inz. Janusz Palmowski z N
=
7 “/ 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew ,\}\
/‘ W
K ¥

PROJEKTANT

ZA 2GODNOSCE
ZORYGJNA{_EM mgr in2. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

Il Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 1S w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowsania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
pnzewoomcz cY
. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) kg mm.s:mv.wu
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada Izby mgr inz. An savoinshi
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA 7GODN0SC

inZ. Ba
7 ORYGINALEM o eross Seomcak
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H4B-KMG-969 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07
adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LWG-JGK-NAP *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA

S-1 Mapa orientacyjna

S-2 Projekt zagospodarowania terenu

S-3 Schemat technologiczny - SUW Sepopol

S-4 Rzut przyziemia - technologia

S-5 Przekroj A-A - technologia odzelaziacze

S-6 Przekroj B-B - technologia odmanganiacze
S-7 Ztoza filtracyjne

S-8 Instalacja rozdzielacza sprezonego powietrza
S-9 Zbiomiki retencyjne 150 m?

S-10 Osadnik poptuczyn

S-11 Studnia gtebinowa SW-2

S-12 Studnia gtebinowa SW-4

S-13 Profile przytaczy kanalizacji

S-14 Profile przytaczy wodociggowych

S-15 Studnia z kinetq kierunkowg @1000 - zakonczenie zwezka
S-16 Schemat posadowienia rurociggu

C. KARTY KATALOGOWE

- Karta mieszacza

- Karta filtrow

- Karta pomp zestawu hydroforowego
- Karta pomp gtebinowych

- Karta popy ptucznej

- Karta pompy do wody brudnej
- Karta zbiornika retencyjnego

- Karta lampy UV

- Karta dmuchawy

- Karta sprezarek

- Obudowy studni gtebinowej

- Karta zbiornika DE 800

- Karta oczomyjki

- Karta natrysku ratunkowego
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