AERZEN dmuchawa rotacyjna powietrza DELTA BLOWER

Przedstawiona przez nas dmuchawa DELTA BLOWER firmy AERZEN stanowi najnowszg
generacje dmuchaw rotacyjnych:
— certyfikat jakosci zgodny z DIN/ISO 9001,
— zintegrowany zewnetrzny system antypulsacyjny (patent AMF) - zmniejszenie pulsacji
do zera,
— eliminacja fundamentow,
— mate wymiary niewielka powierzchnia pod zabudowe, mozliwos¢ postawienia ,sciana
w $ciane”,
— niski poziom hatasu,
— niski pobér energii,
— wskaznik poziomu oleju na stopniu i mozliwos$¢ uzupetnienia w czasie pracy,
— tlumiki bez materiatdbw absorpcyjnych — brak zagrozenia zapychania sie instalacji
napowietrzania,
— bezobstugowa konstrukcja elementéw napedowych, tatwy dostep,
— samonapinajgce sie paski klinowe,
— certyfikat PZH — do pracy na stacjach uzdatniania wody,
— wydtuzone okresy wymiany oleju,
— wentylator chtodzgcy mechaniczny
— liczne referencje, bogate doswiadczenie, serwis firmowy.

Wskazowki

Dmuchawy dostarczamy kompletne gotowe do podtgczenia elekirycznego
i potaczenia z rurociggiem ttocznym przy pomocy mufy elastyczne;j.

Tolerancja

Gwarancyjne parametry pracy (z uwzglednieniem + 5% tolerancji) odnoszg sie wytacznie do
wydajnosci na ssaniu i mocy na wale.

Temperatura ttoczenia wynika z parametrow pracy i wykonawczej tolerancji urzgdzenia,
totez moze odbiegac od teoretycznie wyliczonej wartosci.

Poziom hatasu

Poziom hatasu jest okre$lony dla pojedynczego urzgdzenia.

Wartosci sg gwarantowane z zachowaniem tolerancji + 2dB(A)

pod warunkiem pomiaru w polu swobodnym (bez odbi¢) w odlegtosci 1 m. W sprezarkowni, z
uwzglednieniem wiasciwosci akustycznych pomieszczenia i ilosci jednoczesnie pracujgcych
urzadzen, nalezy oczekiwa¢ wyzszych wartosci.

Hatas powstajgcy w podtgczonych do urzadzenia rurociggach nie jest ujety w deklarowane;j
wysokosci, jednakowoz moze podwyzszac¢ hatas w sprezarkowni



AERZEN

Agregat dmuchawy rotacyjnej firmy AERZEN  Delta Blower
GM3S o ’

Zaszeregowanie: Delta Blower G5

Parametry pracy:

Medium Powietrze
Przeptyw objetosciowy ! Q1 m3/min 1,68
Przeptyw objetosciowy ! Q1 m3/h 101
Wydajnosc na ssaniu w
warunkach normalnych Qn Nm?3/h 94
odniesione do T1=273K, p1=1,013 bar, rF=0%
Przeptyw masowy m kg/h 122
Gestos¢ w warunkach ssania p kg/m3 1,204
Cisnienie na ssaniu (abs.) p1 bar 1,013
Cisnienie na ttoczeniu (abs.) p2 bar 1,613
Réznica cisnien Ap mbar 600
Temperatura na ssaniu t1 °C 20
Temperatura na ttoczeniu to °C 102
Obroty rotora gtéwnego NHR rpm 2707
Moc na wale Px kW 3
Obroty silnika NMot rpm 2900
Moc silnika Pwmot kW 4
" odpowiada zmierzonemu przeptywowi objetosci dostawy przeliczonemu na specyficzne dla klienta warunki poboru
Tolerancja
Dla przeptytu / mass flow Y% +5/-5
Dla poboru energii % +5/-5
Poziom hatasu kazdego agregatu
Poziom hatasu bez obudowy ca. Lo(A) dB(A) 90
Poziom hatasu z obudowg ca. Lp(A) dB(A) 63

Mierzone w polu swobodnym w odlegtosci 1 m od krawedzi urzadzenia bez odbi¢ rurociggu.
(Tolerancja + 2 dB(A)). Pomiar hatasu wg DIN EN ISO 2151. Odno$nie powstawania
hatasu na miejscu ustawienia patrz TNO1184 (w razie potrzeby prosze zaméwiec).

Wielkosé przylacza
Po stronie ttoczenia DN 50, ISO 60,3 mm &

Rysunek bazowy 4000211950 4900057940




1.1.0 Agregat Delta Blower firmy AERZEN
Agregat sktada sie z nastepujgcych czesci, montowanych w catos¢ w zakfadzie:

Pos. Szt.  Opis
1.11 1  Agregat dmuchawy rotacyjnej firmy AERZEN GM 3 S, DN 50

z tréjskrzydtowymi rotorami wyposazony w kanaty redukujace pulsacje ttoczenia.
1.1.2 1 odporna na skrecanie rama nosna ze zintegrowanym ttumikiem ttoczenia

wg dyrektywy maszynowej PED 2014/68/UE, bez materiatéw absorbujgcych.
Zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinajgcym pasy klinowe.
Elastyczne tapy antywibracyjne, przytgcze z wbudowanym klapowym zaworem zwrotnym.

1.1.3 1 Zawdr bezpieczenstwa G2", acc. to PED 2014/68/EU, do zabezpieczenia agregatu,
nastawa: 1050 mbar
114 1 Ttumik na ssaniu zintegrowany z filtrem, materiat absorbujgcy umiejscowiony w kierunku

przeptywu przed filtrem

filter class G4
1.1.5 1 Mufa elastyczna (ISO) z cybantami, DN 50 / @ 60,3 mm, na ttoczeniu
1.1.6 1 Naped pasowy

Zakres dostawy:
Pos. Liczba Masa
kg

1.1.0 1 Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3 S, 162
jak ponizej wyspecyfikowano

1.2.0 1 Silnik napedowy IEC, Budowa: B3T, 41
4 kW, 2900 min-', Wielko$¢: 112 M
Klasa ochrony: IP 55, 400 V, 50 Hz,
Producent: WEG, Klasa sprawnosci: IE3,
Klasa izolacji F uzywana wg B, z trzema wbudowanymi
termistorami .

1.3.0 1 Montaz silnika

1.4.0 1 Obudowa dzwiekochtonna z blachy stalowej 65

ocynkowanej

z taca olejowg. Powtoka lakiernicza nanoszona
proszkowo w kolorze RAL 5001.

Budowa segmentowa z wyktadzing wewnetrzna,
wentylowanie mechanicznie wentylator napedzany
z watu dmuchawy, bez dodatkowego

wentylatora elektrycznego.

Obudowa do ustawienia kilku agregatéw obok siebie,
Sciana w Sciane.

Przystosowana do transportu wozkiem widtowym.
Obudowa dzwiekochtonna do ustawienia wewnatrz.

1.5.0 1 Manometr 63 @ mm z przytgczami

1.6.0 1 Wskaznik zanieczyszczenia filtra

1.7.0 1 Napetnienie olejem, Delta Lube 06

1.8.0 1 Service accessories

1.9.0 1 Opakowanie 40



DMUCHAWY ROTACY|NE
DELTA BLOWER GENERATION 5"

Wydajnoé¢ na ssaniu od 30 m3/h do 15 000 m3/h




DELTA BLOWER.

SOLIDNY I WYTRZYMALY WIRNIK DO
LICZNYCH PROCESOW W TECHNOLOGI

SPREZANIA.

Delta Blower Generation 5

S3 sita napedowa licznych proceséw i sercem poteznego
zespotu: dmuchaw rotacyjnych Delta Blower Generation
5. AgregatyAERZEN piatej generacji s3 owocem 150 lat
doswiadczenia lidera rynku w segmencie dmuchaw. Bardziej
innowacyjne niz kiedykolwiek. Nowy typoszereg ma wiele

udoskonalen. Bezolejowe ttoczenie  powietrza i gazow
neutralnych. Duzy zakres wydajnosci od 30 do 15.000 m?/h.
Zredukowane koszty eksploatacji. tatwa obstuga. Bardzo cicha
praca. Co pozostato: cieszaca sie Swiatowa klasg wyjatkowa
wytrzymatose, wysoka niezawodnosc i trwatose. Nic dziwnego,
ze od dekad zachwyca uzytkownikéw swoja praca.
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Zastosowanie ‘. - Z Przemyst
» Uzdatnianie wody i sciekéw ¢ Z ienia Oczyszczalnie sciekow
Inzynieria procesowa i chemiczna

» Napowietrzani

Ptukanie filtréw i wiele Elektrownie
Transport pneumatyczny . Technika cementowa i wapiennicza

ateriatow sypkich Artykuty spozywcze

o “(Fi gazu Przemyst papierniczy
gazowanie \ i wiele innych




TO INTELIGENTNE MASZYNY DO
KAZDEGO ZASTOSOWANIA.

Uniwersalne dmuchawy kompaktowe serii Delta Blower moga pracowaé w kazdej
strefie klimatycznej. Tak samo wydajne w trudnych warunkach otoczenia, jak i podczas pracy
w sprezarkowni. Pracujace samodzielnie lub jako grupa maszyn. Niezastapione w terenach

sejsmicznych, na statkach i w wielu innych zastosowaniach mobilnych.

Uniwersalnosé w liczbach.
Delta Blower to silne i inteligentne maszyny: Najmniejsze jednostki sa instalowane w pojazdach silosowych. Najwieksze s3
spotykane w zurawiach, do roztadunku transportowcéw z wydajnoscig do 1000 ton na godzine.

Zakres regulacji od Zakres wydajnosci na ssaniu Zakres podcisnienia do Srednice znamionowe od
25do 100% od 1000 mbar DN 50 do DN 400
ok. 30 do 15 000 m*/h

Niezbedne w elektrowniach Wydajne przy zatadunku i roztadunku
statkow



URZADZENIA | UStUGI
AERZEN. NA CALYM SWIECIE
BLISKO DOSTEPNE.

Wysoka obciazalnos¢ agregatow Delta Blower jest juz legendarna. Podobnie jak ich stynna
niezawodnos¢, trwatosc i inteligentne wykonanie pod wzgledem obstugi i konserwacji.

Po co zatem dyskutowac na temat serwisu? Poniewaz maszyny muszg by¢ pod dobra opieka.
Ponadto oddziaty serwisowe na catym swiecie sa waznym kryterium przy podejmowaniu decyzji

przez uzytkownikow urzadzen Delta Blower made by AERZEN.

Serce dmuchawy Delta Blower:
trojskrzydtowy stopien sprezajgcy AERZEN

Made in Germany

Wysoka dyspozycyjnosc

Najlepsze dmuchawy s3 niezauwazalne, poniewaz solidnie podstawowe elementy we wtasnym zakresie. Od agregatu
wykonujg swoja prace. Przez dziesieciolecia. Takie sa po sterownik. Pomysty, technologie, konfiguracje. W ten
agregaty Delta Blower firmy AERZEN. Ich solidnos¢ i trwatosc spos6b zapewnia wysoka wydajnos¢ pracy swoich maszyn.

mozna tatwo wyttumaczy¢. AERZEN produkuje wszystkie To nasz wktad w jakos¢ made in Germany.



Wszedzie.

Typowe dla AERZEN: Niezawodna dyspozycyjnost

naszych maszyn. A takze naszych ustug. Wartos¢ inwestycji
zabezpiecza nasz serwis opiekujacy sie urzadzeniami klientéw
przez caty okres ich eksploatacji. Dzieki gestej sieci ztozonej
z 45 spotek corek i przedstawicielstw w ponad 100 krajach
na catym Swiecie jestesmy zawsze blisko Klienta. Jestesmy
dostepni w krétkim czasie na kazde wezwanie.

Inteligentna konstrukcja

Co oznacza kompaktowe wykonanie, tatwa obstuga i
konserwacja? Wartos¢ tych obietnic objawia sie dopiero
w praktyce. | to jest cenniejsze niz ztoto. Podobnie jak
konkretne korzysci:

» Mata powierzchnia montazu

» Stopy elastyczne

» tatwy transport wézkiem widtowym / podnosnikiem

» Ustawienie ,Sciana w sciane” zajmujace niewiele miejsca

100% czystosci

W jaki sposéb zapewniamy kontakt z Zzywnoscig i
zapobiegamy kosztownemu czyszczeniu, a nawet przerwom
w pracy? Zrezygnowaliémy z materiatu absorpcyjnego w
izolacji akustycznej. Dlatego AERZEN opracowat rame
podstawy z ttumikiem na ttoczeniu i zredukowat hatas
wytacznie poprzez zmiane kierunku przeptywu powietrza.
Catkowity brak materiatéw absorpcyjnych, poniewaz ze
wzgledu na ich zuzywanie moga sie zanieczysci¢ kolejne
etapy produkcji. Poza tym rama podstawy AERZEN
otrzymata patent i uzyskata certyfikat jako tapacz iskier do
zastosowan w standardzie ATEX.

Niezawodnosé¢ AERZEN.

Uruchomienie przez fachowy persanel
Indywidualne szkolenie personelu uzytkownika
Indywidualne umowy serwisowe z klientami
Delta Real Time Monitoring jako nadzorowanie
agregatow w czasie rzeczywistym

Przeglady na miejscu u klientow

» Montaz i uruchomienie ,podtacz i uzywaj”

» tatwy dostep do wszystkich podzespotéw

» Kontrola poziomu oleju z mozliwoscia odczytu z zewnatrz
podczas pracy maszyny

» Konserwacja, wymiana oleju i filtréw od strony czotowej

» Niski poziom hatasu

» Naped pasowy zapewnia optymalny przeptyw, a
p6zniejsza regulacja wydajnosci jest tatwa i szybka

Inteligentne ttumienie hatasu: ttumik na ttoczeniu AERZEN bez
materiatéw absorpcyjnych



CZY DMUCHAWA JEST TYLKO
DMUCHAWA?
NA PRZEKOR STEREQTYPOM.

0d ponad 150 lat technologia AERZEN zaliczana jest do najbardziej innowacyjnych na swiecie.
W 1868 r. zbudowalismy pierwsza w Europie dmuchawe rotacyjna. 0d tamtej pory pracowalismy
nad ciagta poprawa wydajnosci. Daj sie zaskoczyc i odkryj te niezwykie dmuchawy Delta Blower

Generation 5.

Ekstremalna wytrzymatosc

* Ro6znorodnose zastosowan o wysokim
zakresie regulacji od 25% do 100%

» Szereg mozliwosci modyfikacji

Kompaktowe wykonanie
» OszczednosSt miejsca dzieki ustawieniu ,5ciana w sciane”
» Niewielka kubatura maszynowni

tatwa obstuga, tanie utrzymanie
» Duza dostepnos¢ w pracy ciggtej,
w najtrudniejszych warunkach
» Obstuga i konserwacja wytacznie od strony czotowej

Rozwigzanie ,,podtacz i uzywaj”
» Maszyna skonfigurowana, zaprogramowana,
gotowa do podtaczenia
» Pakiet serwisowy z olejem do pierwszego napetnienia

Bezolejowe powietrze, klasa 0
+ Zgodnosc z norma IS0 85731, certyfikat TUV

Brak materiatéw absorpcyjnych

» Transport pneumatyczny sypkich artykutéw spozywczych
wyklucza wszelkie zanieczyszczenia

» Gwarancja energooszczednej pracy w systemach
uzdatniania wody (brak osadéw materiatu
absorpcyjnego na talerzach napowietrzajacych, brak
zatykania sie Swiec napowietrzajgcych, brak strat cisnienia)

Zintegrowane zrédto zasilania (opcja)

* Przetwornica czestotliwosci, gwiazda-trojkat,
bezposrednio, soft start

* Inteligentny sterownik AERtronic

Inteligentny system smarowania

+ Kontrola poziomu oleju podczas pracy urzadzenia

+ Odczyt na zewnatrz maszyny

 Olej zamiast smaru: tozyska smarowane olejem wydtuzaja
zywotnosc




Dodatkowe korzysci dla sSrodowiska

» Standardowo montowane energooszczedne
silniki klasy IE3

e Zasysanie z ,zimnej strony” agregatu

* Agregat podstawowy z wysokowydajnymi
sprezarkami rotacyjnymi AERZEN i dmuchawami
AERZEN Turbo

» Naped pasowy skonstruowany do osiggania
optymalnych wydajnosci

» tatwa i szybka modyfikacja wydajnosci

Przegubowa platforma silnika
» Permanentny i bezobstugowy naciag
pasow
» Brak koniecznosci monitoringu naciggu paséw
» Bardzo prosty montaz i wymiana paséw

Wielofunkcyjny podnosnik uchylnej platformy silnika
» Blokada transportowa
* tatwy i bezpieczny montaz paséw
» Zastosowania mobilne
(np. na statkach, w strefach sejsmicznych)
» Przegubowa platforma stosowana takze jako konsala
dla wiekszych silnikéw

Niski poziom hatasu

e Zgodnosc z normami hatasu na terenach
zabudowanych i produkcyjnych

* Wyraznie odczuwalna redukcja hatasu dzieki
udoskonalonej obudowie dzwiekochtonnej

» Zintegrowany proces redukcji pulsacji
(opatentowany stopien sprezajacy AERZEN)

Atest wedtug dyrektywy PED (zawér cisnieniowy)
Zgodnosc ze standardem ATEX
* Rama podstawy AERZEN, zintegrowana z ttumikiem,

przeznaczona dla rozwigzan ATEX

Filtry strefowe z certyfikatem TUV (opcja)
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A WNETRZE MASZYNY ?
KONSTRUKCJA I WYKONANIE.

Warto wiedziec, co znajduje sie w agregatach Delta Blower AERZEN: to wiedza i doswiadczenie

swiatowego lidera rynku. Standardy jakosci niemieckiej firmy rodzinnej o bogatych tradycjach.

Cel innowacyjnosci ,,Najlepszy dostawca rozwiazan dla naszych klientow”. Dobér doskonatych

materiatow. Ztota zasada w setkach tysiecy zastosowan: Roots.

Innowacyjna redukcja pulsacji

Specjalnie do stopni dmuchaw Delta Blower firma AERZEN
opracowata unikalng metode i zintegrowata j3 z wszystkimi
wielkosciami: redukcja pulsacji. Ta opatentowana metoda
firmy AERZEN zapobiega pulsacjom i hatasowi juz na
etapie ich powstawania w stopniu dmuchawy. W tym celu

dmuchawy AERZEN z trojskrzydtowymi ttokami juz na
etapie odlewania majg dwa specjalne kanaty w cylindrze.
Reguluja one przeptyw medium do komory ttoczenia w
celu wyeliminowania impulsow wstecznych (typowych dla
dmuchaw dwuskrzydtowych). Eliminacja pulsacji dzieki
opatentowanej metodzie interferencyjne;j.

Proces ttoczenia w dmuchawie AERZEN

Inteligentne szczeg6ty techniczne zapewniaja utrzymanie wartosci agregatow Delta Blower. Jeden z wielu
przyktadéw: opatentowany system redukcji pulsacji, innowacja firmy AERZEN zwiekszajaca trwatos¢ urzadzen.




Liczy sie wnetrze:
stopien sprezajgcy AERZEN

Stopien dmuchawy

» Dmuchawa AERZEN z ttokiem tréjskrzydtowym
i zintegrowanym systemem redukcji pulsacji

+ Obudowa ztozona z: cylindra (z dwoma
kanatami wlotowymi po stronie ttocznej do
zmniejszenia hatasu za pomoca redukeji pulsacji),
skrzyni kot zebatych, pokrywy, ptyt bocznych

» Materiat EN-GJL-200

» Powierzchnie zebrowane

Ttok

Wielkosci od GM 3 S do GM 80 L:

+ Ttoki wtacznie z watami kute z jednego elementu z
materiatu C45 N

Wielkosci GM 90 S i GM 130 L:

» Ttokiiwaty z jednego elementu z materiatu EN-
C)S-500-7

Wielkosci od GM 150 S do GM 240 S:

» Ttoki z EN-GJS-400-15-LT, waty zC45 N

Rodzaj napedu
* Naped pasowy
» Naped bezposredni

Chtodzenie
Chtodzenie konwencyjne

Smarowanie

Smarowanie rozbryzgowe olejem tozysk i sterujgcych
kat zebatych

Bezolejowe ttoczenie

Bezolejowos¢ wg ISO 8573-1 klasa 0 za pomoca spraw-
dzonych od wielu lat uszczelnien labiryntowych ttokéw
w potaczeniu z neutralnymi komorami (otwarte do
atmosfery)

Sterujace kota zebate

Hartowane i szlifowane, z zebami spiralnymi, ze
stala do naweglania

Mocowanie na watach za pomoca pasowania
wttaczanego

Bardzo ptynna praca i duza trwatosc
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NAWET W STANDARDZIE
NADZWYCZAJNE ROZWIAZANIA.
KONCEPCJA DOSTAW AERZEN.

Jedni méwia, ze komfortowe. Inni, ze efektywne. My méwimy all-in: koncepcja dostaw AERZEN.
Gdy agregat Delta Blower dociera do klienta, jest juz fabrycznie w petni skonfigurowany,
sparametryzowany i gotowy do podtaczenia. Oczywiscie dostosowany do proceséw klienta.

Z wszystkimi standardowymi elementami wyposazenia dodatkowego do prawidtowej pracy -

wystarczy jedno nacisniecie przycisku.

»Wszystko w jednym”: standardowy zakres dostawy

1 tréjskrzydtowy stopien dmuchawy
 Ze zintegrowana redukcjg pulsacji (patrz strona 10/11)

Rama podstawy zintegrowana z ttumikiem na ttoczeniu

» Certyfikat tapacza iskier wg dyrektywy dla producentéw
wg ATEX

» Wyciszenie bez materiatéw absorpcyjnych za pomoca
opatentowanego ttumika na ttoczeniu

3| Thumik akustyczny na ssaniu z filtrem powietrza
» Zasysanie standardowo z otoczenia
» Zasysanie opcjonalnie przez przewad rurowy

4 Elastyczna ztaczka z gumy
» Z obejmami zaciskowymi

(V]

Elastyczne stopy agregatu
» Do ttumienia hatasu przenoszonego przez ciata state



Naped:

* Za pomoca przektadni z waskimi pasami klinowymi
i silnikiem trojfazowym (5)

» Standardowe zastosowanie energooszczednych
silnikow klasy IE3 (wielkos¢ silnika do 315)

Przegubowa platforma silnika
» Automatyczny napinacz w napedzie pasowym
» Wielofunkcyjny podnosnik uchylnej platformy silnika

Przytacze posrednie

» Z zaworem cisnieniowym (8) wg dyrektywy
PED 2014/68/UE

» Whbudowana klapa zwrotna

Oprzyrzadowanie
* Manometr do wskazywania cisnienia ttoczenia
» Wskaznik serwisowy do kontroli filtra na ssaniu



Wartos¢ dodana: elementy wyposazenia dodatkowego

» Ostona dzwiekochtonna do ustawiania wewnatrz i na
zewnatrz, z wymuszong wentylacja za pomoca filtréw
mechanicznych

« QOdcigzenie rozruchu (10), wymagane do rozruchu
silnika w uktadzie gwiazda-tréjkat.

 Po stronie ttocznej kompensator osiowy zamiast
mufy elastycznej

+ Szafa zasilajaca: gwiazda-tréjkat, przetwornica
czestotliwosci, soft start

» System sterowania dmuchawami AERZEN AERtronic

 Inne wyposazenie dodatkowe na zaméwienie

Uktady odcigzenia rozruchu AERZEN

Modyfikacje
+ Silniki specjalne —~
+ Specjalna powtoka lakiernicza TIV NORD
» Wykonanie zgodne z ATEX pr
» Obudowa dZwiekochtonna z separatorem piasku do __'!_T_!_
ustawiania na terenach pustynnych = == =
+ Obudowa dzwiekochtonna z grzatka i zaluzjami . s
grawitacyjnymi do pracy w niskich temperaturach do ;__ s :
-40°C - e -
» Obudowa dZwiekochtonna do pracy na obszarach
zagrozonych sejsmicznie oraz ze zwiekszona ===
e

opornoscia wiatru oy
» Montaz na statkach i w pojazdach ME SRR
» Zastosowanie do gazéw specjalnych dzieki uzyciu
specjalnych materiatow
* Indywidualna dokumentacja

Zawsze niezawodny wybér: wykonanie zgodne z ATEX firmy
AERZEN

Efektywny i komfortowy

sterownik AERtronic. System sterowania maszyn AERZEN to jednak
przede wszystkim istotny element bezpieczenstwa: gwarancja, ze
urzadzenie w kazdym momencie pracuje w sposéb optymalny. Program
AERtronic ma szeroki zakres funkcji. Ten inteligentny system sterowania
wizualizuje parametry pracy, zlicza roboczogodziny, szybko reaguje na
zdarzenia wystepujace podczas pracy oraz terminy serwisu i konserwacji.

¥
s | .
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POWAZNE ARGUMENTY.
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA.

Wymiary i masy (Zmiany techniczne zastrzezone - produkt podlega zmianom)

Delta Blower

Typ Srednica Masa bez ostony Masa z ostona
nominalna dzwigekochtonnej dzwiekochtonna

DN kg

3S 800 800 1055 228 245 50 148 212
45 925 135 1280 258 258 80 207 299
7L 925 135 1280 258 258 80 212 304
10S 925 135 1280 258 258 80 236 328
10S 1250 1350 1500 294 875 100 336 496
15L 1250 1350 1500 294 375 100 351 51
255 1250 1350 1500 294 375 125 407 567
30L 1500 1800 1900 356 435 150 690 1020
35S 1500 1800 1900 356 435 150 780 1110
50L 1500 1800 1900 356 435 150 830 1160
50L 1700 2055 21M 357 525 200 905 1475
60S 1700 2055 21M 357 525 200 1035 1605
80 L 1900 2200 2308 456 600 250 1550 2200
90 S 1900 2200 2308 456 600 250 1620 2270
10S 1900 2200 2308 456 600 250 1820 2470
130S 2100 2850 2345 410 635 300 2596 3550
150 S 2100 2850 2345 410 635 300 2796 3750
220L* 2800 4304 3500 410 800 400 4981 8240
240S* 2800 4304 3500 410 800 400 5371 8630

* wykonanie Kompakt IV



Typ

108 1850 1350 1500
5L 1850 1350 1500
255 1850 1350 1500
30L 2100 1800 1900
355 2100 1800 1900
50L 2100 1800 1900
50L 2300 2055 2m
60 L 2300 2055 2Mm

Masy bez silnika, wyposazenia elektrycznego i przektadni pasowej

Dmuchawy rotacyjne Delta Blower to seryjnie produkowane
zaawansowane  urzadzenia. Pod wzgledem  konstrukgji
s3 dostosowane do wielu réznych aplikacji: 16 wielkosci
konstrukcyjnych w 9 srednicach nominalnych od DN 50 do DN 400
o0 wydajnosciach od ok. 30 do 15 000 m?/h, nadcisnienie do 1000
mbar oraz podcisnienie do -500 mbar.

Wartosci akustyczne

Podane poziomy cisnienia akustycznego maszyny Lp(A) odnosza
sie do pomiaru w polu swobodnym 1 m od krawedzi urzadzenia

Punkt odniesienia

V1 [m3/min] Wydajnosc na ssaniu

p [bar abs.] Cisnienie na ssaniu

Ap [mbar]  Réznica cisnien

t [°C] Temperatura na ssaniu

ty [°C] Temperatura koncowa

nG [1/min]  Predkos¢ obrotowa dmuchawy

Srednica Masa z ostong

nominalna dzwiekochtonng

DN kg

294 375 100 619
294 375 100 661
294 375 125 717
356 435 150 1322
356 435 150 1412
356 435 150 1462
357 525 200 1825
357 525 200 1955

oraz ustawieniu na zewnatrz (tolerancja + 2 dB). Pomiar hatasu
wg DIN 45 635, DIN ISO 3744 i DIN EN IS0 2151

Tabele wydajnosci

W tabelach wydajnosci znajduja sie wszystkie parametry dla serii
Delta Blower: Wydajnosc¢ na ssaniu (V'1), wymagana moc na wale
(Pk), wielkos¢ silnika oraz poziom cisnienia akustycznego Lp(A).
Wydajnosci na ssaniu s3 klasyfikowane w zaleznosci od norm dla
napedéw pasowych co ok. 12%. W zaleznosci od temperatury na
ttoczeniu mozliwe sg nizsze predkosci obrotowe napedu.

nM [1/min]  Predkosc obrotowa silnika
Pk [kw] Moc na wale
Prmotl (kW] Moc znamionowa silnika

Lp(A) b.o. [dB] Poziom cisnienia akustycznego
Dmuchawy bez ostony
dzwiekochtonnej

Poziom cisnienia akustycznego

Dmuchawy z ostong dZzwiekochtonng

Lp(A)zo.  [dB]



Ap Wielkosé GM3S/DN50 GM4S /DN8o
mbar dmuchawy

300

400

500

700

1000

[m3/min]
tz [l
nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot kW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
D [kw]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lew]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°C]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lkew]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]
i [°cl

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]

P [kw]

mot

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Progt LkW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]
t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot kW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.o./z 0.

0,66
74
1400
2800
0,89
15
90 S
78/<65
0,55
107
1400
2800
113

i'5)
905
80/<65

62
1830
2800
114
15
90 S
80/<65
0,98
83
1830
2800
1,45
2,2
oL
81/<65
0,91
107
1860
2840
1,78
3
100 L
83/65

1,61
57
2330
2800
143
2,2
0L
83/66
1,53
73
2370
2840
1,86
3
100L
84/66
1,43
91
2370
2840
2,26
3
100 L
85/66
1,36
110
2390
2870
2,69

12M
87/66
1,27
132
2390
2870
3,09

12M
87/67

2,13
54
2840
2840
1,76
B
100 L
87/66
2,01
68
2840
2840
2,24
3
100L
87/66
1,94
83
2870
2870
2,76
4
12M
88/67
1,84
99
2870
2870
3,24
4
112M
89/67
1,78
17
2890
2890
3,76
55
1325
90/67

2,48
53
3190
2840
2,01
3
100 L
87/66
2,4
66
3220
2870
257
4
12 M
87/67
2,29
80
3220
2870
312
4
112M
88/67
2,26
94
3280
28390
3,74
55
1325
89/68
2,17
110
3280
2890
4,29
515!
132S
90/68
21
126
32390
2890
4,86
75
1325
91/68

2,94
52
3640
2840
2,34
8
100L
89/66
2,86
64
3680
2870

mMm
30/67
2,78
77
3700
2890
3,64
55
1325
91/68
2,69
30
3700
2890
4,27
55
1325
92/68
2,6
105
3700
2890
4,9
75
1325
93/69
2,52
120
3700
2890
5,52
75
1325
94/69

3,18
51
3880
2870
2,54
4
112M
90/67
3,07
63
3880
2870
SIE
4
2M
91/67
3,04
75
3960
2890
3,94
535
132S
93/68
2k
88
3960
2890
4,61
75
13258
95/68
2,86
102
3960
2890
5,28
75
1325
94/69
2,78
n7z
3960
2890
5,95
75
132S
93/69
2,71
132
3960
2890
6,63
75
1325
94/70

Nizsze réznice cisnien na zamoéwienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.

3,66
50
4350
2870
2,94
4

12 M
92/67
3,57
62
4380
2890
3,71
55
1325
93/67
3,47
74
4380
2890
4,45
55
1325
95/67
3,38
86
4380
2890
519
75
1325
96/68
3,29
99
4380
2890
5,93
75
1325
95/69
3,21
13
4380
2890
6,68
75
1325
94/70

3,87
50
4560
2870
Bi8
4
m2Mm
93/67
3,79
61
4530
2890
3,94
55
1325
94/67
3,68
73
4590
2830
4,72
75
1325
95/67
3,59
85
4530
2890
5,49
75
1325
96/68
25
98
4590
2830
6,27
75
1325
95/69

4,12
50
4800
2890
3,37
55
132S
93/66
a4

61
4800
2890
4,8
55
13258
94/67
3,9
72
4800
2890
4,99
75
132S
95/68
3,8
84
4800
2890
58
75
13258
96/68
3,72
97
4800
2890
6,62
75
132 S
96/68

1,01
68
1400
2800
114
15
305
77/<65
0,87
94
1400
2800
1,46
2,2
0L
77/<65
0,77
126
1420
2840
1,81

3
100 L
77/<65

1,66
59
1870
2800
1,49
2,2
0L
78/<65
1,5

77
1860
2840
1,91

B
100 L
79/<65
1,42
97
1890
2840
2,38

3
100L
80/<65
1,33
19
1910
2870
2,84

4
mzm
81/<65

2,17

56 53
2240 2840
2840 2840
1,78 2,29
B g
100L  100L
79/<65 79/<65
2,21 2,9
70 66
2370 2870
2840 2870
2,43 2,97
g 4
0L 12M
81/<65 83/<65
21 2,8
85 80
2330 2830
2870 2890
B8 3,66
4 55
m12M 1325

82/<65 85/66

2,02 2,69
103 95
2410 2890
2890 2830
3,58 4,32
55 55
1325 132S
84/<65 87/68
1,92 2,58
122 m
2410 28390
2890 2830
414 4,99
55 75
1325 1325
85/<6 89/68
2,48
128
2890
28390
5,65
5
1325

354 46
52 51
3230 3680
2870 2870
264 3,06
4 4
112M  12M
84/<65 86/<65
342 4,06
64 62
3250 3710
2890 2890
34 3,94
55 55
1325 1325
85/<65 87/<65
3,3 3,93
77 75
3250 3710
2890 2890
415 48
55 75
1325 1325
87/65 88/<65
339 3,82
90 87
3400 3710
2890 2890
514 565
75 75
1325 1325
87/67 88/66
328 3,7
104 101
3400 3710
2890 2890
592 65
75 75
1325 1325
86/68 89/67
3,26 3,68
118 114
3450 3760
2930 2930
681 746
1 1
160M 160 M
87/68 91/68
317 3,59
133 129
3450 3760
2930 2930
76 8,33
1 1
160M 160 M
88/69 92/69

4,78
50
4130
2890
3,52
55
1325
87/<65
4,64
61
4130
2830
4,47
55
1325
88/<65
4,51
73
4130
2890
542
75
1325
90/<65
44
85
4130
2890
6,37
75
1325
91/66
4,37
97
4190
2930
743
n
160 M
93/67
4,28
m
4190
2930
84
n
160 M
95/68
4,19
124
4190
2930
9,36
n
160 M
96/69

5,41
49
4590
2890
4,01
55
1325
88/<65
5,27
60
4590
2890
5,07
75
1325
89/<65
514

72
4590
2890
6,12
75
1325
89/<65
51

83
4650
2930
7,28

160 M
89/66
5,01
95
4650
2930
8,35
1
160 M
30/68
4,91
107
4650
2930
9,42
1
160 M
91/70
4,82
120
4650
2930
10,5
15
160 M
92/70
4,74
133
4650
2930
1,6

160 M
94/70

49
4800
2890
4,25
55
1325
89/<65
5,56
60
4800
2890
5,35
75
1325
89/<65
543
71
4800
2890
6,45
75
1325
89/66
5,32



Ap Wielkosé GM7L/DN80 GM10S /DN 80 GM10S /DN 100
mbar dmuchawy

[m3/min] 154 256 359 463 535 635 727 8,21 259 396 536 768 9,03 103 1,6
tz [:c 67 58 55 52 51 50 50 50 49 59 54 52 50 50 49 48 48 48
nG [1/min] 1400 1890 2390 2890 3240 3720 4130 4380 4620 1420 1910 2410 2890 3240 3720 4190 4440 4650
nM [1/min] 2800 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930
300 Pk [lkw] 164 219 2,78 3,42 3,89 4,59 5,25 5,67 6,1 229 306 388 472 5,37 6,36 743 8,05 8,61
Prot kW] 2,2 3 4 5,5 5,5 75 75 75 75 3 4 55 75 75 75 n n n
Wielkos¢ silnika 90L 100L 112M 1325 1325 1325 1325 1325 132S  100L 112M 1325 1325 1325 1325  160M 160M 160 M
Lp(A)[dBI b.o./z0. 80/<65 82/<65 83/<65 85/68 85/67 88/66 89/66 89/<65 89/66 76/<65 78/69 80/66 82/65 84/65 86/66 91/71  91/71  92/71
' [m3/min] 138 2,39 342 442 514 614 m 7,63 8,14 241 38 514 649 7,58 8,95 10,1 10,8 1,4
t, [°cl 92 75 69 65 64 62 61 60 60 76 68 64 62 61 59 59 58 58
nG [1/min] 1420 1910 2410 2890 3240 3720 4190 4440 4690 1435 1930 2410 2890 3280 3770 4190 4440 4650
nM [1/min] 2840 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2870 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930
400 g [lkw] 2,16 2,87 364 44 5,01 588 679 7,31 7,85 2,99 3,99 5 6,07 698 8,23 9,39 10,1 10,8
Prot  [kW] 3 4 55 5,5 75 75 n n n 4 55 75 75 n n n 15 15
Wielkos¢ silnika 00L  112M 1325 132S  132S  132S  160M  160M  160M  112M  132S  132S 1325 160M 160M 160M 160M 160 M
Lp(A)[dBIb.o./z0. 80/<65 82/<65 84/<65 86/68 86/68 89/67 90/67 90/67 91/68  77/<65 78/70 80/67 83/66 84/66 87/67 91/70 92/71  93/70
v, [m3/min] 122 218 324 4,23 5,31 6,05 692 744 7,96 2,25 3,61 495 64 7,39 876 9,94 10,6 1,2
t [:c 122 95 84 79 76 74 72 72 7 95 83 77 74 72 70 69 69 69
nG [1/min] 1435 1900 2410 2890 3410 3770 4190 4440 4690 1445 1930 2410 2930 3280 3770 4190 4440 4650
nM [/min] ~ 2870 2890 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930
=90 Pk [lkw] 2,67 3,51 4,47 541 6,49 727 8,24 8,84 946 368 483 613 7,52 8,51 9,99 13 12,2 12,9
Poot  [kW] 4 55 55 75 75 n n n n 55 75 75 n 1 15 15 15 15
Wielkos¢ silnika Mm2M 1325 1325 132S 1325 160M  160M  160M  160M 1325 1325 1325 160M 160M 160M 160M 160M 160 M
Lp(A)dBI b.o./z0. 80/<65 82/<65 84/<65 87/68 89/68 90/68 91/68 91/69 92/70  77/<65 78/70 80/67 83/66 84/67 87/68 88/67 92/70 93/70
v, [m3/min] 2,08 3,07 407 487 589 676 727 7,79 2,08 344 45 6,24 7,22 859 9,76 10,5 1,1
t, [l 16 102 94 90 87 84 83 83 18 99 92 86 84 82 80 80 79
nG [1/min] 1930 2410 2890 3280 3770 4190 4440 4690 1445 1930 2310 2930 3280 3770 4190 4440 4650
c00 nM [1/min] 2890 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
Pk [lkw] 4,24 53 6,41 734 8,57 9,68 10,4 11 4,35 5,8 6,94 8,89 10 n7 133 14,3 15,1
Prot  [kW] 5,5 75 75 n n n 15 15 5,5 75 n n 15 15 15 18,5 18,5
Wielkos¢ silnika 1325  132S  132S  160M 160M 160M 160M 160M 1325 132S 160M 160M 160M 160M 160M 160L 160L
Lp(A)[dBI b.o./z 0. 84/<65 86/66 88/68 89/68 91/68 91/69 92/69 92/70 77/<65 78/71 80/68 84/67 85/68 87/63 88/68 92/70  94/70
v, [m3/min] 2,92 400 472 5,71 6,60 712 7,64 328 434 608 706 843 9,61 10,3 10,9
t [« 120 109 104 100 97 96 94 n7 107 99 96 93 92 91 90
nG [1/min] 2410 2930 3280 3760 4190 4440 4690 1930 2310 2930 3280 3770 4190 4440 4650
nM [1/min] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
700 Pk [kw] 6,13 7,51 8,47 984 M) 1,9 12,7 6,7 802 10,3 1,6 13,5 15,3 16,3 173
Poot  [kW] 75 n n n 15 15 15 75 n 15 15 18,5 18,5 18,5 22
Wielkos¢ silnika 132S  160M  160M  160M 160M 160M 160 M 132S  160M 160M 160M 160L 160L 160L 180M
Lp(A)[dBI b.o./z 0. 88/67 89/68 90/68 92/69 92/70 92/70  92/70 79/71 80/69 84/67 84/68 88/69 89/69 92/68 94/69
2 [m3/min] 4,2 593 691 798 946 102 107
t, [l 123 13 109 106 103 102 101
nG [1/min] 2310 2930 3280 3660 4190 4440 4650
800 nM [1/min] 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
Pk [lkw] 9,1 11,6 1371 14,8 172 18,4 19,5
Prot  [kw] n 15 15 18,5 22 22 22
Wielkos¢ silnika 160M 160M 160M 160L 180M 180M 180M
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 81/69 84/67 85/63 87/60 90/70 92/67  93/68
v, [m3/min] 677 784 932 10/ 10,7
t, [ec] 122 18 15 13 m2
nG [1/min] 3280 3660 4190 4460 4680
nM [1/min] 2930 2930 2930 2945 2945
900 Pk [kw] 14,6 16,5 19,2 20,6 21,8
Prot kW] 18,5 18,5 22 30 30
Wielkos¢ silnika 160L 160L 180M 200L 200L
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 85/69 88/70 89/70 92/69  93/69
V, [m3/min] 77 872 995 10,6
t, [l 131 128 125 124
nG [1/min] 3660 4020 4460 4680
nM [1/min] 2930 2945 2945 2945
LR Pk [kw] 18,2 20,2 22,7 24
Prot kW] 22 30 30 30
Wielkos¢ silnika 180M 200L 200L 200L
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 89/70 89/70 92/70  93/72

Nizsze réznice cisnien na zaméwienie. GM 10 S od 10 m?*/min - wyposazenie dodatkowe DN 100. Parametry przyktadowe i niewiazace.
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Ap Wielkosé GM15L /DN 100 GM 25S /DN 125
mbar dmuchawy

[m3/min] 395 584 799 101 1,6 13,6 154

t2 [l 58 54 51 50 49 49 48
nG [1/min] 1435 1890 2410 2930 3290 3760 4190
nM [1/min] 2870 2890 2890 2930 2930 2930 2930
00 g [lkw] 326 434 564 704 807 952 109
Prot kW] 4 55 75 n n 1 15
Wielkosc silnika 12M 1325 1325 160M 160M 160M 160 M
Lp(A)[dB] b.o./z0. 83/69 84/<65 86/<65 88/<65 87/65 89/66 91/67
v, [m3/min] 369 553 7,27 9,84 1,3 13,3 15,1
t, [°cl 74 67 64 61 60 59 59
nG [1/min] 1445 1890 2310 2930 3290 3760 4190
nM [1/min] 2890 2890 2930 2930 2930 2930 2930
400 g [lkw] 428 564 697 906 103 121 13,8
Prot kWl 55 75 1 1 15 15 18,5
Wielkos¢ silnika 1325 1325  160M 160M 160M 160M 160 L
Lp(A)[dBlb.o./z0. 83/68 85/<65 86/<65 B88/<65 87/<65 88/67 92/67
v, [m3/min] 342 538 7 9,57 11,1 126 14
t, [l 93 82 77 73 72 70 69
nG [i/min] 1445 1920 2310 2930 3290 3660 4010
nM [1/min] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930
00 gy [kw] 528 706 857 11 12,6 14,3 15,9
Prot  [kWI 75 1 n 15 15 18,5 18,5
Wielkos¢ silnika 1325 160M 160M 160M 160M 160L  160L
Lp(A)ldBlb.o./z0. 84/67 87/<65 88/<65 90/<65 88/<65 88/67 91/68
vy [m3/min]l 3.7 514 675 932 10,8 12,3 14,5
t, [°cl 15 98 91 85 83 82 80
nG [/min] 1445 1920 2310 2930 3290 3660 4190
<00 nM [/min] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2930
Pk [lkw] 628 838 102 13,1 14,9 16,8 19,6
Prot kW] 75 1 15 15 18,5 22 22
Wielkos¢ silnika 1325 160M 160M 160M 160L 180M 180M
Lp(A)[dBlb.o./z0. 86/68 88/<65 88/<65 89/<65 88/66 88/68 92/68
v, [m3/min] 491 653 9, 106 121 13,6
t, [l 115 106 98 95 93 92
nG [1/min] 1920 2310 2930 3290 3660 4030
nM [1/min] 2930 2930 2930 2930 2930 2945
700 Pk [kw] 9,71 1,8 15,1 17,2 19,3 21,5
Prot  [kWI 1 15 18,5 22 22 30
Wielkos¢ silnika 160M 160M 160L 180M 180M 200L
Lp(A)[dB] b.o./z 0. 88/<65 88/<65 83/<65 89/67 83/70 90/68
V, [m3/min]
it [°cl
nG [1/min]
nM [1/min]
800 o
Prgt LkW]
Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b. 0./z 0.
Vi [m3/min]
t, [ec]
nG [1/min]
nM [1/min]
00 o
Pt kW]
Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b. 0./z 0.
vy [m3/min]
t, [°c]
nG [1/min]
nM [1/min]
000 o
Prgt LkW]

Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b.o./z 0.

Nizsze réznice cisnien na zamoéwienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.

16,4
48
4440
2930
11,8
15
160 M
91/68
16,1
58
4440
2930
14,9
18,5
160 L
92/69
15,8
69
4440
2930
18

22
180 M
94/70
15,7
79
4460
2945
21,1
30
200 L
95/70
15,4
90
4460
2945
24,2
30
200L
96/70

17,3
48
4650
2930
12,6
15
160 M
91/69

58
4650
2930
15,8
18,5
160 L
94/7
16,7
68
4650
2930

22
180 M
96/72
16,6
79
4680
2945
224
30
200 L
97/72
16,3
89
4680
2945
25,6
30
200 L
99/72

6,18

8,69
51
1890
2890
5,86
75
1325
85/66
8,56
62
1920
2930
7,76

160 M
86/67
8,29
75
1920
2930
9,56

160 M
88/68
8,05
87
1920
2930
n4a

160 M
89/69
7,83
101
1920
2930
13,2

160 M
90/69
7,68
15
1930
2930

18,5
160 L
91/70
7,49
129
1930
2930
16,9
22
180 M
92/70

1,1
50
2310
2930
73

1
160 M
87/70
10,8
60
2310
2930
9,47
1
160 M
87/71
10,5
72
2310
2930
1,6
15
160 M
88/71
10,2
84
2310
2930
13,8
18,5
160 L
89/71
10
9%
2310
2930
16
18,5
160 L
91/72
9,8
109
2310
2930
18,1
22
180 M
92/73
9,68
122
2320
2945
20,4
30
200L
94/73

14,5
48
2930
2930
9,64
11
160 M
92/63
14,2
59
2930
2930
124
15
160 M
92/69
14
69
2930
2930
15,1
18,5
160 L
93/69
13,7
80
2930
2930
17,9
22
180 M
93/70
13,6
91
2945
2945
20,8
30
200L
93/70
13,4
103
2945
2945
23,5
30
200L
94/71
13,2
15
2945
2945
26,3
30
200L
95/71

127
2950
2950
29,1
37
200L
97/71

16,6
48
3290
2930
1
15
160 M
92/69
16,3
58
3290
2930
14,2
18,5
160 L
93/69

68
3290
2930
173
22
180 M
93/70
15,9
79
3310
2945
20,5
30
200L
94/71
15,7
90
3310
2945
23,6
30
200 L
94/70
15,4
101
3310
2945
26,7
30
200L
95/70
15,3
12
3320
2950
30
37
200L
96/71
15,1
123
3320
2950
33,1
37
200L
97/71

18,7
48
3660
2930
12,8
15
160 M
93/69
18,4
58
3660
2930
16,2
18,5
160 L
93/70
18,1
68
3660
2930
19,6
22
180 M
94/71
18

78
3680
2945
23,2
30
200L
95/72
17,7
88
3680
2945
26,7
30
200L
96/71
17,6
99
3690
2950
30,2
37
200L
96/70
17,3
110
3680
2950
336
37
200L
97/71
17,2
121
3680
2940
37
45
225M
98/72

20,6
47
4010
2930
14,4
18,5
160L
92/69
20,3
57
4010
2930
18,2
22
180 M
93/70
20,2
67
4030
2945
22,1
30
200L
94/71
19,9
77
4030
2945
25,8
30
200 L
96/72
20,1
87
4100
2950
30,2
37
200L
97/71
19,8
98
4080
2940
33,9
45
225M
97/70
19,6
108
4080
2940
377
45
225M
97/72
19,5
13
4100
2960
41,8
55
250 M
98/73

22,7
47
4370
2930
16,2
18,5
160 L
94/71
22,5
57
4400
2945
20,5
30
200L
95/71
22,3
67
4400
2945
24,6
30
200L
97/72
22
77
4400
2950
28,7
37
200L
98/72
21,8
87
4400
2950
32,9
37
200L
98/72
21,5
97
4390
2940
36,9
45
225M
99/71
21,4
107
4410
2960
22
55
250 M
99/72
21,3
18
4410
2960
454
55
250 M
100/73

24,2
47
4650
2930
177
22
180 M
96/72
24,1
57
4680
2950
22,2
30
200L
98/72
23,8
66
4680
2950
26,6
30
200 L
99/72
23,6
76
4680
2950
31

37
200 L
100/73
23,3
86
4670
2940
35,3
45
225M
100/73
23,1
96
4670
2940
39,7
45
225M
101/73
23
106
4690
2960
44,3
55
250 M
101/73
22,8
17
4690
2960
48,7
55
250M
102/73



Ap Wielkosé GM30L/DN150 GM 35S /DN 150
mbar dmuchawy

[m3/min] 8,68 1,7 15,6 20,5 23,3 26,3 29,2 32,7 34,7 18,2 23,6 7,1 30,6 34,6 38,8 40,3
t2 [°c] 53 51 50 49 48 48 48 47 47 50 49 48 48 47 47 47 47
nG [1/min] 1445 1830 2310 2930 3280 3660 4020 4460 4710 1490 1860 2330 2640 2945 3300 3670 3800

nM [1/min] 2890 2930 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2950
300

Pk [kw] 6,38 813 10,5 13,7 15,7 179 20,2 23,1 24,8 9,56 12,2 15,8 18,4 21,2 24,9 29,1 30,7
Prot kW] 75 n 15 18,5 18,5 22 30 30 30 n 15 18,5 22 30 30 37 37
Wielkos¢ silnika 1325 160M 160M 160M  160L  180M 200L 200L 200L 160M 160M 160L  180M 200L 200L 200L 200L
Lp(A)[dBl b.o./z0. 84/71 86/70  88/73 91/72  93/73  95/74  96/74  97/74  97/75 86/67 90/68 92/72 92/71 97N 92/71  96/71  99/71
V4 [m3/min] 8,41 12 151 20,1 23 26 28,7 32,3 34,3 13,6 17,8 23,2 26,4 30,1 34,2 38,2 39,8
t, [°c] 66 63 61 59 58 58 57 57 57 62 60 58 58 57 57 56 56
nG [1/min] 1465 1920 2310 2930 3300 3680 4020 4470 4720 1490 1860 2340 2620 2945 3300 3660 3800
nMm [1/min] 2930 2930 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2950 2930 2930 2945 2945 2945 2950 2940 2940
Gl Pk [kw] 8,41 11 13,5 17,6 20,2 22,9 25,5 29,1 31,2 12,4 15,7 20,3 23,2 26,8 311 35,9 37,9
Prot  [kWI n 15 18,5 22 30 30 30 37 37 15 18,5 30 30 30 37 45 45
Wielkos¢ silnika 160M 160M 160L  180M 200L 200L 200L 200L 200L 160M 160L  200L 200L 200L 200L 225M 225M
Lp(A)ldBlb.o./z0. 85/71 88/71  89/74 91/72  93/72 95/73 96/73 98/74 99/75  87/68 90/63  93/73  92/72 92/71  94/71  97/72  99/72
vV, [m3/min] 8,02 1,7 14,7 19,8 22,6 25,7 28,4 31,3 33,8 12,9 174 22,9 26 29,8 33,6 38,1 39,4
t, [°c] 81 75 72 70 69 68 67 67 66 74 7 69 68 67 66 66 66
nG [1/min] 1465 1930 2310 2945 3300 3690 4020 4390 4700 1465 1860 2340 2620 2950 3290 3680 3800
nM [1/min] 2930 2930 2930 2945 2945 2950 2950 2940 2940 2930 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2955
500 Pk [kw] 10,4 13,7 16,6 21,6 24,6 27,9 30,9 34,3 372 14,9 19,2 24,7 28,2 32,5 372 43,2 45,
Prot kW] 15 18,5 22 30 30 37 37 45 45 18,5 22 30 37 37 45 55 55
Wielkoéé silnika 160M  160L  180M 200L 200L 200L 200L 225M 225M  160L 180M 200L 200L 200L 225M 250M 250M
Lp(A)[dB]lb.o./zo. 86/72 90/72 90/75 91/73  93/72 95/72 97/72 99/73 100/75 87/69 91/70  94/73  93/72 93/72  97/72  98/73  100/73
vV, [m3/min] 7,68 10,6 14,6 19,5 22,3 25,4 28,5 3 33,7 12,6 16,8 22,5 25,7 29,3 33,5 37,9 39,1
t, [°c] 96 89 84 81 79 78 77 77 76 87 82 79 78 77 76 76 75
nG [1/min] 1465 1830 2330 2945 3300 3690 4080 4390 4730 1465 1840 2340 2620 2940 3310 3700 3800
nMm [1/min] 2930 2930 2950 2945 2950 2950 2940 2940 2960 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2970 2970
00 Pk [kw] 12,3 15,4 19,8 25,5 28,9 32,8 36,8 40,1 43,8 177 22,5 29,2 331 379 43,8 50,5 52,3
Prot  [kWI 15 18,5 30 30 37 37 45 45 55 22 30 37 37 45 55 75 75
Wielkos¢ silnika 160M  160L  200L 200L 200L 200L 225M 225M 250M 180M 200L 200L 200L 225M 250M 280S  280S
Lp(A)dBlb.o./z0. 86/72 88/72 90/75 92/73 94/73 97/73  99/74  99/74 100/75 88/71  91/70  95/73  94/72 93/72 99/73  93/74  100/74
V4 [m3/min] 736 10,3 14,2 19,2 22 24,8 28,3 30,8 33,6 12,3 16,5 22,2 25,7 29,2 33,4 37,6 38,8
t, [°c] 13 103 96 92 90 89 87 87 86 100 94 30 89 87 86 85 85
nG [1/min] 1465 1830 2330 2950 3300 3660 4100 4410 4760 1475 1840 2340 2650 2955 3330 3700 3800
nM [1/min] 2930 2930 2945 2950 2950 2940 2955 2960 2970 2945 2945 2950 2940 2955 2970 2970 2970
700 Pk [kw] 14,2 17,8 22,9 29,5 33,3 374 42,5 46,2 50,5 20,6 26 33,6 38,6 43,7 50,4 57,5 59,5
Prot  [kWI 18,5 22 30 37 37 45 55 55 75 30 30 37 45 55 75 75 75
Wielkoé¢ silnika 160L  180M  200L 200L 200L 225M 250M 250M 280S 200L 200L 200L 225M 250 M 280S  280S  280S
Lp(A)ldBl b.o./z0. 86/73  89/72 90/75 94/73  96/73  101/74 102/75 99/75 100/75 88/71 9171 94/74  95/73  96/72  100/72 100/73 101/73
" [m3/min] 12 16,2 21,7 25,5 28,8 33,1 35,3 38,4
i [°c] 13 106 101 99 98 97 96 95
nG [1/min] 1475 1840 2330 2660 2955 3330 3520 3800
nMm [1/min] 2945 2950 2940 2960 2955 2970 2970 2970
S0 Pk [kw] 234 29,4 37,8 43,8 49,3 56,7 60,7 66,7
Prot  [kW] 30 37 45 55 55 75 75 75
Wielkos¢ silnika 200L 200L 225M 250M 250M 280S  280S  280S
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 89/72 91/72  94/75 96/73  99/73  101/72 101/72 102/72
V4 [m3/min] 11,8 15,9 21,7 24,9 28,7 32,8 37 38,2
t, [°C] 127 19 13 10 108 107 106 105
nG [1/min] 1475 1840 2350 2630 2970 3330 3700 3800
nM [1/min] 2945 2950 2955 2955 2970 2970 2970 2970
900 Pk [kw] 26,2 32,9 42,6 48,2 55,2 63 71,5 73,9
Prot  [kWI 30 37 55 55 75 75 90 90
Wielkos¢ silnika 200L 200L 250M 250M 280S 280S  280M2 280 M2
Lp(A)[dB] b. 0./z 0. 89/72 92/72  95/75  96/73  99/73  101/73 102/73 103/73
V, [m3/min] 15,6 21,4 24,7 28,5 30,3 36,8 37,9
t, [°c] 132 124 122 119 18 116 115
nG [1/min] 1840 2350 2640 2970 3130 3700 3800
nM [1/min] 2940 2955 2970 2970 2970 2970 2970
LR Pk [kw] 36,4 471 534 60,9 64,6 78,5 811
Prot kW] 45 55 75 75 75 90 30
Wielkos¢ silnika 225M 250M 280S 280S 280S  280M2 280 M2
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 92/72  95/75  97/74  100/73 101/73 102/74 104/75

Nizsze ré6znice cisSnien na zamowienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.
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Ap Wielkosé GM50L /DN 150 GM50L /DN 200 GM 60S /DN 200
mbar dmuchawy

300

400

700

1000

[m3/min]
tz [l
nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot kW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

V4 [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
- [kw]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lew]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

Vi [m3/min]

t, [ec]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lkkw]
D [kw]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

Vv, [m3/min]
i [°cl

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]

P [kw]

mot

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]

t, [ec]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Proot LW

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

V, [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
Prot kW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.o./z 0.

19,7
50
1465
2930
13,2
15
160 M
87/71
19,1
61
1465
2930
171
22
180 M
87/69
18,8
73
1475
2945
212
30
200L
88/68
18,3
85
1475
2945
25,2
30
200L
88/69
17,9
98
1475
2950
29,1
37
200L
89/69

22,5
49
1640
2930
15
18,5
160 L
87/70
21,9
60
1640
2930
19,4
2
180 M
88/69
21,6
71
1650
2945
24
30
200L
90/69
211
83
1650
2950
284
37
200L
90/69
20,7
95
1650
2950
32,8
37
200L
91/69

49
1860
2930
17,5
22
180 M
30/70
25,1
59
1840
2945
22,2
30
200L
91/70
24,6
70
1840
2945
271
30
200L
92/70
24,1
81
1840
2950
32

37
200L
92/70
23,7
93
1840
2940
36,9
45
225M
92/70

33,7
48
2340
2945
234
30
200L
92/70
33,2
58
2340
2950
29,6
37
200L
92/71
32,5
68
2330
2940
357
45
225M
93/74
32,3
79
2350
2955
423
55
250 M
94/75
31,7
89
2340
2955
48,4
55
250 M
95/75

38,2
48
2620
2945
27,2
30
200 L
91/70
38,1
57
2650
2940
34,7
45
225M
92/7
37,8
67
2660
2955
42
55
250 M
92/74
373
77
2660
2955
49,1
55
250 M
93/74
36,6
88
2640
2970
55,7
75
280 S
95/75

41,1
47
2800
2950
29,8
37
200L
92/69
40,4
57
2790
2940
372
45
225M
92/71
40
67
2800
2955
44,8
55
250M
92/72
39,9
77
2820
2970
52,8
75
2805
94/74
39,4
87
2820
2970
60,3
75
2805
95/75

435
a7
2950
2950
32,1
37
200L
92/70
42,8
57
2940
2940
39,8
45
225 M
92/70
42,5
67
2955
2955
48
55
250 M
93/71
423
77
2970
2970
56,3
75
2805
95/73
41,8
87
2970
2970
64,2
75
2805
97/75

49,1
47
3300
2950
32,8
37
200L
98/71
48,7
56
3310
2955
/1,8
55
250 M
98/71
48,4
66
3320
2970
50,9
75
2805
99/72
479
76
3320
2970
59,7
75
2805
100/72
44,7
86
3150
2970
64,6
75
2805
99/75

52,2
47
3490
2940
354
45
225 M
98/72
51,4
56
3480
2955
44,6
55
250 M
99/73
51,2
66
3500
2970
54,3
75
2805
99/73
50,8
76
3500
2970
63,6
75
2805
101/74
50,3
85
3500
2970
73

90
280 M
102/74

55,1
a7
3670
2940
38

45
225M
100/74
54,8
56
3690
2960
481
55
250 M
100/75
54,6
66
3710
2970
58,4
75
2805
101/76
54,1
75
3710
2970
68,3
90
280 M
103/76
53,7
85
3710
2970
78,2
90
280 M
105/76

20,1
51
1150
2930
13,4
15
160 M
86/73
19,3
63
1150
2930
17,5
22
180 M
87/74
18,9
76
1160
2945
219
30
200L
88/74
18,3
89
1160
2945
26,1
30
200L
90/75
17,7
103
1160
2950
30,3
37
200L
91/75
17,2
18
1160
2940
34,5
45
225M
92/75
16,7
133
1160
2940
38,7
45
225M
92/75

26,9
50
1465
2930
174
22
180 M
89/73
26,4
61
1475
2945
22,9
30
200L
30/73
25,7
72
1475
2950
28,2
37
200L
91/74
25,1
84
1475
2950
33,6
37
200L
92/75
24,5
96
1470
2940
38,8
45
225M
94/74
24,1
109
1475
2955
44,2
55
250 M
98/74
23,6
122
1475
2955
49,6
G5
250 M
97/74
23,3
135
1485
2970
55,3
75
2805
98/75

30,9
49
1650
2945
19,9
30
200L
93/73
30,2
60
1650
2945
25,9
30
200L
93/73
29,5
71
1650
2950
31,9
37
200L
93/74
28,9
82
1650
2940
378
45
225M
94/74
28,2
94
1640
2955
435
55
250 M
95/74
276
106
1640
2955
49,5
55
250 M
98/74
274
119
1650
2970
55,8
75
2805
99/75
26,9
131
1650
2970
61,7
75
2805
100/76

35,7
43
1870
2945
23
30
200 L
97/74
35
59
1870
2950
29,8
37
200L
97/74
34,3
70
1870
2940
36,6
45
225M
97/74
33,7
80
1870
2955
43,3
55
250 M
97/74
33,4
92
1880
2970
504
75
280 S
98/75
32,9
103
1880
2970
542
75
280S
101/75
32,4
15
1880
2970
64
/5
280 S
101/75
31,9
127
1880
1480
70,8
90
280 M
102/76

40,1
48
2070
2945
26

30
200 L
96/74
39,7
58
2090
2940
33,9
45
225 M
97/74
39,3
69
2100
2955
416
55
250 M
97/74
38,7
79
2100
2955
492
55
250 M
97/75
38,4
90
2110
2970
571
75
2805
98/75
37,8
101
2110
2970
64,8
75
2805
100/76
37,4
112
2110
1480
724
90
280 M
101/76
36,3
124
2080
1480
78,8
90
280 M
101/77

Nizsze r6znice cisnien na zaméwienie. GM 50 S od 45 m?/min - wyposazenie dodatkowe DN 200. Parametry przyktadowe i niewigzace.

45,9
a8
2340
2950
30,1
37
200L
97/75
45

58
2330
2940
384
45
225 M
97/75
44,5
68
2340
2955
47
55
250 M
97/75
44,3
78
2360
2970
56,1
75
2805
98/75
43,8
89
2360
2970
64,6
75
2805
99/77
43,1
99
2350
1480
72,8
90
280 M
101/78
424
110
2340
1480
80,9
90
280 M
100/77
42,1
21
2350
1485
89,8
110
3155
100/78

52,4
a7
2640
2940
34,9
a5
225M
98/75
52,1
57
2660
2955
449
55
250 M
99/76
51,5
67
2660
2970
54,5
75
280S
100/76
50,9
77
2660
2970
64,1
75
2805
100/76
49,9
87
2640
1480
73,2
90
280 M
100/77
49,6
98
2650
1485
831
110
3155
102/78
49,
108
2650
1485
92,6
110
3155
102/78
48,6
19
2650
1485
102
132
315 M
102/78

55,7
47
2790
2940
374
45
225 M
99/76
55,2
57
2800
2955
477
55
250 M
99/76
54,9
67
2820
2970
58,3
75
2805
100/76
53,2
77
2770
2970
67,2
75
2805
101/77
52,5
87
2760
1480
76,9
90
280 M
102/77
52,2
97
2770
1485
87,2
110
3155
103/78
51,7
108
2770
1485
97,2
110
3155
103/78
51,2
118
2770
1485
107
132
315 M
103/78

a7
2940
2940
40

a5
225M
99/76
58,8
57
2970
2970
51,2
75
2805
101/76
58,2
66
2970
2970
62

75
2805
102/77
574
76
2960
1480
72,5
90
280 M
103/78
57,2
86
2980
1485
83,8
110
3155
103/78
56,7
96
2980
1485
94,6
110
3155
104/78
56,2
107
2980
1485
105
132
315 M
104/78
55,8
17
2980
1485
116
132
315 M
105/78



Ap Wielkosé GM 80L /DN 250 GM 90 S /DN 250
mbar dmuchawy

[m3/min] 22,8 331 37,9 46,4 56,2 64,2 735 78,7 83,9 33,7 438 54,2 58,7 66,6 70,8 80,3 85,7 90,3
t2 [°c] 53 51 50 49 48 48 48 47 47 50 49 48 48 48 48 47 47 47
nG [1/min] 975 1310 1465 1740 2060 2320 2620 2790 2960 978 1220 1470 1580 1770 1870 2100 2230 2340

nM [1/min] 1460 1465 1465 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1465 1465 1470 1470 1475 1475 1480 1480 1480
300

Pk [kw] 15,8 21,7 24,5 29,9 36,7 42,8 50,5 55,2 60,3 21,3 271 33,7 36,8 42,6 45,8 53,7 58,4 62,7
Prot  [kW] 18,5 30 30 37 45 55 75 75 75 30 30 45 45 55 55 75 75 75
Wielkos¢ silnika 180M 200L 200L 225S 225M 250M 280S 280S 280S 200L 200L 225M 225M 250 M 250M 280S 280S 280S
Lp(A)[dBl b.o./zo. 86/73 89/75 90/75 94/73 97/75 96/76 97/78 98/78 101/79 88/73 91/74  94/75 94/74 100/75 101/76 100/79 99/78  100/78
V, [m3/min] 21,7 32,0 36,9 45,2 56,0 63,4 72,7 77,6 82,8 32,8 431 53,3 57,7 64,7 70,1 79,3 84,7 89,2
t, [°c] 66 62 61 60 58 58 57 57 57 62 60 58 58 58 57 57 57 56
nG [1/min] 975 1310 1470 1740 2090 2330 2630 2790 2960 980 1230 1475 1580 1750 1880 2100 2230 2340
nM [1/min] 1465 1470 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1480 1470 1470 1475 1475 1480 1480 1480 1480 1480
Gl Pk [kw] 208 284 32,2 38,8 48,1 55,0 64,3 69,6 75,5 281 35,9 44, 47,8 54,1 59,1 68,2 73,9 78,9
Prot  [kWI 30 37 37 45 55 75 75 30 30 37 45 55 55 75 75 90 30 90
Wielkos¢ silnika 200L 225S 2255 225M 250M 280S 280S 280M 280M 2255 225M 250M 250M 280S 280S 280M 280M 280M
Lp(A)ldBlb.o./z0. 86/73 90/75 92/75 95/74 96/75 96/77 98/78 99/79 102/80 89/74 92/75 95/76 97/75 100/76 101/76 100/79 100/78 100/77
V, [m3/min] 20,7 31,0 35,9 44,3 55,4 624 72,0 76,6 82,1 31,8 42,2 52,6 56,3 63,8 69,2 79,2 83,7 90,0
t, [°c] 81 74 73 7 69 68 67 67 67 74 7 69 68 68 67 67 66 66
nG [1/min] 975 1310 1470 1740 2100 2330 2640 2790 2970 980 1230 1480 1570 1750 1880 2120 2230 2380
nM [1/min] 1465 1470 1470 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1470 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485
500 Pk [kw] 25,8 35,1 39,7 47,8 59,2 67,0 78,2 83,9 91,1 349 444 54,5 58,3 66,2 721 83,7 89,3 97,2
Prot kW] 30 45 45 55 75 75 90 10 10 45 55 75 75 75 90 10 10 10
Wielkosé silnika 200L 225M 225M 250M 280S 280S 280M 3155 3155  225M 250M 280S 280S 280S 280M 3155 3155  315S
Lp(A)[dBlb.o./zo. 87/74 92/75 93/75 95/74 95/76 96/77 99/78 101/79 103/80 89/74 92/76 96/77 97/76  101/76 102/76 101/79 100/78 101/77
Vv, [m3/min] 20,0 301 35,2 43,7 54,5 61,9 72,0 75,7 81,3 31,1 M4 51,7 55,5 63,0 684 783 82,9 89,5
t, [°c] 96 87 85 82 80 79 77 77 77 86 82 80 79 78 77 76 76 76
nG [1/min] 980 1310 1475 1750 2100 2340 2670 2790 2970 982 1230 1480 1570 1750 1880 2120 2230 2390
nM [1/min] 1470 1475 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1485
00 Pk [kw] 31,0 41,8 474 571 70,0 79,3 93,0 98,2 106 41,8 52,9 64,7 69,1 78,3 85,1 98,4 105 n4
Prot kW] 37 55 55 75 90 30 10 10 132 55 75 75 90 30 10 10 132 132
Wielkos¢ silnika 225S 250M 250M 280S 280M 280M 315S 3155  315M 250M 280S 280S 280M 280M 3155 3155 315M 315M
Lp(A)[dB]l b.o./z0. 89/74 91/75 93/75 95/75 95/76 96/78 93/78 101/79 103/80 90/74 93/77 97/78 98/77 102/76 103/76 101/79 101/78 102/77
V, [m3/min] 19, 29,3 34,5 42,9 53,6 61,0 7,2 74,9 80,1 30,3 40,6 51,0 54,7 62,6 67,6 71,5 82,1 87,5
t, [°c] 12 101 97 94 9 89 88 87 87 99 94 91 90 88 88 87 86 86
nG [1/min] 980 1310 1480 1750 2100 2340 2670 2790 2960 982 1230 1480 1570 1760 1880 2120 2230 2360
nM [1/min] 1470 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1475 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480
700 Pk [kw] 36,0 48,6 55,2 66,1 80,8 914 107 13 121 48,6 614 75,0 80,0 91,0 98,2 13 120 129
Prot  [kWI 45 55 75 75 90 10 132 132 160 55 75 90 90 10 10 132 160 160
Wielkosé silnika 225M 250M 280S 280S 280M 3155  315M 315M 315M 250M 280S 280M 280M 3155 3155 315M 315M 315M
Lp(A)ldB]l b.o./z0. 88/75 91/75 93/75 95/76 95/77 97/78 101/79 102/79 104/80 91/75 94/77 98/78 99/77 103/77 104/76 102/78 102/78 103/79
V, [m3/min] 29,7 39,9 504 54,0 619 67,3 76,8 81,0 86,8
i [°c] 12 106 102 101 99 98 97 96 96
nG [1/min] 985 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360
nMm [1/min] 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1480
Ll Pk [kw] 55,6 69,9 85,5 90,9 103 12 128 135 145
Prot kW] 75 30 10 10 132 132 160 160 160
Wielkos¢ silnika 280S 280M 315S 3155  315M 315M  315M 315M  315M
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 91/75  95/77 99/78 100/77 104/77 105/77 104/78 103/79 104/81
V4 [m3/min] 29,0 39,2 49,8 53,3 61,2 66,6 76,1 80,3 86,1
t, [°c] 126 18 13 12 10 109 107 106 106
nG [1/min] 985 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360
nM [1/min] 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485
900 Pk [kw] 62,4 78,4 95,8 102 15 125 142 150 161
Prot  [kWI 75 90 10 132 132 160 160 200 200
Wielkos¢ silnika 280S 280M 3155  315M 315M 315M 315M  315M  315M
Lp(A)[dB] b. 0./z 0. 91/75 95/77 98/79 100/78 104/79 105/78 104/78 103/80 104/81
V', [m3/min] 38,5 49,1 52,7 60,5 65,9 75,5 79,6 85,5
t, [°c] 131 125 124 121 120 18 17 116
nG [1/min] 1230 1485 1570 1760 1890 2120 2220 2360
nM [1/min] 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485
LR Pk [kw] 86,9 106 13 128 138 157 166 178
Prot kW] 10 132 132 160 160 200 200 200
Wielkos¢ silnika 3155 315M  315M  315M  315M  315M  315M  315M
Lp(A)[dB] b.0./z 0. 95/78  98/79 100/73 104/80 105/80 104/80 104/81 104/81

Nizsze r6znice cisnien na zaméwienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.
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Ap Wielkosé GM 110 S / DN 250 GM130S / DN 300
mbar dmuchawy

300

400

700

1000

[m3/min]
tz ['c]
nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
P [lkw]

Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b. 0./z 0.
Vi [m3/min]

t, [°C]
nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lew]
Prot  [kWI]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

Vi [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lew]
P [kw]

Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b. 0./z 0.
Vi [m3/min]

& [°c]
nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lkw]
Prrot [lkw]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

V, [m3/min]

& [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
- [kw]

Wielkos¢ silnika
Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

V, [m3/min]
() [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]

P [kw]

mot
Wielkosc¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.
Vi [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [lew]
Pror  LkW]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b. 0./z 0.

V [m3/min]

t, [°c]

nG [1/min]
nM [1/min]
Pk [kw]
P [kw]

Wielkos¢ silnika

Lp(A)[dB] b.0./z 0.

38,9
51
988
1475
281
37
225 S
93/74
37,6
62
988
1475
8519
45
225M
93/75
36,5
74
988
1475
43,8
55
250 M
93/76
35,8
87
CELS
1485
52

75
280 S
94/77
34,8
100
995
1485
60

75
2805
95/78
33,9
14
995
1485
67,9
75
2805
95/79
33,1
128
995
1485
75,8
ED)
280 M
96/79
32,5
143
998
1490
84
110
315S

97/79

48,1
49
1180
1475
33,5
37
2255
95/75
46,8
60
1180
1475
42,9
55
250 M
95/76
46
72
1188
1485
52,6
75
280S
96/78
45

83
1188
1485
62,1
75
280 S
97/79
44,
96
188
1485
71,6
90
280 M
97/79
43,2
108
1188
1485
81

90
280 M
97/80
42,5
121
1192
1490
90,8
110
3155
97/80
41,8
134
1192
1490
100
132
315 M
97/80

62,2
48
1475
1475
42,2
55
250 M
98/77
61,4
59
1485
1485
54,3
75
280S
99/78
60,2
69
1485
1485
66,1
5
280 S
101/79
59,2
80
1485
1485
779
90
280 M
102/81
58,5
91
1430
1490
90,1
110
3155
101/80
57,6
103
1490
1430
102
132
315 M
100/80
56,8
115
1430
1490
114
132
315 M
100/81
56
127
1490
1430
126
160
315 M
99/81

711
48
1662
1475
479
55
250 M
98/76
70,4
58
1673
1485
61,6
75
280S
99/77
69,2
68
1673
1485
74,9
90
280 M
100/78
68,5
79
1679
1490
88,5
110
315S
100/79
67,5
30
1679
1490
102
132
315 M
101/79
66,6
101
1679
1430
15
132
315 M
102/80
65,8
112
1679
1490
129
160
315 M
101/80
65
123
1679
1490
142
160
315 M

101/80

80,4
48
1856
1485
54
75
280S
99/77
791
58
1856
1485
68,8
90
280M
99/77
78,3
68
1862
1490
83,9
10
3155
100/78
77,2
78
1862
1490
98,8
10
315 S
100/79
76,3
88
1862
1490
14
132
315 M
101/79
75,4
99
1862
1490
128
160
315 M
102/79
74,6
110
1862
1490
143
160
315 M
102/79
73,8
121
1862
1490
158
200
315 M

102/79

48
1995
1485
58,7
75
280 S
99/77
85,7
57
1995
1485
74,6
90
280 M
100/77
84,9
67
2002
1490
90,8
10
315S
100/78
83,9
77
2002
1490
107
132
315M
100/78
82,9
88
2002
1490
123
160
315 M
101/79
82,1
98
2002
1430
139
160
315 M
102/79
81,2
109
2002
1490
155
200
315 M
102/79
80,5
120
2002
1430
171
200
315 M

102/79

93,1
47
2121
1485
63,1
75
280S
100/77
91,8
57
2121
1485
80

90
280 M
100/77
91

67
2129
1490
973
110
315 S
100/78
90

77
2129
1490
n4
132
315M
101/78
89

87
2129
1490
131
160
315 M
101/78
88,1
97
2129
1490
148
200
315 M
102/79
87,3
108
2129
1490
165
200
315 M
102/79
86,5
18
2129
1490
182
250
315L

103/79

105,7
47
2387
1485
73,6
90
280 M
103/78
104,8
57
2395
1490
93

110
315 S
103/78
103,7
66
2395
1490
112
132
315M
102/78
102,7
76
2395
1490
131
160
315M
103/78
101,7
86
2395
1490
150
200
315 M
103/79
100,9
96
2395
1490
169
200
315 M
104/81
100
106
2395
1490
188
250
315L
105/81
99,2
17
2395
1490
207
250
315 L

106/82

12,1
47
2519
1485
78,9
90
280 M
103/78
m,2
56
2528
1490
99,4
110
315 S
103/78
1101
66
2528
1490
120
132
315M
102/78
109
76
2528
1490
140
160
315M
103/78
108,1
86
2528
1490
160
200
315 M
103/79
107,2
96
2528
1430
180
200
315 M
104/81
106,4
106
2528
1490
200
250
315 L
105/81
105,6
16
2528
1430
220
250
315 L

106/82

62,8
50
GEL)
1475
43
55
250 M
97/80
60,8
61
939
1485
55,5
75
280S
98/81
59,1
73
939
1485
68,1
75
280 S
99/82
57,6
86
g=2d
1485
80,6
90
280 M
101/83
56,2
CE)
939
1490
g3
110
Bi5IS
100/83
54,9
12
g=2d
1490
106
132
315 M
99/83
53,6
126
939
1490
18
132
315 M
98/84
52,4
140
CEL)
1430
131
160
315 M
98/84

72,3
49
1058
1475
48,6
55
250 M
97/79
70,4
60
1058
1485
62,8
75
280S
98/80
68,7
72
1058
1485
76,9
30
280 M
99/81
67,2
83
1058
1430
91

10
315S
100/83
65,7
96
1058
1430
105
132
315 M
100/83
64,4
108
1058
1490
19
132
315 M
99/83
63,2
121
1058
1430
133
160
315 M
99/83
62
135
1058
1430
148
200
315 M
99/84

83,1

49 48
192 1341
1485 1485
55 62,3
75 75
280S 2805
98/80 100/82
81,2 93,1
59 59
192 1341
1485 1485
70,9 80,2
S0 90
280M 280M
99/81 101/83
79,5 91,4
70 63
192 1341
1430 1490
86,8 98,1
110 10
3155 3155
99/81 101/83
77,9 89,9
82 80
192 1341
1490 1430
103 116
132 132
315M  315M
100/82 102/84
76,5 88,4
93 91
1192 1341
1490 1490
19 134
132 160
315M  315M
100/83 102/85
75,2 871
105 103
192 1341
1490 1490
135 152
160 200
315M  315M
100/83 102/85
73,9 85,9
17 na
192 1341
1490 1490
151 170
200 200
315M  315M
100/85 101/86
72,8 84,7
130 126
192 1341
1430 1430
167 188
200 250
315M  315L

100/86 101/86

48
1430
1485
69,8
30
280 M
103/79
105,1
58
1430
1430
89,8
110
315S
104/81
103,4
68
1430
1430
110
132
315 M
105/82
101,8
79
1430
1430
130
160
315 M
105/83
100,4
30
1490
1430
150
200
315M
104/84
99,1
101
1430
1490
169
200
315 M
104/86
97,8
12
1430
1430
189
250
315L
104/86
96,7
124
1430
1430
209
250
315L
105/87

1221 130,2
48 48 48
1589 1679 1779
1485 1485 1430
75,1 80 86
30 90 10
280M 280M 315S
103/78 103/78 103/79
13 120,2 128,2
58 58 57
1589 1679 1779
1490 1490 1430
96,3 102 110
110 132 132
315S  315M  315M
103/79 103/79 104/80
m,3 18,5 126,5
68 68 67
1589 1679 1779
1430 1490 1430
18 125 134
132 160 160
315M 315M  315M
104/81 104/80 104/82
109,8 117 125
78 78 77
1589 1679 1779
1490 1430 1490
139 147 157
160 200 200
315M 315M  315M
105/82 105/82 105/83
1084 1155 123,6
89 88 88
1589 1679 1779
1490 1490 1430
160 170 181
200 200 200
315M 315M 315M
105/83 105/83 106/84
107 14,2 1223
100 99 98
1589 1679 1779
1490 1490 1490
181 192 205
200 250 250
315M  315L  315L
105/85 106/83 107/85
1058 113 121
m 110 109
1589 1679 1779
1490 1490 1430
203 215 229
250 250 315
315L  315L  355M
105/86 106/85 108/86
104,6 11,8 119,8
122 121 120
1589 1679 1779
1430 1430 1430
224 237 252
250 315 315
315L 355M 355 M
106/87 107/86 108/87

Nizsze rdznice ci$nien na zaméwienie. GM 50 L od 45 m*/min - wyposazenie dodatkowe DN 200. Parametry przyktadowe i niewigzace.

139,2
47
1892
1430
92,8
110
3155
106/83
137,3
57
1892
1490
18
132
315 M
107/83
135,6
67
1892
1430
143
160
315 M
107/84
134,1
77
1892
1490
169
200
315 M
108/85
132,6
87
1892
1490
194
250
315L
108/85
131,3
97
1892
1490
219
250
315L
109/85
130,1
108
1892
1490
245
315
355 M
109/86
128,9
19
1892
1430
270
315
355 M
109/87



Ap Wielkosé GM 220 L / DN 400 *
mbar | dmuchawy
v, 104 119 133 153 177 199

GM 150 S / DN 300
[m3/minl 773 944 102 116 122 132 147 152

212,2
t, [l 49 48 48 48 48 47 47 47 49 49 49 48 48 47 48
nG [1/min] 982 1170 1250 1410 1480 1580 1750 1800 930 1040 1150 1300 1480 1650 1750
nM [1/min] 1475 1480 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1480 1480 1480
300 Pk [lkw] 484 594 645 753 803 878 102 106 672 770 873 102 122 141 154
Prot  [kW] 55 75 75 90 90 10 132 132 75 90 10 132 160 160 200
Wielkosc silnika 250M 2805 280S 280M 280M 3155 315M 315M 2805 280M 3155 315M 315M 315M 315M
Lp(A)[dB] b.o./zo. 95/79 97/79 97/79 97/80 98/80 99/80 101/81 101/81 94/76 95/76 96/76 97/77 100/79 102/80 104/82
v, [m3/min] 758 926 101 14 121 130 146 150 102 116 130 150 175 196 209,5
t, [cl 59 58 58 57 57 57 57 57 60 59 59 58 57 57 57
nG [1/min] 985 1170 1260 1410 1485 1580 1760 1800 930 1040 150 1300 1485 1650 1750
nM [1/min] 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1485 1485 1750
400 py [lw] 634 771 842 966 103 2 129 133 876 998 112 131 155 178 192
Prot  [kW] 75 90 10 10 132 132 160 160 10 10 132 160 200 200 250
Wielkosc silnika 280S 280M 315S 3155 315M 315M 315M 315M 3155 3155  315M 315M 315M 315M  315L
Lp(A)[dBIb.o./zo. 96/79 97/79 98/79 98/80 98/80 99/80 101/81 102/82 95/76 95/77 96/77 98/78 100/80 102/81 105/83
v, [m3/min] 742 9 100 13 120 127 144 148 99,1 14 128 148 172 194 207
t, [l 70 69 68 67 67 67 66 66 72 70 69 68 68 67 67
nG [1/min] 985 1170 1270 1410 1485 1570 1760 1800 930 1040 1150 1300 1485 1650 1750
nM [1/min] 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1750
00 [kw] 783 948 104 118 126 135 156 160 108 123 138 159 187 214 231
Prot  [kW] 90 10 132 132 160 160 200 200 132 160 160 200 250 250 315
Wielkos¢ silnika 280M 3155 315M 315M 315M 315M 315M  315M  315M 315M  315M 315M  315L  315L  315L
Lp(A)ldB]b.o./zo. 97/79 97/79 98/79 98/79 98/80 99/81 101/82 102/82 96/77 96/77 97/77 98/78 100/80 102/81 105/83
v, [m3/minl 72,7 895 101 10 18 126 143 147 9,8 1M 126 146 170 192 205
t, [ 82 80 78 78 77 77 76 76 83 82 80 79 78 77 77
nG [1/min] 985 170 1300 1400 1485 1570 1760 1800 930 1040 1150 1300 1485 1650 1750
nMm [1/min] 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1490 1490
800 Pk [kw] 932 113 127 138 148 158 182 188 128 145 163 188 220 250 269
Prot  [kW] 10 132 160 160 200 200 250 250 160 160 200 250 250 315 315
Wielkosc silnika 3155  315M  315M  315M  315M 315M  315L  315L  315M 315M 315M 315L  315L  315L  315L
Lp(A)[dB]b.o./zo. 99/79 99/79 99/79 99/80 100/80 100/82 102/83 102/83 97/77 97/78 97/77 98/78 100/80 102/81 106/84
v, [m3/min] 714 882 963 109 17 125 142 145
t, [c 93 91 89 88 88 87 86 86
nG [i/min] 985 170 1260 1400 1485 1580 1760 1800
nM [1/min] 1485 1480 1480 1485 1485 1485 1485 1485
700 Pk [lew] 108 130 141 159 170 183 209 215
Prot kW] 132 160 160 200 200 250 250 250
Wielkos¢ silnika 315M  315M  315M  315M  315M  315L  315L  315L
Lp(A)[dB] b.o./zo. 100/80 100/80 100/80 100/80 101/81 101/82 102/83 102/83
Vv, [m3/min] 70,2 888 950 108 116 124 140 144
t, [l 105 101 100 99 98 97 9% 96
nG [1/min] 985 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800
nMm [1/min] 1480 1485 1485 1485 1485 1485 1490 1490
800
Pk [kw] 123 151 162 180 193 207 235 242
Prot  [kW] 160 200 200 200 250 250 315 315
Wielkos¢ silnika 315M  315M  315M  315M  315L  315L  315L  315L
Lp(A)[dB] b.o./zo. 101/80 100/80 100/80 100/80 102/82 102/83 102/83 103/84
v, [m3/min] g9 876 949 107 115 123 139 143
t, [ 18 113 1M 10 109 108 106 106
nG [1/min] 985 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800
nM [1/min] 1480 1485 1485 1485 1485 1490 1490 1490
200 Pk [lew] 138 169 181 202 216 231 262 269
Prot kW] 160 2000 200 250 250 315 315 315
Wielkos¢ silnika 315M  315M  315M  315L  315L  315L  315L  315L
Lp(A)[dB] b.o./zo. 102/81 101/80 101/80 101/81 102/83 103/84 103/84 103/84
v, [m3/min] e84 865 93,8 106 114 122 138 142
t, [l 130 124 123 121 120 18 n7 116
nG [i/min] 990 1190 1270 1400 1488 1580 1760 1800
1000 nM [1/min] 1485 1485 1485 1485 1490 1490 1490 1490
Pk [lkw] 154 187 200 223 238 255 289 296
Prot  [kW] 200 250 250 250 315 315 355 355

Wielkos¢ silnika 315M  315L  315L 315L  315L  315L 355M 355M
Lp(A)[dB] b.o./z0. 103/82 102/81 102/80 102/81 103/84 104/84 103/84 104/84

*wykonanie Kompakt IV
Nizsze rdznice ciSnien na zamoéwienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.
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Ap Wielkosé GM 240 S / DN 400*
mbar | dmuchawy

300

400

700

N [m3/min] 112

t [d 43

nG [1/min] 730
nM [1/min] 1480
Pk [lkw] 72,6
Pmot  [kw] 90
Wielkos¢ silnika 280 M
Lp(A)[dB] b.o./z0. 97/76
o [m3/min] 109
ty [ 60

nG [1/min] 730
nm [1/min] 1485
Pk [lew] 94,2
Pmot  [kW] 10
Wielkos¢ silnika 3155
Lp(A)[dB] b.o./z0. 98/77
§, [m3/min] 106
t [d 71

nG [1/min] 730
nM [1/min] 1485
Pk [kw] 16
Pmot  [kw] 132
Wielkos¢ silnika 315M
Lp(A)[dB] b.o./z0. 98/78
o [m3/min] 104
t [ 83

nG [i/min] 730
nM [1/min] 1480
Pk [lkw] 137
Pmot  [kw] 160
Wielkosc silnika 315 M
Lp(A)[dB] b.0./z0. 99/79
[ [m3/min] 102

ty [ 94

nG [1/min] 730
nM [1/min] 1485
Pk [lew] 159
Pmot  [kw] 200
Wielkos¢ silnika 315M
Lp(A)[dB] b.o./z0. 100/80
N, [m3/min] 100
tp [ 107
nG [i/min] 730
nMm [1/min] 1485
Pk [kw] 181
Pmot  [kw] 200
Wielkos¢ silnika 315 M
Lp(A)[dB] b. 0./z0. 100/81

*wykonanie Kompakt IV
Nizsze réznice cisnien na zamowienie. Parametry przyktadowe i niewiazace.

128
49
820
1485
83,5
110
3155
97/76
125
59
820
1485
108
132
315 M
98/77
122
70
820
1480
132
160
315 M
98/78
120
81
820
1485
156
200
315 M
99/79
118
92
820
1485
181
200
315 M
101/80
116
104
820
1485
205
250
315L
102/81

146 156
48 48
920 980
1485 1485
96,4 105
110 132
3155  315M
97/77  98/77
143 153
58 58
920 980
1480 1480
124 134
160 160
315M  315M
98/78 98/78
140 151
69 68
920 980
1485 1485
151 163
200 200
315M  315M
99/79 99/79
138 149
80 79
920 980
1485 1485
178 192
200 250
315M  315L
100/80 100/80
136 147
S0 90
920 980
1485 1485
205 221
250 250
315L  315L
101/81 102/81
134 145
102 101
920 980
1490 1490
233 250
315 315
gL L

103/83 103/83

167 192 213
48 47 47
1040 1180 1300
1485 1480 1485
13 136 157
132 160 200
315M 315M  315M
97/77  98/77 99/78
164 189 210
58 57 57
1040 1180 1300
1480 1485 1485
144 7 196
160 200 250
315M  315M  315L
98/78 98/78 99/79
162 186 208
68 67 67
1040 1180 1300
1485 1485 1430
175 206 234
200 250 315
315M  315L  315L
98/78 98/79 100/80
159 184 206
78 77 76
1040 1180 1300
1485 1490 1430
206 241 273
250 315 315
315L  315L  315L
100/80 101/80 102/81
157 182 204
89 87 87
1040 1180 1300
1430 1490 1490
237 276 3n
315 315 355
315L  315L  355M
102/81 103/82 104/83
155 180 202
100 98 97
1040 1180 1300
1490 1490 1490
268 3N 350
315 855 400
315L 355M 355 M
104/83 105/84 106/85

246
47
1485
1485
195
250
315L
101/80
244
56
1430
1430
241
315
315L
103/81
242
66
1430
1430
285
315
315L
104/83
239

76
1430
1490
329
400
355 M
105/84
237
85
1490
1430
373
500
355L
106/85
235

95
1430
1490
417
500
355L
107/86



PRZEZ 150 LAT DOPRACOWANY
DO PERFEKC)I: SWIAT SERWISU

AERZEN.

Najlepszy serwis to taki, ktory nie jest potrzebny. Jednak kazde urzadzenie w koncu sie zuzywa.

Nasze maszyny zostaty zaprojektowane tak, aby dziataty mozliwie dtugo i efektywnie. Jesli

trzeba - przez cate dekady. Serwis AERZEN wydtuza trwatosc - to czysty zysk dla inwestycji!

Warto zawsze korzystac z oryginalnych czeSci zamiennych AERZEN - na

catym Swiecie.

—o&:‘.\_g
e

e

>

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci.

0d ponad 150 lat produkujemy urzadzenia wysokiej jakosci.
Réwnolegle rozwinat sie takze serwis. Z indywidualnym
podejsciem do kazdego etapu eksploatacji maszyny. Oryginalne
czesci zamienne producenta, zaawansowana logistyka i
efektywny serwis. Serwis w poblizu klienta gwarantuje
szybka dostawe czesci zamiennych i kompetencje - na catym
Swiecie.

Ustugi serwisowe AERZEN pod reka.

Nasz serwis jest wszedzie tam, gdzie pracuja maszyny
AERZEN. Na catym Swiecie. Na ladzie, na morzu, nierzadko
w ekstremalnych warunkach. Jak to robimy? Jestesmy zawsze
w poblizu. AERZEN ma na catym Swiecie gesta sie¢ punktéw
wsparcia serwisowego i magazynéw czesci zamiennych.
Ponad 200 wysoko wykwalifikowanych technikéw serwisu jest
zawsze do Panstwa dyspozycji. O kazdej porze.
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Kontakt
AERZEN zatrudnia na wszystkich kontynentach ok. 2000

pracownikow - ma 50 spétek cérek w 100 r6znych krajach.

Jestesmy zawsze pod reka.
Centrala (Warszawa): 0048 22 489 55 22
Serwis (Tychy): 0048 32 209 87 50

Hotline

Jestesmy dostepni non stop, takze poza godzinami pracy.
W przypadku nagtych zdarzen prosimy o kontakt z nasza
,g0oraca linia™:

609 480 644

Strona internetowa

Informacje o firmie i wiodacej technologii sprezania
AERZEN znajda Panstwo na naszej stronie internetowe;j:
www.aerzen.pl
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Technologia sprezania AERZEN kluczem do sukcesu.

Firma Aerzener Maschinenfabrik powstata w 1864 r. W 1868 r.
zbudowalismy pierwsza dmuchawe rotacyjng w Europie.
W 1911 r. pojawity sie dmuchawy turbo, nastepnie przyszta
kolej na sprezarki srubowe (1943). W 2010 r. skonstruowalismy
pierwszg na Swiecie sprezarke rotacyjna. Innowacje AERZEN
s3 impulsem do rozwoju technologii sprezania. AERZEN
zalicza sie do jednych z najstarszych i najbardziej znaczacych
na Swiecie producentéw dmuchaw rotacyjnych, sprezarek
rotacyjnych, licznikéw gazowych, sprezarek Srubowych i

Aerzen Polska Sp. z 0.0.

Al. Niepodlegtosci 18, 02-653 Warszawa

Telefon: 0048 22 489 55 22 - Faks: 0048 22 489 55 27
info@aerzen.pl - www.aerzen.pl

G1-068 - 07 - PL - 500 - 01.2019

dmuchaw turbo. Jest jednym z niekwestionowanych lideréw w
wielu obszarach zastosowan.

Ponad 2000 doswiadczonych pracownikéw w 50 filiach na
catym Swiecie przyczynia sie do ciggtego rozwoju technologii
sprezania. Nasza wiedza techniczna, doSwiadczenie,
miedzynarodowa grupa specjalistéw, wreszcie staty kontakt
z klientem s3 podstawa naszego sukcesu. Produkty i ustugi
AERZEN tworzg w branzy standardy oparte na niezawodnosci,
trwatosci i efektywnosci. Wymagaj od nas.

AERZEN
EXPECT PERFORMANCE



‘ AERZEN

Deklaracja zgodnosci

DocId CE MRL 1012_1 01_2014

w rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE, zalacznik II 1A

Tiumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci
Producent Pelnomocnik wedlug dyrektywy maszynowej

Pelnomocnik ds. dokumentacji technicznej

Aerzener Maschinenfabrik GmbH Ingo Kammeyer

Telefon: +49 5154 81-0 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Telefaks: +49 5154 81-9191 Telefon: +49 5154 81-0
E-mail: info@aerzener.de Telefaks: +49 5154 81-9191
Internet: www.aerzen.com E-mail: info@aerzener.de
Reherweg 28 Internet: www.aerzen.com
31855 Aerzen / Niemcy Reherweg 28

31855 Aerzen / Niemcy

Produkt
Nazwa dmuchawa rotacyjna
Typ GM

Nr seryjny
Nr zlecenia
Rok produkcji 2020

Niniejszym oéwiadczamy, ze wyzej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi postanowieniami

odnoéne’j Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Wyzej wymieniony produkt spelnia wymagania nastepujacych, odnos$nych dyrektyw:

— Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 w sprawie maszyn i
zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie) 2006/42/CE

- Dyrektywa 2014/68/EU:2014-05-15 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych.

Zostaly zastosowane nastepujace, zharmonizowane normy:

— DIN EN ISO 12100:2011-03 Bezpieczenstwo maszyn - Ogdlne zasady projektowania - Oceny ryzyka
i zmniejszania ryzyka (ISO 12100:2010)

— DIN EN 1012-1:2011-02 Sprezarki 1 pompy prdézniowe - Wymagania bezpieczenstwa - Czes$¢ 1:
Sprezarki; Wersja niemiecka EN 1012-1:2010

Dane dotyczace Ingo Kammeyer P/;7 Miejsce, data wystawienia
osoby Manager A7

podpisujace] Podpis Aerzen, ...... 2020
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‘ AERZEN

Zatacznik: Przeglad zabudowanych urzadzen
cisnieniowych

CE MRL 1012_1 01 PED

Zatacznik do deklaracji zgodnosci zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE, Zatacznik II, Nr 1A

Wyzej wymieniony produkt wediug artykulu 1, numer 2 j) dyrektywy 2014/68/EU:2014-05-15 zawiera
elementy, ktdére spelniaja wymogi nastepujacych, odnosnych dyrektyw:

Dyrektywa 2014/68/EU:2014-05-15 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych

Zatacznik ten zawiera wykaz zamontowanych w maszynie urzadzen cisnieniowych kategorii II i
wyzszej.

Podzespotly zgodne z ,Dobra praktyka inzynierska” 1 Kategoria I ujete sa w dyrektyw maszynowej

i nie zostaly tutaj wymienione.

Nazwa Nr materialowy Procedura oceny Kategoria
zgodnosci
Base support 2000012599 Modul A2 Kategorie II

PL 2/ 2




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICINEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM |

, HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: Dmuchawa powietrza GM 3S, GM 4S, GM 7L, GM 10S, GM 15L, GM 25S, GM 30L,
GM 35S, GM 50L, GM60S, GM 80L, GM 90S, GM 130, GM 150S, GM 220L, GM 240S

Zawierajacy zeliwo szare, stal, filtry poliestrowe
/ containing:

Przeznaczony do  tloczenia powietrza i gazéw obojetnych na stacjach uzdatniania wody (bezposredni kontakt
/ destined: powietrza z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi) i w oczyszczalniach $ciekow

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Urzadzenie przeznaczone do profesjonalnego stosowania.

Gazy wykorzystywane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powinny posiadac
odrebne atesty.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobéw/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Wytwoérca / producer:
Aerzener Maschinenfabrik GmbH
D-31855 Aerzen
Reherweg 28, Niemcy
Niniejszy dokument wydanc na wniosek / this certificate issued for;

Aerzen Polska Sp. z 0.0.
02-853 Warszawa

Al. Niepodlegtosci 18

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2022-07-11 or in the case
po 2022-07-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in compeosition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of preduction.’
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2019 Zakiadu Bezpieczenstwa Zdrowoineg
Srodowiska
The date of issue of the certificate: 11th July 2019

P o Yace 29 g“’?_ﬁ:s' g
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Ghocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



