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TOM_4.1. PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W _SEPOPOLU WRAZ Z
INSTALACJAMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - branza architektoniczna i konstrukcyjna, drogowa

A. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora: Gmina Sepopol, 11-210 Sepopol ul. 11 Listopada 7
- dane uzyskane od Inwestora i Eksploatatora ZGMiUK w Sepopolu

- obowigzujgce pozwolenia

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizje lokalng

2. Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej oraz
drogowej dla zadania pn. ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng.
Celem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody w Sepopolu. Inwestycja realizowana jest z uwagi na koniecznosé¢
zwiekszenia retencji wody, zabezpieczenia zapotrzebowania p.poz, usprawnienia proceséw technologicznych i
dystrybucji wody, zautomatyzowania procesu uzdatniania i dystrybucji wody oraz zmniejszenia awaryjnosci sieci
wodociggowe;j.

Obiekt wraz z infrastrukturg petnit bedzie funkcje stacji uzdatniania wody zaopatrujace w wode mieszkancow miasta i
gminy Sepopol. Uktad uzytkowy i funkcjonalny pomieszczen: wg rzutu przyziemia.

Budowa stacji uzdatniania wody obejmuije:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie nowej technologii SUW obejmujace;j:

* uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm — wydajnoé¢ instalacji technologicznej 60 m3/h

* wydajnos¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem
uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania

* orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem pneumatycznym z dyskiem ze stali
nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

* cisnienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda
pompa z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwoch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3
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- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV
200

- wykonanie przewoddw tlocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtéwnej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji
fotowoltaicznej

- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikéw elektrycznych i oswietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpigciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej fupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki
Bruk-bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytgcza do sieci wodociggowej

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w Sepopolu na dz. nr:

- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Dziatki nr 158/2, 158/1 obreb 0002 Sepopol oraz dziatka nr 44 obreb 0001 Jednostka ewidencyjna Sepopol objete sg
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Srédmiescia Miasta Sepopol Uchwata Nr XI/68/11 Rady
Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Dziatka nr 158/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i
rezerwe terenu pod stacje redukcyjng gazu. Zlokalizowana jest na niej studnia gtebinowa nr 2 i zabytkowa wieza cisnien
zaopatrujgca w wode mieszkancéw miasta Sepopol. Znajduje sie na niej takze stary nieczynny zbiornik gazu oraz
infrastruktura podziemna. Teren dziatki jest ogrodzony jednak ogrodzenie znajduje sie w ztym stanie technicznym. Z
uwagi na potrzebe zapewnienia warunkéw ochrony p.poz projektowana stacja uzdatniania wody traktowana jest jako
infrastruktura towarzyszaca oraz stuzaca jako zaplecze techniczne i administracyjne dla rezerwy terenu pod stacje

redukcyjng gazu. Na dziatce nr 158/1 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe znajduje sie czesciowo barak
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przeznaczony do rozbiorki, ktory zlokalizowany jest na dwéch dziatkach tj. 158/2 i 158/1. W celu wygrodzenia dziatki
158/2 i lokalizacji infrastruktury towarzyszacej konieczna jest rozbiorka tego obiektu. Dziatka nr 44 obreb 0001 Sepopol
przeznaczona jest pod droge publiczng ul. Lesna i znajduje sie na niej istniejacy zjazd do dziatki nr 158/2 przeznaczony
do przebudowy.

Dziatka 53/2 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Czesci ulicy Wojska Polskiego w Sepopolu” UCHWALA NR XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z
dnia 3 marca 2009 r. Dziatka nr 53/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i zlokalizowana jest na niej
studnia gtebinowa nr 4.

Projektowane obiekty sg nieskomplikowane w formie i rozwigzaniach konstrukcyjnych i sg zgodne z ustaleniami MPZP.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie dwoch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV
200

- wykonanie przewoddw tlocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytgczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych

- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej fupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki
Bruk-bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowej

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

b) Sposdb odprowadzenia Sciekow

Scieki sanitame z budynku SUW zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitamej poprzez
nowoprojektowane przytacze. Spust wody ze zbiornikdw retencyjnych zostanie odprowadzony poprzez
nowoprojektowane przytacze do istniejacej kanalizacji sanitamej. Scieki z pomieszczenia chlorowni beda
odprowadzane do nowoprojektowanej bezodptywowej studzienki neutralizacyjnej poprzez nowoprojektowane przytacze.
Poptuczyny z ptukania filtrow z osadnika poptuczyn zostang odprowadzone poprzez nowoprojektowane przytacze do

istniejacej kanalizacji sanitarnej.
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¢) Uktad komunikacyjny

Projektuje sie wykonanie utwardzenia zjazdu z drogi miejskiej w obrebie dziatki nr 44 oraz wykonanie nowego ukfadu
komunikacyjnego obejmujacego drogi i place wewnetrzne z kostki granitowej tupanej jasnoszarej 7/9 cm wraz z dwoma
miejscami postojowymi o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Uktad komunikacyjny bedzie zapewniat dojazd oraz manewrowanie do

wszystkich obiektow wchodzacych w sktad ujecia wody podziemnej w Sepopolu.

d) Sposdb dostepu z do drogi publicznej

W ramach inwestycji istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 44) zostanie utwardzony kostkg granitowg tupang

jasnoszarg 7/9 cm.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

>  Zasilanie podstawowe SUW

Projektowany budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Sepopol, dz. nr 158/2 i 158/1, obreb nr 0002,
gm. Sepopol zasilany bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dzialce 158/2 przy granicy z dz. nr
158/1 i 44 w linii ogrodzenia terenu (wg opracowania ENERGA-OPERATOR S.A.) zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia przez ENERGA-OPERATOR S.A.. Projektowane przytacze kablowe nN zalicznikowe do budynku SUW
poprowadzone zostanie ze ztacza kablowo-pomiarowego w oprac. ENERGA-OPERATOR S.A. do proj. szafy kablowe;
w ob. SKRF 400/800/1 zlokalizowanej na elewacji budynku. Przytacze wykonane zostanie kablem 5xYKY 50mm2.
Zasilanie rozdzielnicy RZS zainstalowanej w budynku SUW nalezy wykona¢ kablem 5xYnKY 1x50mm2 z proj. szafy
kablowej w ob. SKRF 400/800/1, w ktorej proj. sie wytacznik gtéwny SUW poprzez uktad SZR.

Niniejszy projekt nie obejmuje przylaczenia SUW do sieci elektroenergetycznej. Budowa linii zasilajacej
i zlacza kablowo-pomiarowego wg umowy z operatorem ENERGA-OPERATOR S.A. i wydanych warunkow
technicznych.

»  Zasilanie awaryjne SUW

Dodatkowo do zasilania awaryjnego w budynku SUW zaprojektowano agregat pradotwoérczy o mocy P=80kVA, typu
FD 80I-ST.

Projektowany agregat pradotwérczy wyposazony bedzie w panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym
z mozliwo$cig programowania parametrow pracy. Wytacznik gtéwny agregatu znajduje sie na ramie agregatu.

Do agregatu nalezy wykona¢ uktad uziemiajacy. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 ocynkowang ogniowo oraz
pretami stalowymi pomiedziowanymi ¢14,2 prod. ,Galmar”. Warto$¢ rezystancji nie powinna by¢ wieksza niz R<5Q.

> Zasilanie urzadzen technologicznych zewnetrznych, oswietlenie terenu

Do zasilania pomp gtebinowych nalezy utozy¢ kable zasilajacy YKY 4x10mm2, dodatkowo nalezy utozy¢ kabel YKY
3x2,5mm? do sygnalizacji otwarcia wtazu obudowy studni oraz YKY 3x2,5mm? do ogrzewania obudowy. Dodatkowo,
zeby potaczy¢ istniejacy kabel nN zasilajacy studnie gtebinowa SW-4 z proj. kablem nN YKY 4x10mm?2 nalezy
posadowic ztacze kablowe w okolicy budynku wiezy cisnien.

6|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
o 14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
@z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

Od rozdzielni RZS do zbiornika retencyjnego nalezy utozy¢ kabel YnKY 3x2,5mm? do sygnalizacji otwarcia wiazu
i oSwietlenia terenu, YnKY 4x1,5mm? do wytacznikow ptywakowych oraz YKSLYekw 3x0,5mm? do sondy
hydrostatyczne;j.

Do zasilania pompy osadnika poptuczyn nalezy utozy¢ kable zasilajgcy YnKY 4x2,5mm?. Kompletno$¢ kabli
sterowniczych nalezy zweryfikowac z projektem wykonawczym AKPIA.

Z proj. rozdzielnicy RZS wyprowadzi¢ kabel nN YnKY 3x6mm? do zasilania lampy o$wietlenia terenu. Do o$wietlenia
terenu SUW projektuje sie stup oSwietleniowy S-60P szeSciokatny stalowy. Stup S-60P (wysoko$¢ 6m) posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych F-100/200. Lokalizacje stupa oSwietleniowego pokazano na rys. PT-E-01. Na
projektowanym stupie oSwietleniowym zamontowa¢ oprawy typu LED 36W z optykg do o$wietlenia obszarowego.
Oprawe zasili¢ przewodem YDY-zo 3x2,5mm? ze zlacza stupowego NTB-1 zlokalizowanego na dole stupa. Gniazdo
bezpiecznikowe w projektowanych stupach wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe BiWts 6A.

Dodatkowo w wykopie jako zyte PE nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktorg nalezy potaczy¢ stup o$wietleniowy.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna, na zblizeniach i skrzyzowaniach, oraz wjazdami kabel utozy¢ w rurach
ostonowych AROT.

> Instalacje uziemiajace

Dla budynku SUW nalezy wykona¢ instalacie odgromowg wykorzystujgc systemowe uchwyty do przewodu
odgromowego jako zwody poziome, ktore poprzez ztgcza kontrolne nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.
Uziom otokowy potaczony z siecig uziemien budynku technologicznego wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm utoZzonego w ziemi na gteboko$¢ 0,6 m. Uziom otokowy wykona¢ takze wokét zbiornika wody i potaczy¢ z
uziomem budynku. Dodatkowo dla wszystkich mas metalowych (rurociggi, konstrukcje, obudowy rozdzielnic itp.)
wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze przytaczone do szyny wyréwnawczej budynku z ptaskownika FeZn
25x4mm, a szyne wyrownawczg przytaczy¢ do uziomu otokowego budynku.

Na skrzyzowaniach uziomu otokowego z kablami energetycznymi wykona¢ zabezpieczenie izolacyjne o gr. Scianki 1 cm
zatozong na bednarke. Zwody pionowe wykona¢ pod ociepleniem budynku w rurkach ochronnych. Ztacza kontrolne
umiesci¢ w puszkach kontrolnych na $cianach budynku zlicowanych z elewacja.

Uziom budynku i zbiorika wody

Projektuje sie uziom taSmowy (otokowy) dla gruntu o rezystywnosci 1000m. Uziom sktada sie z otoku w odlegtosci 2m
od budynku; bednarka 30x4; utozona na gtebokosci 0,6m.
> Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 15,13kW w oparciu o panele fotowoltaiczne, zlokalizowane na dachu
budynku SUW. Projektowana elektrownia stoneczna skiada¢ sie bedzie z zespotdow modutéw fotowoltaicznych
podzielonych na 34 czesci (paneli) o takiej samej mocy. Zastosowane panele beda wspdipracowaty z inwerterem
(przetwornicami) o mocy 17,00kVA.

>  Przylacza wodociggowe
Projektuje sie wykonanie:
- przytaczy wodociggowych zbiornikdw retencyjnych:

e rurocigg ttoczny z rur PE @ 160 SDR 17PN 10-L =18 m
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e rurocigg ssawny z rur PE @200 SDR17PN10-L=21m
- przytaczy studni gtebinowych:

e studnianr2zrurPE@ 110 SDR17PN10-L=49m

o studnianr4dzrurPE@ 110 SDR17PN10-L =48 m
- przytacza do sieci wodociagowej z rur PE @ 200 SDR 17 PN 10, L = 98 m, w tym dwa hydranty p.poz nadziemne DN
80 z przytaczami z rur PE 90 SDR 17PN 10-L=2m

> Przylacza kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie:

- przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do istniejacej kanalizacji z rur PCV @ 160 SN 8,L =10 m
- przytacze spustu zbiornikow retencyjnych z rur PCV @200 SN 8, L =52 m

- przytacze studzienki neutralizacyjnej z rur PCV @ 160 SN8,L=7,5m

- przytacze z budynku SUW do osadnika poptuczyn z rur PCY @200 SN 8,L=2m

- przytacze z osadnika poptuczyn do kanalizacji sanitarnej z rur PCV & 160 SN 8, L =18,5m

- przytacze z osadnika poptuczyn do istniejacej kanalizacji sanitarnej z PE @63 SDR 17 PN10-L=61m

f) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Dziatka nr 158/2 stanowigca teren ujecia wody objeta zakresem inwestycji w miejscu projektowanej inwestycji jest
czesciowo poro$nieta krzakami oraz trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Konieczna jest wycinka jednego
drzewa, na ktore nalezy uzyska¢ zezwolenie przed rozpoczeciem realizacji inwestycji. Dziatka nr 158/1 w miejscu
realizacji inwestycji jest poro$nigta trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Zjazd zlokalizowany na dziatce nr 44
stanowi grunt utwardzony i posiada ptaskie uksztattowanie. Dziatka nr 52/3, na ktérej zlokalizowana jest studnia nr 4
jest ogrodzony i porosniety trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Powierzchnia biologicznie czynna dla
projektowanej inwestycji stanowi ok. 83,5 % catego terenu objetego zakresem inwestycji. W ramach inwestycji
przewiduje sie wycinke jednego drzewa, na ktérg trzeba uzyska¢ zezwolenie w Gminie Sepopol oraz przewiduje sie
usuniecie krzakow w obrebie realizacji inwestycji w celu przygotowania terenu pod budowe. W ramach inwestycji
projektuje sie rowniez wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci Swierkow zwyktych w celu ostonigcia terenu
SUW.

5. Zestawienia

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy istniejacych i projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

przedstawia ponizsza tabela.

Obiekty projektowane:
. ; Jednostka ,
L.p. OBIEKTY PROJEKTOWANE - Powierzchnia zabudowy miary Obmiar
1. | Powierzchnia - Budynek Stacji Uzdatniania Wody - projektowany m2 177,2
2. | Powierzchnia - Zbiomiki retencyjne 150 m3 — projektowane - 2 szt. m? 35,3
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Powierzchnia — Utwardzona z kostki granitowej i betonowej: place wewnetrzne,

3. . . m2 587,5
opaski i chodniki

4. | Powierzchnia — Osadnik poptuczyn m?2 13,85
Powierzchnia - Studnie glebinowe - projektowane nowe obudowy

5. ) ) o . m2 4,03
powierzchniowe dla istniejacych studni

Lp. OBIEKTY PROJEKTOWANE - Kubatura "e:,’:.:rs;ka Obmiar
1. | Kubatura - Budynek Stacji Uzdatniania Wody - projektowany m3 628,0
2. | Kubatura - Zbiorniki retencyjne — projektowane — 2 szt. m3 300,0

Obiekty istniejace:

Lp. OBIEKTY ISTNIEJACE - Powierzchnia zabudowy J e;’;:f;"a Obmiar
1. | Powierzchnia — Istniejgca wieza cisnien m2 51,9
2. | Powierzchnia — Istniejace baraki przeznaczone do rozbiorki — 3 szt. m?2 45,00
3. | Powierzchnia — Istniejacy nieczynny zbiornik na gaz m2 102,0

L.p. OBIEKTY ISTNIEJACE - Kubatura J e;’;:f;"a Obmiar
1. | Kubatura - Istniejgca wieza ci$nien m3 1072,3
2. | Kubatura - Istniejace baraki przeznaczone do rozbiérki — 3 szt. m3 112,5
3. | Kubatura — Istniejacy nieczynny zbiornik na gaz m3 460,0

b) Powierzchnie drég, parkingdw placéw i chodnikow

Powierzchnie utwardzone z kostki granitowe;j i kostki betonowej stanowiace zjazd, place wewnetrzne, opaski i chodniki
wynosza ok. 587,5 m2.

¢) Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia catkowita obszaru inwestycji wynosi ok. 4962 m2. Tereny zielone stanowig ok. 83,5% tj. ok. 4144 m2.

d) Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnos$ci z MPZP lub decyzja zabudowy

Dziatki nr 158/2, 158/1 obreb 0002 Sepopol oraz dziatka nr 44 obreb 0001 Jednostka ewidencyjna Sepopol objete sg
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Srodmieécia Miasta Sepopol Uchwata Nr X1/68/11 Rady
Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Dziatka nr 158/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociaggowe i
rezerwe terenu pod stacje redukcyjng gazu. Zlokalizowana jest na niej studnia gtebinowa nr 2 i zabytkowa wieza cisnien
zaopatrujgca w wode mieszkancow miasta Sepopol. Znajduje sie na niej takze stary nieczynny zbiornik gazu oraz
infrastruktura podziemna. Teren dziatki jest ogrodzony jednak ogrodzenie znajduje sie w ztym stanie technicznym. Z
uwagi na potrzebe zapewnienia warunkéw ochrony p.poz projektowana stacja uzdatniania wody traktowana jest jako
infrastruktura towarzyszaca oraz stuzaca jako zaplecze techniczne i administracyjne dla rezerwy terenu pod stacje

redukcyjng gazu. Na dziatce nr 158/1 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe znajduje sie czesciowo barak
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przeznaczony do rozbiorki, ktory zlokalizowany jest na dwéch dziatkach tj. 158/2 i 158/1. W celu wygrodzenia dziatki
158/2 i lokalizacji infrastruktury towarzyszacej konieczna jest rozbiorka tego obiektu. Dziatka nr 44 obreb 0001 Sepopol
przeznaczona jest pod droge publiczng ul. Lesna i znajduje sie na niej istniejacy zjazd do dziatki nr 158/2 przeznaczony
do przebudowy.

Dziatka 53/2 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Czesci ulicy Wojska Polskiego w Sepopolu” UCHWALA NR XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z
dnia 3 marca 2009 r. Dziatka nr 53/2 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i zlokalizowana jest na niej
studnia gtebinowa nr 4.

Projektowane obiekty sg nieskomplikowane w formie i rozwigzaniach konstrukcyjnych i sg zgodne z ustaleniami MPZP.

6. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w_zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty sg nieskomplikowane w formie i rozwigzaniach konstrukcyjnych i sg zgodne z ustaleniami MPZP.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji zamierzenia

budowlanego na terenie obszaru objeteqo ochrona konserwatorska

Zgodnie z wypisem z MPZP na terenie dziatki nr 158/2 znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw - wieza cisnien
nr rej. A-2073 data wpisu 01.06.1987 r. Wieza ci$nien nie jest objeta zakresem inwestycji. Na prace prowadzone na
dziafce nr 158/2 uzyskano pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie IZNR.5142.260.2022.sb z
dnia 27.06.2022 .

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo si¢ w granicach

terenu gorniczeqo
Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploataciji gémiczych.

d) Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie ma znaczacego oddziatywania na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na Srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych Srodowisku.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana Decyzja Nr 2/2022 o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia znak GI.111.6220.4.2022 z dnia 11.04.2022 r., w ktérej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko.

> Dopuszczalna norma hafasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Najblizszy Srodowiska zdnia 1 pazdziemika 2012r. zmieniajacego

rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109),
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dopuszczalna norma hatasu dla zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach
nocnych wynosi 56 dB w okresie 8 godzinnym.

Najblizsza zabudowa w postaci zabudowy mieszkaniowej znajduje sie w odlegtosci ok. 27 m od projektowane;
inwestycji. Poziom hatasu urzadzen w budynku SUW nie przekroczy 70 dB, natomiast na zewnatrz budynku nie
przekroczy wymaganej normy 56 dB.

> Odprowadzanie wod deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaty na sasiednie
dziatki oraz droge publiczna. Bedg odprowadzane powierzchniowo na teren Inwestora zgodnie z ustaleniami MPZP.

> Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegajg zainwentaryzowane urzadzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia
podczas realizacji prac na urzadzenia melioracyjne i ich uszkodzenie nalezy je odtworzy¢ i urzadzenie
zainwentaryzowac.

» Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpaddw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Przewidziano postawienie
jednego pojemnika na Smieci w miejscu o0znaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopdw nie posiadajgce wystarczajacych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego uzycia,
Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

W budynku stacji uzdatniania wody nie przewiduje sie¢ pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Budynek
bedzie obstugiwany w formie okresowego dozoru. Zautomatyzowany proces technologiczny nie wymaga stafej
obecnosci personelu obstugi. W pomieszczeniu chlorowni zostanie zamontowana oczomyjka i natrysk ratunkowy. W
pomieszczeniu WC zostanie zamontowana umywalka z podgrzewaczem wody oraz WC typu kompakt..

Wymaganie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych nie dotyczy tego budynku (Dz. U. Nr 75 z 2002 z p6zn. zm.).
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Il OPIS TECHNICZNY - CZESC PROJEKTOWANA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA ORAZ
DROGOWA
1. Budynek SUW - program uzytkowy i zestawienie powierzchni

1.1. Przeznaczenie, program funkcjonalny oraz podstawowe parametry

Budynek bedzie petnit funkcje technologiczng stacji uzdatniania wody. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zautomatyzowany proces technologiczny nie wymaga statej obecnosci personelu
obstugi. Budynek bedzie obstugiwany przez pracownikéw w formie okresowego dozoru.

Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;.

Wymiary budynku:

- dfugos¢ - 1842m

- szerokos¢ - 962m

- wysokos¢ - 692m

Powierzchnia zabudowy - 177,20 m2

Powierzchnia uzytkowa przyziemie - 154,54 m2

Kubatura - 628,00 m3

Powierzchnie projektowang wraz z wykazem pomieszczen przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nazwa Pomieszczenia | Pow. (m?)
Przyziemie
1. Hala technologiczna 127,80
2. WC + przedsionek 4,15
3. Chlorownia 519
4. Sterownia 571
5. Agregatornia 11,69
Razem 154,54

W obiekcie stacji uzdatniania wody nie projektuje sie ciagtego dozowania podchlorynu sodu. Nie projektuje sie takze
jego magazynowania z uwagi na jego znikome zuzycie i ograniczong trwato$¢. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow chlorownie wydzielono jako oddzielne
pomieszczenie z oddzielnym wejsciem z zewnatrz. W przypadku koniecznosci dezynfekcji eksploatator ujecia zapewni
dostawe podchlorynu. Dojazd do stacji podtozem utwardzonym nawierzchnia z kostki granitowe;.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zainstalowat oczomyjke ze stali nierdzewnej montowang do Sciany SC300SS,
natrysk awaryjny np. Franke FAID0O008 oraz zawér do sptukiwania posadzki.

Chlorownie nalezy wyposazy¢ rowniez w szafke ze Srodkami ochrony tj. ostone twarzy, fartuch, rekawice i buty

kwasoodporne oraz maske przeciwgazowa z pochtaniaczem par kwasnych.
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2. Warunki lokalizacji inwestycji

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w Sepopolu na dz. nr:
- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Dla terenu lokalizacji obowigzujg nastepujace warunki:

- gteboko$¢ przemarzania -12m
- strefa klimatyczna -V
- obcigzenie $niegiem jak dla strefy -V

- Obcigzenie wiatrem jak dla strefy -

3. Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych. Badania podioza wraz z opinig geotechniczng wykonata firma GEOWELL - Ustugi Geologiczne mgr inz.
Dominik Wotodzko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Celem zleconych prac bylo
rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich podioza wraz z okresleniem uogélnionych parametréw cech fizyczno
- mechanicznych gruntéw w celu wykonania projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce nr
158/2 w Sepopolu, gmina Sepopol. Dla wypetnienia postawionego zadania, w dniu 24 marca 2022 roku odwiercono
dwa otwory o gtebokosci 4,0 m. p.p.t. (facznie 8,0 m.b.). W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozor
geologiczny przez geologa D. Wotodzko, ktéry wykonywat badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i
prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podioza.

Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w sasiedztwie obiektow po
uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy niwelacji technicznej.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holoceriskich zbudowanych z powierzchniowej warstwy
stabonodnego nasypu niekontrolowanego, pod ktorg wystepujg plejstocenskie, morenowe, twardoplastyczne gliny
piaszczyste. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

| - Nasyp niekontrolowany, Parametréw gruntu nie wyrdznia si¢. Stanowi grunt stabonosny.

Il - Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci IL=0,20 . Grunty te zaliczono do

typu ,B" wig klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.

UogdlInione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN-
81/B-03020.

Whnioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze w poziomie posadowienia wystepuja grunty no$ne, nadajace sie do posadowienia stacji.

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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3. W rejonie badan wystepujg proste warunki gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).

4. Glebokosc¢ strefy przemarzania dla Sepopola wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,20 m p.p.t.

5. Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usuna¢ i zastapi¢ zageszczonym piaskiem ze zwirem.

6. Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

7. Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wplywem dziatania maszyn i wibracji fatwo
ulegajg uplastycznieniu i pogarszajg swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie
suchym.

8. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego w
rejonie projektowanej inwestyciji.

9. Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy
PN-81/B-03020

10. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednoczesnie wtasnosci nosne i odksztatcalnosé gruntow
zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych
osiadan Srednich, roznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

- Okreslenie warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012. poz.
463) popartych opracowang opinig geotechniczng, projektowane obiekty przy warunkach gruntowych prostych,
panujgcych w podtozu, zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4.1. Forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek wolnostojacy konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,

0 Wymiarach:
Wymiary budynku:
- dfugos¢ - 1842m
- szerokosé - 962m
- wysokos¢ - 6,92m
Powierzchnia zabudowy - 177,20m2
Powierzchnia uzytkowa przyziemie - 154,54 m2
Kubatura - 628,00m3
Powierzchnie projektowang wraz z wykazem pomieszczen przedstawia ponizsza tabela:
Lp. | Nazwa Pomieszczenia | Pow. (m?)
Przyziemie
1. Hala technologiczna 127,80
WC + przedsionek 4,15
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3. Chlorownia 519

4, Sterownia 571

5. Agregatornia 11,69
Razem 154,54

4.2. Funkcja obiektu
Projektowany budynek jest typowym obiektem technicznym Stacji Uzdatniania Wody. Jest to obiekt o konstrukcji

tradycyjnej, przeznaczony pod urzadzenia technologii uzdatniania wody. Wejscie do obiektu zaprojektowano
bezposrednio od strony dojazdu.

Budynek jest nieskomplikowany w formie i rozwigzaniach konstrukcyjnych i jest zgodny z ustaleniami MPZP.
Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji wynikajg z dokonanej oceny gruntow, na ktorych
zostanie posadowiony budynek.

Bezpieczenstwo pozarowe zapewnione jest w oparciu o0 opracowane warunki ochrony pozarowej zawarte w opisie PAB
oraz dalszej czesci opisu.

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono stosujgc antyposlizgowe posadzki.

Wymog odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska to przewidziane w obiekcie
urzadzenia i pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz zastosowanie materiatbw o aprobacie nie narazajgcych
uzytkownikdw i Srodowiska na zjawiska niepozadane.

Budynek spetnia wymog ochrony przed hatasem i drganiami, za$ zastosowane okna posiadajg odpowiedni
wspdiczynnik izolacyjnosci akustyczne;.

Budynek bedzie zaopatrzony w wode, energie elekiryczng i energie cieping przy zastosowaniu urzadzen
gwarantujacych efektywne wykorzystanie tych czynnikéw, projektowana temperatura wewnetrzna +8 st. C .

Budynek zostanie podtgczony do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego gwarantuje uzycie przewidzianych w dokumentacji materiatow.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy okresla plan BIOZ. Planowana
budowa budynku zapewni prawidtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymaganie dostepnoéci dla osob niepetnosprawnych — nie dotyczy (Dz. U. Nr 752z 2002 r z pézn. zm.)

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe — Budynek Stacji Uzdatniania Wody

5.1. Fundamenty budynku

- Roboty ziemne
Grunt pod tawy fundamentowe wykona¢ do poziomu gruntu rodzimego. Nastepnie pod tawy fundamentowe, stopy

fundamentowe i posadzke dokona¢ jego wymiany i zagescic¢ do Is= 1,0.

- Sciany fundamentu

Zaprojektowano posadowienie Scian zewnetrznych na tawach fundamentowych betonowych zbrojonych, wylewanych
na mokro, z betonu C16/20. Przekr6j tawy 0,50 x 0,40 m. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego

chudego betonu C8/10 gr. 0,10 m. Rzedna dna postawy fawy fundamentowej - 1,65 m od poziomu zerowego.
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Zbrojenie podtuzne taw z 4 pretow Alll §r.12 mm, strzemiona AO $r. 6 mm co 30 cm. Prety na rogach i zatamaniach
nalezy taczy¢ na petny zaktad 60 cm. Dodatkowo na spodzie zbrojenia, co 20 cm utozy¢ prety Alll $r.12 mm o dtugosci
33 cm. Zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkoéw betonowych wys. 1,45 cm - beton klasy C16/20
na zaprawie cementowej 5 MPa.

- Izolacja fundamentu

Nalezy wykona¢ izolacje powtokowa na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni $cian fundamentu np. DYSPERBIT. Na
fundamencie nalezy utozy¢ dwie warstwy papy na lepiku.

- Ocieplenie fundamentu

Fundament nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS o grubosci 8 cm. Powierzchnie ocieplenia nalezy
zabezpieczy¢ podwdjng siatka i zaizolowa¢ np. Dysperbitem. Po zabezpieczeniu Dysperbitem fundament zabezpieczy¢

folig kubetkowa.

3.2. Podioga na gruncie i posadzki

Przekréj posadzki jest nastepujacy:

— gres techniczny 30 x 30 cm na zaprawie klejowej,
- posadzka cementowa gr. 5 cm,

- folia budowlana z 15 cm zaktadem,

- styropian XPS 200 o gr. 10 cm

- chudy beton C10/12 grubosci 10 cm

- podsypka piaskowa 20 cm

- wymiana gruntu do gruntu rodzimego i zageszczenie do Is=1,0

5.3. Sciany none

Zaprojektowano Sciany murowane z betonu komorkowego np. system H+H gr. §cian 24 cm na zaprawie klejowej biatej
do betonu komérkowego np. system H+H w klasie odpornosci ogniowej EI240. Ocieplenie $cian styropianem 12 cm w

technologii ,lekkiej-mokrej".

8.4. Nadproza i wience

Nadproza - nad drzwiami wejsciowymi typu L19, nad oknami nadproze w postaci wienca monolitycznego.
Wience — monolityczne betonowe wylewane na mokro z betonu C12/15 0 wym. 25 x 25 cm. Zbrojenie podtuzne 4 prety
Alll §r.12 mm, strzemiona A0 r. 6 mm co 25 cm. Prety na rogach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad 60 cm.

3.5. Dach

Zaprojektowano dach drewniany (drewno C27) dwuspadowy o kacie nachylenia 25° z wigzarow krokwiowo-jetkowych w
rozstawie co 0,8 m. Krokwie spiete jetkg o wymiarach 2x7,5x22,5 cm z przewigzkami co 1,84 m oraz grzedg o
wymiarach 2x7,5x22,5 z przewigzkami co 1,02 m. Krokwie o wymiarach 18x6 cm oparte na murtatach o wymiarach

12x12 cm spietych belkg stropowa (jetka) w celu przeniesienia rozporu z dachu na strop. Usztywnienia boczne krokwi i
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jetki na catej dtugosci elementu. Rozstaw murtat w Swietle 9,0 m. Murtaty kotwi¢ do $ciany nosnej co 150 cm. Dach
pokryty blachg na rabek stojacy w kolorze czarnym RAL 9005. Na dachu zamontowane zostang panele fotowoltaiczne
FullBlack na konstrukcji stalowej stalowej systemowej. Izolacja od strony zewnetrznej w postaci membrany
paroprzepuszczalnej, od strony wewnetrznej paroszczelnej. Wszystkie drewniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem

ognioochronnym do drewna np. Tytan.

5.6. Strop nad przyziemiem

Zaprojektowano strop drewniany, belki stropowe oparte na murtatach. Miejscowe ocieplenie stropu we wszystkich
pomieszczeniach wetng mineralng o gestodci 0,67 KN/m3, gr. 15 cm.

Pokrycie stropu w hali technologicznej ptyta GKF 12,5 El 30 na stelazu aluminiowym np. system Knauf na wysokosci
3,95 m nad poziomem posadzki. Plyte nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk
stropu ze $ciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

W pomieszczeni sterowni i agregatorni wykona¢ sufit podwieszany na stelazu aluminiowym z ptyty GKF 15 EI 60 np.
system Knauf na wysokosci 3 m. Ptyte nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk
stropu ze $ciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

W pomieszczeniu WC i chlorowni wykona¢ sufit podwieszany na stelazu aluminiowym z ptyty GKF 12,5 EI 30 np.
system Knauf na wysoko$ci 2,5 m. Plyte nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk

stropu ze $ciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

5.7. Scianki dzialowe

Zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego np. system H+H gr Scian 12 cm na zaprawie
klejowej biatej do betonu komoérkowego np. system H+H klasa odpornosci ogniowej min. EI 120. Nalezy wykonaé
otwory drzwiowe zgodnie z wymiarami na rysunku. Zastosowac belki nadprozowe, strunobetonowe, prefabrykowane
SBN120 typ A dtugosci 150 cm.

5.8. Fundamenty pod urzadzenia

Wewnatrz budynku, w hali filtrw zaprojektowano jako monolityczne betonowe wylewane na mokro z betonu C16/20 o
wym:

- 1,68 x 9,45 x 0,44 m pod filtry i aeratory — 2 szt.

-1,50 x 2,45 x 0,74 m pod zestaw hydroforowy

-1,20 x 2,74 x 0,40 pod agregat pradotwérczy

zbrojenie w postaci siatki o oczku 15 cm prety Alll $r.12 mm, dotem i gorg

- 0,80 x 0,80 x 0,4 m pod dmuchawe

- 1,00 x 0,50 x 0,50 m pod pompe ptuczng

- 0,80 x 0,80 x 0,20 m pod zbiornik hydroforowy z membrang

- 0,40 x 040 x 0,74 m — pod lampe UV

zbrojenie siatkg z pretow fi 6 mm,
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W sterowni wykona¢ fundament pod szafe sterowniczg o wymiarach 1,7 x 0,55 x 0,35 m

5.9. Schody zewnetrzne i podjazd

Schody zewnetrzne oraz podjazd wykona¢ np. z kostki Bruk-bet Creative w kolorze szarym gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 15 cm i piaskowo-cementowej gr. 5 cm

3.10. Ocieplenia

Zaprojektowano nastepujace ocieplenie przegrod:

- ocieplenie $cian zewn. - styropian 12 cm

- ocieplenie cian fundamentowych - styropian ekstrudowany XPS 8 cm

- ocieplenie stropu - weina mineralna 15 cm

- ocieplenie posadzki - styropian 10 cm

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci i trwatosci docieplenia zatozono zastosowanie systemu BSO metoda ,lekka—
mokrg” system kotkowy posiadajacy aprobate techniczng. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac
dociepleniowych muszg by¢ zgodne z w/w aprobatg techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnoSci lub
deklaracje zgodnosci z polskg norma. Docieplenie budynku oraz kolorystyke elewacji opracowano na przyktadach
systemowych, np. wg systemu docieplenia WEBER, CERESIT, BOLIX, STO, ATLAS STOPTER , DEKORAL, DRYWIT,
KBE, TYTAN itp posiadajace wymagane certyfikaty dla catego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w
projekcie.

Elementy systemu docigpleniowego

Ptyty styropianowe odmiany EPS spetniajacy wymogi PN-B20132: 2004, lambda 0,032, gr. 12 cm

- wielkos¢ ptyty100 cmx50 cm

- odmiana samogasnaca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalna

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni wigksza niz 8 N/m2

Ponadto cokdt budynku ocieplony styropianem EPS 100.

Zaprawa klejaca pod styropian i sposéb naktadania kleju:

- mineralna zaprawa klejac systemowa

- przymocowanie do podtoza mineraing zaprawg plyt termoizolacyjnych uzyskang przez wymieszanie wyrobu
fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowa / doktadne parametry okre$lono w aprobacie technicznej/
- naktadanie kleju metoda punktowo — pasowa tj. zaprawe naktadamy jako pas klejacy 3-4 cm wzdtuz krawedzi ptyty
Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnig wewnetrzng sze$¢ punktow klejacych o srednicy ok. 10 cm.

taczniki mechaniczne — kotki i sposob kotkowania:

- zastosowanie tacznikdw wkrecanych z dtugg strefg rozprezng i them metalowym

- gteboko$¢ osadzenia w murze min. 90 mm,

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:
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- mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemow
ocieplen,

- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowa,

- po uptywie 24h od zalozenia ptyt termoizolacyjnych naktada sie zaprawe klejacq i rozprowadza jg pacqy zebatq
10x12mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrabianej powierzchni wynosi ok. 120 cm. Tkanine zbrojeniowq
nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem po ok. 10 cm wzglednie przecigagajac ja poza krawedzie okien lub naroznikow
Siatka zbrojeniowa:

- siatka z wiékna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odpornosci na zrywanie,

- gramatura siatki — min. 145 g/m2, ale powinno sie stosowac¢ 160 g/m2,

- wymiary oczek — 4x4 mm

5.11. Tynki zewnetrzne

Powtoke elewacyjng wykona¢ z tynkow cienkowarstwowych silikatowo - silikonowych, kolorystyka wg rysunkéw. Cokot

oraz elementy wykonczeniowe wykonac z klinkieru elewacyjnego w kolorze wg rysunkow.

3.12. Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe wykonac nastepujaco:

- posadzek — folia budowlana na zagruntowanym podtozu betonowym (zaktad 15 cm)
- $cian fundamentowych — powtokowe np. DYSPERBIT na zewnatrz i wewnatrz oraz folia kubetkowa
- dachu — membrana paro przepuszczalna

- stropu - folia paro szczelna

5.13. Wyktadziny posadzek i Scian

Posadzki — posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé z gresu technicznego antyposlizgowego 30 x 30 cm
wykonanego na klej

Sciany - sciany we wszystkich pomieszczeniach do wysokosci 2 m wylozy¢ glazura o wym. 20 x 25 cm z cokolikiem 10
cm. Powyzej glazury wykona¢ tynki cementowo-wapienne wykonane maszynowo np. typu Knauf zatarte na gtadko.
Tynki pomalowac¢ dwukrotnie farba emulsyjng biatg,

- Uwagi dodatkowe:

- szlichty dylatowac¢ w granicach pomieszczen i w polach maksymalnie 6/6 metrow;

- w szczegolnych miejscach, grubos¢ i uktad warstw moze odbiega¢ od typowego;

- w pomieszczeniach ,mokrych” , uksztattowa¢ ptyte podtogowg ze spadkami do wpustoéw okreslonych na rysunku i

osadzi¢ wpusty

5.14. Stolarka okienna i drzwiowa

- Drzwi zewnetrzne:
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- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, dwuskrzydiowe o wymiarach 185 x 210 cm izolowane termicznie Ukmax<1,5 [W/m2K]
— kolor szary

- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, dwuskrzydtowe o wymiarach 200 x 240 cm izolowane termicznie Ukmax<1,5 [W/m2K]
— kolor szary

- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, jednoskrzydiowe o wymiarach 100 x 200 c¢m izolowane termicznie Ukmax<1,5
[W/m2K] - kolor szary

- Drzwi wewnetrzne:

- 2 szt. drzwi jednoskrzydtowych p.poz EI30 o wymiarach 93 x 200 cm

- 2 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 90 x 200 cm — ptytowe wodoodporne, kolor biaty,

- 1 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 80 x 200 cm — ptytowe wodoodporne, kolor biaty,

Drzwi do pomieszczenia WC z tulejami nawiewnymi dotem o przekroju sumarycznym min. 0,022 m2.

Okna:

- 11 szt. stolarki okiennej o wymiarach: 90 x 90 cm — PVC - Umax<1,60 [W/m2K] - kolor biaty, okna pieciokomorowe

rozwieralno-uchylne,

3.15. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 mm zgodnie z PN-61/B-10245, w
kolorze dachu - czarny RAL 9005.

5.16. Elementy odwodnienia dachow

Nalezy wykona¢ rynny i rury spustowe w systemie PCV np. Gamrat w kolorze szarym RAL 7047.

Montaz rynnien.

— U dn 150 - kolor szary RAL 7047

Rynny mocowac co 50 cm ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych.

Montaz rur spustowych PVC:

— U dn 100 - kolor szary RAL 7047

Rury mocowac do $ciany hakami co 100 cm.

Odptyw z ptyty Sciekowej w opasce - prefabrykowany, odprowadzajacy wody opadowe na odlegtos¢ min 0,5 m poza lico
budynku.

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. - 6 cm

8.17. Wentylacja budynku
Wentylacja hali technologicznej mechaniczno-grawitacyjna poprzez dwa wentylatory $cienne mechaniczno -

grawitacyjne np. WOKS 200 firmy DOSPEL z regulatorem obrotébw RN 300, o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-
wyrzutnig zewnetrzng Oslash 200 zamontowane 20 cm pod sufitem.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczno-wywiewng zapewniajgcg 5-cio krotng wymiane
powietrza. Projektuje sie jeden wentylator Scienny mechaniczno - grawitacyjny np. WOKS 200 z regulatorem obrotow
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RN 300 firmy DOSPEL o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-wyrzutnig zewnetrzng Oslash 200 zamontowany 0,2 m nad
posadzkg oraz kratke wentylacyjng 150x150 mm pod sufitem pomieszczenia. Wentylator ma by¢ uruchamiany
wigcznikiem o$wietlenia.

W pomieszczeniu WC zamontowaé wentylator fazienkowy np. Dospel fi 100 S standard.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano czerpnie o wym. 140 x 100 cm z przepustnica nad drzwiami wejsciowymi

oraz wyrzutnie¢ o wymiarach 912 x 1162 mm zlokalizowana 783 mm nad posadzka pomieszczenia.

8.18. Ogrzewanie i osuszanie powietrza

Budynek bedzie ogrzewany poprzez:

- cztery grzejniki elektryczne o mocy 2000 W kazdy - hala technologiczna

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 1000 W - agregatornia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - sterownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - chlorownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - sanitariat

Zaprojektowano grzejniki niskotemperaturowe z termostatem elektronicznym wigczane tylko w okresie duzego spadku

temperatur z nastawg stopnia ogrzewania i z funkcjg antyzamarzania np. Atlantic F125

5.18.1. Osuszanie powietrza

Z uwagi na duzg wilgotno$¢ panujacq podczas procesu technologicznego projektuje sie zastosowanie dwoch
osuszaczy powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.

Doboér urzadzenia do kubatury pomieszczenia = 628,0 m3

Przyjeto osuszacze np. firmy DST Polska KT- 90F lub rownowazne o nie gorszych parametrach.

5.19. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.19.1. Podstawy prawne i normy

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 620 z pbzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. 1065 t.j. z poen. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz

projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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7. PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestoSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru.

3.19.2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

Obiekt jednokondygnacyjny konstrukcji murowanej, niski (N), max. wysoko$¢ pomieszczen — 3,95 m.

Dane ogdine budynku SUW:
Pwew.= 154,54 m2,

Pzab =177,20 m2,
Kubatura = 628,0 m3,
Wysokos¢ — 6,92 m,

Powierzchnia Wysokos¢
[m] llosé kondygnacji
Nazwa budynku Uzvtkowa Kubatura Grupa
LP Zabudowy ot [m] wysokosci | Klasa odpornosci
[m’] [m?] [m] pozarowej
budynku
1 2 3 4 6 7
1 kondygnacja
hadziemna
6,92 Budynek
zakwalifikowany do
y PM, gestos¢
obcigzenia ogniowego
Budynek SUW 177,20 154,54 628,0 Qu< 500 MJJm?. klasa
jednokondygna | odpomosci pozarowej
cyiny ,E”, budynek
projektowany jest w
»D”.

Grupa wysokosci: budynek jednokondygnacyjny PM

8.19.3. Odlegtosé od obiektéw sasiednich

Przebudowywany obiekt znajduje sie w odlegtosci:
- od najblizszego obiektu PM: 11,5 m,

- od najblizszego budynku ZL: 27,0 m,

- do granicy dziatki 158/1: 9,0 m,

- do granicy dziatki 153/6: 39,50 m,

- do granicy dziatki 157/1: 34,50 m

8.19.4. Kategoria zagrozenia ludzi - liczba os6b przebywajacych w budynku:

Nie kwalifikuje sie.
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5.19.5. Pomieszczenie wydzielone PM.

Zgodnie z § 209 ust. 3, [3], wystepuje pomieszczenie agregatu pradotwérczego nr 01/05

5.19.6. Strefy zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
Nie przewiduje sie powstawania w trakcie proceséw technologicznych pytow, widkien, gazéw, ani par mogacych

tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

8.19.7. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

W projektowanej budynku SUW nie bedg wystepowaty substancje, o ktorych mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw /Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

5.19.8. Przewidywana wielkos¢ gestos$ci obcigzenia ogniowego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami faktyczna gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach SUW nie bedzie

przekracza¢ 500 MJ/m2.

8.19.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkow

Wymagang klasa odpornosci pozarowej proj. budynku zalicza sie do PM ustala si¢ na: ,E”, za$ budynek projektowany

jest w kategorii D.

Budynek PM
1 2
Jednokondygnacyjny JE”— ,D”

8.19.10. Odpornosé ogniowa elementéw budynku

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gléwna konstrukci - - Kkrvei
pozarowej konstrukcja don}s) rukcja strop sclanat sclanat ;(;rz«;1 rycie
budynku nosna lachu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 () REI30 EI30 () ()

»E” (-) () (-) (-) (-) (-)
Objasnienie
R — no$nosc,

E — szczelno$¢ ogniowa,

| - izolacyjno$é ogniowa.

(-) nie stawia sie wymagan.
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5.19.11. Strefy pozarowe
Budynek SUW stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni 154,54 m2, w tym pomieszczenie wydzielone pozarowo

agregatu pradotwérczego nr 01/05 o powierzchni 11,69 m2, zakwalifikowang do PM, w ktérych gesto$¢ obcigzenia
ogniowego wynosi Qd < 500 MJ/m2 i pomieszczenie nr sterowni 01/02.

Zamkniecia otworow do obu pomieszczeh powinny by¢ zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30C/C z
samozamykaczem/, strefa pozarowa nie przekracza wielkosci dopuszczalnej wynoszacej 20 000 m2.

Tabela

Gestosé
Dopuszczalna
Strefa Pow. uzytkowa obciazenia »
Funkcja wielkos¢
pozZarowa (m?) ogniowego )
m
(MJ/m?)
/ HALA TECHNOLOGICZNA 127,80
| WC + przedsionek 4,15
| Chlorownia 5,19 PM<500
I Sterownia 5,71 20 000
| Agregatornia 11,69
Powierzchnia catkowita 154,54

8.19.12. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy budynkow, o ktérych mowa wyZej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien.

5.19.13. Warunki ewakuaciji ludzi ze strefy pozarowej poziomymi drogami komunikaciji ogéinej:

- dtugosci dojs¢ i przejs¢ w strefie pozarowej budynku SUW, sg zachowane i nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
wynikajacych z § 256 ust. 3, [3]i § 237 ust. 1, punkt 3 [3],

- drogi ewakuacyjne oraz wyjcia na zewnatrz budynku bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN
ISO 7010:2020.

8.19.14. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji_uzytkowych, a w_szczeqélnosci_wymagane

instalacje i urzadzenia zabezpieczajgce budynki

Instalacje elektryczne:
1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

2. Instalacja odgromowa.
Ad (1). Zlokalizowany bedzie na elewacji frontowej budynku od strony wejscia gtéwnego do budynku. Wytacznik zasilic
kablem w klasie odporno$ci ogniowej min. 90 min. Wytacznik pradu musi by¢ zasilony oddzielnym obwodem niz agregat
pradotworczy.

Ad (2) Instalacja odgromowa — piorunochronna, wymagana zgodnie z oceng ryzyka.
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5.19.15. Dobér urzadzen przeciwpozZarowych w obiekcie

Projektuje sie 2 hydranty zewnetrzne naziemne DN 80 zlokalizowane na dziatce SUW nr 158/2 na przytaczu z budynku
SUW do sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 5 m i 48 m od projektowanego budynku SUW.

5.19.16. Wyposazenie w gasnice

Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozardéw A, B, oraz innych grup w zaleznosci od rodzaju
materiatow stosowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300
m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanego do PM, o obcigzeniu ogniowym Qs < 500 MJ/m?.
Charakterystyka budynku i przeznaczenie pomieszczen na urzadzenia techniczne i $rodki chemiczne /np. chlorownia/
nakazuje wyposazenie tych pomieszczeh w gasnice proszkowe 2 kg.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci:

- przy wejsciach do budynkéw,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,

- W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki ).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m

3.19.17. Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zakwalifikowanego do PM, nalezy zapewni¢ 5 dm3/s, zgodnie z § 3 ust. 1
punkt 1) i ust.3) [5] z projektowanego hydrantu o $rednicy DN 80 mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywaC si¢ bedzie z 2 projektowanych hydrantéw
naziemnych DN 80 zlokalizowanych na przytaczu z budynku SUW do sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 5 m i 48 m

od projektowanego budynku SUW na dziatce nr 158/2.

8.19.18. Droga pozarowa

Dla budynku nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej zgodnie z § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dojazd pozarowy do boku budynku jest zapewniony z drogi miejskiej o powierzchni
asfaltowej poprzez droge wewnetrzng utwardzong z kostki granitowe;.

5.19.19. Inne informacji i uwarunkowania techniczne

Odlegtosci miedzy budynkami na dziatce inwestycyjnej sa zachowane i spetniajg kryterium § 271 ust. 1, [3].
Pomieszczenie techniczne agregatu pradotworczego oraz sterowni obudowane jest Scianami i stropem o klasie

odpornosci ogniowej EI60, otwor do pomieszczen od zewnatrz zamkniety bedzie drzwiami technicznymi wzmocnionymi
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EI30, przepusty instalacyjne w Scianach i stropie wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej EI60. W pozostatych
pomieszczeniach zostanie wykonany strop o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone beda Srodkiem ogniochronnym nadajagcym materiatom palnym

cech nierozprzestrzeniajgcych ognia.

8.19.20. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych

Z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej i przyjeteqo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

a_w_szczegodlnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu

ostrzegawczeqo, _instalacji _wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

5.19.20a. Instalacja oddymiania, wentylacja pozarowa, klapy dymowe

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest
wymagane wyposazenie budynku w instalacje oddymiania, wentylacji pozarowej i klap dymowych.

8.19.20b. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest
wymagane wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzng hydrantowa.

8.19.20c. Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest
wymagane wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacyjno-alarmowa.

5.19.20d. Stale urzadzenia gasnicze

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest
wymagane wyposazenie budynku w state urzadzenia gasnicze.

5.19.20e. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie

W projektowanym budynku SUW projektuje sie nowg instalacje odgromowa i uziemiajgca. Projektuje sie rowniez

przeciwpozarowy wytacznik pradu. Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

5.19.21. Uwagi_koncowe i wykaz przepiséw ppoz.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe:

§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia, mienia lub

Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania
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dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajq uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek $redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill lub ZL |V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujacg kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznoSci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym

przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do 2000 m2;
- nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiomik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, - nie
dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich faczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

¢) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajgcy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wigcej niz 20 samochodéw na
stanowiskach

wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zrodio wody do celdéw przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiomik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celdéw
przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o diugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdéw lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW; - nie dotyczy
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13) drogi pozarowe do obiektow, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drég publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
robot niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktorego rozwigzania projektowe dotycza warunkdw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

> Whioski:
Ze wzgledu na fakt, iz woda podawana na sie¢ bedzie jednoczesnie musiata spetni¢ warunki jak dla sieci p.poz.

projekt wymaga zaopiniowania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

5.20. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci zastosowania

alternatywnych/odnawialnych zrédef energii i ciepfa

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegdlnych systeméw w budynku

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegdinych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

“ Zapotrzebowanie na moc [kW] Rocar;ee;aeprtgalt;z[cle\:lo\;)vvt\:]anle

Ogrzewania 10,50

Przygotowania c.w.u. 0,50 0,20
Chlodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 16,00 1,50
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b) dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii

olej opatowy X bicmasa X
gaz ptynny biogaz

wegiel X bicpaliwo ptynne

gaz ziemny brak mozliwosci przytaczenia

ciepto sieciowe brak mozliwosci przytaczenia

energia elektryczna X koszt podtaczenia 10000 zt

c) wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Ogrzewanie elektryczne Sprezarkowa pompa ciepta
10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%) 15 kW (100,00%) 24,88 GJ (100,00%)
23
5
N ©
=]
T3
SE
‘Nou
Siec elektroenergetyczna Siec elektroenergetyczna
13.5 KW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%) 13,5 KW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne
& g 15.13 kW (52,85%) 54,40 G (82,52%) 15,13 kKW (52,85%) 54,40 G (82,52%)
QW
35
‘i
N
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d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 5769,72 zt/rok 4 040,89 zt/rok
Koszty roczne
Eksploatacja i obstuga 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 z#/rok 0,00 zt/rok
Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt 50 000,00 zt
Naktady poczatkowe
W tym dotacje 0,00 z+ 0,00 z+
LCC 75 444,52 7+ 101 599,22 7+
Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu
100,000 -
= 75,000 -
* 1
N
el
O 50,000
19}
-]
25,000 1
0 . .
system konwencjonalny system alternatywny

H nakfady poczatkowe ' naktady eksploatacyjne
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Zuzycie energii pierwotnej

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Ogrzewanie elektryczne 78,98 Sprezarkowa pompa ciepta 43,46
S
-
oo
N
o =
5%
L=
™o
- Siec elektroenergetyczna 34,56 Siec elektroenergetyczna 34,56
. €
S E Ogniwa fotowoltaiczne 38,08 Ogniwa fotowoltaiczne 38,08
T <
=
s
N T
Suma 151,62 116,10
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskaznik EP' [kWh/(m?rok)] 253,12 189,26
Wskaznik EP? [kWh/(m?rok)] 272,53 208,68

' zgodnie z metodykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznef budynkéw (bez uwzglednienia energii elektrycznef na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

% 150
£ 125
O 100!
a
W75
9
5 50
el
N

0 J

system konwencjonalny system alternatywny
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Emisja CO,

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Ogrzewanie elektryczne 7,47 Sprezarkowa pompa ciepta 4,11
Ic -
e
ST -
=
T 9
eE
‘N oo
- Siec elektroenergetyczna 3,27 Sie¢ elektroenergetyczna 3,27
: €
g ; Ogniwa fotowoltaiczne 0,00 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00
T o
X
°D -
N @
Suma 10,74 7,38

Emisja CO, w analizowanym okresie [ton CO,]

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
161,12 110,71
v 10.0-
(=]
-
~
F 75
o
(o}
U 5.0/
8
()]
E 2.5
]
0.0

system konwencjonalny system alternatywny
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

Parametry wybranego systemu

Ogrzewanie elektryczne 10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%)

Zrodia
ciepta

Zrédta
chiodu

Siec elektroenergetyczna 13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
Ogniwa fotowoltaiczne 15.13 KW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%)

Zrodta en.
elektrycznej

WskazZniki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 5 769,72 zt/rok
Koszty w cyklu zycia 75 444,52 7t

WskazZniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 151,62 GJ/rok
Wskaznik EP? 253,12 kWh/(m?2rok)
Wskaznik EP? 272,53 kWh/(m?rok)
Emisja CO> 10,74 t/rok

T zgodnie z metodykqg okreslania swiadectw charakierystyki energetycznej budynkéw (bez uwzglednienia energii efektrycznef na potrzeby bytowe)
2 z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

8.21. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja

temperature w poszczeqéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonych strefach ogrzewanych

W celu ograniczenia zuzycia ciepta przyjeto grzejniki elektryczne w poszczegblnych pomieszczeniach ze sterowaniem

umozliwiajacym ustawienie statej temperatury oraz jej automatyczna regulacije.
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8.22. Charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: 1

Licencja dia: GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY

[001]

Stacja Uzdatniania Wody Sepopol

Zdjecie budynku

11-210 Sgpopol ul. Leéna

Gmina Sepopol

ul. 11 Listopada

11-210, Sepopol

154,54

177,20

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: Grzegorz Kowalewski

WAM/0022/PO0S/8

2008-08-20

Sepopol, 2022-06-14
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo QH ng dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapetrzebowania na ciepla wode Qw nd

5) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
7) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zhiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSD,UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [Wim=-K] [W/mQ-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 090 Tak
II. Przegrody dach
Wsp.Ug wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [Wim=-K] Win2K spelniony
1 Dach D1 0,17 070 Tak

IIl. Przegrady podfogi na gruncie

WSD.UC wg WT2021 Warunek
[Wim2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,34 1,50 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [Wim2-K]

IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
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Wsp.Ug wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [WimeK] [W/mQ-K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SVX; ) 0,87 0,30 Nie
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
WSD.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [Wim£K] Win2K spefniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
WSD.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Up [Wime-K] Win24q spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 0,20 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VII. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek spefniony
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol x?pzi Wsp. g WT2021 V\Y\?‘FQ%;Q U
[ m ] [W/mQK] max g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,20 0,70 1,40 035 Tk | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: SZ 1, D1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,755
2 Luty 0,753
3 Marzec 0,675
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,076
6 Czenwiec 0,286
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien 0,516
9 Wrzesief 0,076
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10 Pazdziemik 0,495

1" Listopad 0,687

12 Grudzien 0,714

Miesiac krytyczny: Styczen
WartosC czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRgj max=0.75

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dia przegrod: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesiefi 0,859
10 Pazdziernik 0,859
" Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRgj max=0,86

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na pedstawie
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej

Rsi dla peszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol |U Wim2K))|  fRsi fRsifRsimax | Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,977 0977>0,755 Spetniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,34 0,955 0,955 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,17 0,977 0,977 > 0,755 Spetniony
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3) Tahela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qq g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy gi 78( o¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1545 m?
Ohcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0.0 {Wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 25499100 JIK
Stala czasowa budynku t 59.0] h

. ) . GH,li
Udziat granicznych potrzeb ciepla m 1,2

aH 49

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng n KWh/m-c
Miesiac | Il M VvV vy X x| X X
sfggatempe'a{”raZe""”et”"a 41| 39] 18| 81| 138] 154| 63| 16| 138 83| 11| 07
Liczba godzin w miesiacu tm, h 7441 672 TA4| T20| 744 T20| TA4| 744 T20| T44| 7201 7M4
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie QH,1r=10'3'H1r'(Qi- 1081 960 554 -9| -500| -640( -741| -724| -484| -27( 59| 777
el tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH zy=10" - -
3 Hay (00 y2) tm KWhm-C
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie QH ht=QH t+QH zy . . . - . . -
kWhim-c
Miesieczne zyski ciepla od
nasloneczrienia o), KAh/M-C 82| 120 221| 297| 447\ 474| 478 393 292 203| 89| 82
Migsieczne wewngtrzne zyski
ciepla Qjnt=0jnt-10-3- Aty of o of of of of o o o o 0o o
kWh/m-c
Miesigczne zyski cieple 82| 120 221| 207 47| a7a| a78| 303) 292 203| 89| &2
QH!gn=Qso|+Qim kWh/m-c
9H=QH,gn/QH pt 0,08 0,13 042 10 52' -0,86| -0,72| 0,63| -0,53| -0,58| -4,30| 0,15| 0,11
H,1 0,09| 010 0,27| 042| 042 0,00 000 0,00| 0A42| 028 03] 0,09
0H,2 0,10 0,27 042| 042| 042 0,00 0,00 0,00{ 042 042( 028 0,13
fH.m 1,00| 1,00| 1,00 1,00{ 1,00{ 000 0,00| 0,00 100 1,00| 1,00 1,00
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Wspdlezynnik wykorzystania

zyskow ciepla, h{ gn 100{ 1.00{ 099

-0,10( 1,16

-1,39

-1,59

-1,89 1,72

0,23 1,00( 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie na
energig QH nd n=QH ht -
hH,gn'QH’gn kWh/m-c

978,1( 821,8] 3138

0,00( 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 4875|6749

Catkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0
miesiacu Qy ¢=10"3-Hye (G-
derty KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiact Qn=Cy 1081) 980| 554

+ Qy g kWhim-c

-9 -500

-640

741

-724| 484

27| 886 777

Raczne zapotrzebowanie na energie uZytkowa dia ogrzewania i wentylacji Q4 nd=S{QH nd n), kWhirok 32764

Budynek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v A éall.lpjzrzebowanie na ciepto
strefy

m? m3 oc kWhirok
1 Strefa O 154,54 608,70 78 3276,39
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQH g [kWhirok] 3276,39
4) Tabela zblorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng
Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Budynek
Cieplo wlasciwe wody, cy 419 kJi(kg'K)
Gestost wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oC
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 oC
Wspolczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej femperaturze, A 154 54 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Viy 0,05 dm3j(m2.dziem
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 103,40 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrodia

Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Nr Zrodia

1

Udzial procentowy

70

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Ene
elektryczna

rgia

Wspdiczynnik WH 3,00
Wspélczynnik We 3,00
Energia uzytkowa Q pnd 229347 kWh/rok

Wyhbrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnosé wytwarzania hH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe | promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnost regulacii hy g

0,50

Wybrany wariant przesylu

Zrédio ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesylu hy ¢

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hy s

1,00

Calkowita sprawnost systemu zasilania i-tego nosnika hi tot 0,50

Energia na urzadzenia pomacnicze Eg| pom, H% 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek

Nazwa zrodia Nowe Zrodlo cieplej wody

Nr zrodla 1

Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspdlezynnik Wyy 3,00
Wspélczynnik We 3,00
Energia uzytkawa Quy ng 103,40 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Urzadzenie 1
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Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
pobaru

Sprawnos¢ przesylu hy 4

0,50

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez
zasobnika cieplej wody uzytkowej

Sprawnoéé akumulaci hyy s 1,00

Catkowita sprawno$t systemu zasilania i-tego nosnika hyy tot 0,50

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom W 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Budynek

Nazwa zrodia Nowe Zrodlo Swiatla

NrZrodla 1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkeja mieszana

Wspolczynnik Wi 3,00

Wspéiczynnik Wej 3,00

Energia uzytkowa E| jo; 11,52 kWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 154,54 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 120,00 hirok
Czas uzytkowania oSwietlenia noc ty 0,00 hirok
Rodzaj regulacji Reczny lacznik wigczenie/wylgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00

Rodzaj regulaci Reczna

Wplyw nieobecnoéci pracownikow Foy 1,00

Reg_ula(_:ia prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspolczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% kWh/rok
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[001]
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodla Nazwa zrodta QU H QK H QpH
kWhirok | kWhirok kWhrok
1 Ogrzewanie grzejnikami elekirycznymi 229347 |4633,27 (1389982
Suma 229347 |4633,27 |13899,82
Przygotowanie cieptej wody
Nrirddla  |Nazwa 2rédia Qw | &w Qp.w
kWhirok | kWhirok kWh/rok
1 Nowe Zrodto cieplej wody 103,40 208,89 626,67
Suma 10340  |208,89  |626,67
Oswietlenie wbudowane
Nrirodla  |Nazwa zrodte QL | XKL QpL
kWhirok | kWhirok kWhirok
1 Nowe zradio Swiatla 166,06  [498,18
Suma 166,06  [498,18
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu w) / Af 15,51 kWh/(mz-mk)
Zestawienie energii koricowej EK=(Q HQk W+ QK L*Eel pom) / Af 32,41 KWhi(m?2 rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp | 15024,68 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzehowania na nieodnawialng energie pierwotna na cele 67 2 5
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia EP=Qp/As : kWhi/(m~rok)
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 154,54 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPH-W 70,00 kWwh/(m Q-rok)
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oSwietlenia AERL 50,00 kWhi(m 210k)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieadnawialng energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania EPmax 120,00 kWhi(m 2-rok)
cieplej wody uzytkowsj oraz oswietlenia
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[001]

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWhi/(m2-rok)

EPmax kWhi(m Zrok) Uwagi

96,99 <

120,00 Warunek spelniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/(m?rok)]

1 Oceniany budynek

(250,300 350 400

50 100 150 200
oy

450
Wymagana dla nowego budynku
Nazwa Spelniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegrad Tak
Warunek EP < EPpmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacii pary wodnej | Tak
10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomacnicza koficowa Epom Uwagi
[kWhirok]
1 Przygotowanie cieplej wody 40,00
2 Ogrzewanie 780,00
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6. Zbiorniki retencyjne o pojemnosci 150 m3 — szt. 2 — projektowane

Projektuje sie dwa powierzchniowe zbiorniki stalowe o pojemnosci V = 150 m3 jeden, posadowione na fundamencie
zelbetowym. Pionowy zbiorniki retencyjny wykonany jest z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w
zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy rewizyjne:

- na dachu wfaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- w dolnej cze$ci ptaszcza wiaz okragty.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. W skfad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na ci$nienie P = 1,0 MPa i znajdujg si¢ w dnie zbiornika.
Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodq penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci
g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w kolorze szarym RAL 7047.
Od Srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej ,BRANTHO-KORRUX". Wszystkie
zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farba podktadowg oraz lakierem asfaltowym.
Drabiny zewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej natomiast wewnetrzne ze stali nierdzewne;.

Rurociagi wewnatrz zbiornika z rur PE 100 SDR 17, elementy montazowe ze stali nierdzewne;j.

Wymiary zbiomika:

- pojemnos¢ V = 150 m3

- $rednica wewnetrzna - 4 500 mm

- $rednica zewnetrzna — 4 740 mm

- Wysoko$¢ catkowita — 10 500 mm

- Wysokos¢ przelew — 9 300 mm

- Wysoko$¢ ttoczenie — 9 400 mm

- Wysoko$¢ ptaszcza - 9 500 mm

- Wszystkie krocce przytaczeniowe - DN 200 mm ssawny, spust i przelew, DN 150 - ttoczny

- Krociec sondy 1 %"

Kazdy zbiornik zostanie wyposazony w sonde hydrostatyczng do wizualizacji poziomu wody oraz do sterowania pracg
pomp gtebinowych i w trzy wytaczniki ptywakowe (gruszki) dla pozioméw alarmowych tj. minimum i maksimum oraz
suchobieg. W przypadku awarii sondy wytaczniki ptywakowe poziomoéw min. i max. bedq sterowaly pracq pomp
gtebinowych w trybie awaryjnym. Przefgcznik systemu na awaryjne napetnianie zbiornika w przypadku awarii sondy
nalezy umiesci¢ na drzwiach szafy automatyki. Dodatkowo nalezy na szafie umiesci¢ przetacznik sterowania dla
danego zbiornika. Projektuje sie nastepujace poziomy wody w kazdym zbiorniku powodujace zataczanie pomp
gtebinowych:

- poziom maksimum -91m
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- P1 - poziom zatgczenia pompy podstawowej -7,3m
- P2 - poziom awaryjny (dotaczenie drugiej pompy -39m
- poziom minimum -1,0m

- poziom suchobieg - wytaczenie zestawu hydroforowego - 0,4 m

Przewiduje sie wymiane wody w zbiorniku retencyjnym minimum jeden raz w ciggu doby.

6.1. Fundamenty pod zbiorniki retencyjne

Pod dwa stalowe zhiomik retencyjne wody uzdatnionej zaprojektowano fundamenty w postaci ptyt fundamentowych
okragtych, o wysokosci 80 cm, z betonu C20/25, zbrojonej géra i dotem pretami #16 (stal A-li A-Ill) i w rozstawie co 15
cm w dwach kierunkach. Grunt pod ptytg fundamentowg do poziomu gruntu rodzimego ok. 2,0 m ponizej terenu nalezy
wybra¢ i zastapi¢ piaskiem zgeszczanym warstwami do stopnia zgeszczenia Is=1,0. Pod ptytami nalezy umiesci¢
warstwe chudego betonu C10/15 o grubosci 10 cm. Fundamenty wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi

producenta.

7. Osadnik popfuczyn

Osadnik poptuczyn wykona¢ jako czterokomorowy z kregéw zelbetowych fi 1800 mm z nadstawkami wys. 0,5 m fi 800
mm o gtebokosci catkowitej 2,65 m i pojemnosci catkowitej - 20,34 m3 oraz pojemnosci czynnej 17,30 m3.

Wiazy wejsciowe do osadnika poptuczyn pomalowaé na czarno farbg do metalu. Wcze$niej wiazy zabezpieczy¢ farbg
podktadowg do metalu. Wokét komér wykona¢ opaske o wymiarach 2,80 x 9,70 m np. z kostki Bruk-bet Creative w
kolorze szarym gr. 6 cm. Studnie osadnika posadowi¢ na podsypce 10 cm i warstwie chudego betonu C10/12 gr. 20

cm. Obrzeza o wym. 8 x 20 cm na podsypce cementowe;j.

8. Obudowy studni gfebinowych

Obudowy studni zamontowaé po demontazu istniejacych obuddw studni i wykonaniu niwelacji terenu.

8.1. Konstrukcja obudowy studni SW-2 i SW-4

Obudowy studni zostang wykonane jako powierzchniowe z laminatu montowanego na ptycie fundamentowej ocieplonej

od gruntu styropianem utwardzonym. Wokét ptyty wytozy¢ opaske z kostki o szerokosci 50 cm i grubo$ci 6 cm. Wymiary
ptyty 1,83 m x 1,1 m — wysokos¢ 15 cm.

Konstrukcja ptyty fundamentowej:

- podsypka piaskowa - 10 cm

- podsypka cementowo piaskowa - 10 cm

- styropian utwardzany - 10 cm

- plyta fundamentowa B-20 zbrojona siatkq o oczku 15 cm

9. Wykonanie drég wewnetrznych i opasek wokot obiektow

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi komunikacyjnej na terenie SUW dz. nr 158/2 zaprojektowano drogi wewnetrzne

dojazdowe o nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm w kraweznikach. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie
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istniejacego zjazdu z drogi publicznej dz. nr 44 z kostki granitowej gr. 8 cm w kraweznikach. Na terenie studni nr 4 dz.
nr 52/3 zaprojektowano nawierzchnie wewnetrzng dojazdowg z kostki betonowej gr. 8 cm.
> Droga wewnetrzna i istniejacy zjazd

Projektowana droga  dojazdowa na dzialce nr 158/2 zostata dostosowana do istniejacego terenu oraz
zaprojektowanych i istniejacych obiektéw. Uktad geometryczny zapewnia mozliwos¢ dojazdu do budynku SUW,
zbiornikéw retencyjnych, studni gtebinowej nr 2, osadnika poptuczyn i umozZliwia zaparkowanie i zawracanie.
Zaprojektowano réwniez dwa miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:
- warstwa odsaczajgca - 10 cm
- kruszywo tamane 0 - 63 mm PN-EN 933-1:2012-12 cm
- kruszywo famane 0 - 31,5 PN-EN 933-1:2012 mm - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- nawierzchnia z kostki granitowej fupanej jasnoszarej - 7/9 cm
Nawierzchnia drogi zostanie obudowana kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr.
20 cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Krawezniki nalezy zlicowa¢ z powierzchnig drogi.
Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora.
Plac wewngtrzny na terenie studni nr 4 dz. nr 52/3 zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:
- warstwa odsaczajgca - 10 cm
- kruszywo famane 0 - 63 mm PN-EN 933-1:2012 - 12 cm
- kruszywo tamane 0 - 31,5 PN-EN 933-1:2012 mm - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. - 8 cm
Nawierzchnia drogi zostanie obudowana kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr.
20 cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Krawezniki nalezy zlicowa¢ z powierzchnig drogi.
Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora.
» Opaski i chodniki

Opaski wokot budynku SUW, zbiornikéw retencyjnych, studzienek kanalizacyjnych, osadnika poptuczyn, studni

gtebinowej nr 2 oraz miejsce na $mietnik nalezy wykonac z kostki betonowej np. Bruk-bet Creative w kolorze szarym
gr. 6 cm wg nastepujacej konstrukcii:

- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej np. Bruk-bet Creative w kolorze szarym - 6 cm

Wokot kostki, nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 20 x 8 x 100 cm posadowione na fawie z betonu C12/15 o wymiarach 15
x15 cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Obrzeza nalezy zlicowac z powierzchnig kostki.

Wokét obudowy studni nr 4 dz. nr 52/3 utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej szarej zwyktej gr. 6 cm.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:
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- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. - 6 cm

Wokot kostki, nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 20 x 8 x 100 cm posadowione na fawie z betonu C12/15 o wymiarach 15
x15 cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Obrzeza nalezy zlicowac z powierzchnig kostki.

10. Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie SUW na dziatce nr 158/2 zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutow w kolorze czarmym
malowanych proszkowo o gr. fi 5 mm. Wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowano jako
systemowe stalowe w kolorze czarnym malowane proszkowo w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50
cm. Na stupkach zostang zamocowane profile systemowe o wysokosci 1,8 m zabezpieczone przed kradziezg
nakretkami zrywalnymi. Od strony potnocno-wschodniej zastosowac furtke systemowa w kolorze czarnym malowang
proszkowo z paneli o szerokosci 1,0 m.

Od strony ulicy projektuje sie ogrodzenie stalowe w kolorze czarnym z bramg dwuskrzydtowg i furtkg np.
Wisniowski Lux AW.10.53 nawigzujace swym ksztattem do istniejacej zabytkowej wiezy cisnien zgodnie z czescig
rysunkowa.

Ogrodzenie dziatki nr 52/3 zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutdw w kolorze czarnym malowanych
proszkowo o gr. fi 5 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowano jako systemowe stalowe w
kolorze czarnym malowane proszkowo w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50 cm. Na stupkach
zostang zamocowane profile systemowe o wysokosci 1,8 m zabezpieczone przed kradziezg nakretkami zrywalnymi.

Zaprojektowano brame wjazdowg systemowa w kolorze czarnym malowang proszkowo z paneli o szerokosci 4,0 m.

11. Zagospodarowanie terenu SUW

Powierzchnie terenu nalezy uksztattowaC ze spadkami w kierunku ogrodzenia. Nadmiar ziemi nalezy usuna¢. Teren

wyréwna¢ czarnoziemem i obsiac¢ trawa.
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12. OBLICZENIA STATYCZNE

Obiekt: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MSC. SEPOPOL dz. nr 158/2
SPRAWDZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA DLA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH 2 X V=150m3 | BUDYNKU

STACJI UZDATNIANIA

Tablica 1. KONSTRUKCJA DACHU

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha falista (na ptatwiach stalowych) o grubosci 0,20 1,30 -- 0,26
0,55 mm [0,200kN/m2]
2. facenie i memebrana 0,15 1,30 -- 0,19
3. Obcigzenie $niegiem pofaci bardziej obcigzone;j 1,71 1,50 0,00 2,56
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z21-1 (strefa 4 -> Qk = 1,6 kN/m2,
nachylenie potaci 25,0 st. -> C2=1,067)
[1,707kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,38 1,50 0,00 0,57
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=300 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=10,4 m, ->
Ce=1,01, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=10,4 m, B=7,0 m, L=18,4 m -> wsp. aerodyn.
C=0,7, beta=1,80) [0,381kN/m2]
3 2,44 1,47 - 3,59
gL=q-cos 0,0°= 2,44 3,59
qi=4q-sin 0,0°= 0,00 0,00
Tablica 2. SCIANA NADZIEMIA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Ka Obc. obl.
kN/m kKN/m
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i 1,56 1,30 - 2,03
szer.4,10 m [19,0kN/m3-0,02m-4,10m]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu 10,25 1,30 - 13,33
komérkowego odmiany 07 grub. 25 cm i szer.4,10
m [10,000kN/m3-0,25m-4,10m]
3. Styropian grub. 12 cmiszer.4,10 m 0,22 1,30 - 0,29
[0,45kN/m3-0,12m-4,10m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cmi 1,56 1,30 -- 2,03
szer.4,10 m [19,0kN/m3-0,02m-4,10m]
> 13,59 1,30 -- 17,67
gqL=q-cos0,0°= 1359 17,67
qi=4q-sin 0,0°= 0,00 0,00
Tablica 3. SCIANA FUNDAMENTOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN/m kKN/m
1. Beton specjalny na kruszywie ciezkim (np. 9,06 1,30 - 11,78
barytowym, magnetyzowym), niezbrojony,
niezageszczony, wg pomiaréw lub obliczen, lecz
nie mniej niz: grub. 25 cmiszer.1,45 m
[25,0kN/m3-0,25m-1,45m]
2. Styropian grub. 8 cmiszer.1,45m 0,05 1,30 -- 0,07
[0,45kN/m3-0,08m-1,45m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i 0,55 1,30 -- 0,72
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szer.1,45 m [19,0kN/m3-0,02m-1,45m]

o 9,66 1,30 - 12,56
gL =q-cos0,00= 9,66 12,56
qi =g-sin 0,0° = 0,00 0,00
Tablica 4. NA LAWE FUNDAMENTOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN kN
1. SCIANA FUNDAMENTOWA 12,56 1,00 - 12,56
2. SCIANA NADZIEMIA 17,67 1,00 - 17,67
3. ZDACHU 16,00 1,00 - 16,00
> 46,23 1,00 -- 46,23
Fi=Fcos00°0= 4623 46,23
Fi=F-sin 0,00 = 0,00 0,00
Tablica 5. STROP PODWIESZONY
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha falista (na ptatwiach stalowych) o grubosci 0,20 1,30 -- 0,26
0,55 mm [0,200kN/m2]
2. Konstrukcja systemowa podwieszenia metalowa 0,10 1,30 - 0,13
3. Wetna mineralna luzem grub. 15 cm 0,18 1,30 - 0,23
[1,2kN/m3-0,15m]
> 0,48 1,30 -- 0,62
gL =qg-cos 0,00 = 0,48 0,62
qy =9q-sin 0,00 = 0,00 0,00
Tablica 6. CIEZAR CALKOWITY ZBIORNIKA Z FUNDAMENTEM | WODA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kN kN
1. SNIEG Ill STREFA 3,14x2,37x2,37x1,44 25,40 1,00 -- 25,40
[25,40kN]
2. ZBIORNIK KOMPLETNY 100,00 1,00 -- 100,00
3. PLYTA FUNDAMENTOWA 13,58x25,0 352,00 1,10 -- 387,20
(wg.rysunku ptyty fundamentowej 13,58m3)
[352,00kN]
4. WODA W ZBIORNIKU 150m3 1500,00 1,00 - 1500,00
> 1977,40 1,02 -- 2012,60
F.=F-cos00°= 1977,40 2012,60
Fy=F-sin 0,0° = 0,00 0,00
Tablica 7. CIEZAR CALKOWITY ZBIORNIKA Z WODA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN kN
1. SNIEG Ill STREFA 3,14x2,37x2,37x1,44 25,40 1,00 - 25,40
[25,40kN]
2. ZBIORNIK KOMPLETNY 100,00 1,00 -- 100,00
3. WODA W ZBIORNIKU 150m3 1500,00 1,00 -- 1500,00
¥ 1625,40 1,00 - 1625,40
F.=F-cos0,0°= 162540 1625,40
Fy=F-sin 0,0° = 0,00 0,00
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OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI DACHU

DANE:
Szkic wigzara

2
5y + L L

2623

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 10,40 m

Rozstaw murtat w $wietle |s=9,00 m

Poziom jetki h=0,10 m

Poziom grzedy hg=1,20m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dlugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne grzedy - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,20 m
Wysieg wspornika murtaty lmw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - 2:2 = 4 cm) z drewna C27
- jetka 2x 7,5/22,5 cm z drewna C27 z przewigzkami co 184 cm,

- grzeda 2x 7,5/22,5 cm z drewna C27 z przewigzkami co 102 cm,

- murfata 12/12 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,45 kKN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci
25,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,71 kN/m?2
- na pofaci prawe; Skp = 1,28 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,4 m):

- ha potaci nawietrznej pxi1 =-0,37 kN/m?
- ha potaci nawietrznej pxii = 0,10 kN/m?
- ha potaci zawietrznej pxp = -0,22 kKN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,50 kN/m?
- obcigzenie state grzedy : gok = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie zmienne grzedy : pgk = 0,00 kN/m?2
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy Fk=1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentoéw [KNm]:

4273

151 ¥ 3.14 4055 o

+
16.40

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 16,11 16,14 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
12,96 16,87 Il
K9: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
6 (B) 16,11 -16,14 K29: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
11,47 -16,87 prawej-wariant Il

K5: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m3

Krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - 2:2 = 4 cm)

Smukiosé
Ay =104,5 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K23 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M = -2,94 kNm, N =16,63 kN

fmyd = 16,62 MPa, fco04d = 13,54 MPa

omyd = 9,08 MPa, ocod = 1,54 MPa

key = 0,284

Gc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,947 < 1

(ocodlfe0d)? + omydlfmyd = 0,395 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11

M =-0,42 kNm, N =19,48 kN
fmyd = 16,62 MPa, feod = 13,54 MPa
omyd = 1,85 MPa, Cc0d = 2,16 MPa

(CY(:,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmya = 0,137 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - grzedzie
decyduje kombinacja: K90 state-min+wiatr z prawe;j
M = 0,00 kNm, N=-0,11 kN

fmyd = 12,46 MPa, fcoa = 10,15 MPa

omyd = 0,00 MPa, ocod = -0,03 MPa
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ot0,d/ft0.d + omy,d/fmyd = 0,004 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 7,36 MM < Unetfin = | / 200 = 3462/ 200 = 17,31 mm  (42,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Utin = 4,92 MM < Unetfin =2'1/200= 2-:612/200=6,12mm (80,4%)

Jetka 2x 7,5/22,5 cm z przewigzkami co 184 cm z drewna C27
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce

M =7,63 kNm, N = 0,00 kN

fmyd = 14,54 MPa, fcod= 11,85 MPa

omyd = 6,03 MPa, ocod = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce

Usin = 42,73 mm < Unetfin = | /200 = 9291/ 200 = 46,45 mm  (92,0%)

Grzeda 2x 7,5/22,5 cm z przewigzkami co 102 cm
Smuktoéé

Ay =46,8 < 150

Az=103,0 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M=0,17 kNm N=15,88 kN

fmyd = 16,62 MPa, fcod = 13,54 MPa

Omyd = 0,13 MPa, Cc,0d = 0,47 MPa

kc,y = 0,881, kc,z = 0,292

6¢,0d/(Key fe0d) + Omy,a/fmyd = 0,047 < 1

6¢0,d/(Kez fe04d) + omya/fmyd =0,127 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K86 state-max+montazowe grzedy
ufin = 0,60 mm < Unetsin = 1/200 = 3015/ 200 = 15,08 mm  (4,0%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murlaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 20,14 KN/m, Qy,max = -21,09 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
Mz = 3,25 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

omzd = 11,291 MPa

omzdlfmzd = 0,680 < 1

Czes$¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 20,14 kN/m, Qy,max = -21,09 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K29 state-max+snieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant ||
My = 2,52 kNm, Mz = 2,64 KkNm

fmyd = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa

Omyd = 8,74 MPa, Om,zd = 9,15 MPa

Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km'omzdlfmzd = 0,912 < 1

km‘Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,919 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,07 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (21,5%)
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SPRAWDZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA DLA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
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Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=050m H=0,40m
Bs=025m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,65m Dmin=1,65m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podfoza:
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Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yt min Yt max 6O | c® Mo [kPa] [ M [kPa]
ona [t/m%] [kPa]
1 Gliny piaszczyste zwiezte | 4,00 nie 2,15 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 | 50809

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr ] typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1| dtugotrwate 46,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspofczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspofczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fya = 350 MPa, fix = 500 MPa
nominalna grubosé otulenia Cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢é pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opoér graniczny podifoza Qm = 348,2 kN
Nr=59,0kN < m-Qmw =282,0kN (20,9%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qs = 28,6 kN
Tr=0,0kN < m-Qsr=20,6 kN (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 14,04 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu= 10,1 KNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtdrne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,13 cm
s§=0,13cm < Sdop=1,00cm (12,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ no$nosci na przebicie
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Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,16 cm2/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

25
-

-1,100

Nr1 ﬁ12 co 20 1=33

33
¥ 125 s 25 y 125 "

+ +

v 50 v
# .

Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dtugosc¢ ogolna [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] 96 912
1 12 33 5 1,65
2 12 105 4 4,20
3 6 111 3,333 3,70
Dtugo$¢ ogéina wg Srednic [m] 3,8 59
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 0,8 52
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 6,0
Masa catkowita [kg] 6

25

Nr3 46 co 30,0
=111
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14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6

SPRAWDZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA DLA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ V=150m3

Fundament 1

DANE
T T T T T T T T T Ay ””””””” I I A( ””””””” T
| |
; i §
i i I
1 — — 2
/// \\\
/ \
/ \
/ \\
// ‘l
\\\ /’
\ /
\ /
\\ //
N ,/
4 —= — 3
4,65
B=465
V=17,30 m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
B=465m L=465m H=0,80m
Bs=4,65m Ls=4,65m es=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=060m Dmin=0,60 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

Gliny piaszczyste zwiezte|

z[m]

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yt.min Yt.max 6O | c® Mo [kPa] [ M [kPal]

r ona [t/m3] [kPa]

1| Piaski $rednie 1,30 nie 1,70 0,90 1,1 29,14 0,00 79327 88141

2| Gliny piaszczyste zwiezie 2,00 nie 2,15 0,90 1,1 19,38 35,40 45733 50809
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] TL [KN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1] dtugotrwate 1625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspofczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspofczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fya = 350 MPa, fix = 500 MPa
nominalna grubosé otulenia Cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: f = 1,50
Wspoétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 18599,4 kN
Nr=2081,7 kN < m-Qm = 15065,5 kN (13,8%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 999,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qmr=719,5kN (0,0%)
Statecznos$¢é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 4646,83 kKNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu = 3345,7 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,36 cm, wtdérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,41 cm
s=0,41cm < sdop=1,00cm (41,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ no$nosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczenh zbrojenia
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13. Uwagi koricowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, Polskimi

Normami i zasadami BHP.

Projektant

mgr inz. arch. Emilia

br. architektoniczna Kierstan 17/WMOKK/2017
Sprawdzit mgr inZ. arch. Rafat
br. architektoniczna Rutkowski SWMOKK/2011
Projektant .
br. konstrukcyjno- n d,';'e"]’.’ o oka 294/36/0L
budowlana
Sprawdzit .
br. konstrukcyjno- Tom a’gg’o’z:'" ki WAM/0068/PWOK/10
budowlana
frojektant mgr inz, Renata Kozak | WAM/0128/POOD/10
br. drogowa
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il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych oraz branzowych zwigzanych z budowa stacji uzdatniania wody w Sepopolu wraz z instalacjami i
infrastrukturg techniczna,.

Na podstawie art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych ijednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, p0z.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczeqdélnych obiektow

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach:

- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Planowana inwestycja polega na budowie stacji uzdatniania wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg

techniczna.
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Z wykonaniem projektowanych prac zwigzane sa;

- prace przygotowawcze;

- prace ziemne, 1j.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;

- prace budowlano-montazowe, tj.:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie nowej technologii SUW obejmujace;j:

+ uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalacji technologicznej 60 m3/h

* wydajno$¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem
uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania

* orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napgdem pneumatycznym z dyskiem ze stali
nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

+ ciSnienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda
pompa z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwoch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV
200

- wykonanie przewoddw tlocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytgczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtownej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji
fotowoltaicznej

- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikéw elektrycznych i oswietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpigciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej fupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki
Bruk-bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowej
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- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2
- prace towarzyszace i porzadkowe.
- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
obiekty liniowe, tj.: sie¢ wodociagowa, linie kablowe i podziemne, zabudowa kubaturowa - istniejaca wieza cisnien,
nieczynny zbiomik na gaz, trzy baraki przeznaczone do rozbiérki, dwie studnie gtebinowe nr 2 i nr 4, stare fundamenty
oznaczone jako nieuzytek przeznaczone do rozbiorki.

- _Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz Zycia ludzi:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnigcia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
-_Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB
MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA  ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz

. ; o " L DOTYCZY
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m DOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smiglowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczolki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
&0n1ma"nﬂonaq¢quznampnowwn<1kv. DOTYCZY
5,0 m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Ezfooptg V:Iemontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem NIE DOTYCZY

61|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
o 14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
@z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

Rob.ot)( wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 30 m dla linii 0 NIE DOTYCZY
napieciu znamionowym = 110 kv
Rob.ot)( wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15 m dla linii o NIE DOTYCZY
napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
S|e0| trakcyjngj i linii za3|.|ajqcej sie¢ trakcyjnau urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego
Ws;ystk|e roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

) . . . DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows, przecisku

. DOTYCZY

lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektow | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementow o masie > 1,0t | DOTYCZY

- _Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, atakze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robot stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywaC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie Zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac

stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,
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funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony kofczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),
okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych, srodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

- Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajac

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i_innych

zagrozen
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowact plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

zapewnic przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych
prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania rob6t kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sig
pojazdow budowy,

zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcq szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

posiadajq wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy

maszyn),
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b)

wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i bedg
wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gbrnych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.
Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okreslic bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢
prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), atakze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac¢ detektoréw stosowanych w budownictwie
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.
Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje rob6t.
W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.
W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.
Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okre$li¢ zakres bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.
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Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn iurzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy

Projektant mgr inz. arch. Emilia
br. architektoniczna Kierstan 17/WMOKK/2017
Sprawdzit mgr inz. arch. Rafal
br. architektoniczna Rutkowski S/WMOKK/2011
Projektant -
br. konstrukcyjno- n d,';'e-cl’.’ o, opka 294/36/0L
budowlana
Sprawdzit .,
br. konstrukcyjno- Tom ;Zgrc;z:}inski WAM/0068/PWOK/10
budowlana
AT mgr inz, Renata Kozak | WAM/0128/POOD/10
br. drogowa
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO ORAZ UPRAWNIENIA | IZBY
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI_PRZEPISAM

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471)
OSWIADCZAMY,

Ze niniejszy projekt techniczny jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Emilia
br. architektoniczna Kierstan 17/WMOKK/2017
Sprawdzit mgr inz. arch. Rafal
br. architektoniczna Rutkowski S/WMOKK/2011
Projektant . .
br. konstrukcyjno- n d,';'e-cl’.’ o, opka 294/86/0L
budowlana
Sprawdzit -
br. konstrukcyjno- Tom a”s'g’o’z:'" ki WAM/0068/PWOK/10
budowlana
Projektant mgr inz. Renata Kozak | WAM/0128/POOD/10
br. drogowa
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB

BUDOWLANYCH
WARMINSKO-MAZURSRA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 13MVMOKKZ017 Olsziyn, dnia 15 grugdnia 2017 1.

DECYZJA nr 17/WMOKKIZ017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdin. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 araz art. 14 ust.1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2016 1.
poz.280 z pdn. zm.}, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz. 935 z péZn. zmianami )

stwierdza sieg, e
Pani: magister inZynier architekt Emilia Kierstan
Urodzona w dniu: 1 czerwca 1988 r. w Moragu
posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projekiowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowalniala do wykonywania

samodzielne funkeii techniczne] w budownictwie, ocbeimujacei:
1) projektowanie, sprawdzanie projekidw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za
posrednictwem Qkragowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskisj Okregoyfej lzby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji: mar inz. arch. Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisii: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(irmig lub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisji; mgdr inz. arch. Maddalena Rafalska
{imig lub imiona i nazwisko)

4. Czlonek Komisji mar inz. arch. Andrzej Géralski
{imig lub imiona i nazwisko)

5. Czionek Komisji: mar inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

B} (g Jub imiona i nazwiska)
8. Czlenek Komisji mgr inz. arch. Piotr Kaniewski

(irmie lub imiona i nazwisko)
Otrzymuig:
1. Wmuskodawca Emilia Kierstan

budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzﬂ)
3. Warminsko-Mazurska Ckregowa Rada izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyz;d

10 117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok 306, tel. (0- 89)521 34 30 do 32, e-mail ; woiiizn.i, hitp: Iwwwm iarp. pI
NIP - 739-32-79-898, REGON : (117466395-00067, Konto : PKO BP Il OfOlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITRKTOW

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

_ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. WMOIA/102/2010 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

sygnatura akt: 4/WMOKK/2011

DECYZJA NR 5/WMOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 213, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623), art.
11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.) §11 ust.1
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578 z pozn.
zm,), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze

Pan:

magister inzynier architekt Rafat Karol Rutkowski
(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
urodzona w dniu 11 lipca 1982 r. w Moragu,

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

i Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: i Aski.... ... )

2. Sekretarz Komisii:

3. Czlonek Komisii:

4. Czionek Komisii:
5 Czionek Komisji:

Olrzymujg: |
1. Rafat Karol Rutkowski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: OB SEEETE M
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob pusiadéjqcych uprawnienia
budowlane, . N
2) okregowa rada Izby Architektow. -
3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail - w1200, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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URZAD WOIWODZK
% OLSZTYNIE
dziz Plonowania Pzesmsm“zego;
i Nadzom Eudewlanego

W

NR 254/35/01,

DECYZIA O STWIERDZENIY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzieinych funkcii technicznveh w budownictwie

Nz podstzwie § 5 nse.1, S6ust1i3 §7 i §13 ust 1 Pkt 2 romporzadzenia Ministre
Gospodarg Tersnowej Ochrony Srodowisks = dniz 20 hitego 1975 1 & Sprawie samodzielnych

fmkcji t=chnicznyeh w budewnictwiz /D2 Ustaw Nr g, Poz.46 / stwierdza s1¢, Ze Obywatel

ANDRZE] ROMAN KONGPEA
magister inivnier budownictwa
zrodzony dpja 7 latego 1950 Ostrédzie

posiadz przygotowanie zawodowe Upowazmiajace do wykonywania samodzielne] funkej;
Yierownika budewy i robér w specjalnodci konstrukeyine — budowlane;.

Chywatel Andrzej Roman Kenopka Jest upowainiony do :

1. kisrowzniz, nadzorowaniz komtrolowanis budewy | robér, kerowaniz | kontrolowzniz
twarzania konsrrakcyinyeh slementdw budowlanych  orar OCeniania i badmpis stznu
tschnicznego w zakresie Wwszelidel budvnlegw oraz imnvch budewli - Wylaczeniem i
wezidw | stacji kolejowych, drdg craz lomiskowyeh drog sizrtowych | manipulacyjnyeh,
mesiow, budowh hydrotechnicanych | wodne melioracyfayeh,

2. Sporzzdeapia w budownictwie  acsh Hzycznyeh projelidw  w  zajesie rozwiazzp
konsa—ukcyjnc—budowia:yc‘u wezellack: budvnkéw ; budowli.
3. Sporzadeapia w budownicowie  osab fzyezmych Projektéw w  zakresie Torwizzan
archftelionicznyeh -
2} budynkéw Iwentzrskich gospodarczych, adeptagii  projelaéw opowych |
Powiarzzlnych innych budynkdw orz= Sporzzdzania plandw zagospodarowaniz dia
TWiazanych = realizaciz tych budynkow,
B} budowli pie bedacych budvnkar;
_Cd nimigjeze; decyzji sty oéwolanie do Ministerstwz Budowmicrva, Gospodard Przesizenne; i Kom, w
iermrnie 14 dni od daty onzymenia 23 poftednictwem . Wycziahy,

Orygina; CeS¥Zi o srwierdzenin DIZygotowaniz 23Wed0WeZ0 do peinienia samodzielmych fimki techmiczych
> udownictwie pogpisa #2._Gléwnego fA‘ChaﬁTa_ongﬁ:éﬁzbu_:e Dwrelora Wydzial e Jamne:

‘Pa'::owsc = Z== Dvfeiaom Wydzam, Pleczed okragy - Godlem Pagistwa | napisem w ctoky Urzag
Wejewodeig w Oleztrmie.

~—————__ Dupiily decvzii wysawiono za EotsEwie dolrmentow posiadamvel W archiwum Wydziztn
{S0spodans P.leSlIzE‘.'mEj_ Architekrury, Budowrdcmaf.i—sg;g{mkacﬁ Wa—gﬁﬂsko.m.am-s}degg Urzedu
; ] g =

LT
oSk U
T <,

Wojewddzlaesg 1y Oletynic.
I

iTEsizamne:, -
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI OPALINSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 10 sierpnia 1967 r. w Ostrédzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOK/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zawiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreélonym w nim terminem wazmosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj }zby mZynier('?“:
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmnﬁsifo-Mazurslqej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mer inz. Zdzistaw Binerowski /"'ij

2. inz. Janusz Palmowski f?' :

i
b
3. mgr inz. Elzbieta [ asmanowicz @l

16-532 Oisztyn, Piac Konsalatu Polskiego 1, tel/fax (089} 527- 72 0; tel (0-89) 522-29-95  (e-mailj wami@piih.org.pl

ona
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Pan Tomasz Opalinski upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanj, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych .

1L Na podstawie § 15, 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budovlvnictwa
7z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub ferenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

3) kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Opalifiski /
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 17A/21 PRZEWODNIC
2. Okrggowa Rada Izby il

OKREGOWEY KOMISH WALIFIKACYINE
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego {
4. ala

S

e

mgr i Zdzif?taw Birle/ ki

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 .

fijvaiona
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

~J
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz C&
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Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje: OKREGOWE, KOMI ) KWALIFIKACYINE)
1. Pani Renata Anna Kozak 1 - ’%
11-600 Wggorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz. Zdzistaw shi
2. Okrggowa Rada Izby % |

|

|

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego =
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia Kierstan
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /WMOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0288.

Czlonek czynny od: 24-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0288-37CD-AEF5-E755-CA57

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Karol Rutkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0222,

Cztonek czynny od: 08-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0222-F872-DAFE-6332-58F8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QBD-GVA-PNW *

Pan Andrzej Roman Konopka o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0013/03

adres zamieszkania ul.Zamkowa 2/38, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LF6-BPP-CIS *

Pan Tomasz Opaliniski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1896/01

adres zamieszkania Plac Tysigclecia Paristwa Polskiego 19/39, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PZA-QFW-2RF *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA
PT-AK-1.0 Mapa orientacyjna

PT-AK-2.0 Projekt zagospodarowania terenu
PT-AK-3.0 Rzut przyziemia

PT-AK-4.0 Rzut fundamentow

PT-AK-5.0 Przekréj A-A

PT-AK-6.0 Przekréj B-B

PT-AK-7.0 Przekréj C-C

PT-AK-8.0 Rzut konstrukcji dachu

PT-AK-9.0 Rzut dachu

PT-AK-10.0 Elewacje

PT-AK-11.0 Fundamenty pod urzadzenia i filtry
PT-AK-12.0 tawy fundamentowe

PT-AK-13.0 Fundament pod zbiornik retencyjny
PT-AK-14.0 Zbiorniki retencyjne 150 m?
PT-AK-15.0 Osadnik poptuczyn

PT-AK-16.0 Studnia gtebinowa SW-2
PT-AK-17.0 Studnia gtebinowa SW-4
PT-AK-18.0 Ogrodzenie stalowe - fronfowe
PT-AK-19.0 Ogrodzenie panelowe - czarne

PT-D-1.0 Przekréj nawierzchni zjazdu, drogi wewnetrznej i opasek

C. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- Charakterystyka energetyczna budynku

Skala: brak
Skala: 1:500
skala: 1:50
skala: 1:50
skala: 1:50
skala: 1:50
skala: 1:50
Skala: 1:50
skala: 1:50
skala: 1:50
Skala: 1:50
Skala: 1:50
Skala: 1:50
Skala: 1:50
skala: 1:50
Skala: 1:30
Skala: 1:30
Skala: brak
Skala: brak
Skala: brak
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