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- Decyzja Nr 4/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia znak Gl.111.6220.4.2022 z dnia
11.04.2022 r.

- Postanowienie RDOS w Olsztynie WSTE.4220.41.2022.JS z dnia 16.03.2022 r.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Znak: GI.V.6727.16.22 z dnia 09.02.2022 r.

- Uchwata Nr X1/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Srodmiescia miasta Sepopol” - cze$é dotyczaca dziatki nr 158/1

- Decyzja Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.4.421.208.2019.KP — pozwolenie wodnoprawne na pobor
wod podziemnych

- Warunki techniczne ZGMiUK w Sepopolu ZK-T.7024.02.2022.WP z dnia 22.02.2022 r.

- Warunki przytaczenia ENERGA Operator numer P/22/012098 z dnia 22.02.2022 r.

- Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.30.2022 z dn. 19.04.2022 r.

- Opinia sanitarna PPIS w Bartoszycach nr ZNS.9022.1.8.2022.KCh z dnia 10.05.2022 r.

- Uzgodnienie zjazdu z dziatki nr 44 UM w Sepopolu Znak: GI.1V.7230.1.2022

- Uzgodnienie dla dziatki nr 158/1

- Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych Zrédet energii

- O$wiadczenie projektanta dotyczace moZliwosci podfgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
ciepfowniczej

- Pozwolenie IZNR.5142.260.2022.sb z dnia 27.06.2022 r. Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- Opinia geotechniczna Geowell - Ustugi Geologiczne ul. Hanowskiego 12/6 10-687 Olsztyn

- Mapy do celoéw projektowych — skala 1:500
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A. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét budowlanych oraz branzowych
zwigzanych z budowg stacji uzdatniania wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczna.

Na podstawie art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t budowlanych wymienionych art. 21.
ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
p0z.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg&towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

- Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektéw

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach:

- 158/2 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 158/1 obreb 0002 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 44 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

- 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Planowana inwestycja polega na budowie stacji uzdatniania wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczna.
Z wykonaniem projektowanych prac zwigzane sa;

- prace przygotowawcze;

- prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;

- prace budowlano-montazowe, t].:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m
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- wykonanie nowej technologii SUW obejmujacej:

+ uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalacji technologicznej 60 m3/h

* wydajnos¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem uzdatniania
oraz przed drugim stopniem uzdatniania

* orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewne;
sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

* ci$nienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda pompa
z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwéch zbiornikow wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV 200
- wykonanie przewodoéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyrownawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtéwnej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikow elektrycznych i oswietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej tupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki Bruk-
bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowe;j

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

- prace towarzyszace i porzadkowe.

- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezpo$rednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
obiekty liniowe, tj.: sie¢ wodociggowa, linie kablowe i podziemne, zabudowa kubaturowa — istniejaca wieza cisnien, nieczynny
zbiornik na gaz, trzy baraki przeznaczone do rozbiérki, dwie studnie gtebinowe nr 2 i nr 4, stare fundamenty oznaczone jako

nieuzytek przeznaczone do rozbiorki.
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- _Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnigcia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem

-_Przewidywane zagrozenie mogace wystapié podczas realizacji robét budowlanych

| ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB
MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz

. ; o " o DOTYCZY
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci >3m oraz wykopy o stromych cianach
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5 m DOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i $miglowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczolki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
3,0mdla I|n|| 0 nap!ec!u znam!onowym <1 kv . DOTYCZY
5,0 m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode przy wysokoSci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB

izotopdw

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB
KOMUNIKACYJNYCH

CZYNNYCH  LINII

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 30 m dla linii o

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego

o . NIE DOTYCZY
napieciu znamionowym = 110 kv
Rob.ot)( wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15 m dla linii o NIE DOTYCZY
napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
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Ws;ystk|e roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

. . . . DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku

. DOTYCZY

lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektéw | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t | DOTYCZY

- _Sposob prowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz

pracownikéw w zakresie robét stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegélnie
niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa,
ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagroZenie Zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i
gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

o okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatdw agresywnych, srodkoéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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- Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z_wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac bezpieczng i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowat plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

¢ miejsce skladowania odpaddw wyznaczyé na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

o zapewni¢ przejscie dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych
prac rozbiorkowych i budowlanych,

e prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

e w trakcie trwania robét kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy i
uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy,

e zapewni¢ taczno$c¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy
maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i bedg
wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

o zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gomych
(rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

e Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie

wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone
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roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli
takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku
sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych
uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajgc ich osypywaniu.
Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie

jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu

w biurze kierownika budowy,

protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na budowie w biurze kierownika budowy
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Prolekta.nt pr0|./vadzqcy - b_ranza mgr inz. Grzeg_orz WAM/0022/POOS/08
sanitarna i technologia Kowalewski
Spr?wdzaj.qcy - branz_a mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna i technologia Szewczyk
Projektant mgr inz. arch. Emilia
br. architektoniczna Kierstan 17/WMOKK/2017
Sprawdzif mgr inz. arch. Rafat
br. architektoniczna Rutkowski SWMOKK/2011
Projektant mgr inz.
br. konstrukcyjno-budowlana Andrzej Konopka 294/86/0L
Sprawazif mr inz. WAM/0068/PWOK/10
br. konstrukcyjno-budowlana Tomasz Opalinski
Projektant mar inz. Renata Kozak | WAM/0128/POOD/10
br. drogowa
Prolektan.t - branza elektryczna mgr inz. Aleksander WAM/0135/PWOE/T
i automatyka Strygun
Sprawdzajacy - branza inz. Jarosfaw Koper | WAM/0137/PWOE/05

elektryczna i automatyka
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B. ZALACZNIKI

- Decyzja Nr 4/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia znak GI.1l.6220.4.2022 z dnia
11.04.2022 r.

®] 1 | pada 7

I=,1.x':”=; Yol
GLIIL.6230.4.2022

Sepopol, dnia 11 kwietnia 2022 .

DECYZJA Nr 4/2022

o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia bez przeprowadzenia oceny

oddzialywania na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, ust. 1
aiust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.. poz. 2373 t. j. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 73
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj. ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lutego 2022 r. wraz z zalgcznikami w tym z kartg informacyjna
przedsiewziecia zlozonego przez Grzegorza Kowalewskiego INNTECH Projektowanie i Nadzory
dzialajacego w imieniu Gminy Sepopol w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa ,.Budowa stacji uzdatniania wody w Sepopolu, gm.
Sepopol™:

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,Budowie stacji uzdatniania wody w S¢popolu gm. S¢popol” na dzialkach
o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obr¢b nr 2 miasta S¢popol oraz 44 i 52/3 obre¢b nr 1
miasta S¢popol, gmina S¢popol

2. konieczno$¢ podjecia nastgpujacych dzialan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00)

- zapewni¢ wlasciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaé ich ilo§é, skladowaé selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnic ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie

- zabezpieczy¢ plac budowy w material sorbeyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych; w sytuacji wystgpienia wycieku zwigzkow ropopochodnych, podczas awarii
sprzgtu budowlanego, zanieczyszczong glebe naleiy bezzwlocznie zebraé i przekazaé
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia

- nalezy ograniczy¢ emisje pylu z placow budowy: m. in. unika¢ rozsypywania materialéw
pylistych, skladowiska materialéw pylistych oslaniaé¢ przed dzialaniem wiatru, w dni sloneczne
i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wtornego pylenia

- grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczajacym dopuszczalne zawartosci w glebie i ziemi
substancji powodujacych ryzyke szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, nalezy
przekazaé do unieszkodliwienia

- drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy zabezpieczyé¢ przed uszkodzenmiami
mechanicznymi; nalezy owingé je matami slomianymi i osloni¢ (oszalowac) deskami o grubosci
min. 2 cm $ciagnietymi drutem stalowym co 60 cm; wysokos¢ oslonigeia — do pierwszych
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konaréw; roboty. w obrebie korony drzew nalezy prowadzi¢ re¢czmie; w razie czasowego
odsloni¢cia Kkorzenie osloni¢ matami slomianymi; w okresie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych podlewaé drzewa woda;

- zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawaniem si¢ do nich drobmych zwierzat, a w przypadku
przedostania si¢ ich do wykopu podjaé¢ natychmiastowe dzialania majace na celu wypuszczenie
ich poza rejon prowadzonych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2022 r. Grzegorza Kowalewskiego INNTECH Projektowanie i Nadzory
dziatajacego w imieniu Gminy Sepopol zwrdcit sie z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na ,.Budowie stacji uzdatniania
wody w Sepopolu gm. Sepopol” na dziatkach o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obrgb nr 2
miasta Sepopol oraz 44 i 52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol, gmina Sepopol.

Do wniosku dolgczono karte informacyjng dla terenu objetego wnioskiem. Teren, na ktérym jest
planowane przedsiewzigcie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ wszczgl postepowanie administracyjne w powyzszej
sprawie.

Planowana inwestycja nalezy do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1839), jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W zwiazku z tym iz planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzieé¢, o ktérych mowa
w art.71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 tj. ze zm.) zgodnie z obowigzujacg procedurg organ
prowadzacy postepowanie pismem znak GI.II1.6220.4.2022 z dnia 1 marca 2022 roku wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bartoszycach oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie
o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla wyzej wymienionego planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w piémie znak WSTE.4220.41.2022.JS
z dnia 16.03.2022 r. (wplyw 17.03.2022 r.), Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Olsztynie w piSmie znak BI.ZZS.4.4360.35.2022.TS z dnia 16 marca 2022 r.
(wplyw 18.03.2022 r.) oraz Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w pi$mie znak
ZNS.9022.3.12.2022.KCh z dnia 9 marca 2022 r. (wpilyw 11.03.2022 r.) na podstawie karty
informacyjnej przedsiewziecia wyrazili opinie, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko. Biorac pod uwage w/w opinie,
stwierdza sie bark potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
na §rodowisko i brak obowiazku sporzadzenia raportu o jego oddzialywaniu na srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie stacji uzdatniania wody wraz
z infrastruktura towarzyszaca na dziatkach o numerze ewidencyjnym 158/2 i 158/1 obreb nr 2 miasta
Sepopol oraz dziatkach 44 i 52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol, gmina Sepopol.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

a) budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,38 m x 9,58 m;
b) wykonanie nowej technologii SUW obejmujacej:

- uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm

— wydajnos¢ instalacji technologicznej 60 m*/h

- wydajno$¢ zestawu 140 m*h zestaw czteropompowy
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- napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1200 mm przed
pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania
- orurowanie za stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej
- proces plukania w pelni zautomatyzowany opart o przepustnice z napedem pneumatycznym
z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym
- sposob plukania wodno-powietrznych- plukanie wodg uzdatniona- pompa phiczna
- plukanie powietrzem przez dmuchawe
- ci$nienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci
140 m*h, kazda pompa z przypisanym falownikiem
¢) wykonanie dwéch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m?
d) wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rura PCV 200
e) wykonanie nowego czterokomorowego osadnika popluczyn wraz z instalacja pompki do
odprowadzania pophluczyn
f) wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika
popluczyn z rur PCV 200
g) wykonanie przewodéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200
h) wykonanie nowych przylaczy studni glebinowych z rur PE fi 110
i) montaz nowych pomp glebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg
j) wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni glebinowych typu LANGE
k) wykonanie nowych przylaczy energetycznych studni
1) wykonanie przylgczy sterowniczych do zbiornikéw wyréwnawczych
}) wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gléwnej w budynku SUW oraz wykonanie
instalacji fotowoltaicznej
m) montaz agregatu pradotworczego w budynku SUW z ukladem SZR
n) montaz osuszaczy powietrza
0) montaz grzejnikéw elektrycznych i o$wietlenia
p) wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system
monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora
r) wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki betonowej
s) wykonanie nowego przylacza do sieci wodociagowej.
Biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na S$rodowisko (Dz. U. z 2021 1. poz. 247 tj.)
przeanalizowano: rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robét
zwigzanych z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, powigzania
z innymi przedsiewzieciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodno$¢ biologiczna,
emisje i ucigzliwosci zwiazane z eksploatacjq przedsiewziecia, usytuowanie przedsiewziecia wzgledem
obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.
Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit a i coraz pkt. 3 lit a i ¢ lokalizacje instalacji przewidziano
na terenie dziatki 158/2 i 158/1 obreb nr 2 miasta Sepopol objete sa Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Srédmieécia Miasta Sepopol przyjetym Uchwalg nr XI/68/11 Rady
Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. natomiast dziatki nr 44 i 53/2 obreb nr 1 miasta
Sepopol objete sa Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Cze$ci ulicy Wojska
Polskiego w Sepopolu przyjetym Uchwala nr XX1I/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca
2009 1.
Dziatka nr 158/2 w miejscowym planie przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe i rezerwe
terenu pod stacje redukcyjna gazu, natomiast dziatka 158/1 przeznaczona jest pod budownictwo

(J
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mieszkaniowe. Dziatka 52/3 przeznaczona jest pod urzadzenia wodociggowe, a dziatka 44
przeznaczona jest pod droge publiczna ul. Lesna w Sepopolu.

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Sepopolu zasila w wode miast Sepopol oraz wsie
Romankowo, Miedna i Rygarby. Ujecie wody w Sepopolu sklada sie z dwéch studni glebinowych do
poboru wody podziemnej (SW-2 i SW-4) oraz z wiezy ciénienl ze stacjg uzdatniania wody (SUW)
i zbiornikiem magazynowym wody. Otwory studzienne eksploatowane sa naprzemiennie. Wieza po
wybudowaniu nowej stacji zostanie wytaczona z eksploatacji. Obecnie $rednia ilos¢ wody pobieranej
w ciggu doby nie przekracza 500m?*d. Pobrana woda jest przesytana do stacji uzdatiania wody
mieszczgce] sie w wiezy cisnienn przy ul. LeSnej w Sepopolu. W stacji woda jest intensywnie
napowietrzana, a nastepnie poddawana filtracji na zlozach zwirowych w celu usunigcia zwigzkow
zelaza 1 manganu. Po uzyskaniu jako$ci odpowiadajacej wodzie do picia woda jest magazynowana
w zbiomiku wiezy ciénien, z ktérego podawana jest do odbiorcdw. Z uwagi na zly stan techniczny
urzadzeni, ich wiek, a takze zly stan techniczny wiezy cisnien projektuje sie budowe nowej stacji
uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczna.

W karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazano, iz zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym $rednia ilos¢ poboru wody na dobe wynosi 495m%d. Laczne maksymalne
zapotrzebowanie godzinowe wynosi 80m®h.

Uwzgledniajac fakt, iz stacja uzdatniania wody w trakcie swojej eksploatacji nie bedzie Zrodlem
emisji substancji do srodowiska, odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1litd, fi g ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j.
zezm.) nie przewiduje sie jej wplywu na stan jako$ci powietrza i $rodowiska w rejonie
zainwestowania.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapia ucigzliwosci zwigzane ze wzrostem poziomu
halasu, emisjq pytdw do powietrza, ktérych zrodlem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz ruch
pojazdéw na terenie inwestycji. Realizacja przedsiewziecia wigzac sie bedzie réwniez z emisjq
substancji zanieczyszczajacych z proces spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn
budowlanych. Wszystkie prace budowlane beda krétkotrwale, a zasieg ich oddziatywania ograniczy sie
do najblizszego otoczenia. Nie przewiduje sie, aby powstajace zanieczyszczenia mogly w istotny
sposob wplynac na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu.

W trakcie realizacji inwestycji hatas bedzie miat zasieg lokalny. Na jego wielko$¢ bedzie miat
wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego oraz ilo$¢ jednocze$nie pracujacych maszyn i urzgdzen.
W zwigzku z powyzszym prace budowlane nalezy wykonywa¢ tylko w godzinach dziennych.
Uciazliwosci bedg miaty charakter krétkoterminowy i ustapia z chwilg zakoniczenia prac budowlanych.

Odpady powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia beda gromadzone w sposdb selektywny
i magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom
do utylizacji odpadow.

Biorgc pod uwage zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.)
stwierdzono, iz ze wzgledu na skale i rodzaj przedsiewziecia oraz jego lokalizacje w fazie eksploatacji
nie przewiduje sie istotnych powigzan z innymi przedsiewzieciami ani kumulowania sie oddzialywarl
planowanego przedsiewziecia z oddziatywaniem innych przedsiewziec.

W zwigzku z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.)
dotyczacym ryzyka wystapienia powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorac pod
uwagg rodzaj planowanego przedsiewziecia, poprzez uwzglednienie uzywanych substancji

/

12|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
bd 14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
b~y 501619 170, /= biuro@inntech.com.pl

i stosowanych technologii, nalezy stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do przedsiewzie¢ gdzie moze wystgpi¢
powazna awaria,

Nawigzujgc do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) ze wzgledu na rodzaj, skale
i oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic panstw sasiednich oraz zamkniecie sie oddzialywania
w granicach terenu przedsiewziecia, inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) na
podstawie przedstawionych materialtéw stwierdzono, ze teren na ktérym planowana jest elektrownia
jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 200 Ostoja Warminska PLB280015.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, Ze planowana inwestycja nie bedzie znaczgco
negatywnie wplywa¢ na obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Ostoja Warminska”
PLB280015 ( nie bedzie miala negatywnego wplywu na gatunki ptakéw, dla ktorych ochrony
wyznaczony zostat ten obszar) oraz nie naruszy spéjnosci krajowego systemu obszaréw chronionych.
Teren planowane]j inwestycji znajduje sie w obrebie pdl uprawnych. Przedmiotowa inwestycja nie
narusza ustalenn planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warminska PLB280015,
ustanowionego Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 30
wrzesnia 2014 r, (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 1 pazdziernika
2014 r. poz. 3086).

Obszar zajmowany przez przedsiewziecie polozony jest poza korytarzami ekologicznymi,
a planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ migracji zwierzat.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Pregoly, w Regionie Wodnym Lyny
i Wegorapy,w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP):

- ,byna od Pisy do granicy panstwa”, kod JCWP: PLRW700020584911, ktéra jest naturalna,
monitorowang czescig wéd w stanie zlym, zagrozong nieosiagnieciem celéw srodowiskowych — do niej
nalezy dz. nr 52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol;

- ,Guber od Rawy do ujécia”, kod JCWP: PLRW70002058489, ktéra jest naturalna, monitorowana
czeScia wod w stanie zitym, zagrozona nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych — i do niej naleza
pozostale dzialki objete inwestycja.

Ze wzgledu na ryzyko nieosiagniecia celéw srodowiskowych przez w/w jednolite czeSci wéd
powierzchniowych zostaty dla nich wyznaczone derogacje czasowe do 2027 roku, ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP ,Lyna od Pisy do granicy panstwa” wystepuje presja niska
emisja. W programie dziatan zaplanowano dzialanie: weryfikacja programu ochrony $rodowiska dla
gminy, majace na celu szczegélowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe
bylo osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny do wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dzialaii naprawczych, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty dobry stan bedzie mdg} by¢ osiagniety
do 2027 roku. Natomiast w zlewni JCWP ,Guber od Rawy do ujscia” wystepuje presja rolnicza.
W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu ograniczenie tej presji
tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéw zgodnych z wartoSciami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbedny do wdrozenia tego dzialania, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty dobry stan bedzie még} by¢ osiggniety do 2027 roku.

Planowane przedsiewziecie polozone jest w obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych
(JCWPd) PLGW700020, ktorej stan oceniony zostal jako dobry,a z ocen stanu wynika, Ze jest ona
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
realizowana w obszarze Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

13|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
bd 14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
b~y 501619 170, /= biuro@inntech.com.pl

Organ wydajacy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wskazuje na koniecznosé¢

uwzglednienia nastepujacych warunkéw i wymagan takich jak:

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ wyltacznie w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00)

- zapewni¢ wladciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaé ich ilo$é, skladowaé selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie

- zabezpieczy¢ plac budowy w material sorbeyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych; w sytuacji wystapienia wycieku zwigzkdw ropopochodnych, podczas awarii sprzetu
budowlanego, zanieczyszczong glebe nalezy bezzwlocznie zebra¢é i przekazaé uprawnionym
podmiotom w celu unieszkodliwienia

- nalezy ograniczy¢ emisje pytlu z placéw budowy: m. in. unikaé rozsypywania materiatéw pylistych,
skladowiska materialow pylistych ostania¢ przed dzialaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne
stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego pylenia

- grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne zawartosci w glebie i ziemi
substancji powodujgcych ryzyko szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, nalezy przekazac
do unieszkodliwienia

- drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;
nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostonié (oszalowa¢) deskami o grubosci min. 2 cm $ciggnigtymi
drutem stalowym co 60 cm; wysokos¢ osloniecia — do pierwszych konardéw; roboty w obrebie korony
drzew nalezy prowadzié recznie; w razie czasowego odstoniecia korzenie ostoni¢ matami stomianymi;
w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych podlewac drzewa woda;

- zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawaniem si¢ do nich drobnych zwierzat, a w przypadku
przedostania si¢ ich do wykopu podjaé¢ natychmiastowe dzialania majace na celu wypuszczenie ich
poza rejon prowadzonych prac.

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t,j. ze zm.) przeanalizowano zasi¢g, wielkos¢
i ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalnose,
mozliwosci ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powiazan z innymi przedsigwzigciami
i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla Srodowiska
i przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko.

Z uwagi na charakter i stopien ztozonos$ci oddziatywania przedsi¢ewzi¢eia na srodowisko oraz
brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wyslepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong dla przedmiotowego przedsiewziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Sepopola w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postgpowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wriesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotqcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrej
mowa w art.72 ust. 1, oraz zgloszenia, o kiorym mowa w ust. W art.72 ust.1 a ustawy z dnia 3 patdziernika
2008 r. o udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r, poz. 247 t.j ze zm.). Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpié w terminie 6 lat od dnia, w kiérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie¢ ostateczna z zastrzezeniem art.72 ust. 4 i 4b wymienionej
wyzej ustawy.

Ziozenie wniosku, o ktérym wyzej, moze nasigpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w kiorym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiol, na kiory zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa wyzej, od organmu, ktory wydal decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze aktualne sq warunki realizacji przedsiewzigcia
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art.90 ust.
1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia uwzgledniajgcego
informacji na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy.

Zalgeznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsigwzigciami

%

Otrzymuja:

@ Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory ul. Lubawska 6, 14-100 Ostroda
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

3.ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach ul. Bohateroéw Warszawy 12, 11-200
Bartoszyce

2. Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

3. Zarzad Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantéw 24, 10-526 Olsztyn

Sporzadzila: Irena Siemaszko
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Zatacznik nr 1
do decyzji nr 4/2022 o uwarunkowaniach srodowiskowych
z dnia 11 kwietnia 2022 roku znak GI.I11.6220.4.2022

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 247 t.j. ze zm.)

1. Nazwa przedsiewziecia:
,Budowie stacji uzdatniania wody w Se¢popolu gm. Sepopol”

2. Inwestor realizujacy przedsiewziecie:
Gmina S¢popol

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sepopol

3. Eksploatator Stacji Uzdatniania Wody:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych

ul. Leéna 5
11-210 S¢popol

4. Dane dotyczace terenu i miejsca realizacji przedsiewzigcia, ktorego dotyczy wniosek
oraz obszaru, na ktéry bedzie oddziatywac:

Obszar przedsigwzigcia swoim zakresem obejmuje dziatki geodezyjne o numerze 158/2 i 158/1 obreb
nr 2 miasta Sepopol oraz dziatki o numerze ewidencyjnym 44 i 52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol, gmina
S¢popol, powiat bartoszycki, wojewodztwo warmifisko-mazurskie.

5. Opis do charakterystyki przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na ,Budowie stacji uzdatniania wody w Sepopolu gm.
Sepopol” na dziatkach o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obreb nr 2 miasta Sepopol oraz 44 i
52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol, gmina Sepopol.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:
a) budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,38 m x 9,58 m;
b) wykonanie nowej technologii SUW obejmujacej:
- uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm — wydajnos¢ instalacji technologicznej 60 m*/h
- wydajno$¢ zestawu 140 m*h zestaw czteropompowy
- napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1200 mm przed
pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania
- orurowanie za stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej
- proces plukania w pelni zautomatyzowany opart o przepustnice z napedem pneumatycznym z
dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym
- spos6b plukania wodno-powietrznych- phukanie woda uzdatniong- pompa phuczna
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- plukanie powietrzem przez dmuchawe

- ci$nienie wody na wyjéciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci
140 m*h, kazda pompa z przypisanym falownikiem

c) wykonanie dwéch zbiomikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m®

d) wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

e) wykonanie nowego czterokomorowego osadnika popluczyn wraz z instalacja pompki do
odprowadzania poptuczyn

f) wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika
pophluczyn z rur PCV 200

g) wykonanie przewodéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE 160 i 200

h) wykonanie nowych przylaczy studni glebinowych z rur PE fi 110

i) montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

j) wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni glebinowych typu LANGE

k) wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni

1) wykonanie przylaczy sterowniczych do zbiornikéw wyréwnawczych

1) wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gléwnej w budynku SUW oraz wykonanie
instalacji fotowoltaicznej

m) montaz agregatu pradotworczego w budynku SUW z ukladem SZR

n) montaz osuszaczy powietrza

0) montaz grzejnikéw elektrycznych i o$wietlenia

p) wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system
monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora

1) wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki betonowej

s) wykonanie nowego przylacza do sieci wodociggowej.

Dla terenu, na ktorym planowana jest inwestycja zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dziatki 158/2 i 158/1 obreb nr 2 miasta Sepopol objete sa Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Srédmiescia Miasta Sepopol przyjetym Uchwata nr X1/68/11 Rady
Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrze$nia 2011 r. natomiast dziatki nr 44 i 53/2 obreb nr 1 miasta
Sepopol objete sa Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Czesci ulicy Wojska
Polskiego w Sepopolu przyjetym Uchwata nr XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca
2009 r.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja lezy na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura
200 Ostoja Warminska PLB280015.

BURMISTREZ

TIre T \Q/HFFJ Stk
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- Postanowienie RDOS w Olsztynie WSTE.4220.41.2022.JS z dnia 16.03.2022 r.

Olsztyn, 16 marca 2022 r.
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE
WSTE.4220.41.2022.JS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust.
3, 3ai4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nawigzujac do pisma Burmistrza
Sgpopola z dnia 01 marca 2022 r. (wptyneto: 02 marca 2022 r.) znak: GI.111.6220.4.2022, po
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia, ztozonego przez Pana Grzegorza
Kowalewskiego- petnomocnika Gminy Sepopol

postanawiam

I. wyrazié¢ opinie, ze dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie stacji uzdatniania
wody w Sgpopolu, gm. Sepopol na dz. nr 158/1 i 158/2 obreb nr 2 miasta Sepopol
oraz dz. nr 44 i 52/3 obreb nr 1 miasta Sepopol, gm. Sepopol nie istnieje koniecznoéé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko;

Il.  na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na koniecznoé podjecia
nastepujacych dziatan:

1. prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6% —
2200);

2. zapewni¢ wtasciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
budowy, wtym minimalizowa¢ ich ilo§¢, sktadowaé selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostawaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie;

3. zabezpieczyC plac budowy w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych. W sytuacji wystgpienia wycieku
zwigzkéw  ropopochodnych, podczas awarii  sprzetu budowlanego,
zanieczyszczong glebe nalezy bezzwiocznie zebraé i przekazac uprawnionym
podmiotom w celu unieszkodliwienia;

4. nalezy ograniczy¢ emisje pylu z placéw budowy: m.in. unikaé rozsypywania
materiatow pylistych, skiadowiska materiatéw pylistych ostaniaé przed
dziafaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie
potencjalnych miejsc wtérnego pylenia;

5. grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne zawartosci
w glebie i ziemi substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla
ochrony powierzchni ziemi, nalezy przekazaé do unieszkodliwienia:

6. drzewa znajdujgce sig¢ w obrgbie placu budowy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostonié
(oszalowac) deskami o grubosci min. 2 cm $ciggnietymi drutem stalowym co
60 cm. WysokoS¢ ostonigcia — do pierwszych konaréw. Roboty w obrebie
korony drzew i korzeni nalezy prowadzi¢ recznie. W razie czasowego
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odstoniecia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych podlewaé drzewa wodg;

7. zabezpieczyc¢ wykopy przed przedostawaniem sie do nich drobnych zwierzat,
w przypadku dostania sie drobnych zwierzgt do wykopdw, podjgé
natychmiastowe dziatania celem wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych

prac.
UZASADNIENIE

Burmistrz Sepopola, pismem GI.111.6220.4.2022 z dnia 01 marca 2022 r. (wplyneto: 02
marca 2022 r.), zwrécit sie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz konieczno$ci sporzgdzenia raportu i jego ewentualnego
zakresu dla przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji uzdatniania wody w Sepopolu,
gm. Sepopol na dz. nr 158/1 i 158/2 obregb nr 2 miasta Sepopol oraz dz. nr 44 i 52/3 obreb nr
1 miasta Sepopol, gm. Sepopol.

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko — zgodnie z § 3 ust.1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko - urzgdzenia lub zespoly urzadzeri umozliwiajgce pobor wod podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37,
o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine.

Przedsiewziecie bedzie polegatc na budowie stacji uzdatniania wody wraz
z obiektami towarzyszgcymi oraz infrastrukturg techniczng na dz. nr 158/1 i 158/2 obreb nr 2
miasta Sepopol oraz dz. nr 44 i 52/3 obreb nr 1 miasta Sgpopol. Obecnie

W ramach inwestycji zaplanowano:

budowe nowego budynku SUW,

wykonanie dwéch zbiornikéw wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci

150 m3,

e wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn,
e wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki
do odprowadzania poptuczyn,
e wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem
do osadnika poptuczyn,
e wykonanie przewodéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego wykonanie
nowych przytaczy studni gtebinowych,
montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg,
wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gigbinowych typu LANGE,
wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni,
wykonanie przylgczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych,
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtownej w budynku SUW oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
montaz agregatu pradotworczego w budynku SUW z uktadem SZR,
montaz osuszaczy powietrza,
montaz grzejnikow elektrycznych i oswietlenia,
wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany
system monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora,
wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki betonowe;,
wykonanie nowego przytacza do sieci wodociggowe;.
Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Sepopolu zasila w wode miasto Sepopol oraz
wie$: Romankowo, Miedna i Rygarby. Ujecie wody w Sepopolu sktada sie z dwoch studni
gtebinowych do poboru wody podziemnej (SW-2 i SW-4) oraz z wiezy ci$nien ze stacjg
uzdatniania wody (SUW) i zbiornikiem magazynowym wody. Otwory studzienne
eksploatowane sg naprzemiennie. Wieza po wybudowaniu nowej stacji zostanie wytaczona
z eksploatacji. Srednia ilo$¢ pobieranej w ciggu doby wody nie przekracza obecnie 500 m%/d.
Pobrana woda jest przesytana do stacji uzdatniania wody mieszczacej sie w wiezy cidnien
przy ul. Lesnej w Sepopolu. W stacji woda jest intensywnie napowietrzana, a nastgpnie
poddawana filtracji na ziozach zwirowych, w celu usunigcia zwigzkéw zelaza i manganu. Po
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uzyskaniu jako$ci odpowiadajgcej wodzie do picia woda jest magazynowana w zbiorniku
wiezy ciSnien, z ktérego podawana jest do odbiorcéw. Z uwagi na zly stan techniczny
urzadzen, ich wiek, a takze zty stan techniczny wiezy cisnien projektuje sie budowe nowej
stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze zgodnie z obowigzujgcym
pozwoleniem wodnoprawnym $rednia ilos¢ poboru wody wynosi Qss=495 m3d. taczne
maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi Qmax’h = 80 m%h.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapig ucigzliwosci zwiazane ze wzrostem
poziomu hatasu, emisjg pylbw do powietrza, ktérego Zrédiem bedzie praca sprzetu
budowlanego oraz ruch pojazdéw na terenie inwestycji. Realizacja przedsiewziecia wigzac
sig bedzie réwniez ze emisjg substancji zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn budowlanych. Wszystkie prace budowlane beda
krotkotrwate, a zasigg oddziatywania ograniczy sig do najblizszego otoczenia. Nie przewiduje
sie, aby powstajgce zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsiewziecia,
mogly w istotny sposéb wplyngé na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym
samym na zmiany klimatu.

Hatas na etapie realizacji inwestycji bedzie miat zasieg lokalny. Na wielko$é
ucigzliwosci akustycznej wplyw bedzie miec¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilosci
pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane nalezy
wykonywac tylko w godzinach dziennych. Ucigzliwosci zwigzane z budowg bedg miaty
charakter krotkoterminowy i ustapig w momencie zakorczenia prac budowlanych.

Powstajgce w trakcie realizacji odpady bedg gromadzone selektywnie i magazynowane
w pojemnikach oraz kontenerach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
utylizacji odpadow.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
Ostoja Warminiska PLB280015, dla ktérego obowigzuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz.
133 ze zm.) dla ktérego ustanowiony zostat plan zadar ochronnych, powotany zarzgdzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 30 wrzeénia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Warminska PLB280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 1 pazdziernika 2014 r., poz.
3086).

Biorgc pod uwage lokalizacje (na terenie zainwestowanym miasta Sepopol), charakter
oraz skalg planowanego przedsigwzigcia stwierdzono, ze realizacja planowane; inwestycji
nie bgdzie miala znaczacy negatywnego wptywu na cel i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 Ostoja Warminska PLB280015.

Obszar opracowania jest pofozony poza korytarzami ekologicznymi i planowana
inwestycja nie bedzie utrudnia¢ migracji zwierzat.

Inwestycja bedzie zlokalizowana poza obszarem o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarami uzdrowiskowymi, obszarami gérskimi i wybrzezy morskich. Nie
wigze sig z wykorzystaniem zasobéw naturalnych ani z mozliwoscig wystapienia awarii
przemystowej. Przedsigwzigcie pozostaje bez zwigzku z prowadzeniem gospodarki lesnej. Z
uwagi na odleglo$¢ od granicy parfistwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje sie
oddziatywania transgranicznego.

W obrebie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono obszaréw o szczegéinych
walorach  historycznych, kulturowych Ilub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj
przedsigwzigcia, oddziatywania bgeda miaty zasieg lokalny i nie spowoduja istotnych zmian w
Srodowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji oraz
zagospodarowanie terenéw sasiednich, nie wystgpi mozliwosé kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, czy ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe.

Podczas prowadzonych prac nalezy ograniczyé do minimum mozliwo§é
przypadkowego zabijania i niszczenia gatunkéw chronionych, m.in. ptakéw, ptazow, gadow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcym przepisami. Wobec
czego nalezy pamigtac, ze brak negatywnego oddziatywania stwierdzono przy zatozeniu, ze
inwestycja bedzie realizowana zgodnie z zatozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktéra
okresla zakazy obowigzujgce w stosunku do roslin, zwierzat oraz grzybow objetych ochrong
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gatunkowg oraz jasno wskazuje, ze wszelkie odstepstwa od wprowadzonych zakazow s3
mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony érodowiska na
podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 paZdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej grzybdw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 06 paZzdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08 paZdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.).

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatgczong karta informacyjng przedsiewzigcia pod katem
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko, zawartych w art. 83 ust.1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowiska i sporzgdzania raportu.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

2 up. REGI!
ZUP- DCHROL
)

o \iydziaty
v Terenpivyeh 1

Otrzymuja:
1. Burmistrz Sepopola- dorgczenie elektroniczne poprzez platforme e-PUAP (z prosbg o poinformowanie

stron postepowania)
2. Aa.

Do wiadomosci:
Pan Grzegorz Kowalewski — GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY,

(adres korespondencyjny: ul. Lubawska 6, 14-100 Ostréda)
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- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Znak: GI.V.6727.16.22 z dnia 09.02.2022 r.

Sepopol, dnia 9 lutego 2022 r.

Znak: G1.V.6727.16.22

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Urzad Miejski w Se¢popolu zaswiadcza, e teren na ktérym potozone sa:
dziatka nr 52/3 polozona w obrgbie geodezyjnym Nr 1 miasta Sepopol jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ,,Czedci ulicy Wojska Polskiego w Sepopolu™;
dzialka nr 44 potozona w obrebie geodezyjnym Nr 1 i dziatka nr 158/2 polozona w obrebie
geodezyjnym Nr 2 miasta Sgpopol sa objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,,Srédmiescia miasta Sepopol”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,.Czeéci ulicy Wojska Polskiego
w Sgpopolu” zatwierdzony Uchwala Rady Miejskiej w Sepopolu Nr XX1/117/09 z dnia 3 marca
2009 r. dla dzialki nr 52/3 przewiduje funkcje tereny wodociagow (W).
Podstawowym przeznaczeniem terenéw W jest lokalizacja urzadzen wodociagowych.
Dla terenu wodociagdw ustala si¢ nastgpujgce zasady zagospodarowania:
— wyklucza sig realizacje innych funkeji,
— ustala si¢ wymog utrzymania standardéw jakosci ziemi na poziomie wymagar dla grupy
C wedtug przepisow odrebnych.
Ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania dla terenu (W):
1) Dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy zgodnie z wymogami technicznymi urzgdzen
wodociggowych;
2) Dopuszcza sig ogrodzenie terenu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Srédmiescia miasta Sepopol”
zatwierdzony Uchwatlg Rady Miejskiej w Sepopolu Nr XI/68/11 z dnia 2011-09-30 r. dla
dzialki nr 44 przewiduje funkcjg¢ tereny drég publicznych KD(L)1.
Podstawowym przeznaczeniem terenéw drég publicznych KD(L)1 jest droga publiczna klasy
lokalnej.
Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:
— droga docelowo o nawierzchni utwardzonej. Minimalna szeroko$é drogi w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m,
— droga obshuguje przylegle dziatki poprzez wjazdy bramowe,
— dopuszcza si¢ prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drogi
po uzgodnieniu z zarzadea drogi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Srodmieécia miasta Sepopol”
zatwierdzony Uchwata Rady Miejskiej w Sepopolu Nr X1/68/11 z dnia 2011-09-30 r. dla
dzialki nr 158/2 przewiduje funkcj¢ urzadzenia wodociggowe (W) oraz rezerwa terenu
pod stacje redukceyjna gazu (G).
Podstawowym przeznaczeniem urzadzen wodociagowych (W) s3 tereny infrastruktury
techniczne;j.
Dla terenu urzadzet wodociggowych ustala sig nastgpujgce zasady zagospodarowania:

— zabudowa istniejgca do zachowania, urzadzenia adaptowane.

— adaptuje sig istniejgce podzialy nieruchomosci,
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— dojazd do terenu W z drogi KD(L)1.
Na wyznaczonym terenie wystepuje obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — wieza ci$nief nr rej.
A-2073 data wpisu 01.06.1987 r.
W odniesieniu do zabytkdw znajdujacych sie w rejestrze zabytkoéw, wojewddzkiej i gminnej
ewidencji zabytkéw — ochronie podlega historyczny ksztalt i rodzaj pokrycia dachéw,
historyczna artykulacja i wykoriczenie elewacji oraz historyczne wnetrza (w przypadku
obiektow rejestrowychy).
Zakazuje sie dokonywania zmian w w/w budynkach historycznych moggcych prowadzi¢ do
utraty wartosci zabytkowej (wyburzania, rozbudowy, nadbudowy, zmiany ksztattu dachéw
i pokrycia dachowego, w tym zmian w obrgbie elewacji z wytgczeniem prac adaptacyjnych
uwzgledniajgcych walory zabytkowe obiektéw dokonanych na podstawie odrebnych zalecen
konserwatorskich oraz zmian wynikajacych z ustalen zdobytych na podstawie badan
naukowych i konserwatorskich.
Remonty budynkow historycznych nalezy prowadzi¢ na zasadach pozwalajacych zachowad
walory zabytkowe elewacji, tj. kompozycji elewacji, detal architektoniczny, rodzaj
wykonczenia elewacji (w tym forme stolarki okiennej i drzwiowej) oraz przy uzyciu
historycznie uzasadnionych materiatéw budowlanych (drewno, tynki, dach6wka ceramiczna).

Dla terenu infrastruktury technicznej - rezerwy pod stacje redukujacg gazu (G) ustala sie
nastepujgce zasady zagospodarowania:
— teren przeznaczony pod realizacje stacji redukcyjnej gazu, pierwszego stopnia wraz
z zapleczem technicznym i administracyjnym. Zabudowa istniejgca do zachowania,
urzadzenia adaptowane,
— adaptuje si¢ istniejace podzialy nieruchomosci,
— dojazd do terenu G z drogi KDW8.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej dla w/w dzialek:

1. W granicach planu kazda z wyznaczonych dziatek budowlanych przeznaczona pod
zabudowe musi mie¢ zapewniong mozliwo$é przylaczenia do zewnetrznych sieci
technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektryczne;j.

2. W granicach planu za nadrzedny ukiad komunikacyjny uznaje si¢ drogi powiatowe
oznaczone w planie symbolami: KD(L)2, KD(L)9,KD(L)6.

Wszelkie inwestycje (tj. budowa nowych obiektéw w bezposrednim sasiedztwie drog
wymagajacych zjazdéw, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodnikéw i Sciezek
rowerowych, nowych podiaczenn do drog ukladu nadrzednego) muszg byé uzgodnione
z odpowiednim zarzadcg drogi.

z drég powiatowych dopuszeza sie tylko jeden wjazd na dzialke.

3. W liniach rozgraniczajgcych drég, oznaczonych w planie symbolem KD(z)1, KD(L)2,
KD(L)4, KD(L)5, KD(D)1, KD(L)7 i KD(L)6, KD(L)9 nalezy zapewni¢ rezerwg terenu
o minimalnej szerokosci 2., m pod lokalizacj¢ migdzynarodowego szlaku rowerowego
,,Tysigca Jezior Pénocnych”.

4. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej ( w tym powiazan z ukladem zewngtrznym)
w liniach rozgraniczajgcych ulic i dojazdéw jest obowigzujaca zasada, dopuszcza si¢
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na pozostatych terenach planu za
zgodg wlascicieli gruntéw. Zakazuje si¢ lokalizacji sieci infrastruktury na wyznaczonych
terenach zalewowych i terenach ochrony skarp ciekéw wodnych rzeki £yny i rzeki Guber.

5. Przebieg sieci, lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej i ich eksploatacja na
podstawie warunkow dysponentéw sieci- pozostaje do usciSlenia w projekcie
budowlanym.
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6. Zaopatrzenie w wode przewiduje sie poprzez podigczenie do istniejgcej sieci
wodociagowej
na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

7. Scieki sanitarne z istniejacej i projektowanej zabudowy odprowadzié systemem
kolektoréw grawitacyjnych i ttoczonych, prowadzonych w ciggu drog do oczyszczalni
$ciekéw w Sepopolu.

8. Wody opadowe z drég odprowadzié poprzez projektowany system kolektorow
grawitacyjnych kanalizacji deszczowej, zakoficzonych urzadzeniami 0czyszczajacymi.
W przypadku poszczegélnych dzialek budowlanych wody opadowe odprowadzi¢ do
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej lub rozwiaza¢ indywidualne w obrebie
danej dziatki. Zakazuje si¢ wprowadzania zamian przeksztalcenia terenu powodujacego
negatywny wplyw na dzialki sasiednie ( nalezy zabezpieczyé sgsiednie dziatki przed
negatywnym wplywem przeksztatcen w tym zmiang sptywu wéd opadowych.

9. Zasilanie terenu planowanej zabudowy przewiduje sie z istniejagcych  stacji
transformatorowych SN/nn L-366 Moniuszki Sepopol; L-365 Aleje Sepopol; L-369
wodociggi Sepopol; L-450GS Sepopol, ktére nalezy rozbudowaé Iub przebudowaé. W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ rezerwacji terenu pod budowg nowej stacji
transformatorowej. Sie¢ energetyczng SN/mn i nn 04kV wykona¢ jako kablowa
z zasilaniem poszczegdlnych budynkéw z szafek kablowo- pomiarowych umieszczonych
w granicy dziatek.

10. Sie¢ telekomunikacji kablowej prowadzona bedzie w ciggu drog, ciggach pieszych na
warunkach okreslonych przez whasciwego operatora. W przypadku kolizji projektowanych
obiektéw z istniejgcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy je przebudowad
idostosowaé do projektowanego  zagospodarowania przestrzennego  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

11. Mozliwo$¢ podtaczenia gazu na terenach objetych opracowaniem nastgpi na podstawie
warunkéw okreslonych przez dysponenta danej sieci.

12. Zaopatrzenie w cieplo istniejacej i projektowanej zabudowy nalezy realizowaé
indywidualnie. Nakazuje si¢ ogrzewanie zabudowy z istniejgcych osiedlowych kotlowni
na paliwo state lub zmiejskiej sieci cieplowniczej w zaleznosci od uwarunkowan
techniczno-ekonomicznych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie odnawialnych zrédet energii.

Tereny obejmujace powyzsze dziatki zostaty zaliczone do Obszaru Specj alnej Ochrony Ptakow
Natura 2000 ,,Ostoja Warminska” (kod obszaru PLB280015) ustanowionym rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz. U. z 2011 r. nr 25 poz. 133 ze zm.).

Wypis wydaje si¢ na wniosek Pana Grzegorza Kowalewskiego INNTECH
Projektowanie i Nadzory.

ISTRZA

Z up. BUE/ A5
mgr nd. zgj Wbi?’ti(lk

Naczelnik Wydziafi Gospodarki 1 Inlrastruktury

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r
o oplacie skarbowej(tj. Dz.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.)

Potwierdzam tre$¢ adnotacji — inz. Elzbieta Roman
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Sepopol - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw. prawa.

” . mar A ,’/V strona 1
Wydrukowano w serwisie sepopol.e-mapa.net dnia 2022-02-09 12:48:26 przez uzytkownika: Elzbieta Romg& 26lik Wydzia! rzg] Wozniak
21l GOspodarki | Infrastruktury
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- Uchwata Nr X1/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia_miejscoweqo

planu zagospodarowania przestrzennego ,, Srédmiescia miasta Sepopol” - czesé dotyczaca dziatki nr 158/1

Uchwata Nr X1/68/11
Rady Miejskiej w Sepopolu
z dnia 30 wrzesnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Srédmiescia miasta Sepopol”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (4. Dz. U. z 2001 r,, Nr 142, poz.
1691 z p6zn. zm.) w zw. z art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.) w zw. z uchwatg Nr XXI/119/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca
2009r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescia miasta
Sepopol”, Rada Miejska w Sepopolu postanawia, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescia miasta Sepopol”, zwany w dalszej czesci
planem. Granice terenu objgtego planem jak w zatgczniku Nr 1 niniejszej uchwaly.

2. Uchwalany plan skiada sig z nastepujacych elementéw publikowanych w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa
Warminsko-Mazurskiego:

1) tekstu planu, stanowigcego tre$¢ niniejszej uchwaty,
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowigcego integralng czesé niniejszej uchwaty jako zatgcznik graficzny Nr 1,

3) stwierdzenia zgodnosci niniejszego planu ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Sepopol, stanowiacego zatacznik Nr 2 niniejszej uchwaly,

4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiacych zalacznik Nr 3 niniejszej uchwaly, rozstrzygniecie
sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan
wiasnych gminy, stanowiace zatacznik Nr 4 niniejszej uchwaly.

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu okresla uchwata Nr XXI/119/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescia Miasta Sepopol”.

2. Rysunek planu sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.
Rysunek planu obowigzuje w nastepujacym zakresie jego ustaler:

1) granic planu,
2) linii rozgraniczajgcych tereny o roznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarcwania,
3) nieprzekraczalnych i obowigzujacych linii zabudowy,
4) oznaczeri terendw o okre$lonym przeznaczeniu.
3. Wyjasnienie wazniejszych pojec¢ uzytych w tresci niniejszej uchwaty:

1) adaptacja zabudowy - oznacza zachowanie stanu istniejacego zabudowy, dopuszcza sig jej przebudowe, rozbudowe,
nadbudowe i rozbiorke (nie dotyczy obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, wojewodzkiej i gminnej ewidenciji zabytkow) w
celu odtworzenia zabudowy, przy spelnieniu warunkéw, wynikajacych z przeznaczenia terenu, zasad zabudowy i
zagospodarowania, okreslonych w ustaleniach niniejszej uchwaty,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktorym dopuszcza sie wznoszenie budynkdw oraz
okreslonych w ustaleniach planu rodzajow budowli naziemnych, nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami uzbrojenia
terenu,

3) obowiazujaca linia zabudowy ~ linia lokalizacji elewacji frontowe;j budynku. Budynki gospodarcze nie mogg przekraczaé
tej linii.

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - wyrazona w procentach lub w metrach kwadratowych - powierzchnia terenu

dziatki budowlanej przeznaczona na lokalizacjg budynkéw; w szczegalnych przypadkach dla terenéw okreslonych w planie
wyznacza sig¢ maksymalng powierzchnig zabudowy za pomoca linii zabudowy oraz linii rozgraniczajacych tereny,

5) ustugi nieuciazliwe - rozumie sie przez to uslugi niezwigzane z przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko (nie wymagajgce sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko), za wyjatkiem obiektow
obstugi infrastruktury technicznej miasta,
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6) wysokosé zabudowy — dopuszczalny zewnetrzny, pionowy gabaryt projektowanego budynku. Wysokos¢ wyrazona
w liczbie kondygnaciji oraz w metrach, liczona od poziomu naturainego terenu do kalenicy dachu, w przypadku dachéw ptaskich
do najwyzszego punktu potaci dachowej,
7) przestrzefi publiczna - nalezy przez to rozumie¢ obszar o szczegolnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajacy nawigzywaniu kontaktow spotecznych ze wzgledu na jego polozenie
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okreslony w studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy.
ROZDZIAL. |
Przepisy ogélne dotyczace terenu objetego planem

§ 3. Ustala sig nastepujace podstawowe przeznaczenie terenow:

- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- MNU tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej,

-U  tereny zabudowy ustugowej,

-P  tereny obiektow produkcyjnych, skiadéw i magazynéw,

-US tereny sportu i rekreacji,

-ZG tereny zabudowy gospodarczo-garazowe;j,

-ZP tereny zieleni urzadzonej,

-ZlI  tereny zieleni izolacyjnej,

-ZN tereny zieleni naturalng;j,

- KD tereny drog publicznych,

- KDW tereny drog wewnetrznych,

- KP tereny parkingdw,

- KPP tereny ciggu pieszego,

- KPJ teren ciagu pieszo-jezdnego,

- PKS teren dworca autobusowego,

tereny infrastruktury technicznej:

-W  urzadzenia wodociggowe,

-G rezerwa terenu pod stacje redukcyjng gazu,

-E stacje transformatorowe,

- Ks-p przepompownie Sciekow.

§ 4. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1. W granicach objetych planem zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego okreslone sg ustaleniami dotyczacymi:
1) sposobow zagospodarowania, ochrony terenéw oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej dziatek,
2) powierzchni zabudowy, linii zabudowy, wysokosci zabudowy oraz sposobu ksztattowania dachéw,
3) przeznaczenia wydzielonych terendw oraz zasady ich podziatéw.

2. W granicach planu wprowadza sie zakaz lokalizowania tymczasowych obiektow budowlanych, w rozumieniu przepisow
Prawa Budowlanego, za wyjatkiem zaplecza budow.
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czerwenym; poddasze nieuzytkowe).

3. | Zasady podziatu nieruchomosci a) Adaptuje sie istniejace podziaty nieruchomosci.
b) Dopuszcza sie w;dzielenie nowych dziatek przy minimalnej
powierzchni 1000m

4. | Zasady ochrony $rodowiska, przyrody Ustalenia zawarte w §6.
i krajobrazu kulturowego

5. |Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego Na wyznaczonym terenie wystepuje obiekt wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw, oznaczony na rysunku planu - ustalenia
Zzawarte w §5.

6. | Zasady obstugi w zakresie komunikacji a) Dojazd do terenu MN13 z drég KD(L)1 i KDWS.

b) Miejsca parkingowe zapewnié w ramach poszczegodinych
dziatek budowlanych w ilosci min. 2 miejsc.

7. |Zasady obstugi w zakresie infrastruktury Ustalenia zawarte w §7.
technicznej

8. | Tymczasowe uzytkowanie Do czasu realizacji planu teren nalezy uzytkowac w sposob
i zagospodarowanie terenu dotychczasowy.

13. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN

Symbol terenu MN14

1. | Przeznaczenie terenu Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca
2. | Zasady ksztattowania zabudowy a) Zabudowa istniejaca adaptowana.
i zagospodarowania terenu b) Na wyznaczonej dzialce zezwala sie: na lokalizacje jednego

budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego lub
garazu lub budynku gospodarczo-garazowego.

¢) Powierzchnia biologicznie czynna dziatki minimum 60%.

d) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 30%.

€) Nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczajacej
z drogg KD(L)1.

Ustalenia dotyczace budynkéw mieszkalnych:

f) Wysokoé¢ budynkéw do trzech kondygnaciji nadziemnych
(w tym poddasze uzytkowe), nie wyzej niz 12 m.

g) Dachy budynkoéw ksztattowaé jako dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 40-45°, Dachy kryte
dachowka ceramiczng w kolorze czerwonym,

h) Kalenice ksztattowac réwnolegle lub prostopadle do drogi
KD(L)1.

Ustalenia dotyczace budynkow gospodarczych i garazowych:

i) Powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 35%
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.

j) Wysoko$¢ budynku gospodarczego, garazu lub budynku
gospodarczo — garazowego jedna kondygnacja nadziemna
(dachy dwuspadowe, kryte dachéwkg ceramiczng w kolorze
czerwonym; poddasze nieuzytkowe).

3. | Zasady podziatu nieruchomoséci Adaptuje sig istniejace podziaty nieruchomosci.

4. | Zasady ochrony $rodowiska, przyrody Ustalenia zawarte w §6.
i krajobrazu kulturowego

17
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- Decyzja Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Bl.ZUZ.4.421.208.2019.KP — pozwolenie wodnoprawne na

pobor wod podziemnych

TAKEAD GOSPODARKI MIESZKAMIHve .

i USLUG KOMUNALNYCH
w SEPNPOLY

f

s

{%’ 31-0- 0 *
;%

PANSTWOWE GOSPODARSTWO Olsztyn, 28 lipca 2020 r.
WODNE
WODY POLSKIE M @
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

BI.ZUZ.4.421.208.2019.KP

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 lit ,a” ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2020r,, poz. 310 t. j. z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r,, poz. 256 t. j. z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnege na ustugi wodne ti. na pobdr wod podziemnych z ujecia
nr 2 zlokalizowanego na dziatce nr 158/2 obrgb 2 Sepopol 2, gm. Segpopol oraz ujecia
nr 4 zlokalizowanego na dziatce nr 52/3 obreb 1 Sepopol 1, gm. Sepopol, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. Udzieli¢ Zaktadowi Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie poboru wéd podziemnych z istniejacego ujecia
tj studni nr 2 oraz studni nr 4, w iloéci:

Qaxs = 0,0074 m¥/s
Qq ¢ = 495 m3/d
Quop-rok= 205000 m?/rok
Pobdr wody odbywac sie bedzie uje¢ wéd podziemnych o nastepujacych parametrach:

a) studnia NR 2 zlokalizowana na dziatce nr 158/2 obreb 2 Sepopol 2, gm. Sepopol
0 gtebokasci H=50m, o wydajnosci 15 m3/h, przy depresji s= 3,3 m. h=24-68 m, pompa o max
wydajnosci 75 m*/h i mocy 12,6 kW i H= 34 m Wspétrzedne ujecia wody w uktadzie 2000
— X 6014951 Y 7500585,

studnia NR 4 zlokalizowanej na dziatce nr 52/3 obregb 1 Sepopol 1, gm. Sepopol

o gtgbokosci H=55m, o wydajnosci 60 m3/h, przy depresjis= 9,5m. h=24 -68 m, pompa o max

wydajnosci 75 m3/h o mocy 16,2 kW i H= 43 m. Wspétrzedne ujecia wody w ukladzie 2000

— X 6014863 Y 7500432,

2. W przypadku wystapienia awarii urzadzeri do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nalezy
niezwtocznie podjaé dziatania naprawcze naprawy w celu usuniecia przyczyn i skutkéw awarii
oraz powiadomi¢ odpowiednie stuiby i firmy posiadajgce $rodki techniczne w celu
zminimalizowania ewentualnych szkod powstatych w srodowisku.

b

—_—

3. Zobowigza¢ Zaktad Gospodarki Mieszka niowej i Ustug Komunalnych w Sepopolu do:

a) utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urzadzeri zwigzanych
z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezposrednig strefy ochrony studni,

b) zapewnienia szczelnosci obudowy tak, aby nie przedostaty sie do jej wnetrza wody opadowe
ani gruntowe,

c) prowadzenia na biezaco rejestru iloéci zuzytej wody,

d) prowadzenia co najmniej raz na kwartat roku pomiardw poziomu zwierciadta wody

L.dz. 02-361‘ =
Podpis a:wﬁ

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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odnotowywanych w ksigzce eksploatacji studni.
4. Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofnigcie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomoéci i urzadzen.

5. Ustali¢ okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie poboru
wod podziemnych z ujecia wéd podziemnych z ujecia nr 2 zlokalizowanego na dziatce nr 158/2
obreb 2 Sepopol 2, gm. Sepopol oraz ujecia nr 4 zlokalizowanego na dziatce nr 52/3 obreb
1 Sepopol 1, gm. Sepopol Olsztyn na czas okreslony - 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja
stata sie ostateczna.

6. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi dokumentacja pn. ,Operat wodnoprawny
na pobdr wod podziemnych w ujecia komunalnego w Sgpopolu” opracowany przez panig Monike
Szewczyk w listopadzie 2019 r. oraz zgromadzone w toku postepowania, dowody, dokumenty
i informacje.

Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na wniosek Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych
w Sepopolu na ustuge wodng tj. pobér wdd podziemnych z ujecia nr 2 zlokalizowanego na dziatce
nr 158/2 obreb 2 Sepopol 2, gm. Sepopol oraz ujecia nr 4 zlokalizowanego na dziafce nr 52/3 obreb
1 Sepopol 1, gm. Sepapol.

Do przedmiotowego wniosku dotgczono dokumenty wymienione w art. 407 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t. j. z pdzn. zm.) tj. operat
wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslern specjalistycznych oraz potwierdzenie uiszczenia optaty
za wydanie pozwolenia wodnoprawnego i operat wodnoprawny sporzadzony na elektronicznym
noéniku danych, Uchwate Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrze$nia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescia miasta Sepopol”,
Uchwate Nr XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Czesci ulicy Wojska Polskiego w Sgpopolu”.

Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Padstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

W toku prowadzonego postepowania Strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentéw tut. organ stwierdzit, ze omawiana ustuga
wodna zwigzana jest z kontynuacjg posiadanego przez wnioskodawce pozwolenia wodnoprawnego
(decyzja Starosty Bartoszyckiego z 30 grudnia 2009 r., znak: R-6223/72/09) i polegac bedzie na poborze
wod podziemnych z istniejacego ujecia nr 2 zlokalizowanego na dziatce nr 158/2 obreb 2 Sepopol
2, gm. Sepopol oraz ujecia nr 4 zlokalizowanego na dziatce nr 52/3 obreb 1 Sepopol 1, gm. Sepopol.
Zasoby eksploatacyjne okreslono na Qeispi= 70 m3/h, przy depresji s= 11 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na ohszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959 z pdin. zm.)
zlokalizowane jest w zlewni rzecznej jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych (JCWP) o nazwie: ,tyna
od Pisy do granicy panstwa” i europejskim kodzie czgéci wod — PLRW700020584911. Ww. JCWP ma
status naturalnej czesci wod o stanie ztym i zagrozonym nieosiggnigciem celéw RDW Wptyw
dziatalnosé¢ antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosci przesunigcia w czasie osiggacie celdw
$rodowiskowych z uwag na brak rozwigzarni technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl 2
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stanu JCWP oraz w zlewni rzecznej jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o nazwie: ,Guber
od Rawy do Ujécia” i europejskim kodzie czgéci woéd — PLRW7000205848. Ww. JCWP ma status
naturalnej czesci wdd o stanie ztym i zagroZzonym nieosiggnieciem celéw RDW Wplyw dziatalnoéé¢
antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosci przesunigcia w czasie osiggacie celéw
$rodowiskowych z uwag na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy
stanu JCWPw zlewni JCWPd o kodzie PLGW700020 o dobrym stanie ilociowym i jakosciowym.

Realizowana ustuga wodna znajduje sie poza obszarami, na ktérych ustanowiono formy ochrony
przyrody na podstawie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U.z2018r., 1614).

Nie prognozuje sie negatywnego wptywu planowanego zamierzenia na wody powierzchniowe
i podziemne oraz na warunki korzystania z wéd regionu wodnego okreélone Rozporzgdzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunkow korzystania z wéd regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Uraz. Woj. Warmi. — Maz.
z dnia 10 kwietnia 2015 r. poz. 1409). Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym dia obszaru
dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2016 ., poz. 1813) planowane zamierzenie jest objete Planem Zarzadzania
Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego tyny i Wegorapy, lecz nie narusza jego ustalen.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz materiat zgromadzony w toku postepowania
pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie | na okre$lonych warunkach. W zwigzku
Z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo+ar\1ia_stron‘a moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicz f,‘ktﬁ}.y'd\t\(daf decyzje(art. 127a ust. Kpa). Z dniem
doreczenia organowi oswiadczer o zrzeczen'--‘éi_e"praﬁa'_xdb-yit,r_iiesienia odwofania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostat?'ﬁi?‘a_'_i pqu];nocﬁa{ar‘t 127a ust. 2 Kpa).
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Otrzymuja:
@ Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;]
i Ustug Komunalnych w Sepopolu
ul. Lesna 5, 11-210 Sepopol _
2. Pozostate strony postepowania zgodnie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r,, poz. 256)
3. a/a
Do wiadomaosci:
1. ZUo
2. 721

Za wydanie  niniejszego  pozwolenia  pobrano opfate  w  wysokosci 221,34z 2t zgodnie  z art. 398
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.z 2020 ., poz. 256).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2,10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: 22-ols2tvn @wody sy nl
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- Warunki techniczne ZGMiUK w Sepopolu ZK-T.7024.02.2022.WP z dnia 22.02.2022 r.

liUK

A\

popolu
LESNA 5 TEL. (0-89) 761 31 26
"’Al;, }:%}2f§gfgzggﬁ AP LM L F L 7 2 ML 5 L I T BELTILO L 7 L LT ST AL ﬂ}.ié-)g’/:a‘ (0_89) 679 08 25r
ZK-T.7024.02.2022, WP Sepopol, 22.02.2022 r.
INNTECH

Grzegorz Kowalewski
ul. Ractawska 5/51
14-100 Ostroda

Warunki techniczne

dla inwestycji pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniana Wody w Se¢popolu”

Na podstawie §27 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekdw,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXVII/157/05 Rady Miasta i Gminy Sepopol z dnia 24 listopada
2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko Mazurskiego z 2006 r. Nr 6, poz. 167),
po rozpatrzeniu wniosku. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Komunalnych
w Sepopolu ustala nastgpujace warunki wykonania nowej Stacji Uzdatniania Wody
w Sepopolu, dziatka 158/2. tj.:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,38 m x 9,58 m,

Wykonanie nowej technologii SUW obejmuijace j:

- uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm — wydajno$¢ instalacji technologicznej
60 m3/h,

- napowietrzanie wody w mieszaczu dynamicznym wodno-powietrznym fi 1400 mm przed
pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania,

- orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej,

- proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem
pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

- sposob ptukania wodno — powietrzny,
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VYHELIV]
ZGMIUK
w Sepopolu

- ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna,

- ptukanie powietrzem przez dmuchawe,

- ci$nienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4 - pompowy
o wydajnosci 140 m3/h, kazda pompa z przypisanym falownikiem,

- wykonanie dwoch zbiornikow wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3,
- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki
do odprowadzania poptuczyn,

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV fi 200,
- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem
do osadnika poptuczyn z rur PCV fi 200,

- wykonanie przewodow ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE fi 160i 200,
- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110,

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg,

- wykonanie nowych nadziemnych obuddéw studni gtebinowych typu LANGE,

- wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni,

- wykonanie przytgczy sterowniczych do zbiornikéw wyréwnawczych,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtéwnej w budynku SUW
oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- montaz agregatu pradotwadrczego w budynku SUW z uktadem SZR,

- montaz osuszaczy powietrza,

- montaz grzejnikdw elektrycznych i oswietlenia,

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system
monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora,

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni typu POLBRUK, oraz ogrodzenia panelowego,

- wykonanie nowego przytagcza do sieci wodociggowej.

Projekt techniczny naleiy uzgodni¢ w Zakfadzie Gospodarki Mieszkaniowej i Ustug Kemunalnych
w Sepopolu.
Okres waznosci wydanych warunkéw okresia sie na 2 lata.

Zaktadu Gospoddgrki Migszkaniov g|
i Sgpopolu

mgr inz. Sylwie-Napiorkowska
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- Warunki przylaczenia ENERGA Operator numer P/22/012098 z dnia 22.02.2022 r.

&) Energa

operator

Numer P/22/012098 JMiejscowoéé Lidzbark Warminski [Data 22-02-2022

LN

92

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek stacji uzdatniania wody

Adres (Nr dzialki):Sgpopol, ul. Lesna
gm. Sepopo! , dziatka numer 2-158/2

Grupa przylaczeniowa: IV

Moc przylaczeniowa: 40.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Bartoszyce [32)

Linia 15 kV Bartoszyce - SEPOPOL 1 [3215)
Stacja SN/nn WODOCIAGI SEPOPOL [L-0369)]

Obwédnn  []
Obiekt Stacja SNInN [SN] WODOCIAGI SEPOPOL [L-0369)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski odejéciowe przekladnikow pradowych w kierunku instalacji przylgczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Na stacji transformatorowej zabudowac rozlgcznik bezpiecznikowy, z ktdrego wyprowadzié nowy obwdd o d. ok. 150m ze

zlaczami kablowo-pomiarowym przy granicy dzialki 158/1, 158/2

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylgczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgo Ql: 04

tgeQlv: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlgeze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatki. Szczegolowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w
opracowane] przez ENERGA-OPERATOR dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza
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&) Energa
operator

kablowo-pomiarowego

9.3 Sposob pomiaru: bezpasredni

94 Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Energia
elekiryczna biema w 4 kwadrantach, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemaw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.
b)  Dia poszczegéinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniste i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
10.1.  Dolyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.6 kA
Rzeczywistg warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neulralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kV GPZ Bartoszyce

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:
Istn. transf. 160 kVA
Istn. sie¢: Nowy obwod

1. Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV) Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)
12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacie techniczng sieci elektroenergetycznejiprzylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projekiowania w Rejonie

Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski ? realizuje ENERGA
Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski - realizuje Podmiot.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Realizacja warunkow przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie.

12.4.  Inne wymagania:

13, Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgeej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

186. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- Po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunksw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej. /
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. /

Dawid Sfawomir /
OWAL ZATWIERDZ/{

OP
15) HE R
Otrzymuja; 1. ioskodawca / |
Z ERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim L ‘

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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- Protok6t z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.30.2022 z dn. 19.04.2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE

W BARTOSZYCACH ¢

ul. Grota-Roweckiego 4 Bartoszyce, dnia 2022-04-19
11-200 Bartoszyce

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GGN.6630.30.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach

Whnioskodawca: GRZEGORZ Adres: 14-100 Ostréda
KOWALEWSKI INNTECH ;
ka 5/51
PROJEKTOWANIE | SIS
NADZORY
Inwestor: Gmina Sepopol

Data zakoriczenia narady: 2022-04-19

Lokalizacja obiektu:

Nazwa gminy Nr obrebu Nazwa obrebu Dzialka

SEPOPOL 1 obreb 1 158/2

Przedmiot narady kordynacyjnej:

1 przylagcze gazowe

2 przylgcze wodociggowe

3 przytgcze elektroenergetyczne
4 przytgcze kanalizacyjne

Przewodniczacy narady: Robert Kazio
Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi przewodniczacego:

1 Pouczenie;
Znaki geodezyjne | urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania

niezmiennego pofozenia punktdw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy
geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wznowienie tych punktéw. Art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Stanowisko uczestnika

Lp Nazwa Instytucji
Data
1| ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Mieczystaw Duszak zatgcznik
w Olsztynie Rejon Dystrybucji w —
Lidzbarku Warmirskim 2022-04-14 07:00:35
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Strona: 2

2| Gmina Sepopol brak stanowiska

3| Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] brak stanowiska
i Ustug Komunalnych Sepopol

4 | Polska Spotka Gazownictwa Sp. Tadeusz Micko brak uwag

z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Olsztynie 2022-04-12 08:00:49

5| Orange Polska S.A. Dziat brak stanowiska
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

* Na podstawie art 28ba ust. 1 Prawe Geodezyjne i Kartegraficzne (Dz. U. z 2020 Ppoz.2052), ktéry méwi, ze nisobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Zzawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezer: do usytuowania projektowanej sieci

ia terenu p w planie sy j o ktérym mowa w art. 28b usl. 3.
Podpis jest prawidlowy
Dokument podpisany pn%cn Kazio

Data: 2022.04.22 09:11:26 WEST

)

z up. Starosty Bartoszyckiego
Robert Kazio
Kierownik Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnef i Kartograficznej
(dokument podpisany cyfrowo)
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operator

Lidzbark Warmiriski, dn. 13.04.2022

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Sepopol dz. nr 58/1, 158/2 obr.0002 ,dz. nrd4, 52/3
obrgb 0001 gmina Sepopol.

Uzgodnienie nr ZUDP/000392/6MMD/22

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucii w Lidzbarku Warmifiskim potwierdza
wystepowanie elektroenergetycznej linil napowietrznej LNN 0,4 kV na mapie i uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi
uwagami;

1. zachowa¢ normatywne odleglosci poziome i pionowe projektowanej infrastruktury od urzadzen
elektroenergetycznych

1. Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej ENERGA OPERATOR
S.A niezinwentaryzowane geodezyjnie , nalezy zabezpieczy¢ | niezwiocznie powiadomic Rejon Dystrybugji Lidzbark
Warmiriski w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

2. Temmin rozpoczgcia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosié do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybugji
w Lidzbarku Warminskim, Dzial Eksploatacji tel. 896121353, 866121352. Do zawiadomienia dofgczyé mape
z projekiu realizowanego zadania oraz okreslié: fermin wykonania prac, nazwe firmy prowadzace] prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robét.

3.Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi tras
urzadzen elekiroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow kontrolnych, Miejsca skrzyzowani izblizen
do istniejgcego kabla zabezpieczyé zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004, W migjscach skrzyzowan
z czynnymi kablami energetycznymi eN zalozy¢ na kable oslonowe, dwudzielne rury Arota ( w przypadku jego
odkrycia). Na kablach $redniego napigcla rury zakladat przy wylgczonym napigciu w uzgodnieniu z ENERGA-
OPERATOR S8A. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem
zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe nalezy doprowadzié do wlozenia na glebokodei zgodnej z norma,
Miejsca skrzyzowan zglosié przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warmifiskim ul. Bartoszycka 14 Dziat
Eksploatacji. Przebudowe wykona kosztem i staraniem inwestora.

4. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé:

* zgodnie 2 frescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126),

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerfistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

5. Skrzyzowanie | zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie
z PN-E-05100-1, 1998r. | NSEP-E-003.

6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowat jako czynne (pod
napigciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczeristwa.

7. Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybugji w Lidzbarku Warmiriskim
w efekcie uszkadzer: urzadzer energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca,

8. Nie wyklucza sig istnienia kabli elekiroenergetycznych w innych miejscach ni2 oznaczono.

9. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnisk-Péinoc

Oddzial w Olsziynis VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Tuwima B, 10-950 Olsziyn KRS 0000033455
operator.olsztyn@energa-operator.pl nrkonta: 18 1240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operalor.p! Kapltat zakladowy/wplacony 1 356 110 40021
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10. Zakres prac w poblizu urzadze energetycznych dostosowad do mozliwose ich wylgczenia (o ile zajdzie taka
koniecznosc).

11. Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzyé i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo,

12. Zachowat normatywne odlegloci projektowanej infrastruktury od urzadzeri elektroenergetycznych

13. Uzgodnienie wazne jest 2 lata , integraing czgsclg uzgodnienia jest zalgoznik graficzny.

Uzgodnienie wykonat:
Mieczystaw Duszak
896121331

Mieczyska Dikszak
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Oswiadczam, Ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt,

Jjesl zgodna z trescig, poswiadczonej przez wykonawce,

mapy do celéw proj h | w wyniku pozytywni |
h prac finych

Protokét weryfikacii Nr GGN.8640.1.976.2021 z dnia 19.11.2021 r.

Grzegorz Kowalewski |
nr upr: WAM/0022/POOS/08 |

GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
@ PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Ractawicka 5/61, 14-100 Ostroda

Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
gm. Sepopol
Sepopol dz. nr: 158/1 1 158/2 - obreb nr 0002 Sepopol 2
Adres oraz 44 1 52/3 - obreb nr 0001 Sepopol 1
- jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
Gmina Sepopol
Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol Rys. nr -2
Tytut Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500
mgr inz. Nr upr:
Grzegorz Kowalewski |01-2022\wawnoz2ziPo0s/08
\ mgr inz. Nr upr:
& Bartosz Szewazyk | 012022 wanoozapoosios
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- Opinia sanitarna PPIS w Bartoszycach nr ZNS.9022.1.8.2022.KCh z dnia 10.05.2022r.

10 MAJ 2022

Bartoszyce, dnia .....................
ZNS.9022.1.8.2022.KCh
GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Ractawicka 5/51
14-100 Ostréda

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021r., poz. 195 z pézn. zm.) oraz w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 .,
poz. 1065 z pdzn. zm.), rozporzadzenie Ministra Pracy i Paolityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003r., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Projektanta
z dnia 19.04.2022 r. (data wptywu: 21.04.2022 r.) w sprawie uzgodnienia pod wzgledem
higienicznym i zdrowotnym projektu budowlanego budowy stacji uzdatniania wody
w Sgpopolu wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng w Sgpopolu, gmina Sepopol,

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach
uzgadnia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany budowy stacji uzdatniania wody w  Sepopolu
wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng w Sepopolu, gmina Sepopol

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kowalewski, Upr. Bud. WAM/0022/POQS/08;
Inwestor: Gmina Sepopol, ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19.04.2022r. (data wptywu: 21.04.2022 r.) Projektant zwrocit sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach z wnioskiem
dotyczgcym uzgodnienia pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym projektu
budowlanego budowy stacji uzdatniania wody w Sepopolu wraz z instalacjami
i infrastrukturg techniczng w Sepopolu, gmina Sepopol.

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania w Sepopolu
wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng w celu zwigkszenia retencji wody
koniecznej do pokrycia zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze i p.poz.
dla miejscowoéci Sepopol oraz wsi Romankowo, Miedna i Rygarby oraz wytgczenia
obecnie pracujacej wiezy ciénien z uwagi na jej zly stan techniczny.

W ramach inwestycji planuje sie:

1) budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42m x 9,62m. Uktad funkcjonalny

budynku:
e hala technologiczna o pow. uzytkowej 127,80m?2,

wctprzedsionek o pow. uzytkowej 4,15m2,
chlorownia o pow. uzytkowej 5,19m2,
sterownia o pow. uzytkowej 5,71m?,
agregatornia o pow. uzytkowej 11,69m?2.
W pomieszczeniu wc zaprojektowano sedes typu kompakt, umywalke
z umywalkowym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz zawér do sptukiwania

e o o o
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posadzki. Chlorownie wydzielono jako oddzielne pomieszczenie z oddzielnym
wejéciem z zewnatrz. Do dezynfekgcji instalacji technologicznej w chlorowni
zaprojektowano chlorator z wy$wietlaczem elektronicznym wraz ze zbiornikiem
roztworowym 100dm3, wezykami, smokiem ssawnym, punktem wtrysku
montowanym na $cianie w pomieszczeniu chlorowni. Chlorator bedzie wtgczany
tylko w przypadku koniecznosci dezynfekgji instalacji. Bedzie on sprzezony z pracg
pomp gtebinowych. Nie projekiuje sig ciggtego dozowania podchlorynu sodu.
Nie projektuje sie takze jego magazynowania z uwagi na jego znikome zuzycie
i ograniczong trwato§¢. W pomieszczeniu chlorowni zostanie zainstalowana
oczomyjka ze stali nierdzewnej, natrysk awaryjny oraz zawdr do splukiwania
posadzki. Pomieszczenie chlorowni zostanie wyposazone w szafe ze $rodkami
ochrony. Wentylacja hali technologicznej mechaniczno-grawitacyjna poprzez dwa
wentylatory $cienne mechaniczno-grawitacyjne. W pomieszczeniu chlorowni
projektuje sie wentylacije mechaniczno-wywiewng zapewniajgcg pieciokrotng
wymiane powietrza, Projektuje sie jeden wentylator $cienny mechaniczno-
grawitacyjny. Z wuwagi na duzg wilgotno$¢ panujgcg podczas procesu
technologicznego projektuje sie zastosowanie dwdch osuszaczy powietrza
w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem;
2) wykonanie nowej technologii SUW obejmujgce;:

e uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach @1600 mm — wydajnos¢ instalacji
technologicznej 60m?3/h;

s wydajno$¢ zestawu 140m®/h zestaw czteropompowy;

e napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznym
@1400 mm przed pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim
stopniem uzdatniania;

e orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej;

e proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napedem
pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem
mikroprocesowym;
sposob ptukania wodno-powietrzny;
ptukanie woda uzdatniong — pompa ptuczna;
ptukanie powietrzem przez dmuchawe;
ciénienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy
4-pompowy o wydajnosci 140m%h, kazda pompa z przypisanym
falownikiem;

3) wykonanie dwdch zbiornikébw  wyrownawczych  stalowych  naziemnych
o pojemnoéci 150m?;

4) wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg
PCV 200;

5) wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg
pompki do odprowadzania poptuczyn,

6) wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyrownawczego
wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV @200;

7) wykonanie przewoddw ttocznych i ssawnych zbiornika wyréwnawczego z rur PE
@160 i @ 200;

8) wykonanie nowych przytgczy studni gtebinowych z rur PE & 110;

9) montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armatura;

10)wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE;

11)wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni oraz przytaczy sterowniczych
do zbiornikéw wyréwnawczych;
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12)wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki betonowej.

Proces ptukania filtréw, napetniania zbiornikéw retencyjnych i pompowania wody
do sieci bedzie sie odbywaé automatycznie poprzez dwa sterowniki programowalne PLC.
Stacja uzdatniania wody bedzie wyposazona w system zawiadamiania alarmowego GSM
w przypadku awarii urzadzen oraz system monitoringu polegajacy na przesyle danych
za pomocg modutu telemetrycznego i przekaznika GPRS do serwera znajdujacego sie
w siedzibie Eksploatatora.

Po dokonaniu analizy przedstawionego projektu budowlanego nalezy stwierdzié,
ze przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne, zastosowane i opisane wyposazenie
pomieszczen, zapewnig spetnienie wymagari higienicznych i zdrowotnych.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji opinii sanitarnej.

Panstwowy Powiatgwy Inspektor Sanitarny
w BarfogZycach

mgr inz. Mir f@wa'Tabak:«z

/
«

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Aa
Do wiadomosci:
1. Warmirisko ~ Mazurski Paristwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny,

2. Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Bartoszyce.
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GRLEGURL KUWALEWSAKI INNTECH Adres biura:

PROJEKTOWANIE | NADZORY GRZEGORZ KOWALEWSKI
14 - 100 Ostroda ul. Raclawicka 5/51 INNTECH
tel. 501 619 170 PROJEKTOWANIE |
NADZORY

NIP: 741 - 185- 38 - 83, REGON: 280391609
e-mail: biuro@inntech.com.pl,

www.inntech.com.pl

14-100 Ostroda
ul. Lubawska 6 lok. nr 0.36

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 4.2 - PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W SEPOPOLU WRAZ Z INSTALACJAMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -

branza sanitarna i technologia

Nazwa inwestycji

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SEPOPOLU WRAZ Z
INSTALACJAMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji

Sepopol - obreb nr 0002 i 0001 Sepopol
- Jednostka ewidencyjna 280106_4 Sepopol

Nr dziatek

- 158/2, 158/1 obreb 0002 Sgpopol Jednostka ewidencyjna Sepopol
- 44, 52/3 obreb 0001 Sepopol Jednostka ewidencyjna Sepopol

Kategoria obiektu
budowlanego

XXX - stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg; XXVI - przyfacza
elektryczne zalicznikowe, przyfacza wodociggowe i przylacza kanalizacji
sanitarnej; IV - zjazd z drogi gminnej

Inwestor

Gmina Sepopol

Adres Inwestora

11-210 Sepopol ul. 11 Listopada 7

TOM 4.2. PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

Zawarto$¢ opracowania SEPOPOLU WRAZ Z INSTALACJAMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - brania
sanitarna i technologia
Projektant prowadzacy WAM/0022/P00S/08

br. sanitarna i technologia

mgr inz. Grzegorz Kowalewski

Sprawdzit
br. sanitarna i technologia

opfeKTANT
e el itosz Szewczyk
Jpr. . Nre WANM /1 -‘
WAM/0023/POOS/08  [¢5 orsiional oer o ol 0508
rtalacyjnei v zakrosi i
requzen ciepinygh, veenty)
wodocigggwych i!anahza:w-vch v

mgr inz. Bartosz Szewczyk

[

Ostroda, 01.2022r. |

egz. J.
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wentylator §r. 200mm Q=400 m¥h

A /- ped sufitem

RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA

s RS izutnia posietiea

SZER. 912 mm % WYS. 1162 mm

2000 W
Atlantic F120

2000 W
Atlantic F120

odwadnienle liniowe

- dolna krawed? otworu 783 mm nad posadzle

Ceerpnia powletrze

HALA

1 .

AGREGATORNIA

1000 W
Atlantic F120

.

, 101
206

&
=
=]
=
0Z.
P AE——

p.
=

=0
Atlantic F120
500 w

STEROWNIA

wentylatnr &

0mm G=400m*h

L I—
kratka wentytacyjna 1515 cm
- pod suftem

QObjaénienia:
- furociag sprezonego powietrza @172"
oraz powietrza z dmuchewy SN @603 mm
—— - rurociqg odprowadzania skraplin
Z odpowietrznikéw PP @26 mm
- rurociag poptuczyn SN @169 mmi@ 114,3 mm
= - furoeiag spustowy SN @ 60,3 mm
~— - rurociag wody nieuzdainionej SN @ 114,312 88,8 mm
= - urociag wody uzdatnienej SN @ 169 mm, @ 114 3mm i @889 mm
—— -ruraciag dezynfekeii wody PP@20 mm
1 - mieszacz wodno - powletrzny fi 1400 mm - 2 szt
2 - filtry ciénieniowe fi 1600 mm (odzelaziacze) - 3 szt
3 - filtry ciénieniowe fi 1600 mm (odmanganiacze) - 3 szt
4 - hydrofor membranowy DE 800 - 800 dm?
5 - zestaw hydroforawy czteropompowy np.
Hydro-Partner ZH/4CR32-4/7,5/N200/4E
6 - pompa pluczna np. NB 65-125/127 5.5 kW
7 - spreiarki np. ABAC PRO B4900 200 CT4
8 - rozdzielacz sprezonego powlefrza
9 - dmuchawa np. Aerzen Delta Blower GM 35
10 - chlorator
11 - krata adbioru poptuczyn
12 - lampa UV np. TMA AM6.
13 - naczynie przeponowe np. Refix DT 800
0S - osuszacz powletrza np, KT 90

mﬂ - przepustnice reczne NS0, DNB5, DN100, DN150

@ - przepustnice peumnatyczne DNS0, DNGO, DN100
ﬁ_ - wodomierz impulsowy ON100, DN150
[Ig]| - preepywomierz 200

[A - zawéry zwrotne kotnierzowe DN10G

I - zawér antyskazeniony DN150

| == - zawdr zwretny | kulowy DN15

ko
E AT

W mIromoEzS

200

sim - zawdr bezpieczenstwa YR DNSO, 0.6 MPa

=

RG i Autoratyki

mvwaglfa
z myjla
40 cczu

500 W] |
Atantic F120 & S

- pod sufitem

wentylator ér, 200mm Q=400 m*h /

- pod sufitem

@

GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostréda

Obiekt

Budowa Stagji Uzdatniania Wody w Sepapolu,
gm. Sepopol

Sepopol dz. nr: 15812 - obreb nr 0002 Sepopol 2

Inwestor

Gmina Sepopol
istopada 7, 11-210 Sepopal

ul. 1

Adres 15213 - obreb r 0001 Sgpopol - jedn. ewid. 280108_4 Sepopol - miasto |

Tytut

Rzut przyziemia - fechnologia

Frolalar roveczapy QY n2.

Sprmtzi: mgr inz,
br santama 1fechoioga | Bartosz Szewezyk

Nrupr:
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- Uzgodnienie zjazdu z dziatki nr 44 UM w Sepopolu Znak: GI.IV.7230.1.2022

Sepopol, dnia 12.04.2022 r.

NIP 743 1 N NiAG3NZRY

Znak: GLIV.7230.1.2022

GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJKETOWANIE I NADZORY

UL. RACEWICKA 5/51

14-100 OSTRODA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.04.2022 r. (data wptywu do urzedu 11.04.2022 r.)
dotyczacy uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obejmuj gcym lokalizacje
zjazdu do stacji uzdatniania wody dzialka nr 158/2 z dziatki drogowej nr 44 ul. Leéna, uprzejmie
informujg, ze nie ma konieczno$ci uzyskania zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi
publicznej nr 121062N z uwagi na fakt iz jest to istniejacy zjazd. Jednoczesnie uzgadniamy
projekt zagospodarowania terenu dotyczacy Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu

w zakresie lokalizacji istniejacego zjazdu

Sporzgdzita Joanna Dabkowska
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- Uzgodnienie dla dziatki nr 158/1

Daniel Ordon

11-200 Sepopol Langanki 3/2

Aleksandra Rodz

11-200 Sepopol ul. Le$na 40/2

Jednostka ewidencyjna 280106_4 Sepopol-miasto
Obreb geodezyjny Nr 0002 Sepopol 2

dziatka nr: 158/1

UZGODNIENIE

Wyrazamy zgode na rozbirke istniejacego baraku zlokalizowanego na dwoch dziatkach ti. nr 158/1 bedacej naszg
wiasnoscig oraz 158/2 bedacej wiasnoscia Gminy Sepopol w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. "Budowa stacji
uzdatniania wody w Sepopolu gm. Sepopol”

Projekt wykonywany dla Inwestora f].

Gmina Sepopol

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sepopol

Barak zostanie usuniety na koszt Inwestora w ramach realizacji ww. inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do podpisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe w mysl ustawy Prawo
Budowlane.

Istniejacy barak przeznaczony do rozbidrki zostat oznaczony kolorem z0ttym na zalaczonej mapie..

%ﬁ' Z Qs é

Miasciciel/

Data: 24 G .20<7 (1.

Zatgczniki:

- PZT - skala 1:600
- Wypis z rejestru gruntow
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- Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrédet energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrédet energii

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetyczne] budynkéw wprowadza obowiazek promowania przez kraje czlonkowskie rozwiazan technicznych
zmierzajacych do poszanowania zasobdw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektryczne] i ciepta oraz wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii, poprzez
wiaczenie do procesu przygotowania inwestyc]i analizy techniczno - ekonomicznej zastosowania wyze] wymienionych rozwiazan. W Polsce obowiazek ten
realizowany jest poprzez speinienie wymagar zawartych w rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego, ktére nakazuje
przeprowadzenie takiej analizy dla wszystkich nowo wznoszonych budynkéw.

Niniejszy raport spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu | umozliwia poréwnanie mozliwych do zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz
hybrydowych systemdw zaopatrzenia w energie budynku z systemem konwencjonalnym, wykorzystujacym tradycyjne (referencyjne) Zrédta i nosniki energii.

Kryteriami poréwnawczymi sg koszty w cyklu zycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazdw cleplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

Rezultaty obliczeri przedstawione w formie tege raportu, mozna wykorzystac jako wymagany element projektu budowlanego budynku.

1. Informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku Inny

Adres Legna 11-210 Sepopol

Powierzchnia uzytkowa 154.54 m2 BRAK
Powierzchnia ogrzewana 154.54 m? OBRAZKA

Powierzchnia chtodzona om?

Lokalizacja danych klimatycznych Ketrzyn

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkows i moc poszczegélnych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

Instalacja Zapotrzebowanie na moc [kW] c:‘r;eeaaeﬂ;::;z[i:ls‘?vv;?nle

Ogrzewania 10,50 2,50
Przygotowania c.w.u. 0,50 0,20
Chtodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 16,00 1,50

1.3. Dane osoby wykonujgcej analize

Sporzadzajacy analize

Imie i nazwisko Data, pieczatka, podpis

strona 126
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przylaczenia

Dostepne nosniki energii

X X

olej opatowy biomasa

gaz ptynny biogaz

wegiel X biopaliwo ptynne

gaz ziemny brak mozliwosci przytgczenia
ciepto sieciowe brak mozliwosci przytgczenia
energia elektryczna X koszt podtgczenia 10000 zt

2.2. Zestawienie analizowanych systeméw

Analizowane systemy zasilania w energie

. System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

moc zainstalowana dostarczona energia moc zainstalowana dostarczona energia

Ogrzewanie elektryczne Sprezarkowa pompa ciepta
10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%) 15 kW (100,00%) 24,88 GJ (100,00%)
B m
3%
D
g 3
T3
L=
‘NG
Siec elektroenergetyczna Siec elektroenergetyczna
13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%) 13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne
& % 15.13 kW (52,85%) 54,40 G (82,52%) 15.13 kW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%)
[V ]
sg
N O
strona 2z 6
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3. Podsumowanie finansowe

WskazZniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 5769,72 zH/rok 4 040,89 ztrok
Koszty roczne
Eksploatacja i obstuga 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok
Przychody roczne 2ysk z czystej energii 0,00 zi/rok 0,00 zt/rok
Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt 50 000,00 zt
Naktady poczatkowe
W tym dotacje 0,00 zt 0,00 zt
LcC 75 444,52 zt 101 599,22 7t
Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu
100,000 1
= 75,000
whym ¥
N
Rl
O 50,000 -
9]
-
25,000 -
0- . .
system konwencjonalny system alternatywny

B naktady poczatkowe @ naktady eksploatacyjne

strona3z6
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

l System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

QOgrzewanie elektryczne 78,98 Sprezarkowa pompa ciepta 43,46
Ra -
-
S
‘Now
M3 -
v
e=E
™o
- Siec elektroenergetyczna 34,56 Siec elektroenergetyczna 34,56
-
5 't.:a‘ Ogniwa fotowoltaiczne 38,08 Ogniwa fotowoltaiczne 38,08
[
5L
°3T -
‘Noo
Suma 151,62 116,10
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskaznik EP' [kWh/(m2rok)] 253,12 189,26
Wskaznik EP2 [kWh/(m2rok)] 272,53 208,68

i zgodnie 7 metodykg okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznef na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

% 150 -
S 1251
9 100
a
w 75
2
o 50
X
: 25 b
N
0- - =
system konwencjonalny system alternatywny
strona 4z 6

54|Strona



B [

GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
501619 170, /= biuro@inntech.com.pl

5. Podsumowanie ekologiczne

Emisja CO»

System konwencjonalny

System alternatywny/hybrydowy

t/rok

QOgrzewanie elektryczne 7.47 Sprezarkowa pompa ciepta 411
RBao -
Ta
2e
‘Now
M3 -
v
e
N C
- Siec elektroenergetyczna 3,27 Siec elektroenergetyczna 3,27
O =
5 c; Ogniwa fotowoltaiczne 0,00 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00
[
T L
°T -
N T
Suma 10,74 7,38

Emisja CO, w analizowanym okresie [ton CO;]

System konwencjonalny

System alternatywny/hybrydowy

161,12 110,71

¥ 10.0
o
=
2 75
N
o
O 50
S,
')
= 2.5
£
11}

0.0

system konwencjonalny

strona5z 6
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6. Wybér systemu w analizowanym budynku

Parametry wybranego systemu

QOgrzewanie elektryczne 10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%)
Ra -
5=
0D
WO
o= -
59
=
™o
T Siec elektroenergetyczna 13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
L =
5 v';a‘ Ogniwa fotowoltaiczne 15.13 kW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%)
M L
T L
Lo -
WU

Wskazniki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 5769,72 zt/rok
Koszty w cyklu zycia 75 444,52 7

Wskazniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 151,62 G)/rok
Wskaznik EP 253,12 kWh/(m?rok)
Wskaznik EP? 272,53 kWh/(m?2rok)
Emisja CO, 10,74 t/rok

i zgodnie 7 metodykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznef budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2 z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

strona6z6
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- Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowaneqo obiektu budowlanego do istniejacej

sieci ciepfowniczej

Ostroda, dnia 14.04.2022 1.

Grzegorz Kowalewski
(imig i nazwisko prejektanta)
WAM/0022/PO0S/08 - do projektowania bez ograniczer

- br. sanitarna
(nr i specjainoé uprawnien budowlanych)

WAM/IS/0205/07

(nr izby samorzadu zawodowegce)

OSWIADCZENIE
projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejace] sieci ciepfowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem adpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks kamy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i
2128), ze:

1) brak jest mozliwosci podiaczenia,
2\ - &

projektowanego obiektu budowlanego tj. stacji uzdatniania wody w Sepopolu dz. nr 158/2 do istnigjace] sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art, 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (Dz.U. 7 2019 roku, poz. 755 z pdin. zm.).

Jestem Swiadomy{-ma} odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Klauzula ta

zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skladanie fatszywych oéwiadczen.

{czytelny podpis - imig | nazwisko projeklanta)
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- Pozwolenie IZNR.5142.260.2022.sb z dnia 27.06.2022 r. Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

POZWOLENIE
1ZNR.5142.260.2022.5b Olsztyn, 27.06.2022 r.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11, ust. 3 1 ust. 4, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840); § 8 i 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan

architektonicznych 1innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych

iposzukiwan zabytkow (tj. Dz.U. 2021 poz. 81), wzwiazku zart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - kodeks

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku: Grzegorz Kowalewski INNTECH s.c. 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6

o wydanie: pozwolenia na budowe stacji uzdatniania wody na dz. 158/2 w Sepopolu przy ul. Lesnej

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

o  Grzegorz Kowalewski, dokumentacja projektowa pt. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu, gm. S¢popol.
01.2022, zmieniony 20.06.2022 r. w zakresie ogrodzenia od strony ulicy, wykonczenia budynku SUW 1 uzupelniony
o nasadzenia oslonowe.

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

udziela pozwolenia na w/w dzialania zgodnie z zalaczonym projektem

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 r.
zakres i spos6b prowadzenia dziatasi: jak we wniosku

WARUNKI POZWOLENIA
WKZ tazuje Wni ;
zawiadomienia o terminie rozpoczecia 1 zakoniczenia dzialan, przynajmniej na 3 dni wezesniej;

A

niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. podjecia innych dzialan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 §4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze
pozwolenie w calosci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejsze) decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa, odwolanic do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego,
ktore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14 dni od daty dorgczenia, zgodnie
zart. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 1272 §2. 7Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Wy art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 organ administracji publiczney, ktory wydal decyzje w pierwszej instancii, stwierdza jej wygasniccie,
jezeli decyzja zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nie dopelnita tego warunku.

Niewypelnienie przez wnioskodawcg, ktoregokolwick z w/w warunkow ninicjszego pozwolenia, skutkowac bedzie wszezgeiem
postepowania w trybie art. 117 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ww. ustawy, uzyskanic pozwolenia WKZ na prowadzenie robot budowlanych nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wydanie niniejszej decyzji zostalo zwolnione z oplaty skarbowej wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(tj. DzU z 2021., poz. 1923).

Dan

thsz Barton

Orrzymuya:
1. Gmina S¢popol, mﬂnim'm Grzegorz Kowalewski INNTECH s.c. 14-100 Ostrdda ul. Lubawska 6

2 nlaﬂ)@e/
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- Opinia geotechniczna Geowell - Ustugi Geologiczne ul. Hanowskiego 12/6 10-687 Olsztyn

geoWell

GEOWELL — Uslugi Geologiczne
ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN
tel. +48 666-39-70-39

Opinia geotechniczna podloza gruntowego
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w celu wykonania
projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody w

miejscowosci:

SEPOPOL

Gm. Sepopol , Dz, Nr 158/2

woj.: warminsko-mazurskie nr arch. 24-2/G1/2022
powiat: bartoszycki

gmina: S¢popol

Opracowal:
mgr inz. Dominik Wotodzko
upt. geol. VIL - 1700

Olsztyn, marzec 2022
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L.Wstep.
Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenic INNTECH S.C. z Ostrody. Celem zleconych

prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich podloza wraz z okresleniem
uogdlnionych parametrow cech fizyczno - mechanicznych gruntéw w celu wykonania projektu
budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody na dzialce nr 158/2 w Sgpopolu, gmina Sgpopol.
Dla wypelnienia postawionego zadania, w dniu 24 marca 2022 roku odwiercono dwa otwory o
glebokoscei 4,0 m. p.p.t. (facznic 8,0 m.b.). W trakcic prac polowych prowadzony byt staty dozér
geologiczny przez geologa D.Wotodzko, ktory wykonywal badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntu i prowadzil obserwacje stanu nawodnicnia podioza.
Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w
sgsiedztwic obicktow po uzgodnieniu z inwestorem. Rzgdne otwordw okreslono przy pomocy
niwelacji technicznej. Podktadem geodezyjnym jest mapa ewidencyjna w skali 1:500
Opierajac sie na wynikach prac polowych 1 wizji w terenie opracowana zostala czes¢ tekstowa
dokumentacji wraz z nastgpujacymi zatgcznikami graficznymi:

¢ mapa dokumentacyjna w skali 1:500

» tabela z opisem parametrow geotechnicznych wg. normy PN-81/B-03020

o przekroje geotechniczne

¢ objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekrojach
Dokumentacj¢ sporzgdzono w pigciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego dotaczono

materiaty polowe. Zleceniodawca otrzymuje cztery egzemplarze dokumentacii.

2.Charakterystyka §r iska

Planowana jest budowa stacji uzdatniania wody na dzialce nr 158/2 w Segpopolu, gmina
Sepopol

Wykonanymi wicrceniami stwierdzono wystgpowanie utwordéw holocenskich zbudowanych
z powierzchniowej warstwy stabonoénego nasypu niekontrolowanego, pod ktdra wystepuja
plejstocenskie, morenowe, twardoplastyczne gliny piaszczyste. Spagu tych warstw nie
przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Wyrdzniono dwie warstwy geologiczne ktore podzielono na warstwy geotechniczne:
1 — Nasyp niekontrolowany, Parametrow gruntu niec wyrdznia si¢. Stanowi grunt stabonosny.
I — Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci [1=0,20. Grunty te zaliczono do

typu ,,B” w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.
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Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznosci

korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zataczniku nr 2,

3.Whioski i zalecenia,

1.

11,

Na badanym obszarze w poziomic posadowicnia wystgpuja grunty nosne, nadajace si¢ do
posadowienia stacji.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

. W rcjonic badan wystepujg proste warunki gruntowe zgodnic z wytycznymi rozporzgdzenia

Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).
Glgbokos¢ strefy przemarzania dla Sgpopola wynosi wg normy PN-81/B-03020 h,=1,20 m
p.p-t.

Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usunaé i zastapi¢ zageszezonym piaskiem ze
Zwirem.

Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego

fizvko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym.

Zc¢ wzgledu na punktowy zakres badan, nic mozna wykluczy¢ nicco bardziej zlozongj
budowy podioza gruntowego w rejonie projektowancj inwestycji.

Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o
zaleznosci korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zataczniku

nr2.

. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednoczednie wlasnosci noséne i

odksztalcalno$¢ gruntow zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielkod¢ i charakter obcigzen
przekazywanych na podloze, wiclko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, roznic osiadan
oraz ewentualnie dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych 1 konstrukcyjnych.

Wartosci parametrow obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci parametrow cha-
rakterystycznych z zalacznika nr 2 przez wspolczynnik materiatowy yn. Wartod¢ wspot-
czynnika materialowego nalezy przyjmowac jako bardziej nickorzystna, zapewniajaca wigk-
sze bezpieczefstwo budowli.

Opracowal;
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. WYKONANEGO Skala:
ODWl ERTU Data: Nazwisko: Podpis: 1:500
03/2022 D.Wofodzko
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| ZAL3
Data: 111.2022r.
Y . 250
Skala 1: 100

SEPOPOL, dz. nr 158/2

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
mgr inz. Dominik Wotodzko

GEOWELL

10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 12/6

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

OPRACOWAL.:
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geoWell

GEOWELL
10-887 Olsztyn, ul. Hanowskiego 12/6
Tel.: (+48) 866-39-70-39

e-mail: biuro@geowell.pll
www.geowell pl

OBJASNIENIA SYMBOLI
GRAFICZNYCH

A: ‘ B: NAZWA GRUNTU SYMBOL: I, Stan gruntow niespoistych
GRUNTY ANTROPOGENICZNE b.In <0,15 Bardzo luzny
xMg nN Nasyp niekontrolowany In 0,15-0,35 Luzny
Mg nB Nasyp budowlany szg 0,36-0,65 Sredniozageszczony
GRUNTY NATURALNE zg 0,66-0,85 Zageszczony
Or Nm Grunt organiczny (namut) b.zg 20,85 Bardzo zageszczony
Or(H) H Grunt organiczny (humus) SYMBOL: I Stan gruntow spoistych
Or(Gy)| Gy Grunt organiczny (gytia) zw <0,0 Zwarty
OK(T) T Grunt organiczny (torf) tpl 0,0-0,25 Twardoplastyczny
Bo - Gtazy ol 0,26-0,50 Plastyczny
Co K Kamienie mpl 0,51-0,75 Miekkoplastyczny
Gr zZ Zwir ppt >0,75 Péiptynny
Piasek ze zwirem STAN POZIOM
grsa | Po _ (pospotka) ZAWILGOCENIA WODY
o | P9 e | ™ iy | ¥ ustalony
CSa Pr Piasek gruby m | | mokry s nawiercony
MSa Ps Piasek $redni nw | | nawodniony| —~—— saczenia
FSa Pd Piasek drobny ZNAKI DODATKOWE DO OPISU GRUNTU
siSa Pr Piasek pylasty + mieszaniny
clSa |Pg, Gp Piasek ilasty (gliniasty) w nawiasie okreslenia uzupefniajace dotyczace
saSi | Tlp Pyt piaszczysty ) sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, itp.
Si I Pyt sa | /IPs przewarstwienia
cISi Gn Pyt ilasty 1 numer otworu i
saclsi | 1P, G Glina pylasta W rzgdna wysokosci [m. n.p.m.]
sasiCl {3‘: 82 Gira POBRANE PROBY Z WIERCENIA
saCl Gp, Ip I piaszczysty B o7 prébka o naturalnej strukiurze (NNS)
cr S{DEZ i 11 probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
sicl |Im Gz It pylasty V14 prova wo(%g)runtowej
Gr
A: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-EN ISO 14688
B: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-02480

Zatgcznik nr: 4
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