PREDMIAR ROBOT

lip Pozycja wg Wyszczego_lnlenl_e elementow jedn ey
specyfikacji rozliczeniowych
1 2 3 4 5
Zadanie : Przebudowa drogi na dzialce nr 1315 w Rzepinie (ulica Kalinowa)
x | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1.| D.01.02.04 |Rozebranie kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowe;j m 26,00
x | D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-1V, gtebokosc¢ koryta )
2 | D.04.01.01 |, . A m 854,20
sr. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja)
3| D.04.04.02 Podbu’dlowa zasadnicza z z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- m? 854,20
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
4 D-04.05.01 |[Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku (materiaty po stronie wykonawcy z dowozu) gr. 15 cm m2 854,20
x | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1
5 | D-05.03.23 U.’fozenle powej nawierzchni z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm podsypce cem.- m2 544,20
piaskowej
6 | D-05.03.23a U_iozeme nowej n_aW|erzchn| z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwonyna podsypce cem.- m2 310,00
piaskowej chodnik
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2
7 Regulacja wtazéw kanatowych i zaworéow szt 10,00
8 | D.08.01.01b |Utozenie krawgznika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na tawie betonowej z oporem m 295,55
Zadanie : przebudowa drogi ulica JaSminowa w Rzepinie
x | D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV, gtebokos¢ koryta )
9| D.04.01.01 |, . A m 630,00
sr. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja)
10l D.04.04.02 Podbu’dlowa zasadnicza z z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- m? 630,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
11| D-04.05.01 [Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku (materiaty po stronie wykonawcy z dowozu) gr. 15 cm m2 630,00
x | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1
12| D-05.03.23a U'lozeme nowej nawierzchni z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm podsypce cem.- m2 320,00
piaskowej
13| D-05.03.23a U.’fozenle powej an|erzchn| z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwonyna podsypce cem.- m2 310,00
piaskowej chodnik
x | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2
14 Regulacja wtazéw kanatowych i zaworéow szt 10,00
15| D.08.01.01b |Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na fawie betonowej z oporem m 180,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 747F ul. Soshowa
x | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod 45231300-8
16! D-02.01.01 Roboty ziemne )A’/yl_<o.nywane kopark.aml przedsw;_blernyml 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku m3 327,60
na odktad do pozniejszego zasypania - wykonanie rowu 182x1,8=327m3
x | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
17| D.01.02.04 |Rozebranie - nawierzchni zmasy mineralno bitumicznej gr do 4 cm (32,0x6,0=192,0) m? 192,00
18| D.01.02.04 |Rozebranie kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowej (32,0x2+7,0=71) m 71,00
Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni betonowejcm gr 8 cm na podsypce cem.-
191 D.01.02.04 piaskowej (5,5x2,0x2+2,0x2,0=48) m2 48,00
x | D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
20| D.04.01.01 Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV, gteboko$¢ koryta m? 1.045,00

$r. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja) (190,0x5,5=1045)




Podbudowa zasadnicza z z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50-

2
21| D.04.04.02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm;  (190,0x5,5=1045) m 1045,00
22| D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw nie bitumicznych  (32,0x6,0=192,0) 2 1 045,00
23| D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych 2 2 090,00
x | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1
24| D.05.03.05 Wars_tvs{a wigzaca z be'Fonu asfaltowego AC 16W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm; transport m? 1.045,00
do miejsca wbudowania
25| D.05.03.05 Wars_tvs{a Scieralna z bgtonu asfaltowego AC 11S - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport m? 1 045,00
do miejsca wbudowania
x | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2
26| D-05.03.23a |[Umocnienie skarp ptytami wielootworowymi MEBA 32,0x1,40=44,80 m2 254,00
27| D.0s.01.01b Utozenie kraweznika betonowego przejazdowego 15x22 cm na tawie betonowej z oporem m 190,00
(32,0+6,0=38)
28| D.08.01.01b |Utozenie kraweznika betonowego30x15 cm na tawie betonowej z oporem (60x2=120) m 190,00
29| D.06.01.01 [Uzupetnienie poboczy ttuczniem z rozbiorki i humusem gr 10 cm (60x2=120) m? 380,0
30| D.03.02.01a |Regulacja studni rewizyjnych i zawréw wodnych szt 6,0
Ulica Puszczy Rzepinskiej
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
31 Rozebranie naW|erzchn! z piyt azurquch gr 10 cm do utylizacji m? 2614,50
z wywozem na skfadowisko Zamawiajgcego
32 Rozbidrka kraweznika betonowego mb 25,00
33 Rozbidrka studzienki sciekowej betonowej Sz 4,00
X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
24| D.04.0101 P’(oryta wykonywane z profilowaniem i zageszczenlem podtoza w gr.unme kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta m? 2614,50
$r. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja)
35| D.04.04.02 Podbu’d’owa zasadnicza z z krus.zywa Jfam.anego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- m? 2614,50
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;
36 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych nawierzchni m? 2 614,50
37 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni m? 2 614,50
X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm; transport 2
38 L . m 2 614,50
do miejsca wbudowania
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm; 2
39 - . m 2 614,50
transport do miejsca wbudowania
x | D-06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
20| D.08.01.01b ;J(’;?ezljme kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowej wraz z wykonaniem koryta pod m 25,00
21| D-05.03.23a Qlozenle p(?vyej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.- m2 25,00
piaskowej Sciek
42 Regulacja urzgdzen podziemnych (studnie rewizyjne i inne) szt 14,00
43] D-03.01.01 |Wykonanie kolektora fi 250 mm m 100,00
44| D-03.01.01 [Wykonanie studzienki sciekowej fi 500 mm z osadnikiem o wysokosci 1,0 m szt 6,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 713F ul. Fabryczna
X D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 X X
25| D-01.02.02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym Kkm 0,50
285,40m
26| D-01.02.04 erGerznowame nawierchni na gt 4 cm m 1200,00
X D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 X X




Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki do 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.do5 t na odl.do 5 km na sktadowisko Wykonawcy wraz z

47| D-02.01.01 utylizacjg. Grunt kat.lll-1V - wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni manewrowych, miejsc ms3 511,50
postojowych, zjazdéw i chodnikéw - grunt niekwalikowany
x | D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 X X
28| D-0a.01.01 Prof||ow'an|e.| zagesz.cze.\nle pod{oga pod. warstwy konstrukcyjne nﬁinerzchnl,wykonywane m2 1705,00
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 1l-VI,
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
49| D-04.03.0l1a - . m2 2905,00
Na jezdni
50| D-04.03.01a Skrgplen!e nawierzchni drogowych asfaltem, m2 2905,00
Na jezdni
51| D-04.04.020 Warstwa podbudowy za;adnlczej z r.mesz.ankl niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; GA75,grubos¢ m2 1705,00
warstwy po zageszczeniu 25 cm Na jezdni
x | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 X X
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa $cieralna AC11S; asfalt
52| D-05.03.05a 50/70,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowytad. 15-20 t, m2 2905,00
53| D-05.03.056 Nawierzchnie z mleszanek m|nera|no-asfalt(?wych,V\{arstwa wigzgca AC16W; asfalt 35/50,grubosé m2 1705,00
warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.15-20t,
x | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 X X
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm z ziemi dowiezionej,
541 D-06.01.01 m2 341,00
500m2
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 743F ul. Pétnocna
x | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 X X
55| D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni/z masy o grubosci 12 cm m2 454,00
56| D-01.02.04 Re(.:zn.e rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej ze m2 506,00
ztozeniem na paletach,
57| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 330,00
58| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej m 280,00
59| D-01.02.04 [frezowanie nawierzchni m2 2280,75
x | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 & X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki do 0,60 m3 z transportem
60| D-02.01.01 uro?ku ;amochodaml samowyladow.do5 t na odl.do 5 km na.sk.ladovylsko Wykonawcy wraz z m3 120,00
utylizacjg. Grunt kat.lll-1V - wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni manewrowych, miejsc
postojowych, zjazdéw i chodnikéw - grunt niekwalifikowany
x | D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 X X
61| D-04.0101 Profllow.anle.l zagesz_cze}me podioz.a pod. warstwy konstrukcyjne n?W|erzchn|,wykonywane m2 240,00
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI,
62| D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, m2 5715,00
63| D-04.03.01a [Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, m2 5715,00
64| D-04.04.026 Warstwa podbudowy za§adn|czej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; GA75, grubos¢ m2 712,00
warstwy po zageszczeniu 10 cm,
65| D-04.04.026 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; GA75,grubosc¢ m2 300,50

warstwy po zageszczeniu 25 cm




Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; GA75, grubos¢

66| D-04.04.02b . m2 1298,00
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
Mieszanka cementow-piaskowa C3/4, przygotowana w wezle betoniarskim, pielegnacja podbudowy
67| D-04.05.01a |piaskiem i woda,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - wzmocnienie podtoza pod warstwy m2 712,00
konstrukcyjne nawierzchni drogi gtéwnej, miejsc postojowych, zjazdéw do posesiji i na drogi boczne,
x | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 X X
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa $cieralna AC11S; asfalt
68| D-05.03.05a 50/70,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowytad. 15-20 t, m2 2707.25
69| D-05.03.050 Nawierzchnie z mleszanek m|nera|no-asfalt(?wych,V\{arstwa wigzgca AC16W; asfalt 35/50,grubosé m2 2707,25
warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.15-20t,
70| D-05.03.23a Chodniki z ko§tk| bruk.owej. betonowej. grubgsm 8 cm,szarej typ "HOLLAND", uktadane na podsypce m2 1375,00
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
71| D-05.03.23a Miejsca p_ostOJowe, z kostki brukowej betonowe;j .grubosc.| 8 crn,graﬂtowg, typ . HO.LLAND m2 350,00
fazowanej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem,
72| D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowe! betonoyvej grubosm 8 (.:m,cz.erwgnej typ "BEHATON",uktadane na m2 256,00
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem,
. X X
x | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9
73| D-06.01.01 Plantowanie (gbroblenle na czysto) i zageszczanie powierzchni zielhcéw wykonywanych recznie. m2 312,00
Grunt kategorii I-111,
741 D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm z ziemi dowiezione;j, m2 312,00
i i X X
x | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9
75| p-o7.01.01 anakowanle poziome Jede far.ba chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla m2 63,00
pieszych,malowane mechanicznie
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0 X X
76| D-08.01.01b |Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x30-22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m 1100
77| D-08.01.010 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na tawie betonowej z betonu C12/15 spoiny wypetniane m 513
zaprawg cementowg
78| D.03.02.01a |Regulacja studni rewizyjnych i zawréw wodnych szt 15,0




