PRZEKROJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY DLA KRAZNIKA OBNIZONEGO
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm | |
Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm : :
Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20 cm : :
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20 cm

Artur Paczesny

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

oI (dziafki nr 29/12, 29/14 w 257 obrebie Rzepin)
TEMAT:

Przebudowa drogi gminnej nr 102713F ul. Fabryczna w m. Rzepin
ADRES: .

droga gminna nr 102713F od km 0+000 do km 0+500

BRANZA: FAZA:
DROGOWA Projekt Skrécony
OPRACOWAL.: INWESTOR:

RZEPIN

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA:

1:25
10.2023r.

DATA:

NR RYSUNKU:

D6




