
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  wiążąca z AC16W gr. 6 cm
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Istniejąca nawierzchnia (po frezowaniu) 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  wiążąca z AC16W gr. 6 cm
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Istniejąca nawierzchnia (po frezowaniu) 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  wiążąca z AC16W gr. 6 cm

0,150,15 7,0

2% 2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr 20 cm
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Gmina Rzepin   
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PRZEKROJE NORMALNE 
CHARAKTERYSTYCZNE 

Projekt Skrócony

Przebudowa drogi gminnej nr 102743F ul. Północna w m. Rzepin

(działki nr 5, 7, 8/58 w 257 obrębie Rzepin)

droga gminna nr 102743F od km 0+000 do km 0+346
podsypka cementowo piaskowa  gr. 6 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej brtonowej   gr. 8 cm


