Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowe i przebudowe drég na terenie miasta Rzepin

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowe;j

Podstawa opracowania.

Projekt ,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowe i przebudowe drég na terenie miasta Rzepin”

Materiaty wyjsciowe.

Podktad syt. — wys. terenu w skali 1:500

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.)

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Opis Projektu

W celu poprawy jako$ci systemu sieci drogowej na terenie miasta przewidziano w zakresie opracowania
przebudowe i budowe ok. 1570 mb drég. W ktérych zakres wchodzi:

1.

Przebudowa drogi gminnej nr 102743F (ul. Pétnocna) - roboty budowlane na odcinku ok. 346 mb drogi.
W zakres robét wchodzi wykonanie czeSciowej rozbiorki i frezowanie istniejacej nawierzchni z
nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej obecnie w znacznej degradaciji i wykonanie na cato$ci
nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej wraz z ciggami pieszymi obustronnymi.

Przebudowa drogi gminnej nr 102713F (ul. Fabryczna) - roboty budowlane na odcinku ok. 500 mb
drogi. W zakres rob6t wchodzi wykonanie catkowitej rozbidrki istniejacej nawierzchni na cze$ci
nieutwardzonej i frezowanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej obecnie w znacznej degradacji
i wykonanie na cato$ci nawierzchni z masy mineralno — asfaltowe;.

Przebudowa drogi gminnej nr 102754F (ul. Puszczy Rzepiniskiej) - roboty budowlane na odcinku ok.
370 mb drogi. W zakres robot wchodzi wykonanie catkowitej rozbidrki istniejacej nawierzchni z ptyt
wielootworowych obecnie w znacznej degradacji i wykonanie nawierzchni z masy mineralno —
asfaltowej na podbudowie ttuczniowej wraz z wykonaniem przebudowy istniejacej kanalizacji
deszczowe.

Przebudowa drogi gminnej nr 102747F ul. Sosnowa - roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi
na odcinku ok. 190 mb. W zakres rob6t wchodzi wykonanie catkowitejrozbidrki istniejgcej nawierzchni
i wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej na podbudowie ttuczniowej wraz z
wykonaniem rowu odwadniajgcego.

Przebudowa ulicy JaSminowej (dr. wew.) - roboty budowlane na odcinku ok. 64 mb drogi. W zakres
robot wehodzi wykonanie catkowitejrozbidrki istniejgacej nawierzchni i wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie.
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6. Przebudowa ulicy Kalinowej (dr. wew.) - roboty budowlane na odcinku ok. 100 mb drogi. W zakres
robot wehodzi wykonanie catkowitej rozbiorki istniejacej nawierzchni i wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie.

v Parametry techniczne i konstrukcja drég

Sosnowa

Parametry techniczne proj. drogi:

- szeroko$¢ Srednio 5,50 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne — 1,0-2,0 %
- obcigzenie 115 kn/os,

Przebudowa drogi gminnej nr 102747F ul. Sosnowa, przewiduje sie wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi na odcinku okoto 190 mb.

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi wchodzi wykonanie catkowitej rozbiorki
istniejacej nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturg drogowa i wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,50 m po stronie lewej zlokalizowany bedzie ciag pieszy o szerokosci gtéwnej
2,0 m z mozliwymi lokalnymi przewezeniami do 1,0 m. W zakres projektu wchodzi odmulenie rowu po
stronie prawej i czeSciowe umocnienie skarpy ptytami wielootworowymi. Dla przedmiotowego zakresu
przewiduje sie wykonanie przepustu drogowego o Srednicy 315 mm (z rur PVC Sn8 o $rednicy 315 mm,
L-15,0m)

Proj. jezdnia bedzie posiadata szerokos¢ 5,50 m. Jezdnie drogi gminnej nalezy ograniczy¢ na
catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi przejazdowymi o wym. 15x22c¢m
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Za kraweznikiem po stronie lewej planowany
jest chodnik o szer. min 2,0m z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm betonowej. Proj. chodnik nalezy
ograniczy¢ od zewnetrznej stronie kraweznikami betonowymi przejazdowymi o wym. 15x22cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej :

. 4 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm,

. 6 cm — Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm,

. 22 ¢cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja ciggdw pieszych i poboczy sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KR1):

. 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j,

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Puszczy Rzepinskiej
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Parametry techniczne proj. drogi:

- szerokos$¢ $rednio 6,0 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni obustronne — 1,0-2,0 %
- obcigzenie 115 kn/os,

Przebudowa drogi gminnej nr 102754F (ul. Puszczy Rzepinskiej), przewiduje sie¢ wykonanie robot
budowlanych na odcinku okoto 370 mb drogi

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi wchodzi wykonanie catkowitej rozbidrki
istniejacej nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z ptyt wielootworowych betonowych) i wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m po stronie lewej i prawej zlokalizowany jest
istniejacy ciag pieszy o szerokosci gtownej 2,0 m nie podlegajacy przebudowie. W zakres wykonania
robot wehodzi remont istniejgcej kanalizacji deszczowej polegajacy na wymianie kolektora i studzienek
sciekowych.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej :

. 4 cm — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm,

. 6 cm — Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Fabryczna

Parametry techniczne proj. drogi:

- szeroko$¢ Srednio 5,50 m—-6,0 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 1,0-2,0 %

- obcigzenie 115 kn/o$,

Przebudowa drogi gminnej nr 102713F (ul. Fabryczna), przewiduje sie wykonanie robot budowlanych na
odcinku okoto 500 mb drogi.

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi wchodzi wykonanie czes$ciowej rozbiorki
istniejacej nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia utwardzona z ttucznia i frezowanie nawierzchni
bitumicznej ) i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 6,0 mi 5,50 m.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (dla nawierzchni istniejacej ttuczniowe):

. 4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 c¢m,

. 6 cm — Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 c¢m,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podfoze gruntowe G3,

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (dla nawierzchni istniejgcej bitumicznej):
. 4 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 c¢m,
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. 3 cm — Warstwa profilujgco wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 3 cm,
Pétnocna

Parametry techniczne proj. drogi:

- szeroko$¢ Srednio 7,0 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni obustronne — 1,0-2,0 %
- obcigzenie 115 kn/os,

Przebudowa drogi gminnej nr 102743F (ul. Péinocna), przewiduje sie wykonanie robot budowlanych na
odcin-ku okofo 346 mb drogi.

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi wchodzi wykonanie czesciowej rozbiorki
istniejacej nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia utwardzona z ttucznia i frezowanie nawierzchni
bitumicznej ) i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 7,0 m. po stronie lewej i prawej
Zlokalizowany bedzie cigg pieszy o szerokosci gtéwnej 2,0 m oddzielony pasem zieleni i bezposrednio
przylegajacy bezposrednio do drogi.

Proj. jezdnia bedzie posiadata szeroko$¢ 7,0 m. Jezdnie drogi gminnej nalezy ograniczy¢ na
catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm ustawionymi na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Za kraweznikiem po stronie lewej i prawej planowany jest
chodnik o szer. min 2,0m z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm betonowej. Proj. chodnik nalezy
ograniczy¢ od zewnetrznej stronie i wewnetrznej obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem w przypadku ciggu pieszego oddzielonego pasem zieleni, a
w przypadku ciggéw pieszych przy jezdni zlokalizowany przy krawezniku a po zewnetrznej stronie
ograniczony obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem.

W ramach przebudowy bedg przebudowane istniejace zjazdy i zostang przebudowane miejsca
dla postoju pojazdow (wymiana nawierzchni na kostke brukowg betonowa) .

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (dla nawierzchni istniejacej ttuczniowe)):

. 4 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm,

. 6 cm — Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 GAT5,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (dla nawierzchni istniejgcej bitumicznej):
. 4 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 c¢m,
. 3 cm — Warstwa profilujgco wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 3 cm,

Konstrukcja ciggdw pieszych i poboczy sktada sie z nastepujacych warstw (cigg pieszy zlokalizowany
bezposrednio do kraweznika):

. 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
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. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
. istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja ciggdw pieszych i poboczy sktada sie z nastepujacych warstw (cigg pieszy zlokalizowany
bezposrednio za pasem zieleni):

. 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Jasminowa

Parametry techniczne proj. drogi:

- szeroko$¢ Srednio 5,50 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- hawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne — 1,0-2,0 %
- obcigzenie 115 kn/o$,

Przebudowa ulicy Jasminowej (droga wewnetrzna), przewiduje sie roboty budowlane na odcinku okoto
64 mb drogi.

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi wchodzi wykonanie catkowitej rozbiorki
istniejacej nawierzchni utwardzonej i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci
9,50 m z zabrukiem do poses;ji.

Proj. jezdnia bedzie posiadata szerokos¢ 5,50 m. Jezdnie drogi gminnej nalezy ograniczy¢ na
catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi przejazdowymi o wym. 15x22c¢m
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja drogi gminnej:

. 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j,

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 22 ¢cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Kalinowa

Parametry techniczne proj. drogi:

- szerokosS¢ $rednio 5,50 m

- kategoria ruchu - KR 1,

- nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 1,0-2,0 %
- obcigzenie 115 kn/o$,

Przebudowa ulicy Kalinowej (droga wewnetrzna), przewiduje si¢ roboty budowlane na odcinku okoto 100
mb drogi.

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi wchodzi wykonanie catkowitej rozbiorki
istniejacej nawierzchni utwardzonej i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0 szerokosci
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5,50 m z zabrukiem do posesiji.

Proj. jezdnia bedzie posiadata szerokos¢ 5,50 m. Jezdnie drogi gminnej nalezy ograniczy¢ na
catym odcinku z lewej strony projektowej, kraweznikami betonowymi przejazdowymi o wym. 15x22cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja drogi gminnej:

. 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 22 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,
. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

\' Droga w przekroju podtuznym.

Gore nawierzchni w profilu podtuznym zaprojektowano w mire przyblizonych rzednych do
istniejacego profilu terenu z wymaganymi korektami wynikajgcymi ze spadkéw

VI Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz gospodarka odpadami.

Przebudowa drog nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko, gdyz nie zmieni warunkow gruntowo-
wodnych. Do budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe dla $rodowiska .Powstajace odpady w tym
materiat z nasypu niebudowlanego oraz nadmiar ziemi powinny zostaC wywiezione na najblizsze
sktadowisko odpadow.

Vii Wywlaszczenia i urzadzenia obce.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga zajecia gruntdw obcych i dziatek przylegtych do dziatek

objetych opracowaniem. Inwestycja bedzie prowadzona jedynie na dziatkach bedacych wiasno$cig
Inwestora.
Projekt przewiduje wykonanie regulacji urzadzen obcych jak studnie teletechniczne, zwory wodne i
gazowe oraz wykonanie regulacji wysokos$ciowych witazow kanatowych studni rewizyjnych kanalizacii
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakres rob6t budowlanych nie ingeruje w sieci zlokalizowane pod
powierzchnig drogi, roboty majg charakter odtworzeniowy istniejacej infrastruktury. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduije sie przebudowy istniejacej infrastruktury. Zakres robét nie powoduije ingerencii
w przyblizeniu do sieci.

VI Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem.

Projektowana przebudowa nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych lub mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie spowoduje zagrozenia dla
zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
oraz jest poza obszarem terenow gorniczych i Natura 2000.

Teren nie jest przewidywany do lokalizacji zadan celéw publicznych rzadowych Ilub
samorzadowych.
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.
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Teren nie znajduje sie w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

IX Przewidywane ilosci robot:

Lp Pozycja wg Wyszczegcl)lnlenlle elementéw jedn il046
specyfikacji rozliczeniowych
1 2 3 4 5
Zadanie : Przebudowa drogi na dziatce nr 1315 w Rzepinie (ulica Kalinowa)
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1. | D.01.02.04 | Rozebranie kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowej m 26,00
X D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie kat. II-1V, )
2 D.04.01.01 gtebokos¢ koryta ér. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja) m 854,20
3 D.04.04.02 Po'dbuldoyva zasadnicza z g’kruszywa tamanego stab!lizowanggo mechanicznie o m2 854,20
uziarnieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
4 D-04.05.01 ;\ﬁyl;gn:mnie warstwy odsaczajacej z piasku (materiaty po stronie wykonawcy z dowozu) m2 854,20
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1
5 | D-05.03.23a UtozZenie nowej n_awierzchni z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm m2 544,20
podsypce cem.-piaskowej
6 D-05.03.23a UtozZenie nowej ngwmrzchm z ko§tk| brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwonyna m2 310,00
podsypce cem.-piaskowej chodnik
X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2
Regulacja wtazéw kanatowych i zaworéw szt 10,00
8 | D.08.01.01b | Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na tawie betonowej z oporem m 295,55
Zadanie : przebudowa drogi ulica JaSminowa w Rzepinie
X D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. lI-1V, 5
9 D.04.01.01 gtebokos¢ koryta ér. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja) m 630,00
10 | D.04.04.02 Po.dbuldoyva zasadnicza z g’kruszywa tamanego stabllllzowane.go mechanicznie o m2 630,00
uziarnieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
1 | D-04.0501 ;\:yl;gn:r:e warstwy odsaczajacej z piasku (materialy po stronie wykonawcy z dowozu) m2 630,00
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1
12 | D-05.03.23a UtozZenie nowe;j n_amerzchm z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm m2 320,00
podsypce cem.-piaskowej
13 | D-05.03.23a UtoZenie nowej ngmerzchnl z ko§tk| brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwonyna m2 310,00
podsypce cem.-piaskowej chodnik
X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2
14 Regulacja wtazéw kanatowych i zaworéw szt 10,00
15 | D.08.01.01b | Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na tawie betonowej z oporem m 180,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 747F ul. Sosnowa
X D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod 45231300-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z
16 | D-02.01.01 | transportem urobku na odktad do p6zniejszego zasypania - wykonanie rowu m3 327,60
182x1,8=327m3
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
17 | D.01.02.04 | Rozebranie - nawierzchni zmasy mineralno bitumicznej gr do 4 cm (32,0x6,0=192,0) m? 192,00
18 | D.01.02.04 | Rozebranie kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowej (32,0x2+7,0=71) m 71,00
Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni betonowejcm gr 8 cm na
19 D.01.02.04 podsypce cem.-piaskowej (5,5x2,0x2+2,0x2,0=48) m2 48,00




Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowe i przebudowe drég na terenie miasta Rzepin

réwninnym

X D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-1V,

20 | D.04.01.01 | gtebokos¢ koryta $r. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja) m? 1045,00
(190,0x5,5=1045)
Podbudowa zasadnicza z z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o )

21| D040402 uziarnieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm; (190,0x5,5=1045) m 1045,00

22 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw nie bitumicznych  (32,0x6,0=192,0) m? 1 045,00

23 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 2 090,00

X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1

24 | D.05.03.05 Walrstwa wigzaca z t?etonu asfaltowggo AC 16W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 m2 1045,00
cm; transport do miejsca wbudowania

25 | D.05.03.05 Walrstwa Scieralna z .betonu asfaltowego AC 118 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 m2 1045,00
cm; transport do miejsca wbudowania

X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2

26 | D-05.03.23a | Umocnienie skarp ptytami wielootworowymi MEBA 32,0x1,40=44,80 m2 254,00

97 | D.08.01.01b Utozenie krawean(a betonowego przejazdowego 15x22 cm na tawie betonowej z m 190,00
oporem (32,0+6,0=38)

28 | D.08.01.01b | Utozenie kraweznika betonowego30x15 cm na tawie betonowej z oporem (60x2=120) m 190,00

29 | D.06.01.01 | Uzupetnienie poboczy ttuczniem z rozbiorki i humusem gr 10 cm (60x2=120) m? 380,0

30 | D.03.02.01a | Regulacja studni rewizyjnych i zawréw wodnych szt 6,0

Zadanie; Przebudowa drogi gminnej nr 102754F ulica Puszczy Rzepinskiej

x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm do utylizacji )

3 . L m 2614,50
z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego

32 Rozbiérka kraweznika betonowego mb 25,00

33 Rozbiérka studzienki Sciekowej betonowej Sz 4,00

x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. lI-IV, )

34 | D040101 gtebokos¢ koryta $r. 30 cm, z odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja) m 2614,50

35 | D.04.04.02 Po.dbuldoyva zasadnicza z g’kruszywa tamanego stabillizowane.go mechanicznie o m2 261450
uziarnieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

36 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych nawierzchni m? 2614,50

37 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni m? 2614,50

x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 )

38 ) - . m 2614,50
cm; transport do miejsca wbudowania
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4

39 ) ey . m? 2614,50
cm; transport do miejsca wbudowania

x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

40 | D.08.01.01b UtoZenie krgvyeznlka betonowego 30x15 cm na fawie betonowej wraz z wykonaniem m 25,00
koryta pod $ciek

41 | D-05.03.23a Ulozen!e nowej qawlerzchnl z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce m2 25,00
cem.-piaskowej Sciek

42 Regulacja urzadzen podziemnych (studnie rewizyjne i inne) szt 14,00

43 D-03.01.01 | Wykonanie kolektora fi 250 mm m 100,00

44 | D-03.01.01 | Wykonanie studzienki Sciekowej fi 500 mm z osadnikiem o wysokosci 1,0 m szt 6,00

Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 713F ul. Fabryczna
x | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 X X
45 D-01.02.02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie km 0,50




Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowe i przebudowe drég na terenie miasta Rzepin

frezowanie nawierchni na gt 4 cm

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

46 | D-01.02.04 26m m 1200,00

x | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki do 0,60 m3 z

47 | D-02.01.01 transportem urobku samochodaml samowytadow.do5 t na odl.do 5 km na skiadowlsko m3 511,50
Wykonawcy wraz z utylizacja. Grunt kat.lll-IV - wykonanie wykopu pod konstrukcje
jezdni manewrowych, miejsc postojowych, zjazddw i chodnikow - grunt niekwalikowany

x | D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

48 | D-04.01.01 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach m2 1705,00
kategorii II-VI,

49 | D-04.03.01a Meghanigzne oczyszczenie nawierzchni drogowych, m2 2905,00
Na jezdni

50 | D-04.03.01a Skrpplen!e nawierzchni drogowych asfaltem, m2 2905,00
Na jezdni

51 | D-04.04.02b Warstwa pod'k?udowy zasadniczej z migszanki niezvyiqzaqej 0/31,5mm; C90/3; m2 1705,00
GAT5,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm Na jezdni

x | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 X X
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa $cieralna AC11S; asfalt

52 | D-05.03.05a | 50/70,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem m2 2905,00
samowytad. 15-20 t,
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wigzaca AC16W; asfalt

53 | D-05.03.05b | 35/50,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem m2 1705,00
samowytad.15-20t,

x | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 X X
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm z ziemi

54 D-06.01.01 | dowiezionej, m2 341,00
500m2

Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 743F ul. Pétnocna

x | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 X X

55 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/z masy o grubosci 12 cm m2 454,00

56 | D-01.0204 Reczne rqzebran_ie pawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cem- m2 506,00
piaskowej ze ztozeniem na paletach,

57 | D-01.0204 Rozebranie kr.aweznik.c')w betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 330,00
cementowo-piaskowej

58 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowe; m 280,00

59 D-01.02.04 | frezowanie nawierzchni m2 2280,75

x | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki do 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadow.do5 t na odl.do 5 km na sktadowisko

60 | D-02.01.01 | Wykonawcy wraz z utylizacja. Grunt kat.lll-IV - wykonanie wykopu pod konstrukcje m3 120,00
jezdni manewrowych, miejsc postojowych, zjazddw i chodnikéw - grunt
niekwalifikowany

x | D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 X X
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne

61 | D-04.01.01 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach m2 240,00
kategorii II-VI,

62 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, m2 5715,00

63 | D-04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, m2 5715,00

64 | D-04.04.02b Warst\’/\{a podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm; C90/3; GA75, m2 712,00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,

65 | D-04.04.02b Warstwa podPudowy zasadniczej z mlgszankl niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; m2 300,50
GAT5,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

66 | D-04.04.02b Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm; C90/3; GAT75, m2 1298,00




Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowe i przebudowe drég na terenie miasta Rzepin

Mieszanka cementow-piaskowa C3/4, przygotowana w wezZle betoniarskim, pielegnacja
67 | D-040501a podbu_dowy piaskiem i Wodanruposc walrstwy po zaggszczeniu 15 cm - wzmocnienie m2 712,00
podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gtéwnej, miejsc postojowych,
zjazdow do posesji i na drogi boczne,
X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 X X
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa $cieralna AC11S; asfalt
68 | D-05.03.05a | 50/70,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem m2 2707,25
samowytad. 15-20 t,
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wigzaca AC16W; asfalt
69 | D-05.03.05b | 35/50,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem m2 2707,25
samowytad.15-20t,
70 | D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej 'betonovsllej gr'ubosm 8 cm,szarej typ HOLLAND", uktadane m2 1375,00
na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
Miejsca postojowe, z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,grafitowej, typ
71 | D-05.03.23a | "HOLLAND" fazowanej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 350,00
wypetniane piaskiem,
72 | D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej bejtonowejlgruposa 8 cm,czerwonej typ "BEHATON",uktadane m2 256,00
na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem,
, X X
X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9
73 | D-06.0101 Plantowanie (obrobleple na czysto) i zageszczanie powierzchni zielAcow m2 312,00
wykonywanych recznie. Grunt kategorii -1,
74 | D-06.0101 Humus_owaple skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm z ziemi m2 312,00
dowiezionej,
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU kod CPV X X
X D-07.00.00
45233000-9
75 | D-07.01.01 Ozng'kqwanle poziome jezdni farbg chlorokquczgkowaJhme na skrzyzowaniach i m2 63,00
przej$ciach dla pieszych,malowane mechanicznie
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0 X X
76 | D-08.0101b Krawezmlg betonowe sko$ne o wymiarach 15x30-22x100 cm na podsypce cementowo- m 1100
piaskowej,
77 | D-08.0101b Obrze;a betonowe o wymiarach 30x8 cm,na fawie betonowej z betonu C12/15 spoiny m 513
wypetniane zaprawg cementowq,
78 | D.03.02.01a | Regulacja studni rewizyjnych i zawréw wodnych szt 15,0
Opracowat:

Artur Pacze$ny

W zatgczeniu:
Czes¢ rysunkowa (rysunki D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12)
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