
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa  wiążąca z AC16W gr. 6 cm
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Istniejący zabruk

PRZEKRÓJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY DLA KRAŻNIKA OBNIŻONEGO PRZY ZJAZDACH

PRZEKRÓJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY 

Warstwa  podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.  20 cm
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DROGOWA

BRANŻA:

1:25

TYTUŁ RYSUNKU: 

OPRACOWAŁ:

Artur Pacześny

D210.2023r.

Gmina Rzepin   
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin

PRZEKROJE NORMALNE

Projekt Skrócony

Przebudowa drogi gminnej nr 102747F ul. Sosnowa w m. Rzepin

(działki nr 1228/2 w 257 obrębie Rzepin)

droga gminna nr 102747F od km 0+196 do km 0+386

Nawierzchnia z kostki vrukowej betonowej gr 8 cm 

podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm 

Warstwa  podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.  20 cm


