
zjazd do posesji
0,04

Przekrój charakterystyczny w zakresie zjazdów 

0,15 7,500,157,50 5,0 0,150,15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

0,04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

0,04 0,04
0,02% 2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm (kolor grafitowy)

DROGOWA

BRANŻA:

1:25

TYTUŁ RYSUNKU: 

OPRACOWAŁ:

Artur Pacześny

D1205.2023r.

Gmina Rzepin   
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin

PRZEKRÓJ NORMALNY 

SKRÓCONY PROJEKT 

Gmina Rzepin   
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin

Przebudowa ulicy Kalinowej dz. nr 1315 w m. Rzepin 

działka nr 1315 w 257 obrębie Rzepin

działka nr 1315 w 257 obrębie Rzepin

0,04

Przekrój charakterystyczny (DROGA)

0,15

0,0

0,15 5,0

2% 2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

0,04

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm (kolor grafitowy)


