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Zatgczniki:

- kopia uprawnien budowlanych w branzy sanitarnej

- zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB w Katowicach

Rysunki:

- rzut piwnicy — wentylacja mechaniczna — skala 1:100 rys. 1



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ DLA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

w pomieszczeniach piwnicznych w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 7 w Strumieniu.

2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zakres opracowania obejmuje:
- wentylacje mechaniczng (nawiewno-wywiewng) pomieszczen piwnicznych,
- zapewnienie wymian powietrza odpowiadajgcych obowigzujgcym zaleceniom i zarzadzeniom dla
wihasdciwych warunkow klimatycznych powietrza,
- rysunek usytuowania kanatow, lokalizacja urzadzeh wentylacyjnych (centrala wentylacyjna,

kanaty).

2.2. Podstawa opracowania jest:
— Zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany przebudowy budynku,
- normy i przepisy,
- oferty dostawcow urzgdzen wentylacyjnych,
- wytyczne projektowania wentylacji mechanicznej dla budynkéw ustugowych,

- katalogi producentéw osprzetu wentylacyjnego

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej podsufitowej, z odzyskiem ciepta
(~85%) i nagrzewnicg el. Dystrybucja powietrza siecig kanatéw pod stropem pomieszczenia do kratek —
wycigg kratkami, siecig przewoddw, przez centrale, wyrzut na sciane zewnetrzng. Czerpnia powietrza
Scienna.

Instalacja wentylacji wykonana jest z kanatéw z blachy ocynkowanej — sztywna — podejscia do centrali
elastyczne. Nie przewiduje sie obudowy instalac;ji.

Regulacja ilosci powietrza na przepustnicy gtéwnej i na kryzach przed kratkami nawiewnymi.

W czasie mrozow >(-5°C) dopuszcza sie ostabienie pracy wentylacji.

Wszystkie kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci min 50 mm.



4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1.1. llos¢ powietrza swiezego

Budynek zakwalifikowano do Il kategorii dotyczacej projektowania ogrzewania i chtodzenia budynkoéw z
zastosowaniem wentylacji mechanicznej zgodnie normga: PN-EN 15251:2012 - wersja polska (lub
rownowazna). Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczgce projektowania i oceny
charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujgce jakos¢ powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne,
os$wietlenie i akustyke.

Kategoria Charakterystyka

| warunki na wysokim poziomie- kategoria zalecana dla przestrzeni, w ktdrych
przebywaé bedg osoby bardzo wrazliwe na warunki $rodowiska i mato odporne na
wystgpienie dyskomfortu (osoby niepetnosprawne, chorzy, niemowleta, ludzie w
podesztym wieku itp.)

Il poziom normalny- kategoria zalecana dla budynkéw nowo wznoszonych lub

remontowanych

]l warunki na srednim, ale jeszcze akceptowalnym poziomie oczekiwan- kategoria

moze by¢ przyjmowana dla istniejgcych budynkow

Obliczenia wykonano na podstawie normy: PN-EN 15251:2012 - wersja polska (lub rwnowazna). Parametry
wejsciowe Srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej
budynkéw, obejmujgce jako$¢ powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke —

pomieszczenia niemieszkalne.

Dla spetnienia wymagan higieniczno-sanitarnych zastosowano dla pomieszczen wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciggowa — krotnos¢ 2+4x/h — przyjeto 2x/h.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego Vn=360m3/h.

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej:
V=360 m3/h, 250 Pa,

Nel = 2x0.165 KW/230V , NNel = 1 kW/230V,
wym. 650x1160x310 mm , G=62 kg

Dobor centrali wentylacyjnej (propozycja) po stronie Wykonawcy robot w trakcie realizacji prac.

Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego zaproponowanej centrali.

6. UWAGI OGOLNE

6.1. Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie scienne zlokalizowane bedg w Scianie zewnetrznej na poziomie parteru (dolna krawedz czerpni
sciennej nie moze znajdowac sie nizej niz 2,0m ponad terenem). Czerpnie $cienng nalezy doposazy¢ w

filtry powietrza klasy min. G4 Nagrzewnice w centrali nalezy podtgczy¢ do instalacji C.O.



Wyrzutnia z systemu wentylacji centrali zlokalizowana bedzie w $cianie zewnetrznej na poziomie czerpni
(min. 2,2 m od poziomu terenu).

Centrala wyposazona bedzie w system filtracji i wstepnego podgrzewania powietrza (nagrzewnice wodne).

6.2. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Urzagdzenia wentylacyjne instalowaé na ramach konstrukcyjnych. Wysoko$¢ ram konstrukcyjnych nalezy
dobraé tak aby zapewni¢ mozliwos¢ montazu centrali na odpowiedniej wysokosci. Wszystkie kanaty,
przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszac przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropow, belek, itp.

6.3. Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci minimum B (PN-B-

76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) (lub réwnowazne).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac, tak aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
elementami usztywniajgcymi kanat w przekroju.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecenh i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi
akceptowanymi w budynkach uzytecznosci publicznej. Przewody elastyczne powinny by¢ przystosowane

do pracy przy roznicy cisnien powietrza do 1500 Pa i predkosciach do 20 m/s.

Instalacje wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice nawiewnikoéw lub alternatywnie na diugosci
kanatéw regulatory statego i zmiennego przeptywu stuzgce do ustawienia ilosci powietrza. Instalacje
wentylacyjne nalezy wyregulowac, tak aby osiggng¢ zatozone w projekcie wydatki powietrza w

poszczegolnych pomieszczeniach.

6.4. Ochrona akustyczna.

Mocowania kanatéw do elementow konstrukcyjnych budynku, oraz przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonac jako nieprzenoszgce drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, stosowanie
wibroizolatoréw gumowych).

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony akustycznej pomieszczen projektuje sie predkos¢ powietrza w

zbiorczych kanatach wentylacyjnych w granicach: 3,0 -5,0 m/s.

Wszystkie kanaty nawiewne nalezy zaizolowaé wetnhg mineralng o grubosci min 50 mm.



7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Branza budowlana

Nalezy wykonac:

e  przebicia przez Sciany wewnetrzne i zewnetrzne,

e  otwory montazowe do czerpni powietrza,

o  konstrukcje wsporcze dla urzgdzen wentylacyjnych oraz przewodow,

e  zaleca sie wykonanie przewoddw wentylacyjnych w przestrzeni podsufitowe;,

e  przejscia przez przegrody uszczelni¢ masg izolacyjna o odpowiednich parametrach izolacyjny,

o wszystkie kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci min 50 mm.

7.2 Branza elektryczna
Nalezy wykona¢ zasilanie urzgdzen:
— central wentylacyjnych, nagrzewnicy

- instalacji niskonapieciowej,

7.2 Branza sanitarna

Nalezy wykonac ptywacze kanalizacyjne do centrali wentylacyjnej w celu odprowadzenia skroplin ($r. min.
25 mm) z mozliwoscig podtgczenia do kanalizacji. Nagrzewnice wodne w centralach nalezy podigczy¢ do
istniejgcej instalacji C.O. na podstawie specyfikacji technicznej producenta centrali (zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego).

8. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Kanaty wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatéw niepalnych. W miejscach przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowane zostang klapy odcinajgce o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej EIS danego elementu oddzielenia lub alternatywnie
obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa.
Klapy te na granicy stref pozarowych wyposazone bedg w elementy topikowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny przewoddw wentylacji zastosowane bedg wytgcznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez

elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

9. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét.

- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu prac montazowych,



- urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysoko$ci — zagrozenie dla oséb znajdujacych sie w
otoczeniu,

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie,

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw

budowlanych,
- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi,
- zaproszenie oczu — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych,

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Instruktaz pracownikéw
Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem
do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe,

- poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen wg pkt 10, - poinformujg
pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony,

- indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia,

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia.

Prace specijalistyczne wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadac
aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych
zagrozen. Na trasach tych zabrania sie skladowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

PLAN BEZPIECZENSTWA| OCHRONY ZDROWIA.

Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Podstawa opracowania.
- Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane
- Projekt budowlany.

Przedmiot opracowania.
Inwestycja obejmuje wykonanie:

- wentylacji mechanicznej dla remontu piwnic.



Ogolne zatozenia organizacyjne.

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci i terminowego
wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzn.

zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi

zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
- wykucie projektowanych przejs¢ instalacyjnych,
- wykonanie otworéw pod kanaty wentylacyjne,
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych,
- montaz wentylatoréw, centrali wentylacyjnej,
- montaz czerpni / wyrzutni powietrza,
- sprawdzenie dziatania systemu,
- pomiary rezystancji linii dozorowe;j,

- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzgdzen.

Dobér sprzetu montazowego:
- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;j,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
- Wiertarki,
- Sprzet osobisty,
- Szelki bezpieczenstwa, - Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek istniejgcy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Zakres robot obejmuje prace wewnagtrz budynku oraz na zewnatrz budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujgcego podczas realizacji.

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (mtotek, przecinak).
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu dielektrycznego.
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie indywidualnych srodkéw
ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.



Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy zobowigzani sg do
stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz

sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét stosownie do rodzaju
zagrozen.
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc o szczegdlnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o

charakterze zagrozenia,

- o0znakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego podstawowych

parametrach.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow. Instruktazu nalezy

dokonywac:

- przed przystgpieniem do robét budowlanych, - przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku roboczym” z

pisemnym potwierdzeniem prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.
- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,
- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz zbiorowe srodki
ochrony,
- do produkgcji nalezy uzywac¢ materiatéw i urzgdzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,
- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi
instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w
celu powiadomienia stuzb ratowniczych.



