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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI  : Rozbudowa budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki Choréb Sutka w ramach zadania moder-
nizacja budynku L - etap IlI
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar roboét zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal
no - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Informacje dla Oferentéw:

1) llosci przedmiarowe sa ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i
plikow PDF.

2) Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robét.
Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonac oraz sposobem ich wykonania.
Catos¢ robdét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robét sg tylko i wytgcznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wykonanie
zadania.

OPRACOWAL: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1| Roboty ziemne 1 8
2|Fundamentowanie 9 15
3|Roboty izolacyjne 16 21
4| Roboty murarskie i murowe 22 32
5/ Montaz konstrukcji metalowych 33 33
6| Konstrukcje z betonu zbrojonego 34 36
7| Wykonywanie pokry¢ dachowych 37 48
8| Ktadzenie i wyktadanie podtog 49 64
9| Instalowanie sufitdow podwieszanych 65 65

10| Tynkowanie 66 71
11| Oktadziny $cienne 72 75
12|Roboty malarskie 76 77
13|Instalowanie okien i drzwi 78 85
14|Roboty elewacyjne 86 108
15| Wyposazenie budynku 109 132
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |B-01.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz  |m3
d.1/0203-08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 wysypisko lub odktad Wykonawcy
p0z.9+p0z.10+p0z.13 37,09
poz.20*0,10 11,07
poz.49+poz.50 57,91
A (obliczenia pomocnicze) ==========
106,07
poz.1A*80% m3 84,86
RAZEM 84,86
2|KNR-W 2-01 |B-01.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami |m3
d.1/0301-02 samowytadowczymi na wysypisko lub odktad Wykonawcy
poz.1A*20% m3 21,21
RAZEM 21,21
3 B-01.01.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku lub odktadzie Wyko- |m3
d.1|analiza indy- nawcy
widualna
poz.1A m3 106,07
RAZEM 106,07
4/KNR-W 2-01 |B-01.01.01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad m3
d.1/0212-08
68,18*1,80*1,35 165,68
poz.49+poz.50 57,91
-poz.1A -106,07
A (obliczenia pomocnicze) ==========
117,52
poz.4A*80% m3 94,02
RAZEM 94,02
5/KNR-W 2-01 |B-01.01.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamentyw |m3
d.1/0310-0203 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg
poz.4A*20% m3 23,50
RAZEM 23,50
6|KNNR 1 B-01.01.01 |Zasypanie wykopdow fundamentowych mechanicznie z za- |m3
d.1/0214-05 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luznym 25 cm)
poz.4 m3 94,02
RAZEM 94,02
7|KNR-W 2-01 |B-01.01.01 [Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3
d.1/0312-0203 wych
poz.5 m3 23,50
RAZEM 23,50
8|KNR-W 2-01 |B-01.01.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0228-02
poz.5 m3 23,50
RAZEM 23,50
2/45262210-6 Fundamentowanie
9|KNR-W 2-02 |B-01.01.02 |Podktady betonowe C8/10 grub. 10 cm m3
d.2{1101-01
(0,30+21,00+6,24+0,30)*2*0,80*0,10 m3 4,45
5,40*0,80*0,10 m3 0,43
0,60*0,80*0,10 m3 0,05
4,80*0,80*0,10 m3 0,38
0,64*0,60*0,10*2 m3 0,08
RAZEM 5,39
10|KNR-W 2-02 |B-01.01.02 |tawy fundamentowe o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu  |m3
d.2/0243-01 systemowym
(0,30+21,00+6,24+0,30)*2*0,60*0,40 m3 13,36
5,40*0,60*0,40 m3 1,30
0,60*0,60*0,40 m3 0,14
4,80*0,60*0,40 m3 1,15
0,64*0,40*0,40*2 m3 0,20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 16,15
11/KNR 9-15 B-01.01.02 [Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m?2
d.2|0101-01 wych
(0,30+21,00+6,24+0,30)*2*0,60 m?2 33,41
5,40*0,60 m?2 3,24
0,60*0,60 m?2 0,36
4,80*0,60 m?2 2,88
0,64*0,40*2 m? 0,51
RAZEM 40,40
12/KNR 9-15 B-01.01.02 |Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowe;j - ta- |m2
d.2|0301-01 wy fundamentowe
poz.11 m?2 40,40
RAZEM 40,40
13|KNR-W 2-02 |B-01.01.02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grub. 24 cm |m3
d.2/0101-06 na zaprawie cementowej
27,48%2%0,95*0,24 m3 12,53
5,76*0,95*%0,24 m3 1,31
5,16*0,95*0,24 m3 1,18
0,60*0,95*0,24 m3 0,14
0,85*2*0,95*0,24 m3 0,39
RAZEM 15,55
14/KNR 9-15 B-01.01.02 |Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowe; - m2
d.2|0301-01 $ciany fundamentowe
68,18*0,50 m? 34,09
RAZEM 34,09
15/KNR-W 2-02 [B-01.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2/0259-02
7,07+142,20+110,48+33,90+34,99+30,98+6,20 kg 365,82
RAZEM 365,82
3/45320000-6 Roboty izolacyjne
16|KNR AT-40  |B-01.01.03 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.3|0416-03
27,48%2+6,24*2 <zewnatrz> m 67,44
5,76*2+27,00%2 <wewnatrz> m 65,52
0,85*4 <tgcznik> m 3,40
RAZEM 136,36
17/KNR AT-27  |B-01.01.03 |Izolacje przeciwwilgociowe - reczne gruntowanie podtoza | m?2
d.3/0306-01 pionowego
1) Fundamenty
(0,30+21,00+6,24+0,30)*2*0,40*2 m?2 44,54
5,40*%0,40%2 m?2 4,32
0,60*0,40*2 m?2 0,48
4,80*0,40*2 m?2 3,84
0,64*0,40*2*2 m?2 1,02
2) Sciany fundamentowe
(27,48*2+6,24*2)*0,95 <zewnatrz> m2 64,07
(5,76*2+27,00%2)*0,67 <wewnatrz> m?2 43,90
0,85*2*0,95+0,85*2*0,67 <tgcznik> m?2 2,75
RAZEM 164,92
18/KNR AT-27  |B-01.01.03 |Izolacje przeciwwilgociowe - reczne naktadanie powtoki m2
d.3/0306-05 przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
poz.17 m?2 164,92
RAZEM 164,92
19/KNR AT-27  |B-01.01.03 |Izolacje przeciwwilgociowe - reczne naktadanie powtoki m2
d.3|0306-07 przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
poz.17 m?2 164,92
RAZEM 164,92
20/ KNR AT-40  |B-01.01.03 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej XPS grub. |m?
d.3/0421-03 10 cm klejonych catopowierzchniowo masa bitumiczng
(27,48*2+6,24*2)*0,95 <zewnatrz> m?2 64,07
(5,76*2+27,00*%2)*0,67 <wewnatrz> m?2 43,90
0,85*2*0,95+0,85*2*0,67 <tgcznik> m?2 2,75
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 110,72
21/ KNR AT-40 |B-01.01.03 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej z montazem listry do- |m?
d.3|/0421-01 ciskowej
poz.20 m?2 110,72
RAZEM 110,72
4/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
22| KNR K-02 B-01.01.04 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych o grub. 12 cm o wys. |m2
d.4/0105-06 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2) Sciany wewnetrzne wys. 3,80 m
(22,32+2,32*2+3,64*6+1,40+1,40%2)*3,80 m?2 201,40
-0,90%2,10*%6 m?2 -11,34
-0,80*2,10 m?2 -1,68
-1,00%2,10 m?2 -2,10
-1,10*2,10*3 m? -6,93
RAZEM 179,35
23|KNR K-02 B-01.01.04 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. | m2
d.4/0104-07 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1) Sciany zewnetrzne wys. 4,40 m
27,48%2%4,40 m?2 241,82
5,76*2*4,40 m?2 50,69
-0,90*1,60*7 m?2 -10,08
-0,60*1,60*8 m?2 -7,68
-0,60*0,60%2 m?2 -0,72
-1,50%2,50 m?2 -3,75
-1,50%2,10 m?2 -3,15
RAZEM 267,13
24/ KNR-W 2-02 |B-01.01.04 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly  |szt.
d.4/0132-01
7+8+2 szt. 17,00
RAZEM 17,00
25/KNR-W 2-02 |B-01.01.04 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty |szt.
d.4/0132-02
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26/KNR-W 2-02 |B-01.01.04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
0,90*2*10 m 18,00
1,50*2*7 m 21,00
2,10%2*2 m 8,40
RAZEM 47,40
27/KNR-W 4-01 |B-01.01.04 |Wykucie bruzd dla belek m3
d.4/0314-02
2,00*0,15*0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05
28 KNR-W 4-01 |B-01.01.04 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.4/0314-04
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
29/KNR 4-01 B-01.01.04 |Obmurowanie koricow belek stalowych szt.
d.4/0313-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30/ KNR 4-01 B-01.01.04 |Wykucie otwordéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg. dla |m3
d.4/0329-03 otworow drzwiowych i okiennych
1,68%2,10*0,15 m3 0,53
RAZEM 0,53
31|KNR 4-01 B-01.01.04 |Wywiezienie samochodami gruzu wysypisko m3
d.4/0108-13
0108-16
poz.27+poz.30 m3 0,58
RAZEM 0,58
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32 B-01.01.04 [Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.31 m3 0,58
RAZEM 0,58
5/45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
33/KNR-W 2-05 |B-01.01.05 |Konstrukcja stalowa tacznika kg
d.5/0101-04
230,59 kg 230,59
RAZEM 230,59
6/45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
34/KNR-W 2-02 |B-01.01.06 |Wierice zelbetowe C20/25 na $cianach murowanych m3
d.6/0211-04
54,48*0,24*0,24 <w1> m3 3,14
12,00*0,24*0,24 <w2> m3 0,69
RAZEM 3,83
35/KNR AT-44  |B-01.01.06 |Stropy z ptyt kanatowych typu SP m?2
d.6/0201-04
142,90 m?2 142,90
RAZEM 142,90
36/KNR-W 2-02 |B-01.01.06 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.6/0259-02
53,59+238,97 kg 292,56
RAZEM 292,56
7\45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
37|KNR AT-27 |B-01.01.07 |Utozenie folii PCV o grub. 0,04 mm dwa razy m2
d.7|0509-02 Krotnos¢ = 2
21,00*5,16 m?2 108,36
6,00*5,76 m?2 34,56
RAZEM 142,92
38 KNR AT-27  |B-01.01.07 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej w m?2
d.7/0509-04 dwoch warstwach o grub. 25-40 cm
poz.37 m?2 142,92
RAZEM 142,92
39/KNR 0-23 B-01.01.07 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej grub. 5 cm do $cian at- |m2
d.7/2613-01 tyki
(27,00+5,80)*2*0,20 <pion> m2 13,12
(27,48+5,80)*2*0,47 <ptask> m?2 31,28
RAZEM 44,40
40|KNR 0-23 B-01.01.07 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach attyki m2
d.7/2613-06
poz.39 m?2 44,40
RAZEM 44,40
41 B-01.01.07 |Montaz klindw spadkowych z wetny mineralnej mb
d.7|analiza indy-
widualna
27,00*2+5,80*2 mb 65,60
RAZEM 65,60
42 B-01.01.07 |Pokrycie dachu w systemie membran dachowych Broof t1z |m2
d.7|analiza indy- wywinieciem na $ciany attyki
widualna
poz.37+poz.39 m?2 187,32
RAZEM 187,32
43|KNR-W 2-05 |B-01.01.07 |Pokrycie dachu tacznika ptytg warstwowg z wypetnieniem |m2
d.7/1004-01 wetng mineralng 20 cm
2,20%0,70 m? 1,54
RAZEM 1,54
a4 B-01.01.07 |Przelewy awaryjne i przepusty odwodnienia w $cianach at- szt
d.7|analiza indy- tyki
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
45/KNR 0-21 B-01.01.07 |Montaz ptyty OSB-3 grub. 22 mm wodoodpornej na $cia- m?2
d.7/4007-03 nach attyki
(27,48+5,80)*2*0,47 <ptask> m?2 31,28
RAZEM 31,28
46/KNR-W 2-02 |B-01.01.07 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy |m2
d.7/0515-02 tytan-cynk
27,48*0,70*%2+5,80*0,70*2+2,20*0,70*2+0,70*0,70*2 m?2 50,65
RAZEM 50,65
47/ KNR-W 2-02 |B-01.01.07 |Konstrukcje daszkdw jednospadowe (daszek nad wejsciem |m2
d.7/1220-04 do budynku)
1,56*1,40 m?2 2,18
RAZEM 2,18
48|KNR-W 2-02 |B-01.01.07 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.7/1213-04
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
8/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
49/KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.8/1103-01 wym
142,90*0,30 m3 42,87
1,76*%1,07*0,30 m3 0,56
RAZEM 43,43
50|KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Podktady betonowe C8/10 m3
d.8|1101-01
142,90*%0,10 m3 14,29
1,76*1,07*0,10 m3 0,19
RAZEM 14,48
51/ KNR AT-27 |B-01.01.08 |Utozenie folii PE m?2
d.8/0509-02
137,70 m? 137,70
RAZEM 137,70
52|KNR AT-27 |B-01.01.08 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych EPS 100 o grub. 10 cm m2
d.8/0509-03
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
53/KNR AT-27 |B-01.01.08 |Utozenie folii PE m?2
d.8/0509-02
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
54/ KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 70 mm m2
d.8/1104-02
1104-03
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
55/KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.8|1116-07
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
56|KNR AT-23  |B-01.01.08 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m?
d.8/0101-01 wych
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
57/KNR AT-40 |B-01.01.08 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m?2
d.8/0413-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
nie dwdch warstw w pomieszczeniach mokrych
2,30+5,00 m? 7,30
RAZEM 7,30
58/ KNR AT-40 |B-01.01.08 |Wklejanie w powtoke wodochronng ksztattek szt.
d.8/0418-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
59/KNR AT-40  |B-01.01.08 |Wklejanie w powtoke wodochronna tasmy uszczelniajgcej |m
d.8/0418-01
1,00%2+1,24*2+1,40%4+2,15%2+2,32*2 m 19,02
RAZEM 19,02
60 KNR AT-23  |B-01.01.08 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.8/0101-02
poz.51 m?2 137,70
RAZEM 137,70
61|KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Posadzki z wyktadzin winylowych (wyktadzina przemystowa |m?
d.8/1123-01 antybakteryjna) z wykonaniem cokolikow o wys. 15 cm
1,20 <pom. 1> m?2 1,20
40,10 <pom. 2> m?2 40,10
2,30 <pom. 8> m?2 2,30
1,60 <pom. 9> m?2 1,60
4,20 <pom. 10> m?2 4,20
5,00 <pom. 12> m?2 5,00
RAZEM 54,40
62/ KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Posadzki z wyktadzin winylowych (wyktadzina przemystowa |m?
d.8|1123-01 antystatyczna i antybakteryjna) z wykonaniem cokolikéw o
wys. 15 cm
25,80 <pom. 3> m?2 25,80
18,30 <pom. 4> m?2 18,30
18,30 <pom. 5> m?2 18,30
9,40 <pom. 6> m?2 9,40
8,70 <pom. 7> m?2 8,70
RAZEM 80,50
63| KNR-W 2-02 |B-01.01.08 |Posadzki z wyktadzin winylowych (wyktadzina przemystowa |m?
d.8/1123-01 antystatyczna i pragdoprzewodzaca) z wykonaniem cokoli-
kéw o wys. 15 cm
2,80 <pom. 11> m?2 2,80
RAZEM 2,80
64 B-01.01.08 |Wycieraczka zanizona w posadzce szt
d.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9|45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
65 B-01.01.09 |Oktadzina sufitu z ptyt systemowych 60x60 cm m2
d.9|analiza indy-
widualna
137,70 m?2 137,70
RAZEM 137,70
10/45410000-4 Tynkowanie
66| KNR-W 2-02 |B-01.01.10 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.10{2003-11 metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
1,00*3,40 m? 3,40
RAZEM 3,40
67|KNR K-04 B-01.01.10 [Tynki gipsowe na $cianach wykonywane mechanicznie gru- |m2
d.10/0302-02 bosci 10 mm
1) Sciany zewnetrzne
27,00%2%*3,40 m?2 183,60
5,76%2*3,40 m?2 39,17
-1,50%2,50 m?2 -3,75
-1,50%2,10 m?2 -3,15
(1,50+2,50*2)*0,24 m?2 1,56
(1,50+2,10*2)*0,24 m?2 1,37
2) Sciany wewnetrzne
(22,32+2,32*2+3,64*6+1,40+1,40%2)*3,40*2 m?2 360,40
-0,90%2,10*6*2 m?2 -22,68
-0,80*2,10*2 m?2 -3,36
-1,00%2,10%2 m?2 -4,20
-1,10*2,10*3*2 m? -13,86
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RAZEM 535,10
68|KNR K-04 B-01.01.10 [Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie na $cianach z gip- |m?2
d.10{0302-10 su tynkarskiego - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.67 m?2 535,10
RAZEM 535,10
69|KNR K-04 B-01.01.10 |Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na $cianach na podto- |m?2
d.10/{0305-01 Zu z tynku
poz.67 m?2 535,10
RAZEM 535,10
70/KNR-W 4-01 |B-01.01.10 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zapra- |m
d.10/{0708-02 wy cem.-wap. na osciezach z o szer. do 25 cm
2,10*2+1,76 m 5,96
RAZEM 5,96
71/KNR 9-03 B-01.01.10 |Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.10/0109-07
137,70 m? 137,70
RAZEM 137,70
11/45431000-7 Oktadziny scienne
72|KNR AT-22  |B-01.01.11 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m?2
d.11/0101-01
poz.75 m?2 123,40
RAZEM 123,40
73/KNR AT-40  |B-01.01.11 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m?2
d.11/0413-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
nie dwdch warstw pod tapetg PCV
poz.75 m?2 123,40
RAZEM 123,40
74/ KNR AT-22  |B-01.01.11 [Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.11/0101-02
poz.75 m?2 123,40
RAZEM 123,40
75/KNR-W 2-02 |B-01.01.11 |Tapetowanie Scian (wodoodporna winylowa oktadzina m2
d.11/1520-02 $cienna)
1,50*3,30 <pom. 3> m?2 4,95
(3,64+0,60)*3,30 <pom. 4> m?2 13,99
(3,64+0,60)*3,30 <pom. 5> m?2 13,99
(1,50+0,60)*3,30 <pom. 6> m?2 6,93
(2,40+0,60+1,50+0,60)*2,80 <pom. 7> m?2 14,28
(1,40+1,23)*2%2,60+(1,40+1,00)*2*2,60 <pom. 8> m? 26,16
(1,50+2,32)*2*2,60 <pom. 10> m?2 19,86
(2,15+2,32)*2*2,60 <pom. 11> m?2 23,24
RAZEM 123,40
12/45442100-8 Roboty malarskie
76/KNR K-04 B-01.01.12 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych scianz |m?2
d.12/0201-02 jednokrotnym gruntowaniem
p0z.69+p0z.70*0,20 m?2 536,29
-poz.75 m?2 -123,40
RAZEM 412,89
77 B-01.01.12 |Zabezpieczenie narozy scian szt
d.12|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
13/45421130-4 Instalowanie okien i drzwi
78 KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.13/1039-01
0,60*0,60*2 <03> m?2 0,72
RAZEM 0,72
79/KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 EI30 m?2
d.13/1039-01
0,60*%1,60*8 <02> m?2 7,68
RAZEM 7,68
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80/KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.13/1039-02
0,90*%1,60*7 <01> m?2 10,08
RAZEM 10,08
81 B-01.01.13 |Nawiewniki do okien szt
d.13|analiza indy-
widualna
7+8+2 szt 17,00
RAZEM 17,00
82 B-01.01.13 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.13|analiza indy-
widualna
0,95*7+0,65*8+0,65*2 m 13,15
RAZEM 13,15
83|KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Drzwi aluminiowe wejsciowe do budynku z oscieznicg EI60 |m?
d.13/1040-02
1,50%2,50+1,50%2,10 <dz1 i dz2> m2 6,90
RAZEM 6,90
84/KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Oscieznica regulowana systemowa szt.
d.13/1025-01
3+6+1+1 szt. 11,00
RAZEM 11,00
85|KNR-W 2-02 |B-01.01.13 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.13/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1,10*%2,10*3 m?2 6,93
0,90*2,10*6 m?2 11,34
1,00%2,10*1 m?2 2,10
0,80*2,10*1 m? 1,68
RAZEM 22,05
14/45443000-4 Roboty elewacyjne
86/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Montaz listwy poczatkowej m
d.14/0703-01
0,30+6,60+27,84+6,00+21,00+0,60+4,34 m 66,68
RAZEM 66,68
87|KNR 0-23 B-01.01.14 (Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m?2
d.14/2611-02
(0,30+6,60+27,84+6,00+21,00+0,60+4,34)*4,50 m?2 300,06
2,20*1,35 m?2 2,97
-0,90*1,60*7 m?2 -10,08
-0,60*1,60*8 m?2 -7,68
-0,60*0,60%2 m?2 -0,72
-1,50%2,50 m?2 -3,75
-1,50%2,10 m?2 -3,15
(0,90+1,60)*2*0,15*7 m?2 5,25
(0,60+1,60)*2*0,15*8 m?2 5,28
0,60*4*0,15*2 m?2 0,72
(1,50+2,50*2)*0,15 m?2 0,98
(1,50+2,10)*2*0,15 m? 1,08
RAZEM 290,96
88/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach |m?
d.14/0103-05
(0,30+6,60+27,84+6,00+21,00+0,60+4,34)*4,50 m?2 300,06
2,20*%1,35 m?2 2,97
-0,90*1,60*7 m?2 -10,08
-0,60%1,60*8 m?2 -7,68
-0,60*0,60*2 m?2 -0,72
-1,50%2,50 m?2 -3,75
-1,50%2,10 m? -3,15
RAZEM 277,65
89/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na o$ciezach |m?
d.14/0104-01
(0,90+1,60)*2*0,35*7 m?2 12,25
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(0,60+1,60)*2*0,35*8 m2 12,32
0,60*4*0,35*2 m?2 1,68
(1,50+2,50%2)*0,35 m2 2,28
(1,50+2,10)*2*0,35 m? 2,52
RAZEM 31,05
90 KNR AT-31  |B-01.01.14 |Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej taczni- | m?
d.14/0704-02 kami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza
poz.88 m?2 277,65
RAZEM 277,65
91/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.14/0101-06
poz.88 m?2 277,65
RAZEM 277,65
92|KNR AT-31 |B-01.01.14 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.14/0102-04
poz.89 m?2 31,05
RAZEM 31,05
93|/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Warstwa gruntujgca na Scianach m2
d.14/0503-01
poz.88 m?2 277,65
RAZEM 277,65
94/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Warstwa gruntujgca na osciezach m2
d.14/0503-02
poz.89 m?2 31,05
RAZEM 31,05
95/KNR AT-31  |B-01.01.14 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany m2
d.14/0503-03 recznie na scianach
p0z.88-p0z.97 m?2 257,65
RAZEM 257,65
96|KNR AT-31  |B-01.01.14 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany m2
d.14/0503-04 recznie na osciezach
poz.89 m?2 31,05
RAZEM 31,05
97/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na m2
d.14/0505-03 $cianach cokotu
(0,30+6,60+27,84+6,00+21,00+0,60+4,34)*0,30 m? 20,00
RAZEM 20,00
98| KNR-W 2-05 |B-01.01.14 |Sciany tacznika z ptyt warstwowych z wypetnieniem wetng | m?
d.14/1002-01 mineralng 15 cm
0,70*3,50*2 m? 4,90
RAZEM 4,90
99/KNR AT-31  |B-01.01.14 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu narozni- |m
d.14/0702-01 kowego
4,50*5+p0z.89/0,35 m 111,21
RAZEM 111,21
100 B-01.01.14 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanejipo- |m
d.14|analiza indy- wlekanej
widualna
poz.82 m 13,15
RAZEM 13,15
101|KNR-W 2-02 |B-01.01.14 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 125 mm m
d.14/0522-01
0,75 m 0,75
RAZEM 0,75
102|KNR-W 2-02 |B-01.01.14 |Montaz rynien dachowych - denko uniwersalne szt.
d.14/0522-05
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR-W 2-02 |B-01.01.14 |Montaz rynien dachowych - wlot rynny szt.
d.14/0522-05
kalk. wtasna
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR-W 2-02 |B-01.01.14 |Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéow  |szt.
d.14/0522-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
105/KNR K-05 B-01.01.14 |Montaz rur spustowych fi 100 mm m
d.14/0502-02
4,50*%8+3,50 m 39,50
RAZEM 39,50
106|KNR K-05 B-01.01.14 |Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowe;j szt.
d.14/0502-03
8+1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
107|KNR 2-02 B-01.01.14 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.14/1604-03
(0,30+6,60+27,84+6,00+21,00+0,60+4,34)*4,50 m?2 300,06
RAZEM 300,06
108|KNR 2-02 r. |B-01.01.14 |Czas pracy rusztowan
d.14/16 z.s2.5.15 (poz.:
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,10
3,104,105,106)
15 Wyposazenie budynku
109 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - taboret obrotowy szt
d.15|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
110 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - krzesto zwykte szt
d.15|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
111 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - fotele w poczekalnii pom. socjal-  |szt
d.15|analiza indy- nym
widualna
14+4 szt 18,00
RAZEM 18,00
112 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - fotel do biurka szt
d.15/|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
113 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - szafka niska szt
d.15|analiza indy-
widualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
114 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - regat magazynowy szt
d.15|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - szafka szatniowa szt
d.15|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
116 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - biurko lekarskie szt
d.15/|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
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RAZEM 3,00
117 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - stot szt
d.15|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - stét zabiegowy szt
d.15|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
119 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - lustro szt
d.15|analiza indy-
widualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
120 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - lustro w tazience dla os. niepetnos- |szt
d.15|analiza indy- prawnych
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - pojemnik na odpadki szt
d.15|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
122 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z  |szt
d.15/|analiza indy- dozownikiem
widualna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
123 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - pojemnik na mydto w ptynie zdo- |szt
d.15|analiza indy- zownikiem
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
124 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - mieszalnik roztworéw roboczych  |[szt
d.15|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
125 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - wieszak na reczniki jednorazowe szt
d.15|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
126 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - uchwyt na papier toaletowy szt
d.15/|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
127 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - pochwyt dla os. niepetnosprawnych |szt
d.15|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
128 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - wieszak szt
d.15|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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129 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - wieszak haczykowy szt
d.15|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
130 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - taboret w przebieralni szt
d.15|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
131 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - kotara na prowadnicy tukowej szt
d.15|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
132 B-01.01.15 |Wyposazenie budynku - wozek z przyborami do sprzatania |szt
d.15|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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