OPIS TECHNICZNY STAROSTWO PowiATOWE

Remont drogi powiatowej nr 2411C Huta Paledzka - Padrﬁéwko,‘
odcinek Paledzie Dolne — Padniewko ,od km 2+140 do km 8+493 ,
na dtugosci 6,353 km

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa o dzieto Nr 4300.5/11-342/05/2023 z dnia 20 stycznia 2023r. pomiedzy Zarzgdem Drég
Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 , 88-300 Mogilno reprezentowanym przez Edyte
Gtodek — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Mogilnie, a Projektantem Krystyng
Gotaszewska ul. Zytnia 12/19, 88-400 Znin.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa ewidencyjna , mapa techniczna
e Pomiary niezbedne dokonane w terenie

e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe.

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351tj. ze zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679j. )

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r poz. 2454 )

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)
[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

[7] rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

[8 |Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centraine

Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostéw w Warszawie

[9 Justalenia z Inwestorem .



3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA e Mo OWIATOWE

Zadanie polega na remoncie drogi powiatowej nr 2411C Huta Paledzka - Pa‘dniew}gp]._ ;,‘,'ha, odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2412C Paledzie Dolne - gr.woj (Kruchowo) do skdyiowania
z droga powiatowg nr 2408C Niestronno-Mogilno w miejscowosci Padniewko.

Jest to odcinek od km 2+140 do km 8+493 | na dtugosci 6,353 km .

Remont drogi zlokalizowany jest w pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych drogi numer ;
124, 145/3, 15 obreb Paledzie Dolne , 26/1, 29/1 i 15 obreb Paledzie Koscielne , 223 obreb
Padniewo, 148/1 Padniewko , gmina Mogilno , powiat mogilerski, wojewédztwo kujawsko-
pomorskie.

Remont polegac bedzie na oczyszczeniu , Scieciu zawyzonych poboczy , wykonaniu nakfadki

z betonu asfaltowego gr.4,0cm , po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowa kationowg istniejgcej
nawierzchni jezdni . W miejscach duzych zanizen przewidziano wykonanie profilu w ilosci masy
zgodnej z przedmiarem.

Oznaczenie robocze ciggu komunikacyjnego do remontu;
PT i KT w o$ jezdni wbito metalowe bolce i oznaczono farbg odblaskows .

4. STAN ISTNIEJACY
41 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Droga 2411C wpisuje sie w klase techniczng L — lokalng i petni wazng funkcje na terenie
gminy Mogilno .Droga na odcinku Paledzie Dolne — Padniewko posiada nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o zmiennej szerokosci jezdni od 5,0m do 6,0m .

Od km 2+140-6+640,dtugos¢ 4,5km , szeroko$¢ 5,0m, od 6+640-8+476, dtugos¢ 1,836km, szerokos¢
5,5m, od km 8+476-8+493, dtugos¢ 0,017km , szerokos¢ 6,0m ,

Nawierzchnia jezdni jest w ztej jakosci , znacznie zniszczona , wystepuja spekania siatkowe,
ubytki krawedzi . Nawierzchnia jest znieksztatcona w profilu poprzecznym i podtuznym. Na catej
dtugosci znajdujg sie taty po remontach czgstkowych, koleiny.

Przeznaczony do remontu odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej jest zlokalizowany
w obrebach geodezyjnych Paledzie Dolne, Paledzie Koscielne, Padniewo i Padniewko.
Miejscowosci te stanowig obszary wiejskie. Trasa drogi biegnie w terenie réwninnym
z wzniesieniami na odcinku Paledzie Dolne w kierunku Palgedzia Koscielnego oraz od miejsc.
Padniewo w strone miejscowosci Padniewko. Otoczenie drogi stanowig grunty rolne oraz zwarta
zabudowa siedliskowa w miejsc. Paledzie Dolne i w miejsc. Padniewo. W tych miejscowos$ciach
odcinkami sg zlokalizowane ciggi chodnikéw . Od miejscowosci Padniewo (strona lewa drogi),
do miejscowosci Padniewko s rozpoczete prace budowy chodnika i zjazdow .Chodnik bedzie
wybudowany przy krawedzi jezdni.



W pasie drogowym migdzy gruntami rolnymi a jezdnig wystepuje nieregularny drzewostan
wysoki o réznej srednicy. Na pograniczu miejscowosci Paledzie Koscielne z miejsc. Padniewo
ro$nie po obu stronach pasa drogowego aleja kasztanéw . Drzewa nie kolidujg z planowanymi
robotami remontu drogi. ‘ POW OWE
Droga powiatowa 2411C krzyzuje sie z drogami powiatowymi nr 24120";.' 2415C 2408C oraz
z drogami gminnymi . ,

Droga nr 2411C stanowi potaczenie z miejscowoscig Mogilno i poprzez droge 2412C
z wojewoddztwem wielkopolskim . Przedmiotowy uktad komunikacyjny stanowi jedyne potgczenie

z kawernowymi , podziemnymi zbiornikami gazu .

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Zalozenia projektowe
Klasa drogi — powiatowa , L — lokalna ,
Predkos¢ projektowa — obszar zabudowany 50 km/h - 90 km/h poza obszarem zabudowanym
Kategoria ruchu — KR 3,
Szerokos¢ jezdni — 5,0- 6,0 m,
Naktadka bitumiczna o grubosci 4,0cm
Spadek jezdni — 2% daszkowy , odcinkami 2% i 5% jednostronny,
Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie
Przebieg drogi w planie po wykonanym remoncie nie zmieni si¢.
Planuje sie na istniejgcej jezdni bitumicznej wykonanie naktadki bitumicznej o grubosci 4,0cm , na
zjazdach bitumicznych i skrzyzowaniach wykonanie wcinek na gteboko$¢ 2,0m i wykonanie
nawierzchni bitumiczne;.
Na catym odcinku projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej 5,0-6,0m —wg
kilometrazu zmian szerokosci .
Na odcinku poczatkowym i koncowym nalezy wykona¢ wcinki w istniejgca nawierzchnie na catej jej
szerokosci , o dtugosci minimum 5m i grubosci 3-4cm .
Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu zapewniajac odpowiednie odwodnienie poprzeczne
i podtuzne drogi.

1.3 Przekroj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju daszkowym , na tukach ze spadkiem jednostronnym 5% ,
szerokos¢ jezdni istniejgca 5,0-6,0m .

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowg kationowa istniejgcej nawierzchni projektuje sie
wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci
4cm o szerokosci istniejacej jezdni 5,0-6,0m . W miejscach duzych zanizen nalezy wykonaé

warstwe profilowg w ilosci masy zgodnej z przedmiarem robét .

~ 10—



5.5 Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzane bedg jak dotychczas na
pobocza i istniejace rowy przydrozne - odparowujace. NOSTWO Poyya7 WE
6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko i zdrowie. Remont nawierzchni
jezdni wplynie na poprawe stanu $rodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji
spalin. Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego, rowerowego i pieszych.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj. ze zm. )

[2] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1518)

[4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973 t.j.)

[5] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.2003.47.401)

[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z p6zn. zm.)

[8} rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. z 2014r. poz.112)

[9] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw , jakie nalezy spetniac przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U.z 2019r. poz. 1311)

[10] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig catkowicie na terenie dziatek drogowych na ktérych

realizowane jest przedsiewziecie.

R



8. Urzadzenia obce ' MO YWE

VI(

W pasie drogowym wystepujg sieci i przytgcza podziemne typu sie¢ wodoéia&qwﬁ :v.'{sﬂi'e‘jc’:,
Swiatlowodowa , energetyczna .

Zadanie remontu polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni co nie powoduje
wykonywania robot w gtgb konstrukcji drogi . Prace remontu drogi nie bedg kolidowac z sieciami

podziemnymi oraz ich urzadzeniami naziemnymi.

9. Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzig.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywow zebran powodziowych i nie lezy w obszarze

bezposredniego zagrozenia powodzia.

10. Inne dane - Organizacja Ruchu.

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze i na skrzyzowaniach z innymi drogami .
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu. W zwigzku z tym , iz projektowany remont nie zmienia warunkéw ruchu na skrzyzowaniach

i na przedmiotowej drodze powiatowe;j , a istniejgca organizacja w sposéb jasny i jednoznaczny
okresla pierwszenstwo na drodze nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu. Po wykonaniu
remontu nawierzchni konieczne bedzie odtworzenie oznakowania poziomego wg inwentaryzaciji
istniejacego oznakowania. Czasowg organizacje ruchu na czas remontu drogi powiatowej opracuje
wykonawca robét przed przystapieniem do prac , biorgc pod uwage przyjety harmonogram robét ,

organizacje pracy na budowie oraz technologie wykonywanych prac .

11, Uwagi koricowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z wymogami art. 10
prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie).

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robét zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez
odpowiednie organy zarzgdzajgce ruchem.

Po zakonczeniu robot teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

Opracowata: 1)
inz. Krystyna Gotaszewska /\/\

i porzadku.

styczen 2023r.
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