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betonowe plyty aZzurowe wypetnione pospétkg

kostka betonowa

gr.8cm

podsypka|gr.6 cm

podbudowa z kruszywa betonowego
o frakcji 0-315 mm z recyklingu

gr.25cm

kraweZniki betonowe wtopione 15x22x100

\stabilizac ja piasku cementem o wytrz.2,5Mpa gr.4 cm

fawa betonowa z oporem Cl2/15

o frakcji 2-8mm T wskazniku
wodoprzepuszczalnosci kl0=20m/dobe

gr.lOcm

podsypka wykonana z pospétki o frakcji 0-8 mm
0 wskaZniku wodoprzepuszczalnosci kl0-8 m/dobe
oraz wskazniku réznoziarnistosci U>5

gr.4 cm

podbudowa z kruszywa befonowego

o frakcji 0-31,5 mm z recyklingu|gr.25¢cm

kostka betonowa |gr.8cm

podsypka|gr.6 cm
podbudowa z kruszywa betonowego
o frakcji 0-315 mm z recyklingu| gr.25cm

kraweZniki betonowe wtopione 15x22x100

35

stabilizac ja piasku cementem o wytrz.25Mpa gr.4 cm

tawa betonowa z oporem Cl2/15

Inwestor: | Zarzgd Drég Miejskich i Komunikac ji
Publicznej w Bydgoszczy
ul.Toruriska 174a,85-844 Bydgoszcz

Jednostka: | Wydziat Utrzymania T Ewidenc jI

Lokalizac ja: | ul.WioSlarska

Tytut rysunku: | przekréj A-A

Opracowat:\Marcin Kule jewski
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