Przedmiar robét

KOTLOWNIA LESNICZOWKA "PRZYJEMEK"

Budowa: Modernizacja kotlowni na paliwo state w budynku lesniczéwki "Przyjemek"
Obiekt lub rodzaj robot: Technologia kottowni.
Lokalizacja: Dobcza , dz. nr ewid. 263.
Inwestor: PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Sieniawa, ul. T.Kosciuszki 11, 37-530 Sieniawa
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Kosztorys KOTLOWNIA LESNICZOWKA "PRZYJEMEK"
1 Element Roboty demontazowe.
1.1 |KNRW Demontaz i rozebranie kotta, powierzchnia ogrzewalna do 6,5°'m2 i wyniesienie na zewnatrz budynku.
402/410/1 kpl 1
1.2 |KNRW Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego, pojemno$¢ catkowita do 400°dm3
402/420/1 szt 1
1.3 |KNRW Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 250°dm3 i wyniesienie na zewnatrz budynku.
402/421/1 szt 1
1.4 |KNNR 8/502/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'15-20'mm m 55
1.5 |KNNR 8/502/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'25-32"'mm m 6
1.6 |KNNR 8/121/1 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi’15-20"'mm szt 5
2 Element Roboty budowlane.
2.1  |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
401/701/5 m2 6
2.2 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 6
2.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1) m2 54,7
2.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 | 18,20
2.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 36,5
2.6 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, $ciany i sufity, tynki wewnetrzne m2 54,7
2.7 |Kalkulacja Odgruzowanie i wyczyszczenie kominiarskie przewodu dymowego i wentylacji wywiewne;.
wilasna kpl 1
2.8 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A’i'B, o obwodach do 1300'mm, czerpnie typ A, o wym. 21x21
217/143/1 (1) cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.9 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 1
2.10 [KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
217/101/3 (1) 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,5
2.11 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej, stopnie schodéw zewnetrznych. m2 4
2.12 |[KNRW Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30, ptytki
202/1120/2 mrozoodporne na schodach zewnetrznych. m2 4
3 Element Roboty montazowe.
3.1 |KNRW Kotty stalowe wodne lub parowe, powierzchnia ogrzewalna do 4'm2, kociot zgazowujgcy drewno o mocy 18 kW +
215/503/1 wentylator wyciggowy. szt 1
3.2 |KNRW Zasobniki ciepta pionowe, bufor ciepta z jedng wezownica o poj. 600°dm3
215/507/1 kpl 1
3.3 |KNR 35/121/3 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), stojgce, (ksztattki w komplecie
z podgrzewaczem), pojemnos$¢ do 200 dm3 kpl 1
3.4 |KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej o
wydajnosci 4,5°'m3/h, kroéce przytaczeniowe Dn’1" (25"’ mm) szt 3
3.5 |KNR 35/221/4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 12-18'dm3 + zawor kotpakowy szt 1
3.6 |KNR 35/221/8 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 45-55'dm3 + zawor kotpakowy szt 1
3.7 |KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, roznicowy regulator cisnienia, armatura Dn20'mm - zaw®r tréjdrozny z
sifownikiem szt 1
3.8 |KNR 35/216/3 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, roznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn’32'mm - zawor trojdrozny
termostatyczny szt 1
3.9 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,25'MPa, Dn"15'mm
215/526/1 szt 1
3.10 |[KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,6 'MPa, Dn"15'mm
215/526/1 szt 1
3.11 |KNR 35/201/5 |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim, rurocigg Fi"22x1,0'mm m 18
3.12 |KNR 35/201/6  |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim, rurocigg Fi"28x1,5'mm m 12,5
3.13 |KNR 35/201/8 |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem twardym, rurocigg Fi'42x1,5'mm m 8
3.14 |KNR 35/217/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawo6r Dn’20'mm, zawor kulowy
(1) szt 2
3.15 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawo6r Dn’25'mm, zawor kulowy
(1) szt 7
3.16 |KNR 35/217/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawo6r Dn'20 mm, zawor zwrotny
(2) szt 2
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3.17 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor Dn*25'mm, zawor zwrotny

(2) szt 3
3.18 |[KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn’20"'mm

215/111/2 szt 1
3.19 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn'25'mm

215/111/3 szt 3
3.20 |[KNR INSTAL Zawory przelotowe i zwrotne wodociggowe, gwintowane, Dn’20'mm, montaz zaworu DBV-1

215/109/2 (1) szt 1
3.21 |KNRW Termometr 0-120C

215/530/1 szt 5
3.22 |[KNRW Manometr 0-0,4 MPa

215/530/2 szt 3
3.23 |[KNRW Manometr 0-1,0 MPa

215/530/2 szt 1
3.24 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o., Fi do 150'mm, rozdzielacz z rur miedzianych 54 mm. m 1
3.25 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20°’mm (N), rurocigg Fi 22°'mm m 18
3.26 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 28'mm m 12,5
3.27 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 'mm (S), rurocigg Fi 42'mm m 8
3.28 |KNR 34/101/20 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 54'mm m 1
3.29 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., wezet wodny

215/517/1 kpl 1
3.30 |Kalkulacja Sterowanie: kociot - bufor, sterownik UNISTER DUO

wilasna kpl 1
3.31 |Kalkulacja Sterowanie pogodowe obiegami : bufor - c.o. i c.w.u.

wilasna kpl 1
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