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SANITARNA

SCHEMAT UKŁADANIA RUROCIĄGÓW

inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CYRANECZKI W
JULIANOWIE JEDN. EW. 141804_5 PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI DZ. NR

209/1 OBRĘB 0020 JULIANÓW, GMINA PIASECZNO

 W WYKOPIE

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT UKŁADANIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE

AutoCAD SHX Text
Zasypka - piasek

AutoCAD SHX Text
z wykopu lub dowieziony

AutoCAD SHX Text
Podsypka - nie ubijać

AutoCAD SHX Text
Ubijanie ręczne

AutoCAD SHX Text
warstwami 10-30cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa ochronna rury

AutoCAD SHX Text
Zagęszczać warstwami 
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grubości 10-25 cm ręcznie 

AutoCAD SHX Text
lub mechanicznie

AutoCAD SHX Text
zagęszczać mechanicznie

AutoCAD SHX Text
wypoziomować

AutoCAD SHX Text
Przy układaniu należy przestrzegać lokalnych 

AutoCAD SHX Text
Podstawową zasadą przy zasypce jest 

AutoCAD SHX Text
warstwami 10 - 25 cm. Mechaniczne 

AutoCAD SHX Text
co najmniej 35 cm.

AutoCAD SHX Text
przepisów i norm dla podziemnych rurociągów  grawitacyjnych. 

AutoCAD SHX Text
konieczność zabezpieczenia elastycznej 

AutoCAD SHX Text
rurze właściwego podparcia bocznego

AutoCAD SHX Text
w celu skompensowania nacisku ziemi

AutoCAD SHX Text
i ruchu ulicznego z góry. Dlatego 
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warstwa ochronna rury wzdłuż jej boków

AutoCAD SHX Text
musi być zagęszczona ze szczególną 
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ostrożnością, albo przez ubijanie nogami 

AutoCAD SHX Text
lub lekkim ręcznym ubijakiem 

AutoCAD SHX Text
zagęszczenie można zacząć, gdy wysokość 

AutoCAD SHX Text
zasypki powyżej korony rury wynosi
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Rura
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Taśma sygnalizacyjna
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